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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot zaméwienia

Projekt budowy oczyszczalni $ciekéw w Gatajnach z kanalizacjg sanitarng dla miejscowo$ci
uzdrowiskowej. Szczegotowa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest
w dokumentacji projektowej.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych okresla zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach ww. projektu.

W ramach projektu nalezy wykona¢ droge do projektowanej oczyszczalni wraz z
powierzchniami utwardzonymi na terenie oczyszczalni o nastepujgcej konstrukc;ji :

Nawierzchnia jezdni:

o Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm

) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

) Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o gr. 25 cm
o Warstwa odsgczajgca o gr. 10 cm

Na terenie oczyszczalni ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania rzednych do wysoko$ci
istniejgcego terenu nalezy wybudowac¢ nasyp z piasku niespoistego. Gérna warstwa nasypu
winna byé wykonana z materiatu niewysadzinowego o wspodtczynniku filtracji niemniejszym niz
k10 = 6x10-5 m/s, i wskazniku réznoziarnistosci U=5.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykonac¢ z kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 cm
utozonych na podsypce cementowo — piaskowej grub. 5 cm i na tawie z betonu C12/15.
Wysokos¢ kraweznikdw nad poziom nawierzchni 5 cm lub krawezniki utozone w poziomie
nawierzchni w miejscu wyptywu wody w teren.

Nawierzchnia chodnikéw:

) Kostka betonowa, brukowa o grub. 6 cm: spoiny miedzy kostkami wypetnione
piaskiem

o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 5 cm

) Pospétka o grub.15 cm

o Warstwa mrozoochronna z piasku réznoziarnistego o grub. 14 cm

Obramowanie chodnikéw z obrzezy betonowych o wym. 8 x 25 x 100 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:5 o grub. 3 cm i tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15
grub. 15 cm.

Na powierzchni zielencow roztozy¢ warstwe humusu o grub. min. 10 cm i obsia¢ trawa.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3

Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-WO, punkt 1.4

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5
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1.6. Nazwy i kody
45233140-2  Roboty drogowe

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-WO punkt 2.

2.1. Materiaty do wykonania robé6t drogowych na terenie oczyszczalnia sciekow

piasek uzy¢ zgodnie z normg PN-EN-13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN-13043:2004
.Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

podsypka cementowo-piaskowa wg PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu”, PN-EN-197-1:2012 ,Cement. Czes¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku”

tawa betonowa pod kraweznik wg PN-EN-197-1:2012 ,Cement. Czes¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”, PN-EN-
12620:2010 ,Kruszywa do betonu”

kraweznik betonowy, rynsztok betonowy - PN-EN-1340:2004 Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan

warstwe piasku i warstwe kruszywa tamanego ukfada¢ zgodnie z Normg PN-S-
02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

betonowa kostka brukowa spetniajgca wymagania okreslone w PN-EN 1338:2005
.Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem wynikajagcym z technologii
prowadzenia robot:

koparki ggsienicowe 0,2 m3,

spycharki ggsienicowe 100 — 150 kM,

réwniarki samobiezne,

walce statyczne gtadkie,

walce wibracyjne lekkie 5 ton i Srednie 8 ton,

ptyty wibracyjne lekkie,

uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnos$cig wytworni,
z automatycznym sterowaniem, pozwalajgcym na utozenie warstwy z zatozong gruboscig
i szerokoscig, podgrzewang ptytg wibracyjng do wstepnego zageszczania.

sprzet drobny pomocniczy

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- WO punkt 4

Transport materiatéw do robét drogowych:

do przewozu piasku, zwiru, pospoétki — samochody samowytadowcze.
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o do przewozu kostki, rynsztokéw kraweznikdéw i obrzezy — samochody skrzyniowe, wézki
widtowe

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST- WO punkt 5
Zdjecie warstwy humusu

Roboty ziemne

W zakresie specjalistycznych robét ziemnych wchodzg wykopy szer. 3,50m (zjazd), 3,50m i
5,50 m (drogi wewnetrzne) o gtebokosci 0,60 m.

Wykonanie podsypek i podbudow

Podbudowe z piasku nalezy zagesci¢ ptytg wibracyjng lub walcem, a nastepnie po
wbudowaniu tlucznia zagesci¢ walcem.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wytycznymi Producenta.

Oznakowanie

Oznakowanie pionowe na czas wykonywania roboét budowlanych wykonaé zgodnie z
Instrukcjg o znakach drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r. (Monitor Polski Nr 16 poz. 120 z
1994r.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO punkt 6.

Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6ot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane
przez producentow i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie nawierzchni drog wewnetrznych i zjazdu. Kontrola
zwigzana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna by¢é przeprowadzona czasie
wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-1610:2015-10. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy
robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang
faze robdét uznaC¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowg: podioza i materiatdbw, nawierzchni betonowej i oznakowania pionowego.
Wymagany stopieh zageszczenia podioza nie powinien byé mniejszy od 0,85.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — WO punkt 7.

Roboty obmierza sie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — WO punkt 8.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zakres robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

e podsypki piaskowej — grubosci,

e podbudowy ttuczniowe;j,

e jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wiadciwych materiatéw, prawidlowosci wykonania oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.

Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
e Dziennik Budowy

o dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

o protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
e protokoty wykonanych préb i badan wytrzymato$ciowych,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

o aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e protokoty badan wskaznikdw zageszczenia oraz parametrow wytrzymatosciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST-WO punkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN-197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
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cementéw powszechnego uzytku
PN-EN-1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t drogowych.
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