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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot zamoéwienia

Projekt budowy oczyszczalni sciekéw w Gatajnach z kanalizacjg sanitarng dla miejscowosci
uzdrowiskowej. Szczegdtowa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest
w dokumentacji projektowej.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych okre$la zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach ww. projektu.

Zakres robdot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie ogrodzen terenu
oczyszczalni Sciekdw oraz pompowni $ciekow.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3

Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-WO, punkt 1.4

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5

Nazwy i kody
45342000-6 66 Ogrodzenia

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-WO punkt 2.

Budowa ogrodzenia panelowego (wys. 1,6m z typowym cokotem betonowym, stupki
60x40 mm).

Przesta zamocowane na s$ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia
osadzi¢ w fundamencie z betonu klasy B-20 o wymiarach 40x40 cm na gtebokosci min 80 cm,
posadowienie ogrodzenia ponizej strefy przemarzania.

Panel kratowy
Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu
panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 mm, S$rednica drutu panela ocynkowanego i
powleczonego poliestrowo: 5,0 mm. Dzieki przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga
dodatkowego usztywnienia.

e Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o diugosci 30 [mm].
Wysokosé panela 1600 [mm].
Przekréj stupa 60 x 40 [mm].

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomocg $rub hakowych i
nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby
niepozgdane). Laczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie zigczek.
Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): $ruby hakowe, nakretki zrywalne, zlgczki do
paneli.
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Fundament z betonu B-20 o wym. 40x40 cm gtebokos¢ posadowienia 1,2m p.p.t.
Zagtebienie stupa w fundamencie min 80 cm
Brama wjazdowa szer 4,0m, furtka szer. 1,0m.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- WO punkt 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania ogrodzen powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST- WO punkt 5

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary nie mniejszg niz 60x60 cm i gleboko$¢ 120 cm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw
prostych na mniejsze odlegtosci.

Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki
dokfadnie obetonowac do poziomu terenu betonem B25.

Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzeh

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO punkt 6.

Materiaty

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do roboét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
oraz odpowiednich Polskich Norm.

Po zakonczeniu robot wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

— szczegotowymi ogledzinami robdt, sprawdzenia zgodnosci montazu i danych
technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi,

— usunieciem zauwazonych usterek i brakéw,
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— w przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — WO punkt 7.

Roboty obmierza sie w jednostkach okreslonych w przedmiarach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — WO punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST-WO punkt 9.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujgce koszty:

roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektow i ich gtéwnych elementéw,

wykopania dotéw pod fundamenty ogrodzenia

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

wykonanie, montaz i demontaz deskowania, rusztowan

wykonanie rob6t podstawowych — robot betonowych i montazowych,

wykonanie zabezpieczenh antykorozyjnych i malowania z przygotowaniem podtoza,

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, pobieranie normowych
prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w
konstrukgji i okreslanie badanej wytrzymatosci,

prace porzadkowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10223 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki
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