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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamoéwienia
Projekt budowy oczyszczalni $ciekéw w Gatajnach z kanalizacjg sanitarng dla miejscowo$ci
uzdrowiskowej. Szczegotowa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest
w dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych okresla zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach ww. projektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, podposadzkowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-WO, punkt 1.4

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5

1.6. Nazwy i kody

45320000-6  Izolacje przeciwwilgociowe

2. MATERIALY
Ogolne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-WO punkt 2.

Dla zastosowanych materiatdbw izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac aprobate Inwestora.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
— izolacje poziome przeciwwilgociowe wg dokumentacji projektowe;j

— wiatroizolacja wg dokumentaciji projektowej

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- WO punkt 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadaé na
podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.
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Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozyciji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach tak, aby tworzyly zwarta catosS¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w
pozycji lezgcej, otworem wylewowym do géry, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig
toczenia i ocierania sie.

Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposdb bardzo ostrozny celem
unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢
w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami

atmosferycznymi. Materialy powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w
pozycji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST- WO punkt 5

Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy:

— przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
— podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.
— podkfad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

Podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podtoze a powloke gruntowa.
Luzne fragmenty podioza nalezy usungé¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro,
nie mogg by¢ wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.

Sposob wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

5.2.1 Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze
powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania.
Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-B-24620:1998, emulsja
asfaltowa wg BN-82/6753-01 oraz srodkami systemowymi. Podtoze powinno byé sprawdzone
i przygotowane.

5.2.2 Wlasciwa izolacja

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z
materiatéw bitumicznych powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta,
odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone
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promieniem nie mniejszym ni_ 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na szerokos¢ i wysokos¢
co najmniej 5 cm od krawedzi. Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z
pap lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Powloki bitumiczne nalezy naktadaé pedzlem. Izolacje
naktada¢ warstwami tak aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciagtg powtoke przylegajgca
do powierzchni podktadu.

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie
pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny byé ulozone z zakladem o szerokosci 15 cm.
Potaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zostaé
przymocowana do elementdw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii
powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i otworéw. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z
powierzchni catego pasa robdét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO punkt 6.

Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$s¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatdw powinny by¢é wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

— przygotowanie powierzchni do gruntowania
— zagruntowanie powierzchni

— potozenie kazdej warstwy izolacji

— ciggtos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

BHP i ochrona srodowiska

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawiera skfadniki lotne, ktérych pary sg palne,
a w pewnych stezeniach wybuchowe.

Przy pracy z np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca
roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowaé zapalenie par rozpuszczalnikow, ktore
jako ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemia i rozchodzg sie we wszystkich kierunkach.
W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie
palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatow smotowych lub asfaltowych ze skéra, a w
wypadku podraznienia naskoérka stosowaé nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatéw systemowych $cisle przestrzegac¢ instrukcji BHP dostarczonej
przez producenta.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — WO punkt 7.

Roboty obmierza sie w jednostkach podanych przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST — WO punkt 8.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podtoza,
— prawidtowos$¢ wykonania izolacji,
— sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podfoza lub
podktadu.
— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem.
— sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.,
— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt
izolacyjnych materiatdw ktérych witasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST-WO punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej -- Definicje i wladciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czeéci
podziemnych -- Definicje i wtasciwosci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST — 03.01

|zolacje termiczne
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1.

WSTEP

1.1 Przedmiot zaméwienia

Projekt budowy oczyszczalni sciekéw w Gatajnach z kanalizacjg sanitarng dla miejscowosci
uzdrowiskowej. Szczegdtowa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest
w dokumentacji projektowej.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych okre$la zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach ww. projektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznych.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3

1.4 Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-WO, punkt 1.4

1.5 Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5

1.6 Nazwy i kody
45321000-3  Izolacje termiczne

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-WO punkt 2.

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac¢ aprobate Inwestora.

e  Styropian — plyty ze styropianu samogasngcego EPS 100-38 o grubosci 2 cm,

-  Wymagania:

— plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,

— dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen dla ptyt o
grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm. taczna powierzchnia wad
nie moze przekraczaé¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?2.

— Pakowanie — piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy
czym wysokosé¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

— Przechowywanie — ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala
od zrédet ognia.

— Transport — ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem
przepiséw BHP i ruchu drogowego.

o Piyty z welny mineralnej twardej 2x10cm
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- WO punkt 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadaé na
podkiadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymogami aktualnej normy

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Pakiety ptyt styropianowych na srodkach transportu uktadaé scisle obok siebie w celu petnego
wykorzystania powierzchni w sposob zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Plyty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i wpltywami atmosferycznymi. Pakiety ptyt nalezy ukiada¢ w
przewietrzanych pomieszczeniach bez otwartych zrédet ognia pozostawiajgc miedzy rzedami i
Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce do nich dostep.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST- WO punkt 5

5.1 Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoza pod izolacje - wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych.
— przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

— podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podioze a powloke
gruntowa. Luzne fragmenty podtoza nalezy usung¢. Wyprawy tynkarskie powinny byc¢
zatarte na ostro, nie mogg by¢ wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.

5.2 Sposob wykonania izolacji cieplnej
Izolacja w konstrukcji podtogi powinna byé wykonana z materiatu w stanie suchym.

Izolacje nalezy uktada¢ szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw
cieplnych. lzolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniem.

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podiozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3%
lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.

Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatdw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegodlnosci ptyty styropianowe nie mogg byé
uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw
asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papg. Plyty
styropianowe mogg by¢ natomiast ukladane na powilokach z lepikéw asfaltowych
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stosowanych na graco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw
sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplna powinno by¢ rowne i poziome.

W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych +5 mm podtoze powinno by¢ rownane. Jako
warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO punkt 6.

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robédt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatdw powinny by¢é wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania
— zagruntowanie powierzchni
— potozenie kazdej warstwy izolacji
— ciggtos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3 BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢é umieszczone
napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie
palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych izolacji.

Przy zastosowaniu materiatébw systemowych Scisle przestrzegaé instrukcji BHP dostarczonej
przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — WO punkt 7.

Roboty obmierza sie w jednostkach podanych przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — WO punkt 8.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

— sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podfoza lub
podktadu.

— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem.
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— sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.,
— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwdrcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
izolacyjnych materiatéw ktorych wiadciwo$ci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw
przeterminowanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST-WO punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne
czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB. 2011 r.

Instrukcje producenta
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