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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot zamoéwienia

Projekt budowy oczyszczalni sciekéw w Gatajnach z kanalizacjg sanitarng dla miejscowosci
uzdrowiskowej. Szczegdtowa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest
w dokumentacji projektowej.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych okre$la zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach ww. projektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:
e przylgcza wodociggowego do projektowanej oczyszczalni Sciekéw

e wewnetrznych instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych obejmujgcych:
— instalacje wodociggowg zasilajgcg przybory sanitarne i zawory czerpalne w
pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych,
— instalacje wodociggowe do sptukiwania skratek,
— instalacje kanalizacji Sciekowej z pomieszczen sanitarnych i technologicznych,
— montaz przyboréw sanitarnych.
¢ instalacji wentylacyjnej obejmujacej:
— roboty budowlane,
— montaz kanatdw i urzadzen regulujgcych przeptyw,
— montaz urzgdzen zakahczajgcych przewody,
— montaz wentylatoréw,
— montaz elementéw automatyki
— badania instalaciji,
— wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej,
— rozruch i regulacje instalacji.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3

Ponadto okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzgdzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalaciji
Sanitarnych” oraz PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 1717:2003, PN-EN 806-1:2004,

Opis prac towarzyszacych

Prace towarzyszace opisano w ST-WO, punkt 1.4

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5

Nazwy i kody
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

2. MATERIALY

Ogolne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-WO punkt 2.
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2.1.

Materialy do wykonania instalacji wodociggowej

Wszystkie materiaty i wyroby do wykonania instalacji wodociggowej powinny posiadac
odpowiedni atest Panstwowego Zaktadu Higieny do kontaktéw z wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi.

Przewody przylacza wodociggowego

Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z rur z polietylenu PE 100 SDR 17, fgczonych
metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego, materiat rur zgodnie z normg PN-EN
12201-2+A1:2012-12 o $rednicy zewnetrznej &J90.

Materiaty rur uzywanych do budowy przewodéw wodociggowych powinien spetniaé
nastepujgce kryteria:
e material chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,
e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.
e posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zakiad Higieny (dla
materiatdw majgcych kontakt z wodg pitng).

Przewody wewnetrznej instalacji wodociagowej

Woda zimna

Wewnetrzng instalacje wodociggowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych $rednich ze
szwem gwintowanych z atestem PZH.

O ile zostanie to zaakceptowane przez Zamawiajgcego, dopuszcza sie wykonanie instalacji z
rur z innych materiatbw posiadajgcych atest PZH do kontaktu z woda pitng np.
polipropylenowych miedzianych.

Armatura i urzadzenia

Zawory antyskazeniowe

Zawory antyskazeniowe typu EA wg PN-EN 1717:2003 (,Zawory zwrotne antyskazeniowe z
mozliwoscig nadzoru”), powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
szczelnos¢ i wysoka niezawodnosg,

mate straty cisnienia,

otwory kontrolne w pokrywie,

korek spustowy umozliwiajgcy odprowadzenie wody z zaworu,
temperatura pracy od —10°C do 65°C,

cisnienie nominalne 16bar,

pofgczenie gwintowane,

wykonanie z materiatow najwyzszej jakosci spetniajgcych wymagania Polskich Norm:
korpus — Zeliwo sferoidalne,

pokrywa — Zeliwo sferoidalne,

zespot zamkniecia — mosigdz/braz,

uszczelki — EPDM,

sprezyna — stal odporna na korozje,

korek — mosigdz,

uszczelka — EPDM,

zawor kulowy — mosigdz,

zaslepka — mosiadz,

tancuszek — stal odporna na korozje.

Zawory antyskazeniowe typu DC wg PN-EN 1717:2013 (,Przerywacz na przewodzie ze
statym otworem napowietrzajgcym”) powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje i
wyposazone w ztgczke do weza DN 20.

Zawory odcinajgce i czerpalne
Nalezy stosowa¢ zawory kulowe z atestem PZH.

Baterie zlewozmywakowe
Baterie mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2008, z gtowicg ceramiczng, jednouchwytowe,
jednootworowe, z ruchomg wylewka, zlewozmywakowe, stojgce.
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Baterie umywalkowe
Baterie mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2008, z gtowicg ceramiczng, jednouchwytowe,
jednootworowe, ze statg wylewka, umywalkowe, stojgce.

Podgrzewacze cieplej wody uzytkowej
Nalezy stosowac¢ elektryczne podgrzewacze cwu — pojemnosciowe (ok.20l) oraz przeptywowe
-3,5kW

2.2. Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnych
Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Przewdd odptywowy do lokalnej pompowni nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC
kanalizacyjnych kielichowych, przystosowanych do kanalizacji zewnetrznych, tgczonych na
uszczelke gumowg zgodnych z PN-EN 1329-1:2014-03. Rurocigg ttoczny nalezy wykonaé z
rur z polietylenu PEHD SDR 17 PN 10, tgczonych metodg zgrzewania elektrooporowego.
Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacji wewnetrznej w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych nalezy
wykonaé z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych, przystosowanych do kanalizacji
wewnetrznych, tgczonych na uszczelke gumowa zgodnych z PN-EN 1329-1:2014-03.
Wpusty podtogowe
Whpusty podtogowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1253:2015-03. Wpusty wraz
ze zwienczeniami powinny by¢é wykonane ze stali odpornej na korozje 1.4301 wg PN-EN
10088-1:2014-12 (OH18N9 wg PN-71/H-86020).

2.3. Przybory sanitarne
Umywalki
Umywalki wiszace o szerokosci 50 cm, z jednym otworem sSrodkowym do przylgczania
armatury, wyposazone w otwor odptywowy z przelewem, zgodne z PN — EN 31+A1:2014-07,
wyposazone w syfon umywalkowy gruszkowy.

2.4. Materialy i wyroby do wykonania instalacji wentylacji
o  Wywiewki wentylacyjne DN110/DN160 PVC

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO punkt 3.
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Roboét zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- WO punkt 4

Wykonawca  powinien  dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi, = samochodami
samowytadowczymi i innymi Srodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST- WO punkt 5

Ogolne warunki wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczehstwa oraz postanowien
Kontraktu.
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5.2.

5.3.

Instalacja wodociggowa

5.2.1 Instalacja wodociggowa

Montaz instalacji wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e instrukcjami producentéw systemow przewodowych, armatury i wyposazenia,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL,

e ponizszymi wymaganiami szczegotowymi

Montaz przewodéw wodociggowych

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg ksztattek zgodnie z instrukcjami producenta rur.

Przewody mocowaé do elementow budynku za pomocg uchwytéw statych lub przesuwnych
systemowych zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajg kompensacji wydtuzen termicznych zgodnie z
wymaganiami producenta rur.

Przewody nalezy uktadac ze spadkiem 0,5-1,0% w kierunku przytacza lub przybordow.

W miejscu przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje ochronne stalowe o dwie dymensje wieksze od Srednicy rury przewodowej,
przy czym w miejscach tych nie moze byé potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna byé wypetniona piankg poliuretanowg. Tuleje ochronne wykonac
zgodnie z wymaganiami p. 6.5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Montaz armatury i urzadzen
Montaz armatury wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymaganiami p 6.6 ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

5.2.2 Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Po zakonhczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach proby szczelnosci
nalezy dokonac¢ jej ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej
wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne. Mozna uznag, ze instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajgca z niej woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za
pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki
chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji
przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce
badawczej do tego upowaznionej, wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Przylacze i instalacja kanalizacyjna

5.3.1 Instalacja kanalizacyjna

Roboty zwigzane z wykonaniem zewnetrznych przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z zasadami podanymi w ST — 05 ,Kanalizacja sanitarna”. Montaz pompowni nalezy
wykonac $cisle wg wytycznych producenta.

5.3.2 Montaz instalacji kanalizacyjnej

Montaz instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e wymaganiami odpowiednich norm,

e instrukcjami i wytycznymi producentéw systemow przewodowych i przyborow sanitarnych,
e ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien sie odbywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 12056:2002 oraz ,Warunkami technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.
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5.4.

5.5.

Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu uszczelek
systemowych. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15+20°, nalezy wsung¢ do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowej, tak, aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita
0,5+1,0 cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
systemowych z wktadkami z gumy. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.
O ile instrukcje producenta nie méwig inaczej na pionach nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state i co najmniej jedno mocowanie przesuwne.
Wszystkie elementy piondw muszg byé mocowane niezaleznie. Maksymalne rozstawy
uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza:

e dlarur z PVC srednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

e dlarur z PVC srednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw powinna by¢ osiggnieta przez pozostawienie
w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez witasciwg lokalizacje
mocowan statych i przesuwnych.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane i elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
w tulejach ochronnych stalowych wypetnionych piankg poliuretanowa.

Montaz przyboréw sanitarnych

Umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowac¢ do Sciany w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz
oraz wlasciwe uzytkowanie urzgdzen.

Przybory, wpusty i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Montaz instalacji wentylacyjnej

5.5.1 Montaz urzadzen

o wywiewki wentylacyjne zamocowane tak, aby zapewni¢ szczelnos¢ przejécia przez
przegrody zbiornikdéw i kontenerdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO punkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wiasciwymi
WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach
producentow materiatéw i urzgdzen.

Instalacje wodociagowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z: wymaganiami podanymi w
punkcie 11 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, a w
przypadku przewoddéw z tworzyw sztucznych réwniez zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Badania te powinny obejmowac
miedzy innymi:

sprawdzenie rodzaju, wymiaréw i jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,
sprawdzenie trasy i spadkow przewodéw,

sprawdzenie wykonanie potgczen, kompensacji i mocowania przewodow,

sprawdzenie wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,

sprawdzenie usytuowanie przyboréw i armatury,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania przyboréw i armatury,

pomiary temperatury wody,

pomiary spadkéw cisnienia wody w instalacji,

badanie szczelnosci instalacji wodociggowej wodg zgodnie z p.11.3 ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,
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6.2.

e badanie szczelnosci instalacji wody cieptej wodg cieptg zgodnie z p. 11.4 ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,

e badanie zabezpieczen instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

e badanie natezenia hatasu w wywotywanego przez prace instalacji zgodnie z PN-B-02151-
3:2015-10,
badania bakteriologiczne wody z instalaciji,
badania dotyczgce montazu wodomierza zgodnie z PN-EN 1SO 4064:2014-09,

e badania zaworéw hydrantowych zgodnie z PN-B-02865.

Instalacje kanalizacyjne

Nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociggow z tworzyw sztucznych”. Badania te powinny obejmowac miedzy innymi:

sprawdzenie rodzaju, wymiaréw i jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

sprawdzenie tras i spadkow przewodow,

sprawdzenie wykonanie potgczen, kompensacji i mocowania przewodow,

sprawdzenie wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,

sprawdzenie usytuowania przyboréw sanitarnych,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania przyboréw i armatury,

badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami:

pionowe przewody wewnetrzne poddawaé prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodag

na catej wysokosci,

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — WO punkt 7.

Jednostkami obmiaru sg jednostki przyjete w przedmiarze robaét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — WO punkt 8.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1 Instalacje wodociggowe

Odbiory techniczne czesciowe (inspekcje) robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 10.1 i 10.2 Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

8.1.2 Przewody kanalizacyjne

Odbiory techniczne czesciowe (inspekcje) robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw
sztucznych”.

8.1.3 Instalacje wentylacyjne

Odbiory techniczne czesciowe (inspekcje) robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych”.
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8.2.

Odbioér Koncowy/Przejecie Robot

8.2.1 Instalacje wodociggowe

Odbiér Kohcowy instalacji wodociggowych przeprowadzi¢ zgodnie z p. 10.3 ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz zgodnie z wymaganiami dla
odbioréw ostatecznych wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

8.2.2 Przewody kanalizacyjne

Odbiér Koncowy instalacji kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami dla
odbioréw ostatecznych wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

8.2.3 Instalacje wentylacyjne
Podstawe do odbioru stanowi pozytywna ocena préb i uruchomienia urzgdzeh. Do odbioru
robot Wykonawca powinien przygotowaé dokumenty wymienione w ST — WO oraz:

— Protokéty z przeprowadzonych badan pomontazowych,

— Protokéty z ogledzin stanu sprawnosci wykonanych urzadzen i instalacji,

— Oceny zgodnosci zastosowanych wyrobéw w zakresie wymienionym w p. 2,

— Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

— Protokéty odbioru czesciowego.
Oprocz powyzszych dokumentéow, Wykonawca powinien przygotowa¢ do odbioru te
dodatkowe dokumenty, ktére bedg wynikaly z technicznych warunkéw odbioru
przygotowanych przez stuzby techniczne przejmujgce przedmiot odbioru do eksploatacji.
Protokét odbioru koncowego powinien zawiera¢ ocene jakosci robot budowlanych bedgcych
przedmiotem odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST-WO punkt 9.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ wszelkie koszty:

e zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich
materiatéw, instalacji i urzadzen niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania
Robdt zgodnie z Kontraktem, Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarem Robét,
Rysunkami i zasadami sztuki budowlanej, w tym materialdbw bezposrednio nie
wymienionych w Przedmiarze Robdét takich jak np.: ksztaltki instalacji wod-kan, Sruby,
nakretki, podktadki, wkrety, kotki, tgczniki, uszczelki, obejmy, kompensatory, tasmy
uszczelniajgce, materiaty do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do
préb, materiaty eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary, oleje i inne),

o wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdot
zgodnie z Kontraktem (m. in. roboty pomiarowe, montaz, utrzymanie i demontaz
rusztowan, tymczasowych podparé rurociggow i urzadzen, konstrukcji wsporczych itp)

e wykonania bruzd i przeku¢,

e wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z wykonaniem instalaciji

wodomagowych kanalizacyjnych i wentylacyjnych w tym m.in:

wykonanie potgczen i montaz przewodow i ksztattek,

— mocowanie przewodow za pomocg odpowiednich obejm statych i przesuwnych,

— wykonanie odpowiednich kompensacji wydtuzen termicznych przewoddw,

— mocowanie urzadzen, przyborow, wpustow i armatury wraz wykonaniem podtgczen
do instalacji,

— wykonania tulei ochronnych przy przejsciach przewodéw przez przegrody
budowlane i inne elementy konstrukcji budynku,

— obudowanie pionéw kanalizacyjnych,

wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,

wykonania oznakowania instalacji,

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg specyfikacja,

wykonania badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12056:2002
PN-EN 806-1:2004

PN-EN 1717:2003

PN-EN 1329-1:2014-03

PN-EN 1852-1:2010

PN-EN 1253-1:2015-03

PN-EN 1253-2:2015-03

PN-EN 10088-1:2014-12

PN-EN 31+A1:2014-07
PN-EN 817:2008

PN-EN 33:2011

PN-EN 80:2002

PN-EN 12541:2005
PN-EN ISO 4064:2014-09
PN-B-02151-3:2015-10
PN-B-02865:1997

PN-EN 12220:2001

PN-EN 1507:2007

PN-EN 13779:2008

PN-B-03434:1999

PN-EN 12236:2003

PN-EN 13180:2004

PN-EN ISO 16890-4:2017-01

PN-EN 1505:2001

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw.
Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce
urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Polipropylen (PP). Czes$¢1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Podtogowe wpusty
$ciekowe z uszczelnieniem klapowym na gteboko$ci co najmnie;j
50 mm

Wpusty sciekowe w budynkach. Czesé 2: Wpusty dachowe

i podtogowe bez klap zwrotnych

Stale odporne na korozje. Czes$¢ 1: Wykaz stali odpornych

na korozje

Umywalki. Wymiary przytaczeniowe.

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogdlne
wymagania techniczne

Miski ustepowe i zestawy WC. Wymiary przytagczeniowe
Pisuary nascienne Wymiary przytaczeniowe

Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujgce i
samoczynnie zamykane zawory do pisuaréw PN 10
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej
przegréd w budynkach i elementéw budowlanych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Wentylacja budynkéw Sie¢ przewodow Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdinej

Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i
szczelnosci

Wentylacja budynkéw niemieszkalnych.. Wymagane
wiasdciwosci systemow wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

Wentylacja budynkéw Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych Wymagania wytrzymatosciowe

Wentylacja budynkéw Sie¢ przewodow Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewodow gietkich

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Czes¢ 4:
Metoda kondycjonowania majgca na celu wyznaczenie
minimalnej badawczej skutecznosci filtracji w funkcji wymiaru
czastek

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary
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PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

10.2. Inne przepisy

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Przepisy wymienione w punkcie 10 STWiIORB Wymagania Ogoélne ST-WO

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI INSTAL, lipiec
2003r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.
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