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Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kramarzewo na dziatce nr 43/10,
obreb Kramarzewo, gm. Dzialdowo.

1 Czesc¢ opisowa

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kramarzewo na
dzialce nr 43/10, obreb Kramarzewo, gm. Dziatldowo.

1.1.1 Podstawa opracowania

- Dane i zatozenia od Zamawiajgcego na etapie zapytania,

- Powigzane akty prawne, normy, wytyczne, standardy, instrukcje, katalogi oraz literatura branzowa.
1.1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

- Wytyczne, uzgodnienia i warunki techniczne,

- Dane z ewidencji drdog,

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego oraz wizja lokalna,

- Uchwalone studia uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego,

- Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- Mapa do celéw projektowych,

- rozeznanie geologiczne na podstawie centralnej bazy danych geologicznych (CBDG) i szczegotowej
mapy

1.1.3 Przedmiot inwestycji i zakres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, w powiecie dzialdowskim na terenie gminy Dziatdowo. Droga gminna potozona na dz.
nr 43/10 i 43/2, zlokalizowana jest miejscowosci Kramarzewo.

Zakres inwestycji obejmuje:

Odcinek drogi gminnej w zakresie od skrzyzowania z drogg powiatowg 1544N relacji: Uzdowo -
Kramarzewo - dr. woj. nr 542 i konczgc swoj bieg na wysokosci dz. 43/4 (budynek 31). Jest to droga
wewnetrzna. Skrzyzowanie z DP 1544N nie jest objete zakresem opracowania.

taczna dlugo$¢ projektowanego zamierzenia wynosi okoto 0,19 km.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. 1 Plan orientacyjny.

1.2 Stan istniejacy

1.2.1 Charakterystyka ogodlna

Oceny istniejgcego uktadu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na
podstawie wizji w terenie oraz uzyskanych materiatow wyjsciowych.

Istniejgca droga gminna wewnetrzna na projektowanym odcinku przebiegajg przez teren réwninny.
Otoczenie drogi stanowig zabudowania zagrodowe, pola uprawne. Droga przebiega przez teren
zabudowy.

1.2.2 Charakterystyka szczegé6towa

Istniejgca droga gminna to droga wewnetrzna.

Na analizowanym odcinku pasa drogowego droga posiada nawierzchnie gruntowg, szerokosc jest
trudna do okreslenia. Droga nie posiada przekroju.

Stan techniczny nawierzchni drogi gruntowej jest na wiekszosci odcinka okreslany jako zly.
Nawierzchnia gruntowa wykazuje niejednorodnos¢, powodujg powstawanie zastoisk po odpadach.

W ciggu drogi znajdujg sie skrzyzowania z innymi drogami. Lokalizacje istniejgcych skrzyzowan
zestawiono ponize;.

Tab. 1 Zestawienie lokalizacji i parametrow technicznych istniejgcych drég bocznych

Lp. Nazwa drogi / Nr ewid. Km Str | Klasa | Przekr Sr. Rodzaj
Nazwa ulicy drogi proj. ona (]| szgrocli(r?iéé nawierzchni
jez
1 Droga powiatowa | 1544N. | 0+000 | Li 4 1x2 5,00 bitumiczna
Uzdowo - P
Kramarzewo - dr.
woj. nr 542

W ciggu drogi znajdujg sie zjazdy indywidualne. Zjazdy indywidualne prowadzg do prywatnych poses;ji
potozonych w otoczeniu drogi.
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Droga posiada ograniczenia dostepnosci. Droga nie posiada trasy zastepczej o kierunku réwnolegtym
dla przejecia ruchu lokalnego.

Istniejgca droga odwadniana jest powierzchniowo przez sptyw wody na przylegty teren w obrebie pasa
drogowego. Na dtugosci istniejgcej drogi wystepuje oswietlenie uliczne. Na terenie inwestycji
zaobserwowano pojedyncze drzewa.

i

S 'y

i

Zdjecie nr 1 Istniejgce zagospodarowanie. Istniejgca droga gruntowa z zastoiskami, po prawej stronie
linia energetyczna, otoczenie drogi stanowig pola uprawne.

1.2.3 Charakterystyka ruchu

Na wyzej wymienionym odcinku jezdnym drogi gminnej wystepuje ruch zréznicowanych rodzajowo grup
pojazdéw. Gtownie sg to samochody osobowe, pojedyncze pojazdy dostawcze ciezarowe.

1.2.4 Uzbrojenie terenu oraz urzadzenia obce

W ciggu drogi wystepuje infrastruktura techniczna w postaci:

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sieci energetycznych linii napowietrznych.

1.3 Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

1.3.1 Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

- Uchwate nr XLIII/321/10 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia
zmiany ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dziatdowo” pow.
dziatdowski woj. warminsko-mazurskie.

1.3.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

- Uchwate nr V1/42/19 RADY GMINY DZIALDOWO z dnia 07 luty 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dzialdowo w obrebach geodezyjnych:
Grzybiny, Mysleta, Uzdowo, Turza Wielka, Kramarzewo.

Oznaczenie terenu: 3KDW

1)Przeznaczenie podstawowe: drogi wewnetrzne.

2)W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury technicznej,
chodnikéw oraz Sciezek rowerowych, realizowanych jezeli nie narusza to przepiséw odrebnych.
3)Zasady uzytkowania i zagospodarowania terenéw elementarnych:

a)ustala sie szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi - zmienna min. 6,0 m, zgodnie z rysunkiem
planu;

e JL—
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b)ustala sie zasady zagospodarowania terenéw elementarnych zgodne z przepisami odrebnymi.

W uwagi na obowigzujagcy MPZP nie wymagana jest decyzja lokalizacyjna inwestycji.

1.3.3 Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkbw ani nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

1.3.4 Wplyw eksploatacji gorniczej

Wizja lokalna i przeprowadzone badania geologiczne wykazaty, ze w rejonie analizowanego odcinka
drogi brak jest obszaréw predysponowanych do wystgpienia ruchéw masowych, tektonicznych czy
innych proceséw geodynamicznych. Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach
obszaru eksploatacji gornicze;.

1.3.5 Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Przy
budowie nalezy zastosowa¢ urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w minimalny sposéb ingerujg w
srodowisko. Jedyne negatywne oddziatywanie moze wystgpi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie
realizacji rob6t budowlanych.

Dla ograniczenia negatywnych wptywéw sSrodowiskowych w trakcie realizacji rob6t budowlanych
przewiduje sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych — tylko na stacji paliw wyposazone;j
we wlasciwe zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochodow — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sie szkodliwych
substancji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wyscielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatow
ropopochodnych) podrecznych magazynéw paliwa, smarow itp.,

- umieszczanie produktéw stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach
zadaszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie $ciekow i odpaddéw socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni $ciekow i
skfadowisk odpadow, przez firmy posiadajgce odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych
czynnosci,

- skfadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach
oraz pézniejszy jej odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko — brak
potrzeby. Prace bedg prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano rozwigzania chronigce
Srodowisko jedynie w zakresie ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych
zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny — nie prognozuje sie wystgpienia znaczacych
oddziatywan powodujgcych konieczno$¢ stosowania technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko.
1.4  Stan projektowany

1.4.1 Charakterystyka ogdlna

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe jezdni gruntowej i poprawe systemu odwodnienia
drogi. Droge projektuje sie w sladzie istniejgcej gruntowej. Przebudowa drogi ma zapewnié poprawe
warunkoéw ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni
publicznej dla mieszkancéw miejscowosci oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia.

W ramach przebudowy obiektu budowlanego projektuje sie:
- przebudowe jezdnie do szerokosci 3,50 m wraz z skrzyzowaniami z drogami krzyzujgcymi sie,
Projekt obejmuje m.in.:
Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j,
- wykonanie rozbiorek lub regulacji wysokosciowych istniejgcych nawierzchni,
Roboty drogowe:
- wykonanie robét ziemnych,

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow posadowienia konstrukcji
nawierzchni,
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- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,
- profilowanie istniejacej nawierzchni,

- wykonanie robdt wykonczeniowych tj., umacnianie i profilowanie skarp, humusowanie oraz
obsianie trawg.

- wykonanie oznakowania,

- montaz latarni solarno-wiatrowych,
Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia.
1.4.2 Branza drogowa

1.4.2.1 Parametry projektowe
Droga gminna wewnetrzna:

- Klasa techniczna drogi wew.

- Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h

- Przekrgj 11

- Szerokos$¢ jezdni 3,50m

- Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie 100 kN
- Kategoria ruchu KR 1

1.4.2.2 Geometria pozioma

Trasa w planie skfada sie z odcinkéw prostych. Poczatek opracowania dowigzano do istniejgcego
zjazdu z drogi powiatowej. Na odcinku 10 mb przewiduje sie odcinek przejsciowy gdzie wykonuje sie
wskazane dowigzanie z przekroju projektowanego 3,50m. Droge gminng zaprojektowano w przekroju
szlakowym. Przyjeto spadek poprzeczny 2% w jednym kierunku. Z uwagi na istniejgcy pas drogowy i
natezenie ruchu przyjeto szerokos¢ jezdni 3,50m.

Szczegotowy przebieg trasy w planie pokazano na rysunku planu sytuacyjnego —rys 2.

1.4.2.3 Profil podtuzny

Droge w przekroju podiuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcych warunkéw gruntowych,

istniejgcego zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowaé roboty ziemne na catej dlugosci

projektowanej budowy drogi. Zaprojektowane normatywne spadki podiuzne oraz poprzeczne zapewnig

sprawny sptyw wéd z jezdni. Niwelete projektuje sie jako wyniesiong wzgledem istniejgcej nawierzchni

drogi.

1.4.2.4 Uktad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu wprowadzi zmiany w sposobie funkcjonowania obecnie

istniejacych drog. Projektowana jezdnia drogi gminnej szerokosci 3,50m pozytywnie wptynie na

komfortowe i bezpieczne uzytkowanie, a takze zwiekszg ptynnos¢ ruchu. Nie wprowadza sie zmian w

organizacji ruchu.

1.4.2.5Roboty przygotowawcze - wycinki, zabezpieczenia istniejacej zieleni, roboty
rozbiérkowe i ziemne

Projektuje sie uporzadkowanie zadrzewienia rosngcego w granicy pasa drogowego przez podciecie

gatezi i uformowanie koron. Z uwagi na brak mozliwosci na etapie projektowym rozpoznania potozenia

systemu korzeniowego drzew, w przypadku prowadzenia robét w bliskiej odlegtosci od pnia drzewa,

nalezy na etapie budowy zdecydowac o statecznosci drzewa i odpowiednio zabezpieczy¢.

Nalezy rozebra¢ lub poddac regulacji wysokosciowej istniejgce nawierzchnie i elementy drég. Istniejgcg

infrastrukture techniczng nie zwigzang z drogg nalezy zabezpieczyc.

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy polegaé bedzie na:

- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci w miejscach wykonywanych robét,

- wykonaniu zasadniczych robo6t ziemnych — wykopow,

- wykonaniu wzmocnien podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia

konstrukcji nawierzchni,

- plantowaniu poboczy, skarp,

Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205. Niwelacje terenu i pasy

zieleni nalezy formowac ze spadkami zapewniajgcymi prawidtowe odwodnienie.
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1.4.2.6 Jezdnia

W ciggu odcinka zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci

3,50m. Przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne 2 %, skrajnie pionowg 4,50m oraz skrajnie

poziomg 0,50 m.

Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokosci, pochylenia, konstrukcje i materiaty budowlane

zastosowane do uksztattowania poszczegolnych elementéow projektowanych oraz pozostatych

elementow

Szczegodtowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3
Konstrukcja K1

Jezdnia drogi [KR1]

S warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej typu POLBRUK fazowanej (kolor szary) = 8em
12 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 L .......%em
3 warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa Csoz0  22cm

istniejgce podtoze gruntowe

Warstwy gorne dla jezdni, zjazdow, nalezy uktadaé na podtozu o module E2 = 80 MPa.

Nasypy niebudowlane (nN) nalezy wymieni¢ na glebokos¢ ich zalegania na grunt mineralny,
niespoisty. Istniejgce podtoze oraz wykonang warstwe nasypu po wymianie dogesci¢ do wartosci
wskaznika zageszczenia zgodnie z wymaganiami PN-S-02205. W przypadku stwierdzenia, ze
okreslona w czasie robdt grupa nosnosci podioza gruntowego jest gorsza od przyjetej do projektowania
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy wykonac¢ roboty z uwzglednieniem
nizszej nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni.

1.4.2.7 Odwodnienie

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidiowego
odwodnienia projektowanej drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi beda
odprowadzane powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i
roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wptyng na pogorszenie dotychczasowego stanu
srodowiska. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wptyng na pogorszenie
dotychczasowego stanu srodowiska..

1.4.2.8 Ogrodzenia nieruchomosci

W ramach projektu nie przewiduje sie rozbiorek, budowy, przesunie¢ istniejgcych ogrodzen dziatek
sasiadujgcych. W ramach projektu przy budowie zjazdéw, dojs¢ do furtek nalezy dowigza¢ sie do
istniejgcych elementow.

1.4.2.9 Zielen

Miejsce wolne od zabudowy ciggami komunikacyjnymi zostang wykorzystane jako strefa biologicznie
czynna.

1.4.2.10 Czasowa organizacja ruchu

Na czas realizacji inwestycji wykonawca robdt opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i
przedstawi go do uzgodnienia w oddzielnym opracowaniu.

1.4.2.11 Ochrona punktéw osnowy geodezyjnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktoéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robét , dotyczy to szczegdlnie punktéw Panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
uszkodzenia bgdz jakiegokolwiek naruszenia w/w punktéw , Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie
poinformowac o tym odpowiednie stuzby oraz na swoj koszt odtworzy¢ punkt po uzgodnieniu.

1.4.212 Inne wymagania — uwagi koncowe

Podczas wykonywania robét ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgce uzbrojenie
podziemne. W poblizu urzadzen podziemnych roboty wykonywa¢ recznie. Szczegdtowg lokalizacje
uzbrojenia, pokazang na mapie geodezyjnej Wykonawca winien ustali¢ za pomocg przekopdéw
prébnych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujagcym prawem
budowlanym, polskimi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania odbioru, aktualng
sztukg i wiedzg techniczng, pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséw BHP i p.
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poz.. Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ wg projektéw branzowych i zgodnie z warunkami
podanymi w uzgodnieniach.

Ze wzgledu na lokalizacje budynkéw znajdujgcych sie obecnie bardzo blisko krawedzi jezdni
Wykonawca robét musi zachowaé szczegolng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia roboét, tak zeby nie
uszkodzi¢ tych budynkdw.

Wykonawca musi wykona¢ ocene stanu istniejgcego budynkoéw przed budowg. Wszelkie prace w
rejonie budynkoéw zlokalizowanych blisko drogi nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
Zageszczenie gruntu oraz warstw podbudowy w rejonie w/w obiektéw nalezy wykonywaé przy uzyciu
lekkich ptyt wibracyjnych, bez uzycia ciezkiego sprzetu. Roboty ziemne wykonywac¢ w taki sposob, aby
nie naruszy¢ fundamentéw budynkow.

Nie nalezy likwidowa¢ rowow istniejgcych znajdujgcych sie w projektowanym pasie drogowym, ktore
stanowig czes¢ systemu odwodnienia. Istniejgce rowy nalezy przebudowacC tylko w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym lub jesli to bedzie konieczne z uwagi na poprawe warunkéw
odwodnienia.

Zagospodarowanie terenu w sgsiedztwie budowy drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4.3 Branze towarzyszace

Z uwagi na przyjete rozwigzania projektowane nie przewiduje sie robét branzowych w zakresie innych
sieci uzbrojenia terenu oraz ingerencji wymagajagcych uzgodnien z gestorami.

Kanat technologiczny

W zwigzku z faktem, ze istniejgca i projektowana droga ma status drogi wewnetrznej ww. obwigzek
wynikajgcy z ustawy o drogach publicznych nie zachodzi

1.5 Kubatura obiektu / budowli

Obszar inwestycji to teren o powierzchni 0,2 h.

Powierzchnia
Ip. Element: tacznie[m2]
1 jezdnia [KB] 683,00
Dtugosc¢
Ip. Elementy facznie [m]
1 droga wewnetrzna 193,00

1.6  Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Planowane zagospodarowanie terenu zostato opracowane zgodnie z wyzej wymienionymi w pkt. 1.1
dokumentami. Projekt w zamyka sie w granicach dziatek Inwestora (lok. obreb 0012 Kramarzewo,
gmina Dziatdowo).

Tab. 2 Zestawienie dziatek w obszarze odziatywania

Lp. | Nr ew. dziatki Podmiot ewidencyjny Adres
Wiasnosc:
Gmina Dziatdowo 13-200 Dziatdowo, ul.
1 4310 Wykonywanie zadan zarzgdcy drég: Ksiezodworska 10
Wéjt Gminy Dziatdowo
13-200 Dziatdowo, ul.
Ksiezodworska 10
Wiasnosc:
Gmina Dziatdowo 13-200 Dziatdowo, ul.
2 43/2 Wykonywanie zadan zarzgdcy drég: Ksiezodworska 10

Wéjt Gminy Dziatdowo
13-200 Dziatdowo, ul.
Ksiezodworska 10

Ponadto na dziatkach objetych opracowaniem aktualnie przebiegajg ciggi komunikacyjne, badz
urzadzenia je wspomagajace, a projektowane zagospodarowanie terenu przyczyni sie do zwiekszenia
bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw drogi oraz zapewni zjazdy do dziatek sgsiadujgcych.
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Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na otoczenie w szczegdlnosci
analiza uwarunkowan formalno-prawnych, wskazaty jednoznacznie, Zze projektowany obiekt w zaden
sposo6b nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Analize obszaru oddziatywania wykonano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

1.7 Ochrona uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich oraz zycia i zdrowia
ludzi

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzgledni¢ interesy osob
trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla Srodowiska.
Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujgc warunki BHP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczamy, ze projekt pod nazwa:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kramarzewo na dziatce nr
43/10, obreb Kramarzewo, gm. Dziatdowo.

Wykonany jest w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant branzy drogowej mgr inz. Daniel Czyz
upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22

tomza, 09.03.2023r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI
ZASWIADCZEN WYDANYMI PRZEZ 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

PODLASKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.
POIIB.KK.7131-7132/013/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CZV7

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrol¢ce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pézniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budows lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
inzynieryjnej drogowe;j,
3) sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej
drogowe;j,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pdZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie;j
Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sgdu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

LUWY

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski {

3. Czltonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Czyz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Z® PO LSKA
' 1z B A
S| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JEA-KYZ-B2E *

Pan Daniel Czyz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0111/22

adres zamieszkania os. Bohateréw Monte Cassino 1 m. 80, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie osSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2 Czesé rysunkowa

21
2.2
2.3
2.4
2.5

Plan orientacyjny 1:25 000 Rys.1
Projekt zagospodarowania terenu1:500 Rys.2
Przekroje normalne 1:50 Rys.3
Profil podtuzny 1:100/1000 Rys.4
Przekroje poprzeczne 1:100 Rys.5
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Inwestor / Zamawiajacy:

Gmina Dziatdowo
ul. Ksigzodworska 10
13-200 Dziatdowo

DZIALDOWO

Jednostka projektowania.

Daniel Czyz

18-400 Lomza

0s. Bohaterow Monte Cassino 1/80

Obiekt / Zamie

nr 43/10, obreb Kramarzewo, gm. Dziatdowo.

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowos$ci Kramarzewo na dziatce

Tyt rysunku. Branza:
Plan orientacyjny Drogowa
Imig | Nazwisko. Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa PDL/0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt budowlany 09.03.2023 | 1:25000 1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 ark. 7.198.13.14.2.4, 7.198.13.14.4.2
uktad 2000/7 uktad wys. ,,EVRF2007”

Woj.: Powiat: Gmina Obreb
warminsko-  |dziatdowski 280302 _2 Dzialdowo | 0012 Kramarzewo
rma zur skic

Gk.6640.1.104.2023

Mape wykonal: mgr ink. Daniel Bojarowski
Podpis:

mgr inz. Daniel Bojarowski

GEODETA UPRAWNIONY
nr upr. 22520

Data 15.02.2023

Informuje sig, Ze nie badano dziabu 111 KW dla d zialek majdujacych sig w zakresie
Opracowania.

Mie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na ninkejszej mapie urzadzen i
budowli podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzaci oraz nie zostaly odnalezione
podezas inwentaryzacji geodezyjne].

1 kartograficemych, ktorych rezultaty

Poswiadczam, #e niniegzy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych

zmwicra operat techniczny pozytywnie
rweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jesiem swiadomy odpowiedzialnosci karne

LEGENDA:

Identyfikator zglo szenia prac geodezyjnych:

Gk 6640.1.104.2023

Organ stuzby peodezyjng, ktory otrzymat
retoszene

Starosta Deiatdowsk
PODGIK w Damaldowie

Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500

E proj. 0$ jezdni

proj. jezdnia [KB]

proj. kraweznik zanizony [BT]

Wykonawca prac geodezyjmych

mgr inz Daniel Bojarowski
DB-GEOQ

MNr oraz data sporzadze nia dokumentu
zawerageego wyniki pozytywne
weryhkac)

Protokaol nr 1
z dnia 15.02.2023

Imig i nazwisko oraz nr upraw nien
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Oswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z trescia, poswiadczonej przez Wykonawce mapy do celéw
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac
geodezyjnych.
Protokét weryfikacji z dnia 15.02.2023, Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych: Gk.6640.1.1104.2023
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