
Przed ponownym uruchomieniem

układów wentylacyjnych kanały

należy poddać czyszczeniu i

dezynfekcji, a urządzenia serwisowi.

UWAGI I OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE IZOLOWANE KANAŁY WENTYLACJI

MECHANICZNEJ.

1. Na kanałach należy wykonać otwory rewizyjne umożliwiające

ich okresowe czyszczenie, lokalizację i ilość otworów należy

przyjąć zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5" COBRTI INSTAL.

Lokalizację otworów rewizyjnych objąć szczegółową

dokumentacją powykonawczą.

2. Grubość izolacji przyjęto następująco (zgodnie z WT):

-dla kanałów wewnętrznych - 40 mm,

3. Rzędną prowadzenia kanałów ustalić po zinwentaryzowaniu

stanu istniejącego.

4. Wszystkie prace instalacyjne przy montażu urządzeń,

należy wykonać po zapoznaniu się z dokumentacjami

techniczno-rozruchowymi dostarczonymi przez

producentów.

5. Połączenia kanałów wentylacyjnych typu AI wykonać

za pomocą profili (łączenie kanałów) lub złączek

zewnętrznych (łączenie kształtek).

6. Kanały wentylacyjne należy mocować przy pomocy

podwieszeń i podpór z zastosowaniem podkładek

gumowych.

7. Lokalizację nawiewników należy dopasować do siatki

stropów podwieszanych na etapie realizacji.

9. Oznaczenia systemów instalacji wentylacji

mechanicznej:

N - nawiewny

W - wywiewny

10. W ścianach oddzielenia pożarowego należy stosować

klapy ppoż.

N155m3/h

W-m3/h
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