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Centrala wentylacyjna nawiewna
firmy LENNOX
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@ @ @ @ @ @ @ <CHKODN?£;§%%V|V§Z;O;QI:N OzkoAnTglé @ @ @ @ @ @ @ Przed ponownym uruchomieniem@ @

‘ za centralg | uktadéw wentylacyjnych kanaty
Chfodnifa wodna przeznaczona jest do Agregat chfodniczy do centrali N8 | | | | | nalezy poddac czyszezeniu | | |
wymiany n@ freonowgq typu [LX WT WO S/R typu LV=MOC160-14T firmy Lennox dezynfekci.
firmy Lennox} Agregat freonopy umiesci¢ na ' ' ' ' ' ' |

dachu budynku. Nalezy zamontowaé na dachu.
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1. Na kanafach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce
/ ich okresowe czyszczenie, lokalizacje i ilos¢ otwordw nalezy
/ \ przyja¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i

/ \ odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5" COBRTI INSTAL.
/ \ Lokalizacje otworbw rewizyjnych objqé szczegdfowq
/ \ dokumentacjq powykonawczq.
2. Grubos¢ izolacji przyjeto nastepujgco (zgodnie z WT):
—dla kanatdw wewnetrznych — 40 mm,
3. Rzednq prowadzenia kanafdw ustali¢ po zinwentaryzowaniu
stanu istniejgcego.
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- - - - 4. Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzqdzen,

N \ BES ] - -t /A 6 r4~-—~-yN"""—""-—"—"""—44—"———7— |-t — nalezy wykonaé po zapoznaniu si¢ z dokumentacjami

| techniczno—rozruchowymi dostarczonymi przez
producentdw.

5. Potgczenia kanatéw wentylacyjnych typu Al wykonaé
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za pomocq profili (fgczenie kanatéw) lub ztqczek
zewnetrznych (fgczenie ksztattek).

6. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac przy pomocy
podwieszeri i podpdr z zastosowaniem podkfadek
gumowych.

L/l &« 7. Lokadlizacje nawiewnikéw nalezy dopasowa¢ do siatki

stropdw podwieszanych na etapie realizacji.
9. Oznaczenia systemdw instalacji wentylacji
mechanicznej:
INSTALACJA DESZCZOWA — #110m N — nawiewny

W — wywiewny
10. W scianach oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé
klapy ppoz.
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Minimalne wymiary klap w przewodach prostokatnych
Wymiar boku przewodu, w
ktérym zamontowano klape

rewizyjna

Minimalne wymiary
klapy rewizyjnej:

mm mm mm
A(dt) B (szer.)
$<200 300 100
200<5<500 400 200

s>500 500 400

%
e e i
’\_/\

/
||

N

Minimalne wymiary klap w przewodach okragtych
Minimalne wymiary
klapy rewizyjne;j:

3200
| 200x20

Srednica przewodu

- A (dt) B (szer.)
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INSTALACJA DESZCZOWA — ¢160mm typu [V=MOCT680—I4T ﬁrmy Lennox przeznaczone 4o serwisu. [ | | | | | INSTALACJA DESZCZOWA — ¢160m | 315<5<500 400 200

$>500 500 400
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Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna
firmy LENNOX ! ! ! ! ! ! !
Vn=7310m> /h,
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Nalezy zamontgwac| na dachu.

Dodatkowa komora KLMOD 09 ATEX

(CHYQDNICA), nale7y zamontowaé na kanale inwestor : Sie¢ Badawcza tukasiewicz

T Przemystowy Instytut Motoryzacji
) ul. Jagiellonska 55
03-301 Warszawa
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