
NW1.1

Centrala wentylacyjna nawiewna

 firmy LENNOX

V

n

=2000m

3

/h

Qg=30,4kW

Qch=16,7kW

NW1.2

Centrala wentylacyjna nawiewna

 firmy LENNOX

V

n

=8000m

3

/h

Qgel=16kW

Qch=68kW

Centrale wentylacyjne

przeznaczone do serwisu.

POKÓJ BIUROWY POKÓJ BIUROWY POKÓJ BIUROWY

SALA KONFERENCYJNA

N990m3/h

W990m3/h

A2.03

N155m3/h

W-m3/h

A2.04

N-m3/h

W155m3/h

A2.05

N-m3/h

W155m3/h

A2.06

N155m3/h

W-m3/h

A2.07

N675m3/h

W675m3/h

A2.08

N165m3/h

W165m3/h

A2.17

Chłodnica wodna przeznaczona jest do

wymiany na freonową typu LX WT W10 S/R

firmy Lennox. Agregat freonowy umieścić na

powierzchni utwardzonej obok budynku.

Chłodnica wodna przeznaczona jest do

wymiany na freonową typu LX WT W40 S/R

firmy Lennox. Agregat freonowy umieścić na

powierzchni utwardzonej obok budynku.

Przed ponownym uruchomieniem

układów wentylacyjnych kanały należy

poddać czyszczeniu i dezynfekcji.

Podłączyć istniejący kanał.

Odsadzki zamówić po

domiarach na budowie.

Podłączyć istniejący kanał.

Podłączyć istniejący kanał.

Podłączyć istniejący kanał.

Podłączyć do

istniejącego kanału.

Lokalizacja agregatów chłodniczych. Teren

należy utwardzić.

Agregat chłodniczy do centrali N1.1

typu LV-MOC160-I4T firmy Lennox

Agregat chłodniczy do centrali N1.2

typu LV-SO670-I4M firmy Lennox

Odsadzki zamówić po

domiarach na budowie.

Podłączyć istniejący kanał.

Odsadzki zamówić po

domiarach na budowie.

Podłączyć istniejący kanał.

Podłączyć istniejący kanał.

Należy rozsunąć kolana.

Odsadzki zamówić po

domiarach na budowie.

Podłączyć do

istniejącego kanału.

Podłączyć do

istniejącego kanału.

Podłączyć do

istniejącego kanału.

Agregat chłodniczy do centrali N4

typu LV-SO670-I4M firmy Lennox

Nawilżacz przeznaczony

do serwisu.
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POKÓJ BIUROWY
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POKÓJ BIUROWY
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W50m3/h

POKÓJ BIUROWY

N60m3/h
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UWAGI I OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE IZOLOWANE KANAŁY WENTYLACJI

MECHANICZNEJ.

1. Na kanałach należy wykonać otwory rewizyjne umożliwiające

ich okresowe czyszczenie, lokalizację i ilość otworów należy

przyjąć zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5" COBRTI INSTAL.

Lokalizację otworów rewizyjnych objąć szczegółową

dokumentacją powykonawczą.

2. Grubość izolacji przyjęto następująco (zgodnie z WT):

-dla kanałów wewnętrznych - 40 mm,

3. Rzędną prowadzenia kanałów ustalić po zinwentaryzowaniu

stanu istniejącego.

4. Wszystkie prace instalacyjne przy montażu urządzeń,

należy wykonać po zapoznaniu się z dokumentacjami

techniczno-rozruchowymi dostarczonymi przez

producentów.

5. Połączenia kanałów wentylacyjnych typu AI wykonać

za pomocą profili (łączenie kanałów) lub złączek

zewnętrznych (łączenie kształtek).

6. Kanały wentylacyjne należy mocować przy pomocy

podwieszeń i podpór z zastosowaniem podkładek

gumowych.

7. Lokalizację nawiewników należy dopasować do siatki

stropów podwieszanych na etapie realizacji.

9. Oznaczenia systemów instalacji wentylacji

mechanicznej:

N - nawiewny

W - wywiewny

10. W ścianach oddzielenia pożarowego należy stosować

klapy ppoż.

N155m3/h

W-m3/h

A2.04

ILOŚĆ POWIETRZA PO ZMIANACH

AGREGAT CHŁODNICZY

INSTALACJA FREONOWA

IS_02

1:100
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