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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Kanaty wentylacyjne - uktad NW1. 1 21
2|Uktady chtodzenia - agregaty skraplajgce, instalacja freonowa agragatéw. 22 36
3|/Modernizacja central wentylacyjnych. 37 47
4|Roboty serwisowe na istniejgcych ukidach wentylacyjnych. 48 50
5/Roboty budowlane - sufit podwieszany. 51 55
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanaly wentylacyjne - uktad NW1.
1|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- {m
d.1/40201-02 nym lub okrggtym i obwodzie do 2200 mm
54 m 54.000
RAZEM 54.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwéjnych lub wspornikéw $ciennych  |szt.
d.1/40202-02 przewoddéw wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, |szt.
d.1/40205-02 okragtych o $rednicy do 200 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
21.3 m?2 21.300
RAZEM 21.300
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
59.07 m?2 59.070
RAZEM 59.070
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
31.19 m?2 31.190
RAZEM 31.190
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
45.23 m?2 45.230
RAZEM 45.230
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1/0122-02 - udziat ksztalttek do 35 %
32.93 m?2 32.930
RAZEM 32.930
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m2
d.1/0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
6.37 m?2 6.370
RAZEM 6.370
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne poételastyczne z tasmy aluminiowej o $r. 250 mm m2
d.1/0122-03
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1/0208-03 matg z wetny mineralnej pokrytg folig aluminiowg mocowang na szpilki zgrze- |lacji
z.0.3.3. wane - z drabin lub rusztowan przestawnych
165 m2 izo- 165.000
lacji
RAZEM 165.000
12|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m?2 izo-
d.1/0213-01 z wetny mineralnej pokryta folig aluminiowg mocowang na szpilki zgrzewane - |lacji
z.0.3.3. z drabin lub rusztowan przestawnych
60 m2 izo- 60.000
lacji
RAZEM 60.000
13|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy + skrzynka rozprezna, uchwyty montazowe, zawiesia -w |szt.
d.1/0139-02 obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-17 Wywiewnik wirowy + skrzynka rozprezna, uchwyty montazowe, zawiesia -w  |szt.
d.1/0139-02 obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna 200x630 mm, sterowana sitownikiem - w |szt.
d.1/0134-02 obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna 300x630 mm, sterowana sitownikiem - w |szt.
d.1/0134-02 obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna 250x700 mm, sterowana sitownikiem - w |szt.
d.1/0134-02 obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.1/0131-02 $r.do 200 mm - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o obwodzie 300x630  |szt.
d.1/0134-02 mm - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-17 Przepustnice soczewkowe o $r. 250 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.1/0131-03
2.0.3.3. 9903
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-17 Zawory wentylacyjne o $r. 160 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.1/0140-01
2.0.3.3. 9903
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2 Uktady chtodzenia - agregaty skraplaj ace, instalacja freonowa agragatow.
22|KNR 2-15/  |Rurociggi instalacji freonowej z rur miedzianych z izolacjg (w zwoju) o ér. 9,52 |m
d.2|GEBERIT mm
0601-01
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
23|KNR 2-15/  |Rurociggi instalacji freonowej z rur miedzianych z izolacjg (w zwoju) o $r. 15,88|m
d.2|GEBERIT mm
0601-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
24|KNR 2-15/  |Rurociggi instalacji freonowej z rur miedzianych z izolacjg (w zwoju) o $r. 19,05|m
d.2|GEBERIT mm
0601-02
53 m 53.000
RAZEM 53.000
25|KNR INSTAL |Rurociggi instalacji freonowej z rur miedzianych o $r. 35 mm, w sztangach m
d.2|0202-07
41 m 41.000
RAZEM 41.000
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 35 mm otulinami z syntetycznego kauczuku gr. 25 mm |m
d.2|0104-13
41 m 41.000
RAZEM 41.000
27|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggéw instalacji freonowej mon-|m2
d.2|0601-01 towanej na zewnatrz budynku
z.0.3.1.4.
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
28|KNNR 2 Wykonanie ptyty fundamentowej zbrojonej pod agregaty chtodnicze (5x3,5x0, |m3
d.2|0107-03 + |15 m):
KNNR 2 - przygotowanie terenu,
0104-04 + |- podbudowa pod ptyte z kruszywa naturalnego,
KNNR 2 - odeskowanie,
0101-02 + - zbrojenie pretami stalowymi okragltymi zebrowanymi (siatka 25x25 cm, prety
KNNR 4 0 $r. 10 mm),
1411-03 + - betonowanie plyt (przyjeto gr. ptyty 15 cm).
KNR-W 4-01
0101-06
2.7 m3 2.700

Norma STD Wersja 4.23




KOSZTORYS_BUDYNEK BIUROWY_Rev2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.700
29|Kalkulacja |Dostawa agragatow skraplajgcych z wyposazeniem (5 szt. - wielkos¢, typ, wy- |kpl
d.2|dostawcy posazenie wg. dokumentacji)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 7-24 Montaz agregatéw skraplajgcych o masie do 50 kg - robocizna, materialy mon-|szt.
d.2|0153-01 tazowe
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 7-24 Montaz agregatéw skraplajgcych o masie do 100 kg - robocizna, materiaty szt.
d.2|0153-02 montazowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 7-24 Montaz agregatéw skraplajgcych o masie do 300 kg - robocizna, materiaty szt.
d.2|0153-04 montazowe
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 7-24 Montaz agregatéw skraplajgcych o masie do 400 kg - robocizna, materiaty szt.
d.2|0153-05 montazowe
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/ KNR 2-17 Podpory systemowe pod agregaty skraplajace kpl
d.2|0212-01
kalkulacja
szacunkowa
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
35|Przedmiar  |Okablowanie; zasilanie agregatow skraplajgcych kpl
d.2|szacunkowy |- korytka kablowe ocynkowane z pokrywa (50 m),
+ KNNR 5 - przewody wielozylowe zasilajgce agragaty chtodnicze (40 m),
1105-07 + - roztaczniki bezpiecznikowe (5 szt).
KNNR 5
1105-09 +
KNNR 5
1104-04 +
KNNR 5
1203-10 +
KNNR 5
0209-01 +
KNNR 5
0407-04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 7-24 Préba szczelnosci instalacji freonowej, przedmuchanie azotem, uruchomienie |kpl.
d.2|0514-02 +
KNR 7-24
0513-02 +
KNR 7-24
0516-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Modernizacja central wentylacyjnych.
37|Wycena sza- |Serwis central wentylacyjnych (8 central - szczeg6lowy zakres do uatalenia w |kpl
d.3|cunkowa trakcie prac): czyszczenie, wymiana filtrow, ewentualna wymiana czesci eks-
ploatacyjnych (kota, paski, tozyska, itp) i elementéw automatyki/sterowania
(czujniki, presostaty, sitowniki, itp)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|Wycena do- |Diagnostyka pracy central wentylacyjnych po pracach serwisowych (8 szt.) kpl
d.3|stawcy - ocena sprawnosci pracy podzespotéw (sekcji) centrali,
- kontrola dziatnia uktadéw regulacji i sterowania (automatyki),
- uruchomienie centrali po zdiagnozowaniu prawidtowej pracy centrali,
- w przypadku nieprawidtowej pracy central, wydanie zalecen do zrealiaowania.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|Kalkulacja  |Diagnostyka pracy nawilzaczy (4 szt.): kpl
d.3|szacunkowa |- ocena sprawnosci pracy,
- kontrola dziatnia uktadéw regulacji i sterowania (automatyki),
- uruchomienie nawilzaczy po zdiagnozowaniu prawidtowej pracy centrali,
- w przypadku nieprawidtowej pracy nawilzacza, wydanie zalecen do zrealiao-
wania.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR-W 4-02 |Demontaz chtodnic central wentylacyjnych kpl
d.3|40215-06
3 kpl 3.000
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RAZEM 3.000
41|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggéw i armatury instalacji wody lodowej m
d.3|0507-03 +
KNR-W 4-02
0423-03
przedmiar
szacunkowy
50 m 50.000
RAZEM 50.000
42|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych pod zabudowe chtodnic i wentylatora m
d.3/40201-03 montowanych poza centralg
4 m 4.000
RAZEM 4.000
43|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, montaz kanatow i m2
d.3/0103-06 ksztaltek do podtaczenia chtodnic - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
przedmiar
szacunkowy
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
44 |Kalkulacja |Dostawa chtodnic (sekcji chtodnicy) z wyposazeniem (5 kpl. - wielkos¢, typ, kpl
d.3|dostawcy wyposazenie wg. dokumentaciji), dostawa wentylatora z falownikiem - wg. do-
kumentacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-17 Montaz chtodnic (sekcji chtodnicy) - robocizna, materialy montazowe szt.
d.3|0321-04
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
46 KNR 2-17 Montaz wentylatora - robocizna, materiaty montazowe szt.
d.3/0205-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, chtodnic o przekroju pros- |m2 izo-
d.3/0210-05 tokatnym matg z wetny mineralnej pokryta folig aluminiowg mocowang na lacji
z.0.3.3. szpilki zgrzewane - z drabin lub rusztowan przestawnych - powierzchnia do 10
m2
25 m2 izo- 25.000
lacji
RAZEM 25.000
4 Roboty serwisowe na istniej gcych ukidach wentylacyjnych.
48|Kalkulacja  |Czyszczenie kanatow wentylacyjnych, urzadzen regulacyjnch, elementow kpl
d.4|szacunkowa |uzbrojenia uktadéw wentylacji mechanicznej zainstalowanych w budynku, de-
zynfekcja
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
49|Kalkulacja  |Przeglad i ocena dziatania elementéw prowadzgcych powietrze, urzgdzen re- | kpl
d.4|szacunkowa |gulacyjnych, uzbrojenia otworéw instalacji wentylacji zainstalowanej w
budynku, wydanie ewentualnych zalecen
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
50(Kalkulacja |Préby montazowe, uruchomienie, regulacja (wg. zalecen dokumentacji), pmia- |uktad
d.4|szacunkowa |ry, opracowanie i wydanie dokumentacji went.
8 uktad 8.000
went.
RAZEM 8.000
5/45210000-2 |Roboty budowlane - sufit podwieszany.
51|KNR-W 2-02 |Demontaz sufitu podwieszanego (ptyty g-k oraz rusztu z wieszakami) demola- |m2
d.5/2701-01 cyjny bez wykorzystania materiatléw z demontazu (przyjeto wspoétczynnik
zmniejszajacy dla robocizny, R*0,3)
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
52|KNR 0-14 Sufit podwieszony gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwie- m2
d.5/2012-01 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.5|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
54|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.5/1013-01
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
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55/|KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykta- |m?2
d.5/1014-07 dzin i ptytek
550 m2 550.000
RAZEM 550.000
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Lp. Nazwa Jm | llo §¢ Illinw. [Ilwyk. | Ce- War- | Grupa Dostaw- | Cena | Ra- | Ra-
na tosé ca dostaw- | bat | bat
jedn. cy za-
ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|prety okragte do zbrojenia betonu, t 0.1006 0.1006
zebrowane $r. 10 mm
2.|blacha stalowa ocynkowana ptaska, |kg | 37.1000 37.1000
w arkuszach, grub. 0,50 mm
3.|fgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. [209.000 209.000
0 0
4.|pret mocujacy szt. |836.000 836.000
0 0
5.|wieszak w 60/100 szt. |836.000 836.000
0 0
6.|ksztattowniki stalowe nosne profilo- |m |1045.00 1045.00
wane CD-60/27 00 00
7.|ksztaltowniki stalowe przyscienne m [220.000 220.000
profilowane UD-28/27 0 0
8.|$ruby fundamentowe kotwowe do kg 7.4300 7.4300
wmurowania
9.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z na- |kg 1.8200 1.8200
kretkami M 16x200 mm
10.|blachowkrety szt. |10175.0 10175.0
000 000
11.|Kliny stalowe kg | 27.0000 27.0000
12.|farba emulsyjna dm3{142.450 142.450
0 0
13.|mydto maziste (szare) 65 % kg 0.2000 0.2000
14.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3500 0.3500
15.tlen techniczny m3 1.0000 1.0000
16. klej kostny kg 2.7500 2.7500
17.|folia polietylenowa m2 |196.350 196.350
0 0
18.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gu- |szt. | 49.2520 49.2520
mowej 0 gr. 5 mm
19.|pospéika - kruszywo nienormowane |m3 5.3680 5.3680
20.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem |kg |1650.00 1650.00
farby emulsyjnej 00 00
21.|gips szpachlowy t 0.1650 0.1650
22.|piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm|m2 |577.500 577.500
0 0
23./masa betonowa B-20 m3 0.0400 0.0400
24.|beton zwykty z kruszywa naturalnego |m3 2.7405 2.7405
B-25
25.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.0086 0.0086
26.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.IlI |m3 0.0086 0.0086
27.|piyty pilsniowe porowate bitumowane |kg 0.6700 0.6700
ogr.12.5 mm
28.|tasma zbrojgca m |550.000 550.000
0 0
29.|woda m3 0.3520 0.3520
30.|drewno okragte na stemple budowla- |m3 0.0043 0.0043
ne
31.|rura miedziana z izolacjg (w zwoju) 0 |m 27.2700 27.2700
$r. 9,52 mm
32.|rura miedziana z izolacjg (w zwoju) 0 |m 15.1500 15.1500
ér. 15,88 mm
33.|rura miedziana z izolacjag (w zwoju) 0 {m 53.5300 53.5300
$r. 19,05 mm
34.|tuleje ochronne z PCV do rur mie- szt. | 9.0200 9.0200
dzianych
35. |faczniki kielichowe miedziane o szt. | 17.6300 17.6300
$r.zew. 35 mm
36.|rury miedziane, stan twardy o $r.zew. 'm | 41.8200 41.8200
35 mm (w sztangach)
37.|przewody (prostki) wentylacyjne m2 | 15.9750 15.9750
prostokatne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm
38.|przewody (prostki) wentylacyjne m2 | 44.3025 44.3025
prostokatne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm
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Lp. Nazwa Jm | llo §¢ Illinw. [Ilwyk. | Ce- War- | Grupa Dostaw- | Cena | Ra- | Ra-
na tosé ca dostaw- | bat | bat
jedn. cy za-

ma | sto-

ksy- | so-

ma | wa-

Iny | ny
39.|przewody (prostki) wentylacyjne m2 | 19.0259 19.0259

prostokatne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

40.|przewody (prostki) wentylacyjne m2 | 41.3425 41.3425
prostokatne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

41.|ksztattki wentylacyjne prostokatne m2 5.9640 5.9640
typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-
nej o obwodzie do 1000 mm

42.|ksztattki wentylacyjne prostokatne m2 | 16.5396 16.5396
typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-
nej o obwodzie do 1400 mm

43.|ksztattki wentylacyjne prostokatne m2 | 13.4117 13.4117
typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-
nej o obwodzie do 1800 mm

44.|ksztattki wentylacyjne prostokatne m2 | 19.8044 19.8044
typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-
nej o obwodzie do 4400 mm

45.|przewody (prostki) wentylacyjne koto-\m2 | 24.6975 24.6975
we typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 200 mm

46.|przewody (prostki) wentylacyjne koto-|m?2 47775 47775
we typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 315 mm

47.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z |m?2 9.5497 9.5497
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm

48.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z |m?2 1.8473 1.8473
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm

49.|przepustnice jednoptaszczyznowe szt. | 12.0000 12.0000
stalowe kolowe typ B 0 $r.do 200 mm

50.|przepustnice soczewkowe o $r. 250 |szt. | 4.0000 4.0000
mm

51.|klapa przeciwpozarowa prostokgtna |szt. | 1.0000 1.0000
200x630 mm, sterowana sitownikiem

52.|klapa przeciwpozarowa prostokgtna |szt. | 1.0000 1.0000
300x630 mm, sterowana sitownikiem

53.|klapa przeciwpozarowa prostokgtna |szt. | 1.0000 1.0000
250x700 mm, sterowana sitownikiem

54.|przepustnice wieloptaszczyznowe szt. | 1.0000 1.0000
stalowe prostokatne o obwodzie
300x630 mm

55.|zawory wentylacyjne o ér. 160 mm szt. | 12.0000 12.0000

56.|anemostaty kwadratowe typ E o0 ob- |szt. | 4.0000 4.0000
wodzie do 1200 mm

57.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty-|szt. | 5.9640 5.9640
lacyjnych typ A o obwodzie do 1000
mm

58.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty-|szt. | 10.6326 10.6326
lacyjnych typ A o obwodzie do 1400
mm

59.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty-|szt. | 4.0547 4.0547
lacyjnych typ A o obwodzie do 1800
mm

60.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty-|szt. | 7.6999 7.6999
lacyjnych typ A o obwodzie do 4400
mm

61.|podpory kanatéw (przewodow) wenty-|szt. | 4.0400 4.0400
lacyjnych typ A o obwodzie do 2400
mm

62.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty-|szt. | 13.5013 13.5013
lacyjnych typ C o $r.do 200 mm

63.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty-|szt. | 2.3425 2.3425
lacyjnych typ C o $r.do 315 mm

64.|podpory systemowe pod agregaty kpl 1.0000 1.0000
skraplajace (5 kpl.)

Norma STD Wersja 4.23




KOSZTORYS_BUDYNEK BIUROWY_Rev2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.23

Lp. Nazwa Jm | llo §¢ Illinw. [Ilwyk. | Ce- War- | Grupa Dostaw- | Cena | Ra- | Ra-
na tosé ca dostaw- | bat | bat
jedn. cy za-
ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
65.|uszczelki kauczukowe do potaczen |szt. | 10.2000 10.2000
ram nagrzewnicy i przewodu o obwo-
dzie ponad 2500 do 4500 mm
66.|uszczelki z gumy do przewodéw szt. | 91.4786 91.4786
wentylacyjnych kotowych o $r.do 200
mm
67.|uszczelki z gumy do przewodéw szt. | 14.9922 14,9922
wentylacyjnych kotowych o $r.do 315
mm
68.|uszczelki z gumy do przewoddéw szt. | 12.4800 12.4800
wentylacyjnych kotowych o $r.do 160
mm
69.|uszczelki gumowe do przewodow szt. | 31.5240 31.5240
wentylacyjnych prostokgtnych o ob-
wodzie do 1000 mm
70.|uszczelki gumowe do przewodow szt. | 49.6188 49.6188
wentylacyjnych prostokgtnych o ob-
wodzie do 1400 mm
71.|uszczelki gumowe do przewodow szt. | 24.3282 24.3282
wentylacyjnych prostokgtnych o ob-
wodzie do 1800 mm
72.|uszczelki gumowe do przewodow szt. | 19.6536 19.6536
wentylacyjnych prostokgtnych o ob-
wodzie do 4400 mm
73.|uszczelki gumowe do przewodow szt. | 4.1600 4.1600
wentylacyjnych prostokgtnych o ob-
wodzie do 1200 mm
74.|uszczelki gumowe do przewodow szt. | 8.2400 8.2400
wentylacyjnych prostokgtnych o ob-
wodzie do 2400 mm
75.|tasma aluminiowa samoprzylepna m |1057.00 1057.00
00 00
76.|uchwyty do rur d10 mm szt. | 22.9500 22.9500
77.|uchwyty do rur d16 mm szt. | 12.7500 12.7500
78.|uchwyty do rur d20 mm szt. | 45.0500 45.0500
79.|uchwyty stalowe z wkladkg elastycz- |szt. | 13.5300 13.5300
ng do rur miedzianych
80.|mata z wetny mineralnej pokrtya folig |m2 |283.850 283.850
aluminiows, gr. izolacji 40 mm 0 0
81.|otuliny rur instalacji freonowej o §r. |m | 45.1000 45.1000
35 mm z syntetycznego kauczuku gr.
25 mm
82.|filc techniczny podktadowy o gr. 16  |kg 0.4800 0.4800
mm
83./tasma FR 3x50 mm m 6.2484 6.2484
84.|klej do otulin dm3| 1.0824 1.0824
85.|szpilki zgrzewane, kompletne (szpil- |kpl. |2041.00 2041.00
ki, talerzyki, kapturki) 00 00
86.|nakretki stalowe szesciokatne $red- |kg 0.6500 0.6500
niodoktadne M 12
87.|podktadki stalowe okragte zgrubne  |kg 0.2000 0.2000
do $rub M8-M16
88.|sruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg | 63.1119 63.1119
ciokatnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
89.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szes$- |kg | 15.5875 15.5875
ciokatnym z gwintem na catej diugos-
ci z nakretkami i podktadkami M10 o
dlug.do 60 mm
90.|ptyty gumowe bez przektadek o gr.  |kg 0.8400 0.8400
15 mm
91.|czysciwo bawetniane kg 0.3100 0.3100
92.|azot gazowy sprezony techniczny m3 0.2700 0.2700
osuszony
93.|spirytus dm3| 0.2500 0.2500
94.|serwis i diagnostyka pracy nawilza- | kpl 1.0000 1.0000
czy (4 szt.):
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95.

diagnostyka pracy central wentylacyj-
nych (8 szt.- bez prac serwisowych:
czyszczenia, wymiany filtrow, wymia-
ny elemetéw automatyki i
sterowania, itp):

- ocena sprawnosci pracy podzespo-
tow (sekcji) centrali,

- kontrola dziatnia uktadéw regulacji i
sterowania (automatyki),

- uruchomienie centrali po zdiagno-
zowaniu prawidiowej pracy centrali,

- w przypadku nieprawidtowej pracy
central, wydanie zalecen do zrealiao-
wania.

1.0000

1.0000

96.

przewody wentylacyjne pételastyczne
z tasmy aluminiowej o $r. 250 mm

4.0000

4.0000

97.

préby montazowe, uruchomienie,
prace regulacyjno-pmiarowe, opraco-
wanie i wydanie dokumentaciji (8
uktadéw wentylacyjnych)

kpl

1.0000

1.0000

98.

serwis central wentylacyjnych (8 cen-
tral - szczeg6lowy zakres do uatale-
nia w trakcie prac): czyszczenie, wy-
miana filtrow, ewentualna wymiana
czesci eksploatacyjnych (kota, paski,
tozyska, itp) i elementéw automatyki/
sterowania (czujniki, presostaty, si-
towniki, itp)

kpl

1.0000

1.0000

99.

okablowanie; zasilanie agregatéw
skraplajacych

- korytka kablowe ocynkowane z po-
krywg (50 m),

- przewody wielozytlowe zasilajgce
agragaty chtodnicze (50 m),

- roztgczniki bezpiecznikowe (8 szt).

kpl

1.0000

1.0000

czyszczenie kanatow wentylacyjnych,

.|urzadzen regulacyjnch, elementéw

uzbrojenia uktadéw zainstalowanych
w budynku, dezynfekcja (8 uktadéw
wentylacyjnych)

kpl

1.0000

1.0000

przeglad i ocena dziatania elemen-

.|téw prowadzacych powietrze, urza-

dzen regulacyjnych, uzbrojenia otwo-
réw instalacji wentylacji zainstalowa-
nej w budynku, wydanie ewentual-
nych zalecen (8 uktadéw wentylacyj-
nych)

1.0000

1.0000

dostawa agragatow skraplajgcych z

.|wyposazeniem (5 kpl. - wielkos¢, typ,

wyposazenie wg. dokumentacji)

kpl

1.0000

1.0000

dostawa chtodnic (sekcji chtodnicy) z

.|wyposazeniem (5 kpl. - wielkos¢, typ,

wyposazenie wg. dokumentaciji), do-
stawa wentylatora z falownikiem -
wg. dokumentacji

~

pl

1.0000

1.0000

materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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