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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej i drenazu opaskowego Budynku administracyjnego
Urzedu Gminy w Chetmzy przy ul. Wodnej 2.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
Projekt budowlany.

Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.
Uzgodnienia branzowe.

Zagospodarowanie dziatki.

Dziatki nr 117, 119/1, 119/2, 119/3 jednostka ewidencyjna: Chetmza_041501_1, obreb
0004 Chetmza sg dziatkami urzgdzonymi z wjazdem od ul. Wodnej. Na dziatkach sg bu-
dynki, tereny zielone i parkingi utwardzone.

Dane w zakresie wplywu eksploatacji gornicze;j.

W rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.
2011nr 163 poz. 981 tekst jedn.) oraz zgodnie z zapisami ww. obowigzujgcych miejsco-
wych planéw zagospodarowania przestrzennego teren objety zakresem zamierzenia bu-
dowlanego nie znajduje sie na terenach gorniczych.

Dane w zakresie ochrony srodowiska.

Projektowana kanalizacja deszczowa oraz drenazowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Zamierzenie budowlane nie jest klasyfi-
kowane Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, Dz. U. 2019 poz. 1839.

Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania obejmuje teren dziatek nr 117, 119/1, 119/2, 1119/3 jednostka ewi-
dencyjna: Chetmza_041501_1, obreb 0004 Chetmza ul. Wodna i ul. Browarna.

Podstawa prawna art. 20 ust. 1 pkt.1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20 w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 ). Podstawa prawna Rozporzg-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pdzniej-
szymi zmianami)

Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej i drenazu opasko-
wego wod gruntowych wokét budynku. Wody deszczowe zostang odprowadzone do istnie-
jacej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Browarnej zgodnie z warunkami przytaczenia.
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Opis sieci kanalizacji deszczowej.

Projekt obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku oraz parkingu. Przy-
tgcza kanalizacji deszczowej od rynien spustowych oraz odwodnienia liniowego projektuje
sie z rur PVC DN160 mm typ ciezki ,.S” o klasie sztywnosci SN8 kPa. Sposdb prowadzenia
przewodow pokazano na zatgczonych do projektu planie i profilach. Odwodnienie liniowe
projektuje sie za pomocg rynien ACO Drain typu Multiline V100 dla obcigzen E600.

Na kanalizacji deszczowej nalezy wybudowac trzy studnie KD-1, KD-2 i KD-3 z PVC315
oraz dwie studnie KD-4 i KD-5 z kregéw zelbetowych DN1000 mm. Studnie KD-5 wykonaé¢
jako kaskadowa. Sciany studni z kregéw betonowych zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie
lepikiem asfaltowym na zimno (BITIZOL 2R+2Py). Studnie przykry¢ ptyta nastudzienng
DN1200 mm z wtazem zeliwnym DN600 typu ciezkiego. Plyty nastudzienne osadzi¢ na
pierscieniach odcigzajgcych. Rzedne posadowienia pokryw wtazow nalezy dostosowac do
istniejgcego terenu. Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w stopnie wlazowe zeliwne wg
SWW-0614-499-1. Czes¢ przydenng studzienek wymurowac z cegty petnej klasy 150 na
wys. 50 cm. Piyty denne wykonac¢ jako wylewane na mokro z betonu B-15 grubosci 25 cm.
Pod ptytg denng wykona¢ warstwe wyréwnawczg chudego betonu grubosci min. 10 cm. W
dnach studzienek wyprofilowac kinety z betonu B-15.

1. Obliczenia ilosci sciekéw opadowych.

llos¢ sciekéw opadowych, ktére powstajg przy sptywach z powierzchni
obliczono wg wzoru:

Q=qxFx o [I/sxha]

gdzie:

O - ilos¢ wod opadowych wyrazona w [1/s x ha],

q - nategzenie deszczu miarodajnego = 15 [1/s x ha],

F - powierzchnia zlewni [ha],

o - wspotczynnik sphywu =0,95 - dla powierzchni dachowych.
® - wspotczynnik sptywu =0,85 - dla nawierzchni utwardzonych.

Ze wzgledu na powierzchnie <1 ha pominieto wspoétczynnik opdznienia ¢.

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu nawalnego: gmax= 131 [I/s x ha], Przyjmujgc wyste-
powanie deszczu nawalnego raz na 5 lat (p=20%) i czas trwania 15 minut ilos¢ wod opa-
dowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych wynosi:

Powierzchnie dachowe: F = 283 m?
Qrom =15x0,95x0,0283=0,41I/s
Qmax =131 x0,95x0,0283=3,51/s

Powierzchnia utwardzona: F = 550 m?
Qnom =15x 0,85 X 0,055 = 0,7 I/s
Qmax = 131 x 0,85 x 0,055 =6,11I/s
Razem Qmax = 0,7 l/s + 6,1 1/s =6,8 I/s

Roczng objetos¢ opadu z powierzchni dachowych:
Q.= F x P x w =0,0283 ha x 525 mm x 0,95 = 14,1 m®%/rok
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Roczng objetos¢ opadu z powierzchni utwardzonych:
Q.= F x P x w = 0,055 ha x 525 mm x 0,85 = 24,5 m%/rok
gdzie:

P- sredni roczny opad = 525 mm

Wody opadowe z powierzchni dachowych i parkingu zostang odprowadzone do projekto-
wanej na terenie dziatki kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 DN160 mm. Dalej poza
dziatkg zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do kanalizacji deszczowej w ulicy.
Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopow dla kanalizacji deszczowej na-
lezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Przeko-
py probne wykonac recznie. Catos¢ robot wykonywaé w 80% mechanicznie i w 20% recz-
nie. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasg wykopow zabezpieczy¢ przez
obudowanie i podwieszenie. Wykopy wykona¢ o 20 cm giebsze od projektowanego posa-
dowienia rur. Zasyp rurociggéw przeprowadza sie od wykonania warstwy obsypki z drob-
nego piasku grubosci 30 cm. Zasypanie kohcowe wykopu wykona¢ gruntem sypkim, war-
stwami grubos$ci po 20 cm z jednoczesnym zageszczaniem do 98%.

Opis instalacji drenazu opaskowego.

Drenaz opaskowy jest to system rur perforowanych umieszczonych przy tawie fundamen-
towej budynku, stuzgcy do odprowadzenia wody gromadzgcej sie przy fundamencie obiek-
tu. Projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego posadowionego na gtebokosci ponizej
posadzki piwnic, lecz nie giebiej jak posadowienie taw fundamentowych. Wedtug projektu
konstrukcyjnego budynku spéd tawy fundamentowe jest na rzednej +90,05 m.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomia-
rami, organizacjg roboét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu, od-
prowadzeniem wody z wykopu itp. Dla potrzeb budowy drenazu opaskowego i rob6t towa-
rzyszacych nalezy przewidzie¢ min. 2,5 m szerokosci pasa terenu. Prace drenarskie nalezy
wykona¢ po wykonaniu pionowej izolacji sciany fundamentowej zgodnie z wytycznymi ar-
chitektoniczno-budowlanymi. Projektowang os drenazu nalezy oznaczyC w terenie w spo-
s6b trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych pali-
kow, tzw. kotkow osiowych, z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kofki ,swiadki”
wbija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. Wykopy nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore
niwelety, czyli "pod spadek”. Podczas prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do catkowitego
odkrycia ftaw fundamentowych. Wykopy wykona¢ koparkg oraz czesciowo recznie na od-
ktad. Sciane wykopu nalezy zabezpieczyé szalunkiem drewnianym lub stalowym. Doktadna
gtebokos¢ utozenia drenazu zostata okreslona w projekcie. Nalezy dgzy¢ do ukfadania dre-
nazu w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Do wykonania drenazu nalezy za-
stosowac rury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem z wiékna kokosowego & 126 mm.

Rury bedg prowadzone ze spadkiem 0,5% od studzienki rewizyjnej KDr-1 z PVC@315 po-
przez studzienki rewizyjne KDr-2, KDr-3, KDr-4, do studzienki kanalizacji deszczowej KD-4.
Rurociggi montowaé przy temperaturze otoczenia min. +5°C i max+30°C. Nie wolno wy-
rownywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych elementow,
takich jak kawatki drewna czy kamieni.
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Podsypke pod drenaz wykonac¢ z ptukanego zwiru o maksymalnej $rednicy zastepczej & 32
mm, grubosci 150 mm. Poziom podtoza tak wykona¢, by rurociggi uktadaé bezposrednio na
nim. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: materiat nie moze
by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej po-
wierzchni.

Obsypke rur drenarskich nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakon-
czonego posadowienia. Obsypke wykonac¢ z ptukanego zwiru o maksymalnej srednicy za-
stepczej @ 32 mm, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 300 mm z bokéw dre-
nazu i 300 mm powyzej wierzchu rury drenarskiej. Obsypke wykonac tak, aby drenaz nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwa-
mi o grubosci 100 - 150 mm. Obsypka nie moze posiada¢ duzych kamieni i gtazéw narzu-
towych. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodze-
nia utozonego przewodu. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest
wymagane. Rure drenarskg od gory nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ tzw. geowtokning tj.
specjalng syntetyczng tkaning przepuszczalng dla wody, ale stanowigcg szczelng bariere
dla piasku i mutu. Geowtéknina chroni drenaz przed zamuleniem i przenikaniem w jego po-
blize korzeni roslin. Uktadamy jg powyzej warstwy zwiru, wywijajgc na izolacje sciany ze-
wnetrznej i ponizej warstwy spodniej. Sprawdzenia poprawnosci dziatania drenazu nalezy
przeprowadzi¢ jeszcze przed zasypaniem wykopu ziemig. W tym celu w najwyzszym punk-
cie drenazu umieszczamy wagz ogrodowy i wlewamy wode, obserwujgc jej sptyw w po-
szczegolnych ciggach rur. Gdy drenaz utozony jest prawidtowo, w krétkim czasie powinna
sie pojawi¢ woda w jego najnizszym punkcie w studzience rewizyjnej KD-4.

Nawet wiasciwie utozony drenaz podczas eksploatacji moze ulegaé stopniowemu zamule-
niu. Przynajmniej raz w roku powinnismy sprawdzi¢ studzienki kontrolne wybierajgc z dna
nagromadzony w nich piasek i mut. Raz na dwa, trzy lata zaleca sie tez przeptukanie dre-
nazu wodg pod ci$nieniem.

Uwagi koncowe.

1. Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji” COBRTI INSTAL.

2. Nalezy wykonac przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp. Wraz z barierami ochronnymi.

3. Wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy przed zasypaniem zgtosic¢ do
zinwentaryzowania stuzbie geodezyjne;j.

4. Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

5. Wszystkie uzyte materiaty do wykonania kanalizacji deszczowej i drenazu winny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6. Wszystkie etapy wykonania i odbioru muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora
Nadzoru do Dziennika Budowy.

Projektowat:

Mirostaw Hejbudzki
upr. GP.1.7342/371/TO/94
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informa-
cji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ponizej podaje si¢ in-
formacje dotyczacg BIOZ.

STRONA TYTULOWA

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENAZ OPASKOWY

Nazwa obiektu budowlanego: Kanalizacja deszczowa i drenaz opaskowy
dla Budynku administracyjnego Urzedu Gminy

Adres obiektu budowlanego : 87-140 Chetmza, ul. Wodna 2
Imie i nazwisko inwestora : Gmina Chetmza
Adres inwestora : 87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

Imie i nazwisko projektanta
sporzadzajgcego informacje : Mirostaw Hejbudzki

Adres projektanta
sporzadzajgcego informacje : 87-100 Torun, ul. Rydygiera 40B/28
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CZESC OPISOWA BIOZ

1.

Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg nastepujgce obiekty:

- montaz kanalizacji deszczowej,

- montaz drenazu opaskowego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Poniewaz przedmiotowa inwestycja ma charakter lokalny, wystepujg obiekty budowlane
majgce zwigzek z instalacjg kanalizacji — budynek administracyjny.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zakresie branzy sanitarnej (kanalizacja), do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie
dla ludzi mozna zaliczy¢:

- prace w wykopie i studniach rewizyjnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
roboét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stepowania.

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie roboty budowlano — montazowe dotyczgce budowy instala-
cji kanalizacji objete projektem sg oparte na rozwigzaniach prostych, powszechnie znanych i
stosowanych a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu robét bedzie ograniczony i
umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrozeh dla bezpieczenhstwa ludzi, nalezy za-
liczy¢ konieczno$¢ prowadzenia robot w ulicy czynnej, dlatego wykonawca realizujgcy insta-
lacje musi odpowiednio dostosowaé harmonogram robét do wszelkich wymagan wynikaja-
cych z warunkéw technicznych.

Do wazniejszych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji budowlano — montazowych na-
lezy zaliczyC :

- wykonywanie wykopodw,

- wykonywanie prac w ulicy.

Teren prowadzenia robo6t powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem na teren
budowy oséb postronnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegoélnie niebezpiecznych.

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem przy budowie kanalizacji i
drenazu nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan innych, niz te ktére zawarte
sg w aktualnie obowigzujgcych instrukcjach branzowych i przepisach BHP.

Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz z wszelkimi czynno$ciami
wstepnymi i konczacymi dany zakres robot budowlano — montazowych, nalezy stosowac
odpowiednie procedury zawarte we wiasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dla-
tego instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, w
zaleznosci od branz, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie zapozna¢. Wyszczegdlnie-
nie odpowiednich obowigzujgcych przepiséw podano w opisie do projektu budowlanego, na-
lezy podkresdli¢, ze wykonawca robét zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich
obowigzujgcych przepiséw, niezaleznie od przepiséw cytowanych w projekcie budowlanym i
uzgodnieniach.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykonywania w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas robdt zwigzanych z realizacjg budowy muszg by¢
zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych
przepiséw, ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Do-
tyczy to w szczegdlnosci robot zwigzanych z wykonaniem wykopow i ich zabezpieczenia.
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ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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* OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niZej podpisany:  Mirostaw Hejbudzki

Oswiadczam, Ze projekt budowlany (opracowanie z maja 2021 roku)
dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Kanalizacja deszczowa i drenaz opaskowy dla Budynku Urz¢du Gminy w Chelmzy
przy ul. Wodnej 2.

opracowany na rzecz inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

zostal opracowany zgodnie 7 obowiqzujgcym prawem
oraz zasadami wiedzy technicznej.

data 17.05.2021r.
Czytelny podpis skiadajgcego oswiadczenie

* wymég art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)



