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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodow
osobowych wraz ze stacjg tadowania pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy oswietleniowe na placu publicznym w Gorzowie

Slaskim.

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie VIII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany plac publiczny bedzie petnit funkcje wypoczynkowo — estetyczng. Fontanna ma za
zadanie uatrakcyjni¢ ptyte placu w okresie letnim poprzez prezentowanie barwnych obrazéw wodnych
uprzyjemniajgc wypoczynek w jej obrebie. W okresie zimowym ma spetnia¢ funkcje ozdobnego
elementu placu. Na placu projektuje sie rowniez tawki, ktére beda stuzy¢ wypoczynkowi oraz donice z
nasadzeniami, ktére uatrakcyjnig ten teren. Projektowany parking bedzie stuzyt mieszkaricom Gminy,

ktérzy bedg odwiedzac Urzad Gminy lub okoliczne sklepy.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganymi przepisami szczegdlnymi pozwolen,

uzgodnien oraz ustalen decyzji o warunkach zabudowy.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego placu z budowa parkingu na jego czeSci oraz przebudowa
drogi dojazdowej od istniejgcego zjazdu. Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej obramowano
obrzezami wtopionymi w poziom nawierzchni lub kraweznikami betonowymi wystajagcymi 10-12cm
ponad nawierzchnie. Szeroko$¢ drogi dojazdowej zaprojektowano o szerokosci nominalnej 5,00m

(5,02m w miejscu dowigzania do istniejgcej nawierzchni zjazdu).

Na dalszym odcinku droge manewrowg dostosowano do istniejgcego zagospodarowania tj.
istniejgcego placu na dziatce 1796, garazu, dojazdu do wjazdu na dziatke 1794 oraz dojazdu do dziatki
1795. Wody opadowe z drogi manewrowej odprowadzane zostaty jak w stanie istniejgcym do

istniejgcego wpustu na dziatce 1796.
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Wijazd na parking zaprojektowano o szerokosci 5,00m. Miejsca postojowe zaprojektowano
prostopadte o wymiarach 2,50m x 5,00m w liczbie 11 w tym jedno do postoju i tadowania pojazdow
elektrycznych. Przewidziano takze jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60m x
5,00m. Wody opadowe zostaty skierowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne $ciekiem szerokosci
0,5m do projektowanego wpustu deszczowego z ktérego wody opadowe zostaty odprowadzone do
urzadzen podczyszczajgcych oraz odprowadzone do gruntu gdzie ulegng wchtonieciu. Rozwigzania

odwodnienia wedtug branzy sanitarnej.

W zwigzki z dowigzaniem wysokosciowym parkingu do istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego, parking
od strony potudniowo zachodniej ograniczono konstrukcjg oporowa podtrzymujgcy istniejacy grunt,
ktéry znajduje sie okoto 0,8m powyzej nawierzchni miejsc. Szczegdty konstrukcji oporowej wedtug

branzy konstrukcyjne;.

Na parkingu przewidziano wybrukowane dojscia w tym po wschodniej stronie tgczace istniejgcy cigg p-
r, ktéry przewidziano do poszerzenia w zwigzku z likwidacjg czesci istniejgcych stopni. Pochylenie
dojscia maks. 5% zachowujac pochylenie poprzeczne poszerzonego chodnika 2% na szerokosci

poszerzenia 1,45. Poszerzony cigg pieszo-rowerowy bedzie miat szerokosci tgczng okoto 4,47m.

Z parkingu na plac prowadzg schody projektowane wedtug branzy konstrukcyjnej na plac z pomnikiem

oraz fontanng projektowang wedtug branzy architektonicznej.

Plac zaprojektowano z kostki betonowe, a centralne czesci w rejonie fontanny oraz pomnika z ptyt
granitowych. Plac obramowano obrzezami betonowymi oraz wymienianymi stopniami granitowymi od
strony wschodniej. Pochylenie pozostawiono zgodnie ze stanem istniejgcym 0,9% w kierunku drogi. Od

strony potudniowej wymieniono istniejgce potgczenie z chodnikiem o pochyleniu maks. 5%.

Projektowany parking oraz plac bedzie oswietlony — rozwigzania szczegdtowe wedtug branzy

elektroenergetycznej i architektoniczne;.

Projektowane konstrukcje

PROJ. NAWIERZCHNIA DROG MANEWROWYCH:

e nawierzchnia z kostki betonowej popielato bezowej 40x40x8cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. ¢c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)
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warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu

piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie

projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

PROJ. NAWIERZCHNIA DOJSC

nawierzchnia z kostki betonowej popielato bezowej 40x40x8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. ¢c90/3 gr. 15 cm
podsypka piaskowa 10 cm

projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate)

PROJ. NAWIERZCHNIA POSZERZONEGO CIAGU PIESZO ROWEROWEGO

nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm

podsypka piaskowa 10 cm

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

nawierzchnia z kostki betonowej azurowej, ekologicznej 20x20x8cm grafitowe] z
wyznaczeniem miejsc postojowych paskiem z kostki koloru szarego

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. ¢c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NPS

nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm malowanej na niebiesko
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podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. ¢c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

PROJ. MIEJSCE tADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm malowanej na zielono
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. ¢c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

nawierzchnia z kostki betonowej popielato grafitowej 40x40x8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
15 cm (e2>=60mpa)

projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

z ptyt granitowych ptomieniowanych szarych 60x60x6cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
15 cm (e2>=60mpa)
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PROJ. TRAWNIKI
e humus gr.10cm z obsianiem mieszaning ziaren traw
PROJ. WYMIANA STOPNI NA GRANITOWE

e schody granitowe 35x35x100cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

e fawa z betonu c 12/15 z oporem gr. 15-35cm

PROJ. OBRZEZE

e obrzeze betonowe 8 x 30 cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

e tawa z betonu c 12/15 z oporem gr. 10cm

PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY

e kraweznik betonowy 15 x 30 cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

e fawaz betonu c 12/15 z oporem gr. 15cm

PROJ. SCIEK Z KOSTKI

e kostka betonowa 40x40x8 cm popielato bezowa
e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

e fawaz betonu c 12/15 z oporem gr. 31cm

PROJ. OZNAKOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH
e MIEJSCA OGOLNODOSTEPNE wyznaczenie miejsc postojowych paskiem z kostki koloru szarego.

e MIEJSCA DLA NPS oznakowanie poziome biate cienkowarstwowe p-24+p-20. oznakowanie

pionowe d-18a+t-29. miejsce maowane na niebiesko.
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MIEJSCE tADOWANIA POJAZDOW  ELEKTRYCZNYCH oznakowanie poziome biafe
cienkowarstwowe p-0(ev)+p-20. oznakowanie pionowe d-18a+t-0 ,ev tadowanie”. miejsce

maowane na zielono.

WJAZD NA PARKING NALEZY OZNAKOWAC ZNAKIEM D-18.

Znaki pionowe zastosowac wielkosci mate (M)

PROJ. WPUST DESZCZOWY

uliczny d400 min.g500

Zakres inwestycji zlokalizowany w pasie drogowym drogi wojewddzkiej zostat zgtoszony do Wojewody

Opolskiego odrebnym opracowaniem.

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:

Projekt techniczny uwzglednia warunki wynikajgce z ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Planowana inwestycja pofozona jest poza zasiegiem obszardw chronionych na podstawie
przepisdow o ochronie przyrody

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z ustawg z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych).

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzagdzenia melioracyjne

Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary i obiekty objete ochrong
konserwatorska

Realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej zgodnie z przepisami
szczegdtowymi na warunkach zarzagdcow sieci i drég

Planowana inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez wifasciwego

zarzadce sieci
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Przy projektowaniu stosowano wtasciwe odlegtosci od sieci i urzadzen technicznych
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
4.1.Kubatura

Nie dotyczy

4.2.Zestawienie powierzchni zabudowy:

Projektowana droga dojazdowa i manewrowa parkingu 296 m?
Projektowane miejsca postojowe 155,5 m?
Projektowane utwardzone dojscia 46 m’
Projektowana nawierzchnia placu 370 m?

4.3.Wysokos¢, dtugosé, szerokosé

Nie dotyczy

4.4, Liczba kondygnacji
Nie dotyczy

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

e Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren objety rozpoznaniem pofozony jest w centrum Gorzowa Slaskiego. Nawierzchnia
dotychczasowego placu w rejonie otworéw nr 1, 2, 4 i 5 wykonana jest ptyt chodnikowych na
podbudowie ztozonej piasku $redniego, a w rejonie otworu nr 3 wykonana jest z nasypow
niebudowlanych. Rzedne terenu na badanym odcinku wynoszg 193,8 — 194,0 m n.p.m. w miejscach
wiercen.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren lezy na obszarze réwniny wodnolodowcowej
powstate] w trakcie zlodowacenia srodkowo-polskiego. Morfologicznie obszar nalezy do mezoregionu
Obnizenie Liswarty, nalezgcego do makroregionu Wyzyny Woznicko-Wielunskiej.

Najblizsze otoczenie rejonu badan odwadnia rzeka Praska przeptywajgca w odlegtosci 50 m na pdtnoc.

Sie¢ hydrograficzng terenu stanowi rzeka Praska, bedgca doptywem rzeki Prosny.
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e Budowa geologiczna
W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 4,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie osadéw
czwartorzedowych plejstocenskich. Utwory facji wodnolodowcowej wyksztatcone sg jako piaski
rdéznoziarniste, a osady zastoiskowe reprezentowane sg przez pyty.
Wedtug badan archiwalnych gtebsze podtoze w rejonie badan budujg dolnojurajskie piaski i piaskowce
z przewarstwieniami mutowcéw oraz ity i itowce.
Nawierzchnia placu pokryta jest ptytami betonowymi, ponizej znajdujg sie nasypy budowlane i

niebudowlane humusowo-piaszczysto-gliniaste wystepujgce do gtebokosci 1,0 — 1,4 m ppt.

e Warunki hydrogeologiczne
Podczas badan terenowych w otworach nr 1, 4 i 5 nawiercono pierwszy poziom woéd podziemnych w
czwartorzedowych utworach piaszczystych na gtebokosci 1,8 — 3,0 m p.p.t. Zwierciadto wdd
podziemnych w otworach nr 4 i 5 ma charakter swobodny. W otworze nr 1 zwierciadto wody ma
charakter naporowy i stabilizuje sie na gtebokosci 2,5 m ppt. Poziom wdd podziemnych nalezy przyjac
jako sredni.
Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach w gruntach piaszczystych podscielonych
utworami spoistymi mogg wystepowac wody przypowierzchniowe potocznie zwane podskornymi.
Warstwy wodonos$ne poziomu czwartorzedowego charakteryzujg sie dobrg przepuszczalnoscia, ktorej
miarg sg nastepujgce wartosci wspoétczynnikow filtracji:
dla piaskow pylastych i drobnych k=1 -5 m/d dla piaskdw $rednich i
grubych k=4-15m/d
Generalny przeptyw woéd gruntowych poziomu czwartorzedowego nastepuje w kierunku poétnocno-

wschodnim do koryta rzeki Prosny i zgodnie z jej biegiem.

e Geotechniczna charakterystyka gruntéw
Grunty rozpoznane w podfozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem genezy, wyksztatcenia litologicznego i wiasciwosci geotechnicznych:
warstwa N1 — ptyty chodnikowe i nasypy budowlane piaszczyste wystepujgce w otworach nr1, 2,415
od powierzchni do gtebokosci 0,15 — 0,3 m p.p.t. Stan techniczny nasypdw $rednio zageszczony,
warstwa N2 — nasypy niebudowlane ztozone z humusu, piaskow drobnych, srednich i gliniastych oraz
gruzéw wystepujgce we wszystkich otworach w przedziale gtebokosci 0,15 — 1,4 m p.p.t. Stan
techniczny nasypow luzny i Srednio zageszczony,
warstwa la — wilgotne i nawodnione piaski pylaste wystepujgce w otworach nr 1, 3, 4 i 5 w przedziale
gtebokosci 1,6 — 3,3 m ppt. Stan techniczny gruntéw srednio zageszczony o stopniu zageszczenia ID =

0,62, ustalonym na podstawie badan sondg DPL, grunty watpliwe,
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warstwa lb — wilgotne i nawodnione piaski drobne z przewarstwieniami piaskdw pylastych
wystepujgce w otworach nr 4 i 5 w przedziale gtebokosci 1,2

2,5 m ppt. Stan techniczny gruntéw srednio zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,58,
ustalonym na podstawie badan sondg DPL, grunty niewysadzinowe,
warstwa lc — wilgotne piaski srednie wystepujgce w otworach nr 1, 2 i 3 w przedziale gtebokosci 1,0 —
1,7 m ppt. Stan techniczny gruntéw srednio zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,50, ustalonym
na podstawie oporow wiercenia, grunty niewysadzinowe,
warstwa |d — nawodnione piaski grube wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci 3,7 — 4,0
m ppt. Stan techniczny gruntéw zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,70, ustalonym na
podstawie opordéw wiercenia, grunty niewysadzinowe,
warstwa Al — pyty piaszczyste wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci 2,7 - 3,7 m ppt.
Stan techniczny gruntow plastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,40, symbol konsolidacji gruntéw C,
grunty bardzo wysadzinowe,
warstwa A2 — pyly piaszczyste wystepujgce w otworach nr 1 - 4 w przedziale gtebokosci 1,4 —2,7 m
ppt. Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci IL=0,20, symbol konsolidacji

gruntéw C, grunty bardzo wysadzinowe.

Zaleganie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zafgczonych w czesci
graficznej przekrojach geotechnicznych, natomiast wartosci wyprowadzonych parametréow
fizykomechanicznych dla gruntéw rodzimych ustalonych przez korelacje z norma PN — 81/B — 03020

zawiera zafgcznik nr 4,
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6. Whnioski

Dotychczasowa nawierzchnia placu przy ul. Wojska Polskiego w rejonie pomnika wykonana
jest z ptyt chodnikowych na podbudowie z piasku sredniego o grubosci 10 - 20 cm.

We wszystkich otworach geotechnicznych stwierdzono nasypy niebudowlane mineralno-
organiczne warstwy N2, wystepujgce do gtebokosci 1,0 — 1,4 m ppt. Ponizej nasypdw
stwierdzono grunty rodzime, niespoiste, piaszczyste warstw la — Ic, niewysadzinowe i watpliwe
oraz grunty spoiste, warstwy A2, bardzo wysadzinowe.

W rejonie otworu nr 1 w podtozu znajduje sie plastyczne pyty piaszczyste nalezgce do warstwy
Al.

W rejonie projektowanej lokalizacji inwestycji wody gruntowe wystepujg na gtebokosci 1,8 —
2,5 m ppt. czyli ponizej poziomu posadowienia. Nie wyklucza sie wystepowania wod
zawieszonych na stropie utwordw gliniastych zwtfaszcza po intensywnych opadach
atmosferycznych i w trakcie roztopdw, a prowadzenie robdt ziemnych w takim okresie bedzie
wymagato chwilowego obnizenia zwierciadta wéd gruntowych.

Ze wzgledu na charakterystyczng zmienno$¢ gruntow nalezy kontrolowad rodzaj
gruntow oraz stan podfoza podczas prac ziemnych i ewentualnie korygowac gtebokosc
wymiany gruntéw.

W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéw gliniastych nalezy nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wdd gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac
uplastycznienie sie gruntow.

Ze wzgledu na punktowy charakter badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej

budowy geologicznej w rejonie inwestycji.

Zasypki fundamentdéw powinny by¢ doktadnie ubite z ewentualnym zabezpieczeniem przed doptywem

woéd opadowych pod fundament.

Dla obszaru miasta Gorzéw Slaski strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.

Parametry geotechniczne gruntéw do obliczenia no$nosci podtoza zestawiono w zatgczniku nr
04.

Prace ziemne tj. odbiér podtoza gruntowego w wykopach oraz kontrola zageszczenia nasypéw

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

10
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e Wedtug normy PN-B-06050:1999 wystepujgce w podfozu grunty nalezg do 3 kategorii

urabialnosci.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Projektuje sie miejsce postojowe przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych. Dojscie na plac

publiczny bez barier architektonicznych mozliwe jest od strony parku za pomocg istniejgcych

Sciezek.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

9.1.Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych

e Instalacja kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano odprowadzenie wdd deszczowych z powierzchni utwardzonej parkingu o powierzchni
129 m2 do jednego wpustu drogowego. Od studni 425 wyposazonej w wpust drogowy instalacja
zostanie doprowadzona przewodem PVC 160 SN8. Na przytgczu stosowaé nalezy studnie rewizyjnej
PVC @425 zgodne z wymaganiami przedsiebiorstwa wodociggowego. Rury kanalizacyjne nalezy taczyé
kielichowo przy pomocy uszczelek wargowych EPDM. tgczenie przewoddéw odbywa sie poprzez
wprowadzenie gotego bosego konca rury lub ksztattki przy pomocy srodka poslizgowego w kielich
rury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Rzedne i sposdb prowadzenia przewoddw przedstawia profil podtuzny przytgcza oraz rysunek

PZT. Studnie rewizyjne powinny sktada¢ sie z kinety 425x160x180 (w zaleznosci od kata), z rury
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trzonowej @ 425 z pokrywa zeliwng D400, 2 uszczelek EPDM na teleskopie, uszczelke in situ (jezeli to

konieczne). Dno studni posadowic¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Wody opadowe od wpustu drogowego bedg odprowadzone do separatora substancji
ropopochodnych z osadnikiem. W separatorze zostang oddzielone substancje potencjalnie
niebezpieczne. Natezenie przeptywu woéd opadowych obliczono uwzgledniajgc powierzchnie
utwardzen 129m2, sredni wspotczynnik sptywu 0,8 oraz miarodajne natezenie deszczu (maksymalne)
na poziomie 300 dm3/s*ha. Przeptyw obliczeniowy Q=3,1 |/s. Uwzgledniajgc maksymalng dtugosé
deszczu nawalnego dla regionu objetego opracowaniem 15 min, maksymalny opad bedzie wynosit 2,8
m3/ dobe. Dobrano separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, spetniajgcy wymagania § 17.1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.: < 100
mg/dm?3 zawiesiny ogdlnej i < 15 mg/dm?® substancji ropopochodnych w odprowadzanych wodach
opadowych oraz norme PN-EN 858-1 dla separatordow klasy I: stezenie substancji ropopochodnych na
odptywie z separatora < 5 mg/dm?3. Majac na uwadze maksymalny mozliwy opad dobowy jaki moze
wystapi¢ na obszarze utwardzonym objetym opracowaniem (Qmax.dobowe=2,8m?/dobe). Od
separatora, oczyszczone wody opadowe zostang doprowadzone instalacjg do studni chtonnej, zgodnie
z czescig rysunkowgq projektu. Dobdr studni, jej wielkosci, ilo$¢ otwordw rozsgczajgcych powinien
odbywacd sie w uzgodnieniu z producentem, geologiem oraz wszystkimi niezbednymi organami co
pozostanie wykonane na etapie wykonawczym wedtug odrebnego opracowania. Wykopy nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem bokséw oraz obuddw zabezpieczajgc caty wykop materiatami
posiadajgcymi aktualne aprobaty techniczne. Boksy oraz obudowy powinny by¢ nieuszkodzone. W
przypadku wystgpienia uszkodze na elementach zabezpieczajgcych wykopy zabrania sie ich

wykorzystania.

e Przytacze kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw z komory technologicznej oraz niecki fontanny poprzez
nowoprojektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie doprowadzenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do

istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce nr 1795. Przytgcze wykonac¢ nalezy z
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rur PVC 160 SN8. Na przytgczu stosowac nalezy studnie rewizyjnej PVC @425 zgodne z wymaganiami
przedsiebiorstwa wodociggowego. Rury kanalizacyjne nalezy taczy¢ kielichowo przy pomocy uszczelek
wargowych EPDM. tgczenie przewoddw odbywa sie poprzez wprowadzenie gotego bosego konca rury
lub ksztattki przy pomocy srodka poslizgowego w kielich rury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw. Rzedne i sposéb prowadzenia
przewodow przedstawia profil podtuzny przytacza oraz rysunek PZT. Studnie rewizyjne powinny
sktadac sie z kinety 425x160x180 (w zaleznosci od kata), z rury trzonowej @ 425 z pokrywg zeliwng
D400, 2 uszczelek EPDM na teleskopie, uszczelke in situ (jezeli to konieczne). Dno studni posadowic na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Przytgcze wykonac¢ ze spadkiem w kierunku sieci z
zachowaniem zaprojektowanych spadkéw. Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ponizej strefy

przemarzania gruntu tj. 1,2m. Przed zasypaniem przytgcza nalezy sprawdzic¢ szczelnosé potgczen.

9.2.Emisji zanieczyszczer gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

9.3.Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw

Nie dotyczy

9.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocer

Nie dotyczy.

9.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i wody podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie, nie

ogranicza mozliwosci zagospodarowania tych dziatek w tym ich zabudowy.
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Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminuja
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja wymaga wycinki drzew (wg odrebnego opracowania).

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Nie dotyczy

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

20. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe]

Nie dotyczy.

UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Rysunki zatgczone w dokumentacji projektowej sg ilustracjami majgcymi charakter poglagdowy i
obrazujg elementy jakie Zamawiajgcy oczekuje uzyskac. Rysunki majg na celu utatwienie Wykonawcy

przygotowanie oferty przetargowe;.
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