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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodow
osobowych wraz ze stacjg tadowania pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy oswietleniowe na placu publicznym

w Gorzowie Slaskim.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem nie jest zabudowany — na dziatkach objetych opracowaniem znajduje
sie plac publiczny utwardzony kostkg betonowg oraz dojazd do dziatki nieutwardzony. Ponadto na
placu znajduje sie Pomnik Zwyciestwa i Wolnosci.

Powierzchnia objeta opracowaniem jest zréznicowana wysokosSciowo. Opracowanie wymaga

wycinki istniejgcych drzew (poza zakresem opracowania). Teren nie jest ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1.Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.1.1. Rozwigzania projektowe sytuacyjne i wysokosciowe

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego placu z budowa parkingu na jego czesci oraz
przebudowa drogi dojazdowej od istniejgcego zjazdu. Projektowane nawierzchnie z kostki
betonowej obramowano obrzezami wtopionymi w poziom nawierzchni lub kraweznikami
betonowymi wystajgcymi  10-12cm  ponad nawierzchnie. Szeroko$¢ drogi dojazdowej
zaprojektowano o szerokosci nominalnej 5,00m (5,02m w miejscu dowigzania do istniejgcej

nawierzchni zjazdu).

Na dalszym odcinku droge manewrowg dostosowano do istniejgcego zagospodarowania tj.
istniejgcego placu na dziatce 1796, garazu, dojazdu do wjazdu na dziatke 1794 oraz dojazdu do
dziatki 1795. Wody opadowe z drogi manewrowej odprowadzane zostaty jak w stanie istniejgcym

do istniejgcego wpustu na dziatce 1796.

Wijazd na parking zaprojektowano o szerokosci 5,00m. Miejsca postojowe zaprojektowano

prostopadte o wymiarach 2,50m x 5,00m w liczbie 11 w tym jedno do postoju i tadowania
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pojazdéw elektrycznych. Przewidziano takze jedno miejsce dla osdb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,60m x 5,00m. Wody opadowe zostaty skierowane poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne $ciekiem szerokosci 0,5m do projektowanego wpustu deszczowego z ktérego wody
opadowe zostaty odprowadzone do urzadzen podczyszczajgcych oraz odprowadzone do gruntu

gdzie ulegng wchtonieciu. Rozwigzania odwodnienia wedtug branzy sanitarne;.

W zwigzki z dowigzaniem wysokosciowym parkingu do istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego,
parking od strony pofudniowo zachodniej ograniczono konstrukcjg oporowg podtrzymujgca
istniejgcy grunt, ktéry znajduje sie okoto 0,8m powyzej nawierzchni miejsc. Szczegdty konstrukg;ji

oporowe]j wedtug branzy konstrukcyjne;.

Na parkingu przewidziano wybrukowane dojscia w tym po wschodniej stronie tgczace istniejgcy
cigg p-r, ktéry przewidziano do poszerzenia w zwigzku z likwidacjg czesci istniejgcych stopni.
Pochylenie dojscia maks. 5% zachowujgc pochylenie poprzeczne poszerzonego chodnika 2% na
szerokosci poszerzenia 1,45. Poszerzony ciagg pieszo-rowerowy bedzie miat szerokosci tgczng okoto

4,47m.

Z parkingu na plac prowadzg schody projektowane wedtug branzy konstrukcyjnej na plac z

pomnikiem oraz fontanng projektowang wedtug branzy architektonicznej.

Plac zaprojektowano z kostki betonowel, a centralne czesci w rejonie fontanny oraz pomnika z ptyt
granitowych. Plac obramowano obrzezami betonowymi oraz wymienianymi stopniami
granitowymi od strony wschodniej. Pochylenie pozostawiono zgodnie ze stanem istniejgcym 0,9%
w kierunku drogi. Od strony potudniowej wymieniono istniejgce potaczenie z chodnikiem o

pochyleniu maks. 5%.

Projektowany parking oraz plac bedzie oswietlony — rozwigzania szczegdtowe wedtug branzy

elektroenergetycznej i architektoniczne;.

Projektowane konstrukcije

PROJ. NAWIERZCHNIA DROG MANEWROWYCH:

e nawierzchnia z kostki betonowej popielato bezowej 40x40x8cm

e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Iub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie

projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

PROJ. NAWIERZCHNIA DOJSC

nawierzchnia z kostki betonowej popielato bezowej 40x40x8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm
podsypka piaskowa 10 cm

projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

PROJ. NAWIERZCHNIA POSZERZONEGO CIAGU PIESZO ROWEROWEGO

nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm

podsypka piaskowa 10 cm

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

nawierzchnia z kostki betonowej azurowej, ekologicznej 20x20x8cm grafitowej z
wyznaczeniem miejsc postojowych paskiem z kostki koloru szarego

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK

mgr inz. Ramona Zygmunt — Olejnik
46 — 310 Gorzdw Slaski - ‘
Rynek 18

NIP 5761587955 PROJEKTOWNIA
tel. 723 884 643

PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NPS

e nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm malowanej na niebiesko
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Iub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

PROJ. MIEJSCE tADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

e nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm malowanej na zielono
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Iub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

e nawierzchnia z kostki betonowej popielato grafitowej 40x40x8cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
15 cm (e2>=60mpa)

e projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

e 7 ptyt granitowych ptomieniowanych szarych 60x60x6cm
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e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki

spoiwem hydraulicznym lub gruntu

piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.

15 cm (e2>=60mpa)

e projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

PROJ. TRAWNIKI

e humus gr.10cm z obsianiem mieszaning ziaren traw

PROJ. WYMIANA STOPNI NA GRANITOWE

e schody granitowe 35x35x100cm

e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

e tawa z betonu c 12/15 z oporem gr. 15-35cm

PROJ. OBRZEZE

e obrzeze betonowe 8 x 30 cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

e fawa z betonu c 12/15 z oporem gr. 10cm

PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY

e kraweznik betonowy 15 x 30 cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

e fawa z betonu c 12/15 z oporem gr. 15cm

PROJ. SCIEK Z KOSTKI

e kostka betonowa 40x40x8 cm popielato bezowa
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podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

tawa z betonu ¢ 12/15 z oporem gr. 31cm

PROJ. OZNAKOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH

MIEJSCA OGOLNODOSTEPNE wyznaczenie miejsc postojowych paskiem z kostki koloru szarego.

MIEJSCA DLA NPS oznakowanie poziome biate ciefkowarstwowe p-24+p-20. oznakowanie

pionowe d-18a+t-29. miejsce maowane na niebiesko.

MIEJSCE tADOWANIA POJAZDOW  ELEKTRYCZNYCH oznakowanie poziome biate
cienkowarstwowe p-0(ev)+p-20. oznakowanie pionowe d-18a+t-0 ,ev tadowanie”. migjsce

maowane na zielono.

WJAZD NA PARKING NALEZY OZNAKOWAC ZNAKIEM D-18.

Znaki pionowe zastosowac wielkosci mate (M)

PROJ. WPUST DESZCZOWY

uliczny d400 min.g500

Zakres inwestycji zlokalizowany w pasie drogowym drogi wojewddzkiej zostat zgtoszony do Wojewody

Opolskiego odrebnym opracowaniem.

Kostka brukowa popielatobezowa i popielatografitowa:

faza — mikrofaza
krawedz prosta

powierzchnia uzyskana dzieki potgczeniu dwdéch technologii uszlachetniania: $rutowaniu (w
procesie tym eksponuje sie cze$ciowo przetamane naturalne kruszywo nadajgc powierzchni
chropowatg strukture) i szczotkowaniu (poddane powierzchni obrdbce specjalnymi szczotkami
nadajgc jej efekt wygtadzonej powierzchni z odstonietymi szlachetnymi i naturalnymi
kruszywami)

wymiar 40x40x8 cm

projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).
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Rys. 1. Kostka brukowa popielatobezowa

Rys. 2. Kostka brukowa popielatografitowa
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3.1.2. Urzadzenia budowlane

e Wiata rowerowa
Projektuje sie wiate rowerowg o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze czarnym o

wym. 2,5x4,0 m. Obicie dachu blachg trapezowg, obicie scian szktem hartowanym 8 mm.

Rys. 3. Projektowana wiata rowerowa

Montaz wiat nalezy dostosowac do instrukcji producenta wybranego systemu.

NOGA WIATY
/

K0T LI, TERO”
10771777 i i i i i

KOSTKA BRUKOIA%

BETONOWE

—=="" FUNDAMENTY
PUNKTOWE

. 400 |

Rys. 4. Montaz wiaty do betonowych fundamentéw punktowych (odkrytych)

600[;
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e Stojak rowerowy
Projektuje sie stojaki rowerowe wykonane z blachy stalowej o grubosci 5 mm, ocynkowane i

pomalowane proszkowo na kolor czarny.

Rys. 5. Stojak rowerowy

e Stacja naprawy rowerow

Projektuje sie samoobstugowa stacje naprawy do rowerdw wykonang z blachy ocynkowanej i
pomalowanej elektrostatycznie. Wyposazenie stacji naprawczej: klucz nasadowy, pompka, klucz
ptaski 6-15mm, klucz imbusowy, tyzka do opon, wkretak ptaski krzyzowy, torx, stojak rowerowy,

wieszak na kask i okulary, uchwyt do odktadania narzedzi.
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Rys. 6. Stacja naprawy roweréw

e Fontanna posadzkowa

Fontanna zaprojektowana jest w postaci prostokatnej niecki i wymiarach wew. w

rzucie: 5,5x3,7 mi gtebokosci 0,5 m.

Niecka zagtebiona bedzie ponizej powierzchni placu i pokryta ptytami granitowymi, tworzac

fontanne typu ,dry plaza” —tj. tzw. fontanne sucha.

Ptyty granitowe nawierzchni fontanny bedg mocowane na wspornikach systemowych
regulowanych. Pod ptytami zostanie utworzona niecka z wodg, stanowigca buforowy zbiornik,

niezbedny do prawidtowej pracy fontanny. Poziom wody w niecce bedzie miat ok. 35cm-40cm.

W projektowanej niecce, w réwnych odstepach przewidziano 3 rzedy trzech dysz typu KOMET

lub spieniajgce o srednicy wyptywu ok. 12-20 mm. wraz z lampami pier$cieniowymi LED RGBW.

10
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Dysza pozwala na maksymalng wysoko$¢ strumienia wody ok. 2,5m. Wysokos¢ strumieni
regulowana bedzie zaworami na kazdej z dysz. Sterowanie reflektorami LED RGB odbywa¢ sie
bedzie poprzez programowalne sterowniki systemu sygnatéw DMX. Swiatto bedzie

zsynchronizowane z pracg dysz.

Dla przedmiotowej fontanny projektuje sie zamkniety obieg wody ze statym automatycznym

uzupetnianiem ubytkéw wody. Fontanne tworzy 9 dysz z reflektorami.

Woda z niecki bedzie zasysana pompg obiegowg filtracji poprzez kosz ssawny umieszczony w
niecce fontanny. Woda bedzie podawana na filtr cisnieniowy piaskowy, a nastepnie poddawana
dezynfekcji przy pomocy tabletek multifunkcyjnych i ttoczona do niecki fontanny; podawana na

dysze w fontannie.

W niecce zostanie zamontowany przelew awaryjny z podtgczeniem do kanalizacji dla

oprowadzenia nadmiaru wody z niecki w czasie intensywnych opadéw.

Spust wody z niecki odbywa¢ sie bedzie grawitacyjnie: do kanalizacji sanitarnej w

pomieszczeniu technicznym poprzez demontowalny przelew awaryjny.

Do wody beda dozowane srodki chemiczne do dezynfekcji oraz Srodek zapobiegajgcy rozrastaniu

glondw.

Zaktadany czas uzytkowania fontanny w okresie letnim — wg uznania Inwestora (np. od 7.00 do

23.00).

e tawka z oparciem

Projektuje sie tawke parkowg betonowg wykonang z cementu portlandzkiego
wielosktadonikowego o klasie wytrzymatosci 52,5 i sktadzie zgodnym z wymaganiami normy PN —
EN 197 -1. Bak podtokietnika. Siedzisko — listwy z drewna grubosci 4 cm malowane 3 — krotnie.
Elementy stalowe siedziska ocynkowane i malowane proszkowo. Kolorystyka betonu — szary
gtadki. Dtugos¢ siedziska 180cm, dtugos¢ catkowita 196 cm, wysokos$é siedziska 44cm, wysokosé
catkowita 85cm, gtebokos¢ siedziska 44cm, szeroko$¢ tawki 60cm. Konstrukcja niepodatna na

warunki atmosferyczne i uszkodzenia.
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Rys. 7. Projektowana tawka betonowa z oparciem

Rys. 8. Kolorystyka betonowej czesci tawki (szary gtadki)

e tawka bez oparcia
Projektuje sie tawke parkowa betonowg bez oparcia wykonang z betonu wysokiej klasy o duzej
wytrzymatosci konstrukcji i niepodatng na warunki atmosferyczne i uszkodzenia. Elementy

betonowe tawki nalezy zakotwi¢ do podtoza. Siedzisko wykonane z drewna podwdjnie
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impregnowanego oaz lakierowanego specjalnym preparatem, ktory tworzy trwatg elastyczng
powtoke pracujaca z drewnem, dziei czemu powstaje ochrona przed czynnikami biologicznymi,
warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Dtugosc tawki 200cm, szerokos¢ tawki 45cm, wysokos$¢ fawki 45cm, waga 180 kg.

Rys. 9. Projektowana tawka betonowa bez oparcia

Rys. 10. Kolorystyka betonowej czesci tawki (szary gtadki)
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Balustrada

Przy projektowanych schodach zewnetrznych oraz pomiedzy miejscami postojowymi a placem

publicznym (montaz balustrady od goéry ) projektuje sie balustrade.

balustrada zewnetrzna wykonana z czarnej stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny mat
przed natozeniem koloru natozona podktadowa warstwa epoksydowa, ktdora jest
zabezpieczeniem antykorozyjnym

konstrukcja wykonana z profili kwadratowych

balustrady nie mogg miec ostro zakonczonych elementéow

minimalna wysokos$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy wynosi 1,1 m

maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady
wynosi 12 cm

porecze przy schodach zewnetrznych przed ich poczatkiem nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s3 mocowane o najmniej

0,05m
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Rys.11. Projektowana balustrada
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Rys. 12. Potaczenie segmentdw balustrady z dystansem 5cm

e Donice betonowe 100x50x50 cm

Projektuje sie donice wykonane z betonu architektonicznego w kolorze naturalnym szarym.
Grubos¢ scianek 2,5cm. Donice monolityczne — odlewane w jednym elemencie. Materiat zbrojony
najwyzszej jakosci wtéknem cyrkoniowym. Materiat mrozoodporny i charakteryzuje sie niskg

nasigkliwoscig. Donice impregnowane.

Inwestycja zlokalizowana w psie drogowym drogi wojewddzkiej zostata zgtoszony do Wojewody

Opolskiego odrebnym opracowaniem.

e Kosz do segregacji odpadow (1 sztuka przy fontannie)

Projektuje sie kosz do segregacji odpadéw 4 komorowy. Wykonany ze stali ocynkowanej i
malowanej. Kazdy wsad o pojemnosci 80l stalowy ocynkowany. Frakcje oznaczone kolorami wg
ogolnie przyjetych zasad selektywnej segregacji odpaddw. Dtugosé 96cm, szerokosé 66cm,

wysokos¢ 66cm.
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Rys. 13. Kosz do segregacji odpadéw

e Kosz do segregacji odpadow (przy parkingu)
Projektuje sie kosz do segregacji odpaddw, ktéry sktada sie z 4 pojemnikéw do segregacji. Kazdy
wsad 80 | stalowy ocynkowany. Frakcje oznaczone kolorami wg ogdlnie przyjetych zasad

selektywnej segregacji odpadow. Dtugos¢ 66cm, szerokos¢ 66cm, wysokosé110cm.
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Rys. 14. Kosz do segregacji odpadéw

3.1.3. Instalacje elektryczne

Zakres projektu instalacji elektrycznych to wykonanie os$wietlenia terenu, stacji tadowania
pojazdéw elektrycznych (3,7kW) oraz zasilania fontanny.
Zaprojektowano zasilanie kablowe ze zfgcza ZKP zlokalizowanego zgodnie z PZT. Ztgcze kablowe

oraz projekt przytacza po stronie Zaktadu Energetycznego.

Zasilanie opraw oswietleniowych wykonac z projektowanej SO przy ztgczu ZKP. W SO wykonac

zabezpieczenia B10 1 fazowe.

Zaprojektowano nastepujace oswietlenie:

e QOswietlenie pomnika
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Wykona¢ jako punktowe podswietlenie pomnika z kazdej strony. Po wyborze wykonawcy ten
przedstawi wizualizacje os$wietlenia wybranymi przez siebie oprawami do akceptacji

Zamawiajgcego. 54W;7700Im;400K;kat swiecenia 140stopni;140lm/W

o QOswietlenie miedzy donicami
Projektuje sie oprawe przeznaczong do instalacji w ziemi. Korpus z aluminiowego odlewu
cisnieniowego z frontem wykonanym ze szkta hartowanego i stali nierdzewnej. Oprawa o klasie
szczelnosci IP67. Klasa wytrzymatosci mechanicznej IKO8. System optyczny oparty na soczewkach

z tworzywa sztucznego o kagtowej wigzce $wiatta 20°. min 12W, min 140Ilm/W

Rys.15. Projektowana oprawa

Inwestycja ta zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wojewddzkiej i zostata zgtoszona do

Wojewody Opolskiego odrebnym opracowaniem.

o Oswietlenie kolumnami oswietleniowymi dekoracyjnymi
Projektuje sie kolumne oswietleniowg LED o stopniu ochrony IP66 dla czesci optycznej i uktadu
zasilajgcego wykonang z profilu aluminiowego anodowanego. Liczba diod 16. Czestotliwo$¢ napiecia z

zasilania 50/60 Hz. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >70. Kolor czarny.
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Rys. 16. Projektowana kolumna oswietleniowa
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Rys. 17. Rysunek techniczny — projektowana kolumna o$wietleniowa

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21



BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK

mgr inz. Ramona Zygmunt — Olejnik A1
46 — 310 Gorzdw Slaski : !
Rynek 18

NIP 5761587955 PROJEKTOWNIA
tel. 723 884 643

Rys.18 . Pogladowy efekt swietlny — projektowana kolumna oswietleniowa
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Rys. 19. Projektowana kolumna oswietleniowa — szczegot
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o QOswietlenie schodéw liniowe
Projektuje sie oswietlenie liniowe schoddw za pomocg oprawy naroznej LED umieszczonej w narozu
stopni. Zasilacz nalezy schowa¢ w puszce montowanej z boku schoddw.

min.40W;5000Im;400K;min.140Im/W, IP 68.

Inwestycja ta zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wojewddzkiej i zostata zgtoszona do

Wojewody Opolskiego odrebnym opracowaniem.

o QOswietlenie punktowe stopni zewnetrznych
Projektuje sie oswietlenie punktowe stopni zewnetrznych za pomocg zewnetrznego oswietlenia
schodowego LED/3W/230V IP65 4000 K koloru czarnego. W lampie zastosowano technologie
zintegrowanego zrédta LED, ktora zapewnia efektywne i energooszczedne oswietlenie. Catkowity

strumien Swietlny 110 Im.

Rys. 20. Projektowane oswietlenie punktowe stopni zewnetrznych

o QOswietlenie liniowe tablicy pomnika
Projektuje sie oprawe LED, ktérej korpus wykonany jest z profilu aluminium, malowany farbg
proszkowg odporng na czynniki atmosferyczne. Uktad optyczny sktada sie z soczewki liniowej
wykonanej z przezroczystego PC. Przestona to szyba hartowana przezroczysta mocowana w korpusie

oprawy. Szczelno$¢ zapewniajg wysokiej jakosci uszczelki silikonowe. Wszystkie $ruby mocujgce
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wykonane ze stali INOX. Mocowanie w podtozu za pomocg puszki montazowej wykonanej z profilu

aluminium.

min 12W, min 140lm/W IP 67

Rys.21. Projektowane oswietlenie liniowe tablicy pomnika

POZOSTALE URZADZENIA

e MASZT FLAGOWY
Projektuje sie jednoczesciowy maszt flagowy wyposazony w energooszczedny, biaty modut
oSwietleniowy LED (4000K) zapewniajgcy optymalne oswietlenie flagi. Prowadnica liny
wewnetrzna. Mozliwe wywieszenie flagi do potowy masztu. Zasilanie sieciowe 230 V.

Kolor rury masztu — czarny. Srednica masztu 100mm. Wysoko$¢ ponad podtozem — 8m.
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Rys. 22. Projektowany masz flagowy — o$wietlenie

W celu automatycznej pracy masztu flagowego nalezy zamontowac wyciggarke elektryczng

dopasowang do wybranego masztu flagowego.

e  WYSUWANA KOLUMNA 3 GNIAZDA 230 V Z BOLCEM 1 GNIAZDO CEE 16A 400 V

Projektuje sie zewnetrzng kolumne wykonang z naturalnego, anodowanego aluminium wraz z
specjalnym kluczem do otwierania pokrywy. W stanie zamknietym IP67. Montaz kolumny nalezy

wykonac scisle wg instrukcji producenta wybranego systemu.

Zasilanie stacji tadowania

Zasilanie stacji tadowania wykonad kablem YKY5x16, natomiast stacje tadowania ustawic¢ na fadowanie

do 3,7kW. Stacje wyposazy¢ w mozliwos¢ optaty karta.

Zasilanie komory fontanny
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Zasilanie komory wykonaé kablem YKY5x6, pozostawi¢ zapas kabla 2m w celu doporowadzenia w
miejsce zasilania. Instalacje elektryczne wewnatrz komory wykona firma wykonujgca komore.
Zakresem br. Elektrycznej jest doprowadzenia kabla zasilajgcego do komory.

Zakres prac firmy wykonujacej fontanne obejmuje prace zwigzane z zasilaniem i sterowaniem uktadu
technologicznego oraz atrakcji fontanny, a w szczegdlnosci:

e Rozdziat energii elektrycznej w pomieszczeniu komory technicznej

Rozdzielnica zasilajgca i sterujgca uktadem technologicznym oraz atrakc;ji

Instalacje zasilajgce, sterownicze i sygnalizacyjne wewnetrzne i zewnetrzne

Instalacje gniazd i o$wietlenia

Instalacje iluminaciji.

W pomieszczeniu technicznym fontanny nalezy zlokalizowaé rozdzielnice zasilajgco — sterujaca
wiszgcg. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ wszystkie niezbedne elementy zasilania, zabezpieczen,

automatyki sterowniczej.
Technologia ukfadania kabla

Kable uktada¢ w ziemi wedtug trasy przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu oraz
zgodnie z wymogami norm N SEP-E-004. Przebieg trasy linii kablowej oraz lokalizacje stupow nalezy
wyznaczy¢ geodezyjnie, a po wybudowaniu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

Kabel niskiego napiecia oswietleniowe uktadac na gtebokosci 0,6m od powierzchni, zas linie kablowe
zasilania podstawie i rezerwowe oraz pozostatych urzadzen zlokalizowanych w terenie, na gtebokosci
0,7m w ziemi na 10 cm warstwie (podsypcie) piasku. Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z
zapasem (1-3 % dtugosci wykopu) wystarczajgcym na skompensowanie mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 25 cm warstwa rodzimego gruntu. Na catej dtugosci trasy rozciggnac
folie koloru niebieskiego. Catos$¢ zasypac. Na skrzyzowaniu kabli z istniejgcym uzbrojeniem oraz pod
parkingiem i drogami kable prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVK. Przepusty nalezy zabezpieczy¢
przed zamuleniem. W celu umozliwienia identyfikacji kabla nalezy zatozy¢ opaski na kablu co 10 m,

oraz za i przed przepustami opaski identyfikacyjne.
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3.1.4. |Instalacje sanitarne
e Przyfacze wodociggowe

Zaprojektowano doprowadzenie wody do komory technicznej fontanny na dz. o nr 1798
zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim. Przytacze wodociaggowe zaprojektowano
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZUK w Gorzowie Slgskim Sp. z 0.0. w miejscowosci
Gorzéw Slaski z istniejace] sieci wodociggowej @ 160 PVC usytuowanej w dziatce drogowej nr 1859.
Zagtebienie sieci wodociggowej w miejscu wpiecia przytgcza — ok.1,6m. Sie¢ potozona jest w dziatce
drogowej, w pasie chodnika. Zaprojektowano przytgcze o dtugosci ok. 25,64m nalezy wykonac¢ z rury
PEHD @32 SDR 17 PN10. Przytacze bedzie doprowadzone od istniejacej sieci wodociggowej i bedzie
doprowadzone do projektowanej komory technicznej 3,5x2,4x2,4h, gdzie zamontowany bedzie zestaw
wodomierzowy. Srednice rury dobrano zgodnie z norma PN-92/B-01706:1992, a predko$¢ wody w
przewodzie nie przekracza 1,0m/s. Szczegdtowy proces obliczern przedstawiono w dalszej czesci
projektu.

Potgczenie z siecig wodociggowa wykonac za pomocg nawiertki zeliwnej 160/32 do rur PE i PVC
@160xDN32. Za nawiertkg nalezy zamontowa¢ w terenie utwardzonym zasuwe odcinajacg z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem, zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym.(wpiecia dokonuje
ZUK Gorzdéw Slaski, badz nadzoruje). Zasuwe wykonang z zeliwa sferoidalnego zamontowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta w pozycji pionowej, trzpieniem skierowanym ku goérze. Zasuwe wodociggowgq
nalezy wyposazy¢ w klucz, trzpien teleskopowy do obudow sztywnych. Klucz zasuwy nalezy przedtuzyc
na teleskopie do wysokosci poziomu terenu istniejgcego oraz zabezpieczyé przez uszkodzeniem
poprzez skrzynke uliczng do nawiertek. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ poprzez posadowienie jej
na podmurowce z cegiet i obrukowac wokot na przestrzeni 0,5m2 ptytkami lub bloczkiem betonowym
zapobiegajac jej osiadaniu. Montaz rury PEHD @32 PN 10 SDR 17 wykona¢ poprzez zastosowanie
ztaczki PE z gwintem zewnetrznym 1 1/4”- @32. tgczenie wykonal przy zastosowaniu ztgcza
samozaciskowego.

Projektuje sie wykonanie prac od sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze do komory
technologicznej. Przewdd wodociggowy nalezy prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu na

gtebokosci min.1,2m zgodnie z profilem przytagcza wodociggowego zamieszczonego w czesci
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rysunkowe] projektu. Przewdd wodociggowy nalezy uktadaé¢ na podsypce wykonanej z piasku o
grubosci minimum 10cm zgodnie z zaprojektowanym spadkiem wykonanym w strone sieci
wodociggowej. Przewdd wodociggowy nalezy doprowadzi¢ do granicy dziatki, a nastepnie do studni
technologicznej. Odcinek przytagcza prowadzony w pasie drogowym nalezy zabezpieczyé poprzez
prowadzenie rury w przewodzie stalowym ostonowym DN 50. Nie przewiduje sie zmiany prowadzenia
przytacza, jednak w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, ktére nie
zostato zinwentaryzowane lub zostato btednie zinwentaryzowane nalezy wykona¢ potaczenia
elektrooporowe z wykorzystaniem dedykowanych ksztattek. Przed zasypaniem, przytacze nalezy podaé
probie szczelnosci [po zamontowaniu zestawu wodomierzowego] oraz przeptukaé wodg wodociggowa
celem pozbycia sie mozliwych zanieczyszczen w przewodzie. Po pozytywnej probie szczelnosci
przytacze zasypaé na wysokos¢ ok.50 cm ponad wierzch rury. Nastepnie nalezy utozy¢ ostrzegawcza
tasme o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowg koloru niebieskiego. Tasme nalezy
prowadzi¢ nad catym przewodem oraz umocowac jg do skrzynki ulicznej zasuwy. Reszte zasypki
wykonac z materiatu rodzimego po usunieciu z niego wszystkich ostrych zanieczyszczen oraz kamieni,
korzeni i gruzu. Zasypke nalezy uzupetnia¢ warstwowo co ok. 30cm oraz zageszcza¢ mechanicznie.
Zestaw wodomierzowy usytuowaé w wodoszczelnej, prefabrykowanej komorze technologicznej
fontanny zlokalizowanej na dziatce nalezgcej do Inwestora. Komora powinna by¢ wyposazona w
szczeble klamry ztazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Komora
zostanie wyposazona w wentylacje mechaniczng wywiewng — wentylator wywiewny. kanatowy DN
160 podtgczony do instalacji wywiewnej wyprowadzonej min. 0,5m powyzej poziomu terenu
uruchamiany wraz z otwarciem wfazu oraz okresowo. Nawiew powietrza do komory bedzie odbywad
sie poprzez otwarty witaz.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac w pozycji horyzontalnej, trwale przytwierdzonej do $ciany
zewnetrznej. Potfgczenie rury z konsolg wodomierzowag nalezy wykonaé przy pomocy zfgczki
przejsciowej PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym. Nastepnie nalezy zamontowacé zawor grzybkowy
odcinajgcy DN 25, konsole wodomierza DN 20” oraz ponownie zawdr odcinajgcy. Zestaw
wodomierzowy zamontowac nalezy na konsoli wodomierzowej DN 20. Za wodomierzem, za zaworem

kulowym odcinajgcym zamontowac zawor antyskarzeniowy 1” typu EA uniemozliwiajgcy wyptyw wody
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z instalacji wewnetrznej do sieci miejskiej. Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy wykonac
ptukanie rurociggu. Roboty ziemne, podsypke, obsypke i zasypke wykonac zgodnie z punktami 5 6.
Prace prowadzi¢ wykopem otwartym waskoprzestrzennym. Przed przystgpieniem do prac nalezy
powiadomic¢ zarzadce drogi o zamierzeniu oraz uzgodni¢ sposéb wykonania prac. W miejscu
wykonania prac nawierzchnie nalezy rozebrac, a po wykonaniu wszystkich nie zbednych prac nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Zabrania sie wykorzystywania instalacji wodociggowej jako uziomu naturalnego. Zabrania sie réwniez

taczenia instalacji wodociggowej z instalacjg zasilang z innego ujecia, jezeli takie bedzie wystepowad.

Zakres inwestycji zlokalizowany w pasie drogowym drogi wojewddzkiej zostat zgtoszony do Wojewody

Opolskiego odrebnym opracowaniem.

e Przyfacze kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano odprowadzenie sciekdw z komory technologicznej oraz niecki fontanny poprzez
nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie doprowadzenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce nr 1795. Przytagcze wykonac¢ nalezy z
rur PVC 160 SN8. Na przytgczu stosowaé nalezy studnie rewizyjnej PVC @425 zgodne z wymaganiami
przedsiebiorstwa wodociggowego. Rury kanalizacyjne nalezy faczy¢ kielichowo przy pomocy uszczelek
wargowych EPDM. tgczenie przewoddw odbywa sie poprzez wprowadzenie gotego bosego konca rury
lub ksztattki przy pomocy $rodka poslizgowego w kielich rury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw. Rzedne i sposéb prowadzenia
przewodow przedstawia profil podtuzny przytagcza oraz rysunek PZT. Studnie rewizyjne powinny
sktadaé sie z kinety 425x160x180 (w zaleznosci od kata), z rury trzonowej @ 425 z pokrywa zeliwng
D400, 2 uszczelek EPDM na teleskopie, uszczelke in situ (jezeli to konieczne). Dno studni posadowi¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Przytgcze wykonaé ze spadkiem w kierunku sieci z
zachowaniem zaprojektowanych spadkow. Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ponizej strefy

przemarzania gruntu tj. 1,2m. Przed zasypaniem przytacza nalezy sprawdzic szczelno$é potgczen.
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e Instalacja kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni utwardzonej parkingu o powierzchni
129 m2 do jednego wpustu drogowego. Od studni 425 wyposazonej w wpust drogowy instalacja
zostanie doprowadzona przewodem PVC 160 SN8. Na przytgczu stosowac nalezy studnie rewizyjne;j
PVC @425 zgodne z wymaganiami przedsiebiorstwa wodociggowego. Rury kanalizacyjne nalezy taczyé
kielichowo przy pomocy uszczelek wargowych EPDM. taczenie przewoddéw odbywa sie poprzez
wprowadzenie gotego bosego konica rury lub ksztattki przy pomocy srodka poslizgowego w kielich
rury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Rzedne i sposdb prowadzenia przewoddw przedstawia profil podtuzny przytgcza oraz rysunek
PZT. Studnie rewizyjne powinny sktada¢ sie z kinety 425x160x180 (w zaleznosci od kata), z rury
trzonowej @ 425 z pokrywa zeliwng D400, 2 uszczelek EPDM na teleskopie, uszczelke in situ (jezeli to

konieczne). Dno studni posadowié na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Wody opadowe od wpustu drogowego bedg odprowadzone do separatora substancji
ropopochodnych z osadnikiem. W separatorze zostang oddzielone substancje potencjalnie
niebezpieczne. Natezenie przeptywu wod opadowych obliczono uwzgledniajagc powierzchnie
utwardzen 129m?2, sredni wspotczynnik sptywu 0,8 oraz miarodajne natezenie deszczu (maksymalne)
na poziomie 300 dm3/s*ha. Przeptyw obliczeniowy Q=3,1 I/s. Uwzgledniajagc maksymalng dtugos¢
deszczu nawalnego dla regionu objetego opracowaniem 15 min, maksymalny opad bedzie wynosit 2,8
m3/ dobe. Dobrano separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, spetniajgcy wymagania § 17.1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.: < 100
mg/dm?3 zawiesiny ogdlnej i < 15 mg/dm?® substancji ropopochodnych w odprowadzanych wodach
opadowych oraz norme PN-EN 858-1 dla separatorow klasy I: stezenie substancji ropopochodnych na
odptywie z separatora < 5 mg/dm3. Majac na uwadze maksymalny mozliwy opad dobowy jaki moze
wystapi¢ na obszarze utwardzonym objetym opracowaniem (Qmax.dobowe=2,8m?/dobe). Od
separatora, oczyszczone wody opadowe zostang doprowadzone instalacjg do studni chtonnej, zgodnie
z czescig rysunkowg projektu. Dobdr studni, jej wielkosci, ilo$¢ otwordw rozsgczajgcych powinien
odbywacd sie w uzgodnieniu z producentem, geologiem oraz wszystkimi niezbednymi organami co

pozostanie wykonane na etapie wykonawczym wedtug odrebnego opracowania. Wykopy nalezy
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wykona¢ z wykorzystaniem boksdéw oraz obuddw zabezpieczajagc caty wykop materiatami
posiadajgcymi aktualne aprobaty techniczne. Boksy oraz obudowy powinny by¢ nieuszkodzone. W
przypadku wystgpienia uszkodzen na elementach zabezpieczajgcych wykopy zabrania sie ich

wykorzystania.

3.2.5posob odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw z komory technologicznej oraz niecki fontanny poprzez
nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie doprowadzenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce nr 1795. Przytgcze wykona¢ nalezy z
rur PVC 160 SN8. Na przytgczu stosowac nalezy studnie rewizyjnej PVC @425 zgodne z wymaganiami
przedsiebiorstwa wodociggowego. Rury kanalizacyjne nalezy faczy¢ kielichowo przy pomocy uszczelek
wargowych EPDM. tgczenie przewoddw odbywa sie poprzez wprowadzenie gotego bosego konca rury
lub ksztattki przy pomocy srodka poslizgowego w kielich rury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdow. Rzedne i sposéb prowadzenia
przewodow przedstawia profil podtuzny przytagcza oraz rysunek PZT. Studnie rewizyjne powinny
sktadaé sie z kinety 425x160x180 (w zaleznosci od kata), z rury trzonowej @ 425 z pokrywg zeliwng
D400, 2 uszczelek EPDM na teleskopie, uszczelke in situ (jezeli to konieczne). Dno studni posadowi¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Przytagcze wykonaé ze spadkiem w kierunku sieci z
zachowaniem zaprojektowanych spadkéw. Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ponizej strefy

przemarzania gruntu tj. 1,2m. Przed zasypaniem przytgcza nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen.

3.3. Uktad komunikacyjny

W zwigzku z tym ze plac zostat wyniesiony ponad istniejgcy teren oraz cigg pieszo-rowerowy z kostki
betonowej szarej zlokalizowany wzdtuz drogi wojewddzkiej wejscie odbywa sie poprzez stopnie
schodowe. Plac ma pochylenie w kierunku drogi. Komunikacja odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd na

dziatke 1795.
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3.4.5posdb dostepu do drogi publicznej

Komunikacja odbywa sie poprzez istniejacy zjazd na dziatke 1795.

3.5.Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Wg opisu branzy sanitarne;j.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Powierzchnia objeta opracowaniem jest zréznicowana wysokosciowo. Opracowanie wymaga wycinki
istniejgcych drzew (poza zakresem opracowania). Teren nie jest ogrodzony. Wiekszos¢ nawierzchni

stanowi utwardzenie z ptyt betonowych oraz droga gruntowa.

4. Zestawienie powierzchni:

4.1.Zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych

Projektowana droga dojazdowa i manewrowa parkingu 296 m’
Projektowane miejsca postojowe 155,5 m’
Projektowane utwardzone dojscia 46 m?
Projektowana nawierzchnia placu 370 m’

4.2.Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia z decyzjg o warunkach
zabudowy

Nie dotyczy

5. Informacje o:
5.1. Ograniczeniach, zakazach wynikajgcych z decyzjo o warunkach zabudowy:
Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:
Projekt techniczny uwzglednia warunki wynikajgce z ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
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Planowana inwestycja potozona jest poza zasiegiem obszarow chronionych na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody
Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z ustawg z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych).
W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracyjne
Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej
Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary i obiekty objete ochrong
konserwatorska
Realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej zgodnie z przepisami
szczegbtowymi na warunkach zarzadcow sieci i drég
Planowana inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciwego
zarzadce sieci
Przy projektowaniu stosowano wtasciwe odlegtosci od sieci i urzadzen technicznych
5.2.0chrona konserwatorska
Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorsky. Pomnik Zwyciestwa i Wolnosci
znajdujgcy sie na terenie objetym opracowaniem podlega nadzorowi autorskiemu — zakres
prowadzonych prac podlegajgcych nadzorowi to zmiana nawierzchni w bezposrednim otoczeniu

Pomnika na ptyty granitowe. Uzyskano zgode na powyzszg wymiane (zatgcznik).

5.3. Wpfyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenach gorniczych i nie ma wptywu na eksploatacje

gornicza.

5.4.Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi
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Projektowane zamierzenie nie oddziatywuje negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym takze na
Swiat zwierzecy i roslinny oraz nie bedzie stwarzac zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
okolicznych mieszkancéw.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.

6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7. Kategoria obiektu

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie VIII.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w obszarze oddziatywania projektowanego

budynku znajduje sie dziatka nr 1798, 1795, 1859.

UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢c zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Rysunki zatagczone w dokumentacji projektowej sg ilustracjami majgcymi charakter poglagdowy i
obrazuja elementy jakie Zamawiajgcy oczekuje uzyskac. Rysunki majg na celu utatwienie Wykonawcy

przygotowanie oferty przetargowej.
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wojewddztwo: 16 — opolskie
powiat: 1608 — oleski _
jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzéw Slaski - miasto
obreb: 0046 - GORZOW SLASKI

dziatka: 1798

potozenie: Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego
nr ks. rob.: 5/2024

nr: GKM-111.6640.1.84.2024

LEGENDA:

OPRAWA WPUSZCZANA CHODNIKOWA LED

DONICA BETONOWA 100x50x50 cm

DYSZA FONTANNOWA

NIECKA FONTANNY 6,0X4,2x 0,5 m

NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH 0,6x0,6 m
GNIAZDKA OGRODOWE IP 67 WPUSZCZANE (+ 3 FAZY)
MASZT FLAGOWY ELEKTRYCZNY

KOMORA TECHNICZNA Z WYtAZEM 2,4X3,5X2,45 cm
NAWIERZCHNIA Z PtYT GRANITOWYCH 0,6x0,6 m
OSWIETLENIE PUNKTOWE POMNIKA LED

WIATA ROWEROWA 2,5x 4,0 m Z STACIA

Uktad wspotrzednych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Granice dziatki 1798 przedstawiono na
podstawie nurmerycznej mapy ewidencyjnej

Bl Bl ] o] N [0 [] [5] ] ] [=]

i operatow numer ewidencyjny P.1608.1992.2140, T SCHODY oy o1ornagny N EROW
n. dmom.mo._ mmcm Am._.Ov_mz GRANITOWY BLOKOWY 1,6x0,40x0,15 m)
i3 SCIANA OPOROWA (PREFABRYKAT L)

Granice przedmiotowej dziatki numer M W?cﬁ%w .
iet ' ! TACJA tADOWANIA POJAZDOW 3,7 KW
1798 spetniajg kryteria doktadnosciowe T3 OPRAWA NAROZNA LED (W NAROZU STOPNI)
7 KOLUMNA OSWIETLENIOWA

W zakresie opracowania brak
projektowanych urzadzen podziemnych

OSWIETLENIE LINIOWE CHODNIKOWE TABLICY LED
tAWKA Z OPARCIEM

21 tAWKA BEZ OPARCIA
3 KOSZ DO SEGREGACII ODPADOW

S

&

Nie wyklucza sig istnienia innych przewodéw
o ktérych brak informacji wynika z zasziosci LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCI
historycznych lub niedopetnienia przepiséw (ZGODNE 2 DOWZ)

; s PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE HD @32 PE HD SDR 17
zgtoszenia do inwentaryzacji PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE PVC 160 SN 8

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC SN8
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

] roj. nawierzchnia, drég manewrowych
02020 w_&m.ﬁﬁ_,p\mﬁo:os\m_ popie mﬁomUmNosv\m_

Mapa aktualna na dzien: 10.02,2024 r.
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Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Macherzyriski nr upr. 23959 - zakres 1
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GEODEZYIJNO - KARTOGRAFICZNE GEODETA UPRAWNIONY
"GEO-MACH" Macherzynski Maciej
Jaworzno Bankowe 61B, 46-325 Rudniki or upr. 23959
NIP 576-146-86-47, REGON:160382977 Eﬁmh.r\ Mw -

tel. 693067365, c-nail: geco-mach@wp.pl

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezuitaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem wiadomy odpowiedzialnoscl karnej za ziozenie

fatszywego oswiadczenia.

GKM-I11.6640.1.84,2024
Starosta Oleski

Identyfikator prac geodezyjnych

Organ stuzby gecdezyjnej, ktéry otrzymat
Zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyniski Maciej
Maciej Macherzynski
Nr uprawnien 23959 - zakres 1
Protokét Weryfikacji Nr 1

z dnia 22.02.2024 r.

Imie | Nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac

Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawlerajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji
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Autor architektury:

mgr inz. arch. tukasz Katwak
upr. nr 1/85/UW

Sprawdzajgcy architekture:

mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. nr 39/98/0P

Rodzaj opracowania:

placu publicznym w Gorzowie $laskim.

Budowa parkingu powyze] 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na

Data:
30.05.2024

Adres:

46 - 310 Gorz6w Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859

Skala:
1:250

Inwestor:

Gmina Gorzow $laski , 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

Numer rysunku:
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