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1. Rozwigzania konstrukeyjne

1.1.Branza drogowa
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego placu z budowg parkingu na jego czesSci oraz przebudowa
drogi dojazdowej od istniejgcego zjazdu. Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej obramowano
obrzezami wtopionymi w poziom nawierzchni lub kraweznikami betonowymi wystajgcymi 10-12cm
ponad nawierzchnie. Szeroko$¢ drogi dojazdowej zaprojektowano o szerokosci nominalnej 5,00m

(5,02m w miejscu dowigzania do istniejgcej nawierzchni zjazdu).

Na dalszym odcinku droge manewrowg dostosowano do istniejgcego zagospodarowania tj.
istniejgcego placu na dziatce 1796, garazu, dojazdu do wjazdu na dziatke 1794 oraz dojazdu do dziatki
1795. Wody opadowe z drogi manewrowej odprowadzane zostaty jak w stanie istniejgcym do

istniejgcego wpustu na dziatce 1796.

Wijazd na parking zaprojektowano o szerokosci 5,00m. Miejsca postojowe zaprojektowano
prostopadte o wymiarach 2,50m x 5,00m w liczbie 11 w tym jedno do postoju i tadowania pojazdéw
elektrycznych. Przewidziano takze jedno miejsce dla osdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60m x
5,00m. Wody opadowe zostaty skierowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne sciekiem szerokosci
0,5m do projektowanego wpustu deszczowego z ktérego wody opadowe zostaty odprowadzone do
urzadzen podczyszczajgcych oraz odprowadzone do gruntu gdzie ulegng wchtonieciu. Rozwigzania

odwodnienia wedtug branzy sanitarne;.

W zwigzki z dowigzaniem wysokosciowym parkingu do istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego, parking
od strony potudniowo zachodniej ograniczono konstrukcjg oporowg podtrzymujgcy istniejgcy grunt,
ktéry znajduje sie okoto 0,8m powyzej nawierzchni miejsc. Szczegdty konstrukcji oporowej wedtug

branzy konstrukcyjnej.

Na parkingu przewidziano wybrukowane dojscia w tym po wschodniej stronie tgczace istniejgcy cigg p-
r, ktéry przewidziano do poszerzenia w zwigzku z likwidacjg czesci istniejgcych stopni. Pochylenie
dojscia maks. 5% zachowujgc pochylenie poprzeczne poszerzonego chodnika 2% na szerokosci

poszerzenia 1,45. Poszerzony cigg pieszo-rowerowy bedzie miat szerokosci tagczng okoto 4,47m.
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Z parkingu na plac prowadzg schody projektowane wedtug branzy konstrukcyjnej na plac z pomnikiem

oraz fontanng projektowang wedtug branzy architektonicznej.

Plac zaprojektowano z kostki betonowe, a centralne czesci w rejonie fontanny oraz pomnika z ptyt
granitowych. Plac obramowano obrzezami betonowymi oraz wymienianymi stopniami granitowymi od
strony wschodniej. Pochylenie pozostawiono zgodnie ze stanem istniejgcym 0,9% w kierunku drogi. Od

strony potudniowej wymieniono istniejgce potgczenie z chodnikiem o pochyleniu maks. 5%.

Projektowany parking oraz plac bedzie oswietlony — rozwigzania szczegdtowe wedtug branzy

elektroenergetycznej i architektoniczne;.

Projektowane konstrukcje

PROJ. NAWIERZCHNIA DROG MANEWROWYCH:

e nawierzchnia z kostki betonowej popielato bezowej 40x40x8cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym c1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie

e projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate)

PROJ. NAWIERZCHNIA DOJSC

e nawierzchnia z kostki betonowej popielato bezowej 40x40x8cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm

e podsypka piaskowa 10 cm

e projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).
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PROJ. NAWIERZCHNIA POSZERZONEGO CIAGU PIESZO ROWEROWEGO

* nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm

e podsypka piaskowa 10 cm

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

e nawierzchnia z kostki betonowej azurowej, ekologicznej 20x20x8cm grafitowe] z
wyznaczeniem miejsc postojowych paskiem z kostki koloru szarego

e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NPS

* nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm malowanej na niebiesko
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
* kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

PROJ. MIEJSCE tADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

* nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm malowanej na zielono

e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

e nawierzchnia z kostki betonowej popielato grafitowej 40x40x8cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
15 cm (e2>=60mpa)

e projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

e 7z ptyt granitowych ptomieniowanych szarych 60x60x6cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
*  kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
15 cm (e2>=60mpa)

PROJ. TRAWNIKI
e humus gr.10cm z obsianiem mieszaning ziaren traw
PROJ. WYMIANA STOPNI NA GRANITOWE

¢ schody granitowe 35x35x100cm

e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm
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e fawa z betonu c 12/15 z oporem gr. 15-35cm

PROJ. OBRZEZE

e obrzeze betonowe 8 x 30 cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

* fawa z betonu c 12/15 z oporem gr. 10cm

PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY

e kraweznik betonowy 15 x 30 cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

* fawa z betonu c 12/15 z oporem gr. 15cm

PROJ. SCIEK Z KOSTKI

¢ kostka betonowa 40x40x8 cm popielato bezowa
e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm
* fawa z betonu c 12/15 z oporem gr. 31cm

e projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

PROJ. OZNAKOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH
«  MIEJSCA OGOLNODOSTEPNE wyznaczenie miejsc postojowych paskiem z kostki koloru szarego.

e MIEJSCA DLA NPS oznakowanie poziome biate ciekowarstwowe p-24+p-20. oznakowanie

pionowe d-18a+t-29. miejsce maowane na niebiesko.
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e MIEJSCE tADOWANIA POJAZDOW  ELEKTRYCZNYCH oznakowanie poziome biafe
cienkowarstwowe p-0(ev)+p-20. oznakowanie pionowe d-18a+t-0 ,ev fadowanie”. miejsce

maowane na zielono.
*  WIAZD NA PARKING NALEZY OZNAKOWAC ZNAKIEM D-18.
Znaki pionowe zastosowac wielko$ci mate (M)
PROJ. WPUST DESZCZOWY

e uliczny d400 min.@500

Zakres inwestycji zlokalizowany w pasie drogowym drogi wojewddzkiej zostat zgtoszony do Wojewody

Opolskiego odrebnym opracowaniem.

1.2.Branza ogdlnobudowlana

e Wiata rowerowa (4,0x2,5m)
Projektuje sie wiate rowerowg o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze czarnym.

Obicie dachu blachg trapezowag, obicie $cian szktem hartowanym 8 mm.
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Rys. 1. Projektowana wiata rowerowa

Montaz wiat nalezy dostosowacd do instrukcji producenta wybranego systemu.
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Rys. 2. Montaz wiaty do betonowych fundamentéw punktowych (odkrytych)
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e Fontanna posadzkowa

Fontanna zaprojektowana jest w postaci prostokgtnej niecki i wymiarach wew. w rzucie:

5,5x3,7 m i gtebokosci 0,5 m.

Niecka zagtebiona bedzie ponizej powierzchni placu i pokryta ptytami granitowymi, tworzac fontanne

typu ,dry plaza” —tj. tzw. fontanne sucha.

Ptyty granitowe nawierzchni fontanny bedg mocowane na wspornikach systemowych
regulowanych. Pod ptytami zostanie utworzona niecka z wodg, stanowigca buforowy zbiornik,

niezbedny do prawidtowej pracy fontanny. Poziom wody w niecce bedzie miat ok. 35cm-40cm.

W projektowanej niecce, w réwnych odstepach przewidziano 3 rzedy trzech dysz typu KOMET lub

spieniajgce o $rednicy wyptywu ok. 12-20 mm. wraz z lampami pierscieniowymi LED RGBW.

Dysza pozwala na maksymalng wysokos$¢ strumienia wody ok. 2,5m. Wysokos$¢ strumieni
regulowana bedzie zaworami na kazdej z dysz. Sterowanie reflektorami LED RGB odbywac sie bedzie
poprzez programowalne sterowniki systemu sygnatéw DMX. Swiatfo bedzie zsynchronizowane z

pracg dysz.

Dla przedmiotowej fontanny projektuje sie zamkniety obieg wody ze statym automatycznym

uzupetnianiem ubytkéw wody. Fontanne tworzy 9 dysz z reflektorami.

Woda z niecki bedzie zasysana pompg obiegowa filtracji poprzez kosz ssawny umieszczony w
niecce fontanny. Woda bedzie podawana na filtr cisnieniowy piaskowy, a nastepnie poddawana
dezynfekcji przy pomocy tabletek multifunkcyjnych i ttoczona do niecki fontanny; podawana na dysze

w fontannie.

W niecce zostanie zamontowany przelew awaryjny z podtgczeniem do kanalizacji dla oprowadzenia

nadmiaru wody z niecki w czasie intensywnych opaddw.

Spust wody z niecki odbywa¢ sie bedzie grawitacyjnie: do  kanalizacji  sanitarnej w

pomieszczeniu technicznym poprzez demontowalny przelew awaryjny.
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Do wody bedg dozowane $rodki chemiczne do dezynfekcji oraz srodek zapobiegajgcy rozrastaniu

glondw.

Komore techniczng z wytazem projektuje sie jako zelbetowa wylewang na mokro. Ptyta denna
grubosci 40cm, ptyta gérna i $ciany grubosci 15cm. Beton klasy C30/37 W8 (B30), zbrojenie stalg AllIN
B500SP. Otulenie pretéw min. 3,0 cm od spodu 5cm. Komore techniczng z wytazem wykonac¢ wg

rysunkéw konstrukcji.

Niecke fontanny projektuje sie jako zelbetowg wylewang na mokro. Plyta denna grubosci 40cm,
Scianki wysokos$ci 50cm o grubosci 25cm. Beton klasy C30/37 W8 (B30), zbrojenie stalg AllIN BSOOSP .

Otulenie pretéw min. 3,0 cm od spodu 5cm. Niecke fontanny wykonad wg rysunkéw konstrukcji.

Schody zewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe ptytowo-belkowe wylewane na mokro grubosci
15cm z betonu klasy C30/37 W8 (B30) , zbrojone stalg AllIN B500SP, strzemiona AllIN B500SP. Otulenie
pretéw min. 3,0 cm. Schody wykonaé wg rysunkdw konstrukcji.

Mury oporowe projektuje sie jako prefabrykowane typu L (np. marki REKERS). Mury oporowe dobrano
dla klasy obcigzenia 6, beton licowy po stronie wewnetrznej. Mur oporowy wysokosci 180cm.
Obcigzenie ruchem kotowym g=5kN/m2. Scianki oporowe typu L np. ,REKERS” nalezy ustawiaé na
warstwie betonu C16/20 i warstwie wyrownujace.

* Balustrada
Przy projektowanych schodach zewnetrznych oraz pomiedzy miejscami postojowymi a placem
publicznym (montaz balustrady od géry ) projektuje sie balustrade.

e balustrada zewnetrzna wykonana z czarnej stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny mat

e przed natozeniem koloru natozona podktadowa warstwa epoksydowa, ktora jest

zabezpieczeniem antykorozyjnym

e konstrukcja wykonana z profili kwadratowych

e balustrady nie mogg miec ostro zakonczonych elementow

* minimalna wysokos$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy wynosi 1,1 m

¢ maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady

wynosi 12 cm
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e porecze przy schodach zewnetrznych przed ich poczatkiem nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.
e Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s3 mocowane o najmniej

0,05 m

Rys.3. Projektowana balustrada

10
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Rys. 4. Potgczenie segmentdéw balustrady z dystansem 5cm

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
Rozpatrywany obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych. Posadowienie bezposrednie. Projektowany zakres robdt nie zwieksza stopnia

ztozonosci oddziatywan budynku na grunt.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

11
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Wstep
Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie firmy Biuro Projektowe
Ramona Zygmunt-Olejnik, ul. Fryderyka Chopina 2, lok. 15, 46-310 Gorzéw Slgski.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkdw geotechnicznych
w rejonie ulicy Wojska Polskiego, dz. nr 1798 w miescie Gorzéow Slgski, powiat
oleski, wojewodztwo opolskie.
Na podstawie informacji przekazanych przez Zleceniodawce, inwestycja
obejmowac bedzie budowe fontanny i parkingu oraz czesci infrastruktury.
Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechniczne] w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne,
normy i publikacje:
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
2022 poz. 1518 );
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U.z2011r.Nr 163, poz. 981, z pdzn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275,
poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$c
1: Zasady ogdlne;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;
- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne;
- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie;
- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole
literowe i jednostki miar;
- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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Opinia geotechniczna
1. Zakres prac
Lakres prac uzgodniony zostat przez Zleceniodawce - projektanta
obiektu i autora opracowania. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono
nastepujqce prace:
o wizje terenowq,
o wytyczenie migjsc rozpoznania geotechnicznego na podstawie mapy
zasadniczej w skali 1:500 z ustaleniem rzednych terenu w miejscach wiercen,
o 5 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 — 4,0 m ppt. o tgcznym
meftrazu 13,5 mb.,
. badania makroskopowe gruntdéw oraz obserwacje wody gruntowe;j,
o ustalenie wyprowadzonych wartosci parametrow fizygkomechanicznych
dla gruntow poszczegdlnych warstw geotechnicznych metodami przez
korelacje z normg PN-81/B-03020,
o kameralne opracowanie wynikdw badan w formie: map topograficznej
i dokumentacyjnej, przekrojow geotechnicznych, kart dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych, karty wynikdbw badan sondg DPL oraz czesci
tekstowe.

2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogéina terenu

Teren objety rozpoznaniem potozony jest w centrum Gorzowa Slgskiego.
Nawierzchnia dotychczasowego placu w rejonie otwordw nr 1, 2, 4 i 5
wykonana jest ptyt chodnikowych na podbudowie ztozonej piasku sredniego,
a w rejonie otworu nr 3 wykonana jest z nasypdw niebudowlanych. Rzedne
terenu na badanym odcinku wynoszg 193,8 — 194,0 m n.p.m. w miejscach
wiercen.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany tferen lezy na obszarze
rowniny wodnolodowcowe] powstatej w trakcie zlodowacenia srodkowo-
polskiego. Morfologicznie obszar nalezy do mezoregionu Obnizenie Liswarty,
nalezgcego do makroregionu Wyzyny Woznicko-Wielunskie;.

Najblizsze otoczenie rejonu badan odwadnia rzeka Praska
przeptywajgca w odlegtosci 50 m na pdtnoc. Sie¢ hydrograficzng terenu
stanowi rzeka Praska, bedgca doptywem rzeki Prosny.

' PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki
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3. Budowa geologiczna

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 4,0 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie osaddw czwartorzedowych plejstocenskich.
Utwory facji wodnolodowcowej wyksztatcone sq jako piaski réznoziarniste,
a osady zastoiskowe reprezentowane sq przez pyty.

Wedtug badan archiwalnych gtebsze podtoze w rejonie badan budujg
dolnojurajskie piaski i piaskowce z przewarstwieniami mutowcow oraz ity
i itowce.

Nawierzchnia placu pokryta jest ptytami betonowymi, ponizej znajdujg
sie nasypy budowlane i niebudowlane humusowo-piaszczysto-gliniaste
wystepujgce do gtebokosci 1,0 - 1,4 m ppt.

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan terenowych w otworach nr 1, 4 i 5 nawiercono pierwszy
poziom wod podziemnych w czwartorzedowych utworach piaszczystych na
gtebokosci 1,8 — 3,0 m p.p.t. Zwierciadto wdd podziemnych w otworach nr 4 i
5 ma charakter swobodny. W otworze nr 1 zwierciadto wody ma charakter
naporowy i stabilizuje sie na gtebokosci 2,5 m ppt. Poziom wdd podziemnych
nalezy przyjac jako Sredni.

Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach w gruntach
piaszczystych podscielonych utworami spoistymi mogg wystepowac wody
przypowierzchniowe potocznie zwane podskornymi.

Warstwy wodonosne poziomu czwartorzedowego charakteryzujg sie
dobrg przepuszczalnoscig, ktérej miarg sg nastepujgce  wartosci
wspotczynnikow filtracii:

dla piaskéw pylastych i drobnych k=1-5m/d

dla piaskéw Srednich i grubych k=4 -15m/d

Generalny przeptyw wod gruntowych poziomu czwartorzedowego
nastepuje w kierunku pdtnocno-wschodnim do koryta rzeki Prosny i zgodnie
Z jej biegiem.
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5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw
Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy

geotfechniczne zréznicowane pod wzgledem genezy, wyksztatcenia
litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa N1 - ptyty chodnikowe i nasypy budowlane piaszczyste
wystepujgce w otworach nr 1, 2, 4i 5 od powierzchni do gtebokosci 0,15-0,3
m p.p.t. Stan techniczny nasypow srednio zageszczony,

warstwa N2 - nasypy niebudowlane ztozone z humusu, piaskow
drobnych, Srednich i gliniastych oraz gruzéw wystepujgce we wszystkich
otworach w przedziale gtebokosci 0,15 - 1,4 m p.p.t. Stan techniczny nasypow
luzny i Srednio zageszczony,

warstwa la - wilgotne | nawodnione piaski pylaste wystepujace
w otworachnr 1, 3, 4i 5w przedziale gtebokosci 1,6 — 3,3 m ppt. Stan techniczny
gruntow Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,62, ustalonym na
podstawie badan sondqg DPL, grunty watpliwe,

warstwa Ib — wilgotne i nawodnione piaski drobne z przewarstwieniami
piaskow pylastych wystepujgce w otworach nr 4i 5 w przedziale gtebokosci 1,2
- 25 m ppt. Stan techniczny gruntéw Srednio zageszczony o stopniu
zageszczenia Ip = 0,58, ustalonym na podstawie badan sondqg DPL, grunty
niewysadzinowe,

warstwa lc — wilgotne piaski srednie wystepujgce w otworachnr1,2i 3w
przedziale gtebokosci 1,0 — 1,7 m ppt. Stan techniczny gruntow Srednio
zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50, ustalonym na podstawie oporow
wiercenia, grunty niewysadzinowe,

warstwa Id — nawodnione piaski grube wystepujgce w otworze nr 1 w
przedziale gtebokosci 3,7 — 4,0 m ppt. Stan techniczny gruntdw zageszczony o
stopniu zageszczenia Ip = 0,70, ustalonym na podstawie oporow wiercenia,
grunty niewysadzinowe,

warstwa A1 - pyty piaszczyste wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale
gtebokosci 2,7 - 3,7 m ppt. Stan techniczny gruntow plastyczny o stopniu
plastycznosci It = 0,40, symbol konsolidacji gruntéw C, grunty bardzo
wysadzinowe,

warstwa A2 - pyly piaszczyste wystepujgce w  otworach
nr 1 - 4 w przedziale gtebokosci 1,4 — 2,7 m ppt. Stan techniczny gruntow
6
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twardoplastyczny o stopniu plastycznosci . = 0,20, symbol konsolidaciji gruntow
C, grunty bardzo wysadzinowe.

laleganie w podtozu wydzielonych warstw  geotechnicznych
przedstawiono na zatgczonych w czeSci  graficznej przekrojach
geotechnicznych, natomiast wartosci wyprowadzonych parametrow fizyko-
mechanicznych dla gruntdw rodzimych ustalonych przez korelacje
z normq PN-81/B-03020 zawiera zatgcznik nr 4.

6. Wnioski
6.1. Dotychczasowa nawierzchnia placu przy ul. Wojska Polskiego w rejonie
pomnika wykonana jest z ptyt chodnikowych na podbudowie z piasku
Sredniego o grubosci 10 - 20 cm.
6.2. We wszystkich otworach geotechnicznych stwierdzono nasypy
niebudowlane mineralno-organiczne warstwy N2, wystepujgce do gtebokosci
1,0 — 1,4 m ppt. Ponizej nasypodw stwierdzono grunty rodzime, niespoiste,
piaszczyste warstw la — lc, niewysadzinowe i watpliwe oraz grunty spoiste,
warstwy A2, bardzo wysadzinowe.
6.3. W rejonie otworu nr 1 w podtozu znajduje sie plastyczne pyty piaszczyste
nalezgce do warstwy Al.
6.4. W rejonie projektowanej lokalizacji inwestycji wody gruntowe wystepujq
na gtebokosci 1,8 — 2,5 m ppt. czyli ponize] poziomu posadowienia. Nie
wyklucza sie wystepowania wod zawieszonych na stropie utwordw gliniastych
zZwtaszcza po intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie roztopdw,
a prowadzenie robdt ziemnych w takim okresie bedzie wymagato chwilowego
obnizenia zwierciadta wod gruntowych.
6.5. Ze wzgledu na charakterystyczng zmiennoS¢ gruntdw nalezy
kontrolowac¢ rodzaj gruntdw oraz stan podtoza podczas prac ziemnych
i ewentualnie korygowac gtebokos¢ wymiany gruntow.
6.6. W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéw gliniastych
nalezy nie dopusci¢ do gromadzenia sie wod gruntowych lub opadowych na
dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac uplastycznienie sie gruntow.
6.7. e wzgledu na punktowy charakter badan, nie mozna wykluczy¢ nieco
bardziej ztozonej budowy geologicznej w rejonie inwestycji.
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6.8. Zasypki fundamentodw powinny by¢ doktadnie ubite z ewentualnym
zabezpieczeniem przed doptywem wod opadowych pod fundament.

6.9. Dla obszaru miasta Gorzéw Slgski strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.
6.10. Parameftry geotechniczne gruntdéw do obliczenia nosnosci podtoza
zestawiono w zatgczniku nr 04.

6.11. Prace ziemne tj. odbidr podtoza gruntowego w wykopach oraz konfrola
zageszczeniad nasypow  powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
geotechnicznym.

6.12. Wedtug normy PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu grunty nalezg
do 3 kategorii urabialnosci.

Opracowat:

mgr Tomasz Rokicki
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PRACOWNIA
“ GEOLOGICZNA
Tomasz Rokicki

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C gruz ceglany

Gr gruzinny

Tt kruszywo tamane

GRUNTY RODZIME
ORGANICZNE NIESKALISTE

H grunt préchniczy 2%<ly,n<5%
Nm namut 5%<l,,<30%

T torf 30%<lom

Gy gytie

ORGANICIZNE SKALISTE
WB  wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

MINERALNE SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata miekka

MINERALNE NIESKALISTE
Kamieniste

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otfoczaki

Gruboziarniste

i Zwir

1g  zwir gliniasty

Po  pospdtka

Pog pospdtka gliniasta

Drobnoziarniste - niespoiste
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

Pr  piasek pylasty

Drobnoziarniste - spoiste
Pg piasek gliniasty

np  pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn  glina pylasta

Gpz dlina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH |

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
I skatalita
ms skata mato spekana
ss skata srednio spekana
bs skata bardzo spekana

b/ niespoistych:

In luiny

szg Srednio zageszczony
g zageszczony

c/ spoistych:

pt ptynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw poétzwarty

w zwarty

d/ wilgotnosé gruntéw:
su suchy

mw mato wilgotny
wg wilgotny

m mokry

n nawodniony

OINACIZENIA STANU GRUNTOW

Ib stopien zageszczenia
. stopien plastycznosci

Is  wskaznik zageszczenia

SYMBOLE GENETYCINE
g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe

P9 osady peryglacjalne
li osady jeziorne
d osady deluwialne

SYMBOLE STRATYGRAFICINE
Q czwartorzed
Qi czwartorzed - holocen

Q, czwartorzed - plejstocen

Tr frzeciorzed

Cr kreda

J jura

T frias

P perm

C karbon

D dewon

S sylur

O ordowik
Cm kambr

Pt proterozoik

PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02480

7,80

9,30

SRO
SRU
DL
SS

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze NNS
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OINACIENIE WODY

piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntfowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OINACZENIE RODZAJU BADAN

| SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

$cinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA
FVT - sonda krzyzakowa

DPL - sonda lekka
DH - sonda ciezka
SPT - cylindryczna

RODZAJE SWIDRA

Swider rurowy do wiercen okretnych
Swider rurowy do wiercen udarowych
dtuto

Swider spiralny

INAKI DODATKOWE OPISU GRUNTOW

+
1
/
()

domieszki

przewarstwienia

grunty na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce

dotyczgce nasypu i petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4  ilos¢ wateczkowanh
mz grunt maze sie
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
52,7  rzedna wiercenia
1 rzut projektowanego obiektu
------ projektowany poziom posadowienia
_—— granice warstw geotechnicznych
—— granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE SKAL
tup tupek
Wap wapieh
Mar  margiel
Pc piaskowiec
Gr granit
Baz bazalt
Dol dolomit
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4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
Budowlanych
Nie dotyczy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspbtzaleznoéci urzadzern i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu
Nie dotyczy

7. Rozwigzania elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych:

7.1. Ogrzewczych
Nalezy wykonaé ogrzewanie komory technicznej fontanny za pomocg grzejnika elektrycznego
o mocy 1,0 kW z termostatem.

7.2. Chtfodniczych
Nie dotyczy

7.3. Klimatyzacji
Nie dotyczy

7.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Ze wzgledu na $rodowisko wewnetrzne w komorze technicznej nalezy wykona¢ wentylacje nawiewng i
wywiewna. Nalezy wykona¢ nawiew D110 z rury kanalizacyjnej PVC, umieszczony nad posadzka
pomieszczenia oraz drugim przewodem wywiew, wyprowadzone ponad teren, zakoriczone kominkami

wentylacyjnymi ze stali kwasoodporne;.

7.5. Wodociqgowych i kanalizacyjnych

e Przytacze wodociggowe

Zaprojektowano doprowadzenie wody do komory technicznej fontanny na dz. o nr 1798
zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim. Przytacze wodociggowe zaprojektowano

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZUK w Gorzowie Slaskim Sp. z 0.0. w miejscowosci
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Gorzéw Slaski z istniejace] sieci wodociggowej @ 160 PVC usytuowanej w dziatce drogowej nr 1859.
Zagtebienie sieci wodociggowej w miejscu wpiecia przytagcza — ok.1,6m. Sie¢ potozona jest w dziatce
drogowej, w pasie chodnika. Zaprojektowano przytgcze o dtugosci ok. 25,64m nalezy wykonaé z rury
PEHD @32 SDR 17 PN10. Przytacze bedzie doprowadzone od istniejacej sieci wodociggowej i bedzie
doprowadzone do projektowanej komory technicznej 3,5x2,4x2,4h, gdzie zamontowany bedzie zestaw
wodomierzowy. Srednice rury dobrano zgodnie z norma PN-92/B-01706:1992, a predko$é¢ wody w
przewodzie nie przekracza 1,0m/s. Szczegdtowy proces obliczen przedstawiono w dalszej czesci
projektu.

Potgczenie z siecia wodociggowg wykonaé za pomocg nawiertki zeliwnej 160/32 do rur PE i PVC
@160xDN32. Za nawiertkg nalezy zamontowac¢ w terenie utwardzonym zasuwe odcinajgcg z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem, zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym.(wpiecia dokonuje
ZUK Gorzdéw Slaski, badz nadzoruje). Zasuwe wykonang z zeliwa sferoidalnego zamontowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta w pozycji pionowej, trzpieniem skierowanym ku gérze. Zasuwe wodociggowa
nalezy wyposazy¢ w klucz, trzpien teleskopowy do obudow sztywnych. Klucz zasuwy nalezy przedtuzyé
na teleskopie do wysokosci poziomu terenu istniejgcego oraz zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem
poprzez skrzynke uliczng do nawiertek. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ poprzez posadowienie jej
na podmuroéwce z cegiet i obrukowaé wokét na przestrzeni 0,5m2 ptytkami lub bloczkiem betonowym
zapobiegajac jej osiadaniu. Montaz rury PEHD @32 PN 10 SDR 17 wykona¢ poprzez zastosowanie
ztaczki PE z gwintem zewnetrznym 1 1/4”- @32. tgczenie wykonaé przy zastosowaniu ztgcza
samozaciskowego.

Projektuje sie wykonanie prac od sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze do komory
technologicznej. Przewdd wodociggowy nalezy prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu na
gtebokosci min.1,2m zgodnie z profilem przytagcza wodociggowego zamieszczonego w czesci
rysunkowe] projektu. Przewdd wodociggowy nalezy uktadaé na podsypce wykonanej z piasku o
grubosci minimum 10cm zgodnie z zaprojektowanym spadkiem wykonanym w strone sieci
wodociggowej. Przewdd wodociggowy nalezy doprowadzi¢ do granicy dziatki, a nastepnie do studni
technologicznej. Odcinek przytacza prowadzony w pasie drogowym nalezy zabezpieczyé poprzez

prowadzenie rury w przewodzie stalowym ostonowym DN 50. Nie przewiduje sie zmiany prowadzenia
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przytacza, jednak w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, ktére nie
zostato zinwentaryzowane Iub zostato btednie zinwentaryzowane nalezy wykona¢ potgczenia
elektrooporowe z wykorzystaniem dedykowanych ksztattek. Przed zasypaniem, przytgcze nalezy podac
probie szczelnosci [po zamontowaniu zestawu wodomierzowego] oraz przeptukaé¢ wodg wodociggowa
celem pozbycia sie mozliwych zanieczyszczen w przewodzie. Po pozytywnej probie szczelnosci
przytacze zasypaé na wysokos¢ ok.50 cm ponad wierzch rury. Nastepnie nalezy utozy¢ ostrzegawcza
tasme o szerokosci 200mm z zatopiong wkfadkg metalowg koloru niebieskiego. Tasme nalezy
prowadzi¢ nad catym przewodem oraz umocowac jg do skrzynki ulicznej zasuwy. Reszte zasypki
wykonac z materiatu rodzimego po usunieciu z niego wszystkich ostrych zanieczyszczen oraz kamieni,
korzeni i gruzu. Zasypke nalezy uzupetnia¢ warstwowo co ok. 30cm oraz zageszcza¢ mechanicznie.
Zestaw wodomierzowy usytuowa¢ w wodoszczelnej, prefabrykowanej komorze technologicznej
fontanny zlokalizowanej na dziatce nalezgcej do Inwestora. Komora powinna by¢ wyposazona w
szczeble klamry ztazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Komora
zostanie wyposazona w wentylacje mechaniczng wywiewng — wentylator wywiewny. kanatowy DN
160 podtgczony do instalacji wywiewnej wyprowadzonej min. 0,5m powyzej poziomu terenu
uruchamiany wraz z otwarciem wtazu oraz okresowo. Nawiew powietrza do komory bedzie odbywa¢d
sie poprzez otwarty wtaz.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaé w pozycji horyzontalnej, trwale przytwierdzonej do Sciany
zewnetrznej. Pofgczenie rury z konsolg wodomierzowg nalezy wykona¢ przy pomocy ztgczki
przejsciowej PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym. Nastepnie nalezy zamontowaé zawér grzybkowy
odcinajgcy DN 25, konsole wodomierza DN 20” oraz ponownie zawdr odcinajgcy. Zestaw
wodomierzowy zamontowac nalezy na konsoli wodomierzowej DN 20. Za wodomierzem, za zaworem
kulowym odcinajgcym zamontowad zawdr antyskarzeniowy 1” typu EA uniemozliwiajgcy wyptyw wody
z instalacji wewnetrznej do sieci miejskiej. Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy wykonac
ptukanie rurociggu. Roboty ziemne, podsypke, obsypke i zasypke wykonaé zgodnie z punktami 5 6.
Prace prowadzi¢ wykopem otwartym waskoprzestrzennym. Przed przystgpieniem do prac nalezy

powiadomi¢ zarzadce drogi o zamierzeniu oraz uzgodni¢ sposdb wykonania prac. W miejscu
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wykonania prac nawierzchnie nalezy rozebrac¢, a po wykonaniu wszystkich nie zbednych prac nalezy
przywrocié do stanu pierwotnego.
Zabrania sie wykorzystywania instalacji wodociggowej jako uziomu naturalnego. Zabrania sie rowniez

taczenia instalacji wodociggowej z instalacjg zasilang z innego ujecia, jezeli takie bedzie wystepowad.

Zakres inwestycji zlokalizowany w pasie drogowym drogi wojewddzkiej zostat zgtoszony do Wojewody

Opolskiego odrebnym opracowaniem.

e Przytacze kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdow z komory technologicznej oraz niecki fontanny poprzez
nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie doprowadzenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce nr 1795. Przytacze wykonad nalezy z
rur PVC 160 SN8. Na przytgczu stosowaé nalezy studnie rewizyjnej PVC 3425 zgodne z wymaganiami
przedsiebiorstwa wodociggowego. Rury kanalizacyjne nalezy taczy¢ kielichowo przy pomocy uszczelek
wargowych EPDM. tgczenie przewoddw odbywa sie poprzez wprowadzenie gotego bosego konca rury
lub ksztattki przy pomocy srodka poslizgowego w kielich rury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw. Rzedne i sposéb prowadzenia
przewodow przedstawia profil podtuzny przytacza oraz rysunek PZT. Studnie rewizyjne powinny
sktadac sie z kinety 425x160x180 (w zaleznosci od kata), z rury trzonowej @ 425 z pokrywa zeliwng
D400, 2 uszczelek EPDM na teleskopie, uszczelke in situ (jezeli to konieczne). Dno studni posadowié na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Przytagcze wykona¢ ze spadkiem w kierunku sieci z
zachowaniem zaprojektowanych spadkéw. Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ponizej strefy

przemarzania gruntu tj. 1,2m. Przed zasypaniem przytgcza nalezy sprawdzi¢ szczelnosc pofaczen.

e Instalacja kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni utwardzonej parkingu o powierzchni

129 m2 do jednego wpustu drogowego. Od studni 425 wyposazonej w wpust drogowy instalacja
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zostanie doprowadzona przewodem PVC 160 SN8. Na przytgczu stosowac nalezy studnie rewizyjnej
PVC @425 zgodne z wymaganiami przedsiebiorstwa wodociggowego. Rury kanalizacyjne nalezy taczyé
kielichowo przy pomocy uszczelek wargowych EPDM. tgczenie przewoddéw odbywa sie poprzez
wprowadzenie gotego bosego konca rury lub ksztattki przy pomocy srodka poslizgowego w kielich
rury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekdw. Rzedne i sposdb prowadzenia przewododw przedstawia profil podtuzny przytacza oraz rysunek
PZT. Studnie rewizyjne powinny sktada¢ sie z kinety 425x160x180 (w zaleznosci od kata), z rury
trzonowej @ 425 z pokrywa zeliwng D400, 2 uszczelek EPDM na teleskopie, uszczelke in situ (jezeli to
konieczne). Dno studni posadowié¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Wody opadowe od wpustu drogowego bedy odprowadzone do separatora substancji
ropopochodnych z osadnikiem. W separatorze zostang oddzielone substancje potencjalnie
niebezpieczne. Natezenie przeptywu woéd opadowych obliczono uwzgledniajgc powierzchnie
utwardzen 129m2, sredni wspotczynnik sptywu 0,8 oraz miarodajne natezenie deszczu (maksymalne)
na poziomie 300 dm3/s*ha. Przeptyw obliczeniowy Q=3,1 I/s. Uwzgledniajgc maksymalng dtugosé
deszczu nawalnego dla regionu objetego opracowaniem 15 min, maksymalny opad bedzie wynosit 2,8
m3/ dobe. Dobrano separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, spetniajgcy wymagania § 17.1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.: < 100
mg/dm?3 zawiesiny ogdlnej i < 15 mg/dm? substancji ropopochodnych w odprowadzanych wodach
opadowych oraz norme PN-EN 858-1 dla separatoréw klasy I: stezenie substancji ropopochodnych na
odptywie z separatora < 5 mg/dm?3. Majac na uwadze maksymalny mozliwy opad dobowy jaki moze
wystapi¢ na obszarze utwardzonym objetym opracowaniem (Qmax.dobowe=2,8m?*/dobe). Od
separatora, oczyszczone wody opadowe zostang doprowadzone instalacjg do studni chtonnej, zgodnie
z czescig rysunkowq projektu. Dobdr studni, jej wielkosci, ilos¢ otwordw rozsgczajgcych powinien
odbywacd sie w uzgodnieniu z producentem, geologiem oraz wszystkimi niezbednymi organami co
pozostanie wykonane na etapie wykonawczym wedtug odrebnego opracowania. Wykopy nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem bokséw oraz obudéw zabezpieczajgc caty wykop materiatami

posiadajgcymi aktualne aprobaty techniczne. Boksy oraz obudowy powinny by¢ nieuszkodzone. W
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Rynek 18

NIP 5761587955 PROJEKTOWNIA
tel. 723 884 643

przypadku wystgpienia uszkodzen na elementach zabezpieczajgcych wykopy zabrania sie ich

wykorzystania.

7.6. Gazowych
Nie dotyczy

7.7. Elektroenergetycznych
Zakres projektu instalacji elektrycznych to wykonanie oswietlenia terenu, stacji tadowania pojazdow
elektrycznych (3,7kW) oraz zasilania fontanny.
Zaprojektowano zasilanie kablowe ze ztgcza ZKP zlokalizowanego zgodnie z PZT. Ztgcze kablowe oraz

projekt przytacza po stronie Zaktadu Energetycznego.

Zasilanie opraw oswietleniowych wykonac¢ z projektowanej SO przy ztgczu ZKP. W SO wykonac

zabezpieczenia B10 1 fazowe.

7.8. Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy

7.9. Piorunochronnych

Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz zewnetrzne WLZ pracuje w uktadzie sieciowym TN-S z
wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. System ochrony od porazen pradem
elektrycznym wg PN-IEC 60364—4 Ochrona przed dotykiem posrednim.

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewoddw i urzadzen.

Dodatkowg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji zastosowane zostanie
samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikow nadmiarowo pradowych, bezpiecznikéw
topikowych, wytacznik rdoznicowopragdowy o pradzie zadziatania 30 mA oraz urzadzen w Il klasie

ochronnosci.
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Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system przewoddéw wyréwnawczych
potgczonych GSW. Pofgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objg¢ wszelkie przewody metalowe réznych
instalacji oraz czesSci przewodzgce obce moggce wprowadzi¢ okreslony potencjat (najczesciej ziemi).
Przewody ochronne rozdzielnic podtgczy¢ do magistrali uziemiajgcej.

e Obwody wyréwnawcze zewnetrzne

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego bednarka 25x4 dookota fontanny wprowadzona do
pomieszczenia technicznego. Do instalacji uziemiajgcej podtaczy¢ catg konstrukcje stalowg zbrojenia
fontanny oraz wszystkie elementy metalowe instalacji technologicznych i elektrycznych. Bednarke
wewnatrz pomieszczenia technicznego podtaczyé przewodem LGY 6mm? do szyny PE w rozdzielnicy
zasilajgco sterowniczej.

e Obwody wyréwnawcze wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie instalacji wyréwnawczej przewodem LGY-z0 6mm?’. Przewody wyréwnawcze
nalezy przytgczy¢, obudowe rozdzielnicy, rurociggi metalowe wchodzace jak i wychodzace z komory

technologicznej oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe.

7.10. Ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

8. Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

Wg poszczegdlnych branz.

9. Rozwigzania i sposoéb funkcjonowania zasadniczych urzadzeri instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos$é techniczno-uzytkowa (w zaleznosci od rodzaju
obiektu budowlanego)

Nie dotyczy

10. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

18
OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO



BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK
mgr inz. Ramona Zygmunt — Olejnik

46 — 310 Gorzdw Slaski

Rynek 18

NIP 5761587955 PROJEKTOWNIA
tel. 723 884 643

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy

UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Rysunki zatgczone w dokumentacji projektowej sg ilustracjami majgcymi charakter poglagdowy i
obrazuja elementy jakie Zamawiajgcy oczekuje uzyskac. Rysunki majg na celu utatwienie Wykonawcy

przygotowanie oferty przetargowe;.
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Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych
wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa
linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

o$wietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Vil

Gorzdéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.

Gmina Gorzéw Slaski
46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15

/1

240/D0S/11

Autor projektu mgr inz. Marcin Bednarczyk

Data opracowania projektu : 30.05.2024

BRANZA DROGOWA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.

w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 t,j.)

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
OPIS STANU TERENU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym w Gorzowie Slaskim przy ulicy Wojska Polskiego (DW 487).

Istniejacy plac wykonany zostat z ptyt betonowych Trylinka oraz ptyt chodnikowych. W zwigzku z tym Ze plac zostat
wyniesiony ponad istniejacy teren oraz cigg pieszo-rowerowy z kostki betonowej szarej zlokalizowany wzdtuz drogi
wojewodzkiej wejscie odbywa sie poprzez stopnie schodowe. Plac ma pochylenie w kierunku drogi. Komunikacja odbywa

sie poprzez istniejacy zjazd na dziatke 1795.

=

Fot.1 - ul. Wojska Polskiego
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Fot.2 — ul. Wojska Polskiego

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SYTUACYJNE | WYSOKOSCIOWE

Zaprojektowano przebudowe istniejacego placu z budowa parkingu na jego czesci oraz przebudowg drogi dojazdowej od
istniejacego zjazdu. Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej obramowano obrzezami wtopionymi w poziom
nawierzchni lub kraweznikami betonowymi wystajagcymi 10-12cm ponad nawierzchnie. Szeroko$¢ drogi dojazdowe;

zaprojektowano o szerokosci nominalnej 5,00m (5,02m w miejscu dowigzania do istniejacej nawierzchni zjazdu).

Na dalszym odcinku droge manewrowa dostosowano do istniejacego zagospodarowania {. istniejacego placu na dziatce
1796, garazu, dojazdu do wjazdu na dziatke 1794 oraz dojazdu do dziatki 1795. Wody opadowe z drogi manewrowej

odprowadzane zostaty jak w stanie istniejgcym do istniejgcego wpustu na dziatce 1796.

Wijazd na parking zaprojektowano o szerokosci 5,00m. Miejsca postojowe zaprojektowano prostopadte o wymiarach
2,50m x 5,00m w liczbie 11 w tym jedno do postoju i tadowania pojazdow elektrycznych. Przewidziano takze jedno miejsce
dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60m x 5,00m. Wody opadowe zostaty skierowane poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne Sciekiem szerokosci 0,5m do projektowanego wpustu deszczowego z ktdérego wody opadowe zostaty
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odprowadzone do urzadzen podczyszczajacych oraz odprowadzone do gruntu gdzie ulegng wchionieciu. Rozwigzania

odwodnienia wedtug branzy sanitarne;.

W zwigzki z dowigzaniem wysokoSciowym parkingu do istniejacego ciggu pieszo-rowerowego, parking od strony
potudniowo zachodniej ograniczono konstrukcjg oporowa podtrzymujacq istniejacy grunt, ktéry znajduje sie okoto 0,8m

powyzej nawierzchni miejsc. Szczegoty konstrukcji oporowej wedtug branzy konstrukcyjnej.

Na parkingu przewidziano wybrukowane dojscia w tym po wschodniej stronie taczace istniejacy ciag p-r, ktory
przewidziano do poszerzenia w zwigzku z likwidacjg czesci istniejacych stopni. Pochylenie dojScia maks. 5% zachowujac
pochylenie poprzeczne poszerzonego chodnika 2% na szeroko$ci poszerzenia 1,45. Poszerzony cigg pieszo-rowerowy

bedzie miat szeroko$ci taczng okoto 4,47m.

Z parkingu na plac prowadzg schody projektowane wedtug branzy konstrukcyjnej na plac z pomnikiem oraz fontanng

projektowang wedtug branzy architektoniczne;.

Plac zaprojektowano z kostki betonowe, a centralne czesci w rejonie fontanny oraz pomnika z ptyt granitowych. Plac
obramowano obrzezami betonowymi oraz wymienianymi stopniami granitowymi od strony wschodniej. Pochylenie
pozostawiono zgodnie ze stanem istniejacym 0,9% w kierunku drogi. Od strony potudniowej wymieniono istniejace

potaczenie z chodnikiem o pochyleniu maks. 5%.

Projektowany parking oraz plac bedzie o$wietlony — rozwigzania szczeg6towe wedtug branzy elektroenergetycznej i

architektonicznej.

Projektowane konstrukcije

PROJ. NAWIERZCHNIA DROG MANEWROWYCH:
e NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ POPIELATO BEZOWEJ 40X40X8CM
e PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
e KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 20 CM (E2>=130MPa — NA WARSTWIE)

e WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2 LUB WAPNEM
Re1,0 GR. 30 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

e PROJEKTUJE SIE ULOZENIE KOSTKI NA ORTOGONALNEJ SIATCE (W KRATE).

PROJ. NAWIERZCHNIA DOJSC
e NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ POPIELATO BEZOWEJ 40X40X8CM
e PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM

e KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM
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PODSYPKA PIASKOWA 10 CM

PROJEKTUJE SIE ULOZENIE KOSTKI NA ORTOGONALNEJ SIATCE (W KRATE).

PROJ. NAWIERZCHNIA POSZERZONEGO CIAGU PIESZO ROWEROWEGO

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20X10X8CM
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA 10 CM

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ AZUROWEJ, EKOLOGICZNEJ 20X20X8CM GRAFITOWEJ Z
WYZNACZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH PASKIEM Z KOSTKI KOLORU SZAREGO

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 20 CM (E2>=130MPa — NA WARSTWIE)

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,572 LUB WAPNEM
Rc1,0 GR. 30 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NPS

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20X10X8CM MALOWANEJ NA NIEBIESKO
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 20 CM (E2>=130MPa — NA WARSTWIE)

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,572 LUB WAPNEM
Rc1,0 GR. 30 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

PROJ. MIEJSCE L ADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20X10X8CM MALOWANEJ NA ZIELONO

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
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KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 20 CM (E2>=130MPa — NA WARSTWIE)

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,52 LUB WAPNEM
Rc1,0 GR. 30 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ POPIELATO GRAFITOWEJ 40X40X8CM
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2 LUB WAPNEM
Rc1,0 GR. 15 CM (E2>=60MPa)

PROJEKTUJE SIE ULOZENIE KOSTKI NA ORTOGONALNEJ SIATCE (W KRATE).

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

Z PLYT GRANITOWYCH PLOMIENIOWANYCH SZARYCH 60X60X6CM
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 5 CM
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2 LUB WAPNEM
Rc1,0 GR. 15 CM (E2>=60MPa)

PROJEKTUJE SIE ULOZENIE KOSTKI NA ORTOGONALNEJ SIATCE (W KRATE).

PROJ. TRAWNIKI

HUMUS GR.10CM Z OBSIANIEM MIESZANINA ZIAREN TRAW

PROJ. WYMIANA STOPNI NA GRANITOWE

SCHODY GRANITOWE 35x35x100cm

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

LAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 15-35CM
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PROJ. OBRZEZE

OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 CM

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

tAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 10CM

PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 CM

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

LAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 15CM

PROJ. SCIEK Z KOSTKI

KOSTKA BETONOWA 40X40X8 CM POPIELATO BEZOWA

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

LAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 31CM

PROJ. OZNAKOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH

MIEJSCA OGOLNODOSTEPNE WYZNACZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH PASKIEM Z KOSTKI KOLORU
SZAREGO.

MIEJSCA DLA NPS OZNAKOWANIE POZIOME BIALE CIENKOWARSTWOWE P-24+P-20. OZNAKOWANIE
PIONOWE D-18A+T-29. MIEJSCE MAOWANE NA NIEBIESKO.

MIEJSCE LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH OZNAKOWANIE POZIOME BIALE
CIENKOWARSTWOWE P-0(EV)+P-20. OZNAKOWANIE PIONOWE D-18A+T-0 ,EV tadowanie’. MIEJSCE
MAOWANE NA ZIELONO.

WJAZD NA PARKING NALEZY OZNAKOWAC ZNAKIEM D-18.

Znaki pionowe zastosowac wielkosci mate (M)

PROJ. WPUST DESZCZOWY

ULICZNY D400 MIN.@500
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3. 1ZBY | UPRAWNIENIA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
51 2 B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTMA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK 7131-287/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn, zm.), art 13 ust. 1 pkt 1
iust 2 art 14ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpo6zn. zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoin. zm.), wzwiazku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz, 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marcin Bednarczyk

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 grudnia 1983 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 240/DOS/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Marcin Bednarczyk jest uprawniony:
W specjalnosci  drogowej - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowiane,
wzwiazku z §18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw pewietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe).
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinosiaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Marcin Bednarczyk posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodowq craz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie slanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Bednarczyk S
7 Okrego (O

1. prof. dr inz. KazinuPrz Czaplinski

2. dr inz, Zofia Zwi rLy:v?wska

3. mar inz. M ata Mikolajewska-
Janiaczyk

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gidwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZasSwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-Z91-UR8-Z4M *

Pan Marcin Bednarczyk o numerze ewidencyjinym DOS/BD/0080/12
adres zamieszkania

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczzcy Rady Dolnosigskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnozci prawnej wystarcea zioienie oswiadczenia woli w p i elektroniczne] i opatrzenie go
kwalfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zhozone w formie eleitronicne] jest rd ine z oéwiadczeniem woli Hozonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadaeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwisdczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.orgpl Iub kontaktujzc sig = biurem wiazciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.

 —
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

wojewddztwo: 16 opolskie

powiat; 1608 oleski i
jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzow Slaski - miasto wm_Ao_m 6.146.24.04.2.3
obreb: 0046 - GORZOW SLASKI skala: 1:500

dziatka: 1798

potozenie: Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego
nr ks. rob.: 5/2024

nr: GKM-111.6640.1.84.2024

Uktad wspdtrzednych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Granice dziatki 1798 przedstawiono na

podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej

i operatéw numer ewidencyjny P.1608.1992.2140,
P.1608.2019.903

Granice przedmiotowej dziatki numer
1798 spetniajg kryteria doktadnosciowe

W zakresie opracowania brak
projektowanych urzadzen podziemnych
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Wykonawca:
Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyriski Maciej

Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Macherzyriski nr upr. 23959 - zakres 1

Sporzadzit:
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BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-O0LEIJNIK

PLAN SYTUACYJNY DROGOWY

Projektant drég:

Marcin Bednarczyk
nr uprawnien 240/D0S/11
spec. drogowa bez ograniczen

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na

placu publicznym w Gorzowie Slgskim. Data:

30.05.2024

Adres: Skala:

46 - 310 Gorzéw $laski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859 1:500

Numer rysunku:

D-1

Inwestor:
Gmina Gorzéw $laski, 46 - 310 Gorzdw $laski, ul. Wojska Polskiego 15
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNEC -C,D-D

Projektant drég:

Marcin Bednarczyk
nr uprawniers 240/D0S/11
spec. drogowa bez ograniczen

Rodzaj opracowania:
Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg tadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy oswietleniowe na
placu publicznym w Gorzowie Slgskim.

Data:

30.05.2024

Adres:
46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859

Gmina Gorzéw Slaski, 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15
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elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy oswietleniowe na
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Adres: Skala:
46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859 1:50
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PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT — OLEJNIK

RYNEK 18

46 — 310 GORZOW SLASKI

NIP 576 158 79 55
TEL. 723 884 643

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT KONSTRUKCIJI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych
wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa
linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

oéwietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15
TOM /1
ZESPOt AUTORSKI
» ZAKRES .
SPECJIALNOSC | 5pRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Konstrukcyjna Autor projektu mgr inz. Mitosz Barczyk SLK/0325/PWBKb/22

Architektoniczna
Konstrukcyjna

Autor
opracowania

megr inz. Ramona
Zygmunt — Olejnik

Data opracowania projektu : 30.05.2024

PROJEKT KONSTRUKCII




PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT — OLEJNIK

RYNEK 18

46 — 310 GORZOW SLASKI

NIP 576 158 79 55
TEL. 723 884 643

PROJEKT KONSTRUKCII
OPIS TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych

wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa

linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

oéwietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15
TOM /1
ZESPOt AUTORSKI
» ZAKRES .
SPECJIALNOSC | 5pRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Konstrukcyjna Autor projektu mgr inz. Mitosz Barczyk SLK/0325/PWBKb/22

Architektoniczna
Konstrukcyjna

Autor
opracowania

megr inz. Ramona
Zygmunt — Olejnik

Data opracowania projektu : 30.05.2024

PROJEKT KONSTRUKCII
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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej budowy parkingu
powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw
elektrycznych oraz budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy
o$wietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slgskim.

1.2 INWESTOR

Gmina Gorzéw Slaski , 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

46 - 310 Gorzoéw Slgski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt Architektoniczno-Budowlany,
2. Obowigzujagce normy, przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy

technicznej.

3 ELEMENTY PROJEKTOWANE

W zwigzku z budowg parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg tadowania dla pojazdow elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy oswietleniowe na placu publicznym
w Gorzowie Slgskim zaprojektowano elementy takie jak mury oporowe, schody
zelbetowe, komore techniczng z wytazem oraz niecke fontanny.

3.1 MURY OPOROWE

Mury oporowe projektuje sie jako prefabrykowane typu L np. (marki REKERS). Mury
oporowe dobrano dla klasy obcigzenia 6, beton licowy po stronie wewnetrznej. Mur
oporowy wysokosci 180cm. Obcigzenie ruchem kotowym q=5kN/m2. Scianki oporowe
typu L np. ,REKERS” nalezy ustawia¢ na warstwie betonu C16/20 i warstwie
wyroéwnujgce.

Wysokos¢ elementu Grubos¢ écianki Dlugoéc stopy Masa okoto (kg)

(cm) {cm) (dlugos¢ zabudowy-BL)
BL49cm BL99cm

Beton licowy po stronie
Wi trznej (od strony stopy)
chem kolowym




3.2 SCHODY ZELBETOWE

Schody zewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe ptytowo-belkowe wylewane na mokro
grubosci 15cm z betonu klasy C30/37 W8 (B30) , zbrojone stala AIIIN B500SP,
strzemiona AIIIN B500SP. Otulenie pretéw min. 3,0 cm. Schody wykonac¢ wg rysunkéw
konstrukciji.

3.3 KOMORA TECHNICZNA Z WYLAZEM

Komore techniczng z wytazem projektuje sie jako zelbetowg wylewang na mokro. Ptyta
denna grubosci 40cm, ptyta gérna i $ciany grubosci 15cm. Beton klasy C30/37 W8
(B30), zbrojenie stalg AIIIN B500SP. Otulenie pretdw min. 3,0 cm od spodu 5cm.
Komore techniczng z wytazem wykonac¢ wg rysunkow konstrukgiji.

3.4 NIECKA FONTANNY

Niecke fontanny projektuje sie jako zelbetowg wylewang na mokro. Ptyta denna grubosci
40cm, $cianki wysokosci 50cm o grubosci 25cm. Beton klasy C30/37 W8 (B30),
zbrojenie stalg AIIIN B500SP . Otulenie pretdw min. 3,0 cm od spodu 5cm. Niecke
fontanny wykonac wg rysunkéw konstrukgcji.

4 WYTYCZNE MATERIALOWE, MONTAZOWE

4.1 MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal:
Stal zbrojeniowa: AIIIN B500SP.
Beton: C30/37 W8 (B30)

= \Wszystkie materialy budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez
wykonawce muszg posiada¢ obowigzujgce w Polsce swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne oraz -certyfikaty przewidziane stosownymi wymaganiami
normatywno prawnymi.

= \Wszystkie stosowane materiaty i produkty nalezy rozumieé, jako komplet ze
wszelkimi komponentami i akcesoriami uzupetniajgcymi, mocowaniami, elementami
montazowymi, wykonczeniowymi, eksploatacyjnymi itp. zgodnie z wymaganiami
technicznymi i technologicznymi przewidzianymi przez wiasciwych producentow na
podstawie stosownych kart katalogowych i instrukcji producenta.

= Wszystkie stosowane materiaty i produkty muszg by¢ wtasciwe dla celu, ktéremu
maja stuzyc.

= Wszystkie stosowane materiaty i produkty stosowane podczas realizacji muszg byc¢
transportowane, sktadowane, wbudowywane, zabezpieczane i eksploatowane
zgodnie z zaleceniami wtasciwych producentdw na podstawie stosownych kart
katalogowych i/lub instrukgciji.

= Jesli stykajgce sie ze sobg materiaty lub produkty moga wywiera¢ na siebie
nawzajem niekorzystne skutki chemiczne, elektrostatyczne czy inne, nalezy
stosowac witasciwe przektadki materiatowe i technologiczne.

= Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej zastosowane materiaty i

produkty muszg by¢é nowe, czyste, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, a
cata ich



ilos¢ konieczna do zakonczenia robot musi byé takiego samego typu i pochodzi¢ od
jednego producenta. Cata ilos¢ kazdego materiatu lub produktu musi by¢ jednolita
pod wzgledem rodzaju, wielkosci, jakosci oraz wygladu (kolor, faktura, itp.).

4.2 WYTYCZNE MONTAZOWE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Tolerancja montazu:
Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi elementéw wzgledem osi teoretycznej 5 mm

5 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stanowiska robocze nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku, a materiaty i surowce
sktadowa¢ w sposob zapewniajgcy swobodny do nich dostep, tak aby nie utrudniaty
poruszania sie.

Prace podczas montazu konstrukcji wymagajg szczegodlnej ostroznosci. Pracownicy
powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP.

W miejscach prowadzenia robét nie powinny przebywac osoby postronne.

6 UWAGI KONCOWE

=  Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego
(jezeli zostat ustanowiony) winni szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg. Wszystkie niejasnosci co do sposobu wykonania konstrukcji, czy tez
zastosowanych rozwigzan nalezy wyjasnic¢ z projektantem konstrukcji.

= W razie jakichkolwiek niejasnosci w sposobie wykonywania lub montazu
elementu nalezy skonsultowac sie z projektantem obiektu.

= Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami w budownictwie oraz sztukg budowlang, a takze z
technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

=  Wszelkie aprobaty techniczne, certyfikaty, karty katalogowe oraz dokumentacja
techniczna urzadzen (DTR) muszg by¢é gromadzone i udostepnione
Zleceniodawcy lub projektantowi na zyczenie oraz ujete w dokumentacji
powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi i konserwaciji.

= Stosowanie materiatow i rozwigzan wymaga znajomosci technologii. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegoélnych rozwigzan i ich
przestrzegaC w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia
wykonawcy z ich przestrzegania.

= Dopuszcza sie wprowadzenie rozwigzan zamiennych pod warunkiem
zachowania parametréw zawartych w projekcie wykonawczym.

=  Wszelkie zmiany schematu statycznego i inne istotne zmiany projektowe mozna
wprowadzi¢ wytgcznie za zgodg projektanta.

= Roboty wykonawcze powinny by¢ poprzedzone projektem wykonawczym



Zestawienie stali zbrojeniowej

. . .. | Liczba
Element | Nr |>rednica| DIGosC | ooy | Al N| (B500SP)
¢ [mm] [ecm] [szt] $8 $10 012 016
° 1 10 211 11 - 23,21 - -
2 % 2 10 112 11 - 12,32 - -
% i 3 10 143 11 - 15,73 - -
n E’ 4 10 101 11 - 11,11 - -
5 8 154 18 27,72 - - -
Murkiprzy | 1 12 202 32 - - 64,64 -
schodach 2 12 213 28 - - 59,64 -
1 12 344 13 - - 4472 -
2 12 400 13 - - 52 -
3 12 113 4 - - 4,52 -
4 12 232 18 - - 41,76 -
5 12 288 18 - - 51,84 -
< 6 12 91 6 - - 5,46 -
N 7 10 254 108 - 274,32 - -
£ 8 10 358 48 - 171,84 - -
o 9 10 248 48 - 119,04 - -
g 10 10 344 9 - 30,96 - -
g 11 10 362 9 - 32,58 - -
~ 12 10 344 4 - 13,76 - -
13 10 248 4 - 9,92 - -
14 10 232 14 - 32,48 - -
15 10 250 14 - 35 - -
16 10 117 4 - 4,68 - -
17 10 135 4 - 5,4 - -
- 1 12 594 21 - - 124,74 -
£ 2 12 650 21 - - 136,5 -
g 3 12 412 31 - - 127,72 -
L 4 12 468 31 - - 145,08 -
% 5 12 117 196 - - 229,32 -
-% 6 10 628 16 - 100,48 - -
7 10 447 16 - 71,52 - -
Dlugos¢ og6lna wg Srednic [m] 27,72 964,35 | 1087,94 0
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,617 0,888 1,578

Masa catkowita wg Srednic [ka] 10,95 595 966,09 0

Masa catkowita wg gatunkow stali [ka] 1572,04

Masa catkowita [kgl 1572,04
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Projektant konstrukcji:

Mitosz Barczyk
nr uprawnien SLK/0325/
PWBKb/22 spec. konstrukcyjno-
budowlana bez ograniczen

Opracowata:

Ramona Zygmunt-Olejnik

Rodzaj opracowania:

ze stacja fadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej

elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na
placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz]

Data:
30.05.2024
Adres: Skala:
46- 310 Gorzdéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859. 1500
Inwestor: Numer rysunku:
Gmina Gorzéw Slaski , 46- 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15 K.01
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Projektant konstrukcji:
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Opracowata:

Ramona Zygmunt-Olejnik

Rodzaj opracowania:
Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz]
ze stacjg tadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na
placu publicznym w Gorzowie Slaskim.
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46- 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.

Skala:

1:20

Inwestor:
Gmina Gorzéw Slaski , 46- 310 Gorzdw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

Numer rysunku:

K.05
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I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

DATA OPRACOWANIA

PROJEKTANT
BRANZA ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY
BRANZA ELEKTRYCZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt
jest kompletny, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i technologicznej.
30.05.2024

mgr inz. Sebastian Michta

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
oraz elektroenergetycznych

upr.nr SWK/0174/PWOE/11

inz. Jarostaw Balinski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczert w specjalnosci instalacyjno-
inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujacej instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
upr.nr KL-179/89



2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajgcym uprawnied budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i
sprawdzajacych do witasciwej izby samorzadu zawodowego

SWIETOKRZYSKA Kielce dniad? grudnia 2011 r.
OKREGOWA
sl Z B A
“ INZYNIERCOW
BUDOWNICTWA
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0035(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa craz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 3, poz. 42 z pézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 378 z pozin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednality: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Michta

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 lutego 1972 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0174/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 4



Szczegblowy zakres nadanych uprawnieri budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia sianowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymirobotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykcnywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tamwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odst¢puje si¢ od uzasadrienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w tarminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sl:l::u Orzeizgiqcego
N
P

} mgr inz. Andrzej Pawelec

Cztonek Skiad :zf&jqccgo
‘- L

Stefan Szatkowski

Otrzymuja:

1. Pan Sebastian Jan Michta -
ul. Bohateréw Warszawy 15/19

25-394 Kielce ‘
2.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztonek Skiadu Orzekajgcego
3.0kregowa Rada SOIIB , ,?1? R
4.ala mgr inz. Edfuind f’ie:iqiek

2/2
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INEYHIEROQW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& UM s werySacyjnym

SWE-XTH-1X5-L1L*

Pan Sebastian Jan Michta o numerze ewidencyjmym SWE/IE/O014/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Swietokrzyskie] Oxregowe] lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowied rialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zafwiacceenie  rostalo wygenerowane  elektronicemie | opatrmone  berpiecimym podpisem  elektronicenym
wergfikowanym przy pomocy waznego owalifikowanego certyfikatu w dniy 2024-02-05 15;14:14 roku przez;

Ewa Skina, Prepwodniciscy Rady Swistokroyekin Okrapowaj |zby Indyniesdw Budowniciwa.

Fgodnie T art. TEL K.

& 1. Do machowania elekironiczne) formy copnnoso prawne| wystarcea rioden e ofsiadozena wol w poatacl slelronicene] | opatrrenie go
lewadtfikoawanym pocioisem elektronicergm.

& 2 Odwiadcrenie woll rlorore w formie elektronicane) pest riwrowadre 7 ofwisdczeniem woll foonym w fermie psemne.

* Wnrghkaciy paprasmedcs dermgch w niniejseym sbsisdcoeniy maine speawdsid m pamacg mumey serd@kecgnegn cedbwisdenenis ra

stranie Folskin by dyniertw Budownichws waw,piboorg pl lub kamtaktuie sie s blurem wfadciwe| Skregows] ichy Inbynierdw Budaanisbes
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URZAD WOJEWOD 7k j

’ s
' '~

w KIELCAGH d -
.Wydziol Budownichva, e e %' e
Urhanislyki i Architektury

AL IX Wiokéwy Efelc 3

Ir ewiden, XI-179/89

STWIRRUAMIE PRZYCOTOWANIA ZAWOTOWESO

do peZnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictuie.

Y2 podstawie § 13 ust. 1 “pkt.4 lit.d, § 4 vst. 2,§ 7,8 5 uvet.1 vkt 1,5 13
ust. 1 okt 4 1it. g, $ 6 ust .1 rozporzgdzenia, Ministra CGospodsrki Terencwej i
Cohwony Srodowiska z dnia 20 lvtego 1975 ». w sprawie szmodzieluyeh funkeji
technieznych w budownictwie /Dz.U. i 8, poz. 46 - z péiniejszyni =mianani/

stuwierdss sie, Ze

OBYWATEL BALTNSKI JAROSEAW
TEZYNIER ELEKTRYK
urodzony dnia 29 kwietnia 1958 ». w Kielcach
posiada przygotowanie zawodov.-;e, upowazniajsce do wykonyvania sawodzielnej funkeji
projektanta ova kierownika budowy i robét w specjalnodei instalacyjno-inzynieryi-
nej w zakvesie sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektry-
cznhe,; napoviebrzne i kablowe linie energetyczue, stacje i vrzadzenia elektroenarge—
tyczne .
OBYWATEL RALTUSKT JAROSTAV jest upowziniony do:
1 /sporzadzania projektdn sieci i instalacji elektrycznych
2 frierovania,nadzorowanie i kontrolowania, budowy i robdt,kiercwania i kontrolowania
wytwarzania, konstrukeyjnyeh elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badaniz

stanu technicznego w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych

Otrzymuje:

Cb.JarosZaw Palidski J
04, Va Stoku 66/19
Kielce

A BYDULRTT
mge (ad. aréh. ll!ﬁﬁ@
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INZYMIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
0 Al e wiety sy s
SWH-AHMN-ASK-354 *

Pan Jarostaw Balinski o numerze ewidencyjrymm SWE/IE/0005,/14
adres zamieszkania ul. 0. Westerplatte 19, 25-353 Kielce

jest conkiem ﬁﬁgn&m&ﬁej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilne).
Miniejsze zaswizdczenie jest waine od 2024402-01 do 2024-12-31

Zaswiadczenie zostabo wygenerowane elektronicnie | opatrzone bezpieciym podpisern elektronicznym
weryfikowznym przy pomocy wainego lowalifibowsnego oertyfiketu w dniv 2024-01-09 roku preez:

Ewa Skiba, Proswodnicgey Rady Swictokrzyskie] Okregowej lzby Infynieniw Budawnictwa.

MIHLJ'EH'_&

§ 1. Do bk I g k 'I'MM-.- sl phia] Wy Hobaidi i ki il e il leharenbcne] | cpalitanke o
lwmalifh
nm.u&um.umm.m betrv] Jaan i b & ol mrkisdizindaimn weaell tled i il ol

MHMHMUMmMNMMﬂﬂHMWuMMHM
stronie Pobikie] |y indmiesdw Budownictms www.pilbonpl ub kentekiuje i ¢ blunerm whd | by
Eradownlctwi

\},EEE-
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3.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
- uktadanie kabli w terenie
- montaz opraw i stupow oswietleniowych
- pomiary ochronne instalacji

3.2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Realizacja prac przewiduje wykonanie zasilania ze ztacz ZKP zasilania stacji fadowania ( 3,7kW),
oswietlenie terenu oraz doprowadzenie zasilania do komory fontanny

3.3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na wykonanie prac, w tym przygotowawczych oraz zwigzanych

ze sktadowanie materiatdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu w sieci energetyczne

nadziemne i podziemne w zwigzku z wykonaniem instalacji uziemiajace;j.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu zasilania obiektu , oraz kanalizacji
teletechnicznej.

3.4.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT BU-
DOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTA-
PIENIA
Do prac wymagajgcych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczeristwa nalezg:

- prace w wykopach

- podtaczanie przewoddw

- prace prowadzone pod napieciem
- prace prowadzone na wysokosci

Prace te mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i przeszkolone zgodnie z przepisami. Wszystkie wykonywane prace nalezy koordynowad z
innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy. Pracownicy powinni posiadaé aktualne
uprawnienia SEP.

Rodzaj zagroienia Miejsce Skala Czas wystapienia

Upadek z wysokosci Caty teren Srednia montaz opraw
oswietleniowych

Uszkodzenia ciata oraz | Caty teren budowy Wysoka Wykonywanie robdt

rany spowodowane
uzyciem
elektronarzedzi oraz

narzedzi

elektroinstalacyjnych
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standardowych
Potrgcenie przez Droga dojazdowa Srednia Poruszanie sie po
pojazd mechaniczny terenie, szczegdlni
podczas wykonywania
instalacji w ziemi
Porazenie pradem Tablice elektryczne, Wysoka Podtgczanie napiecia,
urzadzenia wykonanie uziemienia,
elektryczne, pomiary, préby, rozruch
demontaze

3.5.WSKAZANIE SRODKOW | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji prac musza zosta¢ przeszkoleni w zakresie

przepisdw BHP oraz posiadac¢ stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robdét wymagajgcych od realizujgcych je oséb dodatkowych

uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zostaé

przedstawione kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcéw podczas realizacji zadania

musza posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy

zgodnie z wymaganiami szczegétowymi.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed

dostepem osdb nieupowaznionych.

Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestdw musza by¢ zgtaszane do kierownika budowy i

gromadzone przez niego.

Wymagane jest, aby wykonawca sporzadzit harmonogramu prowadzenia robdt oraz plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zapewniajagcy odpowiednio szybkg komunikacje

umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozenia.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” Instalacje elektryczne , przy zachowaniu

przepiséw BHP i PPOZ oraz wytycznych producentéw urzadzen.

Projektant: mgr inz. Sebastian Michta

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych upr.nr SWK/0174/PWOE/11
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1. czESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Wykonanie instalacji zasilania oswietlenie terenu, stacji tadowania aut elektrycznych (3,7kW) oraz
zasilania fontanny.

2. Zasilanie

Zaprojektowano zasilanie kablowe ze ztgcza ZKP zlokalizowanego zgodnie z PZT. Ztgcze kablowe oraz
projekt przytgcza po stronie Zaktadu Energetycznego.

3. Sterowanie i zasilanie oswietleniem

Zasilanie opraw oswietleniowych wykonac z projektowanej SO przy ztgczu ZKP. W SO wykonaé
zabezpieczenia B10 1 fazowe

3.1. Oswietlenie podzieli¢ na nastepujace grup sterowania

e oswietlenie liniowe schodow

oswietlenie miedzy donicami

osSwietlenie pomnika

e stupy oswietleniowe

oswietlenie schoddéw.

3.2. Zaprojektowano nastepujace oswietlenie:
3.2.1. Oswietlenie pomnika

Wykonaé jako punktowe podswietlenie pomnika z kazdej strony. Po wyborze wykonawcy ten przed-
stawi wizualizacje oswietlenia wybranymi przez siebie oprawami do akceptacji Zamawiajgcego.
54W;7700Im;400K;kat swiecenia 140stopni;140lm/W

3.2.2. Oswietlenie miedzy donicami

Projektuje sie oprawe przeznaczong do instalacji w ziemi. Korpus z aluminiowego odlewu ci$nienio-
wego z frontem wykonanym ze szkta hartowanego i stali nierdzewnej. Oprawa o klasie szczelnosci
IP67. Klasa wytrzymatosci mechanicznej IKO8. System optyczny oparty na soczewkach z tworzywa
sztucznego o katowej wigzce $wiatta 20°. min 12W, min 140Im/W
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Rys.1. Projektowana oprawa

3.2.3. Oswietlenie kolumnami oswietleniowymi dekoracyjnymi

Projektuje sie kolumne oswietleniowg LED o stopniu ochrony IP66 dla czesci optycznej i uktadu
zasilajgcego wykonana z profilu aluminiowego anodowanego. Liczba diod 16. Czestotliwos¢ napiecia
z zasilania 50/60 Hz. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >70. Kolor czarny.

Rys. 2. Projektowana kolumna oswietleniowa
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Rys. 3. Rysunek techniczny — projektowana kolumna oswietleniowa
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Rys. 4. Pogladowy efekt swietlny — projektowana kolumna oswietleniowa
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Rys. 5. Projektowana kolumna oswietleniowa — szczegot
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3.2.4. Oswietlenie schodéw liniowe

Projektuje sie oswietlenie liniowe schodoéw za pomoca oprawy naroznej LED umieszczonej w
narozu stopni. Zasilacz nalezy schowac w puszce montowanej z boku schodéw.

min.40W;5000Im;400K;min.140lm/W, IP 68

3.2.5. .0swietlenie punktowe stopni zewnetrznych

Projektuje sie oswietlenie punktowe stopni zewnetrznych za pomoca zewnetrznego oswietlenia
schodowego LED/3W/230V IP65 4000 K koloru czarnego. W lampie zastosowano technologie
zintegrowanego zrédfa LED, ktéra zapewnia efektywne i energooszczedne oswietlenie. Catkowity
strumien $wietlny 110 Im.

Rys. 6. Projektowane o$wietlenie punktowe stopni zewnetrznych
3.2.6. Oswietlenie liniowe tablicy pomnika

Projektuje sie oprawe LED, ktorej korpus wykonany jest z profilu aluminium, malowany farbg
proszkowg odporng na czynniki atmosferyczne. Uktad optyczny sktada sie z soczewki liniowej
wykonanej z przezroczystego PC. Przestona to szyba hartowana przezroczysta mocowana w korpusie
oprawy. Szczelno$¢ zapewniajg wysokiej jakosci uszczelki silikonowe. Wszystkie Sruby mocujgce
wykonane ze stali INOX. Mocowanie w podfozu za pomoca puszki montazowej wykonanej z profilu
aluminium.

min 12W, min 140lm/W IP 67
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Rys.7. Projektowane oswietlenie liniowe tablicy pomnika

4. POZOSTALE URZADZENIA

4.1.MASZT FLAGOWY

Projektuje sie jednocze$ciowy maszt flagowy wyposazony w energooszczedny, biaty modut
oswietleniowy LED (4000K) zapewniajacy optymalne oswietlenie flagi. Prowadnica liny we-
whnetrzna. Mozliwe wywieszenie flagi do potowy masztu. Zasilanie sieciowe 230 V.

Kolor rury masztu — czarny. Srednica masztu 100mm. Wysokos$¢ ponad podtozem — 8m.

Rys. 8. Projektowany masz flagowy — oswietlenie

W celu automatycznej pracy masztu flagowego nalezy zamontowa¢é wyciagarke elektryczng dopa-
sowang do wybranego masztu flagowego.
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4.2.WYSUWANA KOLUMNA 3 GNIAZDA 230 V Z BOLCEM 1 GNIAZDO CEE 16A 400 V

Projektuje sie zewnetrzng kolumne wykonang z naturalnego, anodowanego aluminium wraz z spe-
cjalnym kluczem do otwierania pokrywy. W stanie zamknietym IP67. Montaz kolumny nalezy wyko-
nac scisle wg instrukcji producenta wybranego systemu.

5. Zasilanie stacji tadowania

Zasilanie stacji tadowania wykonac kablem YKY5x16, natomiast stacje tadowania ustawic na
tadowanie do 3,7kW. Stacje wyposazy¢ w mozliwosc optaty karta.

6. Zasilanie komory fontanny

Zasilanie komory wykonaé kablem YKY5x6, pozostawi¢ zapas kabla 2m w celu doporowadzenia w
miejsce zasilania. Instalacje elektryczne wewnatrz komory wykona firma wykonujaca komore.
Zakresem br. Elektrycznej jest doprowadzenia kabla zasilajgcego do komory.

Zakres prac firmy wykonujacej fontanne obejmuje prace zwigzane z zasilaniem i sterowaniem ukfadu
technologicznego oraz atrakcji fontanny, a w szczegdlnosci:

e Rozdziat energii elektrycznej w pomieszczeniu komory technicznej

Rozdzielnica zasilajaca i sterujgca uktadem technologicznym oraz atrakcji

Instalacje zasilajace, sterownicze i sygnalizacyjne wewnetrzne i zewnetrzne

Instalacje gniazd i oswietlenia

Instalacje iluminacji.

W pomieszczeniu technicznym fontanny nalezy zlokalizowa¢ rozdzielnice zasilajgco — sterujgca
wiszgcg. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ wszystkie niezbedne elementy zasilania, zabezpieczen,
automatyki sterowniczej.

7. Technologia uktadania kabla

Kable uktada¢ w ziemi wedtug trasy przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu oraz
zgodnie z wymogami norm N SEP-E-004. Przebieg trasy linii kablowej oraz lokalizacje stupéw nalezy
wyznaczy¢ geodezyjnie, a po wybudowaniu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza.

Kabel niskiego napiecia oswietleniowe uktadac¢ na gtebokosci 0,6m od powierzchni, zas linie kablowe
zasilania podstawie i rezerwowe oraz pozostatych urzadzen zlokalizowanych w terenie, na gtebokosci
0,7m w ziemi na 10 cm warstwie (podsypcie) piasku. Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg
z zapasem (1-3 % dtugosci wykopu) wystarczajgcym na skompensowanie mozliwych przesuniec
gruntu.

Przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 25 cm warstwa rodzimego gruntu. Na catej dtugosci trasy rozciggnac
folie koloru niebieskiego. Catos¢ zasypac. Na skrzyzowaniu kabli z istniejgcym uzbrojeniem oraz pod
parkingiem i drogami kable prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVK. Przepusty nalezy zabezpieczy¢
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przed zamuleniem. W celu umozliwienia identyfikacji kabla nalezy zatozy¢ opaski na kablu co 10 m,

oraz za i przed przepustami opaski identyfikacyjne.

7.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi
Tablica 1.

Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

L.p |Skrzyzowanie lub zblizenie

odlegtosé w cm

Najmniejsza dopuszczalna

Pionowa przy

Pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kVz |25 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania moga sie
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
25 stykad
3 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze 10
niz 1 kv >0
4 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV i nie
przekraczajace 10 kV z kablami tego samego typu 50 10
5 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 10 kV z kablami 50 25
tego samego rodzaju
6 [Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
7 [Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
8 [Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

7.2. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90 i w miare

mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli

elektroenergetycznych powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na

dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniach kabli z rurociggami

podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ kabli utozonych w gruncie od innych urzgdzen podziemnych
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Najmniejsza dopuszcza odlegtos¢ w cm
Pionowa przy skrzyzowaniu Pozioma
przy
. . . zblizeniu
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego
Rurociagi wodociagowe, éciekowe, cieplne, gazowe z  [80" przy érednicy rurociagu do
gazem niepalnym i rurociggi z gazem palnym o 250 mm i 150% przy Srednicy
ciSnieniu do 0,5 at
1 wiekszej niz 250 50
2 |Rurociagi z cieczami palnymi mm 100
3 |Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5
at i nie przekraczajgcym 4 at
100
4 [Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu > 4 at BN-71/8976-31
5 [Zbiorniki z ptynami palnymi 200 100
6 |Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora,
odcigzka ) - 80
7 [Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, kanaty
- 50
8 |Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan 50 50
atmosferycznych

Y Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtoéci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j

7.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny sie krzyzowac¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 stopni i w miare mozliwosci w
jej najwezszym miejscu. Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzen
mechanicznych w miejscach skrzyzowan z drogg, powinna odpowiadaé postanowieniom zawartym
w tabeli 3.
Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie powinna
by¢ mniejsza niz 100 cm.
Kable nalezy uktadad zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
7.4. Uktadanie przepustéw kablowych
Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCV . Srednica rury winna by¢ dobrana do $rednicy
kabla z zachowaniem rezerwy 50cm liczgc $rednice wewnetrzng. Rury ochronne nalezy wykonac z
materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatania czynnikéw
agresywnych. Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
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-pianke poliuretanowa.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko 1 kabel. Gtebokos¢ umieszczenia
przepustéw kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm — w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej dla ruchu kotowego.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione materiatami uniemozliwiajgcymi

przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Tablica 3.

Dtugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu

Dtugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag

Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z
kraweznikami

szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50 cm z
kazdej strony

Droga o przekroju

szerokos¢ korony drogi i szerokos¢ obu rowdw do

szlakowym z rowami odwadniajgcymi

zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony

Droga w nasypie

szerokosc¢ drogi i szerokosé rzutu skarp nasypow z dodaniem

po 100 cm z kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

7.5. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznaczeniach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:
- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznaczeniami trasy, stupkami
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betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposdb nie utrudniajagcy komunikacji. Na oznacznikach
trasy, nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”.

8. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W czesci elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepieciowa.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz zewnetrzne WLZ pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S z
wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. System ochrony od porazeiA pradem
elektrycznym wg PN-IEC 60364—4 Ochrona przed dotykiem posrednim.

Jako podstawowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewodow i urzadzen.

Dodatkowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji zastosowane zostanie
samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikdw nadmiarowo prgdowych, bezpiecznikéw
topikowych, wytacznik réznicowopragdowy o pradzie zadziatania 30 mA oraz urzadzen w Il klasie
ochronnosci.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewoddéw wyréwnawczych
potgczonych GSW. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objg¢ wszelkie przewody metalowe réznych
instalacji oraz czesci przewodzace obce moggce wprowadzi¢ okreslony potencjat (najczesciej ziemi).
Przewody ochronne rozdzielnic podtgczyé do magistrali uziemiajacej.

e Obwody wyréwnawcze zewnetrzne

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego bednarkg 25x4 dookofa fontanny wprowadzona do
pomieszczenia technicznego. Do instalacji uziemiajgcej podtaczy¢ catg konstrukcje stalowg zbrojenia
fontanny oraz wszystkie elementy metalowe instalacji technologicznych i elektrycznych. Bednarke
wewnatrz pomieszczenia technicznego podtaczyé przewodem LGY 6mm? do szyny PE w rozdzielnicy
zasilajaco sterownicze;.

e Obwody wyréwnawcze wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie instalacji wyréwnawczej przewodem LGY-zo 6mm’. Przewody
wyréwnawcze nalezy przytgczy¢, obudowe rozdzielnicy, rurociggi metalowe wchodzace jak i
wychodzace z komory technologicznej oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie  stwarza  zagrozen w  zakresie  ochrony  Srodowiska.  Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).

Inwestycja nie stwarza wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode i
odprowadzenia Sciekow.

Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopdw zostanie rozplanowana w ich sgsiedztwie.

11. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z 2012r nr O poz. 463
Rozdziat 4, §1, projektowang inwestycje na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do obiektéw,
dla ktorych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkow geologiczno inzynierskich
oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu budowlanego.
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Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepujg proste warunki gruntowe.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktérej mowa w
art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska. Projektowane elementy sieci
elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w
dotychczasowy sposéb. Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw nie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sasiednich.

. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania
dotrzymania tych poziomdéw nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktdrych
zostatyby przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy podl elektromagnetycznych w
srodowisku.

° Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomoéw hatasu.
. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw

niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytdw oraz gazow.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162
poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowac¢ o tym fakcie wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wadjta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

14. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE INWESTYCII

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
Prawo geologiczne i gérnicze. Brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje.

15. UWAGI KONCOWE

W zakresie aktualizacji nie wyklucza sie istnienia podziemnych urzgdzen sieci uzbrojenia terenu, ktére
nie byty przedmiotem inwentaryzacji we wczesniejszym okresie czasu, a takze budowli podziemnych i
infrastruktury z nimi zwigzanej. W szczegdlnosci dotyczy to obszardw, ktdrych przebiegi podziemnej
sieci nie sg znane (oznaczone na mapie jako ,, dpn”).

Catos¢ robét musi by¢é wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegdlnosci
BHP) i wytycznymi Inwestora. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych, cz. V- Instalacje elektryczne”. Przy
wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i
wyrobow nalezy zachowac¢ do kontroli do koncowego odbioru robét. Elementy zamawiad i
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wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Dla
unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementédw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo
sprawdzi¢ w miejscu montazu. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac facznie z rzutami
podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego
nalezy poinformowad projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania
innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantami i
Inwestorem. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Montaz urzadzen i materiatdw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i
materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji
obstugi, schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen.

Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej
wycenie wszystkich materiatéw i robdt niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji
instalacji, nawet jezeli nie zostaty doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we
wtasnym zakresie doboru urzadzen i materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w  sposdb  przejrzysty, estetyczny
i trwaty opiséw na obwodach elektrycznych (na koncach i nie rzadziej niz co 10m) .

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszg posiadac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

mgr inz. Sebastian Michta

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych

upr.nr SWK/0174/PWOE/11
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wojewddztwo: 16 opolskie

powiat: 1608 olesk .

jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzow Slaski - miasto
obreb: 0046 - GORZOW SLASKI

dziatka: 1798

potozenie: Gorzow Slaski ul. Wojska Polskiego

nr ks. rob.: 5/2024

nr: GKM-111.6640.1.84.2024

Uktad wspdtrzednych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Granice dziatki 1798 przedstawiono na

podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej

i operatéw numer ewidencyjny P.1608.1992.2140,
P.1608.2019.903

Granice przedmiotowej dziatki numer
1798 spetniaja kryteria doktadnosciowe

W zakresie opracowania brak
projektowanych urzadzen podziemnych

Nie wyklucza sie istnienia innych przewodéw
0 ktérych brak informacji wynika z zaszlo$ci
historycznych Iub niedopetnienia przepiséw
zgloszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzier: 10.02.2024 r.

Wykonawca:
Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyriski Maciej

Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Macherzyriski nr upr. 23959 - zakres 1

Sporzadzit:
14.02.2024 1.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie Eﬁéwﬁ%
Identyfikator prac geodezyjnych1GKM-111.6640.1.84.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgloszenie JStarosta Oleski
Wykonawca prac geodezyjnychOUstugi Geodezyjno-Kartograficzne

"GEO-MACH" Macherzyriski Maciej

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
sekcja 6.146.24.04.2.3
skala: 1:500
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Imig i Nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika pracCMaciej Macherzyrski

Nr uprawnien 23959 - zakres 1

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacjiC
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OPRAWA WPUSZCZANA CHODNIKOWA LED
min 12W, min 140lm/W

DONICA BETONOWA 100x50x50 cm
DYSZA FONTANNOWA
NIECKA FONTANNY 6,0X4,2x 0,5 m
NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH 0,6x0,6 m
GNIAZDA OGRODOWE IP 67 WPUSZCZANE (2x230v+1x400V)
MASZT FLAGOWY ELEKTRYCZNY
KOMORA TECHNICZNA Z WYtAZEM 2,4X3,5X2,45 cm
NAWIERZCHNIA Z PtYT GRANITOWYCH 0,6x0,6 m
OSWIETLENIE PUNKTOWE POMNIKA LED
54W;7700Im;400K;kat $wiecenia 140stopni;140Im/W
WIATA ROWEROWA 2,5x 4,0 m Z STACIA

NAPRAWY ROWEROW
SCHODY 5x 015x0,40m
(STOPIEN GRANITOWY BLOKOWY 1,6x0,40x0,15 m)
SCIANA OPOROWA (PREFABRYKAT L)
BALUSTRADA
STACJA tADOWANIA POJAZDOW 3,7 KW, Z MOZLIWOSCIA
PLACENIA KARTA

OPRAWA NAROZNA LED (W NAROZU STOPNI)
min.40W;5000Im;400K; min.140lm/W

KOLUMNA OSWIETLENIOWA O WYSOKOSCI
5M,36W,4000K, IP65
(ELEMENT DEKORACYINY C)

OSWIETLENIE LINIOWE CHODNIKOWE TABLICY LED
min 12W, min 140lm/W

9 OSWIETLENIE PUNKTOWE SCHODOW

PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE HD @32 PE HD SDR 17
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 160 SN 8
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC SN8
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-0LEIJNIK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Sprawdzajgcy
instalacji elektrycznych

Projektant
instalacji elektrycznych

upr. nr SWK/0174/PWOE/11

inZ. Jarostaw Balinski
upr. nr KL-179/89

mgr inz. Sebastian Michta

R

odzaj opracowania:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg tadowania dla pojazddéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej

elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na

placu publicznym w Gorzowie Slaskim. Data:
V 2024

Adres: Skala:
46 - 310 Gorzéw $laski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859 1:500
Inwestor: Numer rysunku:

Gmina Gorzéw Slaski , 46 - 310 Gorzéw S$laski, ul. Wojska Polskiego 15 EPZT-1
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BITURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-0LEIJNIK

SCHEMAT

Sprawdzajacy
instalacji elektrycznych

Projektant
instalacji elektrycznych

inz. Jarostaw Balinski
upr. nr KL-179/89

mgr inz. Sebastian Michta
upr. nr SWK/0174/PWOE/11

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochoddw osobowych wraz
ze stacjg fadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej

elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy oswietleniowe na
placu publicznym w Gorzowie Slgskim. Data:

Adres: Skala:
46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859

Numer rysunku:

EPZT-2

Inwestor:
Gmina Gorzéw Slaski, 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15




PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT — OLEJNIK

RYNEK 18

46 — 310 GORZOW SLASKI

NIP 576 158 79 55
TEL. 723 884 643

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych

wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa

linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

oéwietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15
TOM /1
ZESPOt AUTORSKI
» ZAKRES .
SPECJIALNOSC | 5pRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje
: Autor projektu mgr inz. Marcin Sadowski WKP/0176/PWQS/18
sanitarne
Instalacje
: Sprawdzajgcy mgr inz. Jakub Jagodzinski WKP/0323/PO0S/21
sanitarne

Data opracowania projektu : 30.05.2024

PROJEKT INSTALACJI SANITRNYCH




PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT — OLEJNIK

RYNEK 18

46 — 310 GORZOW SLASKI

NIP 576 158 79 55
TEL. 723 884 643

INSTALACIJE SANITARNE
OPIS TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych

wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa

linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

oéwietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15
TOM /1
ZESPOt AUTORSKI
» ZAKRES .
SPECJIALNOSC | 5pRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje
: Autor projektu mgr inz. Marcin Sadowski WKP/0176/PWQS/18
sanitarne
Instalacje
: Sprawdzajgcy mgr inz. Jakub Jagodzinski WKP/0323/PO0S/21
sanitarne

Data opracowania projektu : 30.05.2024
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Zawarto$¢ opracowania

1. Cze$¢ opisowa
Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Opis techniczny

2. Czes¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu - PZT
Schemat technologiczny fontanny — S1
Profil podtuzny przytacza wodociggowego — S2
Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej KT-Si
Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej S1-NF
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej — S5

3. Zalaczniki

. Warunki techniczne przytaczenie do sieci

© © ©O© ©

N
w P

18
19
20
21
22
23



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przylacza wodociagowego oraz kanalizacji sanitarnej do projektowanej
komory technicznej fontanny wraz z wytyczeniem trasy przebiegu oraz miejscem montazu zestawu wodomierzowego.
Opracowaniem réwniez objeta jest instalacja kanalizacji deszczowe;j.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Na dziatce o nr 1798 projektowany jest parking dla aut osobowych oraz fontanna. Do dziatki projektowane jest
doprowadzenie przytaczy wod-kan. Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ rowniez pomnik, ktéry pozostanie bez ingerencii.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na podstawie artykutu 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. stwierdza sie, Ze obszar oddzialywania projektowanego
przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz instalacja kanalizacji deszczowej miesci sie w cato$ci na dziatce nr
1798,1859, 1795, oraz nie wplywa na obszar poza.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce o nr 1798, 1859, 1795 i nie bedzie
oddzialywata na zadne inne nieruchomosci.

5. Inne informacje i dane.
5.1 Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkéw.
Dziatka nr 1798, 1859, 1795 nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.
5.2 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatka 1798, 1859, 1795 znajduje si¢ poza obszarem wptywow eksploatacji gérniczej.
5.3 Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, realizacja planowanego przedsiewziecia, mogacego
znaczaco oddziatywac na Srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 112 w/w ustawy oraz innego niz okreslone w tych punktach,
ktore nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco
oddziatywa¢ na ten obszar, jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacie przedsiewziecia. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko dotyczy $cisle oznaczonych przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Kwalifikowanie
przedsigwzigcia odbywa sie na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢, mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu o0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Projektowane przytacze
wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej oraz instalacja kanalizacji deszczowej nie zostato wymienione w tym rozporzadzeniu
i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsiewziecia. Projektowana
inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na obszar NATURA 2000. Nalezy wiec uznaé, ze przepisy
ustawy Prawo ochrony $rodowiska nie wymagaja dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,
aktualna mapa do celéw projektowych

szkic sytuacyjny w terenie,

obowigzujace normy i przepisy

warunki techniczne przytaczenia do sieci

2. Zakres opracowania

Projekt przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacje technologiczne
fontanny nie zbedne do poprawnego dziatania projektowanej fontanny potozonej na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 1798
pofozonej w miejscowosci Gorzow Slaski.

3. Opis techniczny
1) Przylacze wodociagowe

Zaprojektowano doprowadzenie wody do komory technicznej fontanny na dz. o nr 1798 zlokalizowanej przy ul. Wojska
Polskiego w Gorzowie Slaskim. Przytacze wodociagowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
ZUK w Gorzowie Slaskim Sp. z 0.0. w miejscowosci Gorzéw Slaski z istniejacej sieci wodociagowej @ 160 PVC usytuowane;
w dziatce drogowej nr 1859. Zagtebienie sieci wodociggowej w miejscu wpiecia przytacza — ok.1,6m. Sie¢ potozona jest w dziatce
drogowej, w pasie chodnika. Zaprojektowano przytacze o diugosci ok. 25,64m nalezy wykona¢ z rury PEHD @32 SDR 17 PN10.
Przytacze bedzie doprowadzone od istniejgcej sieci wodociggowej i bedzie doprowadzone do projektowanej komory technicznej
3,5x2,4x2,4h, gdzie zamontowany bedzie zestaw wodomierzowy. Srednice rury dobrano zgodnie z normg PN-92/B-01706:1992,
a predko$¢ wody w przewodzie nie przekracza 1,0m/s. Szczegdtowy proces obliczen przedstawiono w dalszej czesci projektu.

Potaczenie z siecig wodociggowg wykonaé za pomoca nawiertki zeliwnej 160/32 do rur PE i PVC @160xDN32. Za nawiertkq
nalezy zamontowa¢ w terenie utwardzonym zasuwe odcinajacq z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem, zgodnie
z zalaczonym profilem podtuznym.(wpiecia dokonuje ZUK Gorzéw Slaski, badz nadzoruje). Zasuwe wykonang z Zzeliwa
sferoidalnego zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta w pozycji pionowej, trzpieniem skierowanym ku gorze. Zasuwe
wodociggowa nalezy wyposazy¢ w klucz, trzpien teleskopowy do obudéw sztywnych. Klucz zasuwy nalezy przediuzy¢ na teleskopie
do wysoko$ci poziomu terenu istniejacego oraz zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem poprzez skrzynke uliczng do nawiertek.
Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ poprzez posadowienie jej na podmuréwce z cegiet i obrukowa¢ wokét na przestrzeni 0,5m?2
ptytkami lub bloczkiem betonowym zapobiegajac jej osiadaniu. Montaz rury PEHD @32 PN 10 SDR 17 wykonaC poprzez
zastosowanie ztaczki PE z gwintem zewnetrznym 1 1/4”- @32. Laczenie wykonat przy zastosowaniu ztacza samozaciskowego.

Projektuje sie wykonanie prac od sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze do komory technologicznej. Przewdd
wodociggowy nalezy prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu na gteboko$ci min.1,2m zgodnie z profilem przytacza
wodociggowego zamieszczonego w czesci rysunkowej projektu. Przewdd wodociggowy nalezy uktadaé na podsypce wykonanej
z piasku o grubosci minimum 10cm zgodnie z zaprojektowanym spadkiem wykonanym w strone sieci wodociagowej. Przewod
wodociggowy nalezy doprowadzi¢ do granicy dziatki, a nastepnie do studni technologicznej. Odcinek przytacza prowadzony
w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez prowadzenie rury w przewodzie stalowym ostonowym DN 50. Nie przewiduje sie
zmiany prowadzenia przytacza, jednak w przypadku wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, ktére nie zostato
zinwentaryzowane lub zostato blednie zinwentaryzowane nalezy wykonaC potaczenia elektrooporowe z wykorzystaniem
dedykowanych ksztaltek. Przed zasypaniem, przylacze nalezy podaC probie szczelnosci [po zamontowaniu zestawu
wodomierzowego] oraz przeptuka¢ wodg wodociggowg celem pozbycia sie mozliwych zanieczyszczen w przewodzie. Po
pozytywnej probie szczelnoSci przytacze zasypaC na wysokos¢ ok.50 cm ponad wierzch rury. Nastepnie nalezy utozy¢
ostrzegawczg taSme o szeroko$ci 200mm z zatopiong wktadka metalowa koloru niebieskiego. Tasme nalezy prowadzi¢ nad catym
przewodem oraz umocowac ja do skrzynki ulicznej zasuwy. Reszte zasypki wykona¢ z materiatu rodzimego po usunieciu z niego
wszystkich ostrych zanieczyszczeh oraz kamieni, korzeni i gruzu. Zasypke nalezy uzupetnia¢ warstwowo co ok. 30cm oraz
zageszczaC mechanicznie.

Zestaw wodomierzowy usytuowa¢ w wodoszczelnej, prefabrykowanej komorze technologicznej fontanny zlokalizowanej na
dzialce nalezacej do Inwestora. Komora powinna by¢ wyposazona w szczeble klamry ztazowe stalowe w otulinie z tworzywa
sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Komora zostanie wyposazona w wentylacje mechaniczng wywiewng — wentylator wywiewny



kanatowy DN 160 podtaczony do instalacji wywiewnej wyprowadzonej min. 0,5m powyzej poziomu terenu uruchamiany wraz z
otwarciem wiazu oraz okresowo. Nawiew powietrza do komory bedzie odbywac sie poprzez otwarty wiaz.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaC w pozycji horyzontalnej, trwale przytwierdzonej do $ciany zewnetrznej.
Potaczenie rury z konsolg wodomierzowa nalezy wykonaé przy pomocy ztaczki przejsciowej PE/mosiadz z gwintem zewnetrznym.
Nastepnie nalezy zamontowa¢ zawor grzybkowy odcinajacy DN 25, konsole wodomierza DN 20" oraz ponownie zawér odcinajacy.
Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ nalezy na konsoli wodomierzowej DN 20. Za wodomierzem, za zaworem kulowym
odcinajacym zamontowac zawor antyskarzeniowy 17 typu EA uniemozliwiajacy wyptyw wody z instalacji wewnetrznej do sieci
miejskiej. Po zakorczeniu robdt montazowych nalezy wykonac ptukanie rurociggu. Roboty ziemne, podsypke, obsypke i zasypke
wykona¢ zgodnie z punktami 5 6.

Prace prowadzi¢ wykopem otwartym waskoprzestrzennym. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi
0 zamierzeniu oraz uzgodni¢ sposéb wykonania prac. W miejscu wykonania prac nawierzchni¢ nalezy rozebraé, a po wykonaniu
wszystkich nie zbednych prac nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Zabrania sie wykorzystywania instalacji wodociggowej jako uziomu naturalnego. Zabrania sie réwniez taczenia instalacii
wodociggowej z instalacjg zasilang z innego ujecia, jezeli takie bedzie wystepowac.

2) Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow z komory technologicznej oraz niecki fontanny poprzez nowoprojektowane przytacze
kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie
doprowadzenie przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce nr 1795.
Przytacze wykonaé nalezy z rur PVC 160 SN8. Na przytaczu stosowaé nalezy studnie rewizyjnej PVC @425 zgodne z wymaganiami
przedsiebiorstwa wodociggowego. Rury kanalizacyjne nalezy taczy¢ kielichowo przy pomocy uszczelek wargowych EPDM.
Laczenie przewoddw odbywa sie poprzez wprowadzenie gotego bosego konca rury lub ksztattki przy pomocy srodka po$lizgowego
w kielich rury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukifadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Rzedne i
sposob prowadzenia przewodéw przedstawia profil podtuzny przytacza oraz rysunek PZT. Studnie rewizyjne powinny sktadaé sie
z kinety 425x160x180 (w zalezno$ci od kata), z rury trzonowej @ 425 z pokrywa zeliwng D400, 2 uszczelek EPDM na teleskopie,
uszczelke in situ (jezeli to konieczne). Dno studni posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Przytacze wykonaé ze
spadkiem w kierunku sieci z zachowaniem zaprojektowanych spadkéw. Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ponizej strefy
przemarzania gruntu tj. 1,2m. Przed zasypaniem przytacza nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

Zabrania sie odprowadzania wod deszczowych do przytacza kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe Inwestor
zobowigzany jest zagospodarowa¢ na wiasnej dziatce w postaci retencji, rozsaczania, odparowania lub powtérnego wykorzystania
do nawadniania terenéw zielonych.

3) Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni utwardzonej parkingu o powierzchni 129 m2 do jednego
wpustu drogowego. Od studni 425 wyposazonej w wpust drogowy instalacja zostanie doprowadzona przewodem PVC 160 SN8.
Na przytaczu stosowac nalezy studnie rewizyjnej PVC @425 zgodne z wymaganiami przedsiebiorstwa wodociggowego. Rury
kanalizacyjne nalezy taczy¢ kielichowo przy pomocy uszczelek wargowych EPDM. taczenie przewodéw odbywa sie poprzez
wprowadzenie gotego bosego konca rury lub ksztattki przy pomocy $rodka poslizgowego w kielich rury. Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Rzedne i sposdb prowadzenia przewodow
przedstawia profil podtuzny przytagcza oraz rysunek PZT. Studnie rewizyjne powinny sktada¢ sie z kinety 425x160x180
(w zaleznosci od kata), z rury trzonowej @ 425 z pokrywa zeliwng D400, 2 uszczelek EPDM na teleskopie, uszczelke in situ (jezeli
to konieczne). Dno studni posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Wody opadowe od wpustu drogowego bedg odprowadzone do separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem.
W separatorze zostang oddzielone substancje potencjalnie niebezpieczne. Natgzenie przeptywu wdd opadowych obliczono
uwzgledniajgc powierzchnie utwardzen 129m2, Sredni wspdtczynnik sptywu 0,8 oraz miarodajne natezenie deszczu (maksymaine)
na poziomie 300 dm3/s*ha. Przeptyw obliczeniowy Q=3,1 I/s. Uwzgledniajac maksymalng diugo$¢ deszczu nawalnego dla regionu
objetego opracowaniem 15 min, maksymalny opad bedzie wynosit 2,8 m3/ dobe. Dobrano separator substancji ropopochodnych z
osadnikiem, spefniajacy wymagania § 17.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r.: < 100 mg/dm® zawiesiny ogdlnej i < 15 mg/dm? substancji ropopochodnych w odprowadzanych wodach opadowych oraz
norme PN-EN 858-1 dla separatoréw klasy I: stezenie substancji ropopochodnych na odptywie z separatora < 5 mg/dm®. Majac na
uwadze maksymalny mozliwy opad dobowy jaki moze wystapi¢ na obszarze utwardzonym objetym opracowaniem
(Qmax.gobowe=2,8m?/dobe). Od separatora, oczyszczone wody opadowe zostang doprowadzone instalacjg do studni chtonnej,
zgodnie z czeSciq rysunkowa projektu. Dobér studni, jej wielkosci, ilos¢ otwordw rozsaczajacych powinien odbywacé sie w
uzgodnieniu z producentem, geologiem oraz wszystkimi niezbednymi organami co pozostanie wykonane na etapie wykonawczym
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wedtug odrebnego opracowania. Wykopy nalezy wykonaé z wykorzystaniem bokséw oraz obudéw zabezpieczajac caty wykop
materiatami posiadajacymi aktualne aprobaty techniczne. Boksy oraz obudowy powinny byé nieuszkodzone. W przypadku
wystapienia uszkodzen na elementach zabezpieczajgcych wykopy zabrania si¢ ich wykorzystania.

4) Obliczenie strat ci$nienia na przytaczu wodociagowym

Qobl=0,5 dm3/s = 1,8 m3/h

Dobrano rury PE @ 32

Diugo$¢ przytacza wodociggowego 25,60 m

Spadek liniowy ci$nienia 0,3 kPa/m

Catkowity spadek liniowy ci$nienia 25,60mb*0,3kPa=8,2 | kPa

30% strat liniowych

Miejscowy spadek cisnienia 0,3*8,2=2,5 kPa

taczna strata na przytaczu wod. 2,5+8,2=10,7 kPa

Maksymalna strata ci$nienia na przytagczu | 300 kPa
10,7<300

Dobrano wodomierz DN 20 na Q3=2,5m3h

5) Roboty ziemne

Roboty ziemne, wykonywa¢ mechanicznie badz recznie. Przy stosowaniu mechanicznych wykopdw zwroci¢ uwage by
ich nie przegtebiac. Jesli gleboko$¢ wykopdw przekroczy 1,5m nalezy je zabezpieczy¢ za pomoca obudéw skrzyniowych (boksow).
Przy uzyciu barierek 1,0 m zabezpieczy¢ wykop, a w porze nocnej oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi. Nakazuje sie zabezpieczy¢
mozliwo$¢ bezpiecznej komunikacii dla pieszych i pojazdéw. Na dnie wykopu za pomocg piasku wykona¢ podsypke o grubosci 10
cm. Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

Podczas prowadzenia prac ziemnych kierowaé sie zapisami opinii zarzadcy drogi. Z Zarzadcg drogi uzgodni¢ sposob
odtworzenia nawierzchni po wykonaniu prac ziemnych. Wszystkie elementy pasa drogowego muszg uzyska¢ parametry no$nosci
i zageszczenia przynajmniej takie jak byly przez rozpoczeciem prac ziemnych. Uzyskac stopien zageszczenia przynajmniej 97%.
Bezwzglednie przestrzega¢ zapiséw w.w. w zakresie organizaciji rob6t, sposobu ich prowadzenia oraz zabezpieczenia miejsca
budowy na czas wykonywania robét.

6) Uktadanie przewodu wodociagowego, kanalizacyjnego obsypka i zasypka.

Przy ukfadaniu przewodéw nalezy pamieta¢ by wykop byt catkowicie odwodniony, dno wyprofilowane na tozysko nosne
rury. Przewody uktada¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Nalezy wykona¢ dotki montazowe w miejscach zigcz.

Gdy sprawdzona zostanie prawidtowos¢ spadku utozonej rury, nalezy jq ustabilizowa¢ za pomocg obsypki z piasku do
wysokosci ok. 10 cm ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ tak, by pozostawi¢ dostep do dotkdw montazowych aby mie¢ dostep
do potaczen podczas proby szczelno$ci. Po prawidiowym przebiegu préby szczelno$ci dotki mozna zasypaé a zasypke uzupetni¢
do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng wykonywaé warstwami, starannie jq ubijajac z obu stron rury, z
réwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie w ,pachach” nalezy wykonywa¢
podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakow metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10
cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze byé przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Po wykonaniu obsypki, na rurami utozy¢ taSme ostrzegawczag o szeroko$ci 200mm koloru niebieskiego (woda) z
metalowym wktadem. Wktadke metalowg podtaczy¢ do zasuwy (przytacze wodociggowe). Jezeli pozwolg warunki gruntowe,
projektuje sie posadowienie przewodoéw bezposrednio na gruncie rodzimym wraz z wykonaniem obsypek i zasypek z materiatu
rodzimego. W przypadku wystapienia glin plastycznych posadowienie przewodéw wykona¢ na podsypce z piasku dowiezionego
wraz z obsypka z piasku dowiezionego. Zasypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i wycigganiem obudéw
skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢ mniejszy niz MP = 97%.

Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga
podbicia na catej dtugosci.



VII. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Na dzien sporzadzania dokumentacji projektowej, zgodnie z zatagczong mapa do celdéw projektowych wystepuijq kolizje z
infrastrukturg podziemng — siecig elektryczna, instalacjg kanalizacji sanitarnej/ deszczowej. W przypadku gdy od powstania
dokumentaciji, w dziatkach objetych opracowaniem zaszty zmiany nalezy prace w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych
sieci podziemnych wykopy nalezy wykona¢ recznie. Wszelkie kolizje rozwigza¢ w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli
kolidujacych urzadzen. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie zinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacii kolizji.

VIIl. Uwagi koncowe
Po utoZeniu rurociggéw i przed ich zasypaniem wykona¢ prace inwentaryzacyjne.
0 przystapieniu do robét zawiadomié ZUK w Gorzowie Slaskim , oraz zainteresowane jednostki branzowe. Wszelkie odchytki
od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem dokumentacji projektowej i ZUK w Gorzowie Slaskim.



wojewodztwo: 16 opolskie
powiat: 1608 oleski
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Granice dziatki 1798 przedstawiono na
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i operatéw numer ewidencyjny P.1608.1992.2140,

P.1608.2019.903

Granice przedmiotowej dziatki numer
1798 spetniajg kryteria doktadnosciowe

W zakresie opracowania brak
projektowanych urzadzen podziemnych

Nie wyklucza sig istnienia innych przewodow
o ktérych brak informacji wynika z zaszlosci
historycznych lub niedopetnienia przepisow
zgtoszenia do inwentaryzacji
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LEGENDA:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE HD @32 SDR 17

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 160 SN 8 - GRAWITACYJNA
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC 160 SN8

INSTALACJA PE HD @63 (DO DYSZ ATRAKCJI)

INSTALACJA PE HD @75 (OD DYSZ ATRAKCJI)

INSTALACJA PE HD @50 (UZDATNIONA)
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Protokdt Weryfikacji Nr 1

KT - Komora technologiczna

S1 - Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej @ 425 mm

Si - Istniejaca studnia kanalizacji sanitarnej

D1 - Projektowana studnia kanalizacji deszczowej @ 425 mm

SEP - Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem Qnom=3l/s
SCH - Studnia chtonna @ 600 mm Qmax dobowe=2,8m3

W1 - Miejce wpigcia przytacza wodociggowego

K1 - Miejce zmiany kierunku przytacza wodociggowego
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Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg fadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy oswietleniowe na
placu publicznym w Gorzowie Slgskim.

Data:

Adres:

46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859

Skala:
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Inwestor:

Gmina Gorzdw Slaski , 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

Numer rysunku:
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ze stacjg fadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy oswietleniowe na

placu publicznym w Gorzowie Slgskim.

Data:

Adres:
46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859

Skala:

Inwestor:
Gmina Gorzdw Slaski , 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

Numer rysunku:

S1



PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

dz. nr 1859 utwardzona

dz. nr 1798 utwardzona
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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

PROJEKTANT: megr InZ‘upMs?eEaEv!)Qm?aﬁc?sgt\a{\n/yikl
'WKP/0176/PW0OS/18
SPRAWDZAJACY: mer inz. Jakub Jagodzinski
WKP/0323/P0O0S/21
SPORZADZIL: inz. Mariusz Sadowski

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg fadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy oswietleniowe na

placu publicznym w Gorzowie Slaskim. Data:
Adres: Skala:
46 - 310 Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859 1:100/100

Inwestor:
Gmina Gorzdw Slaski , 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

Numer rysunku:

S2




PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

dz. nr 1798 utwardzona

dz. nr 1795 utwardzona
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PROJEKTANT: mer Inz.up’}{wls?e[jgwlog in§a§cﬂdsa?t\a,r\n/y§1kl
WKP/0176/PWOS/18
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jakub Jagodzinski
WKP/0323/PO0S/21
SPORZADZIt: inz. Mariusz Sadowski
Rodzaj opracowania:
Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochoddéw osobowych wraz
ze stacjg fadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na
placu publicznym w Gorzowie Slaskim. Data:
Adres: Skala:
46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859 1100/100
Inwestor: Numer rysunku:
Gmina Gorzdéw Slaski , 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15 53




PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

dz. nr 1798 utwardzona
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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ S1-NF

mgr inz. Marcin Sadowski

PROJEKTANT: upr. w specjalnode instalacji sanitarnych
WKP/0176/PW0OS/18
SPRAWDZAJIACY: mgr inz. Jakub Jagodzinski
WKP/0323/P0O0S/21
SPORZADZIt: inz. Mariusz Sadowski

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg fadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy oswietleniowe na

placu publicznym w Gorzowie Slaskim. Data:
Adres: Skala:
46 - 310 Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859 1:100/100

Inwestor:

Numer rysunku:

Gmina Gorzdw Slaski , 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15 S4




PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dz. nr 1798 utwardzona
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BIURDO

PROJEKTOWE

RAMONA ZYGMUNT-O0OLEIJNIK

PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ ,
PROJEKTANT: mer InZ.up,r\{vls?ecrjg\loginéafc?sgt\a,r\n/vikl
WKP/0176/PWOS/18
SPRAWDZAJACY: mer inz. Jakub Jagodzinski
'WKP/0323/P0O0S/21
SPORZADZIL: inz. Mariusz Sadowski

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjq tadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy oswietleniowe na

placu publicznym w Gorzowie Slgskim. Data:
Adres: Skala:
46 - 310 Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859 1:100/100
Inwestor: Numer rysunku:

Gmina Gorzéw Slaski , 46 - 310 Gorzdéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15 55




TECHNOLOGIA FONTANNY POSADZKOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
o Zlecenie wykonawcy
e Katalogi urzadzen
e Aktuane przepisy, akty prawne i normy branzowe

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest technologia fontanny posadzkowej, realizowanej w ramach inwestycji pn.
,,Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochoddw osobowych wraz ze stacjq tadowania dla
pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy
oswietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slgski *

zlokalizowanej w miejscowosci Gorzéw Slgski, ul. Wojska Polskiego, na dz. nr 1798, 1795, 1859.

Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie czesci architektonicznej i konstrukcyjnej projektu. Podstawg
opracowania sg dane wyjsciowe przekazane przez Inwestora oraz:

a. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007, Dz. U. Nr 61, poz 417,

b. obowigzujgce normy i przepisy,

c. wiedzatechniczna,

d. katalogitechniczne urzadzen i materiatow.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamowien Publicznych nie wskazuje sie na konkretnego dostawcy
urzadzen. Dobdr urzadzen pozostawia sie w gestii wykonawcy, ktéry winien dobraé¢ technologie
fontannowg wedtug zalecen niniejszego opracowania.

Dopuszcza sie rozwigzania podobne, utrzymujgce estetyczne i techniczne zatozenia projektowe;
ostateczny dobdr technologii fontanny posadzkowej nalezy skonsultowaé z Inwestorem na etapie
realizacji.

Ponadto, przed realizacjg niecki i komory technologicznej, nalezy ustali¢ z dostawcg kompletnej
technologii fontannowej miejsca przejs¢ i otwordw instalacyjnych —zgodnie z zastosowang kompletng
technologig dostawcy fontanny.

Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody nalezy wykona¢ przed wykonaniem dna tych
zbiornikow, a elementy przejscia przez dno i $ciany jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ na mokro
w czasie prac betoniarskich.

3. STAN ISTNIEJACY
Miejsce przeznaczone pod inwestycje stanowi plac z ptyt betonowych.

TECHNOLOGIA FONTANNY



4. OPIS FONTANNY

Fontanna wykonana jest w postaci prostokatnej niecki i wymiarach wew. w rzucie: 5,5x3,7 m

i gtebokosci 0,5 m.

Niecka zagtebiona bedzie ponizej powierzchni placu i pokryta ptytami granitowymi, tworzac fontanne
typu ,dry plaza” —tj. tzw. fontanne sucha.

Ptyty granitowe nawierzchni fontanny bedg mocowane na wspornikach systemowych regulowanych
(ws). Pod ptytami zostanie utworzona niecka z wodg, stanowigca buforowy zbiornik, niezbedny do
prawidtowej pracy fontanny. Poziom wody w niecce bedzie miat ok. 35cm-40cm

W projektowanej niecce, w réwnych odstepach przewidziano 3 rzedy trzech dysz (DS) typu KOMET lub
spieniajgce o Srednicy wyptywu ok. 12-20 mm. wraz z lampami pierscieniowymi LED RGBW.

Dysza pozwala na maksymalng wysokos¢ strumienia wody ok. 2,5m. Wysokos¢ strumieni regulowana
bedzie zaworami na kazdej z dysz. Sterowanie reflektorami LED RGB odbywal sie bedzie poprzez
programowalne sterowniki systemu sygnatéw DMX. Swiatto bedzie zsynchronizowane z praca dysz.

5. ZAtOZENIA OGOLNE | CHARAKTERYSTYKA FONTANNY

Dla przedmiotowej fontanny projektuje sie zamkniety obieg wody ze statym automatycznym
uzupetnianiem ubytkéw wody. Fontanne tworzy 9 dysz z reflektorami.

Woda z niecki bedzie zasysana pompa obiegowsa filtracji poprzez kosz ssawny (KS) umieszczony w niecce
fontanny. Woda bedzie podawana na filtr ciSnieniowy piaskowy, a nastepnie poddawana dezynfekcji
przy pomocy tabletek multifunkcyjnych i ttoczona do niecki fontanny; podawana na dysze w fontannie.

W niecce zostanie zamontowany przelew awaryjny z podtgczeniem do kanalizacji dla oprowadzenia
nadmiaru wody z niecki w czasie intensywnych opaddw.

Spust wody z niecki odbywac sie bedzie grawitacyjnie: do kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
technicznym poprzez demontowalny przelew awaryjny.

Do wody bedg dozowane srodki chemiczne do dezynfekcji oraz srodek zapobiegajgcy rozrastaniu glonow.

Zaktadany czas uzytkowania fontanny w okresie letnim — wg uznania Inwestora (np. od 7.00 do 23.00).

Charakterystyka ogdlna

a.  Wymiary: 5,5x3,7 m

b. Gtebokosc: 50 cm

c. Powierzchnia fontanny (niecki wewnetrzna): 20,35 m2

d. llo$¢ dysz z lampami typu ring LED RGBW: 9 szt.

e. Dysze naptywowe: 2 szt.

f.  Przelew awaryjny: 1 szt.

g. Konsola sond poziomu wody: 1 szt.

h. Kosz ssawny: 1 szt.

i.  Pojemnos¢ nieckifontanny: Vn = ok. 10,20m3

TECHNOLOGIA FONTANNY



6. OBRAZY WODNE | EFEKTY SWIETLNE FONTANNY

Obraz fontanny tworzy 9 dysz (DS) o wyptywie strumieniem petnym lub spienionym o srednicy ok. 12-
20mm. Dysze wykonane sg ze stali nierdzewnej; nominalny przeptyw przez dysze wynosi ok.
Qd=3,2m3/h dla H=2,5m.

Kazdy ze strumieni jest podswietlony reflektorem (RF) LED RGBw 9 x 3W/24V wykonanym ze stali
nierdzewnej, o stopniu wodoszczelnosci IP68, umieszczonym na dyszy w celu lepszej iluminagji
strumienia.

Zastosowane reflektory LED RGBW umozliwiajg zmiane Swiatta w zakresie 16 miliondw koloréw.
Reflektory sg kontrolowane poprzez system DMX - pod katem liczebnosci koloréw, jak i dynamiki ich
wyswietlania. Dysze beda podzielone na trzy zespoty po trzy dysze, kazdy z zespotéw bedzie zasilany
odrebng pompg atrakcji (PA) z falownikiem. Dzieki temu kazdym zespotem dysz mozna bedzie sterowac
niezaleznie. Pompy bedg wyposazone w dodatkowe filtry wstepne tzw przefiltry.

Wydajnos$é¢ pomp Q=11,0 m3/h i wysoko$ci podnoszenia 12,0 m. , zasilane pragdem tréjfazowym.

7. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA | FILTRACJI WODY

e  Usuwanie fizycznych zanieczyszczen

Filtrowanie wstepne — odbywa sie poprzez kosz ssawny na rurociggu ttocznym oraz tapacze wtoséw i
wiokien umieszczone przed kazdg pompa.

tapacz wyposazony we wktad koszowy i tatwo otwierajgcg sie pokrywe wychwytuje wieksze
zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpiecza pompe.

Filtracja — wieksza cze$¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrze piaskowym.
Zanieczyszczona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez kolektor réwnomiernie
rozprowadzona na gérnej powierzchni ztoza filtracyjnego.

Na potrzeby czyszczenia filtra piaskowego, w komorze technologicznej przewidziano rzgpie —
(studzienke) z pompg zatapialng i przytgczem do kanalizacji.

Proces ptukania filtra bedzie sie odbywat recznie, przy uzyciu zaworu 6-cio drogowego.

Cykle filtracyjne, czyli okresy pomiedzy czynnosciami mycia i ptukania ztoza, uzaleinione beds od
intensywnosci zabrudzen w fontannie i przebiegu procesu filtracji | koagulacji. Maksymalny cykl
filtracyjny, niezaleznie od obcigzenia filtréw, bedzie wynosit 7 déb.

Zalecane s3 2 cykle na tydzien niezaleznie od zanieczyszczen — chyba, ze dostawca fontanny zaleca
inaczej. Przy bardzo intensywnym wykorzystaniu cykle nalezy skrdci¢ kontrolujgc réznice cisnienia na
ztozu filtracyjnym.

e Usuwanie biologicznych zanieczyszczen

Woda w fontannie jest idealnym srodowiskiem do rozwoju grzybéw i bakterii.

Do chemicznego usuwania zanieczyszczen z fontanny posadzkowej proponuje sie wykorzystanie
dozownika $luzy dozujgcej (np Dossi 3) Zadaniem dozownika jest dezynfekcja wody i
utrzymywanie wiasciwego poziomu pH. Zaleca sie utrzymywanie pH na poziomie 6,8+7,4 a zawartosci
$rodka dezynfekujgcego w wodzie na poziomie 0,3-0,6 mg Cl2.

Uwaga! Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z dotgczong przez producenta urzgdzenia instrukcje obstugi.
Nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ podczas dozowania Srodkédw chemicznych Zaleca  sie
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utrzymywanie pH na poziomie 6,8+7,4 a zawartosci $rodka dezynfekujgcego w wodzie na
poziomie 0,3-0,6 mg Cl2.

8. URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACII FONTANNY

o Filtr piaskowy

W celu zapewnienia wifasciwej filtracji wody obiegowe] projektuje sie montaz jednego zestawu

filtracyjnego wraz z pompg; ze ztozem piaskowym. Przyjeta predkos¢ filtracji to ok. 50m3/h/m2,
wydajnos¢ Q= 6 m3/h z pompa 0,37kW.

o Uzupetnianie wodg wodociggowa

Do komory technologicznej doprowadzi¢ przytagcze wodociggowe, ktore zostanie wykorzystane na
cele technologiczne do uzupetniania wody w obiegu fontanny. Przytagcze zakoniczone zaworem
odcinajgcym, zostanie wyposazone w zawdr antyskazeniowy oraz wodomierz. Instalacja bedzie
wyposazona w filtr siatkowy oraz zawory odcinajace.

W niecce fontanny zostanie zamontowana konsola wyposazona w sondy poziomu
uruchamiajgce elektrozawdr na doptywie wody wodociggowe;.

e Rurociagi
Wszystkie przewody instalacji fontanny wykonane bedg z rur i ksztattek PE przez klejenie oraz wezy
potsztywnych PE. Rurociggi wykonane beda ze spadkiem do pomieszczenia technicznego, w celu
catkowitego oprdéznienia instalacji.

Elementy wyposazenia technologicznego bedg tagczone z przewodami na potgczenia gwintowane i/lub
kotnierzowe przy pomocy $rub ocynkowanych. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikiem wody

nalezy wykonaé przed wykonaniem dna tego zbiornika, a elementy przej$cia przez dno i Sciany jako

gotowe elementy systemowe osadzi¢ na mokro w czasie prac betoniarskich.

e Komora technologiczna

Komora techniczna powinna by¢ pomieszczeniem szczelnym bez naptywu wdd gruntowych. Podtoga
wykonana z materiatlu odpornego na dziatanie $rodkéw chemicznych ze spadkiem do  kratki
kanalizacyjnej. W pomieszczeniu technicznym wykona¢ fundament pod pompy i filtr (rzgpie). Wejscie do
pomieszczenia technicznego poprzez klape systemowsq z kratkg zabezpieczajgcy; zabezpieczone przed
wejsciem osoéb nieuprawnionych. Nalezy wykonac¢ oswietlenie pomieszczenia technicznego i ogrzewanie
pomieszczenia fontanny.

o Odwodnienie pomieszczenia technicznego

Nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia przytacze kanalizacji.

o Wentylacja i ogrzewanie pomieszczenia technicznego

TECHNOLOGIA FONTANNY



Ze wzgledu na srodowisko wewnetrzne w komorze technicznej nalezy wykona¢ wentylacje nawiewng |
wywiewng.
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Nalezy wykona¢ nawiew D110 z rury kanalizacyjnej PVC, umieszczony 30cm nad posadzka
pomieszczenia, oraz drugim przewodem wywiew, wyprowadzone ponad teren, zakoriczone
kominkami wentylacyjnymi ze stali kwasoodpornej.

Nalezy takze zamontowacé grzejnik nascienny o mocy 1,0kW, zasilany pragdem jednofazowym, z
termostatem. Rozmieszczenie kominkdw wentylacyjnych ustali¢ z dostawcg kompletnej technologii
fontanny, na etapie realizacji.

9. ENERGIA ELEKTRYCZNA — ZAtOZENIA

8.1. Przewidywane zestawienie mocy odbiornikéw:

e Pompy i reflektory obrazéw wodnych i efektéw swietlnych oraz dzwiekowych

-pompy dysz  PA, 3*1,0 kW, 3 faz., 400V N=3,0 kW
zasilana falownikiem

- reflektor LED RGB RF 9szt * 6x3W/350mA N= 1,62 kW

e Uzdatnianie wody

- pompa filtracyjna PF 1x00,37 kW, 1 faz., 230V N= 0,37kW
- ukfad sterowania i zasilania 1x1,0kW, 1 faz. N=1,0kW
- zasilanie elektrozaworu 1x0,1kW, N=0,1kW

e Wentylacja, ogrzewanie, oswietlenie maszynowni, gniazda remontowe

- grzejnik elektryczny 1x0,5kW, 1 faz. N=0,5kW
- gniazdo 1 fazowe — 2 szt.

taczne zapotrzebowanie energii N=6,60 kW

TECHNOLOGIA FONTANNY



Do pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne. Do szafy SG nalezy
doprowadzi¢ zasilanie z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym oraz zabezpieczeniem
napdradowym.

Rozdziat elektryki, podtgczenie szaf technologii fontanny, poszczegdlnych urzadzen, reflektorow,
zaworow po dostawcy technologii fontanny. Kable zasilajgce reflektory wodoodporne
poliuretanowe, z przejsciami szczelnymi do komory technologicznej. Przekroje przewoddéw
zasilajgcych  urzadzenia muszg by¢ dobrane do mocy urzadzen i zabezpieczen.
Zabezpieczenie przeciwporazeniowe — szybkie wylaczenie zasilana (wyfacznik réznicowo —
pradowy 30 mA).

Instalacje elektryczne muszg by¢é wykonane zgodnie z normg IEC364-702 dotyczgca instalaci
elektrycznych basenowych.

o szafa gtéwna zasilajgco - sterujaca,

klasa IP55 w obudowie z blachy proszkowanej, z wytgcznikiem gtéwnym obejmujaca: zabezpieczenia
wszystkich uktadéw pomp, uktad automatyki sterowania czasem pracy pomp i zestawu
filtracyjnego — zegar tygodniowy, zestaw sond + przekazniki do regulacji poziomu wody w niecce
fontanny oraz zabezpieczeniem pomp przed suchoobiegiem, zasilanie i sterowanie zaworu
elektromagnetycznego, zasilanie i zabezpieczenie szafy sterowania obrazami wodnymi i Swietlnymi,
zasilanie i zabezpieczenie uktadu wentylacji pomieszczenia technicznego, zasilanie i zabezpieczenie
grzejnika, sterownik centralny programowalny, zegar astronomiczny, drivery lamp LED DMX,
zasilacze lamp LED i sterownikéw, rozdzielnie elektryczng z osprzetem.

10. ZIMOWANIE FONTANNY

Fontanna pracuje w okresie letnio-wiosennym. W okresie zimowym uktad nalezy oprézni¢ z wody —
zgodnie z instrukcja dostarczong przez dostawce. Odptyw denny z niecki j fontanny oraz odptywy
zimowe z rurociggdw ttocznych pomp uktadow dysz i filtracji nalezy pozostawié¢ otwarte.

11. ODBIORY
Nalezy przeprowadzi¢ odbiory koncowe wg wytycznych:

e Kontrola instalacji obejmujgca sprawdzenie zgodnosci systemu z projektem poprzez optyczng
kontrole podstawowych elementéw, ztgczki rurowe, wsporniki i zamocowania przewodow
rurowych

e Kontrola droznosci i szczelnosci przewoddw rurowych i urzadzen hydraulicznych. Instalacje
przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukaé, odpowietrzyé, a nastepnie przeprowadzié
prébe cisnieniowa. Prébe nalezy uznac za pozytywng jesli w tym czasie nie nastgpi spadek
praz nie ujawnig sie widoczne przecieki.

e Kontrola funkcjonowania systemu. Po wykonaniu prob cisnieniowych instalacji nalezy
przeprowadzi¢ rozruch fontanny i sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen.

12. UWAGI

TECHNOLOGIA FONTANNY



W celu prawidfowego funkcjonowania fontann nalezy dbac o jej porzadek oraz w jej otoczeniu.
Osoby obstugujace fontanne muszg zostac przeszkolone w zakresie BHP oraz obstugi urzadzen.
Przed wejsciem do komory technologicznej, po otwarciu wtazu nalezy odczekaé¢ minimum 10 min. w

celu wymiany powietrza.
Projekt nalezy rozpatrywac tagcznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami projektowymi.
Wszystkie zmiany i rozwigzania zamienne powinny zostac¢ zgtoszone autorowi projektu.

Do komory technicznej nalezy przewidzie¢ wtaz o $rednicy w Swietle min. 60 cm.

W ptytach kamiennych wypetniajgcych przestrzen niecki fontanny i usytuowanych na podktadkach
tarasowych nalezy przewidzie¢ otworowania dla dysz i reflektoréw, oraz szczeliny (max. 1,0 cm)
zapewniajgce sptyw wody do niecki.

Wszelkie prace betonowania niecki fontanny nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z wykonawcg

technologii. Rurociagi i elementy technologii usytuowane w niecce sg prowadzone nad ptyta denna.

Wykonawca technologii dostarczy dokumentacje powykonawczg zawierajaca:
e Instrukcje obstugi instalacji obejmujgcg zarédwno czynnosci eksploatacyjne, czynnosci
serwisowe oraz opis przygotowania instalacji do zimowania
e Instrukcje zastosowanych urzadzen

e Atesty higieniczne i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych urzadzen i materiatéw,

e Projekt powykonawczy wraz z projektem szczegdtowym szafy elektrycznej, praz protokotem
z pomiaréw elektrycznych.
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13.  WYKAZ GROWNYCH URZADZEN TECHNOLOGII:

ZF — Zestaw filtracyjny z pompg ok. 0,37 kW, 6 m3/h 1 kpl.

SD — Stacja uzdatniania wody 1kpl.

PA — pompa ods$rodkowa z tworzywa sztucznego, z filtrem wstepnym 4 szt
EZ — elektrozawdr dolewania wody 17, z tworzywa sztucznego 1 szt.

FW — filtr siatkowy skosny 1” 1 szt.

EA — zawr antyskazeniowy typ EA 1 szt.
L — wodomierz srubowy DN25, ze ztgczkami 1szt.

- komplet orurowania PE obiegu uzdatniania (rury, ksztattki, zawory, przejscia szczelne,
zamocowania, kleje, czysciwa) 1 kpl.

PAW — przelew awaryjny z niecki fontanny z funkcjg odptywu D63 INOX 1 szt.

DW —dysza naptywowa denna M1” INOX 2 szt.

DA — dysza KOM12 INOX 5 szt.

RF — reflektor pierscieniowy LED RGB 9x3W Swiatto RGB INOX 5 szt.
PR— przejscie szczelne kablowe z dtawikami w niecce fontanny 1 szt.
- szafa gtéwna zasilajgco sterujaca 1 kpl.

WW, WN — (opcjonalnie) 2 szt.

GE — grzejnik elektryczny z termostatem handlowy 1 szt.

- komplet okorytkowania i okablowania 1 kpl.

- montaz instalacji fontanny 1 kpl.

- komplet chemii do dezynfekcji i uzdatniania 1 kpl.
- uruchomienie i regulacja fontanny 1 kpl.

- dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi, szkolenie zatogi obstugujace;j
kpl.

TECHNOLOGIA FONTANNY
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. Rodzaj opracowania:
M . . Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
1. Otwory na dysze fontanny wiercone w ptytach granitowych. ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa linil kablowe]
- 2 f f 0 : elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na Data:
2. Nalfezy w'ykonac spadek rurociggu min. 0,5% w kierunku komory placu publicanym w Gorzowle Slaskim. 30.05.2024
technicznej. - =
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ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH
w GORZOWIE SLASKIM

G Zaktad Ustug Komunalnych
w Gorzowie Slaskim Sp. z 0.0.
Ul. Towarowa 4

46-310 Gorzéw Slaski

L.dz1410./1312/ZUK/2024 Gorzéw SI. 25.04.2024r

Gmina Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzow SL

W zwigzku z wnioskicm z dnia 18.04.2024r. w sprawic wydania warunkow technicznych

przylaczenia do sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej , nieruchomosci polozone) w m. Gorzéw SL. nr
dz. 1798, na podstawie art. 19a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodg i

zbiorowym odprowadzaniu s$cickow (Dz.U. z 2019 r. poz.1437 i 1495 z p.z.), Zaklad Ushug

Komunalnych w Gorzowic SI. sp. z 0.0. ustala warunki projektowania i realizacji przylacza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do w/w nicruchomosci, planowanej do zabudowy budynkiem
micszkalnym jednorodzinnym.

1. Warunki ogélne

1.

10.

1L
12,

Realizacja przylaczy wymaga sporzadzenia planu svtuacyjncgo na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, wykonanego przez uprawnioncgo projcktanta w zakresic wod-kan.
Rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Zakladem Ustug Komunalnych w Gorzowie
Slaski sp.z.0.0 przed zlozeniem wniosku o objecie naradg koordynacyjng usytuowania
projektowanych przylaczy.

W przypadku zaistnienia mozliwych kolizji pomi¢dzy istnicjagcym na tym tercnic uzbrojeniem
podziemnym, nalezy zlozy¢ do Starostv Oleskicgo wniosck o objecie narada koordynacyjna
usytuowania projcktowanych przylaczy.

Uzyskaé pisemna zgodg wlascicieli nicruchomosei, w ktorych zostang wbudowanc przylacza,
na ich umieszczenie oraz na prowadzenie prac zwigzanych z jego budowa 1 cksploatacja,
Zgodnice z aktualnym stanem prawnym (na dzicn wydania ninicjszych warunkow) - ustawa z
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r z pozn. zm.), inwestor ma
prawo wyboru procedury realizacji przedmiotowc) inwestycji:

1. na podstawie zgloszenia (art.29 ust.1 pkt.20)
2. bez zgloszenia (art.29a)

Przylacza wod-kan moga by¢ wykonane jedynie przez przedsigbiorstwo lub osoby posiadajace
stosowne uprawnicnia w tym zakresie,

Przylacza nalezv podda¢ odbiorowi technicznemu przez pracownikow Zakladu Uslug
Komunalnych w Gorzowic Slaskim sp.z.0.0, przed zasypanicm wykopu, stwicrdzajacego
sprawnos¢ wybudowanych przylaczy,

Na trasic wykonanych przylaczy zabrania si¢ dokonywania nasadzen trwalych oraz zabudowy,
Inwestor dokona inwentaryzacji geodezyjnej przylaczy. Jeden egzemplarz mapy
inwentaryzacyjngj przedlozy Zakladowi do wgladu w dniu odbioru przylacza.

Niniejsze warunki nalezy zalaczy¢ do planu sytuacyjnego przedlozonego do uzgodnienia z tut.
Zakladem,

Wybudowane przylacza pozostang wlasnoscia Odbiorcy.

Plan sytuacyjny z opiscm nalczy uzgodni¢ z Zakladem Uslug Komunalnych w Gorzowie
Slaski sp.z.0.0 a jeden egzemplarz planu pozostawi¢ do dyspozycji Zakladu,

Nip: 5761590319, Regon: 388104285, KRS: 0000905281,
Kapitat zaktadowy 767000 zt
e-mail: Zuk@gorzowslaski.pl, Tel. tel. 34/359 40 70
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2. Warunki szczegolowe
I. Przylacze wodociagowe

1.

2

8.

9.

10.

1.

X2,
I3.

14.

16.

Yi

18.
19.

20.

Ustala si¢ migjsce wpigcia w istnicjaca sie¢ wodociagowa (PCV) 1608 zlokalizowang na
dzialce nr 1859 |

Przylacza wodociggowe wykonaé z rur PEHD SDR 17 RC o $rednicy DN 32/37 dla PN 10,
ukladajac jc na glgbokosci 1,60 m, ze spadkiem w kicrunku sicci wodociggowcj,

Polaczenie z siecig wodociggowsg nalezy wykonaé poprzez montaz nawiertaki 160/32, za ktorg
(w terenic utwardzonym) nalezy zamontowac¢ zasuwg odcinajacg typu E (wykonang z zeliwa
sferoidalnego) z migkkim uszczelnieniem wraz z obudowa teleskopows 1 skrzynkg uliczna,
Skrzynki uliczne do zasuw ustawi¢ na podmuréwce z cegicl 1 obrukowa¢ wokol, na
przestrzeni 0,5 m?, plytkami lub bloczkiem betonowym,

Zachowa¢ minimalng odleglos¢ 2 m od obicktow budowlanych oraz minimum 1,5 m od linii
rozgraniczajgcych nicruchomoéci oraz istniejacych urzadzen technicznych (uzbrojenie terenu).
Przcjscic poprzeczne pod droga nalezy wykonaé zgodnic z ustawa o drogach publicznych i
uzgodnicniami z zarzgdcg drogi.

Przewod przylacza wodociggowego zlokalizowanego w pasic drogowym nalezy umiescié w
rurze ostonowej wykonanej z:
® =z rur stalowych wg PN-79/H-74244 lub PN-80/H-74219 o najwigkszcj produkowanc)

grubosci $cianki dla dangj $rednicy, lub

® zrur z zywic poliestrowych, wzmocnionych wldknem szklanym, cisnicniowych.

Rurg oslonowa nalezy zabezpicczy¢ przed zamuleniem a jej zakonczenic musi znajdowaé sig
minimum Im od zewngtrznej skarpy rowu przydroznego.

Przy przejsciu pod lawg fundamentowg zachowac odleglosc 1.5m od naroznika budynku
wykonujac je w rurze ochronnej z wypelnieniem przestrzeni wolnej masg plastyczng,
Zastosowaé wodomicrz jednostrumieniowy suchobiezny, DN 20 mm, w klasic C (R- 160),
zlokalizowany w pomieszczeniu zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz
dostgpem o0sob nicpowolanych, w odleglosci do Im za picrwszg Sciang budynku od strony
sieci wodociggowe],

Wodomierz zainstalowaé na konsoli wodomicrzowej z lacznikiem kompensacyjnym,
zlokalizowanej na wysokosci hmin = 0,80 m nad posadzka,

Przed wodomierzem zainstalowaé zawor przelotowy przystosowany do zaplombowania,

Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej zainstalowa¢ zabezpieczenie
przed wtomym zanicczyszczeniem wody — zawor antyskazeniowy wynikajacy z normy PN-E
1717:2002,

W przypadku wykonania przvlacza pod pomicszczeniami nicpodpiwniczonymi lub posadzka,
przylacze zakonczyé studnig wodomicrzowa wykonang z krggéw betonowych & 1000 mm lub
z clementow prefabrykowanych z osadnikicm lub odprowadzeniem wody.

. Studnie nalezy zlokalizowaé na dzialce nr 1798 od strony sieci wodociagowej w odleglosci

ok.1,5-2 m od granicy nicruchomosci,

Cisnienic dyspozycyjne w migjscu wlgczenia wynost 0,4-0.7 mpa, w zwigzku z powyzszym
nalezy zamontowac na instalacji reduktor cisnicnia,

W przypadku korzystania z wody z wlasnego ujgeia wody, zabrania si¢ laczenia instalacji
wodociagowej z wlasnego ujecia wody z instalacja zasilajaca z wybudowanego przylacza
wodociggowego (nalezy dokona¢ trwalego rozdzialu uniemozliwiajgcego micszanie sig
wody),

Zastosowanc materialy muszg posiadac atesty przcznaczone dla wody pitnej,

W przypadku montazu wodomierza dla opomiarowania wody bezpowrotnie zuzytej nalezy
zwrocié si¢ z odrgbnym wnioskiem do tut. zakladu w sprawic okreslenia warunkéw jej
opomiarowania.

Tras¢ przylacza oznakowad tasma ostrzegawcza z polictylenu w kolorze nicbicskim z wkladka
stalowa.

Nip: 5761590319, Regon: 388104285, KRS: 0000905281,
Kapitat zaktadowy 767000 zt
e-mail: Zuk@gorzowslaski.pl, Tel. tel. 34/359 40 70
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21. Uzbrojenic przylacza oznakowac trwalc za pomoca tabliczek.
I1. Przylgcze kanalizacyjne

1.Ustala si¢ micjsce wlaczenia do istnicjgcej studni rewizyjnej znajdujacej si¢ na dzialce
nr 1795,

2. Wlaczenia dokonac poprzez zabudowe na istnicjacym kanale DN 300 studni typu
Vawin ,

3. Przylacze wykonaé z rur PVC-U, lite typu cigzkicgo, klasa ,.S” SN8 SDR 34 & 160/4,7,
laczone na uszczelki,

3. Rury ukladac ze spadkiem 1,5%, na glgbokosci min 1.4 m . W przypadku braku
mozliwosci zachowania ninicjszej glgbokosci, przylgcze nalezy odpowicdnio ocicplié
np.pianobeton,

4. Na przylaczy zabudowac¢ studnic rewizyjne typu VAWIN & 425 z odpowiednio
dobranymi kinetami,

4. W przypadku zalaman na trasie projektowanego przylgcza (poprowadzonego nie w linii
prostej), oraz w przypadku odcinkéw przekraczajacych 15m zastosowaé studnie rewizyjne
typu VAWIN & 425 z odpowiednio dobranymi kinctami,

5. Zastosowac urzadzenie przeciw zalewowe na wewngirzng) instalacyi sanitarnej w
pomicszczeniach usytuowanych ponizej poziomu terenu, wyposazone w urzgdzenia
sanitarne, wpusty podlogowe w celu ochrony tych pomieszczen przed zalaniem
spietrzonymi $cickami w kanale sanitarnym. Eksploatacja urzadzen nalezy do wlasciciela
posesji,

6. Na instalacji wewngtrzne nalezy zaprojcktowac wentylacj¢ pionow kanalizacyjnych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakie powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

7. Do kanalizacji sanitarncj zabrania si¢ odprowadzania wod gruntowych, opadowych,
scickéw zagnitych oraz $cickow przemyslowych,

8. Zachowa¢ minimalna odleglo$c¢ 2 m od istniejacych oraz projektowanych obicktow
budowlanych oraz minimum 1,5 m od linii rozgraniczajacych nicruchomoscei,

9. Odprowadzanc s$cicki musza odpowiadac $cickom socjalno-bytowym oraz przepisom
prawa w tym zakresic a w szczegolnosci ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu ludnosci w
wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu scickow (Dz.U.2006 Nr 123 poz.858 z pozn.zm).

10. Zaklad Ustug Komunalnych w Gorzowie SI. Sp.z.0.0 zobowiazuje si¢ zapewnié dostawy
wody i odbior sciekow ( wlaczenia do sieci) do/z ninigjszej nieruchomosci, po zwarciu
umowy na dostawy wody 1 odbior scickow, po pozytywnym odbiorze technicznym
wykonanych przylaczy i zloZzeniem przez wlasciciela nieruchomosci odrgbnego wniosku o
Zawarcie umowy.
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11.Warunki dostarczania wody 1 odprowadzania scickow do/z przylaczonej nieruchomosci
okresli umowa o zaopatrzenic w wodg 1 odprowadzanic scickow. Do zawarcia umowy
niczbedny jest tytul prawny.

Nini¢jsze warunki s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejacego w
chwili wydania warunkow oraz istniejacvch w tej dacie technicznych mozliwoscei
przylgczenia. Obwigzujg w okresic dwoch lat od daty ich wydania t.j. do dnia 25.04.2026r. W
przypadku niczrealizowania przylacza w w/w okresice lub zmian stanu prawnego lub
technicznego nalezy ponownic wystapi¢ do tut. ZUK w Gorzowie SI. Sp.z.0.0 o wydanic
nowych warunkow technicznych.

Sprawg prowadzi:
Krzysztof Micmicc
tel.34/3594-070

Nip: 5761590319, Regon: 388104285, KRS: 0000905281,
Kapitat zaktadowy 767000 zt
e-mail: Zuk@gorzowslaski.pl, Tel. tel. 34/359 40 70




