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1.1. WSTEP.

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie:

Nadlesnictwo Olsztynek 11-015 Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35.

Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo-
wodnych wraz 2z ustaleniem charakterystycznych (Srednich) wtasnosci
parametrow  geotechnicznych dla projektu  modernizacji  budynku
Nadlesnictwa Olsztynek przy ul. Mrongowiusza 35 w Olsztynku.

Opinie opracowano w oparciu o nastepujgce akty prawne, normy oraz
instrukcje:

e« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.

e Polskie Normy:

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 1:
Zasady ogolne,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

- PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow— Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania;

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe,

¢ Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. ITB, W-wa
2011r.

e Ustawa ,Prawo geologiczne i goérnicze” z dnia 09.06.2011r.,

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 3, pkt. 4
(Dz.U. Nr 89 poz. 414 ze zm.),

e Polska Norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntow”,

e Polska Norma PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne.”,

e Polska Norma  PN-98/B-02481 ,Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”,
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e Polska Norma PN-02/B-04452 ,Geotechnika. Badania polowe”,

e Polska Norma PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek
gruntu”.

e Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w pazdzierniku i
listopadzie 2023 roku wykonano nastepujgce prace polowe:

-wykonano 1 otwor wiertniczy do gtebokosci 6,0m p.p.t. oraz 9 otworow w
wykonanych odkrywkach fundamentu. tgcznie odwiercono 19,20mb
gruntu.

- wykonano 9 odkrywek fundamentu. 8 odkrywek wewnetrznych
znajdujgcych sie w piwnicy modernizowanego budynku oraz 1 odkrywke
zewnetrzna.

-llos¢ otwordw, ich gtebokos¢ jak i lokalizacja zostaly ustalone
W porozumieniu ze Zleceniodawca.

-Otwory wiertnicze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych
(ortogonalnych).

- Otwory wiertnicze wykonano przy pomocy wiercen recznych.

-Wyloty wykonanych otworow wiertniczych odczytano z dostarczonej przez
Zleceniodawce mapy sytuacyjno- wysokosciowej. Okreslone w ten
Ssposob wysokosci otworéw moga sie rozni¢ od rzeczywistych o kilka, a
co najwyzej kilkanascie centymetrow, co jest doktadnoscig w zupetnosci
wystarczajgcg dla potrzeb ponizszej opinii.

-Podano orientacyjne rzedne odkrywek w piwnicy.

-w trakcie polowych badah geotechnicznych sprawowany byt dozér
geologiczny przez autora opracowania. Do zadan dozoru nalezato: opis
makroskopowy nawierconych warstw gruntu, obserwacje stanu
nawodnienia podtoza gruntowego oraz czuwanie nad prawidtowym
przebiegiem zleconych prac.
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Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano dostarczong mape
w skali 1:500, ktéra po uzupetnieniu lokalizacjg punktéw badawczych
stanowi mape dokumentacyjng niniejszego opracowania oraz rzut
fundamentéw budynku.

Opierajgc sie na wynikach polowych badan geotechnicznych wizji lokalnej
terenu, obowigzujgcych normach, dostepnej literaturze sporzgdzono czesc
tekstowg wraz z nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

- mapg dokumentacyjng w skali 1:500,

-rzutem fundamentow,

- tabelg charakterystycznych (Srednich) wartosci parametréow
geotechnicznych,

- objasnieniami znakdéw i symboli uzytych w profilach stupkowych,

- klasyfikacjg gruntow wedtug normy PN-EN ISO 14688

- profilami stupkowymi,
-metrykami otworow geotechnicznych,
-odkrywkami fundamentow.

Niniejszg opinie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza
archiwalnego, ktory pozostaje w archiwum wykonawcy dotgczono metryki
otworéw wiertniczych oraz operat geodezyjny. Pozostate 4 egzemplarzy
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE ORAZ CHARAKTERSTYKA SRODOWISKA
GEOGRAFICZNEGO.

Miejsce polowych prac geotechnicznych znajduje sie w Olsztynku
przy ul. Mrongowiusza 35 na terenie Nadlesnictwa.

Z geomorfologicznego punktu widzenia jest to teren wysoczyzny morenowej.
1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntow plejstocenskich reprezentowanych poprzez utwory
wodnolodowcowe /fgQp4/ tj. piaski Srednioziarniste oraz utwory lodowcowe
/gQp4/ tj. gliny piaszczyste, piaski gliniaste.
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Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej gtebokosci 6,0m p.p.t.
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwodch warstw
geologicznych. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie
z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujgc za kryterium geneze
nawierconych gruntow.

Do warstwy pierwszej zaliczono plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste.
Do warstwy drugiej zaliczono plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste,
piaski gliniaste.

W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na
warstwy geotechniczne, roéwniez zgodnie z zaleceniami normy
PN-81/B-03020 przyjmujgc za kryterium rodzaj gruntu oraz zrdéznicowanie
przyjetych charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci stopnia
zageszczenia i stopnia plastycznosci.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia
sie nastepujgco:

e GRUPAI
warstwa __geotechniczna __|IA—plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski

Srednioziarniste, piaski srednioziarniste przewarstwione piaskami gliniastymi
o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 10=0.40.

e GRUPAII

warstwa geotechniczna |IA—plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste,
gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gliniastymi, piaski gliniaste
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0.30.

warstwa geotechniczna IIB—plejstocenskie, lodowcowe piaski gliniaste,
piaski gliniaste przewarstwione piaskami Srednioziarnistymi
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0.20.
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Charakterystyczne (uogodlnione) wartosci parametrow geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujgc
za parametry wiodgce stopien zageszczenia i plastycznosci.
Charakterystyczne  wartosci  parametrow  geotechnicznych  zebrano
| zestawiono w tabeli na zat. nr 2 niniejszego opracowania.

Warunki gruntowo- wodne miejsca badan wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne jego podtoza geologicznego przedstawiono w profilach
stupkowych (zat. 4).

1.5. STOPIEN ZLOZONOSCI WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

e Biorgc pod uwage range projektowanego obiektu oraz budowe
geologiczng proponuje sie je zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012r.

e Warunki geologiczno- inzynierskie okresla sie, jako proste.

1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1.6.1. Zawarte w niniejszej opinii wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych  odzwierciedlajg  rozpoznanie  warunkow  gruntowych
w zakresie ustalonym ze Zleceniodawcag.

Whnioski sg wynikiem szczegotowej analizy badan geotechnicznych
przeprowadzonych w oparciu o 10 wykonanych wiercen badawczych (1
wiercenie wykonane przy modernizowanym budynku oraz 9 wiercen w
wykonanych odkrywkach fundamentu).

1.6.2.
e wszystkie nawiercone grunty posiadajg korzystne parametry
geotechniczne.

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzynski 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17
tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl
NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08



http://www.geop-olsztyn.com/

GEOP

FIRMA GEOLOGICZNA

Warunki wodne:

Podczas badan terenowych do maksymalnej gtebokosci 6,0m p.p.t.
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

ODKRYWAKI:
» odkrywki wewnetrzne:

-odkrywka A1: stwierdzono wystepowanie posadzki betonowej
0 grubosci 5cm, ponizej cegiet o grubosci 10cm zalegajgcej na
warstwie glin piaszczystych przewarstwionych piaskami gliniastymi
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,30.

-odkrywka A2: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
0 grubosci 5cm, ponizej cegiet o grubosci 10cm, pod cegtami
znajduje sie warstwa kamieni o grubosci 25cm zalegajgca na
glinach piaszczystych przewarstwionych piaskami gliniastymi
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,30.

-odkrywka B1: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
0 grubosci 5cm, ponizej kamieni o grubosci 20cm zalegajgcej na
warstwie piaskow gliniastych w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,30.

-odkrywka B2: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
0 grubosci 5cm, ponizej kamieni o grubosci 20cm zalegajgcej na
warstwie piaskéw gliniastych w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,30.

-odkrywka C1: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
0 grubosci 5cm, ponizej cegiet o grubosci 10cm zalegajgcej na
warstwie piaskéw gliniastych w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,30.

-odkrywka C2: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
0 grubosci 5cm, ponizej kamieni o grubosci 10cm zalegajgcej na
warstwie piaskéw gliniastych w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,30.
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-odkrywka D1: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
0 grubosci 5cm, ponizej cegiet o grubosci 10cm zalegajgcej na
warstwie glin piaszczystych przewarstwionych piaskami gliniastymi
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,30.

-odkrywka D2: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
0 grubosci 5cm, ponizej cegiet o grubosci 10cm, pod cegtami
znajduje sie warstwa kamieni o grubosci 40cm zalegajgca na
glinach piaszczystych przewarstwionych piaskami gliniastymi w
stanie plastycznym o stopniu plastycznosci [.=0,30.

» odkrywka zewnetrzna:

- odkrywka E: na powierzchni terenu znajduje sie kostka brukowa o
grubosci 5cm, ponizej podsypka o grubosci 5cm, pod podsypkag
stwierdzono odsadzke zewnetrzng zelbetowg o wysokosci 180cm
oraz szerokosci 10cm zalegajgca na piaskach gliniastych
przewarstwionych  piaskami  Srednioziarnistymi w  stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1L=0,20.

e Grunty spoiste w dnach wykopow fundamentowych nalezy chroni¢ przed
dodatkowym uplastycznieniem gdyz moze to pogorszy¢ ich no$nosc.
W przypadku uplastycznienia gruntdw spoistych, nalezy recznie
je wybrac i w ich miejsce wyla¢ chudy beton.

1.6.3. WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC POD STALYM
NADZOREM GEOLOGICZNYM.

1.6.4. Dla rejonu badan zgodnie z PN — 81/B-03020 strefa przemarzania
wynosi H=1,00 m p.p.t.

1.6.5. Dla wszystkich parametréw geotechnicznych nalezy przyjg¢ zgodnie z
normg PN-81/B-03020 wspotczynnik materiatowy vy, = 1+ 0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego).
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1.6.6. Wnioski i zalecenia przedstawione powyze| nalezy rozpatrywaé
lacznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami
innych obowigzujacych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia
obiektéw budowlanych.

Opracowali

mgr P. Oprzynski
upr. geolog. VII-070348

mgr A. Oprzynski
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RZUT FUNDAMENTOW

Zat1

=X X X
112
o} g . 9x[18%25 8
= all |
gz 0 /
/
| = [Tl [
T = " \
=
4 )
| 1 1 T —F
H g 8
E I =
3 o bt ooamiczne —0—122/ onip M-
|| g
. 233
B ii
ZEE N L -
/; k
203 H g2
1 —R=TeT | ~\~
2 7
% 1 )
JA [T S——ry .|
L e |65 ] 7
L 8 — 5 5 o —1] B
E g
T piwnica piwnica
pos. betonowa pos. betonowa
g H=168 ~H=1 /\ H=168 f\
\ e \ ss\
| ‘Ir | | | ‘\" L
g pos. betonowa §l§ posbmvw@ ?
268 RMA oLOo NR
o 22 o5 Firma Geologiczna GEOP
235 238

mgr Adam Oprzyriski

OBIEKT: Modemizacja budynku Nadleénictwa Olsztynek
przy ul. Mrongowiusza 35 w Olsztynku

TEMAT:
Opinia geotechniczna

DATA: 11.2023

OPRACOWAL: mgr Oprzynski

WERYFIKOWAL: mgr Oprzyriski

1
- 2 -wykonana odkrywka fundamentu
z otworem wierthiczym




m TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

FIRMA GEOLOGICZNMA

TEMAT: Modernizacja budynku Nadlesnictwa Olsztynek

w Olsztynku przy ul. Mrongowiusza 35

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski srednioziarniste Grunty wodnolodowcowe
zlodowacenie
potnocnopolskie
faza pomorska gQp4 Gliny piaszczyste, piaski gliniaste Grunty lodowcowe

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

stan

. o gestosé spojnosc |  kattarcia | edomet. grunty | Stan gruntu
O o = o B e )
" [kPa] | 1D IL
IA 14*/22 1,9%/2,0 - 32,4 79000 | 0,40 - - Ps, Ps//Pg
IIA 17 21 28,0 16,4 29000 - 0,30 B Gp, Pg, Gp//Pg
15] 12 2,2 31,5 18,3 37000 - 0,20 B Pg, Pg//Ps
Zat. 2

1. * WILGOTNE / MOKRE

2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA ,B”

ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020




STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW 1SO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW
KWg
KR
KRg
Ko,K
z

Zg
Po

Pr
Ps
Pd
Pm

IIp
1
Gp
G
Gm

Gz

Sa
clsa
siSa
sasiCl
saclSi
saSi
siCl
clSi
Si
saCl
Cl

-zwir gliniasty
-pospotka

-pospétka gliniasta
-piasek gruboziarnisty
-piasek $rednioziarnisty
-piasek drobnoziarnisty
-piasek pylasty

-piasek gliniasty

-pyt piaszcezysty

-pyt

-glina piaszczysta
-glina

-glina pylasta drobnoziarniste
-glina piaszczysta zwigzta
-glina zwigzta

-nasyp niekontrolowany
-it piaszczysty

-it

-it pylasty

-wietrzelina
-wietrzelina gliniasta
-rumosz

-rumosz gliniasty
-otoczaki, kamienie
-ZWir

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste

spoiste

-piasek
-piasek ilasty
-piasek pylasty
-glina ilasta
-glina pylasta
-pyt piaszczysty
-it pylasty

-pyt ilasty

-pyt

-it piaszczysty
-it

Grunty organiczne

H
Nm
Nmp
Nmm
T

-grunt prochniczy
-namut

-namut piaszczysty
-namut pylasty
-Torf lom >30%

Zawartosc czgsel organicznych lom

lom 0-5%

lom 5-30%
lom 5-30%
lom 5-30%

Grunty nasypowe

nB
nN
B
C
Z1
Tt

Tr
As

T~

-nasyp budowlany
-nasyp niebudowlany
-beton

-gruz ceglany

-zuzel

-thuczen

-beton

-trylinka

-asfalt

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody
- nawiercony poziom zwierciadla wody

-saczenia

Ip/l,  -stopien zaggszezenia/ plastycznosci
-granica warstwy geotechnicznej
1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotnos¢

su
mw
w
m
nw

-suchy

-mato wilgotny
-wilgotny
-mokry
-nawodniony

ZAWARTOSC
FRAKCIJI
GRUNTU

O sa
@[] clsa
G sisa
@[] sasiCl
G saclsi
GO sasi
@I sicl
@[ __clsi
@@L _Jsi
®[__] sacl
@C_Jcl

Pt

fr[%] Si[%]

FRAKCJE GRUNTU

f; 0,002 frx 0,050
] 1

f, 400 f,
[l

f, 0,002 fr
(Ch (Si)

0,063

f, 63,0 f,
(Gn) (Co-Bo)

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

0 In 0,33

szg 0,67 z90,80 bzg 1,0
1 1 |

Ip
0 bln 15 In 35

bIn - bardzo luzny
In - luzny
szg - $rednio zaggszczony

szg 65 zg 85 bzg 100

70 - zageszczony
bzg - bardzo zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

7ZW | pZW| tpl |
1 1

L

mpl | pt

[mm]

[mm]

[]

[%]

1
0,75 '1,00

7w - zwarty
pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pt - plynny
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Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzynski ZahkNr
| | FIRMA GEOLOGICZNA 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17 4
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
D2
E Opracowat 11.2023 mgr A. Oprzynski Oplnla geOteChnlCZ_na
Weryfikowat | 11.2023 | mgr A. Oprzyriski - Olsztynek ul. Mrongowmsza 35:. %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




FIRMA GEOLOGICZN

Miejscowos¢: Olsztynek

Gmina: Olsztynek
Powiat: olsztyfiski

Wojewodztwo: warminisko- mazurskie

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.1

Wiertnica:

Obiekt: modernizacja budynku Nadle$nictwa Olsztynek
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 168.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-11-02

93 E e
] . c N N
o 80, | £ Profil Przelot o g g g
| 235 o litologiczny Opis litologiczny = 0 £ 5 [a} =
g °n g E | 33|
2| [mppd | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kostka brukowa kostka bruk.
0.10 suchy beton ”Cé‘g’tgﬁ ton
0.20 beton cegly
0.30 cegly
0.40 kamienie
0.50 piasek $redni przewarstwiony piaskiem gliniastym Ps||Pg
1A 0.4
1.10 piasek $redni brazowy
Ps
1.60 piasek gliniasty brgzowy
Pg 1B 0.2
2.70 glina piaszczysta bragzowa
¥
g w
©| O
2
3
S
5
S
2
©
& Gp A 0.3
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer A1

Zat.Nr: 5.2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Olsztynek

Obiekt: modernizacja budynku Nadle$nictwa Olsztynek

System wiercenia: Recznie

Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP ]
Powiat: olsztyfiski Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski Rzgdna: 166.05 m n.p.m.
Wojewodztwo: warminisko- mazurskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
83 2 3
o ® 3 c N ©
o| 3. % _ Profi Przelot e 5 g £ g
| 22835 g litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 o =
g 8zg | 2 s S| 2
5/ °8% | € E | %3] =
2| mppg | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/ glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
gliniastym
or y . >, .
S ey
58 S
§ 2710 / Gp||Pg HA w 0.3
Slg
RN B
Q .
o / .
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer A2

Zat.Nr: 5.3

Wiertnica:

Miejscowos¢: Olsztynek

Obiekt: modernizacja budynku Nadle$nictwa Olsztynek

System wiercenia: Recznie

Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP ]
Powiat: olsztyfiski Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski Rzgdna: 165.80 m n.p.m.
Wojewodztwo: warminisko- mazurskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
83 2 3
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| 22835 g litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 o =
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Q .
o / .
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer B1

Zat.Nr: 5.4

Wiertnica:

Miejscowos¢: Olsztynek

Obiekt: modernizacja budynku Nadle$nictwa Olsztynek

System wiercenia: Recznie

Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP ]
Powiat: olsztyriski Nadzor geologiczny: mgr A. Oprzynski Rzgdna: 166.05 m n.p.m.
Wojewodztwo: warminisko- mazurskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
3 2 g
o ® 3 c N ©
o| 39 . £ _ Profil Przelot R g g2 g
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8/ 5%8 | 2 £ | g ¢
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer B2

Zat.Nr: 5.5

Wiertnica:

Miejscowos¢: Olsztynek

Obiekt: modernizacja budynku Nadle$nictwa Olsztynek

System wiercenia: Recznie

Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP ]
Powiat: olsztyfiski Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski Rzgdna: 166.05 m n.p.m.
Wojewodztwo: warminisko- mazurskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
g3 2 g
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer c1

Zat.Nr: 5.6

Wiertnica:

Miejscowos¢: Olsztynek

Obiekt: modernizacja budynku Nadle$nictwa Olsztynek

System wiercenia: Recznie

Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP ]
Powiat: olsztyfiski Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski Rzgdna: 166.15 m n.p.m.
Wojewodztwo: warminisko- mazurskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer c2

Zat.Nr: 5.7

Wiertnica:

Miejscowos¢: Olsztynek

Obiekt: modernizacja budynku Nadle$nictwa Olsztynek

System wiercenia: Recznie

Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP ]
Powiat: olsztyfiski Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski Rzgdna: 166.15 m n.p.m.
Wojewodztwo: warminisko- mazurskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer D1

Zat.Nr: 5.8

Wiertnica:

Miejscowos¢: Olsztynek

Obiekt: modernizacja budynku Nadle$nictwa Olsztynek

System wiercenia: Recznie

Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP ]
Powiat: olsztyfiski Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski Rzgdna: 166.15 m n.p.m.
Wojewodztwo: warminisko- mazurskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer D2

Zat.Nr: 5.9

Wiertnica:

Miejscowos¢: Olsztynek

Obiekt: modernizacja budynku Nadle$nictwa Olsztynek

System wiercenia: Recznie

Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP ]
Powiat: olsztyfiski Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski Rzgdna: 165.75 m n.p.m.
Wojewodztwo: warminisko- mazurskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer E

Zat.Nr: 5.10

Wiertnica:

Miejscowos¢: Olsztynek

Wojewodztwo: warminisko- mazurskie

Obiekt: modernizacja budynku Nadle$nictwa Olsztynek
Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Powiat: olsztyfiski Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 166.52 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-11-02
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A Srednim
ol 8 S
i S, Pg||Ps 1B 0.2
S . B
2 g A w
83 DA
o2, e
= . : W
Ny 2.80 glina piaszczysta brgzowa
3.0 /// Gp 1A 0.3
3.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




SKALA 1:20

ODKRYWKA FUNDAMENTU
ODKRYWKA WEWNETRZNA A

Istniejgcy budynek

odkrywka 1

rzedna posadzki w piwnicy

odkrywka 2

Istniejgcy budynek

rzedna posadzki w piwnicy

\166,20 m n.p.m.

|
Gp//Pg I.=0,30 |

wylewka betonowa

\166,20 m n.p.m.
-< posadzka betonowa L B cegly
R OO amienie
S@<@-tam

ZAt. 6.1




Istniejgcy budynek

odkrywka 1

rzedna posadzki w piwnicy

166,30 m n.p.m.

\ wylewka betonowa

&)&)&1 ka!rnienie

Pg 1.=0,30 |

ODKRYWKA WEWNETRZNA B

odkrywka 2

Istniejgcy budynek

rzedna posadzki w piwnicy

\

166,30 m n.p.m.

wylewka betonowa

eVl

kamienie

Pg 1.=0,30 /

ZAL. 6.2




Istniejgcy budynek

ODKRYWKA WEWNETRZNA C

odkrywka 1

Istniejgcy budynek
rzedna posadzki w piwnicy
\166,30 m n.p.m.

wylewka betonowa
I

[ [ [ [ [ [ [ <_CGL

[ N R R R
Pg 1.=0,30

|
|
|
|
|
|

odkrywka 2

rzedna posadzki w piwnicy
\166,30 m n.p.m.

wylewka betonowa

= = = | kamienie

|
|
Pg 1.=0,30 |

ZAt. 6.3




Istniejgcy budynek

ODKRYWKA WEWNETRZNA D

odkrywka 1

rzedna posadzki w piwnicy

\166,30 m n.p.m.

wylewka betonowa

cegly

[ [ [ [ [ [ [ gt

Gp//Pg 1.=0,30 |

Istniejgcy budynek

odkrywka 2

rzedna posadzki w piwnicy
\166,30 m n.p.m.

wylewka betonowa

< ce’fy

= = = = [
EOQQOQQOQQ < kémienie
SO OO )T '

caca-a-l
/
|

ZAk. 6.4




ODKRYWKA ZEWNETRZNA E

Istniejgcy budynek
rzedna terenu
\168,42 m n.p.m.

kostka brukowa
1 podsypka

odsadzka zewnetrzna zelbetowa

Pg//Ps 1.=0,20

Gp 1.=0,30

ZAt. 6.5
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