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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest remontowany i przebudowywany budynek biurowy Nadlesnictwa
Olsztynek. W zwigzku z planowanym zakresem prac budowlanych w budynku zachodzi koniecznoéé
dostosowania go do obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie warunkéw techniczno-budowlanych niezbednych do
oceny stanu ochrony przeciwpozarowej budynku wg obowigzujacych "Procedur organizacyjno-
techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposob niz
to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach
oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych nie pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych'".

Celem opracowania jest uzyskanie zgody Warmirisko-Mazurskiego Komendanta Wojewo6dzkiego
PSP na zastosowanie rozwigzan zastepczych zapewniajgcych zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
i rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia.

Podstawy opracowania ekspertyzy technicznej:

[1] - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.z 2015 r. poz. 1422, z p6zn. zm.)

[2] - rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz.719)

[3] - rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

(Dz. U. nr 124, poz. 1030).

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY,
KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania znajduje sie w miejscowosci Olsztynek na dziatce
nr 204/92, oznaczonej jako gospodarstwo lesne. Budynek jest wolnostojacy, podpiwniczony. Budynek
3 kondygnacyjny, w tym piwnica (czeéciowa), parter i pietro w formie poddasza uzytkowego. Budynek
murowany z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej blachodachéwka. Na parterze zlokalizowano
pomieszczenia biurowe, komunikacje, zaplecze socjalne i sanitarne. Sciany parteru murowane, schody
na pietro zelbetowe wykornczone ptytkami ceramicznymi, strop nad parterem drewniany. Stropy
w piwnicy murowane, sklepienia tukowe. Na pietrze zlokalizowano pomieszczenia biurowe,
komunikacje, zaplecze socjalne i sanitarne oraz serwerownie i magazyn broni. Sciany na pietrze
wykonane z ptyt g-k na konstrukcji stalowej. Na pietrze zlokalizowane s3 stupy drewniane konstrukcji
wiezby dachowej, czesciowo obudowane, oraz czesciowo zlokalizowane wewnatrz écian dziatowych.
Nad pietrem znajduje sie strych nieuzytkowy. Dach o konstrukcji drewnianej i spadku 41°. Teren wokét
budynku zagospodarowany i utwardzony.

Charakterystyczne parametry istniejgcego budynku:
= Powierzchnia zabudowy: 345 m?
= Powierzchnia uzytkowa tgcznie: 499,10 m? w tym:
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Powierzchnia piwnicy: 97,00 m?
Powierzchnia parteru: 238,10 m?
Powierzchnia pietra: 164,00 m?

Kubatura netto: 1 307,10 m>

Szeroko$c¢ elewacji frontowej: 26 m
Szerokos¢ elewacji bocznej: 12,62 m
Wysokos¢ budynku do kalenicy: 9,34 m.

3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY
(ZWIAZANE Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA)

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje uzytkowe:

= Elektryczng. Catkowita wymiana instalacji elektrycznej w budynku. Z uwagi na to, ze kubatura
budynku przekracza 1000 m?® i stanowi jedng strefe pozarowa w budynku bedzie
zainstalowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy zasilanie wszystkich obwodow
instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzagdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

=  wodno-kanalizacyjng,

= centralnego ogrzewania, zasilang z kotla zasilanego gazem ziemnym zlokalizowanym
w wydzielonej pozarowo kottowni zlokalizowanej w piwnicy. Przewidziana jest wymiana kotfa
centralnego ogrzewania zasilanego gazem ziemnym o mocy zawierajacej sie pomiedzy 30
a 60kW, zgodnie z obliczeniami projektowymi.

* instalacje odgromowa.

4. ZAKRES ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA | OCENA WARUNKOW
TECHNICZNO -BUDOWLANYCH, W OPARCIU O KTORE BUDYNEK
UZNANY ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI (jezeli taki stan
zostat stwierdzony w budynku).

W budynku nie wystepujg warunki techniczne bedgce podstawg do uznania przedmiotowego

budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi w my$l & 16 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia [2].

Budynek siedziby Nadlesnictwa Olsztynek podlega modernizacji i przebudowie.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Catos¢ budynku objeta adaptacja:

= powierzchnia zabudowy - 345,00m?

= powierzchnia uzytkowa - 499,10m?

= wysoko$¢ - 6,62m (od poziomu gruntu do gdrnej powierzchni stropu,
facznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajgcej) kwalifikowany
do budynkdw niskich (N).

= llos¢ kondygnacji : 2 + piwnica;
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5.2. Odlegtosé od obiektéw sqsiadujqcych
Budynek wolnostojacy. Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie w odlegtosci 11,40m. Najmniejsza
odlegto$¢ od granicy dziatki w kierunku potudniowym wynosi 8,20m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujqgcych substancji palnych
W budynku przechowywane bedy materialy palne typowe dla budynkéw  biurowych.
Nie przewiduje sig¢ przechowywania substancji palnych (w szczegélnosci materiatow niebezpiecznych
pozarowo) w iloéciach wiekszych niz dopuszczajg przepisy.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZL nie wyznacza sig przewidywanej gestosci obcigzenia

ogniowego. Dla pomieszczenn gospodarczych i technicznych przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegélnych pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogq Jednoczesnie
wieksze grupy ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
Przewidywana maksymalna liczba oséb :
®* Piwnica — 10 oséb, wytacznie na pobyt czasowy,
= parter — 38 osob,
= pietro =15 o0séb,
W budynku nie ma pomieszczeni przeznaczonych dla powyzej 50 0s6b.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek bedzie stanowi¢ jedng strefe pozarowa o powierzchni nie przekraczajgcej dopuszczalnej
powierzchni, ktéra dla budynku niskiego ZL Ill wynosi 8000 m2. W strefie pozarowej znajduje sie
wydzielone pozarowo — pomieszczenie kottowni w piwnicy.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z § 213 pkt 1 b [1] wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotycza
budynkéw do trzech kondygnacji nadziemnych wiacznie mieszkalnych i administracyjnych
w gospodarstwach lesnych.
Budynek murowany z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej blachodachéwka. Na parterze
zlokalizowano pomieszczenia biurowe, komunikacje, zaplecze socjalne i sanitarne. Sciany parteru
murowane, schody na pigtro zelbetowe wykoriczone plytkami ceramicznymi, strop nad parterem
drewniany. Stropy
w piwnicy murowane, sklepienia fukowe. Na pigtrze zlokalizowano pomieszczenia biurowe,
komunikacjg, zaplecze socjalne i sanitarne oraz serwerownie i magazyn broni. Sciany na pietrze
wykonane z ptyt g-k na konstrukcji stalowej. Na pigtrze zlokalizowane sa stupy drewniane konstrukgji
wigzby dachowej, czesciowo obudowane, oraz czeéciowo zlokalizowane wewnatrz $cian dziatowych.
Nad pigtrem znajduje sig strych nieuzytkowy. Dach o konstrukcji drewnianej i spadku 41°.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornoéci ogniowej nie mniejsza niz El 15.
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Piwnica jest oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem spetniajgcym wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 60.

Kottownia z kottem o mocy zawierajacej sie pomiedzy 30 a 60kW zasilana gazem ziemnym jest
wydzielona pozarowo. Przepusty instalacyjne w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu kottowni
zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.

Poddasze przeznaczone na cele uzytkowe bedzie oddzielone od palnej konstrukcji i palnego
przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

Budynek wyposazony w 3 wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku, dwa na poziome
parteru i jedno wyjscie w piwnicy. Gtéwne drzwi wyjSciowe z klatki schodowej sg dwuskrzydtowe
o szerokosci 130cm. w Swietle, posiadajgce nieblokowane skrzydta. Drugie drzwi wyjéciowe prowadzg
na taras, sg to drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,40m. (95+45) w $wietle, nie stuzgce celom
ewakuacji. Z piwnicy prowadzg drzwi wyjsciowe jednoskrzydtowe na zewnatrz budynku o szerokosci
0,90m. w swietle Wszystkie drzwi otwierajg sie na zewnatrz budynku.
Szerokos¢ drzwi z poszczegolnych pomieszczen prowadzacych na drogi ewakuacyjne wynosié bedzie
0,9 m. oprdcz drzwi przeznaczonych do ewakuacji do 3 o0séb ktére majg szerokos¢ 0,8m. w swietle.
Wysokosci drzwi w $wietle wynosi¢ beda w catym budynku co najmniej 2 m. Drzwi stanowigce wyjscie
na droge ewakuacyjng zmniejszajgce wymagang szeroko$¢ tej drogi zostang wyposazone
w samozamykacze.
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza dopuszczalnych 40 m.
Maksymalne diugosci dojscia ewakuacyjnego nie przekraczajg dopuszczalnej 30m.
Najwieksza diugos¢ dojscia — z pomieszczenia biurowego (1.9) na poddaszu do wyjscia z budynku —
28,00m.
Szerokos¢ korytarzy stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne wynosi¢ bedzie co najmniej 1,4 m. i
1,2m. w miejscach przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20 0séb poza zwezeniami:
W piwnicy wystepuje lokalne zwezenie drogi ewakuacyjnej do szerokosci 0.90m. na korytarzu
prowadzgcym z klatki schodowej do Sali spotkari -1.10.
Na parterze w korytarzu naprzeciwko wyjscia z pokoju biurowego 0.11 do szerokosci 1,16m.
Na pietrze naprzeciwko wyjsc z pomieszczen biurowych 1.9 i 1.8 do szerokosci 0,93m.
Pionowe drogi ewakuacyjne.
Ewakuacja pionowa z poddasza na parter prowadzona jest klatka schodowa wielobiegowa. Biegi i
spoczniki schodow spefniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30. Szerokosci biegdw i
spocznikéw, oraz wysokosci stopni klatki schodowej nie odpowiadajg warunkom technicznym.
Szerokos¢ biegu w najwezszym miejscu posiada 1,10m. w $wietle. Szeroko$¢ spocznika w najwezszym
miejscu posiada 1,10m. w Swietle.
Wysokosci stopni nie posiadajg odpowiedniej wysokosci jak dla budynku biurowego, ktérych
maksymalna wysokos¢ powinna wynosi¢ 0,175m.
Wysokos¢ stopni schodow wynosi od 0,180 do 0,190m.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (a w
szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu);

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje uzytkowe:

= Elektryczng — podlegajaca catkowitej wymianie, wyposazong w przeciwpozarowy wytgcznik

pradu w ramach remontu.
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= wodno-kanalizacyjng,
* centralnego ogrzewania (zasilang z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy).
e odgromowa.

5.11. Dobor urzqdzern przeciwpozarowych w obiekcie: (statych urzqdzer
gasniczych, systeméw sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociqgowej przeciwpozarowej, urzqdzer
oddymiajqcych, dZwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to
moZliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej);

Budynek w chwili obecnej jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu nie posiadajacy
wiasciwego certyfikatu o ktorym mowa w przepisach rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania wtaéciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. poz. 1966 z pdin.
zm.). Po przebudowie budynek zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i
przeciwpozarowy wytacznik pradu wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Hydranty wewnetrzne nie wymagane.

5.12, Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;
Budynek bedzie wyposazony w wymagang przepisami ilo$¢ sprzetu gasniczego tj. gasnice przenosne,
tak ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm® ) zawartego w gaénicach powinna
przypadac w budynku na minimum kazdych 100 m? powierzchni, gasnice proszkowe typu ABC.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10 dm? /s.
Zaopatrzenie wodne stanowia dwa istniejace hydranty nadziemne zapewniajace wymagang iloé¢
wody, zlokalizowane w odlegtoéci 12m. od budynku na placu wewnetrznym.

5.14. Drogi poZzarowe;
Droga pozarowa do przedmiotowego budynku nie jest wymagana zgodnie z rozporzgdzeniem [3],
poniewaz jest to budynek niski zakwalifikowany do kategorii ZL II1.
Pomimo braku wymogu, dojazd do budynku zapewniony jest droga wewnetrzng od drogi dojazdowej
do posesji. Od strony pétnocnej i wschodniej wzdtuz budynku biegnie droga wewnetrzna.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

6.1. Wskazanie wszystkich niezgodnosci wystepujqcych w obiekcie:

6.1.1.5zerokosci biegéw i spocznikdw, oraz wysokosci stopni klatki schodowej
nie odpowiadajg warunkom technicznym.
Szerokos$¢ biegu w najwezszym miejscu posiada 1,10m. w éwietle. Szeroko$é¢ spocznika
W najwezszym miejscu posiada 1,10m. w $wietle.
Wysokosci stopni nie posiadajg odpowiedniej wysokosci jak dla budynku biurowego,
ktérych maksymalna wysokos$¢ powinna wynosié¢ 0,175m.
Wysoko$¢ stopni schodéw wynosi od 0,180 do 0,190m.
Jest to niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.
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6.1.2.Poddasze uzytkowe nie jest oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 30.
Jest to niezgodne z § 219 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

6.1.3.Drzwi ewakuacyjne z piwnicy przeznaczonej na pobyt czasowy ludzi prowadzgce na
zewngtrz budynku posiadajg szeroko$c 0,90m. przy wymaganej szerokosci 1,20m. w
Swietle.
Jest to niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkii ich usytuowanie.

6.1.4.W budynku wystepujg lokalne zwezenia drogi ewakuacyjnej:
W piwnicy do szerokosci 0.90m. na korytarzu prowadzgcym z klatki schodowej do Sali
spotkan -1.10.

Na parterze w korytarzu naprzeciwko wyjscia z pokoju biurowego 0.11 do szerokosci
1,16m.
Na pietrze naprzeciwko wyjs¢ z pomieszczen biurowych 1.9 i 1.8 do szerokoéci 0,93m.
Wymagana szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej w tym miejscu to 1,20m.
Jest to niezgodne z § 241 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

6.1.5.W piwnicy wyjscie z Sali spotkar -1.10 na droge ewakuacyjna nie jest zamkniete
drzwiami.
Jest to niezgodne z § 236 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

6.1.6.Na kondygnacji poddasza w znajdujg sie drewniane, palne elementy konstrukeji dachu
budynku nie oddzielone przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Jest to niezgodne z § 219 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.).

6.1.7.Przedmiotowy budynek posadowiony jest na dziatce lesnej (Ls), co jest niezgodne
z § 271 ust. 8 i 8a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

6.2.1.Na kondygnacji poddasza pomieszczenia uzytkowe przeznaczone na cele biurowe
zostang oddzielone od palnych elementéw konstrukcji dachu i przekrycia budynku
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30, oprécz odkrytych elementow
konstrukcyjnych dachu budynku, (stupy, ptatwie i miecze), ktore zostang zabezpieczone
do niezapalnosci lakierem ognicochronnym np. Expander FR.
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6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostanq doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

6.3.1.Szerokosci biegdw i spocznikéw, oraz wysokosci stopni klatki schodowe;j
nie odpowiadajg warunkom technicznym.
Szeroko$¢ biegu w najwezszym miejscu posiada 1,10m. w $wietle. Szerokos¢ spocznika
W najwezszym miejscu posiada 1,10m. w swietle.
Wysokosci stopni nie posiadajg odpowiedniej wysokosci jak dla budynku biurowego,
ktérych maksymalna wysoko$¢ powinna wynosi¢ 0,175m.
Wysokos¢ stopni schodow wynosi od 0,180 do 0,190m.
Jest to niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

6.3.2.Poddasze uzytkowe nie jest catkowicie oddzielone od palnej konstrukgji i palnego
przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Znajdujg sie w nim
odkryte elementy konstrukcyjne dachu budynku, (stupy, ptatwie i miecze),
Jest to niezgodne z § 219 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

6.3.3.Drzwi ewakuacyjne z piwnicy przeznaczonej na pobyt czasowy ludzi prowadzace na
zewnagtrz budynku posiadajg szerokosc¢ 0,90m. przy wymaganej szerokoéci 1,20m. w
Swietle.
Jest to niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

6.3.4.W budynku wystepujg lokalne zwezenia drogi ewakuacyjnej:
W piwnicy do szerokosci 0.90m. na korytarzu prowadzgcym z klatki schodowej do Sali
spotkan -1.10.

Na parterze w korytarzu naprzeciwko wyjscia z pokoju biurowego 0.11 do szerokoéci
1,16m.
Na pietrze naprzeciwko wyjs$¢ z pomieszczen biurowych 1.9 i 1.8 do szerokosci 0,93m.
Wymagana szerokos¢ drogi ewakuacyjnej w tym miejscu to 1,20m.
Jest to niezgodne z § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

6.3.5.W piwnicy wyjscie z Sali spotkan -1.10 na droge ewakuacyjng nie jest zamknigete
drzwiami.
Jest to niezgodne z § 236 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

6.3.6.Przedmiotowy budynek posadowiony jest na dzialce lesnej (Ls), co jest niezgodne
z § 271 ust. 8 i 8a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIENNE
inne niz okreslaja to przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnos$ci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) -
wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

Zgodnie z § 2 ust. warunkéw technicznych [1], proponuje sie przyjecie nastepujacych rozwigzan
zamiennych rekompensujacych nieprawidiowoséci w zakresie warunkéw ewakuacji, okre$lonych
w ekspertyzie, nie powodujgce pogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu
i bezpieczenstwa przebywajacych w nim ludzi.
e Wyposazy¢ oswietlenie drég ewakuacyjnych (klatki schodowej i korytarzy) w o$wietlenie
awaryjne o zwiekszonym natezeniu oéwietlenia do 3 Ix.
* Pomieszczenia 1.8 i 1.9 zlokalizowane na poddaszu wyposazy¢ w autonomiczne czujki dymu.
e Na kondygnacji poddasza korytarz w obrebie ktérego beda znajdowaly sie nie oddzielone
pozarowo drewniane, palne elementy konstrukcji dachu budynku dodatkowo wyposazyé w
gasnice wodno-mgtowg o minimalnej ilosci srodka gasniczego 6kg.

8. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH na poziom
bezpieczenstwa pozarowego stuzaca wskazaniu niepogorszenia
warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W celu zapewnienia wymaganych warunkéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami technicznymi
zostanie wykonane oswietlenie awaryjnego o zwiekszonym natezeniu oswietlenia do 3Ix na klatce
schodowej, oraz drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji. Zrekompensuje to
nie zachowanie wymaganych wymiaréw elementéw klatki schodowej i szerokosci korytarzy stuzgcych
celom ewakuacji. Korytarz na pietrze w obrebie ktérego beda znajdowaly sie nie oddzielone pozarowo
drewniane, palne elementy konstrukcji dachu budynku zostanie dodatkowo wyposazony w gasnice
wodno-mgfowg o minimalnej ilosci $rodka gasniczego 6kg. Zrekompensuje to nie wykonanie
catkowitego oddzielenia przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30 pomieszczeri uzytkowych od
palnej konstrukcji dachu budynku. W pomieszczeniach i na korytarzu fragmenty konstrukcji dachu
budynku nie beda oddzielone pozarowo, a jedynie zabezpieczone lakierem ognicochronnym
do niezapalnosci. Wykonanie zaproponowanych rozwigzan przyczyni sie¢ do spowolnienia rozwoju
ognia w poczatkowe] fazie pozaru, a dodatkowa ilo$¢ podrecznego sprzetu gaéniczego pozwoli
na skuteczne podjecie akcji gasniczej. Wykonanie zaproponowanego rozwigzania przyczyni sie
do poprawy warunkow ewakuaciji.

Wyposazenie pomieszczeri biurowych zlokalizowanych na poddaszu w autonomiczne czujki dymu
podniesie poziom mozliwosci szybkiego zaalarmowania uzytkownikéw obiektu w poczatkowej fazie
rozwoju pozaru i zrekompensuje zwezenie drogi ewakuacyjnej. Ponadto niewielkie wymiary budynku,
nieskomplikowany uktad pomieszczen zapewnig mozliwos¢ szybkiej i bezpiecznej ewakuacji.
Przedstawione rozwigzania znacznie podnoszg stan bezpieczeristwa w analizowanym obiekcie,
zapewniajg dogodne warunki ewakuacji i pozwalajg na bezpieczne podijecie dziatan ratowniczych.
Dogodny dojazd do budynku z mozliwoscig natychmiastowego dostepu do budynku jest kolejnym
argumentem wskazujacym na wystepujacy akceptowalny poziom bezpieczeristwa. Obiekt ma tylko
dwie kondygnacje nadziemne i stosunkowo matg wysoko$¢. W okolicy budynku zapewnione bedzie
peine zabezpieczenie w wode do celéw przeciwpozarowych. Najblizsza Jednostka Ratowniczo-
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Gasnicza PSP w Olsztynie znajduje sig w odlegtosci 25,6km. od obiektu, a przewidywany czas dojazdu
pierwszej jednostki wynosi ok.30min. Ponadto najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Olsztynku nalezaca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego znajduje sie w odleglosci 1,5km.
a przewidywany czas dojazdu wynosi ok. 10min.

Po zastosowaniu zapisanych w niniejszej ekspertyzie zabezpieczer analiza warunkéw ewakuacji
w oparciu o dostgpny czas bezpiecznej ewakuacji i wymagany czas bezpiecznej ewakuacji obliczona na
podstawie standardu brytyjskiego BS 7974:2001 - PD 7974-6:2004. The application of fire safety
engineering principles to fire safety design of buildings. Part 6: Human factors: Life safety strategies-
Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6) przedstawia sie nastepujaco.

Na wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE) sktadajg sie:

czas detekcji pozaru — wykrycia przez uzytkownikéw obiektu,

czas zaalarmowania,

czas rozpoznania sytuacji,

czas reakcji na zdarzenie,

czas przemieszczania sie ewakuowanych osob.

Scenariusze zachowar i rodzaje uzytkowania:

B, — Kategoria uzytkownikow: osoby zdrowe, czuwajgce, zaznajomione i niezaznajomione, gestoéé
uzytkownikéw niska — w warunkach dziennych.

Analizujgc warunki ewakuacji przyjeto najbardziej prawdopodobny i najbardziej niekorzystny
scenariusz pozarowy, jakim jest pozar w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze. Ewakuacja
dotyczy 53 0s6b przebywajacych na poddaszu i parterze. Ewakuacja odbywa sie schodami do wyjscia
na zewnatrz budynku. Spetnienie kryteriow bezpiecznej ewakuacji stanowi jedng z podstaw
uzgodnienia rozwigzan zamiennych lub zastepczych. Analizujgc to zagadnienie nalezy poréwnaé ze
sobg dwa parametry tj.: dostgpny czas bezpiecznej ewakuacji [DCBE] oraz wymagany czas bezpiecznej
ewakuacji [WBCE].

Na podstawie przyjetej metodyki

po wprowadzeniu wszystkich proponowanych rozwigzan budynek nalezy zakwalifikowa¢:

A3 — Poziom A3 systemu alarmowego: brak automatycznego systemu wykrywania pozaru, z recznym
rozgtaszaniem alarmu dla wszystkich zagrozonych pozarem przestrzeni,

B2 - prosty, dwukondygnacyjny budynek z prostym wewnetrznym rozplanowaniem.

M3 - poziom zarzadzania:

Uzytkownicy — interesanci, oraz pracownicy posiadajgcy znajomos¢ obiektu.

W powyzszej analizie poréwnano ze soba dwa parametry:

dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE,

wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE.

WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku powstania pozaru do momentu, w ktérym zatozona iloé¢
0s0b zdota sig ewakuowac do innej strefy pozarowej i okresla sie wedtug wzoru:

WCBE = Atg + Aty + (Dtreakiostatni) + Atpraesicia)

Gdzie wartoéci przyjeto wedtug sugerowanej metody obliczeniowej:

Aty - czas detekcji pozaru = 300 sekund,

At, - czas alarmowania = 60 sekund,

Atreakiostatni) - €Zas reakcji na zdarzenie, facznie 1200 s:

- po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99%): 20min. = 1200 sek.

L
Atprzejécia S

Spozioma = K-a-K-D; K=14m/s; a=0,266 m?/osoba; D =0,50soba/m?
Spoziuma = 1,4‘0,266'1,4'0,5 = 1,21 m/s;
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Sschody = K-a-K-D; K=1,01m/s; a=0,266 m?/osoba; D =0,50soba/m?
Sschody = 1,08-0,266-1,08-0,5 = 0,93 m/s;

Atpriejéciaipozioma)= (15,0 + 5,2)/1,21 = 20,20/1,21 = 16,69 s

Atorzejcialschody)= 7,80/0,93 = 8,39 s

Atprze;écia = 25,08 S.

WCBE = Aty + Ata + (Atreak(ostatni) + Dprzejcia)

WCBE = 300s. + 60s. + (1 200s. + 25,08s.) = 1 585,08 sekund.

WCBE = 1 585,08 sekund : 60 = 26,42 minuty.

Analizujac wyniki czaséw ewakuacji 0séb z budynkéw o podobnych warunkach ewakuacji faktyczny
czas ewakuacji z budynku nie przekroczy 25 minut. Taki czas przy istniejgcej konstrukcji budynku,
diugosci dojs¢ ewakuacyjnych uwaza si¢ za bezpieczny. Moc pozaru w pomieszczeniach budynku
nadleénictwa jest $rednia. W przypadku pozaru nastapi jego szybkie wykrycie i zaalarmowanie
uzytkownikéw budynku. W zwigzku z tym czasy detekcji pozaru, zaalarmowania, oraz reakgji
na zdarzenia ulegng zmniejszeniu. W tej fazie szybkos¢ rozwoju pozaru jest mata. Oceniajac DCBE
wzigto pod uwage istniejace oraz przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego [przegrody
budowlane], a przede wszystkim odpornos¢ ogniowa gtéwnej konstrukcji nosnej budynku R 60, klase
odpornosci ogniowej stropdw REI 60, odpornosé ogniows scian wewnetrznych stanowigcych obudowe
drog ewakuacyjnych, co najmniej El 15 (Sciany korytarzy, co najmniej El 30), a takie wyposazenie
pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne. Klatka schodowa
nie jest zamknigta lecz posiada murowang obudowe zapewniajacg klase odpornosci ogniowej,
co najmniej REI 60.

Na podstawie powyiszego mozna przyjaé, ze dostepny czas bezpiecznej ewakuacji budynku DCBE
bedzie wynosit 30 minut.

Zatem w tych warunkach WCBE bedzie mniejszy od DCBE, co nalezy uzna¢ za kluczowy warunek dla
zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikom.

Reasumujgc uwaza sig, ze zaproponowane rozwigzania zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczeristwa pozarowego.

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe]j (Dz. U. 2020r.
poz. 961), zdaniem autoréw niniejszego opracowania przedmiotowy budynek, oraz zaproponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej ograniczaja mozliwosc
powstania pozaru, w razie jego wystgpienia:

1. zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;
Istniejgce nieprawidtowosci nie wptywajg w zaden sposéb na bezpieczenstwo konstrukcji. Budynek nie
posiada wymagan wynikajgcych z klasy odpornosci pozarowej, jednak gtéwna konstrukcja noéna
budynku spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej, co najmniej R 30.

2. zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego;
Niewielkie wymiary budynku i jego przeznaczenie na pomieszczenia biurowe nie spowoduije silnego
zadymienia pomieszczen i klatki schodowej. Te czynniki, oraz rozwigzania zamienne znacznie zwieksza

bezpieczeristwo pozarowe i zabezpiecza przed zadymieniem, zaréwno osoby ewakuowane, jak i
strazakow.
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3. zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym i odlegtosci jego od budynkéw sgsiednich
sg zachowane. Zatem nie zachodzi duze ryzyko mozliwoéci rozprzestrzenienia sie ognia poza budynek.
4. zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
Zanizone parametry drog ewakuacyjnych w budynku nie s3 w tym przypadku kluczowe
dla bezpieczenstwa ludzi. Kluczowa jest mozliwoéé zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi, ktéra
zapewnia, przede wszystkim, prosty uktad drog komunikacyjnych, rozwigzanie zamienne w postaci
oswietlenia awaryjnego o zwigkszonych parametrach, oraz niewielka iloé¢ ludzi w nim przebywajgcych.
Staly personel przebywajacy w budynku spowoduje, ze odpowiednio wczesniej zaalarmowani ludzie
zdazy sig ewakuowac lub zosta¢ ewakuowani przy pomocy pracownikéw. Jednoczeénie
do ewakuowanych bedzie mozliwy dostep stuzb ratowniczych z zewngtrz przez klatke schodowa.
Kondygnacja podziemna posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku co utatwia ewakuacje.
5. uwzgledniajg bezpieczeristwo ekip ratowniczych;
Nieusunigte nieprawidlowosci nie wptywaja na warunki prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej,
oraz na bezpieczefistwo ekip ratowniczych. Po zastosowaniu rozwiazan zamiennych poziom
bezpieczernstwa ekip ratowniczych bedzie nie gorszy niz wymagany przez przepisy. Strazacy beda mieli
dostgp do kazdej kondygnacji budynku wejsciami do budynku na poziomie piwnicy i parteru,
oraz klatkg schodowg wewnatrz budynku. Niewielka wysokoé¢ budynku powoduje, ze dostep bedzie

mozliwy przy uzyciu drabin dostawnych. Droga wewnetrzna zapewnia dostep do elewacji budynku
z dwdch jego stron.

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIAWARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Przyjete rozwigzania zastgpcze w petni zrekompensujg niespetnienie wymagan przeciwpozarowych
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych w zakresie zapewnienia odpowiednich warunkow
ewakuacji z budynku. Natomiast przeprowadzenie remontu i przebudowy przyczyni sie do spetnienia
pozostatych wymagan przepiséw techniczno — budowlanych.

Powyzsze niezgodnosci z wymaganiami technicznymi nie moga by¢ usuniete ze wzgledéw technicznych
i zapewnienie odpowiedniej technologii sanitarnej. Nieostoniete drewniane elementy konstrukcji
dachu budynku znajduje sie w budynku gtéwnie z powodu nie zawezania poprzez ich obudowe drég
ewakuacyjnych i z uwagi na walory estetyczne. W niniejszej ekspertyzie proponuje sie zastepcze

rozwigzania, ktore zapewnig wymagany poziom bezpieczeristwa ppoz. pomimo istnienia w/w
niezgodnosci.

10. CZESC GRAFICZNA

Czg$¢ rysunkowg stanowig rysunki z projektu budowlanego budynku wykonane przez
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OBNIZENIE ISTN.
POSADZKI / 40em/

WSTEPNE PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

P1 PODLOGA NA GRUNCIE Ucwsc= 0,30 [W/Am2xK)]

- plytki ceramiczne 2em
= w pom. mokrych izolacja z wywinigciem na $ciany
" ze stykami $ciana/posadzka, wklejong tasmg izolacyjng
- grunt emulsyjny przyczepny do szlichty na bazie zywic synt.

- wylewka betonowa zbrojona 5cm
- styrodur w warstwach mijankowo ok 15 cm
- pozioma izolacja przeciwwodna podiogi na gruncie Mapei
- plyta betonowa B15 10-12cm

- pospolka stabilizowana mechanicznie

P2 PODLOGA U= 1,0 [W/(m2xK)]

- plytki ceramiczne / panele 2cm
- w pom. mokrych izolacja z wywinieciem na sciany

ze stykami $ciana/posadzka, wkiejong tasmg izolacyjna

- grunt emulsyjny

- wylewka samopoziomujaca 2¢m
- istniejgecy strop zelbetowy

P3| PODLOGA Ucwa= 1,0 [W/(m2xK)]

- wykladzina dywanowa / pev 2cm

- w pom. mokrych izolacja z wywinieciem na $ciany

ze stykami sciana/posadzka, wklejong tasmag izolacyjng

- suchy jastrych ZE35 /piyta gips.-widkn. 2x12. 5mm+20mm welny/
z mozliwoscia uzyskania odpormosci do REI 60

- podsypka wyréwnujaca na piytach

- Istniejgcy strop drewniany

P4 PODLOGA czesci nieuzytkowej /strychu/

- plyta typu OSB
- istniejaca belka kanstrukcyjna drewniana
- pustka powietrzna
- weina mineralna
- plyta gipsowo-widknowa
na krawedziakach S5cm
pomigdzy belkami konstrukcyjnymi

D1 DACH Ugrar= 0,18 [W/(m2xK)]

- dachdwka ceramiczna

- laty /kontriaty

- membrana dachowa

- deskowanie peine

- izolacja wetna mineralna min. 25cm (A — 0,037 W/(m-K)
- Istn. konstrukeja dachu drewniana
- plyta wewnetrzna gipsowo-widknowa na profilach alum.

- mgrinz, Frageiszel Ma k
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