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Punkt:

4.

ZAKRES ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA | OCENA WARUNKOW
TECHNICZNO -BUDOWLANYCH, W OPARCIU O KTORE BUDYNEK
UZNANY ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI (jezeli taki stan
zostat stwierdzony w budynku).

Uzupetnia sie o zakres przebudowy przedmiotowego budynku biurowego na cele siedziby
Nadlesnictwa Olsztynek.

Zakres planowanych prac:

PIWNICA

e obnizenie posadzki w piwnicy aby uzyskaé wysoko$¢ pomieszczen 2,5m i umozliwic¢

wykorzystanie pomieszczen jako uzytkowych;
e poszerzenie istniejgcych oknien w Scianie zewnetrznej piwnicy;

e przeniesienie funkcji kottowni gazowej z wykonaniem nowego komina gazowego /rura

nierdzewna wkuta w $cianie/ oraz napowietrzeniem pomieszczenia;
o wykonanie nowej izolacji i warstw posadzkowych w piwnicy;

e wykonanie nowego wykonczenia i wyposazenia oraz nadanie nowej funkcji uzytkowej dla

pomieszczen w piwnicy;

PARTER

e Pomieszczenia na parterze pozostawia sie o funkcji biurowej. Ich wielko$¢ i rozmieszczenie
dostosowuje sie do potrzeb Inwestora. Na parterze projektuje sie niewielkg zmiane w uktadzie

pomieszczen z wykonaniem $cian dziatowych.

e nalezy wszystkie drzwi wymieni¢ z odpowiednim poszerzeniem otworéw w istniejgcych

$cianach;

e przebudowuje sie istniejgce pomieszczenia sanitarne z wykonaniem jednego pomieszczenia

dostosowanego dla oséb niepetnosprawnych;

o wykonanie nowych sufitéw podwieszanych ze wzgledu na przeprowadzenie nowych instalacji

w przestrzeni technicznej;
e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;
e wykonanie nowego wykonczenia i wyposazenia pomieszczen.



PIETRO

Na kondygnacji pietra, ze wzgledu na zbyt matg wysokos¢ pomieszczen, nalezy zdemontowacé
istniejgce sufity i obudowy konstrukcji. W zwigzku z tym projektuje sie réwniez wykonanie
demontazu istniejgcych Scian dziatowych oraz czesciowa rozbiérke komindw.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora projektuje sie wykonanie przebudowy oraz wykonanie
nowych lukarn, co pozwoli na dobre doswietlenie pomieszczen pracy a jednocze$nie nada
budynkowi lepszego charakteru architektonicznego — w nawigzaniu do istniejgcego budynku
sgsiedniego. Lukarny te projektuje sie z wiekszymi oknami niz w budynku sgsiednim, lecz z
zachowaniem podobnego ukfadu potaci dachu lukarn.

Projektuje sie wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych warstw izolacji
przestrzeni dachu oraz weryfikacji elementéw konstrukcji pod wzgledem stanu technicznego
poszczegdlnych elementow.

Na pietrze projektuje sie pomieszczenia biurowe zgodnie z potrzebami Inwestora,
serwerownie, pomieszczenie socjalne /jadalnie/, pomieszczenia sanitarne, porzagdkowe, pom.
ksero oraz komunikacje z przestrzenig otwartg i miejscem na spotkania i narady robocze.
Sciany dziatowe na pietrze proponuje sie wykona¢ lekkiej zabudowy.

Projektuje sie zdjecie istniejgcych warstw posadzkowych ze sprawdzeniem i zabezpieczeniem
konstrukcji, naprawg / uzupetnieniem izolacji, utozeniem ptyt suchego jastrychu
zapewniajgcych stabilng podfoge oraz izolacje akustyczng, wykonanie nowego wykoriczenia
posadzki;

Wykonanie montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

wykonanie nowego wykoriczenia i wyposazenia pomieszczen.

INSTALACJE

W zwigzku z przebudowg pomieszczen w catym budynku planowana jest wymiana i wykonanie
nowych instalacji wewnetrznych:
a. Wodnej i kanalizacyjnej,
b. Grzewczejc.o.ic.w.u. z zasilaniem z kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni w piwnicy /moc kotta ok. 18 kW/,
c. Wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg,
Elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych. W tym wyposazenie drog
ewakuacyjnych (klatki schodowej i korytarzy) w o$wietlenie awaryjne o zwiekszonym
natezeniu oswietlenia do 3 Ix i wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu,
e. Odgromowej,
f. Teletechnicznej i informatycznej wraz z instalacjami niskopragdowymi.



