Przebudowa drogi gminnej nr 112119R w miejscowos$ci Przedmiescie Czudeckie polegajace na budowie chodnika wraz z

PRZEDMIAR ROBOT

tami odwodni

wraz z poprawa warunkow bezpieczenfistwa pieszych

Nr SST/ W, Inienie el rozli iowych edn. q
" | podst. wyceny (Opis robt, lokalizacia 1 obliczene ich floie) iy | N0 jedn
1 2 4 5 6
Koszty dostosowania do warunkéw kontraktowych (wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét, organizacja i likwidacja sktadowiska przyobiektowego, dodatkowe uzgodnienia
1 | DM 00.00.00 ) A A , - kpl | 1,00
branzowe obejmujace ewentualng lokalizacj¢ urzadzen obcych pod korona drogi oraz ewentualne
bezpieczenie, itp)
2 D 01.01.01 Wyznaczenie tr_asy i punktéw wysokosciowych w terenie podgérskim, wraz z wykonaniem inwentaryzacji km 015
powykonawczej
3 D 01.02.02 Usuniegcie warstwy ziemi.urodzajnej .(humusu) o grubosci warstwy do 12 cm wraz z zatadunkiem i m2 | 290,00
transportem na skladowisko przyobiektowe
4 D 01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych o srednicy fi 300-fi 600 m 13,00
5 D 01.02.04 |[Cigcie pila nawierzchni bitumicznej o gr do 10cm m 145,00
6 D 01.02.04 [Rozebranie nawierzchni zjazdéw m2 48,00
7 D 02.01.01 |Wykonywanie wykopow w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odklad wraz z plantowaniem m3 82,80
8 D 02.03.01 |Wykonanie nasypéw z gruntu z dowozu m3 | 154,00
9 D 03.02.01 |Wyl ie kanatu z rur PP o $rednicy 200 mm mb 5,60
10 D 03.02.01 |Wykonanie studzienek §ciekowych przykraweznikowych z pojedynczym wpustem o §r. 500mm szt 4,00
11 D 03.02.01 [Wyl ie kanatu z rur PP o $rednicy 400 mm SN8 mb | 65,00
12 D 03.02.01 |Wyl ie kanalu z rur PP o $rednicy 500 mm SN8 mb 57,00
13 D 03.02.01 |Wyl ie studni rewizyjnych o $rednicy 800 mm szt 4,00
14 D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw 15x30cm m 145,00
15 D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej z oporem gr .10cm m 145,00
16 Profilowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika m? | 217,50
17 D 04.05.01 |Wyk ie warstwy ulep go podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem Rm=2,5MPa o gr. 15cm m’ | 217,50
18 D 04.04.02 Wy} ie warstwy podbudowy z kruszywa famanego gr 10 cm pod chodnik. m? 217,50
19 D 06.01.01 |H wanie z obsianiem skarp przy gr. | 10 cm m2 | 101,50
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej, wibroprasowanej, gr. 6 cm na podsypce cementowo -
20 . . m2 | 217,50
piaskowej 1:4
21 D 06.01.01 |Umocnienie skarp rowéw i nasypow el tami_prefabrykowanymi zelbetowymi typu plyta azurowa m2 20,00
22 D 06.03.01 |Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa ¥ 20 m3 4,00
23 Uzupelienie nawierzchni miedzy jezdnia a kraweznika mieszanka mineralno asfaltowa t 8,00
24 Przebudowa schodéw terenowych m2 2,00




