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Warszawa 17.07.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczamy, ze prace projektowe ujete w niniejszym opracowaniu zostaly wykonane
zgodnie z Ustawg z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016
wraz z pézniejszymi zmianami), warunkami technicznymi, obowigzujagcymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Roéwnocze$nie oswiadczamy, ze
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie ze zleceniem i kompletna z punktu widzenia

celu, ktéremu ma shuzy¢.

Obiekt: Politechnika Warszawska, Wydzial Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i
Inzynierii Srodowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Instalacja: Dzwigkowy system ostrzegawczy

Projektant: Barbara Halicka — P¢kala
Sprawdzajacy: Juliusz Talarczyk
Opracowat: Cezary Konieczny
Opracowat: Patrycja Gasiorek



Zakres rewizji 01 z dnia 23.03.2021 r.

Zakres rewizji uzgodniono z Inspektoratem Ochrony Przeciwpozarowej — na podstawie pisma
sygn. IOPP.252.6.3.2021 z dnia 28.01.2021 r.

Zakres zmian:

1)  Oswiadczenie projektantow zostalo zastgpione certyfikatem projektu zgodnie ze
specyfikacja techniczng CEN/TS 54-14:2006.

2) Instalacje uzupelniono o brakujace przyciski ROP, tak aby w zadnym przypadku
odlegtos¢ z dowolnego miejsca, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do najblizszego
przycisku nie przekroczyta 30 m.

3)  Dokumentacja jako$ciowa (certyfikaty CPD/CPR, KOT, EOT, itp.) zostata uzupetniona i
zaktualizowana na dzien wydania rewizji projektu.

4)  Zrezygnowano z rozwigzania specjalnego w zakresie laboratorium znajdujagcym si¢ na
kondygnacji 1 pietra Bloku II (pom. 1.35). W celu ograniczenia falszywych alarmow
zaprojektowano w tym obszarze punktowe automatyczne ostrzegacze pozarowe
multisensorowe (zawierajace minimum: detektor optyczny dymu, detektor ciepta oraz detektor
tlenku wegla CO).

5)  Wprowadzono zmiang dotyczacg braku powigzania czujek kanalowych z czujkami
punktowymi. Wzbudzenie czujki kanalowej powoduje alarm I stopnia (wewnetrzny), jak
typowa czujka punktowa. W projekcie dodano adnotacje, aby wykonawca instalacji w opisie
grupy/strefy dozorowej danej czujki kanatowej okreslit lokalizacje pomieszczenia powigzanego
z danym kanatem wyciggowym. Obstuga centrali pozarowej powinna sprawdzi¢ dane
pomieszczenie w czasie przewidzianym na rozpoznanie zagrozenia pozarowego (T2). W
przypadku wykrycia uzycia dygestorium, zadymienia innego niz wskutek pozaru, obstuga
blokuje element do czasu ustania czynnika wzbudzajacego.

Projektant: Barbara Halicka — Pekala
Sprawdzajacy: Juliusz Talarczyk
Opracowatl: Cezary Konieczny
Opracowal: Patrycja Gasiorek



Warszawa 23.03.2021

Certyfikat projektu zgodnie z CEN/TS 54:2006

Obiekt Chroniony: Politechnika Warszawska, Wydzial Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska.

Adres Obiektu: ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa.

Nazwa (Imi¢ i Nazwisko) projektanta: mgr inz. Barbara Halicka — Pe¢kala/

Adres projektanta: ul. Grzegorzewskiej 1 m.38, 02-778 Warszawa.

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt objety niniejszym

certyfikatem zostat zakonczony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach: 1,2, 3, 4,
5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Niniejszym o$wiadczam, ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata
zaprojektowana przeze mnie, oraz ze instalacja jest zgodna z wlasciwymi opracowanej wg
5.6), z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do rozdzialu 4.3 CEN/TS 54-14 i
wymienionych ponizej.

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji ...........ccooveveereniieiiiiccee .
Stanowisko: projektant ..........ccccveviiiiienen datar......oooe et e
4= S TV 0] T o U USSR

Szczegoty odstepstw od zalecen CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w ktérych podano
szczegOly): nie dotyczy.

Informacje dodatkowe: nie dotyczy.
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Spis rysunkow

Schemat blokowy SSP,
Podziemie Blok I i Blok 1l — SSP,
Parter Blok 1 i Blok Il — SSP,
I Pietro Blok Ii Blok Il — SSP,
IT Pietro Blok I i Blok IT — SSP,
III Pigtro Blok Ii Blok II — SSP,
IV Pietro Blok 11 Blok II — SSP,
V Pietro Blok I i Blok II — SSP,
VI Pietro Blok I 1 Blok IT — SSP,
. Poddasze Pietro Blok 11 VII Pigtro Blok II — SSP,
. VIII i IX Pietro Blok IT — SSP,
. Poddasze Blok Il — SSP,
. Podziemie Stara Kotlownia — SSP,
. Parter Stara Kottownia — SSP,
. I Pietro Stara Kotlownia — SSP,
. IT Pigtro Stara Kotlownia — SSP,
. Schemat Blokowy — DSO,
. Podziemie Blok I i Blok 1l — DSO,
. Parter Blok I i Blok Il — DSO,
. I Pietro Blok I i Blok IT — DSO,
. IT Pietro Blok I i Blok IT — DSO,
. III Pietro Blok Ii Blok II — DSO,
. IV Pietro Blok I i Blok IT — DSO,
. V Pietro Blok 11 Blok IT — DSO,
. VI Pigtro Blok I i Blok IT — DSO,
. Poddasze Pigtro Blok 11 VII Pigtro Blok I1 — DSO,
. VIII i IX Pietro Blok IT — DSO,
. Poddasze Blok Il - DSO,
. Podziemie Stara Kotlownia — DSO,
. Parter Stara Kottownia — DSO,
. I Pietro Stara Kottownia — DSO,
. IT Pigtro Stara Kotlownia — DSO,
. Podziemie Blok I i Blok Il — zasilanie,
. Schemat zasilania urzadzen ppoz. RG Blok I,
. Schemat zasilania urzadzen ppoz. RG Stara Kottownia .
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1. Informacje wstepne

11

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania sg projekty wykonawcze:

1) instalacji systemu sygnalizacji pozarowej (ISSP),

2) instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego (IDSO),

w budynkach Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska

Politechniki Warszawskiej.

1.2

Podstawa opracowania:

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Zlecenie inwestora,

Skany projektu wentylacji mechanicznej gmachu Wydzialu Inzynierii
Srodowiska Politechniki Warszawskiej z 1972 r.,

Podktady architektoniczne obiektu z Inwentaryzacji Budowlanej Obiektu,
Przemystaw Zalewski, Zenon Spik, marzec 2007 r.,

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej; Budynkéw Wydziatu Inzynierii
Srodowiska Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, Warszawa; mgr
inz. Ryszard psujek, Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, upr.
298/94; inz. Bud. lad. Marian Nocula, Rzeczoznawca budowlany, upr. CRRB
pod pozycja 131/97/R,

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 28 kwietnia 2014 r., sygn. WZ.5595.126.2014,

Remont Auli Gtéwnej z towarzyszacymi zmianami; projekt wykonawczy —
architektura; Wydziat Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii
Srodowiska Politechniki Warszawskiej; mgr inz. arch. Ireneusz Kossakowski

upr. nr MA/051/2015, marzec 2017r.,
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1.3  Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie w formie dokumentacji technicznej projektowej

sposobu instalacji, uruchomienia i konfiguracji SSP oraz DSO.

1.4  Zakres opracowania

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje plan zabezpieczenia catkowitego

obiektu, a w szczegolnosci:

e projekt wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji pozarowej,

e 0Opis wspotdziatania instalacji i systemow przeciwpozarowych znajdujacych si¢ w

obiekcie,

e projekt wykonawczy instalacji dzwickowego systemu ostrzegawczego,

1.5  Przepisy, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
8]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 1994r. Nr 89,
poz. 414, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (dz. U. Z
1991r. Nr 81, poz. 351, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

Rozporzadzania ministra spraw wewnetrznych 1 administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych 1 terenow (dz. U. Z 2010 nr 109 poz. 719),
Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji
pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji,

Norma PN-EN 60849:2001, Dzwigkowe systemy ostrzegawcze,
Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw SSP,

Instrukcje instalowania i konserwacji elementéw SSP,
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[91 Dokumentacja techniczno-ruchowa DSO Bosch PAVIRO.

1.6 Informacja o rozwigzaniach réwnowaznych

Zgodnie z zasadami zamoOwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy 1 rozwigzania
robwnowazne, to jest w zadnych stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz

rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie lub w rozwigzaniach alternatywnych.

Wskazanie nazwy witasnej, symbolu w dokumentacji nie jest wskazaniem producenta, miejsca
pochodzenia, a jest okre$leniem standardu, poziomu zaawansowania technicznego, jako$ci na

etapie projektowania.

Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniaja oczekiwany
przez Inwestora standard dla materialow, urzadzen i instalacji systemu. Tworza one peing
informacj¢ na temat jakie wymagania ma spetnia¢ caly system. Wykonawca moze
zaproponowac¢ rozwigzanie alternatywne nie obnizajace standardu i rozwigzan technicznych,
niemniej jednak w takim przypadku musi uzgodni¢ zaproponowane rozwigzania z

projektantem i uzyskac pisemne zatwierdzenie od Zamawiajgcego.

1) Szczegétowe wymagania dla rozwigzan rownowaznych w przypadku instalacji
systemu sygnalizacji pozarowej. Rozwigzanie rOwnowazne powinno umozliwic:
e zastosowanie adresowalnych czujek wykrywajacych dym w kanatach wentylacyjnych,

spetniajacych postanowienia normy PN-EN 54-27:2015-04.

2) Szczegdotowe wymagania dla rozwigzan roéwnowaznych w przypadku instalacji
dzwigkowego systemu ostrzegawczego. Rozwigzanie rownowazne powinno
umozliwic:

o wyswietlanie zdefiniowanych przez uzytkownika komunikatow tekstowych na
wyswietlaczu stacji wywotawczej/ mikrofonie strazaka w zalezno$ci od zdarzenia,

e zastosowanie stacji wywotawczej/mikrofonu strazaka bez zewnetrznej obudowy,
spetniajagc warunek ograniczenia dostepu dla os6b nieupowaznionych w inny sposob
(np. stacyjka kluczykowa) — zapewnienie mozliwosci fatwego wykorzystywania stacji
wywotawczej do celow przywotawczych i informacyjnych przez portiera,
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3)

4)

zastosowanie glosnikow o parametrach technicznych co najmniej réwnych z tymi
zaproponowanymi w projekcie, a w szczegdlno$ci W zakresie: napigcia pracy, mocy
znamionowej, skutecznosci (SPL 1W/1m), efektywnego pasma przenoszenia, katow
promieniowania,

zapewnienie obstugi odpowiedniej wielkosci pojemnosci baterii dla zachowania

zaprojektowanych czasow pracy instalacji na zasilaniu rezerwowym.

Zastosowane elementy zespotu kablowego dla okablowania o wymaganej klasie
PH>PHO (przewdd lub kabel + mocowanie) powinny zapewni¢ podtrzymanie funkcji
w warunkach pozaru przez zatozony w projekcie czas.

Dla udokumentowania spelnienia wymagan dotyczacych parametréw technicznych
rozwigzania zamiennego nalezy przedstawi¢ stosowane $wiadectwa dopuszczenia
CNBOP, certyfikaty zgodnosci CPD, aprobaty techniczne, krajowe lub europejskie
oceny techniczne (KOT/ EOT), wyniki z badan w przypadku rozwigzan

ponadnormatywnych, inne.
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2. Charakterystyka obiektu:

2.1  Charakterystyka budowlano-instalacyjna:
2.1.1 Lokalizacja obiektu:

Obiekt zlokalizowany jest w Warszawie na ternie kampusu Politechniki Warszawskiej i

miesci si¢ przy ul. Nowowiejskiej 20.

2.1.2 Charakterystyka ogdlna obiektu:

Na obiekt sktada si¢ zespot budynkéw wysokich: Blok I i Blok II potaczonych tacznikiem
komunikacyjnym scalajagcym oba budynki w ksztalt litery ,L”. od strony wschodniej
zabudowe stanowi tzw. budynek Starej Kotlowni, obecnie zaadaptowanej dla potrzeb
dydaktycznych. Inwestor zajmuje ok. 30% powierzchni budynku Starej Kotlowni, pozostalg
cze$¢ zajmuje Wydziat Elektryczny. Na kondygnacji podziemnej w przewazajacej ilosci
znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne, gospodarcze 1 magazynowe. Ponadto swoja siedzibg
ma tu klub studencki ,Kurek”, znajduja si¢ tu roéwniez pomiesSzczenia laboratorium.
Kondygnacje nadziemne pelnig funkcje dydaktyczno-naukowe, laboratoryjne i
administracyjno-biurowe. Na parterze przy holu gtéwnym miesci si¢ punkt gastronomiczny
oraz sklep papierniczy z ustugami Xero. Na kondygnacjach poddasza zlokalizowano

pomieszczenia techniczne (wentylatornie) i magazynowe.

DANE OGOLNE:
Dane liczbowe, na podst. opracowania [4]:
Blok I + Blok IT + bud. Starej Kottowni:
e Powierzchnia zabudowy — ok. 2 200,0 m?,
e Powierzchnia catkowita — ok. 18 000,0 m?,
w tym:
o Blok I —ok. 9300,0 m?,
o Blok Il —ok. 7 200,0 m?,
o Lacznik — ok. 300,0 m?,
o Stara Kottownia — ok. 1 200,0 m?,

e  Wysoko$¢ budynkow:
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o Blok1-30,03m,
o Blok Il -40,37 m,
o Stara Kotlownia: 14,5 m,

e Jlos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych:

o Blok1-8,
o Blok Il -11,
o Lacznik -8,

o Stara Kottownia — 3,
e Ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 1.
2.1.3 Grupa wysokos$ci budynku:
Budynki posiadajag zréznicowang wysoko$¢ i1 zostaty zakwalifikowane do réznych grup
wysokosci:
e Blok I — budynek wysoki (W),

e Blok Il — budynek wysoki (W),
e Stara Kotlownia — budynek sredniowysoki (SW).

2.2 Charakterystyka pozarowa:
2.2.1 Przeznaczenie obiektow:
Obiekt petni funkcje dydaktyczno-naukowo-laboratoryjne.
2.2.2 Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasy odpornosci ogniowej

elementow budynku.

Budynki powinny spetnia¢ klase ,,B” odpornosci pozarowej budynkow.
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Tabela 1. Wymagania w zakresie odpornosci ogniowej elementow konstrukeji

Lp. Elementy budynku Klasa odpomnotci
pozarowej ,,B"
1 Gltowna konstrukcja nosna R 120
2 Stropy REI 60
3 Sciany zewnetrzne El 60
4 Sciany wewnetrzne El 30
5 Konstrukcja dachu R 30
6 Przekrycie dachu RE 30
7 Biegi i spoczniki klatek schodowych R 60

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materialdw nierozprzestrzeniajacych

ognia (NRO).

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad

ustalania klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

2.2.3 Strefy pozarowe

W chwili obecnej Blok | i Blok IT w cato$ci stanowig jedng strefe pozarowa, wielokrotnie
przekraczajac dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej dla budynku wysokiego (2 500 m?
dla kondygnacji nadziemnych i 1250 m? dla kondygnacji podziemnych). Zgodnie z

ekspertyza [4] budynki zostang podzielone na nastepujace strefy pozarowe:
e Blok I: SP.P (podziemie), SP.1-0, SP.I-1 do 7,

e Blok Il: SP.P (podziemie), SP.I1-0, SP1I-1 do 10.

Jako strefy dla potrzeb ewakuacji zostang wydzielone nastepujace klatki schodowe
e K1 w Bloku I,
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e K3 w Bloku II,
e K4 w Budynku Starej Kottowni.

2.2.4 Warunki ewakuacji

Obecnie z Blokow I i II ewakuacja odbywa sie¢ korytarzem komunikacji ogdlnej danego
Bloku do najblizszej klatki schodowej: KL1, KL2 lub KL3. Klatki KL1 i KL3 wydzielone
pozarowo 1 zabezpieczone przed zadymieniem (oddymianie grawitacyjne). Klatka KL2
niewydzielona, zabezpieczona przed zadymieniem. Nastepnie ewakuacja biegnie pionowsa
droga ewakuacyjng do wyjscia ewakuacyjnego prowadzacego z danej klatki schodowe;j
bezposrednio na zewnatrz obiektu. Na parterze dodatkowo dwa wyjscia ewakuacyjne bedace
wejsciem gtownym do budynku, zlokalizowane przy pomieszczeniu portierni. Poniewaz
Bloki I i II stanowig obecnie jedng strefe¢ pozarowa, w przypadku zagrozenia na dowolnej
kondygnacji ewakuowany jest caty obiekt. Budynek Starej Kottowni, w cz¢$ci uzytkowanej
przez inwestora, stanowi obecnie jedng strefe¢ pozarowag. Droga ewakuacyjna prowadzi
korytarzem komunikacji ogdlnej, a nastgpnie obudowang i wydzielong pozarowo klatka
schodowa na kondygnacj¢ parteru. Skad ewakuowac si¢ mozna korytarzem prowadzacym do

wyjscia do Bloku I lub bezposrednio na zewnatrz budynku.

2.2.5 Instalacje uzytkowe w budynku:

e instalacja elektryczna,
e instalacja wodno-kanalizacyjna,
e instalacja gazowa (dla potrzeb CO oraz palniki i inne urzadzenia w laboratoriach)
e instalacja grzewcza (centralne ogrzewanie),
e instalacje teletechniczne,
e instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowa (wentylatornie nawiewne na
kondygnacji podziemnej nieuzytkowane),
¢ instalacje wentylacji mechanicznej lokalne:
o holu na parterze i pomieszczenia Rady Wydziatu na I pigtrze,

o Auli nr 26 na parterze,
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o Aulinr 611 na VI pigtrze,
CCTV,
kontrola dostepu wyjs¢ z klatek schodowych (3 szt.),
dzwigi osobowe na klatkach schodowych: KL1, KL2 i KL3,

instalacja fotowoltaiczna na dachu.

2.2.6 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe wystepujace w obiekcie:

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z zestawem hydroforowym na kondygnacji
podziemnej,

oddymianie grawitacyjne klatek schodowych: KL1, KL2 i KL3,

instalacja wykrywania wycieku gazu w kotlowni wraz z automatycznym odcigciem

doptywu gazu.

2.2.7 Elementy wyposazenia 1 wykonczenia wne¢trz majace wplyw na

bezpieczenstwo pozarowe w budynku:

W obiekcie, zaleznie od przeznaczenia pomieszczen, znajduja si¢ rézne materialy palne

stwarzajgce zagrozenie pozarowe:

pomieszczenia biurowe i dydaktyczne: drewno — produkty drewnopochodne, tekstylia,
tworzywa sztuczne, papier i karton,

laboratoria: drewno — produkty drewnopochodne, tekstylia, tworzywa sztuczne, papier
1 karton, gaz ziemny, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne (zalezne od
przeznaczenia laboratorium),

pomieszczenia magazynowe: produkty drewnopochodne, kartony, tworzywa sztuczne,

w czesci odczynniki chemiczne.

Uwaga: charakterystyka spalania elementow wyposazenia i wykonczenia wngtrz, w pierwszej

fazie pozaru, jest zblizona do warunkéw spalania podczas nastgpujacych pozaréw testowych:

e TF 2: rozktad termiczny (piroliza) drewna,

e TF 3: pozar tlacy,
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e TF 4: plomieniowe spalanie tworzywa sztucznego (poliuretan),
e TF 5: spalanie cieczy wydzielajacej dym (n-heptan),
e TF 6: spalanie cieczy niewydzielajacej dymu (alkohol etylowy).

3. System sygnalizacji pozarowe;j
3.1  Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
3.1.1 Opis przyjetego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)
3.1.1.1 Centrale sygnalizacji pozarowej oraz sie¢ central C-
WEB/SAFEDLINK

Instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (ISSP) w obiekcie opiera si¢ 0 system sygnalizacji
pozarowej Cerberus PRO proponowany przez firm¢ SIEMENS. W instalacji pracowaé beda
centrale potaczone w sie¢ C-WEB/SAFEDLINK:

e Gloéwna centrala instalacji CSP-1: FC726-ZA — umiejscowiona w zamknigtym
pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podziemnej w Bloku Il, obstugujaca
petle dozorowe obejmujace Blok 11 Blok II,

e Centrala CSP-2: FC722-ZZ — umiejscowiona w pom. rozdzielni elektrycznej na
kondygnacji parteru budynku Starej Kotlowni, obstugujaca petle dozorowe
obejmujace budynek Starej Kottowni,

e Centrala CSP-3: FC722-YZ — umiejscowiona w pomieszczeniu portierni, nie
obstugujaca petli dozorowych, stuzaca jako panel obstugi instalacji, wyposazona w

dodatkowe 24 grupy diod LED.

Klaster sieci central C-WEB/SAFEDLINK tworzy si¢ w oparciu moduty sieciowe FN2001-
Al. CSP-1 wyposazy¢ w dwa moduty (wymagana redundancja ze wzgledu na podlaczenie
ponad 512 elem. detekcyjnych oraz urzadzenia transmisji alarmoéw pozarowych). Kazda z
pozostatych central wyposazy¢ w jeden modut sieciowy. Przyjac topologie sieci typu RING,
odcinki sieci migdzy centralami prowadzi¢ odregbnymi drogami kablem typu HTKSH PH90
FE180 1x2x1,0. Proponowana droga prowadzenia okablowania sieci C-WEB w czesci

graficznej projektu.
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3.1.1.2  Elementy liniowe na liniach dozorowych:

W obiekcie projektuje si¢ petle dozorowe typu C-NET, na ktorych przewiduje si¢ montaz

nastepujacych elementow liniowych:

1) Adresowalna, punktowa, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego OP720
Procesorowa, optyczna czujka dymu OP720 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze si¢ tli, a
wiec na ogot dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Czujki OP-720 moga pracowa¢ wyltacznie na liniach/pgtlach adresowalnych
central sygnalizacji pozarowej systemu Cerberus PRO, wykorzystujacych protokot
komunikacji C-Net. Czujka Wspotpracuje z gniazdem DB721. Czujki umieszcza si¢ na
ciggach komunikacji ogodlnej, przedsionkach sanitariatow, wiekszosci pomieszczen
administracyjnych i dydaktycznych oraz w typowych pomieszczeniach technicznych i

magazynowych.

2) Adresowalna, punktowa, czujka ciepta nadmiarowo-rézniczkowa HI720
Procesorowa, nadmiarowo-rézniczkowa czujka ciepta HI720 jest przeznaczona do
wykrywania wzrostu temperatury. Czujki HI720 moga pracowac¢ wytacznie na liniach/p¢tlach
adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systemu Cerberus PRO, wykorzystujacych
protokot komunikacji C-Net. Czujka Wspodlipracuje z gniazdem DB 721. Czujki umieszcza si¢
pomieszczeniach narazonych na mozliwo$¢ powstania czynnikdw zwodniczych (gléwnie para
wodna), lecz nie-stanowiacych duzego zagrozenia pozarowego, takich jak: kuchnie,
pomieszczenia socjalne, male przedsionki lub wnegki socjalne pomieszczen dydaktycznych
oraz w pomieszczeniu o znacznym zapyleniu cechujgcym si¢ duzym wzrostem temperatury

podczas pozaru (pom. stolarni).

3) Adresowalna, punktowa, czujka wielodetektorowa OOH740,
Procesorowa, czujka wielodetektorowa dymu i ciepta OOH740 jest przeznaczona do
wczesnego wykrywania pozaréw plomieniowych cieczy i ciat statych, jak rowniez pozardéw
tlacych. Cechuje si¢ takze niezawodnym wykrywaniem pozaréw w S$rodowiskach ze
zjawiskami zaklocajagcymi. Czujki OOH-740 mogg pracowa¢ wytgcznie na liniach/petlach

adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systemu Cerberus PRO, wykorzystujacych
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protokot komunikacji C-Net. Czujka Wspolpracuje z gniazdem DB 721. Czujki instalowane
w $rodowiskach o znacznym lub duzym ryzyku wystapienia czynnikéw zwodniczych takich
jak: wigkszo$¢ laboratoriow, pom. warsztatu. Czujki OOH740 nalezy programowac zgodnie z
predefiniowanym parametrem ASA, zaleznie od $rodowiska pracy czujki — ograniczenie
wpltywu czynnikéw zwodniczych. Informacja jakiego parametru ASA nalezy uzy¢ znajduje
si¢ przy kazdej czujce jako dodatkowe oznaczenie:

e PS5 — tlumienie — przeznaczone do stosowania w miejscach gdzie wystepuja
zjawiska zwodnicze takie jak para, aerozole, dymy papierosowe lub spaliny,

e PS8 — wysokie tlumienie - przeznaczone do stosowania w miejscach gdzie
wystepuja zjawiska zwodnicze takie jak spaliny i znaczne zadymienie. Takie
ustawienie nie spowoduje wygenerowanie alarmu przez czgs¢ optyczng detektora,
dopdki jednoczesnie nie zostanie wykryty odpowiedni wzrost temperatury (stosowac

w pom. spawalni i warsztatow.

4) Adresowalna, punktowa, czujka wielodetektorowa OOHC740,
Procesorowa, czujka wiclodetektorowa dymu, ciepta i tlenku wegla OOHC740 jest
przeznaczona do wczesnego wykrywania pozarow plomieniowych cieczy i ciat statych, jak
rowniez pozaréw tlacych. Cechuje si¢ takze niezawodnym wykrywaniem pozaréw w
srodowiskach ze zjawiskami zaktocajacymi. Czujki OOHC740 moga pracowaé wylacznie na
liniach/petlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systemu Cerberus PRO,
wykorzystujacych protokot komunikacji C-Net. Czujka Wspoélpracuje z gniazdem DB 721.
Czujki instalowane w $rodowiskach o duzym ryzyku wystgpienia czynnikoéw zwodniczych
takich jak: fragment korytarza oraz pomieszczen przyleglych do laboratorium wentylacji
pozarowej (pom. nr 135). Czujki OOHC740 nalezy programowac zgodnie z predefiniowanym
parametrem ASA, zaleznie od $rodowiska pracy czujki — ograniczenie wptywu czynnikow
zwodniczych. Informacja jakiego parametru ASA nalezy uzy¢ znajduje si¢ przy kazdej czujce
jako dodatkowe oznaczenie:
e PS12 — ttumienie CO — przeznaczone do stosowania w miejscach gdzie wystgpuja
zjawiska zwodnicze takie jak para, aerozole, dymy papierosowe lub spaliny. Na

czulo$¢ wptywa réwniez stezenie dwutlenku wegla.

5) Czujka O0O740 z obudowg kanatlowg FDBZ290 i rurkg Venturiego.
Specjalne zastosowanie czujki OOH740 do detekcji czynnikow pozarowych w kanatach
wentylacyjnych, pozwalajace spelni¢ warunki normy PN-EN-54-27. Czujki w obudowach
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kanalowych stosowa¢ na kanalach zbiorczych instalacji wyciggowej na kondygnacjach

poddaszy Bloku I i Bloku 1.

6) Adresowalna czujka liniowa dymu FDL241-9
Liniowa czujka dymu FDL241-9 dziata w oparciu o thumienie $wiatta przez dym. Mozliwo$¢
wyboru jednego z trzech poziomoéw czulo$ci. Przetwarzanie sygnaléw oparte na technologii
ASA technology. Automatyczna funkcja diagnostyczna i automatyczna kompensacja
zabrudzen. Odporno$¢ na zewngtrze os$wietlenie oraz zakldcenia elektromagnetyczne.
Indywidulana adresacja czujek w ramach linii dozorowej C-NET. Czujki stosuje si¢ do
ochrony pomieszczen o duzych kubaturach, takim pomieszczeniem w przedmiotowym
obiekcie jest aula nr 611. Dodatkowo stosowanie czujek punktowych w tym pomieszczeniu
ograniczone ze wzgledu na specyficzne uksztattowanie stropodachu z naswietlami. Czujke
mocowa¢ w gniezdzie czujki liniowej FDLB291. Ze wzgledu na odleglo$¢ czujki od

reflektora, w pomieszczeniu Auli stosowac reflektor o matym zasiegu typu DLR1193.

7) Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy FDM221
Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji
pozarowej przez osobg, ktéora zauwazyla pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega
dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajaca i weisnigciu przycisku. Reczne
ostrzegacze FDM221 moga pracowa¢ wylacznie na liniach/pgtlach adresowalnych central
sygnalizacji pozarowej systemu Cerberus PRO, wykorzystujacych protokét komunikacji C-
Net. Przyciski wspotpracujg z obudowami typu FDMH291-R. Przyciski ROP stosuje si¢ na
drogach komunikacji ogolnej, przy wejsciach na klatk¢ schodowa, przy wyjsciach

ewakuacyjnych oraz przy CSP. Przyciski nalezy oznakowa¢ zgodnie z norma ISO-7010.

8) Modut liniowy 1 wejscie/ 1 wyjécie FDCI0221
Modut FDCIO 221 posiada 1 wyjscie przekaznikowe do sterowania drzwiami pozarowymi,
wentylacja, klimatyzacja, windami, itp. oraz 1 wejScie monitorowane do sygnalizacji
komunikatéw technicznych albo alarmow. Modut posiada sterowanie procesorowe oraz diody
LED statusu wejs¢ i wyjs¢ oraz lokalizacji. Modul pracuje na magistrali C-NET (linii
dozorowej), z ktorej pobiera zasilanie. Modut posiada wlasny adres na linii dozorowej. Modut
stosuje si¢ do wysterowania i monitorowania prostych urzadzen pozarowych lub urzadzen

wspotpracujacych z instalacja (przejscia z kontrolg dostepu, centralki oddymiania).
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9) Modut liniowy wejscia/wyjscia FDCI10222
Modut FDCIO 222 posiada 4 wejscia bezpotencjalowe oraz 4 wyjscia z czterema zestykami
bezpotencjalowymi (230V/ 4A) do podigczenia systeméw przeciwpozarowych. Modut
posiada sterowanie procesorowe oraz diody LED statusu wejs¢ 1 wyj$¢ oraz lokalizacji.
Modut pracuje na magistrali C-NET (linii dozorowej), z ktorej pobiera zasilanie. Modut
posiada wlasny adres na linii dozorowej. Moduty sterujace pradem 230V, wspolpracujace ze

stycznikami, zostaly opatrzone osobnym piktogramem w czg$ci graficznej opracowania.

10) Modut liniowy wyjscia FDCI222
Modut FDCI 222 posiada 4 monitorowane wejscia bezpotencjatlowe. Modul posiada
sterowanie procesorowe oraz diody LED statusu wej$¢ oraz lokalizacji. Modut pracuje na
magistrali C-NET (linii dozorowej), z ktorej pobiera zasilanie. Modut posiada wlasny adres
na linii dozorowej. Moduly stosowane do nadzorowania urzadzen o wigkszej liczbe

monitorowanych parametrow lub grup urzadzen o wspoélnej lokalizacji.

3.1.2 Zakres ochrony

Bloki | i II stanowia budynki wysokie uzytecznosci publicznej i w mys$l § 28.1. pkt. 10
rozporzadzenia [10] stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej wraz z urzadzeniem
odbiorczym alarméw pozarowych i1 sygnatéw uszkodzeniowych jest wymagane. Ponadto
inwestor postanowit obja¢ zakresem systemu s$redniowysoki budynek Starej Kotlowni. W
zwigzku z powyzszym w oObiekcie stosuje si¢ ochrong catkowita z wylaczeniem tzw.
,pomieszczen mokrych” tzn. tazienki, natryski, myjki. Poza zakresem ochrony znajduje si¢
réwniez pustka budowlana miedzy scianami oddzielajagcymi korytarz gldéwny od pomieszczen

przylegltych na kondygnacjach nadziemnych Blokow 1 II.

3.1.3 Dobor i rozmieszczenie elementéw liniowych

Doboru i rozmieszczenia elementow liniowych dokonuje sie¢ w oparciu o:

e aktualne wymagania prawne,
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e norm¢ PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji,

e charakterystyke pozarowa budynku (wykorzystywane materialy niebezpieczne
pozarowo, elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz, przewidywany
scenariusz powstania i rozwoju pozaru),

e geometri¢ 1 rozmieszczenie pomieszczen oraz stan ich wykonczenia,

e warunki §rodowiskowe panujace w obiekcie,

e minimalizowanie mozliwosci powstania alarméw fatszywych (zmylenie
ostrzegaczy pozarowych),

e parametry techniczne przyjetego systemu sygnalizacji pozarowej 1 jego
poszczegblnych elementow,

e specyfikacji techniczne wspotpracujacych urzadzen i instalacji.

W instalacji na petlach dozorowych, planuje si¢ zastosowa¢ elementy adresowalne. W czgsci
rysunkowej, adresy poszczegodlnych elementow zostaty okreslone zgodnie z projektowang

strukturg fizyczng danej pe¢tli dozorowej, zgodnie ze schematem:

Nr petli dozorowej/ nr kolejnego elementu adresowalnego na petli (np. 1/15).

Wykonawca instalacji powinien dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza z uwzglednieniem
struktury wykrywczej (detekcyjnej), obrazujacym podzial obiektu na grupy (strefy)
detekcyjne.

3.1.4 Prowadzenie petli dozorowych

W obiekcie odcinki petli dozorowych prowadzic:

1) kablem uniepalnionym — petle detekcyjne prowadzone w obszarach
nadzorowanych ISSP i nieprowadzonych wspolng droga w ramach jednej petli
dozorowej. Okablowanie prowadzi¢ natynkowo:

e w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych Iub kanatach ochronnych — w

pomieszczeniu bez sufitu podwieszanego
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e w rurkach karbowanych - nad sufitami podwieszanymi.

2) kablem ognioodpornym — petle dozorowe kontrolno-sterujace (petle nr 12 i nr 14),
odcinki petli detekcyjnych prowadzone w obszarach nienadzorowanych przez ISSP
(w szczegodlnosci pustka budowlana migdzy $cianami wzdhuz korytarza Blokow 1 i
I1) oraz odcinki danej petli prowadzone tymi samymi drogami. Okablowanie
prowadzi¢ natynkowo:

e na kondygnacji podziemnej zbiorczo w certyfikowanym korycie kablowym
stanowigcym tras¢ kablowa nosnosci E90 wykonanej w systemie E30-E90
BAKS lub rownowaznym,

e piony miedzy kondygnacyjne w szachtach wykonaé przy pomocy drabin i
uchwytow kablowych w systemie E30-E90 BAKS lub réwnowaznym,

e pojedyncze kable w przestrzeniach technicznych lub nad sufitem
podwieszanym prowadzi¢ certyfikowanymi uchwytami kablowymi typu
UDF/UEF w systemie E30-E90 BAKS lub rownowaznym,

e pojedyncze kable na korytarzach bez sufitu podwieszanego, w
pomieszczeniach dydaktycznych, administracyjnych lub laboratoriach
prowadzi¢ w kanatach ochronnych typu LKK w systemie ognioodpornym
E30,E60,E90 NIEDAX lub rownowaznym.

Ponizej w tabeli przedstawiono planowane ilosci elementow na poszczegdlnych liniach

dozorowych.
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Tabela 2. Elementy liniowe na poszczegolnych liniach dozorowych

r— > o o~
— = 9 e — o =] —
£ < 2 S S | 92| 2| = 3 8 | 85| 8 ¥ .
o = 3= N = L L =8 g S = = o @) =
N c = o T O O L 3 =g = Q Q = A 2 a2 €5
% = £ L S S ol | 33 o a a QO a » N
- S 2 g = < S O . £ 2 L = = ol - = S £
z < 8 = = X X T 2 =2 o 5 =5 = 2 = kS xS
2 N N = = =23 gu o) 3 3 s 3 3 S <
£ © © O O N2 | T x S g £ = g
© © -5 S = = = =
LD1 0k.650 81 2 2 - - - 6 - - 2 91
LD2 750 94 4 6 - - - 8 - - - - 25 112
LD3 700 81 - - 16 - - 4 - - - - 25 101
LD4 725 89 - 2 - - - 4 - - - - 27 95
LD5 750 83 1 - - - - 4 - - - - 18 88
CsP1 LD6 750 76 1 13 - - - 4 - - - - 20 94
LD7 775 84 - 10 - - - 4 - - - - 20 98
LD8 700 68 2 10 - - 2 5 - - - - 15 87
LD9 500 56 1 11 - - - 4 - - - - 16 72
LD10 550 57 - - - 40 - 4 - - - - 7 101
LD11 450 33 - - - 46 - 3 - - - - - 82
LD12 650 - - - - - - - 10 6 5 1 - 22
LD13 400 42 - - - - - 5 - - - - 1 47
P2
cs LD14 | 100 - - - - - - - - - 3 - - 3
Razem 8450 m 844 11 54 16 86 2 55 10 6 8 1 176 1093

Zrodto: opracowanie wlasne.

Y loéci przyblizone. Rzeczywista ilo$¢ okablowania zalezy od przyjetej trasy prowadzenia okablowania oraz uwarunkowar lokalnych.
2 Wskaznik zadziatania nie jest elementem adresowalnym.
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3.1.5 Dobor i rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych i optyczno-

akustycznych

W obiekcie réwnolegle projektuje si¢ instalacje dzwickowego systemu ostrzegawczego, W

zwiazku z tym ramach ISSP nie przewiduje si¢ urzadzen sygnalizacyjnych.

3.1.6 Lokalizacja centrali sygnalizacji pozarowe;j

Centrale sygnalizacji pozarowej obstugujace petle dozorowe umieszcza si¢ w wydzielonych
pozarowo pomieszczeniach zamknigtych:

e CSP-1 - pomieszczenie techniczne na kondygnacji podziemnej w Bloku I,

e (CSP-2 — pomieszczenie rozdzielni elektrycznej na kondygnacji parteru w budynku

Starej Kottowni.

Centrala CSP-3, ktora nie obstuguje elementéw detekcyjnych, a stanowi rodzaj panelu
wyniesionego dla potrzeb obstugi i odczytu wskazan, znajduje si¢ na kondygnacji parteru w
pomieszczeniu Portierni. Wszystkie centrale pracuja w sieci C-WEB/SAFEDLIK w topologii
typu RING.

Takie umiejscowienie CSP pozwala w maksymalnym stopniu spetni¢ warunki punktu 6.7.1
specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 w zakresie:

e dostepnosci wskaznikow 1 manipulatorow dla strazy pozarnej i1 0sob

odpowiedzialnych za obiekt,

e natezenia §wiatta koniecznego do odczytania wskazan stanu instalacji,

e natgzenia poziomu SZumow,

e warunkéw Srodowiskowych,

e minimalizacji uszkodzen mechanicznych centrali,

e minimalizacji ryzyka powstania pozaru w pomieszczeniu umiejscowienia CSP.
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3.1.7 Warunki zasilania energetycznego. Obliczenia 1 dobdér Dbaterii

akumulatorow

Centrale pozarowe serii FC72x CERBERUS PRO przystosowane sa do zasilania z dwdch
zrodet napiecia:
e przemiennego 230 V/50 Hz jako podstawowego zrodta zasilania,

e stalego 24 V jako rezerwowego zrddla zasilania w postaci baterii akumulatoréw
(2x12V).

Obliczenia i dobor baterii akumulatorow:
W celu obliczenia wymagane] pojemnos$ci baterii akumulatoréw powinno korzysta¢ si¢ z
nastepujacego wzoru:
Qan = 1,25 * [laoz * Taoz + Ia1 * Tall
Gdzie:
Qanh - wymagana pojemnos$¢ akumulatorow w [Ah],
1, 25 - wspotczynnik bezpieczenstwa — (zwigkszenie pojemnosci akumulatorow o 25% na
skutek ewentualnych strat ich pojemnos$ci w wyniku starzenia),
ldoz - pobor pradu przez instalacj¢ w stanie dozorowania [A],
Tdoz - wymagany czas pracy systemu w czasie zasilania rezerwowego (zalozono 72h),
lal - pobor pradu podczas alarmowania [A],

Tal - wymagany czas alarmowania réwny 0, Sh.

Do doboru akumulatoréw wykorzystano kalkulator FX7210 do central Cerberus Pro,
dostarczony przez producenta centrali. Wydruk z kalkulatora stanowi zatacznik do projektu.
Dla prawidtowego dziatania systemu przez 72 godziny po zaniku zasilania podstawowego
przewiduje si¢ zastosowanie baterii akumulatorow:
e dla centrali CSP-1 — typu FC726-ZA — minimalna pojemno$¢ akumulatoréw wynosi
2x 86,2 Ah 12V DC. Dobrano akumulatory FA2009-Al1 (akumulator 12V, 100Ah,
VDS) z katalogu producenta centrali.
e dla centrali CSP-2 — typu FC722-ZZ — minimalna pojemno$¢ akumulatorow Wynosi
2x 16,4 Ah 12V DC. Dobrano akumulatory FA2005-Al (akumulator 12V, 17Ah,

VDS) z katalogu producenta centrali.
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e dla centrali CSP-3 — typu FC722-YZ — minimalna pojemno$¢ akumulatoréw Wynosi
2x 15,1 Ah 12V DC. Dobrano akumulatory FA2005-Al (akumulator 12V, 17Ah,

VDS) z katalogu producenta centrali.

Zasilanie gtowne 230V AC dla CSP-1 i CSP-3 pobra¢ z rozdzielni gtdéwnej, zlokalizowanej
na kondygnacji podziemnej Bloku I, rozbudowanej o rozdzielnice dla potrzeb zasilania
urzadzen przeciwpozarowych (schemat nr 34). Z uwagi na brak przeciwpozarowego
wylacznika pradu w obiekcie zasilanie dla rozdzielnicy ppoz. powinno si¢ pobraé tuz za
wylacznikiem glownym?®. Zasilanie dla CSP-2 pobraé z rozdzielni elektrycznej obstugujacej

budynek Starej Kotlowni. Zasilanie pobra¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

3.9.1. Dobor kabli

Kable i przewody stosowane przez wykonawce projektowanej instalacji sygnalizacji
pozarowej powinny posiada¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnos$ci z norami oraz dyrektywami WE. Ponizej
podano zastosowane typy okablowania oraz ich przeznaczenie w instalacji:
1) Kabel uniepalniony telekomunikacyjny stacyjny do instalacji ppoz. - YnTKSY
1x2x1,0:

e petle dozorowe 0 charakterze detekcyjnym, na ktorych zainstalowano
automatyczne oraz reczne ostrzegacze pozarowe (poza odcinkami biegngcymi
przez przestrzen nienadzorowang przez instalacjg);

e wejscia monitorujace urzadzen i instalacji wspolpracujacych;

¢ wyjscia moduldow pracujace w trybie NC,

e polaczenie z centrala DSO (3 x YnTKSY 1x2x1,0),

e polaczenie z UTA (2 x YnTKSY 1x2x1,0),

2) Kabel telekomunikacyjny stacyjny bezhalogenowy. - HTKSH 1x2x1,5:
e zasilanie elektrotrzymaczy drzwiowych podtgczonych do zasilaczy ZSP-1 i ZSP-4.
3) Kabel ognioodporny telekomunikacyjny stacyjny do instalacji ppoz. — HTKSH
FE180 PH90/E30-E90 1x2x1,0:

3 W przypadku rozbudowy rozdzielni gtéwnej o aparat przeciwpozarowego wytacznika pradu, obwdd zasilajacy
rozdzielnice pozarowg nalezy wykonac przed aparatem przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

34



e petle dozorowe, na ktorych zainstalowano moduty kontrolno-sterujace — tj. LD12 i
LD14;

e odcinki petli detekcyjnych biegnacych w przestrzeniach nienadzorowanych przez
ISSP — gléwnie odcinki do pierwszego i od ostatniego elementu na petlach
prowadzonych na kondygnacjach nadziemnych, wchodzace do nicobudowanych
szachtow w pustce miedzy Scianami (dotyczy Blokow I 1 II).

e odcinki réznych czeéci tej samej petli 0 charakterze detekcyjnym przebiegajgce
wspolnie w tej samej przestrzeni, jesli wykonawca przewiduje takie prowadzenie
okablowania w ramach petli dozorowej,

e wyjscia sterujgce pracujace w trybie NO,

e okablowanie sieci central C-WEB/SAFEDLINK.

4) Kabel elektroenergetyczny ognioodporny — HDGs FE180 PH90/E90 300/500V
3x2,5z0 — zasilanie CSP-1, CSP-2, CSP-3, UTA i zasilaczy: ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3,

ZSP-4.

Zespoty kablowe kabli w klasie PH uzupehi¢ o certyfikowane uchwyty lub trasy kablowe.

3.10. Opis wspotdziatania ISSP z innymi instalacjami pozarowymi i uzytkowymi.

Matryca wspotdziatania instalacji

1) Opis wspoéltdziatania ISSP z instalacjg Kontroli Dostgpu
Alarm II stopnia w strefie pozarowej Blokéw I 1 II powinien spowodowaé odlaczenie
kontroli dostepu (zwory elektromagnetyczne) drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z
klatek schodowych KL1, K12 i KL3. W tym celu przy kazdej ze zwor projektuje si¢ modut
liniowy wejscia wyjscia typu FDCIO221, przez zestyk wyjscia ktorego nalezy przeprowadzi¢

zasilanie elektrozwory. Wyjscie modutu zaprogramowac jako NC.

2) Opis wspotdziatania ISSP z autonomicznymi instalacjami oddymiania klatek
schodowych

Alarm Il stopnia w strefie pozarowej Blokow I i I powinien spowodowa¢ wysterowanie

instalacji grawitacyjnych do odprowadzania dymu i ciepta z klatek schodowych KL1, K12 i

KL3. Centrale D+H typu RZN 440x wyposazy¢ w modut impulsowy IM 44-K/M w celu
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komunikacji z ISSP. ISSP powinna monitorowa¢ stan central oddymiania. W celu realizacji
wspoOtpracy z instalacjami oddymiania, przy kazdej z central oddymiania projektuje si¢ modut

liniowy wejscia/ wyjscia typu FDCIO221.

3) Opis wspotdziatania ISSP z dzwigami osobowymi
Alarm II stopnia w strefie pozarowej Blokow 1 i II powinien spowodowaé wysterowanie
dzwigébw osobowych zainstalowanych na klatkach schodowych KLI1, KlI2 i KL3,
umozliwiajgc ich zjazd na kondygnacje parteru i pozostawanie rozsunigtych (otwartych)
drzwi dzwigu. W celu realizacji wspotpracy z instalacjami dzwigdéw osobowych, przy kazde;j
maszynowni dzwigu na kondygnacjach poddaszy projektuje si¢ modul liniowy wejscia/

wyjscia typu FDCIO221.

4) Opis wspotdziatania ISSP z systemem wykrywania wycieku gazu
Alarm II stopnia w strefie pozarowej Blokow 1 i II powinien spowodowaé wysterowanie
zamknigcia zaworu odcinajacego doptyw gazu do obiektu (wykorzysta¢ wejscie alarmu
zewnetrznego (A2) centrali GAZEX typu MD-2.Z). ISSP powinna monitorowa¢ stan centrali
GAZEX (alarm Ist., alarm IIst., uszkodzenie og6lne) W celu realizacji wspolpracy z instalacja

wykrywania wycieku gazu projektuje si¢ modut wejscia/ wyjscia typu FDCI0222.

5) Opis wspoldziatania ISSP z elektrotrzymaczami drzwi wydzielajacych klate schodowa
Alarm II stopnia w strefie pozarowej Blokow I 1 II powinien spowodowaé wysterowanie
elektrotrzymaczy utrzymujacych drzwi wydzielajace klatki schodowe KL3 i1 KL1 oraz
przedsionki tych klatek schodowych w pozycji otwartej. W tym celu projektuje sie
elektrotrzymacze drzwiowe uniwersalne typu S3 AFG zasilane przez zasilacze pozarowe
ZSP-1 i ZSP-4. Dla kazdej klatki projektuje si¢ dwie linie zasilania elektrotrzymaczy.
Zasilanie 24VDC przeprowadzi¢ przez zestyk wejscia modutu liniowego FDCI0222. Wyjscie
modutu zaprogramowa¢ jako NC. ISSP powinna monitorowaé stan pracy kazdego zasilacza
(awaria zasilania 1 awaria zasilania 230V). Na potrzeby przyszlych wydzielen zawartych w
ekspertyzie [4] projektuje si¢ rowniez zasilacze ZSP-2 i ZSP-3 oraz obstugujace je moduty
FDCIO222.

6) Opis wspotdziatania ISSP z IDSO
Roéwnolegle do ISSP projektuje si¢ instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego. ISSP

powinna nadzorowa¢ stan pracy centrali DSO (awaria ogdlna) oraz wysterowaé sygnal
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rozglaszania komunikatow ewakuacyjnych 1 ostrzegawczych zgodnie z przyjetym
scenariuszem pozarowym. Polaczenie miedzy ISSP i DSO wykona¢ bezposrednio miedzy
CSP-1 i CDSO, umiejscowionych w tym samym pomieszczeniu na kondygnacji podziemnej
BLOKU II. W celu wysterowania danej sekwencji komunikatow wykorzysta¢ swobodnie
programowalne przekazniki wejscia/wejscia znajdujace si¢ na wyposazeniu modutu ptyty
glownej CSP-1, zaopatrzone w rozszerzenia Z3B171. W zwiazku z tym, ze Blok 11 Il w
catosci stanowig obecnie jedng stref¢ pozarowa, ustala si¢ nastgpujace sekwencje

komunikatéw przekazywanych do DSO.

Tabela 3. Strefy alarmowe DSO

Lp. | Alarm pozarowy II Stopnia Komunikat w strefie | Komunikat w strefie
Bloku l'i Il Starej Kottowni
1 z dowolnego ostrzegacza pozarowego | Komunikat Komunikat
w strefie Blok 11 11 ewakuacyjny alarmowy
2 z dowolnego ostrzegacza pozarowego | Komunikat Komunikat
w strefie Stara kotlownia alarmowy ewakuacyjny

W przypadku podziatu obiektu na strefy pozarowe zgodnie z ekspertyza [4] oraz
przygotowania nowej strategii ewakuacji z obiektu istnieje mozliwos¢ okreslenia wigkszej
ilosci sekwencji komunikatow (bez rozbudowy instalacji — do 11 sekwencji komunikatow

przy zapewnieniu odpowiedniej liczby rozszerzen przekaznikow Z3B171).

W celu monitorowania uszkodzenia ogdlnego CDSO wykorzysta¢ jeden ze swobodnie
programowalnych przekaznikow wejscia/wejscia znajdujacych si¢ na wyposazeniu modutu

ptyty gtownej CSP-1.

7) Opis wspotdziatania ISSP z instalacjami nagto$nienia lokalnego Auli nr 26 i nr 611
Alarm II stopnia w strefie pozarowej Blokow I 1 II powinien spowodowa¢ wysterowanie
odlaczenia zasilania naglo$nienia Auli nr 26 1 Auli nr 611. W tym celu projektuje si¢ moduty
liniowe wejscia wyjscia FDCIO222 na kazdej z Auli, ktore wspotpracuja ze stycznikami typu
1P 16A 230V AC, ktore nalezy zainstalowaé¢ w ukladzie zasilania danego naglo$nienia
lokalnego.

8) Opis wspotdziatania ISSP z instalacjami

mechanicznymi wyciggowymi z

wentylatorniami na poddaszach Blokow I 1 11
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Alarm II stopnia w strefie pozarowej Blokéw 11 II powinien spowodowaé wysterowanie
odlaczenia zasilania zespotow wentylacji wyciagowej dla kazdego z blokéw W tym celu
projektuje si¢ moduty liniowe wejscia wyjscia FDCIO222 w rozdzielni gtownej Bloku I i
Rozdzielni giéwnej Bloku II, ktére wspotpracujg ze stycznikami typu 3P 100A 400V AC,
ktore nalezy zainstalowa¢ w obwodzie gldwnym zasilania zespotéw wentylacyjnych danego

Bloku.

9) Opis wspotdziatania ISSP z instalacjg wentylacji mechanicznej Auli nr 26
Alarm II stopnia w strefie pozarowej Blokéw 11 II powinien spowodowaé wysterowanie
zatrzymania pracy instalacji wentylacji mechanicznej w Auli nr 26. Sposob odlaczenia
wentylacji ustali¢ z serwisem instalacji — zestyk bezpotencjalowy odtaczenia przez instalacje
zewnetrzng. W przypadku braku mozliwosci zastosowania sterowania bezpotencjatowego,
zastosowac stycznik 3P 63A, 400V AC wysterowywany przez modut liniowy FDCIO222.
Zatrzymanie pracy wentylacji w pomieszczeniu zestawi¢ z zamknig¢ciem klap odcinajgcych na
kanatach wentylacyjnych sterowanych przez centralke MCR OMEGA (zastosowac
opoznienie wysterowania zamknigcia klap - 30 S) przy wykorzystaniu modutu FDCIO221.

Wejsciem modutu monitorowa¢ stan centrali MCR OMEGA (uszkodzenie ogdlne).

10) Opis wspoétdziatania ISSP z instalacja wentylacji mechanicznej Auli nr 611
Alarm II stopnia w strefie pozarowej Blokow I 1 II powinien spowodowaé¢ wysterowanie
zatrzymania pracy instalacji wentylacji mechanicznej w Auli nr 611. Sposob odlaczenia
wentylacji ustali¢ z serwisem instalacji — zestyk bezpotencjalowy odtaczenia przez instalacje
zewnetrzng. W przypadku braku mozliwosci zastosowania sterowania bezpotencjatowego,
zastosowa¢ stycznik 3P 63A 400V AC wysterowywany przez modul liniowy FDCIO222

(wyjscie modutu przewidzianego do odtaczenia nagtosnienia w Auli).

11) Opis wspotdziatania ISSP z instalacjg wentylacji mechanicznej holu glownego i pom.
Rady Wydziatu

Alarm II stopnia w strefie pozarowej Blokow I i II powinien spowodowaé wysterowanie

zatrzymania pracy instalacji wentylacji mechanicznej w przestrzeni Holu Gtéwnego na

parterze i pomieszczeniu Rady Wydziatu na I pietrze. Sposob odlgczenia wentylacji ustali¢ z

serwisem instalacji (firmg SULTZ) — zestyk bezpotencjalowy odlaczenia przez instalacje

zewnetrzng. W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania sterowania bezpotencjalowego,

zastosowac stycznik 3P 100A 400V AC wysterowywany przez modut liniowy FDCIO222.
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12) Opis wspoétdziatania ISSP z instalacja wentylacji mechanicznej w Starej Kottowni
W budynku Starej Kotlowni funkcjonuja dwie wentylatornie wentylacji mechanicznej oraz
wentylator stanowigcy element laboratorium Hydrotechniki. Alarm II stopnia w strefie
pozarowej Starej Kottowni powinien spowodowaé wysterowanie zatrzymania pracy instalacji
wentylacji mechanicznych w tej strefie. Sposob odlaczenia wentylacji ustali¢ z serwisem
instalacji — zestyk bezpotencjalowy odlaczenia przez instalacj¢ zewnetrzng. W przypadku
braku mozliwo$ci zastosowania sterowania bezpotencjatowego, zastosowac stycznik 1P 16A

230V AC wysterowywany przez modut liniowy FDCI10222.

13) Opis wspoétdziatania ISSP z zestawem hydroforowym
ISSP powinna monitorowa¢ stan pracy zestawu hydroforowego, zasilajacego miedzy innymi
instalacje wodociggowa przeciwpozarowg. Do monitorowania stanéw wykorzysta¢ modut
liniowy wielowejsciowy typu FDCI222. Monitorowane stany zestawu: zasilanie OK, awaria,

suchobieg).

14) Opis wspoétdziatania ISSP z UTA
W przypadku alarmu Il stopnia z dowolnej strefy (grupy) dozorowej ISSP powinna
wysterowaé transmisj¢ alarmu pozarowego do stacji monitorowania alarmoéw pozarowych za
posrednictwem urzadzenia transmisji alarméw (UTA). W przypadku uszkodzenia ogo6lnego,
ISSP powinna wysterowa¢ transmisj¢ sygnatu uszkodzeniowego za posrednictwem UTA.
Funkcje realizowane przez predefiniowane przekazniki transmisji alarmu i transmisji

uszkodzenia centrali CSP-1.
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Tabela 4. Matryca wspéldzialania instalacji

Stan pracy ISSP

Instalacja wspotpracujaca/
zmiana stanu ISSP

Alarm Il stopnia

ROP
Strefa pozarowa

Blok I i Blok 11

Alarm 1l stopnia
Strefa pozarowa

Blok I i Blok 11

Alarm |1 stopnia

ROP
Strefa pozarowa

Stara Kottownia

Alarm 1l stopnia
Strefa pozarowa

Stara Kottownia

Alarm techniczny
zglaszany do CSP

Uszkodzenie

Ogo6lne ISSP

Zwolnienie elektrozwory drzwi KD1

Zwolnienie elektrozwory drzwi KD2

Zwolnienie elektrozwory drzwi KD3

Oddymianie klatki schodowej KL1

Oddymianie klatki schodowej KL2

Oddymianie klatki schodowej KL3

X [X X | X [X|X

XXX X [ X | X

Uszkodzenie Oddymiania KL1

Uszkodzenie Oddymiania KL2

x

Uszkodzenie Oddymiania KL3

Wysterowanie dzwigu osobowego na klatce KL1

Wysterowanie dzwigu osobowego na klatce KL2

Wysterowanie dzwigu osobowego na klatce KL3

Zamkniecie doptywu gazu do obiektu

X [ X X | X

XXX | X

Alarm I stopnia Gazex kotlownia Blok I

Alarm II stopnia Gazex kotlownia Blok I

x

Awaria Gazex kottownia Blok I

Zwolnienie elektrotrzymaczy klatka KL1

Zwolnienie elektrotrzymaczy klatka KL3

Awaria zasilania zasilacza ZSP-1

Awaria zasilania 230V zasilacza ZSP-1

Awaria zasilania zasilacza ZSP-2

Awaria zasilania 230V zasilacza ZSP-2

Awaria zasilania zasilacza ZSP-3

Awaria zasilania 230V zasilacza ZSP-3

Awaria zasilania zasilacza ZSP-4

Awaria zasilania 230V zasilacza ZSP-4

XX XX [ XX [ X [X

Alarm ewakuacyjny DSO Blok l'i Il

Alarm ewakuacyjny DSO Stara kottownia
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Stan pracy ISSP

Instalacja wspotpracujacal
zmiana stanu ISSP

Alarm Il stopnia

ROP
Strefa pozarowa

Blok I i Blok 11

Alarm Il stopnia
Strefa pozarowa
Blok I'i Blok 11

Alarm |1 stopnia

ROP
Strefa pozarowa

Stara Kotlownia

Alarm 1l stopnia
Strefa pozarowa

Stara Kotlownia

Alarm techniczny
zglaszany do CSP

Uszkodzenie

Ogolne ISSP

Awaria Ogoélna CDSO

X

Odtaczenie nagtosnienia Auli nr 26

Odlaczenie naglosnienia Aulinr 611

Odlaczenie zasilania wentylatornia BLOK [

Odlaczenie zasilania wentylatornia BLOK 11

XX [ X [X

Odlaczenie wentylacji Auli nr 26

x

Zamkniecie klap odcinajacych kanat Auli nr 26

X (+305s)

Awaria MCR OMEGA

Odlaczenie wentylacji Aulinr 611

Odlaczenie wentylacji Holu i pom. Rady Wydziatu

Odlaczenie wentylacji Parter Stara Kotlownia

Odlaczenie wentylacji II pigtro Stara Kottownia

x

Odtaczenie wentylatora lab. hydrotechniki

Monitoring hydroforu: zasilanie OK

Monitoring hydroforu: awaria

x

Monitoring hydroforu: suchobieg

Transmisja alarmu pozarowego UTA

Transmisja sygnalu uszkodzeniowego UTA

Zrbdlo: opracowanie wlasne.
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3.11. Obliczenia sprawdzajace parametry elektryczne ISP

3.11.1. Sprawdzenie rezystancji przewodow najdtuzszej linii dozorowe;j

Do obliczen przyjmuje si¢ parametry linii dozorowej LD7, ktéra w zalozeniu powinna by¢
najdtuzszg linig dozorowa w obiekcie i liczy¢ ok. 775 metrow dlugosci.

Rezystancja kabla liczona za pomocg wzoru:

R=p=x*l
Gadzie:
R - rezystancja kabla
p - opor wlasciwy zyly przewodu = 48 [(V/km] (karta katalogowa producenta kabla)
| — dhugo$¢ linii dozorowej = 0,775[km]

Q
R = 1=48 — % 0,775 =37,2Q
p* km*

Rezystancje przewodoéw najdtuzszej linii dozorowej przewiduje si¢ w granicach 72 Q, a wiec
nie zostanie przekroczona maksymalna warto$§¢ dopuszczalna: 211,2 Q (zgodnie z
kalkulatorem systemowym SIEMENS FX7210 dla centrali FC726-ZA, obliczenia ktorego

stanowig zatacznik nr 48).

3.11.2. Sprawdzenie pradu pobieranego przez najbardziej obcigzong lini¢ dozorowa:

Zgodnie z zalozeniami, najbardziej obcigzong linia dozorowa projektowanej instalacji
sygnalizacji pozarowej bedzie LD3. Na opisywanej linii planuje si¢ instalacje:

- 81 automatycznych ostrzegaczy pozarowych OP720, 0 obcigzeniu 0,22 mA,

- 16 automatycznych ostrzegaczy pozarowych OOH740, o obcigzeniu 0,25 mA,

- 3 recznych ostrzegaczy pozarowych FDM221, o obciazeniu 0,20 mA,

- 1 sygnalizator akustyczny z czg¢$cig optyczng FDS229-R, o obcigzeniu 7,00 mA,

- 1 panel informacyjno-kontrolny FT2010-A1, o obcigzeniu 45,00 mA,

Iip3 =81%0,22mA+16*0,25mA+3%0,2mA+1*7mA + 1+ 45 mA = 74,42 mA
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W protokole sieci C-NET obcigzenie linii dozorowe okresla si¢ za pomocg tak zwanego
wspoOtczynnika obcigzenia dla pradu maksymalnego ,,MK”, ktory oznacza obcigzenie
wnoszone przez urzadzenia liniowe w stanie alarmu. Ponizej przedstawiono wspodtczynniki
obcigzenia linii wnoszone przez poszczegodlne urzadzenia liniowe na linii dozorowe;:

Na opisywanej linii planuje si¢ umiescic:

-81 automatycznych ostrzegaczy pozarowych OP720, o wartos§ci MK=1 kazdy,

- 16 automatycznych ostrzegaczy pozarowych OOH740, o wartosci MK=1 kazdy,- 3
recznych ostrzegaczy pozarowych FDM221, o wartosci MK=1 kazdy,

- 1 sygnalizator akustyczny z cz¢$cig optyczng FDS229-R, o wartosci MK=30 kazdy,

- 1 panel informacyjno-kontrolny FT2010-A1, o wartosci MK=160 kazdy,

- 21 zewngtrznych wskaznikow zadziatania FDAI91, o warto$ci MK=1 kazdy,
YMKip, =81x1+16*x1+3+x1+1x30+160+1+21+1 =311
Zgodnie z wynikami obliczen kalkulatora systemowego SIEMENS FX7210,

dopuszczalna warto$¢ wskaznika MK dla kazdego modutu z dwiema liniami dozorowymi

wynosi 1236, wobec tego nie zostanie ona przekroczona.

3.11.3. Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewoddw najdtuzszej linii dozorowej:
Sprawdzeniu podlega najdtuzsza z linii dozorowych: LD7.
Dhtugo$¢ linii dozorowej LD7 —775 m =0,775 km
Pojemnos¢ dla przewodu YnTKSY1x2x1 — 120 nF/km
Maksymalna dopuszczalna pojemnos$¢ skuteczna par wynosi 750 nF

C =120 nF/km x 0,775 km = 93 nF< 750 nF

Obliczona pojemnos¢ skuteczna nie przekracza dozwolonej wartosci 750 nF.
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3.12. Opis dziatania SSP:

3.12.1. Dozorowanie:

Podstawowym stanem pracy centrali jest: DOZOROWANIE. Zgodnie z dokumentacjg
techniczno- ruchowa: stan dozorowania to: stan pracy, w ktérym centrala jest zasilana ze
zrodla energii elektrycznej, spelniajacego okreslone wymagania i w ktérym nie jest

sygnalizowany zaden inny stan pracy.

W celu ulatwienia dozorowania obiekt powinien zosta¢ podzielony na strefy dozorowe.
Nalezy przyja¢ podziat budynku na strefy dozorowe (grupy) obejmujace poszczegodlne
pomieszczenia funkcjonalne. Jako oddzielne strefy dozorowe wydzieli¢ r¢czne ostrzegacze

pozarowe (umozliwienie zaprogramowania dwustopniowego wariantu alarmowania).

3.12.2. Alarmowanie:

Przewiduje si¢ dwa tryby alarmowania centrali oraz dwa rozwigzania specjalne w zakresie

zmiany warunkow alarmowania w obiekcie.

1) uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego Spowoduje, ze centrala przechodzi

w tryb alarmowania: ALARM I-STOPNIOWY ZWYKLY.
Opis przyjetego wariantu alarmowania:
Zadziatanie recznego ostrzegacza pozarowego wywota bezzwtocznie alarm 11 stopnia. W celu
ograniczenia alarmow falszywych personel odpowiedzialny za obstuge SSP w obiekcie moze
przyciskiem KASOWANIE anulowaé trwajgcy alarm II-stopnia co powoduje KONIEC

ALARMU POZAROWEGO.

2) wzbudzenie automatycznego ostrzegacza pozarowego powoduje, ze centrala

przechodzi w tryb alarmowania: ALARM II-STOPNIOWY ZWYKLY

Zadziatanie automatycznego ostrzegacza pozarowego wywotuje alarm [ stopnia, ktory

sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas T1 (przyj¢to T1=30 S) przeznaczony na
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zgloszenie si¢  personelu obstlugujacego 1 potwierdzenie alarmu  (przyciskiem
POTWIERDZENIE). Niezgloszenie si¢ obstugi w czasie T1 powoduje wlaczenie alarmu 11
stopnia. Zgloszenie si¢ personelu obstugujacego przedtuza czas trwania alarmu I stopnia o
czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia, ktory przeznaczony jest na
dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego. Czas T2 powinien wyznaczy¢
inspektor ds. ppoz. obshugujacy obiekt po uprzednim wykonaniu proby przej$cia budynku.
Czas T2 powinien umozliwi¢ dokonanie rozpoznania zagrozenia pozarowego w obiekcie, a
nastepnie potwierdzenie lub skasowanie alarmu. Suma czaséw T1 1 T2 nie moze przekroczy¢
10 minut. Po czasie T2, jezeli obstugujagcy wczesniej nie przeprowadzit kasowania, poprzez
uzyskanie dostepu na poziomie II i wcisnigcie podswietlonego przycisku KASOWANIE,

nastapi wlaczenie alarmu Il stopnia.

3) Rozwigzanie specjalne — zastosowanie czujek kanalowych

Czujka 00740 z obudowa kanatlowa FDBZ290 i rurka Venturiego stosowana na kanatach
wentylacyjnych instalacji wyciggowe] wentylacji mechanicznej. Specjalne zastosowanie
czujki OOH740 do detekcji czynnikow pozarowych w kanatach wentylacyjnych, pozwalajace
spelni¢ warunki normy PN-EN-54-27. Czujki w obudowach kanalowych stosowa¢ na
kanatach zbiorczych instalacji wyciagowej na kondygnacjach poddaszy Bloku I i Bloku II.
Czujki kanatowe stosuje si¢ ze wzgledu na:
e brak wydzielen pozarowych migdzy kondygnacjami budynku oraz klap odcinajacych
na kanatach wentylacyjnych,
e kanaty wykonane z tworzywa sztucznego — winidur,
e specyficzny uktad konstrukcyjny budynku z podwojnymi $cianami z pustka
budowlang ktoredy biegna kanaly wentylacyjne, ktdra nie begdzie chroniona przez
ISSP
e mozliwy wplyw instalacji wyciggowej na dziatanie czujek punktowych

zainstalowanych w pomieszczeniu z wywiewem.

Ze wzgledu na podiaczenie wyciggow miejscowych w niektorych laboratoriach istnieje
mozliwo$¢ wzbudzenia czujki kanatowej podczas badan wykonywanych w laboratorium.
Kazdy zespot wentylacyjny wentylacji wyciagowej, na ktérym instaluje si¢ czujk¢ kanatowa

obstuguje okreslone pomieszczenie lub pomieszczenia. Kazdy zespot wentylacyjny powinien
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by¢ odpowiednio oznakowany. Tabela zestawiajgca numery pomieszczen z poszczegdlnymi
zespotami wentylacyjnymi instalacji wyciggowej stanowi zalagcznik nr 49 do projektu.

Wvykonawca instalacji w opisie grupy/strefy dozorowej danej czujki kanalowe] powinien

okresli¢ lokalizacje pomieszczenia powiazanego z danym kanalem wyciggowym. Obsluga

centrali pozarowej] powinna sprawdzi¢ dane pomieszczenie w czasie przewidzianym na

rozpoznanie zagrozenia pozarowego (T2). W przypadku wykrycia uzycia dygestorium,

zadymienia innego niz wskutek pozaru, obsluga blokuje element do czasu ustania czynnika

wzbudzajacego.

Uwaga: z informacji uzyskanych od inwestora wynika, ze wentylacja mechaniczna nawiewna
z wentylatorniami na kondygnacjach podziemnych obu blokéw jest wytaczona z eksploatacji i
czesciowo zdemontowana. Nie przewiduje si¢ montazu czujek w obudowie kanalowej na

zespolach wentylacji nawiewne;.

Uwaga: z informacji uzyskanych od inwestora wynika, ze w obiekcie dziala 24 godzinna
portiernia. W pomieszczeniu portierni umieszcza si¢ centrale stanowiaca panel obstugi ISSP.
Nie przewiduje si¢ zmiany trybu pracy instalacja na tryb pracy bez obstugi (personel

nieobecny).

3.12.3. Sygnalizacja uszkodzen i manipulacji
Sygnalizacja uszkodzen optyczna 1 akustyczna (brzgczek) na panelu obstugi CSP. Szczegoty

mozliwe do odczaytania na wyswietlaczu LCD lub wskazane w przypisanej strefie grupy diod

LED (rozwigzanie opcjonalne).
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4 Przyciski soft key do bezposredniego dostepu do
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5 2 programowalne przyciski z diodami LED

©o @

3.12.4. Monitoring

Zgodnie z § 28.2. rozporzadzenia [10], instalacja systemu sygnalizacji pozarowej powinna
zosta¢ podigczona do monitoringu pozarowego PSP. CSP SIEMENS FC-726-ZA wyposazona
jest standardowo w predefiniowane wyjscia przekaznikowe alarmu pozarowego i uszkodzenia
ogolnego. Jesli urzadzenie transmisji alarmu pozarowego (UTA) zostanie podtaczone do CSP

bezposrednio w pomieszczeniu z CSP-1, to potaczenie UTA-CSP-1 nalezy wykona¢ kablem
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YnTKSY 1x2x1,0 (jeden odcinek na kazda z funkcji) lub réwnowaznym. W przypadku
koniecznosci instalacji UTA w innym pomieszczeniu nalezy wykorzystac¢ kabel ognioodporny
w Klasie PH30, np. HTKSH 2x2x1,0 lub rownowazny. Sugerowane umiejscowienie centralki
UTA wskazano w czesci graficznej projektu. W ramach zakresu miesci si¢ doprowadzenie
zasilania do UTA i organizacja potaczenia z CSP-1. Warunki doboru, instalacji i utrzymania

UTA znajduja si¢ poza zakresem opracowania i leza w gestii inwestora.

3.13. Wizualizacja ISSP

Ze wzgledu na rozmiary obiektu (ilo$¢ kondygnacji, wiele nadzorowanych pomieszczen) oraz
wielko$¢ ISSP (ponad 1000 elementow detekcyjnych w instalacji). Opcjonalnie nalezy
wyposazy¢ ISSP w wizualizacje, ktora umozliwi szybka lokalizacj¢ zagrozenia na planach
architektonicznych obiektu. Stacje roboczg wraz z przyjetym oprogramowanie wizualizacji
Desigo CC proponuje si¢ zainstalowa¢ w pomieszczaniu portierni i polaczy¢é z CSP-3 na

zapleczu.

3.14. Uwagi koncowe:

3.14.1. Uwagi montazowe

1) Uwagi ogdlne
e Przed przystapieniem do robot nalezy:

o zapoznac¢ si¢ z projektem i ewentualne uwagi zglosi¢ projektantowi,

o zapozna¢ si¢ z dokumentacjg istniejagcych w obiekcie instalacji elektrycznych,
wodnych, wentylacyjnych, o$wietleniowych i1 innych w celu uniknigcia
uszkodzen 1 kolizji z tymi instalacjami oraz prawidlowego wykonania
instalacji.

e Instalacj¢ wykona¢ metodami podanymi w niniejszym opracowaniu.
e Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na fakt prowadzenia prac montazowych w

uzytkowanym obiekcie. Dlatego nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznos¢, gdyz w

trakcie prowadzenia prac instalacyjnych wszystkie media beda czynne. Przy

wykuwaniu przebi¢ nalezy uzywac przyrzadéw wykrywajacych w murze kable
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pod 1 bez napiecia w celu uniknigcia uszkodzenia innych instalacji oraz konstrukcji
zbrojeniowej budynku.

Montaz urzadzen i ich konfiguracj¢ wykonywa¢ zgodnie z instrukcjag lub DTR
wydang prze producenta lub dystrybutora urzadzenia.

Podzialu na strefy dozorowe dokona¢ na etapie wykonawczym. Uzgodni¢ z
Inwestorem nazwy komunikatow okre$lajacych strefe, zgodnie z nazwami
przestrzeni zwyczajowo przyjetych w obiekcie.

Odcinki okablowania petli dozorowych laczy¢ w elementach, unika¢ tgczenia
przewodow poza obudowami urzadzen, ewentualnie odcinki taczy¢
certyfikowanymi puszkami tgczeniowymi typu Pip (W2) lub Awoz (Pulsar).
Wykona¢ przejécia (przepusty) instalacyjne przy przejSciu instalacji przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego lub przez przegrody o odpornosci
ogniowej powyzej EI60 przy otworze o s$rednicy powyzej 0,04 m. Przej$cia
wykona¢ zgodnie z wybrang technologia (Hilti, Promat TOP, AlfaSeal, inne).
Klasa odporno$ci ogniowej przejscia powinna by¢ nie mniejsza niz klasa danego

oddzielenia lub przegrody.

2) Montaz automatycznych ostrzegaczy pozarowych

W projekcie, w cze$ci graficznej przedstawiono lokalizacje punktowych ostrzegaczy

pozarowych, w przypadku uwarunkowan lokalnych dopuszcza si¢ przesunigcie ostrzegacza

zachowujac:

3)

4)

odlegtos¢ co nayjmniej 0,5 m od przegrdéd budowlanych ($cian, §cianek dziatowych),

wokot czujki wolng przestrzen w promieniu 0,5 m,

minimum 1,5 m od wylotu klimatyzacji lub kratek wentylacyjnych.

montaz liniowych czujek dymu

przy montazu zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0,5 m od przeszkdd lub obiektow, ktore

moga znajdowac si¢ w promieniu dziatania czujki (migdzy czujka a reflektorem).

montaz ostrzegaczy w obudowie kanatowej

obudowy kanalowe montowa¢ za ostatnim odgatezieniem kanatlu w kierunku

wentylatora,
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e odleglos¢ obudowy kanatowej od najblizszego odgat¢zienia lub zagigcia kanatu
powinna, jesli to mozliwe, by¢ wieksza niz 5-ciokrotnos¢ jego srednicy,

e w przypadku stosowania obudowy FDBZ290, skroci¢ dostarczong rurke
probkujaca (dhugosci 60 cm) do wiasciwej $rednicy kanatu (rurka prébkujaca

powinna obejmowac¢ ok. 90% srednicy kanatu).

5) montaz recznych ostrzegaczy pozarowych

¢ ROPy montowa¢ na wysokosci ok. 1,35m od podtogi,

e Przyciski oznakowa¢ zgodnie z normg ISO7010, znakami posiadajgcymi aktualne
swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

e w przypadku uwarunkowan lokalnych (brak mozliwosci montazu ze wzgledu na
material $ciany, zmiana kierunku otwierania drzwi powodujacego zaslonigcie
przycisku, inne) przenie$¢ lokalizacje przycisku uwzgledniajac maksymalna
odlegto$§¢ do pokonania z miejsca, w ktorym moze przebywaé cziowiek do
najblizszego przycisku — 30 m lub uzgodni¢ nowa lokalizacj¢ przycisku z

projektantem.

3.14.2. Wytyczne dla branz

1) Serwis dzwigowy — ustali¢ sposob podiaczenia wysterowania dzwigdéw osobowych,
umozliwi¢ montaz okablowania 1 ostrzegaczy pozarowych w pomieszczeniach
maszynowni dzwigow,

2) Serwis wentylacji mechanicznej — ustali¢ warunki odlaczenia wentylacji mechanicznej
(Aula nr 26, Aula nr 611, Hol gtéwny i pom. Rady Wydziatu),

3) Serwis elektryczny — ustali¢ warunki podigczenia zasilania urzadzen ppoz. w

rozdzielni gtéwnej piwnica Blok I oraz rozdzielni Parter Stara Kotlownia,

3.14.3. Dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi: — uaktualniong dokumentacje

powykonawcza, w ktdrej naniesiono wszelkie wprowadzone w uzgodnieniu z projektantem
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zmiany, — protokoly pomiarow rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji, — protokoty
odbioréw czesciowych, — deklaracje zgodnosci CE, — wazne $wiadectwa dopuszczenia
CNBOP na zastosowane materialy oraz urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru. W
pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centrale CSP-3 nalezy umiescic:
e plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
e opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,
e wskazowki, jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu,
e protokot lub ksigzke eksploatacji urzadzenia, w ktorym nalezy wpisac:
o przeprowadzone kontrole instalacji,
o dokonywane naprawy,
o zmiany i uzupehienia instalacji,
o wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i1 przyczyn ich wywotania.
Protokot taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy centrala wyposazona jest w pamigc

zdarzen lub drukarke.

3.14.4. Szkolenie

Wszystkie osoby obstugujace ISSP, zatrudnione w obicekcie powinny zostaé zapoznane z
dziataniem SSP. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ wykonawca SSP. Udzial w szkoleniu
powinien zosta¢ potwierdzony na piSmie, ktore zostaje dotagczone do akt osobowych

pracownikow

3.14.5. Konserwacja
3.14.5.1. Konserwacja central FC72x

Niezawodnos$¢ dziatania central uwarunkowana jest zachowaniem wlasciwych warunkéw
pracy, napigcia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzaniem badan okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez autoryzowany zaktad serwisowy,
ktéremu uzytkownik zlecit konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢
bezzwltocznie zglaszane serwisowi. Przy wymianie bezpiecznikdw nalezy zwrdci¢ uwage na

ich wartosci nominalne. Nie wolno w miejsce przepalonego bezpiecznika wstawial
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zapasowego o Wwyzszej wartosci nominalnej, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia

urzadzenia.

Badania okresowe central nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz w roku wg p.11.2 PKN-
CEN/TS 54-14:2006. Co pét roku zaleca si¢ oczysSci¢ zaciski baterii akumulatoréw.
Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatorow. W tym
celu, nalezy wylacznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wylgczy¢ napiecie sieci na
okoto 2 h i po ponownym wlaczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie dtuzszym niz 5 h zasilacz
sieciowy dotaduje bateri¢ akumulatorow i przetaczy si¢ automatycznie na buforowanie.
Sprawnie dzialajaca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie wymaga
specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas odkurzanie

powierzchni zewnetrznej centrali.

3.14.5.2. Konserwacja czujek OP720, HI720 i OOH740:

Prace konserwacyjne i1 przeglady okresowe musza by¢ dokonywane przez uprawniony
personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez SIEMENS. Wszystkie naprawy

muszg by¢ dokonywane przez producenta.

3.14.5.3. Konserwacja FDM221.:

Okresowo nalezy sprawdza¢ stan mechaniczny obudowy oraz utrzymywac ja w czystosSci.
Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przynajmniej raz na rok przez instalatora lub
uprawniong osob¢. Badanie polega na wywotaniu alarmu i sprawdzeniu, czy alarm jest
przekazywany do centrali. Sprawnie dzialajace ostrzegacze, poddawane regularnie badaniom

okresowym nie wymagajg innych zabiegéw konserwacyjnych.

3.14.6. Odbior

Wykaz czynno$ci, ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru:
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. sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami,

. sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

o sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji, rezystancji petli linii dozorowych-
moze by¢ przedstawiony protokdt pomiarow,

. sprawdzenie sprawnosci czujek oraz rgcznych ostrzegaczy pozarowych poprzez ich
uruchomienie,

. sprawdzenie prawidlowos$ci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup,

. sprawdzi¢ poprawnos¢ dokumentow 1 ich kompletnos¢.

W miar¢ mozliwos$ci, uruchomienie powinno by¢ przeprowadzone w normalnie oczekiwanym

srodowisku, tacznie z dziataniem instalacji klimatyzacyjnej.

UWAGA: Prébe odbiorczag SSP nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci technicznego
przedstawiciela wykonawcy oraz nabywcy lub jego przedstawiciela.
3.15. Zestawienie materiatow ISSP zawartych w projekcie
L.p. | Nazwa elementu Symbol Ilos¢ | J.m.
proponowanego
urzadzenia
1. Centrala Sygnalizacji pozarowej minimum 12 | FC726-ZA 1 Kpl.
petli dozorowych
2. Akumulator 12V, 100Ah FA2008-Al 2 Szt.
3. Obudowa dodatkowa FH7204-Z3 1 Kpl.
4. Modut sieciowy FN2001-Al 4 Szt.
5. Modut liniowy FCL2001-Al 4 Szt.
6. Zestaw dodatkowego zasilacza (150W) FP2005-Al 1 Kpl.
7. Przekaznik 250VAC/10A Z3B171 8 Szt.
8. Centrala sygnalizacji pozarowej minimum 2 FC-722-27Z 1 Kpl.
petle
9. Akumulator 12V, 17Ah FA2005-Al 2 Szt.
10. | Centrala sygnalizacji pozarowej z grupa FC722-YZ 1 Kpl.
dodatkowych wskazan dla 16 stref
11. | Akumulator 12V, 17Ah FA2005-Al 2 Szt.
12. | Zasilacz pozarowy certyfikowany, dwa EN54-5A17 4 Kpl.
wyjscia 24VDC, 5A
13. | Akumulator 12V, 17Ah FA2005-Al 8 Szt.
14. | Elektrotrzymacz drzwiowy uniwersalny S3-10c 45 Szt.
15. | Ramie¢ dodatkowe 10 cm dla elektrotrzymacza | S3-R10 45 Szt.
16. | Czujka optyczna dymu OP720 844 Szt.
17. | Czujka ciepta (nadmiarowo-r6zniczkowa) HI1720 11 Szt.
18. | Czujka wielodetektorowa (sensor optyczny, OO0H740 54 Szt.
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sensor termiczny), predefiniowane programy
pracy

19. | Czujka wielodetektorowa (sensor optyczny, OOHC740 16 Szt.
sensor termiczny, sensor tlenku wegla),
predefiniowane programy pracy
20. | Gniazdo czujki punktowej DB721 925 Szt.
21. | Zewngtrzny wskaznik zadziatania czujki FDAI91 176 Szt.
22. Reczny ostrzegacz pozarowy 1P44 FDME221 55 Szt.
23. Obudowa do ROP FDMH291-R 55 Szt.
24. | Oznakowanie przycisku ROP, norma - 55 Szt.
ISO7010, fotoluminescencyjne, $wiadectwo
dop. CNBOP
25. | Zapasowa szybka do ROP (10 szt.) DMZ1196-AC 1 Kpl.
26. | Modut 1 wejscie/lwyjscie FDCIO221 10 Szt.
217. Modut 4 wejscia FDCI222 1 Szt.
28. | Modut 4 wejscia/4 wyjscia FDCI10222 14 Szt.
28. Obudowa modutu z pokrywa, IP65 FDCH221 25 Szt.
29. | Gniazdo sygnalizatora adresowanego FDB221 1 Szt.
30. | Czujka Liniowa FDL241-9 2 Szt.
31 Gniazdo czujki liniowej FDLB291 2 Szt.
32 Reflektor 10 —30 m DLR1192 2 Szt.
33. Obudowa czujki kanatowej z rurka FDBZ290 86 Szt.
34. | Rura powietrzna 0,6m do obudowy kanatowej | FDBZ290-AA 86 Szt.
35. | Czujka wielodetektorowa certyfikat do OOH740 86 Szt.
wspotpracy z obudowa kanatowg lub czujka
kanatowa
36. | Gniazdo czujki do obudowy kanatowe;j DB721 86 Szt.
37. | Modutl impulsowy do centralki D+H IM-44-K/IM 3 Szt.
38. | Stycznik 1P 16A, 230V, - 5 Szt.
39. | Stycznik 3P 63 A, 400V, 1 Szt.
40. | Stycznik 3P 100A, 400V 3 Szt.
41. | Telekomunikacyjny kabel stacyjny YnTKSY 1x2x1,0 7000 | Mb.
uniepalniony
42. | Telekomunikacyjny kabel stacyjny HTKSH 1x2x1,5 350 Mb.
bezhalogenowy
43. | Kabel ognioodporny bezhalogenowy HTKSH FE180 1800 | Mb.
PH90/E30-E90
1x2x1,0
44. | Przewdd elektroenergetyczny ognioodporny, | HDGs(zo) FE180 300 Mb.
bezhalogenowy PH90/E30-E90 3x2,5
45. | Drabina kablowa e90 DGOP200H60/6N 115 Mb.
46. Uchwyt kablowy €90 UK1/UK01/34-40 850 Szt.
47. | Lacznik drabin 90 LDC/LDOCH®60 40 Szt.
48. Sruby do laczenia drabin SGKM8x14 320 Kpl.
50. | Sruba do montazu drabiny SGKM8x14 180 | Kpl.
51. | Uchwyt trojkatny UTM/UTMO 180 Szt.
52. Sruba rozporowa PRSOMS8x75 360 Szt.
53. | Uchwyt kablowy €90 wraz z kotwa UEF/UDF 2400 | Szt.
54, Koryto kablowe €90 KCP/KCOP200H60/ | 140 Mb.
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3
55. | Ceownik wzmocniony CWP/CWOP200H60 | 130 Szt.
/3
56. Pret gwintowany PGM10/1 260 Szt.
57. | Uchwyt sufitowy USVv/Usov 260 Szt.
58. | Podktadka PP10 1080 | Szt.
59. | Nakretka NSM10 1080 | Szt.
60. | Sruba SGKM6x12 280 | Sut.
61. Podktadka pow. PW6 260 Szt.
62. | Sruba rozporowa PSROM10x80 260 | Szt.
63. | Kolanko koryta 90stopni E90 KKPP/KKPOP200H |7 Szt.
60
64. Kanat elektroinstalacyjny 16mm x 10mm KK 16X10-40 6300 | Mb.
65. | Kolek rozporowy fi6 SX 6x30s/10 25000 | Szt.
66. Rura karbowana elektroinstalacyjna ostonowa | RKLSP 16/12 10275 | 2000 | Mb.
z tworzywa z pilotem 16mm wraz z
uchwytami
67. | Bezpieczniki, skrzynki elektryczne — wedlug | - 1 Kpl.
potrzeb
68. | Materialy montazowe i pomocnicze — wedtug | - 1 Kpl.
potrzeb
69.* | Stacja robocza do obstugi programu 1 Kpl.
wizualizacji
70.* | Program do wizualizacji SSP do 2000 1 Kpl.
elementow

* rozwigzanie opcjonalne. Wykonanie wizualizacji ustali¢ z inwestorem.

3.16.

Spis zatacznikéw dla ISSP

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej

Zal.1 |FC726-ZA, FC722-ZZ, |Centrale sygnalizacji pozarowej Cerberus PRO
FC22-YZ
Zal. 2 |EN54-5A17 Zasilacz pozarowy
Zal. 3 |FDM 221 Reczny ostrzegacz pozarowy
Zal. 4 |YnTKSY Telekomunikacyjny kabel stacyjny uniepalniony
Zal.5 |HTKSH FE180
PH90/E30-E90 Kabel ognioodporny bezhalogenowy
Zal. 6 [HDGs (zo) FE180
PH90/E30-E90 Przewdd elektroenergetyczny ognioodporny, bezhalogenowy
Zal. 7 |DGOP200H60/6N,
UDF/UEF Zespoty kablowe BAKS
Zal. 8 |LLK 26.030R Zespoly kablowe NIEDAX

Certyfikaty CPD/CPR, ETA, EOT,

KOT, inne dokumenty certyfikujace

Zal.9 |FC722 Centrale sygnalizacji pozarowej Cerberus PRO
Zal. 10 |[FC726 Centrala sygnalizacji pozarowej Cerberus PRO
Zal. 11 |FT2010-Al Panel informacyjno-kontrolny

Zal. 12 |[EN54-5A17 Zasilacz pozarowy

55




Zal. 13 |HI720 Punktowa czujka ciepta z izolatorem zwar¢
Zal. 14 |OP720 Czujka punktowa dymu z izolatorem zwar¢
Zal. 15 |OOH740 Czujka wielodetektorowa
Zal. 16 |OOHC740 Czujka wielodetektorowa
Zal. 17 |[FDL241-9 Liniowa optyczna czujka dymu z izolatorem zwar¢
Zal. 18 |FDAI91 Wskaznik zadziatania
Zal. 19 |[FDM221 Reczny ostrzegacz pozarowy wraz z izolatorem zwar¢
Zal. 20 |FDCI1222 Modul wejécia/wyjScia z izolatorem zwar¢
Zal. 21 |FDC10221 Modul wejscia/wyjscia z izolatorem zwaré¢
Zal. 22 |[FDC10222 Modul wejscia/wyjscia z izolatorem zwaré
Zal. 23 |[FDS229 Sygnalizator z izolatorem zwar¢
Zal. 24 |S3-10c Elektrotrzymacz drzwiowy uniwersalny
Zal. 25 |YnTKSY Telekomunikacyjny kabel stacyjny uniepalniony
Zal. 26 |HTKSH FE180
PH90/E30-E90 Kabel ognioodporny bezhalogenowy
Zal. 27 HDGs (zo) FE180
PH90/E30-E90 Przewdd elektroenergetyczny ognioodporny, bezhalogenowy
Zal. 28 |LLK 26.030R Zespoty kablowe NIEDAX
Zal. 29 | DGOP200H60/6N,
UDF/UEF Zespoty kablowe BAKS

Karty katalogowe produktéw

Zal. 30 |FC722 Centrale sygnalizacji pozarowej Cerberus PRO
Zal. 31 |FC726 Centrala sygnalizacji pozarowej Cerberus PRO
Zal. 32 |FT2010-Al Panel informacyjno-kontrolny
Zal. 33 |[EN54-5A17 Zasilacz pozarowy
Zal. 34 |OP720, Czujka optyczna dymu
HI720 Czujka ciepta (nadmiarowo-rézniczkowa)
OOH740 Czujka wielodetektorowa
Zal. 35 |OOHC740 Czujka wielodetektorowa
Zal. 36 |[FDL241-9 Liniowa czujka dymu ASA
Zal. 37 |FDAI91 Wskaznik zadziatania
Zal. 38 [FDME221 Reczny ostrzegacz pozarowy 1P44
Zal. 39 |[FDCIO221 Modul 1 wejscie/1 wyjscie
Zal. 40 [FDCI222, Modut 4 wejs¢
FDCI0222 Modut 4 wejsé/wyjséé
Zal. 41 |FDS229-R Sygnalizator akustyczno-optyczny
Zal. 42 |S3-10c Elektrotrzymacz drzwiowy uniwersalny
Zal. 43 |YnTKSY Telekomunikacyjny kabel stacyjny uniepalniony
Zal. 44 |HTKSH Bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny
Zal. 45 [HTKSH FE180
PH90/E30-E90 Kabel ognioodporny bezhalogenowy
Zal. 46 [HDGs (z0) FE180

PH90/E30-E90

Przewdd elektroenergetyczny ognioodporny, bezhalogenowy

Inne dokumenty

Zal

.47

Obliczenia z Kalkulatora — FC722-YZ SIEMENS CERBERUS PRO

Zal

.48

Obliczenia z Kalkulatora — FC722-ZZ SIEMENS CERBERUS PRO

Zal

.49

Obliczenia z Kalkulatora — FC726-ZA SIEMENS CERBERUS PRO

Zal 50

Zestawienie czujek kanatowych z zespotami wentylacyjnymi oraz pomieszczeniami do nich

przypisanymi

56




4. Instalacja DSO

4.1. Opis techniczny dzwickowego systemu ostrzegawczego

4.1.1. Glowne zatozenia projektowe

1) Zakresem IDSO obejmuje si¢ wszystkie budynki Wydzialu Instalacji budowlanych,
hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska, tj.: Blok I, Blok II i budynek tzw. Starej

Kotlowni.

2) Zakres ochrony projektowanej instalacji odpowiada Kategorii |, tj. wszystkie
pomieszania, poza obszarami wyltgczonymi z alarmowania, sg objete instalacjg DSO.
Za obszary wylaczone z alarmowania uznaje si¢:

e pomieszczenia bez obecnosci ludzi,
e niewielkie pomieszczenia gospodarcze, techniczne lub pomocnicze (schowki i

magazynki).

3) Zalozony wspotczynnik zrozumiato$ci mowy — zalozono osiagnigcie zrozumiatoSci
mowy nie mniejszej niz 0,7 CIS na wspdlnej skali zrozumiatosci — co odpowiada

wspotczynnikowi STI nie mniejszemu niz 0,5.

4) Poziom tla akustycznego
Przyjeto nastgpujace maksymalne poziomy tta akustycznego:
e Pomieszczenia techniczne — 70 dB,
e Auleiaudytoria— 67 dB,
e Korytarze i pomieszczenia komunikacyjne — 65 dB,
e Laboratoria — 65dB,
e Pomieszczenia biurowe — 60 dB.
5) Poziomy dzwigku IDSO
Kryteria brzegowe:
e Minimalny poziom dzwicku — 60 dB,
e Styszalno$¢ dzwieku od poziomu tta akustycznego — od 6 do 20 dB,
e Maksymalny poziom dzwigku — 120 dB.

Przyjeto nastepujace poziomy dzwicku naglo$nienia w poszczeg6lnych typach pomieszczen:
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e Pomieszczenia techniczne — 80 dB,

e Aule i audytoria — 85 dB,

e Korytarze i pomieszczenia komunikacyjne — 80 dB,
e Laboratoria —80dB,

e Pomieszczenia biurowe — 75 dB.

6) Dla pomieszczen o wysokim czasie poglosu (Aula nr 611) dobor i rozmieszczenie

glosnikow dokonano w oparciu o wartosci symulacji akustycznych w programie EASE

JR4.4.

7) Tlo$¢ rodzajow komunikatow rozgtaszanych jednoczesnie — 2 (komunikat ewakuacyjny

i komunikat alarmowy).

8) Rozgtlaszanie komunikatoéw komercyjnych, naglosnienie lokalne — nie przewiduje si¢
wykorzystywania instalacji do rozgtaszania tta muzycznego (mozliwo$¢ po rozbudowie
CDSO). Lokalne nagtosnienie (Aula nr 26 i Aula nr 611) odlaczane przez ISSP w
przypadku Alarmu Il stopnia.

4.1.2. Opis elementdéw sktadowych instalacji

41.2.1. Centrala DSO

Na potrzeby IDSO dla obiektu dobrano podzespoly systemu PAVIRO firmy BOSCH.
Centrala DSO sktada si¢ z nastepujgcych podzespotow:

e sterownik systemowy PVA-4CR12 -1 kpl.

e router systemu PVA-4R24 — 1kpl.,

e wzmacniacz systemowy PVA-2P500 — 4 kpl. + wzmacniacz rezerwowy — 1 kpl.,

e szafarack z systemem zasilania DSOP24V firmy PULSAR — 1kpl.

Ponizej znajduje si¢ krotka charakterystyka kazdego z elementow CDSO.
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1) Sterownik systemowy PVA-4CR12
Certyfikowany sterownik systemowy jest zgodny z normg EN54-16. Montuje si¢ go w szafie
2 RU 19". To urzadzenie sieciowe obstugujace protokét TCP/IP zawiera wszystkie funkcje
sterowania i monitorowania niezb¢dne w dzwigkowym systemie ostrzegawczym. Sterownik
zarzadza nadzorem swojego dziatania oraz innych urzadzen podigczonych do systemu.
Kontroluje i aktywuje podlaczone wzmacniacze podstawowe i rezerwowe oraz zmienia
przekierowania i kanaly w reakcji na usterke wzmacniacza. Lacznie, kontroler informuje
niezaleznie o stanie 36 monitorowanych parametrow. Mozliwe jest okreslenie, ktore
zgtaszane beda do ogdlnej sumy kontrolnej btedu oraz rejestrowane w historii zdarzen
kontrolera. Sterownik obstuguje przetaczanie na jednej linii albo w nadmiarowych grupach
A/B. Stan polaczenia sieciowego i usterki sg sygnalizowane kontrolkami LED na przednim
panelu. Urzadzenie moze wewng¢trznie zarejestrowaé ponad 8000 usterek, ostrzezen i zdarzen.
Informacje te mozna oglada¢ na zywo oraz zapisa¢ w pliku dziennika. 4 wejscia foniczne 100
V sa doprowadzone do 12 wyjs¢ linii glosnikowych. Kazdy klaster 6 stref nagto$nieniowych
moze dziata¢ niezaleznie na dwoch kanatach, umozliwiajac ciagta obecnos¢ tta muzycznego,
albo na jednym kanale i w ten sposob podwaja¢ moc nagtosnienia. W trybie pracy
2-kanatowej istnieje tez mozliwo$¢ réwnolegtego wykonywania potaczen. Moc ze
wzmacniacza mozna udostepnia¢ wielu routerom. W kazdym z 8 wejs¢ i 4 wej$¢ sterownik
ma wewnetrzng matryce audio 14 x 4 z kompletng funkcjonalnos$cia cyfrowego przetwarzania

sygnatu. Sterownik pracuje jako 4-kanalowa macierz wyjs¢.

Pojedynczy sterownik moze zarzadza¢ 20 routerami, 16 stacjami wywotawczymi 1 492
obwodami glo$nikowymi. Mozna w nim skonfigurowac 4 sterowane wejscia programowania.
Wbudowany menedzer komunikatow moze zapisa¢ 100 wywolan alarmowych lub
komercyjnych o0 tacznej dlugosci 85 minut. Istnieje mozliwos¢ réwnoleglego wysylania
dwoéch réznych komunikatéw do osobnych odbiorcow. W sterowniku mozna zainstalowac
bezptatne pliki dzwigkowe z glosowymi komunikatami ewakuacyjnymi w r6znych jezykach.
Osobne narzedzie umozliwia biezaca zmiang komunikatéw innych niz ewakuacyjne bez

przerywania pracy ani restartowania systemu.

Nadzor nad glosnikami odbywa si¢ w calosci ze sterownika 1 jest realizowany z routera.
Uzytkownik moze wybiera¢ miedzy trybami braku nadzoru, pomiaru impedancji, uzywania
prostych ptytek konca linii z nadzorem sygnatu pilota (wymaga przewoddéw zwrotnych) lub
uzywania zaawansowanych adresowalnych ptytek konca linii (wymaga uziemienia, ale bez

dodatkowych przewodow zwrotnych). Wyjscia stref obstuguja obcigzenia od 2 do 500 W.

59



Maksymalna moc na 6 stref wynosi 1000 W. Sterownik wytrzymuje obcigzenia do 2000 W.
Mozliwos$¢ nagrywania w pamigci sterownika wywotan alarmowych przez 30 min - podczas
stanu alarmowego. Mozliwo$¢ programowania wyjs¢ przekaznikowych od zdarzen
systemowych — np. usterki wybranej linii glo$nikowej celem przekazywania szczegdtowych
informacji nt. systemu do centrali SSP. Mozliwo$¢ programowania wejs¢ przekaznikowych w
oparciu o zlozone sekwencje zdarzen — wyzwalacz, warunek aktywacji oraz warunek
zatrzymania jako niezaleznie otrzymywane sygnalty. Mozliwo$¢ programowania dziatan
wyzwalanych czasowo w oparciu 0 wbudowany kalendarz. Mozliwo$¢ programowania
sekwencji zdarzen w systemie w oparciu o funkcje logiczne. Otwarty interfejs do integracji z

systemami automatyki budynkowej.

2) Router systemu PVA-4R24
Certyfikowany router systemu jest zgodny z normg EN54-16. Montuje si¢ go w szafie 2 RU
19". Urzadzenie pozwala zwigkszy¢ liczbe stref w systemie oraz zawiera wszystkie niezbedne
funkcje sterowania i monitorowania. Wewnetrzny uktad nadzoru monitoruje dziatanie samego
routera oraz innych urzadzen podtaczonych do systemu. Przekierowuje on ruch do kanatu
wzmacniacza rezerwowego oraz zmienia uzywany kanat w reakcji na usterk¢ wzmacniacza.
Router przekazuje réwniez podlaczonemu sterownikowi informacje o usterkach, aby
umozliwi¢ efektywne sterowanie i rejestrowania bledow. Router obsluguje przypisanie do
jednej linii albo przelaczanie w nadmiarowych grupach A/B. Stan polaczenia i1 usterki sa
sygnalizowane kontrolkami LED na przednim panelu, w tym kontrolka stanu strefy. Za
pomoca routera mozna przekierowac 4 lub wigcej kanalow na 8 wejs¢ fonicznych 100 V do
24 wyj$¢ linii glosSnikowych. Wyjscia glosnikowe routera sa podzielone na klastry
zawierajace po 6 wyjs¢ linii glosnikowych. Kazdy klaster 6 stref moze pracowaé na tym
samym kanale lub dwdch réznych kanatach, umozliwiajac odtwarzanie ciaggle takiego samego
lub roéznego tla muzycznego w poszczegolnych strefach. Kazdy klaster w routerze moze
funkcjonowac jako macierz 2-w-6 (4-kanatowa macierz wejs¢ podtgczona do 2 wejs¢ w 6-

strefowym klastrze).
Wyjscia stref obstuguja obcigzenia od 2 do 500 W.
Maksymalna moc na 6 stref wynosi 1000 W.

Router wytrzymuje obcigzenia do 4000 W.
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Whbudowana funkcja nadzoru glo$nikéw eliminuje konieczno$¢ wykorzystywania mocy

wzmacniacza do nadzoru, co radykalnie obniza pob6r mocy.

3) Wzmacniacz systemowy PVA-2P500
Certyfikowany wysokowydajny wzmacniacz klasy D o mocy 2x 500W. Montuje si¢ go
w szafie 2 RU 19", Generuje napigcia wyjs¢ glosnikowych o wartosci 70/100 V w obwodach
separowanych galwanicznie. Wzmacniacz jest stale monitorowany przez sterownik
systemowy. Wzmacniacz oferuje specjalny tryb gotowosci. Umozliwia on oszczedzanie
energii w czasie, gdy nie jest wykorzystywana pelna funkcjonalno$§¢ wzmacniacza. Do
przesytania sygnatow sterujacych i dzwigku stuzg ztacza RJ45. Urzadzenie przewidziano jako
wzmacniacz systemowy, ale mozna go réwniez uzywac niezaleznie. W roli wzmacniacza
systemowego sa dostepne cztery automatycznie wybierane wejscia foniczne realizowane
przez ztacze RJ45. Istnieje réwniez mozliwos¢ wykorzystywania lokalnego wejscia bez utraty
funkcjonalno$ci nadzoru nad systemem i liniami. Wejscie lokalne musi by¢ uzywane w
przypadku trybu autonomicznego. Wejscie lokalne mozna skonfigurowac jako zrodtowe dla
zamontowanego systemu, np. zewngtrznego systemu naglo$nieniowego czy systemu

wewnetrznego.
Wzmacniacz ma nastgpujgce parametry techniczne:

e Maks. moc wzmocnienia: 2x 500 W

e Wzmacniacz klasy D

e 4 kanaly wejsciowe na zlaczu RJ45, wejscie i wyjscie Amp Link (dynamiczne
przelaczanie 4 kanatow wejSciowych dla kazdego wzmacniacza)

e Wejscie lokalne we wzmacniaczu: Konfigurowane programowo lub wybierane
automatycznie po ustawieniu we wzmacniaczu adresu ,,0”; W przypadku uzywania
wejs¢ lokalnych kanat systemowy 4 bedzie stuzyt do nadzoru.

e Potaczenie przelotowe na ztaczu RJ45 (4 kanaly)

e Whbudowany ogranicznik

e Przelacznik zasilania pradem zmiennym z tytu urzadzenia

o Wejscie pradu statego 24 V

e Wentylacja powietrzna od przodu do tytu

4) Szafa RACK z systemem zasilania DSOP24V firmy PULSAR

61



System zasilania DSOP24V przeznaczony jest do bezprzerwowego =zasilania urzadzen
Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego wymagajacych stabilizowanego napigcia 24V DC (-
15%, +20%). System moze zosta¢ wyposazony w zasilacz o mocy od 320W do 1000W z
niezaleznie zabezpieczonymi wyjsciami dla 5 lub 9 wzmacniaczy audio (kazdy wzmacniacz o
mocy 1000W) oraz 6 routerow i 1 kontrolera. Zasilacz zostat zaprojektowany tak, ze podczas
pracy sieciowej dostarcza zasilanie 24V DC do kontrolera oraz routerow podczas gdy
wzmacniacze zasilane sg bezposrednio z sieci 230V AC. W przypadku zaniku napigcia
sieciowego nastgpuje bezprzerwowe przetaczenie wszystkich urzadzen na zrédlo zasilania
rezerwowego 24V DC w postaci akumulatorow. Caty system DSO wraz z bateriami
akumulatorow zostal tak skonfigurowany, ze zapewnia wymagane przez odpowiednie

regulacje prawne czasy dozoru i alarmu przy zasilaniu rezerwowym.

System zasilania DSO umieszcza si¢ w szafie RACK 19” wraz z miejscem na pozostate
urzadzenia CDSO oraz odpowiednie baterie akumulatorow. Zasilacz systemu DSO
wspotpracuje z bezobstugowymi akumulatorami kwasowo-otowiowymi wykonanymi w
technologii AGM lub Zelowej dostarczonymi w zestawie. System umozliwia podlaczenie 1
lub 2 ciggdéw akumulatoréw, kazdy po maksymalnie 230 Ah, co pozwala na uzyskanie laczne;j
pojemnosci do 460Ah. Zasilanie z sieci elektroenergetycznej moze zosta¢ doprowadzone do
szafy w postaci przylacza 1-fazowego lub 3-fazowego i jest uzaleznione od catkowitej mocy
pobieranej przez urzadzenia CDSO. Zasilacz wyposazony jest w uklad do pomiaru rezystancji
akumulatorow. W celu prawidlowego 1 szybkiego skonfigurowania szafy CDSO
zaprojektowano program CONFI-DSO, ktory na podstawie wprowadzonych parametréw
projektowych dobiera kompletny system zasilania uwzgledniajac wymagany czas

podtrzymania rezerwowego.

4.1.2.2. Lokalizacja CDSO

Lokalizacj¢ centrali DSO zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji
podziemnej Bloku II. Jest to lokalizacja uzgodniona z Inwestorem. Pomieszczenie to spetnia
wymagania w zakresie:

e ograniczenie dostepu do CDSO dla 0sdb niepowotanych,

e brak zrodet zakldcen elektromagnetycznych w poblizu,

e zamknigte pomieszczenie wydzielone pozarowo,
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e pomieszczenie chronione automatycznym ostrzegaczem pozarowym ISSP,
e pomieszczenie tozsame z lokalizacjg gtéwnej CSP (CSP-1) ISSP, ograniczenie

ryzyka uszkodzenia potgczenia miedzy CSP a CDSO.

4.1.2.3. Glosniki systemowe

W instalacji stosuje si¢ nast¢pujgce gtosniki lub matryce glosnikowe:

1) Gto$nik sufitowy LC1-UMOGE8
Gtlos$niki do dzwigkowych systemow ostrzegawczych sa specjalnie skonstruowane do
zastosowan w budynkach, gdzie jako$¢ dzialania systemoéw emisji stownych instrukcji
ewakuacyjnych jest obwarowana odpowiednimi przepisami. Modulowe glosniki sufitowe
serii LC1 sg przeznaczone do stosowania w dzwigkowych systemach ostrzegawczych,

posiadaja certyfikat EN 54-24 i sg zgodne z brytyjska norma BS 5839-8.

Tabela 5. Parametry glosnika LC1-UMOGES8

Parametr LC1-UMOGES8
Moc znamionowa 6w
Efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 70Hz — 20kHz
SPL przy mocy znamionowej/1W (1m, 1kHz) 97 /89 dB
Typ obudowy ,.fire dome” LC1-MFD
Otwor montazowy 190mm

Kat rozproszenia 1kHz/4kHz (-6dB) 180°/62°
Srednia zewnetrzna 220mm

2) Glosnik $cienno-sufitowy LBC3018/01
LBC 3018/01 to profesjonalny glosnik w wytrzymatej i estetycznej obudowie metalowe;.
Doskonale nadaje si¢ on do instalacji w pomieszczeniach zamknigtych: w biurach, szkotach,
na parkingach, w centrach handlowych 1 wszedzie tam, gdzie istnieje potencjalne
niebezpieczenstwo wystgpienia aktow wandalizmu. W obudowie glo$nikowej umieszczony
jest glo$nik 2- membranowy o wysokiej efektywnos$ci charakteryzujacy si¢ szerokim pasmem

przenoszenia, dzigki czemu nadaje si¢ zar6wno do odtwarzania mowy jak i muzyki.
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Tabela 6. Parametry glosnika LBC3018/01

Parametr LBC3018/01

Moc znamionowa 6w

Efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 150Hz — 20kHz
SPL przy mocy znamionowej/1W (1m, 1kHz) 102/ 94dB
Wymiary (wys. x szer. x gleb.) 195 x 260 x 80 mm
Kat rozproszenia 1kHz/4kHz (-6dB) 120°/55°

Materiat obudowy stal

Waga 2,6kg

3) Liniowe kolumny glos$nikowe serii XLA 3200
Modele nalezace do rodziny liniowych matryc gtosnikowych XLA 3200 (eXtended Listening
Area — rozszerzona przestrzen odstuchowa) zapewniaja odpowiednig filtracje 1
rozmieszczenie poszczegolnych glosnikow wewnatrz. Kolumny zapewnia zwigkszong
kierunkowo$¢ emisji dzwicku. Specjalnie zaprojektowane glo$niki umozliwiaja wyjatkowo
czysta i naturalng reprodukcje dzwieku, co zapewnia doskonatg zrozumiato$¢ zarowno mowy
jak 1 muzyki. Matryce charakteryzuja si¢ zwickszonym zasiggiem, co przektada si¢ na
wiekszg liczbe osob, do ktéorych bedzie docieral doskonaty dzwiek. Ceramiczny zespot
zaciskow gtosnika, bezpiecznik termiczny 1 odporne na wysoka temperature okablowanie
zapewnia, ze podczas pozaru zniszczenie glosnika nie spowoduje awarii systemu, do ktorego
glosnik zostat dotaczony. W ten sposob zachowana zostaje integralno$¢ systemu a inne
niezniszczone gtosniki w tej samej strefie naglo$nieniowej moga dalej przekazywad
informacje o rozwoju sytuacji. Wszystkie glosniki firmy Bosch sg tak skonstruowane, aby
zapewni¢ nieprzerwang prace¢ przy mocy znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z
wymaganiami normy IEC 268-5 (PHC). Glosniki te przeszty rowniez specjalny test
symulujacy wystapienie dodatniego sprzezenia akustycznego (SAFE — Simulated Acoustical
Feedback Exposure), aby wykazaé, ze sa odporne na stan sprzezenia akustycznego przy

pelnej mocy.
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Tabela 7. Parametry liniowej matrycy glosnikowej LBC3200/00

Parametr LBC3200/00

Moc znamionowa 30W

Efektywne pasmo przenoszenia (10dB) 190Hz — 18kHz

SPL przy mocy znamionowej/1W (1m, 1kHz) 108 / 93dB

Kat rozproszenia HxV (4kHz, -6dB) 130°/18°

Wymiary (szer. x gleb. x wys.) 600 x 80 x 90
mm

Materiat obudowy Aluminium

Waga 3,0kg

4) Glosnik wszechkierunkowy LS1-OC100E
Innowacyjny, tatwy w montazu gltosnik wszechkierunkowy firmy Bosch charakteryzuje si¢
wysoka, stalg jakoscig dzwigku, zapewniajac doskonala reprodukcje tla muzycznego oraz
wysoka zrozumialo$§¢ mowy na potrzeby przywotawcze i w sytuacjach alarmowych. Dzieki
szerokiemu katowi zasiggu 1 wysokiemu poziomowi ci$nienia akustycznego umozliwia on
naglo$nienie obszaru o powierzchni powyzej 600 m2, co czyni go szczegodlnie przydatnym do
uzytku w pomieszczeniach o wysokim stropie, takich jak magazyny, hale dworcowe, sale
wystawowe, hipermarkety i baseny. Glosnik LS1-OC100E jest przeznaczony do stosowania
w dzwickowych systemach ostrzegawczych 1 spelnia standardy EVAC. Glosnik posiada
wbudowane zabezpieczenie, ktore chroni obwdd, do ktorego dotaczone jest urzadzenie, przed
awarig spowodowang uszkodzeniem glosnika przez ogien. Oznacza to zachowanie
funkcjonalno$ci pozostatych gltosnikéw w systemie i nadawanie komunikatéw alarmowych w
innych obszarach. Glo$nik posiada ceramiczny blok zaciskéw, bezpiecznik termiczny oraz

odporne na wysoka temperaturg okablowanie.

Tabela 8. Parametry glosnika LS1-OC100E

Parametr LS1-OC100E
Moc znamionowa 100W
Efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 60Hz — 17kHz
SPL przy mocy znamionowej/1W (1m, 1kHz) 109 / 89dB
Klasa szczelnos$ci P42
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Wymiary (szer. x gleb.) 800 x 425 mm
Materiat obudowy ABS TSG
Temperatura pracy -25°C do +55°C
Waga 29kg

Uwaga: gtos$nik typu LS1-OC100E-1 montowac za pomocg metalowego zestawu uchwytu do

montazu na sztywni typu LM1-MSB-1.

4.1.2.4. Stacja wywotawcza PVA-15CST

Certyfikowana stacja wywotawcza pehni role interfejsu uzytkownika. Zostala zaprojektowana
W nowoczesnej i trwalej obudowie oraz jest wyposazona w graficzny wyswietlacz. Do
wyposazenia standardowego stacji wywotawczej nalezy mikrofon na wsporniku elastycznym
Z oslong przeciwstukowa 1 funkcjg stalego monitorowania, podswietlany wyswietlacz
ciektokrystaliczny 1 zintegrowany gtosnik do odtwarzania dZwigkow systemu. Stan dziatania
urzadzenia jest stale nadzorowany przez sterownik systemu. Stacje wywotawcza mozna
dostosowywaé do réznych potrzeb uzytkownikow, podlaczajac do niej nawet 5 zdalnych
klawiatur, z ktérych kazda ma 20 dowolnie konfigurowanych przyciskéw funkcyjnych i
wyboru. Stacje wywotawcza mozna rozbudowac po prawej i lewej stronie. Do stacji mozna
rowniez zamontowa¢ 3 dodatkowe przyciski stanu alarmowego. Opcjonalnie mozna takze
doda¢ przetacznik kluczykowy, ktéry bedzie blokowat lub wiaczat funkcje stacji albo otwierat
drugi poziom dostepu do urzadzenia. Stacja ma wbudowang klawiaturg¢ numeryczna, ktéra na

etapie konfigurowania mozna wiaczy¢ lub wylaczyc¢.

Stacja wywotawcza ma nastgpujace parametry techniczne:
e pie¢ przyciskow menu/funkcji (zaprogramowanych fabrycznie) — na czterech
przyciskach znajduje si¢ kontrolka LED (2 sg zielone, a 2 Zotte).
e Zzielona kontrolka LED na mikrofonie jest aktywna w trakcie pofaczenia.
e 15 przyciskow funkcyjnych i szybkiego wybierania (konfigurowalnych) — po dwie
kontrolki LED (zielona/czerwona) na kazdym przycisku.

e na przyciskach funkcyjnych mozna programowa¢ m.in. nastgpujace operacje:
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o Wybor strefy, wybor zrddta, regulacja poziomu, wiaczanie/wytaczanie
alarmoéw, wlaczanie/wylaczanie komunikatow, potwierdzanie/resetowanie po
usterce.

o Wiaczanie/wylaczanie wyjscia wyzwalajgcego lub ustawianie go w przedziale
od 0 do 10 V, wybdr zaplanowanych zdarzen, wilaczanie/wytaczanie
zaplanowanych zdarzen.

e pokrywa przyciskow z przezroczystymi miejscami na etykiety.

e Wwielojezyczny wyswietlacz LCD informuje o stanie systemu, usterkach systemu,
wybranych strefach, wyborze zrodla, czasie oraz innych zdarzeniach/usterkach (za
pomoca komunikatow skonfigurowanych przez uzytkownika).

e nadzorowany mikrofon elektretowy z ogranicznikiem i filtrem mowy zapewniajacymi
doskonatg jej zrozumiatos¢.

e Kkabel kategorii CAT5 umozliwiajacy transmisj¢ danych i dzwigku do/ze sterownika
(po magistrali CAN, dtugos¢ do 1000 metrow).

e istnieje mozliwos$¢ szeregowego potaczenia 4 stacji wywotawczych.

e sStacja odbiera sygnaly foniczne i sterujace ze sterownika, a sterownikowi wysyla
informacje o swoim stanie.

e Wewngtrzny system monitorowania zdarzen 1 rejestracji btedow, zgodny ze
wszystkimi krajowymi i migdzynarodowymi normami.

e Wwejscia audio liniowe oraz mikrofonowe umozliwiajace przylaczenie zewnetrznego
mikrofonu lub Zrodia tta muzycznego.

e glos$nik stacji wywotawczej umozliwia monitorowanie aktualnie odtwarzanego
sygnatu audio na poszczegolnych liniach glosnikowych

e mozliwos$¢ przetaczania systemu w tryb stand-by 1 odwrotnie ze stacji wywolawcze;.

Stacja wywotawcza petni funkcje mikrofonu strazaka. W tym celu stacje nalezy wyposazy¢ w
zasilacz mikrofonu strazaka DSOP24V z akumulatorami 12V,28 Ah. W celu zachowania
funkcji wywotawczych na potrzeby portierni oraz spelnienia wymogow ograniczenia dostepu
dla 0s6b niepowotanych stacje nalezy wyposazy¢ w blokade stacji wywolawczej (PVA-1KS)
oraz przycisk alarmowy (PVA-1EB).
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4.1.3. Dobdr, rozmieszczenie i montaz gtosnikow

Rozmieszczenia gtosnikow dokonano w oparciu o zatozenia normy PN-En 60849 w zakresie

poziomow dzwicku komunikatéw w obszarach pokrycia. Dla pomieszczenia Auli nr 611

przygotowano analiz¢ akustyczng wykonang w programie EASE JR 4.4.

Szczegdty montazowe glosnikow w poszczegodlnych przestrzeniach

1)
2)

3)
4)

5)

6)

glo$niki montowac¢ w lokalizacjach zawartych w projekcie,

stosowac odczepy mocy zawarte w projekcie (wartos¢ wyrazona w [W] przy kazdym

z glosnikow),

gloéniki sufitowe typu LC-1 montowac na linii sufitu podwieszanego,

glosnik wszechkierunkowy typu LS1-OC100E-1 w laboratorium Hydrotechniki

(budynek Starej Kottowni) montowa¢ za pomoca metalowego zestawu uchwytu do

montazu na sztywni typu LMI1-MSB-1 na wysokosci ok. 8 metréw od podlogi —

umozliwiajac swobodne uzytkownie suwnicy zainstalowanej w pomieszczeniu.

glosniki Scienno-sufitowe typu LBC 3018/01:

e na kondygnacji podziemnej na korytarzach i w pomieszczeniu na wysokosci ok.
2,4 m nad poziomem posadzki w szczego6lnosci nad drzwiami do pomieszczen,

¢ na kondygnacjach poddaszy na korytarzach i w pomieszczeniach na wysokosci Ok.
2,4 m nad poziomem posadzki zgodnie z czgs$cig rysunkowa.

e na klatkach schodowych na wysokosci ok. 2,4 m nad poziomem posadzki
kondygnacji lub spocznika, zachowujac kierunki rozglaszania zgodnie z
rysunkami,

¢ na kondygnacjach nadziemnych uzytkowych, w szczegdlnosci w pomieszczeniach
biurowych, audytoriach lub laboratoriach glo$niki montowa¢ na S$cianach
bezposrednio przy suficie zachowujac minimalne odlegtosci montazowe od sufitu.

liniowa matryca glosnikowa LBC3200/00:

e W Auli nr 611 matryce glo$nikowe montowa¢ na wysokosci 4 m pod katem 20° od

poziomu.
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4.1.4. Prowadzenie linii gto$nikowych

W obiekcie w kazdej strefie glosnikowej projektuje si¢ linie gltosnikowe typu A/B. dla

utatwienia, w czesci graficznej projektu linia ,,A” kazdej linii glo$nikowej wyrysowana jest

kolorem czerwonym, natomiast linia ,,B” kolorem niebieskim. Linie glosnikowe prowadzic¢

kablem ognioodpornym ekranowanym. Okablowanie prowadzi¢ natynkowo:

na kondygnacji podziemnej zbiorczo w certyfikowanym korycie kablowym
stanowigcym tras¢ kablowa nosnosci E90 wykonanej w systemie E30-E90 BAKS lub
rOwnowaznym,

piony miedzy kondygnacyjne w szachtach wykona¢ przy pomocy drabin i uchwytéw
kablowych w systemie E30-E90 BAKS lub réwnowaznym,

pojedyncze kable w przestrzeniach technicznych lub nad sufitem podwieszanym
prowadzi¢ certyfikowanymi uchwytami kablowymi typu UDF/UEF w systemie E30-
E90 BAKS lub réwnowaznym,

pojedyncze kable — piony linii glto$nikowych na klatkach schodowych - prowadzié
certyfikowanymi uchwytami kablowymi typu UDF/UEF w systemie E30-E90 BAKS
lub rownowaznym,

pojedyncze kable na korytarzach bez sufitu podwieszanego, w pomieszczeniach
dydaktycznych, administracyjnych lub laboratoriach prowadzi¢ w kanatach ochronnych

typu LKK w systemie ognioodpornym E30,E60,E90 NIEDAX lub rownowaznym.

Ponizej w tabeli przedstawiono przyporzadkowanie glosnikow do linii glosnikowych.

Wskazano ilosci, typ glosnikdéw, oraz wlasciwe odczepy mocy glosnikéw co pozwolito

okresli¢ zapotrzebowanie na moc danej linii gltosnikowej. W tabeli okre§lono rdéwniez

przewidywane dtugosci linii glo$nikowych, przy zaloZeniu prowadzenia linii zgodnie z

trasami zaproponowanymi w czesci rysunkowe;j.
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Tabela 9. Linie glosnikowe w instalacji

Bosch ,LBC Bosch LC1 LBC 3200/00 Wé?:cﬁlfi:;r%%lzk;)l llo$E
L NI linii strefa 3018/01 Scienny | UMOGES Sufitowy Kolumna Wy g MOC Rezerwa dla Moc Dtugosc
.p. r linii P Kolumna gto$nikéw s - e
nagtosnienia w linii gtosnikdw | wzmacniacza | potrzebna linii
0,75{15|3|6 |0,75/15| 3 |6 3,75|75|15| x | 25 | 501|100
1 L1/A 14 1 15 22,5 10,0% 25 190
Piwnica
2 L1/B 13 1 14 21 10,0% 23 190
3 L2/A 14 5 2 21 43,5 10,0% 48 300
Blok 11 0
4 L2/B 11 7 2 20 42 10,0% 46 300
5 L3/A 21 19 40 60 10,0% 66 550
Blok Il 1+2
6 L3/B 26 13 39 58,5 10,0% 64 550
7 L4/A 29 13 42 63 10,0% 69 575
Blok Il 3+4
8 L4/B 32 8 40 60 10,0% 66 575
9 L5/A 28 9 2 39 70,5 10,0% 78 600
Blok Il 5+6
10 L5/B 27 11 2 40 72 10,0% 79 600
11 L6/A Blok II 31 12 43 64,5 10,0% 71 550
12 | LeB 7+8+9 34 9 43 64,5 10,0% 71 550
13 L7/A Poddasze 3 3 45 10,0% 5 150
14 | L7B Blok Ii 2 2 3 10,0% 3 150
15 L8/A 12 4 16 24 10,0% 26 400
Blok |1 0
16 L8/B 12 4 16 24 10,0% 26 400
17 L9/A 22 8 30 45 10,0% 50 500
Blok | 1+2
18 L9/B 20 9 29 43,5 10,0% 48 500
19 | L10/A Blok | 3+4 21 9 30 45 10,0% 50 550

4 loéci przyblizone. Rzeczywista ilo$é okablowania zalezy od przyjetej trasy prowadzenia okablowania oraz uwarunkowan lokalnych.
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20 | L10/B 24 7 31 46,5 10,0% 51 550

21 | L11/A 26 7 33 49,5 10,0% 54 575
Blok | 5+6

22 | L11/B 25 7 32 48 10,0% 53 575

23 | L12/A Poddasze 3 3 4,5 10,0% 5 200

24 | L12/B Blok | 3 3 45 10,0% 5 200

25 | L13/A 9 9 13,5 10,0% 15 160
Klatka KL1

26 | L13/B 7 7 10,5 10,0% 12 160

27 | L14/A 9 9 13,5 10,0% 15 160
Klatka KL2

28 | L14/B 7 7 10,5 10,0% 12 160

29 | L15/A 10 10 15 10,0% 17 80
Klatka KL3

30 | L15/B 12 12 18 10,0% 20 80

31 | L16/A Stara 11 12 41,5 10,0% 46 300
Kottownia

32 | L16/B pietra 12 12 18 10,0% 20 300

33 | L17/A Stara 4 4 6 10,0% 7 150
Kottownia

34 | L17/B Klatka 3 3 4,5 10,0% 5 150

. Razem
Razem odczep: 0 |537]0 163 0 glosnikow 1135 1249
Razem gtosnikéw typu 537 163 709

Zrbdlo: opracowanie wilasne.
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4.1.5. Nadzor linii gto$nikowej

Nadzor linii glo$nikowych realizowany metoda czgstotliwosciowa za pomoca ptytki konca

linii PVA-1WEOL.

Modut podrzedny koniczacy lini¢ (EOL) monitoruje poprawnosci dzialania linii glo$nikowe;.
W polaczeniu z modutem gldéwnym EOL, wbudowanym w kazdym sterowniku i routerze
systemu PAVIRO, mozna monitorowacé lini¢ gltosnikowa pod katem zdarzen zwarcia i
otwartego obwodu. W kontroli instalacji pomagaja kontrolki stanu. Modut wspotpracuje z
liniami gto$nikowymi 100, 70 lub 50V. Zasilanie modutu przez lini¢ glo$nikowa (sygnat

pilota). Zgodny z EN 54-16:2008.

Uwaga 1. Modul montowaé za ostatnim glosnikiem danej linii glo$nikowej w obudowie
AWOO0506 i z wykorzystaniem kostek ceramicznych z bezpiecznikiem termicznym typu
LBC1256/00.

Uwaga 2. Aby komunikacja mig¢dzy modutami glownym (sterownik lub router) i1
podrzednymi byla mozliwa, moduly podrzgdne EOL musza by¢ uziemione. W tym celu

nalezy wykorzysta¢ ekranowanie kabli glosnikow albo dowolny inny punkt uziemienia.

4.1.6. Strefy alarmowe i strefy nagtosnienia

W chwili obecnej obiekt stanowi dwie strefy alarmowe:
1) Strefanrl —Blok I'iblok I,
2) Strefa nr2 — Stara Kottownia.

W przypadku realizacji rozwigzan zawartych w ekspertyzie technicznej [4] oraz wydanym do
niej postanowieniu KW PSP [5] nalezy wyznaczy¢ nowe strefy alarmowe, zgodnie z
przejetymi warunkami i organizacjg ewakuacji dla obiektu. W ramach IDSO projektuje si¢

strefy nagto$nienia przedstawione w tabeli.
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Tabela 10. Strefy naglosnienia w obiekcie

Strefa 1 Podziemie Blok I i Il + Kklatki schodowe KL1, KL2 i KL3
Strefa 2 Parter Blok II z tacznikiem + klatki schodowe KL.2 i KL3
Strefa 3 Pietro 1 1 2 Blok II z tacznikiem + klatki schodowe KL2 1 KL.3
Strefa 4 Pietro 3 i 4 Blok II z tacznikiem + klatki schodowe KL2 1 KL.3
Strefa 5 Pietro 5 1 6 Blok II z tgcznikiem + klatki schodowe KL.2 i KLL3
Strefa 6 Pietro 7, 8 1 9 Blok II z tgcznikiem + klatka schodowa KL3
Strefa 7 Poddasze Blok II z tacznikiem + klatki schodowa KL3

Strefa 8 Parter Blok I + klatka schodowa KL1

Strefa 9 Pietro 11 2 Blok I + klatka schodowa KL 1

Strefa 10 Pietro 3 i 4 Blok I + klatka schodowa KL1

Strefa 11 Pietro 51 6 Blok I + klatka schodowa KL1

Strefa 12 Poddasze Blok | + klatki schodowe KL1 i KL2

Strefa 13 Budynek Starej Kottowni + klatka schodowa

4.1.7. Komunikaty ewakuacyjne i ostrzegawcze

W projekcie przyjeto strukture transmisji komunikatow zgodng z norma PN-EN 60849.

Tabela 11. Struktura transmisji komunikatow w IDSO

Komunikat Komunikat
Sygnat stowny w stowny w Powtarzanie
Przerwa Przerwa N
ostrzegawczy jezyku jezyku sekwencji
polskim angielskim
4-8s 4-10s 2-5s

Przekaz tresci komunikatu powinien by¢ poprzedzony specjalnym sygnatem zwracajacym

uwage stuchaczy. Sygnal ostrzegawczy powinien odroznia¢ si¢ od dzwigkow tta 1 byé

jednoznacznie identyfikowany jako sygnat alarmowy. Po wygloszeniu sygnatu powinna

nastapi¢ przerwa w przedziale 4 do 10 sekund, a nastgpnie powinien by¢ odtwarzana tre§¢

komunikatu stownego, po ktérym nastgpuje przerwa 2 do 5 sekund. Nastepnie cata sekwencja

powinna by¢ powtarzana w sposob ciagly az do odwotania alarmu lub uzycia mikrofonu

strazaka. Ponizej podaje si¢ przyktadowe tresci komunikatow automatycznych:
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Komunikat ewakuacyjny:
., Uwaga, uwaga. W budynku wykryty zostat pozar. Prosze o niezwloczne opuszczenie budynku

najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym.”

Komunikat alarmowy:
, Uwaga, uwaga. W oddalonej czesci budynku wykryty zostal pozar. Prosze oczekiwac¢ na

dalsze instrukcje ”

Komunikat testowy:
, Prosze o uwage, prosz¢ o uwage. To jest test systemow bezpieczenstwa. Proszeg nie

podejmowac zZadnych dziatan™

Komunikat po zakonczeniu testow:
, Prosze o uwage, prosze o uwage. Testy systemow bezpieczenstwa zostaly zakonczone.
Wszelkie nastegpne komunikaty alarmowe, nie poprzedzone informacjqg o ich testowym

charakterze bedq dotyczyly faktycznego zagrozenia.”

Ostateczng tres¢ komunikatow nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie uruchamiania systemu.
W sytuacji, gdy system znajduje si¢ w trybie alarmowania/ewakuacji, jedynymi zrédtami
jakie moga by¢ wykorzystane do recznego nadawania komunikatow sa mikrofony strazaka, a
wszelkie systemy poboczne sg odtgczane. Podczas zagrozenia bedg nadawane dwa odrgbne
komunikaty. Komunikat ewakuacyjny w strefie pozarowej bezposredniego zagrozenia, a w

strefach sgsiadujgcych komunikat alarmowy.
Uwaga: ze wzgledu na charakter obiektu — uczelnia wyzsza ksztalcgca studentow wielu

narodowosci, poszczegolne komunikaty powinny by¢ rozglaszane w jezyku polskim 1

angielskim.

4.1.8. Dobor okablowania
4.1.8.1. Okablowanie linii gto$nikowych

W celu doboru wtasciwego przekroju okablowania skorzystano ze wzoru:
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_2><100><ZP><L
Ty xUZX AUy,

Gdzie:
Pole przekroju zyty przewodu
Y¥P — suma mocy gtosnikow dla danej linii gtosnikowej [W],

L — dlugos¢ linii glo$nikowej [m],
m
Qmmz]

v — konduktywnos$¢ miedzi 56 [
U — napigcie linii gto$nikowej — 100 [V],

AUy, - spadek napigcia na ostatnim gtosniku. Przekroj kabla linii glo$nikowej powinien by¢
tak dobrany, aby spadek napiecia na ostatnim glo$niku byt mniejszy niz 10%. Dzigki temu

obnizenie poziomu natezenia dzwigku nie jest wigksze niz 1 [dB].

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen dla linii glo$nikowej nr 1A o dlugosci L = 190 m i

mocy potrzebnej XP=25 W.

_ 2x100xXP 4 XLy 2x100x25x190 950000

Siq= - - = 0,17mm?
14 V% UZ x AUs, 56 x 10000 X 10 5600000 mm

Dla przewodoéw okragtych niskopradowych nalezy wyznaczy¢ s$rednice d przekroju

poprzecznego kabla korzystajac ze wzoru:

4S5

d= |—
T

Dla linii gto$nikowej nr 1A $rednica obliczeniowa zyly kabla wynosi

L |aSu_ [ax017
U= T T [T3qg e

Na powyzszych obliczefi, dla linii glosnikowej nr 1A przyjmuje si¢ kabel HTKSHekw PH90
FE180/E30-E90 1x2x1,0mm produkcji BITNER o polu przekroju w przyblizeniu S = 0,823

mm (wedlug tabeli wymiarow AWG). Dla przyjetej $rednicy dokona si¢ sprawdzenia

spelnienia warunku maksymalnego spadku napigcia AUy, < 10%

AU _2X100XZPXL
© Ty X U2 X AU,S
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Al — 2x 100 X EP;, X Ly, 2% 100 % 25X 190 950000
PLAT Yy X U2 X AUyS;, 56 x 10000 x 0,823~ 460880

= 2,04% < 10%

Ponizej w tabeli przedstawiono wyniki obliczen dla pozostatych linii glo$nikowych, na
podstawie ktorych dokonano doboru przekroju kabla.

Tabela 12. doboér Srednicy przewodéw poszczegdlnych linii dozorowych

Minimalne
Moc L pole Pole przekroju
Nr linii nag?;rs’enfiaenia potrzebna ﬁ::lg[c::; przekroju Dobrany kabel dobranego AU%
[w] kabla S kabla Sk [mm2]
[mm2]
L1/A Piwnica 25 190 0,17 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 2,06
L1/B 23 190 0,16 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 1,90
L2/A Blok I1 0 48 300 0,51 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 6,25
L2/B 46 300 0,49 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 5,99
L3/A Blok Il 142 66 550 1,30 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 8,64
L3/B 64 550 1,26 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 8,38
L4/A Blok Il 344 69 575 1,42 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 9,45
L4/B 66 575 1,36 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 9,04
L5/A Blok Il 546 78 600 1,67 HTKSHekw PH90 12x1,8 2,5 6,69
L5/B 79 600 1,69 HTKSHekw PH90 12x1,8 2,5 6,77
L6/A Blok Il 71 550 1,39 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 9,30
L6/B 7+8+9 71 550 1,39 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 9,30
L7/A Poddasze 5 150 0,03 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 0,33
L7/B Blok I 5 150 0,03 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 0,33
L8/A Blok 10 26 400 0,37 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 4,51
L8/B 26 400 0,37 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 4,51
L9/A Blok | 142 50 500 0,89 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 5,95
L9/B 48 500 0,86 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 5,71
L10/A Blok | 344 50 550 0,98 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 6,55
L10/B 51 550 1,00 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 6,68
L11/A Blok | 5+6 54 575 1,11 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 7,39
L11/B 53 575 1,09 HTKSHekw PH90 12x1,4 1,5 7,26
L12/A | Poddasze 5 200 0,04 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 0,43
L12/B |Blokl 5 200 0,04 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 0,43
L13/A Klatka nr 1 15 160 0,09 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 1,04
L13/B 12 160 0,07 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 0,83
L14/A Klatka nr 2 15 160 0,09 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 1,04
L14/B 12 160 0,07 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 0,83
L15/A Klatka nr 3 17 80 0,05 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 0,59
L15/B 20 80 0,06 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 0,69
L16/A |Stara 46 300 0,49 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 5,99
Kottownia
L16/B pietra 20 300 0,21 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 2,60
L17/A |Stara 7 150 0,04 HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 0,46
L17/8 E:;ttf:vn'a 5 150 0,03 | HTKSHekw PH90 12x1,0 0,823 0,33

Zrodto: opracowanie wlasne
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4.1.8.2. Okablowanie stacji wywotawczej

Stacje wywotawczg PVA-15CST podlaczy¢ do pierwszego portu magistrali CST (CST
BUSI) kontrolera PVA4CR12. Potaczenie wykona¢ kablem HTKSH PH90 FE180 4x2x0,8
wykorzystujac 8 stykowy port RJ-45 (wymagany adapter Srubowy okablowania), ktory
integruje funkcje zasilania z interfejsem sterowania oraz interfejsem audio. Zasilanie
obudowy i zasilacza DSOP24V wykona¢ przewodem elektroenergetycznym ognioodpornym

typu HDGs(zo) PH90 FE180/E30-E90 3x2,5.

4.1.9. Zasilanie i zasilanie awaryjne CDSO

CDSO instalacji powinna by¢ zasilana z rozdzielni glownej obiektu, rozbudowanej o
rozdzielnice obwoddéw dla urzadzen ppoz. Z uwagi na brak przeciwpozarowego wytacznika
pradu w obiekcie zasilanie dla rozdzielnicy ppoz. powinno si¢ pobraé¢ tuz za wylacznikiem
glownym®. Niezaleznie od zasilania gtéwnego, CDSO nalezy wyposazy¢ w bateri¢ zasilania
rezerwowego. Doboru zabezpieczen obwodu zasilania gtownego oraz baterii akumulatorow
dokonano w oparciu o narzedzie producenta sitowni dedykowanej dla CDSO Bosch PAVIRO
— PULSAR DSOP24V - CONFI-DSO, ktéory na podstawie wprowadzonych parametréw
projektowych dobiera kompletny system =zasilania uwzgledniajac wymagany czas

podtrzymania rezerwowego. Ponizej wyniki obliczen dla projektowanej instalacji.

5 W przypadku rozbudowy rozdzielni gtéwnej o aparat przeciwpozarowego wytgcznika pradu, obwdd zasilajgcy
rozdzielnice pozarowg nalezy wykonac przed aparatem przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
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DANE WEJSCIOWE

Czas podtrzymania [h] 24
Czas alarmowania [h] 0.5
Linie gtosnikowe kontrolowane sygnatem pilota 2000
Moc zainstalowanych gtosnikow 2000
Tryb poboru mocy po awarii zasilania sieciowego standby 42 RAPZ1
Dodatkowe miejsce U w szafie 0 41 WZMACNIACZ
Sieciowanie systemu nie 40
39 WZMACNIACZ
38
DANE WYJSCIOWE 2; WZMACNIACZ
Max. moc nagto$nienia [W] 4000 35
34 WZMACNIACZ
Max. liczba linii glo$nikowych 36 33
Typ akumulatorow [Ah] 120/12V 32 WZMACNIACZ Rez
31
Liczba akumulatoréw [szt] 2 30
KONTROLER
Zapas pojemnos$ci akumulatoréw [Ah] 27 .41 32
Przylacze zasilania [V] 3-fazowe 3x230/400 27 ROUTER
Max. pobér pradu z sieci [A] 3x7.6 52
Max. moc cieplna oddawana do otoczenia [W] 1138 24
Zabezpieczenie bezpiecznikowe [A] 3x16 g;
21
Wolne miejsce w szafie RACK [U] 12 20
19
Wysokos$¢ szafy RACK [U] 42 18
Wysokosé szafy RACK [mm] 2103 :g
Rozmiar szafy RACK [mm] 600x600 15
14
Waga szafy [kg] 89 13
Waga akumulatoréw [kg] 75.2 ]f
Waga instalacyjna 10
(z akumulatorami i urzgdzeniami) [kg] 207.93 g
7
6
5
4
3
2
1

Na podstawie obliczen dobrano:
e Bateri¢ akumulatoréw zasilania rezerwowego 2 x 12VV/120Ah,
e Zabezpieczenie obwodu zasilajacego S303 B16,
e Przewod zasilajacy: HDGs (zo) PH90 FE180/E30-E90 5x2,5
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4.2. Uruchomienie Systemu

Po wykonaniu instalacji linii gto$nikowych i ich sprawdzeniu pod katem zwarcia, rozwarcia i
doziemienia nalezy:
ustawi¢c CDSO w pomieszczeniu zamknietym na kondygnacji podziemnej Bloku I,
szczegbOly lokalizacji ustalic z Inwestorem, ustawienie przestrzenne powinno zapewnic
mozliwo§¢ swobodnego podiaczenia linii glo$nikowych oraz ustawienia akumulatoréw,
nalezy zwréci¢ uwage mozliwos¢ wykonywania czynnosci konserwacyjnych,
ustawi¢ 1 podlaczy¢ akumulatory, a takze podtaczy¢ czujnik termiczny zgodnie z instrukcja
producenta,
wprowadzi¢ i podiaczy¢ kabel zasilajacy pod uprzednio przygotowane ztgcza w zestawie
zasilania PULSAR DSOP24V,
wprowadzi¢ kable linii glosnikowych do CDSO i podiaczy¢ pod odpowiednie zaciski
kontrolera i routera,
podtaczy¢ sterowania miedzy SAP a DSO,
przygotowac konfiguracje systemu,
wgra¢ komunikaty alarmowe,
sprawdzi¢ zgodno$¢ reakceji systemu na sterowania SAP ze scenariuszem pozarowym,
wykona¢ pomiary: zrozumiato$ci mowy, poziomu dzwieku i poziomu szumu tla,

przeprowadzi¢ szkolenie obstugi.

4.3. Pomiary nat¢zenia dzwigku i zrozumiato$ci mowy

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 60849 kazda instalacja DSO powinna by¢ zakonczona
dokonaniem szeregu pomiarow SPL 1 wspotczynnika zrozumiato$ci mowy RASTI w miejscu
odstuchu (przy rzeczywistym poziomie tla akustycznego). Ma to na celu potwierdzenie
zdolnosci IDSO do wytworzenia mocy akustycznej, pozwalajgcej na uzyskanie wymaganego
poziomu dzwigku (SPL) i wysokiego stopnia zrozumiato§ci mowy RASTI. Zrozumiatos¢
mowy wykona¢ dokonujac pomiar indeksu STI zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie.
Szczegbdlng uwage zwroci¢ na warunki wykonywania pomiardOw (zakonczona aranzacja
wnetrz  pomieszezen, spodziewane tto akustyczne). Wyniki pomiaréw dotaczy¢ do

dokumentacji powykonawczej.
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4.4. Zalecenia dla wykonawcy

1) Przed przystapieniem do robot nalezy:

o zapoznac¢ si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ projektantowi,

o zapozna¢ si¢ z dokumentacjg istniejacych w obiekcie instalacji elektrycznych,
wodnych, wentylacyjnych, oswietleniowych i1 innych w celu uniknigcia
uszkodzen i kolizji z tymi instalacjami oraz prawidtowego wykonania
instalacji.

2) Instalacj¢ wykona¢ metodami podanymi w niniejszym opracowaniu.

3) Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na fakt prowadzenia prac montazowych w
uzytkowanym obiekcie. Dlatego nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢, gdyz w
trakcie prowadzenia prac instalacyjnych wszystkie media beda czynne. Przy
wykuwaniu przebi¢ nalezy uzywac przyrzadow wykrywajacych w murze kable pod i
bez napiecia w celu uniknigcia uszkodzenia innych instalacji oraz konstrukcji
zbrojeniowej budynku.

4) Trasy kablowe dla kabli PH wykona¢ w systemie E30 — E90 tworzac przebadany
zespot kablowy. Korytka metalowe uziemi¢ — wykona¢ niezbedne pomiary.

5) Instalacje wykona¢ wg dostarczonych z urzgdzeniami DTR.

6) Rozmieszczenie glosnikow wynika z rysunkow.

7) Doktadng lokalizacj¢ centrali DSO ustali¢ na roboczo z Uzytkownikiem.

8) Konstrukcje CDSO potaczy¢ z uziemieniem ochronnym. Wymaga si¢ uziemienia
CDSO osobnym przewodem podtaczonym do szyny wyréwnawczej.

9) Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osoba pelniaca nadzor.

10) Wysoko$¢ montazu urzadzen kontrolnych i wskazujacych CDSO powinna
umozliwia¢ ich prawidtowa obstuge.

11) Do instalacji uzywac kabli wyspecyfikowanych w niniejszej dokumentacji lub
réwnowaznych.

12) Wykonawce, realizujagcego budowe niniejszego systemu, obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtow, ktore w
projekcie nie zostaly omowione.

13) Zapewni¢ zgodno$¢ instalacji z wymogami prawa, przepisow budowlanych,

przepiséw pozarowych.
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14) Po wykonaniu instalacji, w poblizu centrali DSO i Stacji wywotawczej pelnigcej
funkcje mikrofonu strazaka nalezy umiesci¢ nastepujace dokumenty:
e plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
e opis funkcjonowania i obstugi urzadzen systemu DSO,
o wskazowki jak nalezy postgpowac w przypadku alarmow,

e ksigzka eksploatacji systemu (tylko w pomieszczeniu z CDSO).

4.5. Zalecenia dla inwestora

1) Obowigzkiem Inwestora, Uzytkownika oraz firmy wykonujacej instalacj¢ jest zapewnienie
poprawnego dziatania instalacji poprzez:
e przeszkolenie personelu obstugujacego system,
e cksploatacj¢ zgodnie z przeznaczeniem systemu,
e systematyczng konserwacje urzadzen,

e szybka naprawe i usuwanie usterek powstatych w trakcie eksploatacji systemu.

2) Konieczno$¢ zapewnienia odpowiednich warunkéw Srodowiskowych w pomieszczeniu z
CDSO i CSP-1. Zalecane warunki §rodowiskowe:
e temperatura zalecana ponizej 25°C,
e wilgotnos¢ wzgledna od 25% do 90%,
e cisnienie powietrza od 86 kPa do 106 kPa,
e natgzenie oswietlenia w przedziale od 100 1x do 500 Ix,
e zapewnienie o$wietlenia awaryjnego w przypadku zaniku zasilania podstawowego

(dotyczy rowniez pomieszczenia z mikrofonem strazaka).

Maksymalna moc cieplna oddawana do otoczenia przez urzadzenia CDSO i CSP-1 nie
powinna przekroczy¢ 1300 W. Zalecane warunki $rodowiskowe oraz moc cieplna powinny
by¢ podstawa do zaprojektowania instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczenia,
uwzgledniajac niezbgdna rezerwe na wypadek okresow letnich. Dobor instalacji klimatyzacji
znajduje si¢ poza zakresem opracowania i lezy w gestii inwestora. W zakresie robot
dodatkowych lezy roéwniez zapewnienie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniu z CDSO

oraz z mikrofonem strazaka.

81



3) Podczas prowadzenia prac wykonawczych systemu DSO nalezy zapewni¢:
e nadzér autorski,

e nadzor inwestorski (wskazany jest Inspektor posiadajacy odpowiednig wiedze).

Wykonawca systemu powinien zlozy¢ Deklaracje Zgodno$ci Instalacji. Nalezy zawrzeé
umowe okreslajacg zasady konserwacji, w tym czas usuwania usterek i1 czasookres
konserwowania systemu. Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika
Dzialu Technicznego Inwestora do codziennego kontrolowania sprawnosci systemu DSO oraz
nadzorowania z ramienia Uzytkownika konserwacji dokonywanej przez firm¢ serwisowg. Po
przekazaniu instalacji DSO do eksploatacji odpowiedzialno$¢ za stan techniczny systemu
spoczywa na Uzytkowniku, Zarzadcy obiektu. Osoby, ktérym powierzono obsluge centrali
DSO powinny by¢ przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w
przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek alarmu (pozarowego lub technicznego). Centrala
Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego jest przystosowana do pracy ciaglej. Kazde
wylaczenie systemu musi by¢ odnotowane w ksigzce eksploatacji urzadzenia. Wszelkie
nieprawidlowosci w funkcjonowaniu Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego nalezy

niezwlocznie zgltosi¢ do konserwatora i fakt ten zapisa¢ w ksigzce eksploatacji urzadzenia.

4.6. Szkolenia

Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen systemu powinny

zosta¢ przeszkolone w zakresie obstugi systemu. Fakt przeszkolenia powinien by¢

potwierdzony odpowiednim dokumentem podpisanym zaréwno przez prowadzacego

szkolenie, jak i osoby przeszkolone.

4.7. Wymagania dla operatoréw

Operator DSO powinien:

e by¢ zaznajomionym z konfiguracja obiektu, wszystkich drog ewakuacyjnych oraz

dr6g dojazdowych,
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e by¢ zaznajomionym z zainstalowanymi w obiekcie systemami zabezpieczen ppoz. i
przeciwwlamaniowych,

e Dy¢ zaznajomionym i potrafi¢ obstugiwac system kontroli dostepu,

e 7zna¢ procedur¢ ewakuacji wraz z wariantami w przypadku niekontrolowanego
rozwoju sytuacji,

e dysponowa¢ dobrymi warunkami glosowymi w celu zrozumiatego rozglaszania
komunikatow méwionych przez system DSO,

e Dby¢ zaznajomionym z trescig komunikatow,

e cechowac si¢ spokojem i opanowaniem,

e W przypadku prowadzenia ewakuacji ,,na zywo" wykorzystujac mikrofon strazaka
operator powinien si¢ przedstawi¢ z imienia 1 nazwiska jako upowazniony

prowadzacy akcja ratowniczg.

4.8. Konserwacja instalacji

Obudowy urzadzen, pulpity stacji wywotawczej i szafy RACK nalezy czysci¢ okresowo przy
uzyciu migkkiej S$ciereczki 1 delikatnych s$rodkéw czyszczacych, nie zawierajacych
rozpuszczalnikow. Nie wykonywaé¢ samodzielnie jakichkolwiek czynno$ci wewnatrz obudow
urzadzen, rowniez po ustaniu okresu gwarancyjnego, w wypadku niesprawno$ci systemu
zwréci¢ sie¢ do autoryzowanego serwisu. Wszelkie nieautoryzowane przerobki w systemie
DSO powoduje uniewaznienie certyfikatu CNBOP, ktory jest integralnie zwigzany z
konserwowanym systemem. Osoba sprawujgca nadzér nad obiektem, w ktoérej znajduje sie
instalacja systemu, powinna wyznaczy¢ jedna lub wigcej osob fizycznych identyfikowanych
za pomocg nazwiska lub tytutu funkcyjnego, ktére beda odpowiedzialne za przeprowadzenie
nastepujacych dziatan: codziennie kontrolowata prace systemu tzn. reagowata na wszystkie
sygnaty centrali, zapisywata je w Ksigzce Eksploatacji oraz podejmie dziatania w celu
przywrdcenia instalacji do stanu gwarantujacego wlasciwe nadzorowanie zabezpieczanego
obiektu.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego powinna
zosta¢ zapewniona jego fachowa obstuga. Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujacych

czasookresach:
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1) Obstluga uzytkowa (codzienna

i tygodniowa):

systematyczne

sprawdzanie

prawidlowosci wskazan centrali oraz wskaznikow umieszczonych na pulpitach stacji

wywotawczej.

2) Obstuga potroczna: weryfikacja prawidlowosci elementow centrali, glosnikow,

sprawdzenie stanu linii 1 gto$nikow zgodnie z programem konserwacji dostarczonym

przez Producenta/Dostawe, wykonywana przez osoby do tego upowaznione.

przegladow i1 konserwacji zgodnie z programem konserwacji producenta.

4.9. Zestawienie materiatdéw IDSO zawartych w projekcie

Inwestor (zarzadca obiektu) wyznacza osobe odpowiedzialng za terminowe wykonywanie

L.p. | Nazwa elementu Symbol llos¢ | J.m.

1. Kontroler systemowy PVA-4CR12 1 Szt.

2. Router PVA-4R24 1 Szt.

3. | Wzmacniacz 2x500W PVA-2P500 5 Szt.

4. Stacja wywotawcza PVA-15C ST 2 Szt.

5. Rozszerzenie stacji wywotawczej 20 PVA-20C SE 2 Szt.
przyciskow

6. | Blokada stacji wywotawczej PVA-1KS 2 Szt.

7. Przycisk alarmowy stacji wywotawczej PVA-1EB 2 Szt.

8. | Plytka konca linii (20kHz) PVA-1WEOL 34 Szt.

9. | Ceramiczna kostka z bezpiecznikiem LBC1256/00 34 Szt.
termicznym

10. | Obudowa plytki konca linii AWO506 34 Szt.

11. | Glo$nik sufitowy 6w LC1-UMOGE8 162 Szt.

12. | Metalowa koputa LC1-MFD 162 Szt.

13. | Glo$nik $cienny typu EVAC w LBC3018/01 538 Szt.
metalowej obudowie 6W

14. | Glo$nik wszechkierunkowy 100W, IP44 | LS1-OC100E-1 1 Szt.

15. | Metalowy zestaw uchwytu do montazu LM1-MSB-1 1 Szt.
na sztywno

16. | Kolumny gto$nikowe ’Line Array” LBC3200/00 8 Szt.
45/30W, 60x8cm

17. | Zasilacz mikrofonu strazaka, akumulator | DSOP24V 1 Szt.
12v/28 Ah

18. | Szafa zasilania do systemu Paviro z DSOP24V 1 Szt.
podtrzymaniem na 24h, 600x600 42U,
2x120Ah/12V

19. | Kabel ognioodporny bezhalogenowy HTKSHekw PH90/E30-E90 FE180 | 4180 | Mb.

1x2x1
20. | Kabel ognioodporny bezhalogenowy HTKSHekw PH90/E30-E90 FE180 | 6600 | Mb.
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1x2x1,4

21. | Kabel ognioodporny bezhalogenowy HTKSHekw PH90/E30-E90 FE180 | 1200 | Mb.
1x2x1,8
22. | Kabel ognioodporny bezhalogenowy HTKSHekw PH90/E30-E90 FE180 | 80 Mb.
4x2x0,8
23. | Przewdd elektroenergetyczny HDGs(zo) FE180 PH90/E30-E90 135 Mb.
ognioodporny, bezhalogenowy 3x2,5
24. | Drabina kablowa E90 DGOP200H60/6N 115 Mb.
25. | Uchwyt kablowy E90 UK1/UKO1/34-40 850 Szt.
26. | Lacznik drabin E90 LDC/LDOCH®60 40 Szt.
27. | Sruby do taczenia drabin SGKM8x14 320 Kpl.
28. | Sruba do montazu drabiny SGKMS8x14 180 Kpl.
28. | Uchwyt trojkatny UTM/UTMO 180 Szt.
29. | Sruba rozporowa PRSOMS8x75 360 Szt.
30. | Uchwyt kablowy E90 wraz z kotwa UEF/UDF z kotwa 15000 | Szt.
31. | Koryto kablowe E90 KCP/KCOP200H60/3 140 Mb.
32. | Ceownik wzmocniony CWP/CWOP200H60/3 130 Szt.
33. | Pret gwintowany PGM10/1 260 Szt.
34. | Uchwyt sufitowy USV/USOV 260 Szt.
35. | Podktadka PP10 1080 | Szt.
36. | Nakretka NSM10 1080 | Szt.
37. | Sruba SGKM6x12 280 Szt.
38. | Podktadka pow. PWG6 260 Szt.
39. | Sruba rozporowa PSROM10x80 260 Szt.
40. | Kolanko koryta 90stopni €90 KKPP/KKPOP200H60 7 Szt.
41. | Koryto kablowe €90 KCP/KCOP100H60/3 80 Mb.
42. | Ceownik wzmocniony CWP/CWOP100H60/3 75 Szt.
43. | Pret gwintowany PGM10/1 150 Szt.
44. | Uchwyt sufitowy USV/USOV 150 Szt.
45. | Podktadka PP10 630 Szt.
46. | Nakretka NSM10 630 Szt.
47. | Sruba SGKM6x12 200 Szt.
48. | Podktadka pow. PW6 200 Szt.
49. | Sruba rozporowa PSROM10x80 180 Szt.
50. | Kanat ochronny z pokrywa €90 biaty LLK 26.030R 3500 | Mb.
51. | Lacznik do kanatow E90 LST 26.030 1035 | Szt.
52. | Lacznik do kanatow z wtyczka E90 LSTA 26.030 1035 | Szt.
53. | Kotwa stalowa z nakretka i podktadka DAM 6x5 8300 | Szt.
54. | Bezpieczniki, skrzynki elektryczne — - 1 Kpl.
wedhug potrzeb
55. | Materialy montazowe i pomocnicze — - 1 Kpl.

wedtug potrzeb
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4.10.

Spis zatgcznikoéw IDSO

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej

Zal.1 [PAVIRO PL Centrala Dzwickowego Systemu Ostrzegawczego

Zal. 2 |LBC3018/01 Gtosnik $cienny typu EVAC

Zal. 3 |LCB3200/00 Kolumny glo$nikowe ‘Line Array”

Zal. 4 |LC1-UMO6E8 Gto$nik sufitowy

Zal.5 |LS1-OC100E-1 Gtlosénik wszechkierunkowy

Zal. 6 |HTKSH FE180 PH90/E30-E90 Kabel ognioodporny bezhalogenowy

Zal. 7 [HDGs (zo) FE180 PH90/E30-E90 |Przewdd elektroenergetyczny ognioodporny, bezhalogenowy
Zal. 8 |DGOP200H60/6N, UDF/UEF Zespoty kablowe BAKS

Zal.9 |LLK 26.030R Zespoty kablowe NIEDAX

Aprobaty i certyfikaty zgodnosci EC

Zal. 10 |PAVIRO PL Centrala Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego
Zal. 11 |DSOP24V System zasilania DSO 24V do systemu PAVIRO
Zal. 12 |PVA-4CR12 Kontroler systemowy

Zal. 13 |LBC3018/01 Gto$nik scienny typu EVAC

Zal. 14 |LCB3200/00 Kolumny gto$nikowe ‘Line Array”

Zal. 15 |LC1-UMOG6ES Gloénik sufitowy

Zal. 16 |LS1-OC100E-1 Gtosnik wszechkierunkowy

Zal. 17 |HTKSH FE180 PH90/E30-E90 Kabel ognioodporny bezhalogenowy

Zal. 18 |HDGs (z0) FE180 PH90/E30-E90 |Przewdd elektroenergetyczny ognioodporny, bezhalogenowy
Zal. 19 |LLK 26.030R Zespoty kablowe NIEDAX

Zal. 20 | DGOP200H60/6N, UDF/UEF Zespoty kablowe BAKS

Karty katalogowe produktow

Zal. 21 PVA-15CST PAVIRO Stacja wywotawcza

Zal. 22 |PVA-20CSE PAVIRO Rozszerzenie stacji wywolawczej

Zal. 23 |PVA-4CR12 PAVIRO Kontroler systemowy

Zal. 24 |PVA-4R24 PAVIRO Router

Zal. 25 |PVA-2P500 Wzmacniacz

Zal. 26 |LBC3018/01 Gtosnik $cienny typu EVAC

Zal. 27 |LCB3200/00 Kolumny gtosnikowe ‘Line Array”

Zal. 28 |LC1-UMOGES Glosnik sufitowy

Zal. 29 |LS1-OC100E-1 Gtlosnik wszechkierunkowy

Zal. 30 |PVA-1IWEOL Modut nadzoru konca linii

Zal. 31 |[AWO506 Obudowa modutu nadzoru linii glosnikowe;j
Zal. 32 |LBC1256/00 Zespot zaciskow EVAC

Zal. 33 |PVA-1EB PAVIRO Przycisk awaryjny stacji wywolawczej

Zal. 34 |PVA-1KS PAVIRO Przetacznik kluczowy

Zal. 35 |HTKSH FE180 PH90/E30-E90 Kabel ognioodporny bezhalogenowy

Zal. 36 |HDGs (z0) FE180 PH90/E30-E90 |Przewdd elektroenergetyczny ognioodporny, bezhalogenowy

Inne dokumenty

Zal. 37 ‘Protokél z symulacji akustycznej Auli nr 611
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