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Warszawa 17.07.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczamy, ze prace projektowe ujete w niniejszym opracowaniu zostaly wykonane
zgodnie z Ustawag z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016
wraz z pdzniejszymi zmianami), warunkami technicznymi, obowigzujagcymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. ROéwnoczesnie o$wiadczamy, ze
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie ze zleceniem i kompletna z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢.

Obiekt: Politechnika Warszawska, Wydzial Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i
Inzynierii Srodowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Instalacja: Dzwigkowy system ostrzegawczy
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Zakres rewizji 01 z dnia 23.03.2021 r.

Zakres rewizji uzgodniono z Inspektoratem Ochrony Przeciwpozarowej — na podstawie pisma

sygn. IOPP.252.6.3.2021 z dnia 28.01.2021 r.

Zakres zmian:

1)  Os$wiadczenie projektantow zostalo zastgpione certyfikatem projektu zgodnie ze
specyfikacjg techniczng CEN/TS 54-14:2006.

2)  Instalacj¢ uzupelniono o brakujace przyciski ROP, tak aby w zadnym przypadku
odleglos¢ z dowolnego miejsca, w ktérym moze przebywaé czilowiek, do najblizszego
przycisku nie przekroczyta 30 m.

3)  Dokumentacja jakosciowa (certyfikaty CPD/CPR, KOT, EOT, itp.) zostala uzupetniona i
zaktualizowana na dzien wydania rewizji projektu.

4)  Zrezygnowano z rozwigzania specjalnego w zakresie laboratorium znajdujgcym sie na
kondygnacji I pigtra Bloku II (pom. 1.35). W celu ograniczenia falszywych alarmow
zaprojektowano w tym obszarze punktowe automatyczne ostrzegacze pozarowe
multisensorowe (zawierajagce minimum: detektor optyczny dymu, detektor ciepla oraz detektor
tlenku wegla CO).

5) Wprowadzono zmiang dotyczaca braku powigzania czujek kanatowych z czujkami
punktowymi. Wzbudzenie czujki kanalowej powoduje alarm I stopnia (wewnetrzny), jak
typowa czujka punktowa. W projekcie dodano adnotacj¢, aby wykonawca instalacji w opisie
grupy/strefy dozorowej danej czujki kanatowej okreslit lokalizacje pomieszczenia powigzanego
z danym kanalem wyciggowym. Obstuga centrali pozarowej powinna sprawdzi¢ dane
pomieszczenie w czasie przewidzianym na rozpoznanie zagroZenia pozarowego (T2). W
przypadku wykrycia uzycia dygestorium, zadymienia innego niz wskutek pozaru, obstuga
blokuje element do czasu ustania czynnika wzbudzajgcego.
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Warszawa 23.03.2021

Certyfikat projektu zgodnie z CEN/TS 54:2006

Obiekt Chroniony: Politechnika Warszawska, Wydzial Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska.

Adres Obiektu: ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa.

Nazwa (Imi¢ i Nazwisko) projektanta: mgr inz. Barbara Halicka — P¢kala/

Adres projektanta: ul. Grzegorzewskiej 1 m.38, 02-778 Warszawa.

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt objety niniejszym
certyfikatem zostat zakoniczony i w czgsci rysunkowej zawiera rysunki o numerach: 1,2, 3, 4,
5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16.

Niniejszym o$wiadczam, Ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata
zaprojektowana przeze mnie, oraz ze instalacja jest zgodna z wlasciwymi opracowanej wg
5.6), z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do rozdziatu 4.3 CEN/TS 54-14 i

wymienionych ponize;j.
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Szczegoty odstgpstw od zalecen CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w ktérych podano
szczego6ty): nie dotyczy.

Informacje dodatkowe: nie dotyczy.



