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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem stabilizacji spoiwem hydraulicznym
z dowozu RM 2,5 MPa na zadaniu Przebudowie drogi gminnej nr K 180096 w km 0+000 do 0+215 i 0+223 do
0+365 na dziatkach nr 288 i 289/1 w m Hubenice

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zastosowaniem
stabilizacji z dowozu do wykonywania podbudow.

Projektowany podbudowy z chudego betonu majg grubos¢ 20 cmem
1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z stabilizacji z dowozu - jedna warstwy zaggszczonej stabilizacji j, ktéra po osiagnigciu
wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,0 MPa i nie wigkszej niz 3,0 MPa, stanowi fragment no$nej czgsci
nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5
do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng ilo$cia wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osiaga
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rog w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB 000 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB 000 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB 000
»Wymagania ogolne”

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki Iub hutniczy wedtug klasy 32,5.

Za zgoda Inzyniera mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5,

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé
za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki stabilizacji nalezy stosowac:
— zwiry i mieszanka
— piasek
— kruszywo famane
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnos¢ i1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Warto$ci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu
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kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 0od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do 12 od4do 13
0,125 od0do5 od0do5

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponizej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartos¢ pylow mineralnych ponizej 0,063 mm, %, nie wigcej niz: 4
’ Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: barwa
Wwzorcowa
3 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0.5
4 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach w metodzie bezposredniej, %, nie wigcej niz: 10
5 Nasigkliwo$¢ wagowa frakceji wigkszych od 2 mm, %, nie wigcej niz: 5
6 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 30
7 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie wigcej niz: 1
2.4. Woda

Zardéwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajagca wymaganiom norm. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédel, nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Chudy beton

2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa od 1,5d0 2,0
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 0d 2,0 do 3,0
3 | Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wigcej niz: 7
4 | Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wigcej niz: 30

2.5.2. Sktad stabilizacji z dowozu

Sktad wedlug recepty lab zgodnie z obowiazujacymi normami

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z stabilizacji

Do pielegnacji podbudowy z stabilizacji betonu mogg by¢ stosowane folie z tworzyw sztucznych lub wtoknina
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3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 000 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z stabilizacji z dowozu
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z stabilizacji Rm 2,5 MPa powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastgpujace tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczego6lnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda
2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikow na wodg,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcoéw ogumionych do zaggszczania

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostgpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 000 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB 000 ,,Wymagania og6Ine”
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z stabilizacji nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C
oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki
stabilizacji j, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza
Warstwa stabilizacji bedaca dolna warstwa podbudowy ma by¢ uktadana na korycie ziemnym
5.4. Wytwarzanie stabilizacji z dowozu

Mieszanke stabilizacji o $cisle okres§lonym uziarnieniu, zawartos$ci cementu i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
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5.5. Wbudowywanie i zageszczanie stabilizacji

Przy ukladaniu mieszanki za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za
pomoca roéwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w
SST, za zgoda Inzyniera.

Podbudowy z stabilizacji wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci 20 cm, po zaggszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.. Zaggszczanie
podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac
si¢ pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajacymi si¢, w strong wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace
si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelna glgbokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki
albo przez $cigcie nadmiaru, wyrdéwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu.

Wilgotnos$¢ mieszanki j podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +
10% 1 - 20% jej wartoSci.

5.8. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z stabilizacji powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji. Pielggnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie preparatami powlokowymi posiadajacymi aprobat¢ techniczng, w iloSciach zalecanych przez
producenta, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,
¢) przykrycie warstwa piasku lub grubej wtokniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialty moga by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielggnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera.

5.9. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny
koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedna warstwa mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB 000 ,,Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okreSlone w pkt 2.2 i 2.3
niniejszych specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw czasie wykonywania podbudowy z stabilizacji podano
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Czestotliwo$¢ badan

(s , Maksymalna po-
Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalne ilosci wierzci,mia pogbu_
badan na dziennej dowy na jedno
dzialce roboczej badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowe;j
2 | Zaggszczenie mieszanki betonowej R
3 [ Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 m
4 | Grubo$¢ podbudowy

5 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3

Dla kazdej partii kruszywa
i przy kazdej zmianie kruszywa

6 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie
po 7 dniach
po 28 dniach

3 probki
3 probki

400 m?

7 | Badanie cementu

dla kazdej partii

8 | Badanie wody

dla kazdego watpliwego zrodta

9 [ Nasigkliwo$¢

10 | Mrozoodpornosé

w przypadkach watpliwych

ina zlecenie Inzyniera

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej,
sktadu tej mieszanki z tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

okreslonej w projekcie

Mieszanka stabilizacji powinna by¢ zaggszczana do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng proba Proctora,

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.

Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca norma

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy.

6.3.5. Grubo$¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic si¢

od grubosci projektowanej o wigeej niz = 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy.

6.3.7. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymalto$¢ na Sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w §wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowaé i przechowywaé zgodnie z normg Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5

tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w tablica .

6.3.9. Badanie wody
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W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody
6.3.10. Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu,
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablica

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z chudego betonu

T . . Minimalna czestotliwo$é
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow badah i pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
) Réwnosé podiuzna W Sposob cu%gly planqgrafem albo co 20
m fatag na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co
6 Uksztattowanie osi w planie*) 25 m, dla pozostatych drog co 100 m
i w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
7 Grubos¢ podbudowy na 2000 m>

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikoéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokos$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢, zgodnie z norma
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 9 mm dla podbudowy zasadnicze;j,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

OS¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad 1 drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
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- dla podbudowy zasadniczej = 1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB 000 ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z stabilizacji dostarczonej na
budowe
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB 000 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB 000 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z stabilizacji z dowozu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw i urzadzen pomocniczych,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S 96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu
PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
PN-EN 169-1-10 powszechnego uzytku
PN-EN 206:2014-04 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-EN130367:2004 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni liniatem mierniczym

PN-EN 13719:2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne
PN-EN13924-2:2014-04 Asfalty i lepiszcza asfaltowe

10.2. Inne dokumenty

1. WT-3 BZDBDiM Kationowe emulsje asfaltowe
2. OST D-04.06.01 — BZDBDiM Podbudowy z chudego betonu
3. OST D-04.02.01a — BZDBDiM Warstwa odcinajaca z geowtokniny



