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ST-11  Kładzenie wykładzin elastycznych CPV-45432111-5 
 1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z realizacją zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 
budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym pod-
ziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 
5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  ST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projek-
tową ( określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót.  Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji.

 2. Zakres robót
 a) ułożenie wykładzin PCV na posadzkach

 3. Materiały
 3.1.Parametry dla wykładziny lub równoważne 

 a) wykładzina homogeniczna dla pom. o dużym natęzeniu ruchu
Format : Rolka
Klasa palności : Bfl-s1
Ciężar całkowity : 3100g/m2
Wzór : Wzory
Rodzaj : Homoogeniczna
Grupa ścieralności : T - Ekstremalna
Klasa użytkowa : 34 / 43
Szerokość rolki : 2 m
Grubość całkowita : 2,0 mm
Warstwa ścieralna : 2,0mm

 b) Kleje, masy wygładzające powinny zostać dobrane wg zaleceń producenta wykładziny, posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami spe-
cjalistycznymi. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kom-
pletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je pod-
dać stosownym badaniom

 3.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek  to:

 a) listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
 b) środki do usuwania zanieczyszczeń,
 c) środki do konserwacji posadzek i wykładzin.
 d) Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpo-

wiednie aprobaty techniczne.
 4. Sprzęt

 a) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypad-
ku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.

 b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewi-
dzianym umową.

 c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisa-
mi dotyczącymi jego użytkowania.

 d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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 e) Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może
być później zmieniany bez jego zgody.

 f) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umo-
wy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 5. Transport.
• Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi odpowiadającymi 

pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakcepto-
wanych przez Inżyniera.

• Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i układane zgodnie z instrukcjami transportu.

• Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas trans-
portu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w 
transporcie drogowym i kolejowym 

 6. Wykonanie robót
 6.1. Wykładziny

 a) Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na
ściskanie 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować
zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek.
Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który
nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy
zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta i rozprowadzić 
za pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dal-
szych prac.

 b) Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producen-
ta.

 c) Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C.
 d) Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów po-

mieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż
dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ru-
chu (np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi.

 e) Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały 
się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za 
wadliwą i reklamowana.

 f) Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez
producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny
dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu
należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsło-
nięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa na-
niesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5  10 min. można nałożyć arkusze wy -
kładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie na-
leży użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny.

 g) Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom
brzegów i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawa-
nia spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w 
kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 
mm.

 h) Spawanie należy wykonać przed przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy
przeprowadzić po 6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy 
pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubo-
ści wykładziny.

 i) Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu i nadto-
pieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką dociskową. 
Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznu-
ra spawalniczego.
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 j) Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno być
wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew PVC.
Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta 
np. emulsją akrylową 

 7. Kontrola jakości
 7.1.Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek, należy przeprowadzić ba-

dania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (między-
operacyjny) podłoży.

 7.2.Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczą-
cych przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 
dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegóło-
wej).

 7.3.Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
 a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
 b) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
 c)  obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
 d) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania,
 e) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
 f) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
 g) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.
 h) Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji., a na-

stępnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru.

 8. Obmiar robót
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 powierzchni wykonanych posa-
dzek i okładzin z płytek gresowych, hydroizolacji i wylewek. Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek obli-
cza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie suro-
wym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elemen-
tów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym po-
wierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

 9. Odbiór robót.
 a) Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 

sprawdzeniem koordynacji robót.
 b) Odbiór powinien zostać dokonany w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac.  Badania 

przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
• zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacją techniczną.
• zbadaniu protokołów odbioru częściowych i zanikowych
• Wyniki badań powinny być spisane w postaci protokołów odbiorów technicznych i częścio-

wych
 c) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• roboty przygotowawcze,
• roboty hydroizolacyjne
• przygotowanie podłoża,
• Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ko-

rekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
 d) Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający:

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia.
• Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 

odbioru.
 10. Podstawa płatności.

Zapisane w dzienniku budowy – m2, m3 i szt. po odbiorze robót. Protokół odbioru końcowego jest podsta-
wą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

 11. Przepisy związane.
 a) Dokumentacja techniczna

4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -  Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby
Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej. ST 11- CPV-45432111-5 

 b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I „Budownictwo 
Ogólne”

 c) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 
414 ) wraz z późniejszymi zmianami
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr. 207 poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami.) Ustawa Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177)

 d) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
 e) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 

147 poz. 1229)
 f) Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z później-

szymi zmianami)
 g)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690)

 h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 
roku Nr 209 poz.1779)

 i) Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr
204 poz.2087)

 j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Inne:

 Instrukcje producentów.
 Aprobaty techniczne.
 Instrukcje prowadzenia robót montażowych

 k) Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
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