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ST-12 Uktadanie ptytek na podtogach i na scianach CPV-45431000-7

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placéwki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowq, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrétem DP), dotyczgca tych robdt. Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje inwestycji.
2. Zakres robot
a) Wykonanie wylewek wyréwnujacych na istniejacym podtozu
b) wykonanie warstw hydroizolacji na Scianach i posadzkach pom. mokrych (tazienka, aneks kuchenny)
c) utozenie ptytek ceramicznych na scianach do wys. 2,00m , w pom. kuchni pas Sciany miedzy szafkami
d) utozenie plytek gresowych na podlogach
Do wykonania Robdt podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest wykonanie
prac towarzyszacych i Robot tymczasowych. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i Robét
tymczasowych wymieniony zostat w ,,0g6Ine wymagania wykonania i odbioru Robét”.
3. Materiaty
3.1.Wylewka samopoziomujgca
a) masa niwelujaca, o bardzo dobrych wtasciwosciach rozptywanych, o wytrzymatosci na Sciskanie 20-
24 N/mm2 oraz na zginanie 9 N/mm2.
b) Srodek gruntujacy - gteboko penetrujacy , zgodny ze stosowanymi masami niwelujgcymi
c) Srodki naprawcze- zgodne ze stosowanymi masami niwelujgcymi.
3.2.1zolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniajacych
a) gotowa do uzycia, potptynna, jednosktadnikowa hydroizolacja pod oktadziny ceramiczne mocowane
klejami, przeznaczona do powierzchni narazonych na zawilgocenie lub czasowy kontakt z wodg.
Posiada witasciwosci tiksotropowe. Tworzy szczelng i elastyczng, wodochronng powtoke mostkujaca
normowe rysy na powierzchniach pionowych i poziomych. Masa jest odporna na dziatanie mrozu. Do
stosowania sie na powierzchnach, ktére moga ulec zawilgoceniu typu: balkony, fazienki, kuchnie,
piwnice, pralnie. Produkt dedykowany jest na podtoza krytyczne takie jak ptyty gipsowo-wtdknowe,
podfoza drewnopochodne, ptyty widrowe, ptyty OSB, deski.
b) Elastyczna zaprawa uszczelniajgca
c) Srodki gruntujacy w systemie producenta zaprawy, folii
d) Elastyczne tasmy uszczelniajgce systemowe
e) elastyczna, ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji pod ptytkowych na powierzchniach $cian i podtég. Do stosowania w pomieszczeniach
wilgotnych i mokrych, na podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych
(cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu z cegty ceramicznej, silikatowej, na
bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajgcych gips (ptyty GK,
suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe).
3.3.Kompozycje klejace i zaprawy
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.
3.4.Ptytki Scienne i podtogowe
a) Plytki ceramiczne $cienne 30x60cm lub 60/60cm lub 30/30 — glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN
178:1998
*  barwa—wg wzorca producenta
* nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %
*  wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
e odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.
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*  plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. (uktadanie
zalecenia jak posadzki)

e Plytki scienne i elementy dekoracyjne - powierzchnia poler

¢ kolor:jasnoszary i/lub biaty

Ptytki ceramiczne - podtogi

e 60x60cm lub 30/60 — gres techniczny odporno$¢ na Scieranie (PEI skala 5)

* odpornosc na plamienie (klasa min. 4)

* nasigkliwos¢ wodna E —10%

e plytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

e wytrzymatosé na zginanie min 35 N/mm 2

. kolor:ciemny szary

* odporno$¢ na $cieranie wgtebne (PN-EN ISO 10545-6) ~120mm?

e  sitafamigca (PN-EN ISO 10545-4) 30x60cm ~2500N

fugi akrylowe/silikonowe

e  gotowe, elastyczne masy, wodoszczelne, odporne na plesn, wysokg temperature i Srodki
chemiczne, grzybobodjcze

e  szer.szczelin do 5mm

3.5.Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

a) listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

b) sSrodki ochrony ptytek i spoin,

c) sSrodki do usuwania zanieczyszczen,

d) srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

e) Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3.6.Woda

a) Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

4. Sprzet

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

b) Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

c) Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

f) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

g) Sprzetinarzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych
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Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

. szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

*  pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

*  faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomnice,

*  mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

*  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

. gabki do mycia i czyszczenia,

*  wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Transport materiatéw powinien odbywac sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.

Ptyty GK nalezy przenosic recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich
srodkow transportowych do ptyt.

Przy obrébce i montazu ptyt nalezy przestrzega¢ wskazédwek producenta systemu. Podczas
osadzania ptyt nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty GK muszg by¢
sktadowane na ptaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.

Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.

6. Wykonanie robot
6.1.wykonanie hydroizolacji w pom. toalet i socjalnym

a) Do wykonania hydroizolacji nalezy uzywaé materiatéw ptynnych i/lub w zaprawach do zastosowan
wewnatrz budynkéw. Nie dopuszcza sie stosowania innych materiatéw izolacyjnych jak papa, foli itp.
Nalezy wybra¢ rozwigzania systemowe. Nalezy zachowac szczegdlng starannos$¢ przy uktadaniu
kolejnych warstw hydroizolacji i wykonywaniu uszczelnien przejs¢ kanalizacyjnych, oraz potaczen na
styku Sciana posadzka. Nalezy stosowac sie Scisle do zalecen producenta wybranego systemu.
Podane rozwigzanie jest rozwigzaniem przyktadowym:

*  sprawdzenie stanu podtoza i przygotowanie (Oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu i zanieczyszczen.
Usunac¢ wykwity, luzne czastki materiatu podtoza, nieréwnosci i ubytki podtoza -skucie,
zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg . Usungac¢ przyczyny ewentualnego
zawilgocenia podtoza, odczekac do jego wyschniecia. Usung¢ warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkdw i warstw malarskich). Podtoze musi by¢ suche i nosne — dotyczy
podtdg i scian

* wykona¢ warstwe gruntujgcg na Scianach i podtodze

* wyznaczy¢ na Scianach strefy mokre (umywalka, brodzik, muszla klozetowa) i obszar do 1m
wokot nich (obszar 1m na podtodze dotyczy wytacznie kuchni pom. nr 8). W pom. tazienek
podtoga w catosci jest strefg mokrg)

e zabezpieczy¢ przejscia instalacji (uszczelki) oraz naroza $cian i styki Sciana podtoga (tasma).
Tasmy i uszczelki wklejane na zaprawie uszczelniajgcej

* wykonac uszczelnienie narozy na styku Sciana -podfoga

* wykona¢ hydroizolacje stref mokrych na $cianach x2

* wykona¢ hydroizolacje na catej podtodze tazienki x2 i w obszarze 1m strefy mokrej na
korytarzach
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e utozy¢ ptytki na Scianach na petnej wysokosci pomieszczenia na elastycznej zaprawie
klejowej — ptytki ceramiczne . Glazure na styku scian szlifowa¢ pod katem 45 stopni. Nie
uzywac listew wykonczeniowych

e ufozy¢ ptytki na podtodze na potptynnej zaprawie do ptytek podtogowych — nie uktadac
ptytek na plackach

* wykona¢ fugi — elastyczna zaprawa fugowa, w narozach — elastyczna zaprawa dylatacyjna
(silikon)

*  |ustra w pom. tazienek bezramowe przyklejane do ptytek

. zamontowac wyposazenie

b) Wykonanie warstw wygtadzajgcych.

Zaprawe samopoziomujgcg nalezy wylewaé na mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé (ttuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

Jastrych cementowy (wiek pow. 28 dni, wilgotnos¢ < 4%);

Beton (wiek pow. 3 miesiecy, wilgotnosé < 4%);

Podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5%) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone;
Zabrudzenia, istniejgce powtoki malarskie, resztki klejow i warstwy o niskiej wytrzymatosci
nalezy catkowicie usungc (zaleca sie uzycie frezarek i sSrutownic).

Suche podtoze nalezy starannie odkurzy¢, zagruntowac i pozostawi¢ do wyschniecia. W razie
potrzeby powtdrzy¢ gruntowanie.

Do doktadnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypac zawartosé opakowania i mieszaé
za pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez
grudek. Odczekaé pieé¢ minut i recznie zamiesza¢ zaprawe. Gotowa porcje

w ciggu 20 minut nalezy wylaé na podtoze i rozprowadzi¢ dtugg stalowg pacg lub listwag
zgarniajgca. Zaleca sie uzywanie, co najmniej dwdch pojemnikdw.

Powierzchnie $wiezo wylanej posadzki nalezy przeciggng¢ watkiem kolczastym w celu uwolnienia
pecherzykéw powietrza.

Pace nalezy wykonywac w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podtoza od +5 oC

do +25 oC.

c) Wykonanie oktadzin z ptytek na posadzkach i Scianach .

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapié po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek podtogowych temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 50C. temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka
dnia przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania zaprawy klejowe;.

Istniejgce podtoze nalezy zagruntowad preparatem gruntujgcym

Warstwe zaprawy klejgcej naniesé na podtoze za pomoca gtadkiej pacy stalowej a nastepnie
rébwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac (mozliwie w jednym kierunku) uzywajac pacy zebatej
0 uzebieniu 10 mm — dla ptytek 30 x 30 cm.

Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisng¢ do podtoza. Zaleca sie,
aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne podsadzenie).

Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczgc¢ po stwardnieniu zaprawy, nie
wczesniej jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek

Dylatacje i spoiny przytaczeniowe wypetni¢ trwale elastyczng jednosktadnikowg masg na bazie
silikonowo — kauczukowe;j

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowié ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym
spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg a posadzka
nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki
od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz £+ 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

7. Kontrola jakosci
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7.1.Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek, nalezy przeprowadzié¢
badania materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior

(miedzyoperacyjny) podtozy.

7.2.Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamédwienia (szczegétowej).
7.3.Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe scierania,

c) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

d) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

e) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

f) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

g) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

h) Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikaciji., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

8. Obmiar robét
Podstawowa jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m2 powierzchni wykonanych
posadzek i oktadzin z ptytek gresowych, hydroizolacji i wylewek. Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek
oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnig stupdw, pilastréw, fundamentdw i innych
elementow wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

9. 0Odbiér robét.

a) Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.

b) 0Odbidér powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po zakoriczeniu prac. Badania przy
odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

*  zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacjg techniczna.

*  zbadaniu protokotéw odbioru czesciowych i zanikowych

*  Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotéw odbioréw technicznych i czesciowych
c) Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

*  roboty przygotowawcze,

* roboty hydroizolacyjne

*  przygotowanie podtoza,

e Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.
d) Zprzeprowadzonego odbioru robot sporzgdzony zostaje protokot zawierajgcy:
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.
*  Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
10. Podstawa ptatnosci.
Zapisane w dzienniku budowy —m2, m3 i szt. po odbiorze robdt. Protokdt odbioru koncowego jest podstawg
do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
11. Przepisy zwigzane.

a) Dokumentacja techniczna

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogolne”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby
Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST 12 - CPV-45431000-7

c) Zalecane normy:
*  Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),



