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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1.1.Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt pn. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego na budynek placéwki opiekuriczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z remontem i
rozbidrka czesci budynku gospodarczego, zagospodarowaniem terenu, w tym podziemne zbiorniki bezodptywowe
na wode deszczowg oraz budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul.
Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. Projekt zaktada: remont, przebudowe i
doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami wewnetrznych pomieszczen budynku (dotyczy
wszystkich kondygnacji budynku), zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen kondygnacji parteru, 1 pietra
budynku z mieszkalnych na pom. biurowe , oraz dobudowe klatki schodowej. Zmiane przeznaczenia pomieszczen
kondygnacji poddasza na nie uzytkowe. Wyburzenie czesci budynku gospodarczego znajdujacego sie w granicy
dziatki nr 979 oraz remont 2 pozostatych czesci budynku gospodarczego pozostawionych do uzytkowania.
Zagospodarowanie terenu dostosowane do nowych potrzeb uzytkownika w tym budowe: drogi wewnetrznej i
Sciezek spacerowych, miejsc postojowych, elementdw matej architektury takich jak: tawki, wiata drewniana,
wyposazenie placu zabaw, montaz oston Smietnikowych. W ramach zadania przewiduje sie rowniez , wycinke drzew
i nowe nasadzenia.
Kategoria obiektu budowlanego - XVI
Zaprojektowano dla inwestora :
Gmina Miasto Ptock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock
Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w :
Ptocku, przy ul. Warszawska 5, dz. nr 146201_1 .0008. 979 i 980
1.2.Podstawa opracowania
a) Umowa z inwestorem nr 80/WIR/Z/758?2023 z dn. 19.05.2023r
b) wizja lokalna i pomiary wiasne
c) ocena techniczna
d) koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem oraz przysztym uzytkownikiem
e) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
f) obowigzujace akty prawne
g) Decyzja o inwestycji celu publicznego nr: 70/PG/2023
h) Decyzja PB nr: 16/2024
i)  Petnomocnictwo inwestora
2. Informacje ogélne
Niniejsza dokumentacja projektowa sktada sie z kilku czesci stanowigcych nieroztgczng catosc (projekty branzowe, specyfikacje
techniczne). Kompletna ocena przyjetych w projekcie rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i technicznych, warunkéw stosowania,
montazu i uzytkowania wymaga uwzglednienia informacji zawartych we wszystkich czesciach projektu.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac technologie, materiaty i wyroby budowlane scisle zgodnie z niniejsza dokumentacja.
W przypadku braku mozliwos$ci zastosowania rozwigzan, materiatéw i urzadzen itd. zawartych w zataczonych dokumentacjach, a
wynikajgcych z uwarunkowan miejscowych, przepiséw prawnych lub sytuacji na rynku materiatéw budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym pisemnie (z uzasadnieniem) Biuro Projektéw i uzyskac pisemng akceptacje dla kazdej takiej
zmiany.
Nalezy spetni¢ wszystkie zalecenia zawarte w dalszej czesci niniejszego opisu i w rysunkach stanowigcych integralng czes¢
dokumentacji.
Do uzasadnienia nalezy zataczy¢ szczegétowy opis proponowanego alternatywnego rozwigzania. Zamienniki mogga by¢ stosowane
tylko w przypadku kiedy ich parametry nie sg gorsze od proponowanych w dokumentacji. Moga by¢ wykazywane oszczednosci w
przypadku pojawienia sie na rynku nowej, tanszej technologii lub materiatu. Proponowane rozwigzanie nie moze zmienia¢ wygladu
poszczegolnych elementéw obiektu zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany materiatow
wykonczeniowych wymaga akceptacji Architekta na podstawie przedstawionych przez Wykonawce prébek.
Realizacja zakresu podlegajacego zmianom moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora i Projektantow —
autorow niniejszej dokumentacji dla kazdego rozwigzania zamiennego.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby muszg bezwzglednie posiadac wszelkie wymagane prawem polskie certyfikaty,
atesty i znaki bezpieczenstwa, zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym
znakiem M. P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny byé odporne na dziatanie promieni stonecznych, korozje chemiczng i biologiczng oraz
inne czynniki niszczace mozliwe do przewidzenia w warunkach atmosferycznych i termiczno - wilgotnosciowych, w ktérych bedg one
eksponowane.
Zaden z zastosowanych materiatéw lub wyrobéw nie moze zawieraé azbestu lub jakichkolwiek innych substancji niosgcych ze soba
zagrozenia dla zdrowia ludzkiego.
Urzadzenia i materiaty zastosowane do wykonania wszelkich instalacji muszg spetniaé wymogi odnosnej polskiej normy i by¢ zgodne
ze standardami obowigzujgcymi w krajach Unii Europejskiej.
Nalezy stosowac jedynie urzadzenia i materiaty pochodzace od znanych producentéw (wskazanych w projektach lub zgodnych z
podanymi w tej dokumentacji parametrami), powszechnie stosowane i tatwo dostepne w odpowiednich branzach.
Wszelkie materiaty i wyroby, niezaleznie od tego, czy bedg wymienione w projektach dostarczonych przez Inwestora, czy tez zostang
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane zgodnie z p. powyzej, bedg stosowane scisle wedtug wczesniej przygotowanych
i wydanych drukiem instrukcji producenta w jezyku polskim, lub zgodnie ze stosownymi normami lub przepisami technicznymi, w



zaleznosci od tego, ktdre z nich sg ostrzejsze.
Nalezy stosowac materiaty o wtasciwosciach antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to konieczne przewidzie¢ instalacje
odprowadzajace fadunki statyczne.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na skuteczne i trwate zamkniecie wszelkich szczelin i otworéw technologicznych w budynku.
Nalezy stosowac materiaty nie wydzielajgce pytu, $cisle odpowiadajgce przeznaczeniu danego elementu budynku i zapewniajgce co
najmniej 25-cio letnig zywotnos¢ projektowa.
Materiaty powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem tatwosci ich utrzymania w czystosci.
Nalezy unika¢ stosowania materiatéw, w ktérych mogtyby zagniezdzi¢ sie gryzonie, ptaki, insekty, lub inne zywe organizmy.
Materiaty izolacyjne nie mogg zawierac freonéw lub innych substancji mogacych stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla Srodowiska
naturalnego.
Wszelkie prace wykonawcze prowadzone beda we wiasciwy sposdb, zgodnie z ustalonymi metodami oraz dobra praktyka
wykonawczg tradycyjnie stosowanga, przestrzegang i wymagang w danej branzy.
2.1.Przepisy prawa:
Wszystkie roboty i prace projektowe wykonawcy nalezy wykonaé¢ wg. obowigzujgcych rozporzadzen, przepiséw, Polskich Norm (przy
braku odpowiednich polskich norm nalezy stosowa¢ normy DIN), wytycznych producentéw materiatdw i urzadzen. Nalezy
zastosowac przepisy i zarzgdzenia odpowiednich urzedéw terenowych i centralnych pozwalajace na przekazanie do uzytkowania i
bezproblemowe uzytkowanie obiektu, w szczegdlnosci:
. Panstwowa Inspekcja Sanitarna
e  Panstwowa Inspekcja Pracy
. Panistwowa Straz Pozarna
. Paristwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska
. Inne lokalne Instytucje Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz powinny
spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego.
Obowiazujg wszelkie przepisy i dyrektywy kazdorazowo w najnowszej wersji, jak np.:
e  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 2020,
poz. 1333);
. Przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dn
15 czerwca 2002 r)
e  Atesty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.
. Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
e  Warunki techniczne podtgczenia mediow.
e  Aprobaty ITB. oraz wymogi Dziennikdéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych :
e bezpieczenstwa konstrukgji;
. bezpieczenstwa pozarowego;
e  bezpieczenstwa uzytkowania;
e  zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;
e ochrony przed hatasem i drganiami;
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;
e  stosowania substancji niebezpiecznych, stwarzajacych zagrozenie.
Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby
ktére zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Dziennikiem Ustaw w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji posiadaja:
e  certyfikat na znak bezpieczenstwa;
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg;
e  aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;
3. Zakres robot
a) Roboty zewnetrzne/na terenie dziatek beda polegaé na:
e wyburzeniu 1 czesci budynku gospodarczego
e wykonaniu wykopow pod
e termomodernizacje
e  budowe projektowanej klatki
e montaz zbiornikédw na wody opadowe
e  korytowanie
e remoncie 2 pozostatych czesci budynku gospodarczego polegajagcym na:
e  czyszczeniu, renowacji i malowaniu istniejgcych elewacji w tym uzupetnienie tynkéw
e wykonanie warstw hydroizolacji na dachu w czesci dachu plaskiego
¢ malowaniu dachu z blschy stalowej w czesci krytej dachem dwuspadowym
e wymianie istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
e czyszczeniu i renowacji pom. budynkdw, malowanie $cian zabezp. Konstr. Drewnianej dachu
e wykonanie wylewek wyréwnujgcych ulozenie posadzek
e wymianie obrébek blacharskich
e montaz naziemnych zbiornikdw na wody opadowe 2 x 250l z podtgczeniem do rur spustowych
e  czesciowym demontazu istniejgcej drogi wewnetrznej wraz z podbudowa — utworzenie naw. Zielonej



b)

c)

trawiastej

demontazu czesci nawierzchni betonowej istniejgcej drogi wewn. z pozostawieniem podbudowy pod
nowa nawierzchnie z kostki

demontazu istniejgcej naw. sciezek spacerowych

demontazu naswietli okien piwnicy na elew. Pin. wsch.

demontazu czesci istniejacego ogrodzenia i wymianie na nowe systemowe wraz z bramg wjazdowg i 2
furtkami wejsciowymi. Remoncie pozostatej czesci ogrodzenia (czyszczenie , malowanie, konieczne
naprawy)

czyszczenie , naprawa istniejgcej podmurowki ogrodzenia

Wykonanie wykoniczenia istniejgcej podmuréowki ptytkami mrozoodpornymi na wodo i hydro odpornej
zaprawie klejowej

wycince 5 drzew owocowych

budowie drogi wewnetrzne]j - naw. kostka betonowa

budowie miejsc postojowych o nawierzchni z geokraty

budowie placu zabaw o naw. Z maty przerostowe;j

budowie wiaty drewnianej typowej na istniejgcych tawach fundamentowych

montazu systemowych oston $mietnikowych, tawek i koszy na $mieci

montazu bezodptywowych zbiornikéw na wody opadowe 2x 3000m3 wg proj inst.

remoncie/ wymianie odcinka kanalizacji sanitarnej , kregéw betonowych — od budynku do istniejgcego
przytgcza na dziatce 977 wg pro;j. inst.

nowych nasadzeniach zastepczych w tym wykonanie projektowanych nawierzchni trawiastych
pielegnacji i przycince istniejgcych krzewdw (przed przystgpieniem do prac pielegnacyjnych konieczne
prace pielegnacyjne nalezy skonsultowa¢ z MKZ w Ptocku)

Roboty w budynku istniejagcym - przebudowa

wyburzenia

e istniejgcego zadaszenia wejscia do budynku wraz z balkonem i schodéw na taras elew. Ptd.zach.,
e  schoddéw i spocznikow istniejacej klatki schodowe;j

o  fragmentdw Scian nosnych, w tym wykonanie nowych i poszerzenie istniejacych otworow

e  Scianek dziatowych

e wykonaniu nowych otwordw okiennych i drzwiowych z osadzeniem nadprozy

e  zerwanie okfadzin $ciennych i podtogowych do warstw konstr. (parkiety, ptytki ceram, boazerie, sufity
drewniane w tym drewniane elementy nie konstrukcyjne) na wszystkich kondygnacjach. Na poziomie
piwnicy nalezy sku¢ warstwy istniejgcych wylewek do warstwy konstr (chudy beton lub gérny poziom

faw fund. Nie dopuszcza sie obnizenia poziomu posadzek piwnicy ponizej poziomu taw.

e usuniecie stolarki okiennej i drzwiowej z dopasowaniem otworéw do nowo projektowanej ( w tym
usuniecie zabudowy werandy na elewacji ptd.zach.

e  usuniecie pokrycia dachu i lukarn obrdébek blacharskich i orynnowania do warstw kostr. (odstoniecie
konstr. Drewnianej dachu) W tym istniejgcego ocieplenia i likwidacjg wewn. oktadziny
drewnianej(boazerii)

dobudowa i montaz

e montaz stropow zelbet. w miejscu istniejgcej klatki wg konstr.

¢ montaz elementéw konstr. nosnych w miejscach planowanych wyburzen (belki, nadproza)

e montaz Scianek dziatowych z ptyty g.k.

e  Zamurowanie/dopasowanie istniejgcych otwordw okiennych i drzwiowych do nowo projektowanych

¢ montaz Sciany szkieletowej zewnetrznej na poziomie kondygnacji parteru /zabudowa istniejgcego
balkonu

e wykonanie hydroizolacji $cian piwnic (dopuszcza sie jedynie rozwigzania systemowe z wykozystaniem

wszystkich zalecanych przez producenta elementéw systemu)

e wykonaniu termomodernizacji $cian (dopuszcza sie jedynie rozwigzania systemowe z wykozystaniem

wszystkich zalecanych przez producenta elementéw systemu)
e  wykonanie systemowych zawiesi do elewacji zielonych
e uzupetnienie istniejacych elementéw stalowych do elewac;ji zielonych na elewacji frontowe;j
¢ montaz nowego pokrycia i ocieplenia dachu (blacha stalowa na rgbek stojgcy na deskowaniu
azurowym. Dopuszcza sie uzycie istniejgcego deskowania pod warunkiem wczesniejszego
sprawdzenia jego stanu technicznego i jego zabezpieczenia)
e montaz nowych obrébek blacharskich i orynnowania
e montaz zabezpieczenia/wykonczenia dachu od strony wewnetrznej — zabezp.p.poz. Konstrukcji
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki
e wykonczenie wnetrz w tym:
e wykonanie warstw wyréwnujacych i wykoriczeniowych posadzek i podtog
e utozenie ptytek gres i ceramicznych na $cianach i posadzkach
e  ulozenie wyktadzin PCV homogenicznych na podlogach
¢ wykonanie sufitow podwieszonych z ptyty g.k. /kasetonowych
e remont i wykoniczenie Scian wraz z malowaniem

Budowa



e zewnetrznych schodéw wejsciowych zelbetowych wg konstr. Wykoriczonych mrozoodpornymi ptytkami
gres na zaprawie mrozoodporne;j
e  budowa klatki schodowej na ptycie fundamentowej Sciany piwnicy zelbetowe wg konstr , Sciany
kondygnacji od poziomu +-0,00 murowane z pustakdw ceramicznych P+W . Dopuszcza sie do murowania
$cian uzycie bloczkéw gazobetonowych min. klasy 700-800
e  schody dwubiegowe zelbetowe wg konstrukcji
e  dach ptyta zelbetowa wg konstr.
e  Ocieplenie dachu styrobet. Ze spadkiem + wetna mineralna
e wykonczenie dachu — ptyta stalowa na rabek stojgcy
e rynny irury spustowe kryte w elewacji - kwadratowe
e ocieplenie elewacji wetna mineralna
¢ wykonczenie elewacji deski drewniane sosnowe termomodyfikowane. Dla elewacji wentylowanej
dopuszcza sie jedynie rozwigzania systemowe z wykozystaniem wszystkich zalecanych przez
producenta elementéw systemu
e  montaz platformy dla osdb niepetnosprawnych
e montaz stalowych liter informacyjnych o obiekcie wys. litery 22cm
4. Projekt zagospodarowania dziatki
4.1.Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania dziatki
4.2 .Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Teren, na ktérym planuje sie inwestycje, znajduje sie w Ptocku dz. nr 9791980 przy ul. Warszawskiej 5. Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej. Zjazd na dziatke znajduje sie od strony ul. Warszawskiej. Na dziatce znajduje sie budynek czterokondygnacyjny
mieszkalny, 3 budynki gospodarcze do ktérych dojazd realizowany jest wewnetrzng drogg o nawierzchni asfaltowej, przez brame
wjazdowa. Caty teren jest ogrodzony z czterech stron z bramg wjazdowa Poziom istniejgcego budynku znajduje sie na 101,2 m
n.p.m. Wejscie znajduje sie od strony ptn. wsch. W stanie istniejgcym budynek gtéwny jest niedostepny dla oséb
niepetnosprawnych. Na dziatce 980 od ulicy Warszawskiej znajduje sie szpaler drzew owocowych, bedgcych w kolizji z planowang
inwestycjg. Zagospodarowanie dziatek 979 i 980 stanowi ogrdd gesto obsadzony roslinnoscia, i fundamenty zelbetowe stanowigce
pozostatos¢ po przydomowej szklarni . Zielen wysoka reprezentowana jest przez wielogatunkowy drzewostan ozdobny i owocowy.
Pozostatg forme zieleni okreslang jako zielen niskg, tworzg trawniki i krzewy oraz rabaty bylinowe. Inwentaryzacja istniejacej zieleni
wg zat. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA. Od strony ptd. wsch. teren graniczny z dziatka niezabudowang budowlang nr 974/2
ptd. zach. dziatkg drogowa nr 981/3, od strony ptn.zach. z dziatkg nr 977 na ktdrej znajduje sie budynek mieszkalny
wielokondygnacyjny, oraz od strony ptn. wsch. z zabudowang dziatka nr 973, 978 i 974/1 na ktdrej znajduje sie publiczne
przedszkole.
Teren inwestycji znajduje sie na obszarze, na ktdrym nie wystepuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.
4.3.Rzezba terenu
Przedmiotowa dziatka posiada niewielki spadek w kierunku potd. zach. Rzedne znajduja sie pomiedzy 100,5-101,5 m n.p.m.
4.4.Warunki hydrogeologiczne
wg dokumentacji geologicznej
4.5.Projektowane zagospodarowanie terenu
a) droga
e droga dojazdowa wykonana z kostki betonowej ksztattem i rozmiarem dopasowanym do istniejgcych na
przylegtym do dziatki chodniku
e  kostka o wym. 10/20/8 bez fazy 16,5/20/8 (dopasowana do istniejgcej na przylegtym do dziatki
chodniku)
e  mrozoodporna
e jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
e nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 proc.;
. wytrzymatos¢ — 50 MPa -, klasa 50”
e dopuszczalne odchylenia dtugosci i szerokosci gornych krawedzi nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
grubosci — 5 mm.
e  Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartosci:
. 3,5 mm, dla klasy ,,50”
e szorstko$é, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
e  kolor szary
e uktad nawierzchni wzdr— cegta dla kostki 10/20 lub zgodny z ksztattami okres$lonymi przez
producenta
e  podsypka z piasku 5cm
e kruszywo tamane stab. Mech. (kliniec 4-31,5mm) 15cm
e kruszywo tamane stab. Mech. (kliniec 31,5-63mm) 30cm
e  geowtdknina 150g/m2
e  krawezniki betonowe wibroprasowane uliczne, proste o wym. 15x30cm
. obrzeza betonowe 8/30cm
e  kraweznik najazdowy 15/22
b) sciezki spacerowe (stosowac sie do zalecer wybranego producenta. Podane utozenie warstw jest przyktadowe)



e  nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna o grubosci warstwy standardowej 25-30 mm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni:
. warstwa min. zywiczna 2,5cm
e kruszywo tamane (kliniec 4-31,5mm) 10cm
e  piasek kopany 10cm

c) miejsca postojowe

e  geokrata drogowa

e  wypetnienie ziemia ogrodowa (lub wg zalecen producenta wybranego systemu)

e  warstwa wyréwnujgca stabilizowana mech. piasek3-5cm

e  geowtdknina

e warstwa nosna-zyzna:

e  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
e 0/31,5-70% humus lub substrat —30% - 20cm
e  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e 0 uziarnieniu 31,5/63 - 30cm
e  grunt rodzimy
d) placzabaw
e mata przerostowa — sposob utozenia wg producenta wybranego systemu
e) wiata drewniana

e  standardowa drewniana sposéb montazu wg zalecen producenta
e  stupy 16/16 lub 14/14 lub wg producenta wybranego systemu
e  belki 16/16 lub 14/14 lub wg producenta wybranego systemu
e  krokwie 7/14 lub wg producenta wybranego systemu
e  pokrycie blacha stalowa 0,5mm wkolorze RAL 6020 lub 6005

f) ogrodzenie (sposdb montazu wg producenta wybranego systemu)+ remont podmuréwki
e  ogrodzenie systemowe na istniejgcej podmuréwce betonowej
e  przesto 150/200cm (wys.szer. )
e brama rozwieralna automatycznie 150/300cm(wys. szer.) - jedno przesto rozwieralne na 180°
e  furtka 150/100cm (wys. szer.)
. kolor ral 7016
e fundament i podmurdéwka istniejaca
. czyszczenie
e uzupetnienie ubytkéw
¢ wykonanie oktadziny z mrozoodpornych ptytek gres (kolor szary) na zaprawie mrozoodpornej z
fugg mrozoodporng
g) ostony Smietnikowe tawki

e  systemowa zabudowa koszy na $mieci 240l
¢ montaz wg systemu wybranego producenta
e  kolorral 7016

o  tawki systemowe
e montaz do bloczkdw betonowych lub wolno stojgce wg systemu wybranego producenta

h) podziemne zbiorniki na wody deszczowe (wg proj. branzowych)

e  Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy, a nastepnie doprowadzana rurg
spustowg do zbiornika. Deszczéwka oczyszczana jest na filtrze przed zbiornikowym o drobnych oczkach, po
czym przeptywa do zbiornika (w sposéb grawitacyjny). System dystrybucji wody dzieki pompie pozwala na
podlewanie ogrodu przy uzyciu weza ogrodowego

e  montaz podziemny wg systemu wybranego producenta

i) nasadzenia

. BRZOZA POZYTECZNA - Betula utilis Doorenbos
e  min. obwdd poczatkow: 18-20cm

. KLON ZWYCZAJNY - Crimson Sentry
e min. obwdd poczatkow: 18-20cm

e  kontynuacja istniejgcych nasadzen krzewy - BERBERYS Thunberga Berberis thunbergii
o wielko$¢ pojemnikéw dla nowo projektowanych rabat C2-C3
e  projektowane mulczowanie rabat — przekompostowana kora roslin iglastych

e  nawierzchnia trawiasta istniejgca + mieszanka traw rekreacyjnych
e  Wiechlina tgkowa Marauder/Blackjack 5%

e  Zycica trwata Bokser 35%
e Zycica trwata Esquire 25%
. Kostrzewa czerwona kepowa Rapsodia 5%
. Kostrzewa czerwona roztogowa Clemens/Rossinante 20%
. Kostrzewa czerwona roztogowa Dark/Relevant 10%

4.6.

5. Przeznaczenie, program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne
5.1. Przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest przebudowa z rozbudowg budynku w ramach zadania Adaptacja



5.3.8zczegotowe zestawienie pomieszczen [m?]:
Powierzchnie obliczono na postawie normy PN-ISO 9836:1997

e  Powierzchnia zabudowy przebudowy z rozbudowg

. Powierzchnia zabudowy do przebudowy
e Powierzchnia zabudowy rozbudowy

. Powierzchnia catkowita

. Powierzchnia uzytkowa catego budynku

. Kubatura budynku
e Wysokos$¢ budynku
e Szerokos¢ budynku
e  Dtugosé budynku

. Liczba kondygnacji nadziemnych

e  Przyjeta rzedna parteru

5.4.Kondygnacja piwnic — 1 podziemna

budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. Inwestycja ma na celu
stworzenie petnego programu funkcjonalnego zapewniajgcego zaspokojenie potrzeb przysztych uzytkownikow i
dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisow.

5.2.Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku

234,4m?2
201m2
24,4m2
596,07m2
450,14m?2
2710,82m3
11,56m
18,70 m
16,58 m

3

+0,00 = 101,73 m n.p.m.

01 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAM. 14,9m2 Czes¢ dobudowana

02 KORYTARZ PLYTKI CERAM. 10,51m2 | Czes¢ przebudowywana
03 PIWNICA PLYTKI CERAM. 5,74m2 Cze$¢ przebudowywana
04 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,46m2 Czesc¢ przebudowywana
05 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,85m2 Czesc¢ przebudowywana
06 PIWNICA PLYTKI CERAM. 28,61m2 | Cze$¢ przebudowywana
07 WYMIENNIKOWNIA PLYTKI CERAM. 14,7m2 Czesc¢ przebudowywana
08 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,42m2 Czes¢ przebudowywana
09 PIWNICA PLYTKI CERAM. 12,10m2 | Czes¢ przebudowywana
010 | KORYTARZ PLYTKI CERAM. 19,21m2 | Czesc przebudowywana
5.5. Kondygnacja parteru — 1 nadziemna

1.1 | KOMUNIKACJA PtYTKI CERAM. 7,45m2 Czes¢ dobudowana

1.2 | KORYTARZ PLYTKI CERAM. 18,20m2 | Czes¢ przebudowywana
1.3 | TOALETA PLYTKI CERAM. 6,91m?2 Czes¢ przebudowywana
1.4 | POM. BIUROWE WYKL, PCV 9,15m2 Czes¢ przebudowywana
1.5 |POM. BIUROWE |WYKt. PCV 7,28m?2 Czesc¢ przebudowywana
1.6 |POM. SOCJALNE |WYKt. PCV 8,17m2 Czes¢ przebudowywana
1.7 | TOALETA WYKt. PCV 4,20m2 Czesc¢ przebudowywana
1.8 | POM. BIUROWE WYKL, PCV 20,10m2 | Cze$¢ przebudowywana
1.9 | POK. SPOTKAN WYKE. PCV 22,76m2 | Czedé przebudowywana
1.10 | POM. BIUROWE | WYKt. PCV 21,32m2 | Cze$¢ przebudowywana
1.11 | POM. BIUROWE WYKt. PCV 19,73m2 | Cze$¢ przebudowywana
1.12 | KORYTARZ/POCZE | PLYTKI CERAM. 12,47m2 | Cze$¢ przebudowywana

KALNIA

5.6.Kondygnacja 1 pietra — 2 nadziemna

2.1 |KOMUNIKACIA PLYTKI CERAM. 7,45m2 Czes¢ dobudowana

2.2 | POM. BIUROWE WYKL, PCV 7,31m2 Czes¢ przebudowywana
2.3 | TOALETA PLYTKI CERAM. 7,69m2 Czes¢ przebudowywana
2.4 | POM. BIUROWE WYKE. PCV 9,07m2 Czes¢ przebudowywana




2.5 | POM. BIUROWE WYKL, PCV 6,80m2 Czes¢ przebudowywana
2.6 |POM. BIUROWE WYKt. PCV 8,17m2 Czesc¢ przebudowywana
2.7 |TOALETA PLYTKI CERAM. 4,20m2 Czes¢ przebudowywana
2.8 | KORYTARZ PLYTKI CERAM. 23,40m2 | Czes¢ przebudowywana
2.9 |POM. BIUROWE WYKE. PCV 15,69m2 | Czes¢ przebudowywana
2.10 | POM. BIUROWE WYKt. PCV 15,81m2 | Cze$¢ przebudowywana
2.11 | POM. BIUROWE WYKt. PCV 15,57m2 | Cze$¢ przebudowywana
2.12 | POM. BIUROWE WYKt. PCV 20,14m2 | Cze$¢ przebudowywana
2.13 | BALKON PLYTKI CERAM. 19,60m2 | Cze$¢ przebudowywana

5.7.Kondygnacja poddasza — 3 nadziemna (nie uzytkowa)
6. Rozwigzania architektoniczno - budowlane oraz dane konstrukcyjno - materiatowe:

6.1.Projektowany budynek bedzie obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem elementéw
murowanych, zelbetowych prefabrykowanych i betonowanych na miejscu budowy. Przegrody zewnetrzne
projektowane tzn. Sciany, dach i podtogi na gruncie beda spetnia¢ warunki obowigzujgcej normy cieplnej dla
budynkdéw przeznaczonych dla statego pobytu ludzi. Budynek w catosci bedzie wykonany z zastosowaniem
atestowanych materiatow dostepnych na rynku, posiadajacych wszelkie aprobaty, atesty i certyfikaty.
6.2.0pis konstrukcji budynek projektowany

a) Projektowana rozbudowa zostanie wykonana jako odrebna konstrukcja samonosna, oddylatowana od
istniejgcych Scian.
b) Elementy konstrukcyjne projektowane

. Ptyta fundamentowa zelbetowa wg proj. konstr.

e  Sciany fundamentowe zelbetowe gr 25cm

o Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z pustakéw ceramicznych P+W 25cm ocieplone wetng mineralng 20cm

e  Spoczniki i schody zelbetowe wg proj. konstr.

. Dach ptyta zelbet. wg proj. konstr. jednospadowy o nachyleniu 7% ze spadkiem w kierunku ptd. wsch.
ocieplony wetng mineralng

. Pokrycie dachu blachg stalowg na rgbek stojgcy w kolorze RAL 6020

¢ elewacja wentylowana systemowa wykonczenie — deski drewniane termomodernizowane

6.3.Budynek istniejgcy

e  plyty stropowe zelbetowe wg konstr.

. Belki stalowe, nadproza wg konstr.

o Scianka zewnetrzna szkieletowa systemowa na stelazu stalowym EI 30
e Scianki g.k. dziatowe systemowe na stelazu stalowym w tym EI15

6.4.Parametry techniczne podstawowych materiatow

a) kruszywa do podbuddw stabilizowanych mechanicznie
e  piasek suchy o frakcji 1-2mm, podsypka 5cm
. kruszywo tamane kliniec 4-31,5mm
. kruszywo tamane kliniec 31,5-63mm
e  zwir o frakcji 8-16mm, piasek

b) geowtdknina

c) kostka betonowa

d) nawierzchnie mineralno zywiczne

e) obrzeza betonowe

f)  krawezniki betonowe i najazdowy

g) mat. budowlane

e  chudy beton—-C12/15
e  beton na wylewki i zaprawy cementowe- gotowe mieszanki
e  beton konstr. — C25/30,
e  stal zbrojeniowa klasy C (B500SP) prety fi 8, 12, 16
e  stal konstr. ksztattowniki gorgcowalcowanych typu C. Stal $235.
. Nadproza belki prefabrykowane 2xL19/9
e  pustaki P+W
e wymiary - 250/373/238 mm
e mrozoodporny
e wsp. przenikania ciepta 0,316W/m2k
e  klasa reakcji na ogien Al
e izolacyjnosc akustyczna Rw=53dB
e  plyta g.k + stelaz stalowy systemowy CW UW CD 50 i/lub 75mm
e izolacyjnos¢ akustyczna NPD



h)

k)
1)

e  klasa reakcji na ogient A2-s1 dO
e izolacyjnosc akustyczna 30-35dB
e 1.plyty g.k. 1200/2000/12,5mm
e 2. Impregnowane ptyty gipsowo-kartonowe o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody.
e 3. odporne na wysokie temperatury wymiary 1200/2000/18mm
. Ptyty drzazgowo cementowe gtadkie
e Podstawowy format: 3 350 x 1 250 mm gr.32mm
e  klasa reakcji na ogien A2-sl1, dO -niepalne.
e Ciezar objetosciowy: 1 150 - 1 500 kg/m3
e izolacyjnos¢ akustyczna 30 — 35 dB
e odporne na grzyby i plesnie
e mrozoodporne
e odporne na owady
hydroizolacje
e do uzytku zewnetrznego
. 2 sktadnikowe masy
termoizolacje
e Wyroby ze skalnej wetny mineralnej wg. PN- EN 13162 w postaci mat, ptyt o grubosci 200 mm oraz w
postaci granulatu wg. AT-15-6189/2009 A < 0,035 W/m2K
e Wyroby z polistyrenu ekspandowanego i ekstrudowanego wg. PN-EN 13163 i 13164 w postaci ptyt o
grubosci 501 150 mm A <0,035 W/m2K (fundament, fasada)
e materiaty uzupetniajace: kleje, siatki. Kotki,
tynki zewnetrzne
e  gotowa zaprawa tynkarska
e  tynk biaty silikonowy RAL 9003 uziarnirnie 1,5mm
e  cokot tynk silikonowy szary RAL 7035 uziarnienie 3mm

ptytki ceramiczne + kleje i zaprawy do uzytku zewnetrznego

e mrozoodporne nasigkliwos$¢ max 3%

e Nalezy stosowac ptytki nieszkliwione - pétmatowe, zabezpieczone antyposlizgowo

. Kolor ptytek — szary

e Wymiary: 300x300mm lub 60/60

e wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci 5mm

. Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych pierwszego gatunku.

. uktadanie na kleju samorozptywnym -zamierzone zastosowanie: wszelkie uktadanie ptytek wewnatrz

i na zewnatrz

. Reakcja na ogien B-s1 dO Bfl-s1

e Wytrzymato$é ztgcza wyrazona jako przyczepnosé poczatkowa = 1,0 N/mm?

o Trwato$¢ ztgcza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako przyczepnosé po zanurzeniu
w wodzie > 1,0 N/mm?

¢  Trwato$¢ ztagcza w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania wyrazona jako przyczepnos¢ po
cyklach zamrazania-rozmrazania = 1,0 N/mm?

e  przyklejanie ptytek i hydroizolacja: wykonywanie prac w dwéch etapach - hydroizolacja i klej w
dwach warstwach (petne wypetnienie) - hydroizolacja: min. 2 mm + grubos¢ kleju max. 10 mm

m) przepusty instalacyjne przez stropy i $ciany

n)

. pomiedzy poziomem piwnic i parteru EI60
e  pomiedzy 1 pietrem a poddaszem EI30
. przepusty instalacji elektrycznych (przejscia kablowe oraz przejscia szynoprzewoddw),
e przepusty instalacji sanitarnych (przejscia rurowe),
materiaty wykonczeniowe
e  tynki wewnetrzne
e cementowo wapienne zacierane na gtadko
e wewnetrzne tynki gipsowe
e ptytki ceramiczne + kleje i zaprawy do uzytku
. Wewnetrznego
e Scienne
e wymiary — o dowolnych wymiarach
e kolor - biaty
e  podfogowe —gres
e wymiary 60/60cm lub 30/30cm gr 8-10mm
e  klasa scieralnosci V
e  antyposlizgowos¢ min R10
e ukfadanie na kleju samorozptywnym -zamierzone zastosowanie: wszelkie uktadanie ptytek wewnatrz i
na zewnatrz
e  Reakcja na ogien B-s1 d0 Bfl-s1
e Wytrzymato$¢ ztgcza wyrazona jako przyczepnosé poczatkowa = 1,0 N/mm?
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o  Trwatos$¢ ztgcza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako przyczepnosé po zanurzeniu
w wodzie > 1,0 N/mm?
e  Trwatosc¢ ztgcza w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania wyrazona jako przyczepnos¢ po
cyklach zamrazania-rozmrazania = 1,0 N/mm?
e przyklejanie ptytek i hydroizolacja: wykonywanie prac w dwdch etapach - hydroizolacja i klej w
dwodch warstwach (petne wypetnienie) - hydroizolacja: min. 2 mm + grubos¢ kleju max. 10 mm
¢ wyktadziny PCV homogeniczne
. Przeznaczenie - do uzytku obiektowego
e grubosc¢ catkowita - 2 mm
e  klasa uzytkowa — 34/43
e  klasa palnosci — bfl-s1
e  warstwa uzytkowa - 2 mm
o szerokosc¢ rolki-2 m
. Klej do wyktadzin bez rozpuszczalnikéw o niskiej zawartosci wypetniaczy przeznaczony do klejenia
wyktadzin PVC ,wymagajacy krotkiego czasu ,wstepnego odparowania”, z mozliwoscig zastosowania
metody double-drop w celu uzyskania maksymalnej przyczepnosci.
e  farby emulsyjne

7. Wykonanie robét

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Wykopy szerokoprzestrzenne
a) Sato wykopy, ktérych wymiary szerokosci i dtugosci znaczgco przekraczajg gtebokosé. Szerokosé powinna
wynosi¢ powyzej 1,5 m. Dno wykopu musi znajdowa¢ sie ponizej przemarzania gruntu. Sciany wykopdéw
zabezpieczac poprzez skarpowanie. Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywac przy zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczen jak przestony wodoszczelne lub scianki oporowe. Skarpy moga ulec naruszeniu np.
przez opady atmosferyczne, dlatego nalezy monitorowac ich stan i zabezpieczy¢. W celu zabezpieczenia gruntu
przed wsigkaniem wody, ktéra moze wptynac¢ na ostabienie wytrzymatosci betonu, na dnie uktada sie cienka
warstwe chudego betonu.
Wykopy waskoprzestrzenne
a) Szerokos$¢ dna jest mniejsza niz 1,5 m, natomiast dtugos¢ moze by¢ dowolna. W celu zabezpieczenia gruntu
przed wsigkaniem wody, ktéra moze wptynac¢ na ostabienie wytrzymatosci betonu, na dnie uktada sie cienka
warstwe chudego betonu.
Optymalne nachylenie skarp
a) Wykopy o scianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego mozna wykonywac w
sytuacji, gdy brzeg jest nieobcigzony, a gtebokos¢ nie przekracza 1,25 m w gruntach spoistych i mato spoistych
(np. lessy, gliny zwatowe) lub 1 m w zwietrzelinach, rumoszach, spekanych skatach i nienawodnionych piaskach.
Kat nachylenia skarp na gruntach skalistych moze wynosi¢ 900, gruntach gliniastych od 60 do 900, gruntach
ilastych od 70 do 800, a gruntach piaszczystych od 45 do 550. Przy wykopie powyzej 4 m stosuje sie
zabezpieczenia $cian zgodne z dokumentacja projektowa. Zachowanie odpowiedniego nachylenia wymaga
zabezpieczenia na terenie przylegtym do gérnej krawedzi skarpy spadku, ktéry umozliwia odptyw waéd
opadowych. Optymalna szerokos¢ to trzykrotna gtebokos¢ wykopu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu
roboét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodnosé z projektem
budowlanym, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na
podstawie Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zobowigzany jest przeanalizowaé potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty
ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic jego staty dozér. Przed rozpoczeciem
wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng
odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. Podczas
wykonywania robdét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie
prace i ustala z wiasciwa jednostka zarzadzajgca dang instalacja dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podczas
wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i
zawiadamia sie osobe nadzorujacg roboty ziemne. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a
takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzerr miedzy deska kraweznikowg a
porecza wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady
takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajacy
wpadniecie do niego. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie
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wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie

zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

a) Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

. tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopodw,

e wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,

e przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

e  przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien, okreslony w
jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

e wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy,

e  przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni
w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

b) W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace fatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;

e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

e  sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

c) W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.
Wochodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzagcymi do
wydobywania urobku jest zabronione. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowadé. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju. Jezeli roboty
odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi zosta¢
przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢
zatadowane ponizej gérnej krawedzi.

d) Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

. w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

e wstrefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

e) W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo
je usuwac, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwacé jednoetapowo z wykopdw
wykonanych:

e w gruntach spoistych

e na gtebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;

e w pozostatych gruntach

e na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

f)  Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

g) etody wykonywania robot ziemnych Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi
metodami:

e mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego
rodzaju sprzetu,

e reczno-mechaniczng, w ktdrej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw wydobywczych nastepuje
recznie, transport zas na odktfad lub srodki transportowe mechaniczne, za pomoca transporteréw
tasmowych, wyciggow skipowych, lekkich zurawi itp.

e  reczng w ktdrej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomoca narzedz

. Dobdér metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robét i warunkéw, w
jakich maja by¢ prowadzone.

h)  Warunki wykonywania robét ziemnych. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych
zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegac nastepujacych ogdlnych zasad i warunkow technicznych:

. przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie
przed rozpoczeciem robét fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie
posadowienia przed wptywem warunkdw atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez
osprzet maszyn budowlanych,

e  spody wykopdw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg byc¢ zasypane
gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to
rowniez wykopdéw do wszystkich rodzajoéw instalacji, ktére muszg zachowac szczelnosc,

e wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢
osuwania sie skarp,
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e  zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapic zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

e do zasypania wykopdw i fundamentéw nalezy uzywac gruntow z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajac

e przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm- przy
zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,

e nie wolno uzywacd do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

e nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy uksztattowac zgodnie z danymi zamieszczonymi w
tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

e nie nalezy wykonywac¢ wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

e h>od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
e h>od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
e h>od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

. przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamietac o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi
roslinnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych
czynnos$ci mozna nasypywac $wiezy grunt, starannie go zageszczajac,

Zasypywanie wykopdw. Wykopy powinno sie zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby

nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywdéw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie

jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm, starannie je zageszczajac. Przy
pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej
objetosci. Do zasypywania wykopdéw wewnatrz budynku nie wolno uzywac¢ zmarznietego gruntu. Do
zasypywania wykopdw niewolno uzywac gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace
spowodowac procesy gnilne.

Odktad gruntéw. Jezeli technologia wykonania robdt ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na

magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robét, tworzy sie nasypy. Jezeli w projekcie nie

zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno sie je sktadowac¢ w

zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba

pamietag, aby:

e  odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwdjnej gtebokosci, lecz nie
mniejsza niz: 3,0 m

e przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 20,0 m przy elementach robét
zagrozonych nawianiem s$niegu.

o odkfady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

e nazboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy nachyleniach
wiekszych ponizej wykopu,

e odkfady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejacych wiatréw. 5.4. Doktadnos$¢ wykonania
wykopdw. Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢
okreslone w dokumentacji techniczne;j. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne
odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

. 0,02% - przy spadkach terenu,

e  0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

. 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m, - £ 5,0 cm

e  przy rzednych dna wykopu pod fundamenty, - + 15,0 cm

e przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej ni 1,5 m, - £ 5,0 cm
e  przy wymiarach w planie wykopu o szerokoéci dna poniSej 1,5 m, - + 10%

e przy nachyleniu skarp.

. Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie powinny
by¢ wieksze niz:

e 3,0 cm—w gruntach spoistych,
. 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

e Szerokos¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie scian wykopu), nie powinna réznic sie
od projektowane]j wiecej niz £ 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy
takich samych szerokosciach wykopu i klinéw grubosci nie wiekszej niz 5,0 cm.

o Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby
stalowe ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty catg swojg powierzchnia.

. Minimalna odlegtos¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktérg nalezy liczy¢ od
wewnetrznych sScian tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic: - 7,0 m — przy wykopie
gtebokosci do 4,0 m,

Odwodnienia robét ziemnych. Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw

odwadniajgcych, ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki

terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania (przez caty okres budowy) wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢,

Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
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m)

n)

o)

p)

q)

jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odwodnienie wykopow. Technologia wykonania wykopdw musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdt ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny
i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce odptyw wéd z wykopu. O ile w Dokumentacji
Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagar: dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujg¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Wykonawca powinien zagesci¢ podtoze tak. aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone w ponizszej tabeli nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza do gtebokosci 0.5 m
od powierzchni wykopu.

Zasypka o wysokosci Minimalna wartos¢ Is
do2m 0,98
ponad 2 m 0,97

Wymagania dotyczace zageszczenia nasypow i zasypek W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw,

zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i

wtdérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego

modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02(lub réwnowazng), nalezy stosowac tylko

dla gruntéw gruboziarnistych dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is wedtug

przepiséw BN-77/8931- 12(lub réwnowazng),. Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslonych

wedtug przepiséw normy BN-77/8931- 15 12(lub réwnowazng), powinien na catej szerokos$ci korpusu spetnia¢

wymagania Dokumentacji projektowej jednak nie mniej niz podane w ponizszej tabeli. Jezeli jako kryterium

oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutu odksztatcenia, to wartos¢

stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie

powinna by¢ wieksza od 2.2. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to

Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca

powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na, ponowienie

préby prawidtowego zageszczenia warstwy. Grubo$é zageszczanych warstw winna wynosi¢ nie wiecej niz 20 cm.

W przypadku zniszczenia warstwy izolacyjnej podczas zageszczania zasypki. Wykonawca zobowigzany jest do

odspojenia gruntu, naprawy warstwy izolacyjnej i ponownym wykonaniu zasypki.

Przy zageszczaniu gruntow zasypki lub nasypow, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

e rozsécielac grunty warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym,

e  warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

. prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu lub zasypki.

Wilgotnos¢ gruntu Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z

tolerancjg +20% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej

niz 20% jej wartosci to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnosc¢ gruntu jest

wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub

chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia

przeciwwilgociowego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wilgotnos$¢ optymalna

gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych. Podczas realizacji robét ziemnych trzeba

przestrzegad nizej wymienionych zasad:

e prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg,

e  przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegodlnie elektrycznych i sanitarnych,

e roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem Kierownika Budowy,

e w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

e teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegawcze,

e wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

e w przypadku prowadzenie robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢
szczelnie balami,

e wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zabronione,

o  wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie scian,
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do wykonywania deskowan stosowa¢ nalezy jedynie drewno klasy Il lub IV,

deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawac co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w miare rozbierania
scian,

schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,

jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu robdt w poblizu
istniejacych budynkodw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez
specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m —jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej
niz1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju
uzytego sprzetu,

koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie
samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,
wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka transportowego,
niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,
w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je
bezwzglednie wytaczy¢,

odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

e 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

e 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu,

niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,

w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie
nalezy przystapié niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.

gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne i policje,

w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski

w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatéw nadajacych sie do dalszego uzytku
nalezy powiadomié Inwestora i uzyskaé od niego informacje dotyczgcg dalszego postepowania.

7.5.Uktadanie chodnikow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram robot,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty przy uktadaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi
na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych robot, obowigzkiem jego jest
przedstawienie do akceptacji przez Inspektora nadzoru schematu oznakowania robét.

Koryto pod chodnik lub jezdnie

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z ustalonymi przez Inspektora na placu budowy
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone.

Utozenie obrzezy betonowych/kraweznikow na podsypce cementowo -piaskowej

Warstwy konstrukcyjne

a)

b)

podsypka piaskowa gr. 5 cm. Podsypke piaskowg nalezy wykonaé z warstwy piasku srednio lub
gruboziarnistego o grubosci 3-5 cm po zageszczeniu.

Podsypka powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych sladéw poruszajgcego sie urzadzenia
zageszczajgcego.

Uktadanie kostki betonowej

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana

Po utozeniu ptytek, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni
chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z ptyt betonowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
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zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢

zaraz oddany do uzytkowania
podbudowa z kruszywa tamanego o frakg;ji (kliniec 4-31,5mm) 15cm, kruszywo tamane stab. Mech. (kliniec
31,5-63mm) 30cm zageszczana mechanicznie
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych zgodnych z terenem .
Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Utrzymanie podbudowy. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nawierzchni, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét

7.6.Hydroizolacje $cian zewnetrznych i fundamentéw

Warstwe hydroizolacji $cian piwnicy | fundamentowych stanowi nie zawierajgca rozpuszczalnikdéw organicznych
bezpieczna dla styropianu masa uszczelniajgca (nalezy zaktadac utozenie izolacji w 2 warstwach jak dla gruntéw
trudno przepuszczalnych) i warstwa gruntujaca . Warstwe termoizolacji stanowi styropian ekstrudowany
fundament gr. 5i15cm i wetna mineralna 20cm. Warstwe hydroizolacji nalezy wykona¢ do wys. 15-20cm nad
poziom gruntu | zabezpieczy¢ wraz z warstwa termoizolacji warstwa folii kubetkowej mocowang mechanicznie
na wys ok. 5cm nad poziomem gruntu.

Hydroizolacja $cian

a)

b)

zakres obejmuje wykonanie: izolacji poziomej i pionowej muréw zewnetrznych piwnic, dachu (w tym czesé
bud. Gosp), izolacje podposadzkowa piwnic . Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zrealizowania
wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie dokumentacja
projektowaq stanowigcg zatgczonik do umowy-zlecenia. Niniejszy opis nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji, procedur towarzyszacych jego realizacji ale powotuje i klasyfikuje
zrédta szczegétowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowego zadania.
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogga zachodzi¢
pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, nalezy wyjasnic przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania
wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robét. Jezeli z
przedmiaru robét wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszym opisie, to nalezy
je wykonac ustalajgc warunki ich wykonania i odbioru z inspektorem nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i odmowg zaptaty za wykonany element pracy.
Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
moze zostaé przewartosciowany przez Inspektor nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci. Rodzaj zastosowanego materiatu do izolacji poziomej taw determinuje wyboér materiatu do
hydroizolacji pionowe;j .

Zalecane zastosowanie materiatow do izolacji przeciw wodne;j

Rodzaj materiatu Izolacja pionowa | Izolacja ptyty
Lepiki asfaltowe - -
Roztwory i emulsje asfaltowe - -
Masy asfaltowe +/- +/-
Polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe masy uszczelniajgce + +
Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniajgce + +
Krystaliczne zaprawy uszczelniajgce +/- +/-
Papy termozgrzewalne i membrany samoprzylepne + +
Papy klejone lepikiem +/- +/-
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Folie/membrany z tworzyw sztucznych +/- +/-

Maty bentonitowe +/- +/-

Legenda: — nie nadaje sie, +/— z ograniczeniami, + nadaje sie

Podtoze, na ktdrym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenies¢ wszystkie

oddziatujgce na nie obcigzenia

Oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia ,pozostatosci sSrodkdw antyadhezyjnych (olejow

szalunkowych ), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza. Usuna¢ nieréwnosci i

ubytki podtoza ( skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg ). Usung¢ przyczyny

ewentualnego zawilgocenia podtoza, odczekaé do jego wyschniecia. Usung¢ warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajacych sie  tynkow i warstw malarskich, zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczyscic z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowad ze
szczegdblng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci
nalezy usunac z catej powierzchni

Wykonac

e Szpachlowanie wypetniajace (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig porow i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych
pustakow, kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania
powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypetniajacego (szpachlowania
drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania zamykajacego (drapanego) musi wyschng¢, zanim bedzie
mozna rozpoczaé nastepny etap pracy (wykonywanie wtasciwej powtoki hydroizolacyjnej). Na
powierzchni porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z betonu komérkowego) przy
projektowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajacg wodg opadowg oraz wodg pod
cisnieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpachlowanie zamykajace z
zaprawy cementowe;j.

. Hydroizolacja powierzchni pionowych
naktadac¢ przynajmniej w dwdch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie
roboczym. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita
pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza. Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez
warstw ochronnych. Wykopdw nie zasypywac stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem
itp. materiatem mogacym uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjng, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed
mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia
roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujac siatki
ochronne albo wykonywac prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem.

. Hydroizolacja powierzchni poziomych
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej naktadac na przygotowane i zagruntowane
podtoze w dwdch procesach roboczych w postaci rGwnomiernej i nie zawierajgcej poréw powtoki
uszczelniajacej. Na wyschnietej warstwie hydroizolacji jako warstwe ochronng i poslizgowg ukfada sie
w dwie warstwy folii PE a nastepnie wykonuje sie jastrych (ptywajacy lub na warstwie rozdzielajacej).
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolacje nalezy wykonywaé pod wtasciwg
ptyta denng na konstrukcyjnym betonie podktadowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206, jezeli to
konieczne odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym. W przypadku wykonywania hydroizolacji
miedzywarstwowej na balkonach czy tarasach wysoko$¢ wywiniecia hydroizolacji musi by¢
skorelowana z gruboscig warstw konstrukcji (wywiniecie przynajmniej do poziomu jastrychu
dociskowego). W narozach i na krawedziach w warstwie naktadanej w 2 przejsciu zatopi¢ wktadke
zbrojaca z siatki. Strefe rozbryzgdéw (przynajmniej 15 -20cm powyzej powierzchni jastrychu)
zabezpieczy¢ wczesniej elastycznym szlamem

e Uszczelnianie dylatacji
Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelniaé stosujgc systemowe tasmy (nalezy zapoznacd sie z kartami
technicznymi stosowanych tasm).

e Uszczelnianie przejs¢ rurowych
Uszczelnienie przejs¢ rurowych wykonywac powtoke z masy wraz z zatopiong wktadkg zbrojaca
natozy¢ na kotnierz staty.

. Hydroizolacje na istniejagcych podtozach z mas i roztworéw bitumicznych mozna wykonywac o ile ich
wytrzymatos$é pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji . Bezwzglednym wymogiem jest dobra
przyczepnosc¢ istniejgcych powtok hydroizolacyjnych do podtoza. Powierzchnie oczysci¢ woda pod
ci$nieniem, starannie usuna¢ niestabilne fragmenty, luzne i niezwigzane czastki, itp. Wykona¢
szpachlowanie drapane za pomocg szlamu. Obszary, gdzie stare powtoki usunieto catkowicie
zabezpieczy¢ przez dwukrotne natozenie masy. Podtoza mineralne zwilzy¢, na bitumicznych wykonac¢
szpachlowanie drapane.

e  Warstwy ochronne/drenujgce
Do ochrony powtoki hydroizolacyjnej mozna stosowa¢ dedykowane temu zastosowaniu specjalne
ptyty ochronno-drenujgce. Nadaja sie one do stosowania w przypadku obcigzenia zaréwno wilgociag
jak i woda. Do wykonywania warstw ochronnych mozna takze stosowac polistyren ekstrudowany —
styrodur (XPS) oraz polistyren ekspandowany — styropian (EPS). Nalezy wykluczyé powstawania

17



punktowych lub liniowych obcigzen powtoki wodochronnej. Ptyty faliste i jednowarstwowe
membrany kubetkowe nie nadajg sie do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W
przypadku stosowania ptyt ze styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy zasypywaniu
wykopow fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage, aby ich ewentualne przemieszczenia nie
uszkodzity hydroizolacji.

Warstwy termoizolacyjno-ochronne

Termoizolacja w gruncie moze by¢ wykonana z materiatu odpornego na obcigzenia mechaniczne,
agresywne czynniki wystepujgce w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale
nadajg sie ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Cechuja sie odpowiednimi parametrami
wytrzymatosciowymi, odpornoscia na wode oraz kwasy humusowe. W zaleznosci od wielkosci ptyt
rozmieszcza sie rownomiernie 6 do 8 punktéw klejenia wielkosci dfoni na odwrotnej stronie ptyty.
Ptyty termoizolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie faset. W przypadku stosowania
prefabrykowanych wyoblen muszg one by¢ stabilnie oparte na ptycie, nie na fasecie. W strefie
cokotowej mocowac punktowo ptyty termoizolacyjne za pomocg kleju . Powyzej gruntu mocowac
dodatkowo ptyty za pomocg kotkdw (dybli) z tworzywa sztucznego i wykona¢ warstwe zbrojacg i
cienkowarstwowa wyprawe tynkarska.

Warunki podczas stosowania i wigzania temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +12C do
+352C Czas wyschniecia powtoki przy +20°C i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi 2-3 dni. W
tym czasie powtoka hydroizolacyjna powinna by¢ chroniona przed przemarznieciem, zalaniem wod3 i
uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracaja, niskie wydtuzajg czas wyschniecia
powtoki.

Montaz ptyt izolacji termicznej . Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich
dolnej krawedzi Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ pfaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Izolacja cieplna
w obszarze posadzki piwnicznej i zewnetrznych $cian piwnicznych moze nastepowac tylko przy uzyciu
takiego materiatu izolacyjnego, ktory jest odporny na wszelkie obcigzenia wystepujace przy
uszczelnianiu obwodowym.

Na oczyszczone podtoze w obrebie $cian ttoczone, twarde ptyty poliestyrenowe sg przyklejane
punktowo do wyschnietej izolacji. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie rownomiernie 6 do
8 punktow klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Ptyty sg naktadane na izolacje badz
klejone na niej pionowo. Ptyty izolacyjne nalezy obcigé ukosnie w rejonie wyoblen (przy ptytach
zaktadkowych najczesciej nie jest to potrzebne). Nalezy uwazaé, zeby ptyty statly mocno na wystepie
fundamentowym. Powyzej gruntu umacnia sie dodatkowo ptyty izolacyjne za pomocg dybli
talerzowych z tworzywa sztucznego .

c) Hydroizolacje pomieszczern mokrych (tazienki, toalety, kuchnie) System hydroizolacji stref narazonych na
kontakt z wilgocig i woda. Do wykonania hydroizolacji nalezy wybraé tylko rozwigzania systemowe. Nalezy
stosowac sie scisle do zalecen producenta wybranego systemu. Podane rozwigzanie jest rozwigzaniem
przyktadowym:

e  Wykonaé

sprawdzenie stanu podtoza i przygotowanie (Oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu i zanieczyszczen. Usungé
wykwity, luzne czastki materiatu podtoza, nieréwnosci i ubytki podtoza -skucie, zeszlifowanie,
wypetnienie zaprawa wyréwnawczg . Usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza,
odczekac¢ do jego wyschniecia. Usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich). Podtoze musi by¢ suche i nosne — dotyczy podtdg i $cian

wykonaé warstwe gruntujgcg na Scianach i podtodze

wyznaczy¢ na Scianach strefy mokre (umywalka, muszla klozetowa,zlewozmywak) i obszar do 1m
wokét nich na podtogach(obszar 1m na podtodze dotyczy wytgcznie pom. soc. w pom. tazienek
podtoga w catosci jest strefg mokra)

wykonaé 1 warstwe hydroizolacji na catej pow. podtogi

zabezpieczy¢ przejscia instalacji (uszczelki) oraz naroza Scian i styki $ciana podtoga (tasma). Tasmy i
uszczelki wklejane na zaprawie uszczelniajacej

wykonac uszczelnienie narozy na styku Sciana -podtoga

wykonaé hydroizolacje stref mokrych na $cianach x 2

wykona¢ hydroizolacje na catej podtodze fazienki 2warstwe hydroizolacji i w obszarze 1m strefy
mokrej na korytarzach

utozy¢ ptytki na scianach do 2m wysokosci pomieszczenia na elastycznej zaprawie klejowej — ptytki
ceramiczne 30/30 lub 60/60 w kolorze biatym. Glazure na styku $cian szlifowaé pod katem 45 stopni.
Nie uzywac listew wykonczeniowych

utozy¢ ptytki na podtodze na po6tptynnej zaprawie do ptytek podtogowych — nie uktadaé ptytek na
plackach

wykonad fugi — elastyczna zaprawa fugowa, w narozach — elastyczna zaprawa dylatacyjna (silikon)
Do wykonania hydroizolacji nalezy uzywa¢ materiatéw ptynnych i/lub w zaprawach do zastosowan
wewnatrz budynkudw. Nie dopuszcza sie stosowania innych materiatéw izolacyjnych jak papa, itp.
Nalezy zachowac szczegdlng starannos¢ przy uktadaniu kolejnych warstw hydroizolacji i wykonywaniu
uszczelnien przejs¢ kanalizacyjnych, oraz potgczen na styku Sciana posadzka.

7.7.Termomodernizacja $cian
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Termomodernizacje budynku nalezy wykona¢ metoda mieszang z uzyciem kotkdw. Opis proponowanych projektowanych rozwigzan
(w przypadku wyboru rozwigzan innego producenta nalezy dostosowac sie do rozwigzan | zalecen producenta wybranej technologii.
Dopuszcza sie zastosowanie systemow posiadajgcych aktualng Aprobate ITB pod warunkiem zachowania projektowanych
wspotczynnikdw przenikania ciepta dla przegrdd, projektowanej kolorystyki elewacji | spetnienia wymagan ppoz)

a) Przygotowanie scian Nie wolno przystepowac¢ do mocowania ptyt styropianowych bez rzetelnego
przygotowania podtoza. Sciany nalezy bezwzglednie oczysci¢ z kurzu, pytu i luzno zwigzanych czastek. Ubytki i
nieréwnosci wieksze niz 10 mm uzupetni¢ zaprawa cementowa. Powierzchnia $ciany powinna by¢ réwniez
wolna od nalotéw i wykwitéw solnych. Przy stabo zwigzanych podtozach nalezy uprzednio sprawdzic ich
przyczepnos¢ do warstw konstrukcyjnych i ewentualnie dokonaé usuniecia lub wzmocnienia warstwy
powierzchniowej. Tak przygotowang Sciane nalezy koniecznie zmy¢ biezgcg wodga. Po wyschnieciu mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt.

b) Klejenie ptyt termoizolacyjnych Ptyty styropianowe nalezy klei¢ przy uzyciu zaprawy klejowej. Zaprawe klejowa
nalezy nanies$¢ na powierzchnie ptyty cato powierzchniowo (w przypadku rownego podtoza) lub metoda
krawedziowo punktowg (przy nieréwnosciach podtoza do 1 cm). Przy metodzie krawedziowo punktowe;j
zaprawe nalezy nanies¢ na brzegi ptyty, formujgc watek, a na powierzchni ptyty naniesc 6 plackow. Nalezy
naniesc takg ilos¢ zaprawy klejowej, aby powierzchnia klejenia wynosita min. 40%. Przed przystgpieniem do
mocowania termoizolacji zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji $Sciany w celu zmierzenia jej nieréwnosci.
Jezeli nie beda przekraczaty 1 cm nalezy wyréwnac je w etapie mocowania rézna gruboscia kleju. Nieréwnosci
powyzej 1 cm niwelujemy stosujac rézne grubosci ptyt styropianowych lub tynkiem wyréwnawczym. Ptyty z
zaprawa klejaca nalezy przytozy¢ do Sciany i doktadnie dosungé do ptyt wczesniej zamocowanych. Ptyty nalezy
uktadac tak, aby zlicowaé powierzchnie oraz aby nie powstawaty szczeliny pomiedzy ptytami. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej nalezy wypetni¢ ewentualne szczeliny (wieksze szczeliny paskami styropianu, mniejsze
szczeliny pianka poliuretanowg ), a nastepnie (po wyschnieciu pianki poliuretanowej) wykonac szlifowanie
powierzchni styropianu, tak aby uzyskaé ptaszczyzne i jednoczesnie uszorstni¢ powierzchnie ptyt. Termoizolacje
dodatkowo mocujemy do $ciany za pomoca specjalistycznych facznikdéw. Dtugosc tacznikdw powinna wynikac z
rodzaju podtoza i grubosci materiatu izolacji cieplnej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podtozu powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm dla betonu i cegly petneji 9 cm dla innego podtoza. Do wykonywania potaczen ptyt
termoizolacyjnych z réznymi elementami (np. parapety) nalezy uzywac tasmy rozpreznej , a do potaczen ze
stolarkg listew .

c) Wykonanie warstwy zbrojonej. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy osadzi¢ katowniki ochronne na
naroznikach budynku, i krawedziach otworéw. Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢
ukosne dodatkowe kawatki siatki okoto 20 x 30 cm. Na przygotowang powierzchnie ptyt styropianowych
nanies¢ mase zbrojacg na szerokos¢ ok. 110 cm. Nalezy umiescic¢ takg ilos¢ materiatu, aby po wtopieniu siatki i
wyszpachlowaniu grubos¢ warstwy nie przekraczata 3 mm. W naniesiong réwnomiernie mase nalezy wtopic¢
siatke z witdkna szklanego . Siatke nalezy uktadac z zaktadem 10 cm. Po wtopieniu siatki nalezy wyszpachlowaé
powierzchnie przy uzyciu szerokiej pacy.

d) Wykonanie powtoki tynkarskiej Dla zwiekszenia przyczepnosci wyprawy zewnetrznej zastosowac¢ powtoke
posrednig. Po wyschnieciu gotowg mase — tynk silikonowy nalezy nanies¢ na grubosc¢ ziarna a nastepnie
wystrukturowac pacg z utwardzonego tworzywa. Po wyschnieciu warstwe tynku nalezy zagruntowac oraz
pomalowac dwukrotnie farbg samozmywalng zabezpieczajgca elewacje przed dziataniem alg i grzybow.

e) Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0° w
przeciggu 24 godzin. Okres obrdébki w/w systemu, w okresie jesienno zimowym mozna wydtuzy¢ stosujac
odpowiedniki systemodawcy z recepturg zimowa (temperatury powyzej 1°C) oraz plandekowanie i
podgrzewanie elewacji. Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli
systemodawcy, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania Robét w Budownictwie, z zachowaniem
obowigzujgcych norm. Po zakoriczeniu prac wykonawca zobowigzany jest do zataczenia pisemnej gwarancji
systemodawcy na dostarczone komponenty i potwierdzajgcej wykonanie prac zgodnie z technologig . Wszystkie
materiaty uzyte do wbudowania winny by¢ od jednego systemodawcy i posiadac aprobaty Instytutu Techniki
Budowlanej i Paristwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajgce do stosowania w tego rodzaju budownictwie .

f)  Etapy wykonania ocieplenia metodg lekko-mokrg
e  Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne,

oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usung¢. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowié
grubym papierem Sciernym, odkurzy¢ i zagruntowac. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 15 mm)
nalezy dzien wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarska. Podtoze chtonne zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych (lub
ptyt z wetny mineralnej) na stabych podtozach, nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci. Préba ta polega na
przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek styropianu (wetny) (o wym. 10 x 10 cm) i
recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos$¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje
w warstwie styropianu (wetny). W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwa podtoza konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem
gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonaé ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da
wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie
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g)

h)

przygotowanie podtoza.

. Przyklejenie ptyt styropianowych/z wetny mineralnej. Przygotowang zaprawe klejagca naktadac na ptyte
termoizolacyjng metoda "pasmowo-punktowg", czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci
ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi "plackami" w ilosci od
8-10 szt. o $rednicy 8-10 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40%
powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Styropian nalezy przyklejaé
do podtoza przy pomocy kleju. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na catq
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy . W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub
wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podfoza powinien on pokryé min. 60%
powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i
docisngc¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a
masa klejaca nie powinna miedzy nie wnikac. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci. Operacja wyréwnywania nieréwnosci
warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii ocieplania metodg lekkg-mokra
odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci.
Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci
tego etapu prac. Dodatkowego nalezy uzy¢ do mocowania docieplenia przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie
ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble
nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bez
zwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngc¢ paca. Kolejne warstwy
termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy
(min, po 48 h), przyklejone ptyty mozna zamocowac tgcznikami mechanicznymi . W przypadku styropianu
stosujemy nie mniej niz 4 faczniki na 1m2, zas dla wetny mineralnej nie mniej niz 8 facznikdw na 1m2. Po
zamocowaniu ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie przeszlifowac paca z
grubym papierem Sciernym. Ptyty doktadnie oczyscic¢ z powstatego pytu.

Wykonanie warstwy zbrojonej Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocnié naroza otworow

okiennych i drzwiowych przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow siatki z widkna

szklanego o wymiarach 20 x 35 cm. Siatka powinna by¢ przyklejona pod katem 45° (ukosnie do krawedzi
otwordw). Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy
wzmocni¢ krawedzie $cian, przez przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych naroznikdw z siatka zbrojaca.

Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykona¢ (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich

przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z wtdkna szklanego. Przygotowang zaprawe klejgcg nanies¢ na podtoze

ciggtg warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojacej. Po

natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona rwnomiernie napieta i

catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktadac (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy

niz 10 cm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich
gtebokosci. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienka warstwe zaprawy (o gr. ok.

1 mm) wyréwnujac i wygtadzajac catg powierzchnie. Grubosé warstwy zbrojonej jedng warstwag siatki

wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm, natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8 mm.

Szerokosc tkaniny przy otworach dobierac tak, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na

catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przy oscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny

przyklejony na jednaj $cianie wywingé na $ciane sgsiednig ok. 20 cm. Przewiniecia za naroze nie sg konieczne w

przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowg siatka. W miejscach

zaktadow tkaniny szklanej, silniej Scigga¢ mase klejgcg, aby nie wystgpity zgrubienia na tynku. Po wyschnieciu
warstwy zbrojonej tkanine szklang wystajaca poza obrys profilu cokotowego obcig¢ rowno z jego dolng
krawedzig. Styki pomiedzy ptytami styropianowymi i innymi elementami (np. oscieznicami, ptytami

balkonowymi), jesli nie przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczyscic¢ ze stwardniatej masy klejace;j i

uszczelnic silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do

wysokosci 2 m od poziomu terenu, zaleca sie zastosowac jako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwy
tkaniny szklane;j.

Zagruntowanie podtoza Nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujacy pod dany tynk. Podtoze (warstwe

zbrojong) pod nalezy zagruntowac odpowiednim podktadem tynkarskim pod tynk silikonowy. Podktad tynkarski

lub preparat gruntujgcy mozna naniesé na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca pedzla lub szczotki.

Nalezy zastosowad wtasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkow, tak aby szare

podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub

preparatu gruntujgcego mozna przystgpi¢ do natozenia tynku akrylowego. W tym celu, przygotowang mase lub

zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétka pacy ze stali nierdzewnej $ciggngé nadmiar tynku do
warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po
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przemieszaniu). Po czym wyprowadzié¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaska paca z plastiku. W celu
wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonaé ruchami zgodnymi z
kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy niewielkim nacisku pacy, rGwnomiernie na
powierzchni catej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata zacierania. W celu wyréwnania
barwy tynkéw akrylowych zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczaé do catkowitego oprdznienia
kubta z masa tynkarskg, lecz uzupetnia¢ oprdzniony do potowy pojemnik Swiezg masg z nowego kubta i
starannie wymieszac obie czesci. W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynkéw mineralnych zaleca sie
miesza¢ w jednym pojemniku zawartos¢ 2-3 workdw zawierajacych suchg zaprawe tynkarska. Prace tynkarskie
na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposéb ciggly, aby unikng¢ nieréwnomiernosci
struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposdb ciagty,
wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Zaleca sie, aby barwione tynki mineralne pokry¢
jednokrotnie farba egalizacyjng, w celu dodatkowego zabezpieczenia powierzchni i likwidacji
nieréwnomiernosci barwy wynikajacej z zastosowanej technologii, réznic w konsystencji masy tynkarskiej,
réznic w chtonnosci podtoza, wptywow atmosferycznych. Farbe egalizacyjng nalezy nanosi¢ po wyschnieciu
tynku, co w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2-3 dniach od jego utozenia.
Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac W przypadku koniecznosci przerwania prac po
ufozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerwy dtuzszym niz dwa tygodnie, przed wznowieniem prac
sprawdzi¢ jakos¢ styropianu. Ptyty pozotkte i o pylacej powierzchni przeszlifowaé papierem Sciernym, a
nastepnie starannie oczysci¢ z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki,
naprawic poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego
nowego kawatka. Styki ptyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania
wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obrobkami.

7.8.Tynki

a)

b)

Wymagania dotyczgce podtoza tynkarskiego. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac
przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na
podstawie ogledzin, proby scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta. Niewtasciwe przygotowanie podfoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc i
trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk:

o zlikwidowac przed otynkowaniem wszelkie nieréwnosci, takie jak: wystajgce cegty, bloczki, kamienie.

e Nieregularna grubosc¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys. Réwniez grozne sg otwarte lub nie
uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartg fugg i juz niewielkie
zmiany termiczne (naprezenia, odksztatcenia) mogg powodowac zarysowania i spekania.

e W przypadku wykonania muréw wypetniajgcych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe,
drewniane) nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug
zamykajgcych i t3czacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.

e  Podtoze pod tynk musi byé:

. rowne,

. nosne i mocne,

e  wystarczajgco stabilne,

e jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),
. szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

. wolne od wykwitdw,

. nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

7.9.Malowanie

a)

Przy wykonywaniu robot wykonczeniowych wewnatrz budynku nie powinna wystepowac zbyt wysoka

temperatura pow. 30 oC oraz przeciagi .

. Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12 — 18 oC .

e  Podczas malowania i prac wykonczeniowych wewnatrz pomieszczer okna powinny by¢ zamkniete , a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne w temperaturze ponizej +5 C nie nalezy wykonywac robdét
malarskich.

e  Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wolne od rakéw spekan
i ubytkdéw ,wszelkie wystepy od lica nalezy sku¢ , usunac lub zeszlifowaé, ubytki i spekania uzupetnic¢
masami szpachlowymi.

. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne , nie pylace, nie kruszace sie , bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

e Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

. Przed malowaniem powierzchnie nalezy zagruntowac.

e Wewnatrz budynkdw pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonaé po catkowitym zakoriczeniu
robét poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy.

. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i utozeniu posadzek.

. Pomieszczenia po malowaniu wietrzyé¢ 1-2 dni.

7.10. Wykonanie oktadzin z ptytek na posadzkach i scianach wewnetrznych
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Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét budowlanych stanu surowego i
robét tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek podtogowych temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 50C. temperature te nalezy zapewnic¢, na co najmniej kilka dnia przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania zaprawy klejowej.

Istniejagce podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym

Warstwe zaprawy klejgcej nanies¢ na podtoze za pomoca gtadkiej pacy stalowej a nastepnie rownomiernie
rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku) uzywajac pacy zebatej o uzebieniu 10 mm —
dla ptytek 30 x 30 cm.

Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisng¢ do podtoza. Zaleca sie, aby
powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne podsadzenie).

Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczaé¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej
jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek

Dylatacje i spoiny przytagczeniowe wypetni¢ trwale elastyczng jednosktadnikowag masg na bazie silikonowo
— kauczukowej

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym spadku.
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg fatg a posadzka nie powinny
wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziome;j
lub ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki.

7.11. Uktadanie wyktadzin rulonowych

Wyktadzine PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki: temperatura
otoczenia 17 -25C,

temperatura podtoza 15 - 22 C,

wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, klej) powinny pozostac przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym
panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do
podtoza. Przed instalacjg nalezy sprawdzic¢ rolki wyktadziny pod katem numerdéw fabrycznych (zachowujac
etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili zakoriczenia instalacji). W celu unikniecia réznicy w
odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzaca z tej samej serii
produkcyjnej. Zaleca sie réwniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi byé: wytrzymate i odporne na naciski
wystepujace w czasie eksploatacji podtdg, suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnosé podktadu
cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczac 2,5 %, bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia
muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej, gtadkie, na powierzchni nie moga
wystepowac zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej, réwne
oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1 mi 2
mm na odcinku 2 m, czyste i niepylgce, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.
Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomow na Scianach oraz w catym polu wylewania. 5 Zaprawe
wylewamy recznie, rownolegtymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie rozprowadzié¢
i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchnie chroni sie przed niekorzystnymi warunkami
(temperatura, wilgotnosé¢). Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczgé po ok. 10 godzinach od wykonania. Do
przyklejania wyktadzin winylowych przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni. Na przygotowanym
podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym projektem
kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docigé do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjgé temperature pomieszczenia. Dopiero wtedy przycig¢ arkusze
wyktadziny. W miare mozliwosci roztozy¢ na ptaskim podtozu, by materiat, pozbyt, sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unikaé
marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywa¢ nalezy
tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy
pomocy sznura spawalniczego. Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz linie na wszystkich scianach
pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na
sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciggliwej
konsystencji, przycig¢ wyktadzine wedtug projektu. Dtugosé arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugosé
pomieszczenia, oznaczy¢ srodek arkusza oraz sSrodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie
arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na
siebie. Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca zebatgy. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta kleju. Przy
pomocy rolki naroznikowej docisngé wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii zetkniecia Sciany z
podtoga.

Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze Scian. W naroznikach zewnetrznych
wyktadzine nalezy odgig¢ i naciaé, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Nastepnie nalezy
wykonac ciecie po przekatnej. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem wycietym z wyktadziny.
Frezowanie i spawanie potfgczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach
wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej.

Wszystkie zgrzewy muszg ostygngé przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
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Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarka reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia
wykonanie obu etapdéw pracy.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu: nalezy utozy¢ wyktadzine Scisle wedtug instrukcji producenta,
uzywac tylko klejow do podtdg winylowych polecanych przez producenta wyktadzin, dokona¢ przegladu
podtogi po potozeniu wyktadziny, w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy
stosowac specjalne listwy kompensacyjne, nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli
bezposrednio po wyktadzinie - powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.

8. Zabezpieczenia p.poz. Przepustow instalacyjnych
W zaleznosci od rodzaju zabezpieczanego przejscia/przepustu instalacyjnego wybra¢ dedykowane systemy dla
kazdego rodzaju instalacji.

a)

Zabezpieczenia ppoz przejsc instalacyjnych przewoddw elektrycznych -przestrzen pomiedzy przegroda
wypetniana jest wetng o gestosci niemniejszej niz 150 kg/m3.

Powstate w ten sposdb oddzielenie malowane jest niepalng masg wraz z przewodami przechodzgcymi
przez przegrode na dtugosci okreslonej w Aprobacie Technicznej dla danego rodzaju przejscia. Przewody
elektryczne w ostonach plastikowych zabezpiecza sie poprzez przeciecie ostony, wypetnienie przestrzeni
pomiedzy ostong a przewodem przy uzyciu niepalnej wetny oraz masy niepalnej

Do zabezpieczenia ppoz. rur palnych, a wiec z tworzywa sztucznego, stosowac produkty posiadajace wktad
peczniejacy. Wkiad w warunkach pozaru kilkukrotnie zwieksza swojg objetosc i zabezpiecza przestrzen
powstatg w wyniku przepalenia sie rury z tworzywa sztucznego.

Stworzony w ten sposdb przepust instalacyjny wypetni¢ masg peczniejaca

dodatkowo zastosowac kotnierze z masg peczniejaca

Dla rur przechodzacych przez strop stosowana jest jedna opaska, ktéra mocowana jest bezposrednio do
stropu za pomocg metalowych kotkéw lub wkretdw.

Dla rur przechodzacych $ciany, kotnierze stosuje sie po obu stronach $ciany lub bezposrednio w
przegrodzie.
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