PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
W ramach niniejszego zadania projektuje sie remont istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z wykonanym monitoringiem przytacza kanalizacji sanitarnej, za pomoca kamery umieszczonej w
kanale, ustalono, ze istniejace przytacze zostato wykonane z rur betonowych DN150, oraz na odcinku S1 - S2
znajduje sie zator blokujacy przeptyw Sciekow. W zwigzku z tym, iz przytacze wykonane jest z rur betonowych o
watpliwym stanie technicznym, zdecydowano o wymianie przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku

do studni S1 na rury PVC-U Kklasy ,S” (SDR34, SN8) @ 160 x 4,7mm PVC-U SN8, SDR34. Istniejace studnie

kanalizacyjne nalezy pozostawi¢ bez zmian. Zagtebienie kanalu oraz trasg dostosowac do stanu istniejacego.
Srednie zagtebienie kanatu wynosi 1,90m, diugo$¢ kanatu 19,5mb.
Kanaty zabudowywaé metoda, wykopu otwartego.

Warunki techniczne wykonania robdt
ODPORNOSC NA PRZEMARZANIE

Przewody z rur PVC, pomimo znacznie mniejszego wspdtczynnika przewodzenia ciepta w poréwnaniu
np. do zeliwa, narazone sa w okresie zimowym na uszkodzenia wskutek przemarzania gruntu. Dlatego tez
projektowana gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem wody w rurach.

Przy projektowaniu gtebokosci posadowienia przewodow kanalizacyjnych nalezy sie kierowac
postanowieniami normy PN - 92/B - 03020 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, w ktdrej podano gtebokosc przemarzania gruntu ,h," dla danej czesci kraju.

ROZSZERZALNOSC LINIOWA

Rury kanalizacyjne z PVC laczone sa na kielich z uszczelnieniem pier$cieniami elastycznymi. Taka
konstrukcja ztaczy pozwala na wzajemne przesuwanie sie czesci rurociagu i umozliwia kompensacje wydtuzeri o
okreslonej wartosci.

Wszystkie rury posiadaja na bosym koricu fabrycznie wykonane oznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w
kielich.

ODPORNOSC NA KOROZJE

Rury z PVC sa odporne na wszelkie naturalne warunki gruntowe, dlatego tez nie ma potrzeby
stosowania zabezpieczen antykorozyjnych.

PRZEWODNOSC ELEKTRYCZNA

Rury z PVC nie przewodza, pradu, dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ stosowania biernej i czynnej
ochrony zabezpieczajacej przed skutkami wystepowania pradow btadzacych.

USYTUOWANIE PRZEWODOW WZGLEDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Ze wzgledu na wplyw temperatury, szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ przy sytuowaniu sieci z PVC w
poblizu przewoddw o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu, takich jak : kable energetyczne ( w
szczegoInosci kabli WN ).
Z tego wzgledu stosowane sa nastepujace odlegtosci minimalne rur z PVC :
- do kabli NN i SN do 20kV pojedynczo lub wiekszych ilosci w tym samym
wykopie L = 0,5m

Roboty ziemne
W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia, rurociagi z PVC mozemy :



- ulozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym - podtoze naturalne,

- zaprojektowac odpowiednie wzmocnienie pod rurociagiem - podtoze wzmocnione

Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podioze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie, suche
( normalnej wilgotnosci ) :

- piaszczyste ( grubo-, Srednio-, drobnoziarniste );

- Zwirowo - piaszczyste;

- piaszczysto - gliniaste;

- gliniasto - piaszczyste.

W tych warunkach gruntowych rury z PVC nalezy posadowi¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o
grubosci 30cm z wyprofilowaniem stanowigcym fozysko nosne - kat podparcia co najmniej 90°. Materiat : grunt
nie powinien zawierac ziaren wiekszych od 20mm.

Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyskac poprzez dobdr rodzaju
materiatu obsypki i jego zageszczenie. Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe :

- materiat niespoisty, dajacy sie zageszczac do wystarczajacej nosnosci;

- materiat nie moze byé zmrozony, powinien byé réwniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu
oraz $niegu;

- materiat nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 60mm;

- maksymalna wielkoS¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% Srednicy rury, lecz nie powinna byé wieksza niz 60mm

Zastosowac obsypke z piasku drobnego o grubosci 30cm. Rury z PVC powinny byC obsypane
materiatami sypkimi, takimi jak : zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru. Obsypka powinna byé
zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30mm. Materiatem zasypki moze byc¢ grunt rodzimy pod warunkiem,
ze maksymalna wielkoS¢ czastek nie przekracza 30mm. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury
powinna wynosic b = 40cm. Zatem minimalna szerokosc wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosic :

B =D + 2xbyin = dla rur @160 B =80+ 16=96~1,0m

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm zageszczanej mechanicznie.
Przewody obsypa¢ piaskiem o grubosci Sredniej zewnetrznej rury i wykonac zasypke z piaskiem o grubosci
ponad wierzch rury 30cm zageszczonym mechanicznie do Is = 0,95. Zagesci¢ mechanicznie.

Montaz rurociagu- wykop otwarty

Dla rur z PVC dopuszcza sie wykonywanie rurociagu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia
( réwniez ujemnych, pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez
producenta rur ).

Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacych kanatow betonowych
DN150mm oraz ustalenia rozmieszczenia projektowanych kanatéw. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w
wykopie nalezy przystapi¢ do montazu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejacymi spadkami pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej.

Przed potaczeniem rur, bose korice nalezy smarowa¢ Srodkami utatwiajacymi poslizg. Bose korice rur
nalezy wciskac w kielich do miejsca zaznaczonego ha rurze.

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdrej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci kanatéw grawitacyjnych
Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ z uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca sie

wykonanie wstepnej préby szczelnosci przed wykonaniem obsypki. Szczelnos¢ przewodéw kanalizacyjnych wraz
z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych.

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W). Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu nalezy na okres préby zakorkowac i zabezpieczy¢ podparciem. Wode doprowadzi¢ grawitacyjnie.




Przewod kanalizacyjny nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu oraz
infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na
eksfiltracje:

1. Probe nalezy przeprowadzic odcinkami o dlugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi, co 50m.

2. Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w
miejscach fukow i diuzszych odgatezieri czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztacz podczas
wykonywania proby cisnienia.

3. Wszystkie ztacza zaréwno na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami powinny
by¢ odkryte oraz w petni dostepne.

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaSlepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajacy ztacza
przed rozluZnieniem podczas préby.

5. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m ponizej dna
wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedna nizsza o0 co najmniej
0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7. Po napetnieniu przewodu woda, i osiagnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad goérna, krawedzia, otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak catkowicie
napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie
poziomu wody w studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej.
Czas préby wynosi :

- 30min. - dla odcinka przewodu do 50m,

- 60min. - dla odcinka powyzej 50m.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadaja,
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczaja szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy
eksfiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje szczelnosé



