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ST-02 - Roboty rozbiérkowe CPV -45111300-1
1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placowki opiekuriczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowa, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrotem DP), dotyczgcg tych robot. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje inwestycji.
2. Zakres robét
2.1.Zakres robot obejmuje:
a) rozbidrke istniejgcego budynku gospodarczego nalezy wykonac recznie
b) usuniecie nawierzchni asfaltowej z podbudowg
c) usuniecie warstwy humusu gr. ok 15cm
d) wycinke 6 drzew owocowych
e) demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia
f) oczyszczenie terenu
2.2.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
a) prace pomiarowe i pomocnicze,
b) oczyszczenie demontowanych elementdw,
c) transport wewnetrzny materiatow z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,
d) niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiérki,
e) przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,
f) sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
uktadanie w stosy,
g) zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
h) utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych, oraz prace towarzyszace:
i) geodezyjne wytyczanie,
j) zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,
k) zabezpieczenie odcietych koricowek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem,
I) optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadéw,
m) uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot
2.3.0godlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera. Materiaty rozbiérkowe, nie nadajace sie do wykorzystania Wykonawca odwiezie
na sktadowisko odpaddw. Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji
przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.

3. Materiaty
Nie wystepuja
4. Sprzet

4.1.Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zaakceptowanym

przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robét rozbidrkowych i wycinek proponuje sie uzy¢
nastepujacego sprzetu:

*  mtot hydrauliczny,

. mtot udarowy,

* nozyce hydrauliczne,

* palniki acetylenowo-tlenowe,

e dzwig samojezdny,

e pity mechaniczne,
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e kontenery do gromadzenia odpadow,

e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,

* spycharka, koparka, tadowarka, zrywarka,

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
e  pity mechaniczne,

*  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia

5. Transport
5.1.Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkdw transportu, jak:

a)
b)
c)
d)

samochdd skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy,
ciggnik kotowy,

przyczepa skrzyniowa.

6. Wykonanie robot

a)

b)

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw
(rozbidrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na $rodki transportowe,
wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpaddw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub w sposdb
wskazany przez Inzyniera. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie w przypadku
nawierzchni utwardzonych lub recznie w przypadku budynku gospodarczego. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig uzytkownika, Wykonawca powinien je
zutylizowac.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw pod projektowane obiekty nalezy
wypetni¢ warstwowo piaskiem i ziemig do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

6.2.Rozbidrka budynku gospodarczego Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny o rzucie poziomym w
ksztatcie prostokata s o wymiarach 3,67x6,09m, Hc=2,85+3,15m. Dwoma $cianami sgsiaduje z budynkami
gospodarczymi nie podlegajgcymi rozbidrce i jedng z ogrodzeniem posadowionym w granicy dziatki,
ktérego stanowi czes¢.

a)
b)

c)

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt rozbidrkowych nalezy teren rozbiérki ogrodzi¢ tasmg BHP

i rozmiescic tablice ostrzegawcze oraz tablice informacyjng budowy .

W pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ budynek z eksploatacji - poprzez odciecie doptywu pradu,

wody i innych ewentualnych sieci.

Wykonanie rozbidrki elementéw budynkdéw polega m.in. na:

*  rozbidrce urzadzen i instalacji.

*  rozbidrce dachéw i pokry¢ dachowych

*  rozbidrce Scian nie bedgcych wspdlnymi z sgsiadujgcymi budynkami

e likwidacji fundamentdw i scian fundamentowych

rozbidrke rozpoczyna sie od wszystkich elementéw, jakie znajdujg sie na jego powierzchni

(wywietrzaki, wentylatory, stolarka itp.). Po rozebraniu obrdbek blacharskich, rynien oraz rur

spustowych nalezy recznie zdjgé warstwy pokrycia dachowego, izolacje cieplng a nastepnie rozebraé

konstrukcje dachu.

rozbidrce konstrukcji murowych i zelbetowych

*  rozbidrki elementéw zelbetowych i murowych nalezy dokona¢ akceptowanymi przez Inzyniera
metodami przy pomocy wtasciwych narzedzi. Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po
uprzatnieciu gruzu nalezy odkopac konstrukcje zagtebione (Sciany podziemia, fundamenty, itp.),
rozebrad konstrukcje, a gruz wydoby¢ na powierzchnie terenu

*  prace nalezy w jak najwiekszym zakresie prowadzi¢ recznie , z nalezytg ostroznoscig,
uwzgledniajac bliskie sgsiedztwo innych obiektéw . Roboty nalezy rozpoczgé od zerwania
pokrycia z papy

*  Materiaty te nalezy oddac¢ utylizacji

* Demontaz deskowania i ptatwi drewnianych mozna wykonywac recznie wobec niewielkich
gabarytow i ciezaréw tych elementéw

¢ Drewno nalezy sktadowad odrebnie rozwazajgc mozliwos¢ jego ponownego wykorzystania .
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*  Podemontazu drzwi, krat i okien Sciany nalezy rozebrac recznie z powodu trudnosci
manewrowych . Bryty zelbetowe i gruz nalezy kierowa¢ do wnetrza budynku

*  Gruz mozna gromadzi¢ na posadzce , a elementy metalowe nalezy posegregowac i gromadzi¢ w
miejscu przeznaczonym na ztom .

*  Prety zbrojeniowe gromadzi¢ w miejscu przeznaczonym na stal.

*  Podobnie postepowac przy rozbiciu scian i taw fundamentowych .

f) Roboty rozbiérkowe moga by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robét rozbiérkowych. Dlatego tez podczas prowadzenia robét
nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbac o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .

g) W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje skladowanych odpaddéw
aby mozliwy byt ich wywdéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji
odpaddéw), w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji.

h) Gruz z rozbiérek oraz elementy pochodzgce z demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na
sktadowisko. Odpady nalezy utylizowac¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.

6.3.Rozbidrka nawierzchni i podbudowy nawierzchni asfaltowych

a) Wyznaczenie elementéw naw. utwardzonych przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonaé na
podstawie Dokumentacji Przetargowej.

b) Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST lub wskazanych przez Kierownika Projektu.

c) Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub
przez Kierownika Projektu.

d) Elementy i materiaty nieuzytkowe staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy przy przestrzeganiu przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628 ze zmianami).

e) Mieszanka mineralno-asfaltowa, materiaty kamienne, elementy ulic (obrzeza, krawezniki, ptytki
chodnikowe, kostka betonowa) po zakwalifikowaniu ich przez Kierownika Projektu do dalszego uzycia
- sg wlasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje je na miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu na odlegtos¢ do 20 km.

f) Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw utwardzonych, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy pod naw. utwardzone, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

g) Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania nowych nawierzchni utwardzonych nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is > 0,97 i przygotowac do obsiania

h) Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania w czystosci drég dojazdowych

6.4.Wycinka drzew owocowych

W zwigzku z projektowang rozbudows i projektowanym utwardzeniem dojazgu do pom. gospodarczych

konieczna jest wycinka 5 drzew owocowych :

*  Prunus domestica sliwa domowa obw. pnia na wys. 130 cm - 87cm
*  Malus domestica jabtor domowa obw. pnia na wys. 130 cm — 76cm
*  Malus domestica jabtorn domowa obw. pnia na wys. 130 cm — 70cm
*  Malus domestica jabtorr domowa obw. pnia na wys. 130 cm — 69cm
*  Prunus domestica sliwa domowa obw. pnia na wys. 130 cm - 71cm

b) Do wycinki mozna przystgpi¢ po uzyskaniu przez Zamawiajacego , Zezwolenia na usuniecie drzew i
krzewdw” i zabezpieczeniu na czas budowy drzew przeznaczonych do pozostawienia .

* Do robot zwigzanych z wycinkg drzew mozna przystgpi¢ po czytelnym oznakowaniu drzew
przewidzianych do wycinki zgodnie z dokumentacjg projektows .

*  Wycinke nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by minimalnie ograniczy¢ uszkodzenia sgsiadujgcych
drzew .
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*  Roboty zwigzane z usuwaniem korzeni i karczowaniem pni nalezy wykonywac recznie lub
frezowac do gtebokosci 1,0 m, ze szczegdlng ostroznoscig

. Doty po usunietych drzewach do czasu zasypania zabezpieczy¢ by nie stanowity zagrozenia

c) Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow
*  Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie

pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce:

* w przypadku materiatu drzewnego zaliczonych jako materiat uzytkowy na miejsce wskazane
przez Inzyniera lub Zamawiajgcego

e  w przypadku pozostatych pni karpiny i gatezi wywdz celem innego zagospodarowania

e Zasypanie dotéw po wykarczowaniu drzew powinno zosta¢ wykonane zgodnie punktem 6.3.g

*  Przed karczowaniem pni dokona¢ odkrywek uzbrojenia przebiegajacego w zblizeniu do
usuwanych drzew w celu unikniecia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego

*  Krzewy i pnie drzew powinny by¢ wykarczowane reczne lub wyfrezowane do gtebokosci 1,0 m

*  Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
wartosc¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w
czasie robot. Wszystkie roboty przy karczowaniu nalezy wykonaé reczne , a materiat z wycinki
przemiesci¢ w strefe dojazdu sprzetu

*  Pozostatosci roslinnosci z porzagdkowania terenu po wycince drzew nalezy wywiez¢é na odktad
celem innego zagospodarowania. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z
zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczeristwa i odpowiednich przepisow.

6.5.suniecie humusu

a) Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych (chodniki, zatoka, zjazdy), powinien by¢
oczyszczony z humusu.

*  Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw.

e Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z wskazaniami Inzyniera.

*  Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdét,
wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy
humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

*  Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni w miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowa lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (Srednio 60
cm) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania.

e Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach.

*  Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

* Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
uniknac zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym

6.6.Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia

a) istniejgce ogrodzenie stalowe wykonane z paneli stalowych 2/1,5m na stupkach stalowych 80/40mm

odcig¢ od podmurdéwki betonowe] zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
7. Kontrola jakosci
7.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

a) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
»Program zapewnienia jakos$ci” w ktérym przedstawi zamierzony sposéb realizacji robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacija
projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
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b) W przypadku, gdy prowadzone roboty nalezg do rodzaju robot stwarzajgcych szczegdlnie zagrozenie

c)

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robét odpowiedniego planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (BIOZ).

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

*  (Czesc ogblng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

*  sposéb zapewnienia bhp,

¢ wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

*  system (sposéb oraz procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e (Czesc szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzajeiilo$¢ sSrodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy kruszyw, itp.,

*  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

*  sposéb i procedure pomiaréw i badan tj. rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét,

*  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2.Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiérkowych oraz
Wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po
usunietych elementach powinno spetnia¢ wymagania okreslone w p.6.3.g niniejszej SST
8. Obmiar robét

a)
b)

c)

d)

Obmiar robot okresla¢ powinien faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru — co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru powinny byé wpisywane do ksigzki obmiardw; jakikolwiek btgd lub przeoczenie w
ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu.

Obmiary moga by¢ sporzadzone réwniez w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
(Kierownika Projektu)

9. Odbiér robét
Kontrola jakosci Roboét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robdt rozbidrkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
powinno spetnia¢ wymagania okreslone w p.5.2 niniejszej SST.

10. Podstawa ptatnosci.
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a) Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu
zrealizowanie Robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

b) W szczegdlnosci zakres Robot powinien obejmowac wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego
wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tgcznie z Robotami, ktére nie
zostaty zinwentaryzowane i nie zostaty ujete w przedmiarze Robot.

c) W szczegdlnosci w zakres Robot wchodzg dla wszystkich rozbidrek:

* wyznaczenie robot w terenie,
e zatadunek i odwoz (transport) na wysypisko lub sktadowisko,
*  koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywaciji,
*  koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,
* wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréow, badan i sprawdzen,
*  koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,
*  koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na sktadowisko przyobiektowe materiatow
przewidzianych do ponownego wbudowania
* oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
* wyrdownanie podtoza i uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,
* wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
d) Dla sztuki (szt.) zdemontowanego ogrodzenia:
* demontaz ogrodzenia i stupkow ,
e zatadunek i odwoz (transport)
e uporzadkowanie terenu rozbidrki
e) Dla metra kwadratowego (m2 ) :
*  rozkucie i zerwanie nawierzchni,
. zatadunek i odwoz (transport)
*  koszty wysypiska, utylizacji
*  uporzgdkowanie terenu rozbidrki
f) Dla metra kwadratowego (m2 ) rozebranej podbudowy z kruszywa naturalnego/tamanego:
*  oczyszczenie warstwy z resztek po rozbidrce nawierzchni bitumicznej,
*  rozkucie i zerwanie warstwy,
*  zebranie warstwy mechanicznie i recznie,
¢ sktadowanie w pryzmach —zatadunek i odwoz (transport)
e koszty wysypiska, utylizacji
* uporzgdkowanie terenu rozbidrki
11. Przepisy zwigzane

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz.
U. Nr 112, poz. 1206),

b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpaddw lub ich ilosci,
dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i Srednich
przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzié¢ uproszczong ewidencje odpadéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),



