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Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek placowki opiekunczej Osrodka
Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowa,
w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby O$rodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze;.

Dzialy kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu |  od | Do
KOSZTORYS: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek placéwki
opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki
bezodptywowe na wode deszczowg, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby
Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej.

1 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 72
1.1 | Roboty rozbiorkowe ZT 1 4
1.2 | Roboty rozbiorkowe wiaty C 5 11
1.3 | Remont budynkéw gospodarczych 12 29
1.4 | Droga 30 37
1.5 | Sciezki spacerowe [1A], [1C] 38 44
1.6 | Miejsca postojowe [2] 45 50
1.7 | Plac zabaw [6] 51 55
1.8 | Ostony na pojemniki komunalne, tawki systemowe, kosze na Smieci 56 58
1.9 | Wiata drewniana 26,2 m2 59 59

1.10 | Ogrodzenie 60 64

1.11 | Nasadzenia 65 68

1.12 | Podnosnik dla niepetnosprawnych 69 69

1.13 | Wywoz gruzu 70 72
-2-
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Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek placowki opiekunczej Osrodka
Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowa,
w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby O$rodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze;.

Przedmiar roboét

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek placéwki
opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczejwraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki
bezodplywowe na wode deszczowa, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Plocku na potrzeby
Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej.

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Roboty rozbiérkowe ZT
1| KNR-W 2-25 | Demontaz ogrodzenia m2
d.1.1]  0309-02
71,50 * 1,80 m2 128,700
RAZEM 128,700
2| KNNR 6 0805 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 m2
d.1.1 -01 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
54,90 m2 54,900
RAZEM 54,900
3| KNNR 6 0805 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1.1 -06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
14,70 m2 14,700
RAZEM 14,700
4] KNR2-21 | Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1.1] 0110-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Roboty rozbiérkowe wiaty C
5[ KNR4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt.
d.1.2| 0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR4-01 [ Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza | m2
d.1.2| 0519-06 z.sz. | warstwa - powierzchnia do 25 m2
2.3.9909-02
3,40*6,15 m2 20,910
RAZEM 20,910
7| KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna | m2
d.1.2| 0519-07 z.sz. | warstwa - powierzchnia do 25 m2
2.3.9909-02 | Krotno$¢ = 2
poz.6 m2 20,910
RAZEM 20,910
8| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o | m3
d.1.2[ 0212-01 grubosci do 15 cm dachu
3,37 *6,06 * 0,12 m3 2,451
RAZEM 2,451
9 KNR4-01 [ Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.2| 0349-02 cementowo-wapiennej
2,87 *1,00*0,25 m3 0,718
2,87*2,28*0,25 m3 1,636
6,06 * (2,28 +2,50)/2*0,25* 2 m3 7,242
-(0,80 * 0,45+ 0,80 * 1,80) * 0,25 m3 -0,450
RAZEM 9,146
10 KNR4-01 [ Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2| 0811-07
2,87 * 5,56 m2 15,957
RAZEM 15,957
11| KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o | m3
d.1.2| 0212-01 grubosci do 15 cm
poz.10 * 0,15 m3 2,394
RAZEM 2,394
1.3 Remont budynkéw gospodarczych
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Przedmiar roboét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 KNR4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 | m2
d.1.3] 0354-05 m2
1,00 * 2,00 m2 2,000
1,60 * 1,20 m2 1,920
RAZEM 3,920
13| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o m2
d.1.3| 0354-10 powierzchni ponad 2 m2
2,54 * 2,00 m2 5,080
RAZEM 5,080
14 KNR 4-01 [ Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.3] 0811-07
A 15,12 m2 15,120
B 19,51 m2 19,510
RAZEM 34,630
15| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skuciado 1 cmna | m2
d.1.3] 0211-01 Scianach lub podtogach
Krotnos¢ = 2
poz.14 m2 34,630
RAZEM 34,630
16| KNR AT-50 | Izolacje poziome - utozenie folii m2
d.1.3] 0712-02
poz.15 m2 34,630
RAZEM 34,630
17 KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.1.3{1102-02 1102 | grubosci 40 mm zatarte na gtadko
-03
poz.15 m2 34,630
RAZEM 34,630
18| KNR 2-02 [ Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm m2
d.1.3] 1118-11 uktadane na klej metodg kombinowang
poz.17 m2 34,630
RAZEM 34,630
19 KNR2-02 [ Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 40x40 cm - m
d.1.3] 1120-09 cokolik 20 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda
kombinowang
A (2,72 + 5,56 + 0,25) * 2 m 17,060
B 3,61+551+3,51+545+0,25*2 m 18,580
RAZEM 35,640
20 KNR 4-01 | Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie m2
d.1.3] 0613-05 powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metoda
smarowania
A 15,12 m2 15,120
B 19,51 m2 19,510
RAZEM 34,630
21| KNR4-01 | Odgrzybianie desek lub ptyt przez powlekanie powierzchni m2
d.1.3| 0613-06 ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania -
kazde nastepne
poz.20 m2 34,630
RAZEM 34,630
22| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.3] 0701-02 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
poz.26 * 5% m2 3,810
RAZEM 3,810
23| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.3| 0701-08 cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.25 * 5% m2 1,732
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Przedmiar roboét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,732
24| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
poz.25 m2 34,630
poz.26 m2 76,208
RAZEM 110,838
25| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.1.3| 1204-01 wewnetrznych sufitow
A 15,12 m2 15,120
B 19,51 m2 19,510
RAZEM 34,630
26| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.1.3| 1204-02 wewnetrznych $cian
A (2,72 +5,56) * 2 * 2,20 m2 36,432
B (3,61 +5,51+3,51+5,45)* 2,20 m2 39,776
RAZEM 76,208
27| KNR2-02 | Bramy z oscieznica petne stalowe D1, 260*200 cm m2
d.1.3] 1205-01
D1 2,60 * 2,00 m2 5,200
RAZEM 5,200
28| KNNR 7 0503 | Drzwi przymykowe aluminiowe D2, 90*200 cm m2
d.1.3 -08
D2 0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
29| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.3| 1023-09 dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1,60 * 1,20 m2 1,920
RAZEM 1,920
1.4 Droga
30/ KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI[ m2
d1.4 -03 na catej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 2,45
162,30 162,300
A (Obliczenie pomocnicze) 162,300
poz.30 A * 120% m2 194,760
RAZEM 194,760
31| KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d14 -03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
poz.30 m2 194,760
RAZEM 194,760
32|KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d1.4 -02 zageszczeniu 20 cm
poz.31 m2 194,760
RAZEM 194,760
33|KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d1.4 -03 zageszczeniu 25 cm
poz.32 m2 194,760
RAZEM 194,760
34| KNNR 6 0113 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d1.4 -06 zageszczeniu 15 cm
poz.33 m2 194,760
RAZEM 194,760
35| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, m2
d.1.4| 23102-01 prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
poz.30 A m2 162,300
RAZEM 162,300
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4| 0402-04
(0,25* 0,15+ 0,15 * 0,15) * poz.37 m3 2,400
RAZEM 2,400
37| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.1.4| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
1.5 Sciezki spacerowe [1A], [1C]
38/ KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI[ m2
d.1.5 -02 na catej szerokosci jezdni i chodnikow
45,50 45,500
A (Obliczenie pomocnicze) 45,500
poz.38 A* 110% m2 50,050
RAZEM 50,050
39| KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.1.5 -03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
poz.38 m2 50,050
RAZEM 50,050
40/ KNNR 6 0105 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o | m2
d.1.5 -04 gr.5cm
Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 50,050
RAZEM 50,050
41|KNNR 6 0113 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.1.5 -05 zageszczeniu 10 cm
poz.40 m2 50,050
RAZEM 50,050
42|KNNR 6 0202 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po zageszczeniu 8 m2
d.1.5 -03 cm z kruszywa rozscietanego recznie
poz.38 A m2 45,500
RAZEM 45,500
43| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 120x40x8 cm na podsypce m2
d.1.5| 0502-06 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2,90 * 8,10 m2 23,490
RAZEM 23,490
44(KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.5 -05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
48 m 48,000
RAZEM 48,000
1.6 Miejsca postojowe [2]
45/KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-Vl| m2
d.1.6 -03 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
141,00 141,000
A (Obliczenie pomocnicze) 141,000
poz.45 A * 120% m2 169,200
RAZEM 169,200
46/ KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.6 -03 mechanicznie w gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
poz.45 m2 169,200
RAZEM 169,200
47/KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.1.6 -02 zageszczeniu 20 cm
poz.46 m2 169,200
RAZEM 169,200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48/KNNR 6 0113 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.1.6 -05 zageszczeniu 10 cm
poz.47 m2 169,200
RAZEM 169,200
49| KNR9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochnieniem m2
d.1.6| 0202-01 geowldkninami uktadanymi sposobem recznym
poz.48 m2 169,200
RAZEM 169,200
50| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z m2
d.1.6| 0102-01 geokrat o wys. 5,0 cm
poz.45 A m2 141,000
RAZEM 141,000
1.7 Plac zabaw [6]
51/ KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m2
d.1.7 -01 gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
93,00 m2 93,000
RAZEM 93,000
52| KNR AT-04 | Mata przerostowa m2
d.1.7| 0102-01
poz.51 m2 93,000
RAZEM 93,000
53| kalk. wtasna | Piaskownica [6] szt
d.1.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54| kalk. wtasna | Hustawka wagowa sprezynowa [6] szt
d.1.7
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
55| kalk. wtasna | Karuzela tarczowa "pajak” z siedziskiem [6] szt
d.1.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Ostony na pojemniki komunalne, fawki systemowe, kosze na $mieci
56| kalk. wtasna | Obudowa na pojemniki komunalne 3x240 L szt
d.1.8
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
57| kalk. wtasna | Lawka drewniana [9] szt
d.1.8
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
58| kalk. wtasna | Kosz na $mieci [9A] szt
d.1.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Wiata drewniana 26,2 m2
59| kalk. wtasna | Wiata drewniana [10] szt
d.1.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Ogrodzenie
60 KNR 2-02 | Cokoty betonowe 0,17x0,50 m z fundamentami 0,40x0,40*1,00 | m
d.1.10{ 1801-02 m
poz.61 m 75,600
RAZEM 75,600
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Przedmiar roboét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61| KNR2-02 | Ogrodzenie z profili stalowych m
d.1.10{ 1802-02
2,16 * 35 m 75,600
RAZEM 75,600
62| KNR 2-02 | Brama z profili stalowych otwierana automatycznie za pomoca | kpl.
d.1.10[ 1808-07 pilota 300*150 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR 2-23 | Furtka z profili stalowych 100*150 cm szt.
d.1.10[ 0402-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| kalk. wtasna | Naprawa ogrodzenia m
d.1.10
211,50 m 211,500
-(2,16 * 35 + 1,225 + 4,36) m -81,185
RAZEM 130,315
1.1 Nasadzenia
65| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na szt.
d.1.11] 0302-09 terenie ptaskim w gruncie kat. Il z zaprawg do potowy
gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - [3] Brzoza
pozyteczna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66/ KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na szt.
d.1.11] 0302-08 terenie ptaskim w gruncie kat. Il z zaprawg do potowy
gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 0.5 m - [4] Berberys
Thunberga
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
67| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na szt.
d.1.11| 0302-09 terenie ptaskim w gruncie kat. Il z zaprawg do potowy
gtebokosci dotdw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - [7] Klon
zwyczajny
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
68| KNR2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy | m2
d.1.11] 0402-05 uprawie recznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem
35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000
1.12 Podnosnik dla niepetnosprawnych
69| kalk. wtasna | Podnosnik dla niepetnosprawnych szt
d.1.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.13 Wywoéz gruzu
70 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1.13] 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2 * 0,20 m3 10,980
poz.3 * 0,12 m3 1,764
poz.6 * 0,04 m3 0,836
poz.8 m3 2,451
poz.9 m3 9,146
poz.10 * 0,03 m3 0,479
poz.11 m3 2,394
RAZEM 28,050

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nrseryjny: 3777 Uzytkownik: Galus Wojciech



Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek placowki opiekunczej Osrodka
Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowa,
w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby O$rodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze;.

Przedmiar roboét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.13{1103-04 1103 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
-05 na odlegtos¢ 10 km
poz.70 m3 28,050
poz.30 * 0,70 m3 136,332
poz.38 * 0,20 m3 10,010
poz.45 * 0,30 m3 50,760
RAZEM 225,152
72 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.13| kalk. wtasna
poz.71 m3 225,152
RAZEM 225,152

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nrseryjny: 3777 Uzytkownik: Galus Wojciech



