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1. Przedmiot
Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placéwki opiekuniczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowga, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrétem DP), dotyczacg tych robdt. Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje inwestycji.
2. Zakres robot
2.1.0kreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”
*  Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
*  Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtfoza.
*  Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
*  Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ powtoki ochronnej.
*  Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
* lzolacje przeciwwilgociowe — hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej i nadziemnej
budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy
*  budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
* fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.
* lzolacja termiczna -termoizolacja - warstwa materiatu o wiasnosciach izolacji cieplnej chronigca
obiekt przed utrata ciepta przez przegrody budowlane
2.2.Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw (istniejacego i
czesci rozbudowywanej) oraz pomieszczenn mokrych zlokalizowanych wewnatrz budynku. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
2.3.Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznych scian
zewnetrznych usytuowanych w czesciach podziemnych i nadziemnych budynkéw w tym istniejacego
dachu i stropodachu nad czescig projektowang . Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét izolacyjnych, wymagan w zakresie robdt
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji termicznych.
2.4.Zakres robot obejmuje wykonanie
a) hydroizolacji
*  zewnetrznych pionowych i poziomych (Sciany fundamentowe, ptyta fundamentowa)
e wewnetrznych pionowych i poziomych (posadzki pom. piwnic, posadzek i Scian pom sanitarnych
kuchnia)
b) termoizolacji
e Scian i dachu w budynku istniejgcym
e $cian i dachu w budynku projektowanym
3. Materiaty
3.1.Hydroizolacje
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Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub

krajowg specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi,

albo

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, — okres
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

3.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

b) Wyroby do hydroizolacji powtokowych

c)

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

* asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

* polimerowe,

. cementowe,cementowo-polimerowe

*  bitumiczno-mineralne, spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych.

Wyroby do hydroizolacji powtokowych do zastosowan wewnetrznych

Do wykonywania izolacji pomieszczern mokrych w budynku stuzg nastepujgce materiaty

*  Elastyczna, dwusktadnikowa izolacja przeciw wodna na bazie cementu i zywic syntetycznych
do uszczelniania tazienek i basendw, lub folia w ptynie, lub jednosktadnikowa, cementowa
zaprawa uszczelniajaca do wytwarzania elastycznych powtok, nie przepuszczajgcych wody i
mostkujgcych pekniecia lub wg zalecen producenta wybranego systemu

*  tasmy uszczelniajace z tkaniny poliestrowej powleczonej kauczukiem, lub tasmy z
trylaminatu lub wg zalecen producenta wybranego systemu

* uszczelki do przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i podtogi

e zaprawy gruntujgce

*  zaprawy klejowe wodoszczelne do ptytek ceramicznych

* spoina cementowa (wzbogacona mineratami i polimerami) z efektem aquastatic

Materiaty pomocnicze wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg
producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

kleje,

rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajgce i zmywajace,

faczniki mocujace, kotwy, sruby,

tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

woda lub inne preparaty do rozcieficzania, spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich
dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda Woda pochodzaca z
innych Zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

Wyroby do izolacji termicznych.
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e  Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekkg mokrg
wzmocniong kotkami wg obowigzujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewnetrznych
budynkéw metodg lekka” stawia wymagania odnosnie stosowanych do ocieplen materiatéw
budowlanych

*  Wyroby ze skalnej wetny mineralnej wg. PN- EN 13162 w postaci mat , ptyt o grubosci 200 mm
oraz w postaci granulatu wg. AT-15-6189/2009 A < 0,035 W/m2K

*  Wyroby z polistyrenu ekspandowanego i ekstrudowanego wg. PN-EN 13163 i 13164 w postaci
ptyt o grubosci 50 i 150 mm A < 0,035 W/m2K (fundament, fasada)

f) Mateiaty uzupetniajgce do termomodernizacji

* Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronne;j
nalezy stosowac tkanine szklang odpowiadajgcg wymaganiom PN-92/P-85010 .

*  Musza to by¢ tkaniny z wtdkna szkhnego, zaimpregnowane alkalidodporng dyspersjg
tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom: a)
wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;

*  silg zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz
1250 N;

*  sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu
NaOH - nie mniej niz 600 N;

*  wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu probki
sitg rowng 1250 N;

*  Materiaty klejgce oraz noszgce na zewnetrzng powierzchnie ocieplenia.

*  Wymagania stawiane zaprawom i masom klejgcym.
¢ Do przyklejania styropianu/wetny mineralnej i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy lub

masy klejgce dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej.

e Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen
i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z wods.

e  Masa klejgca powinna stanowic¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

e Zaprawy klejace i masy klejgce powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom
szczegbtowym:

* wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej :

*  proszek do zarobienia wodg;

* ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

* ciekta masa do wymieszania z cementem;

*  konsystencja -1 + | cm stozka opadowego;

. przyczepnos¢ do styropianu : w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1
N/mm2 ; po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,1 N/mm?2 (zaréwno w stanie
powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic
styropianie). W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i
mas klejgcych powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia

¢ kotki do styropianu i do wetny zuzycie 4 kotki/m2 izolacji

4. Sprzet
4.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje . Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.
a) Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

* do przygotowania podfoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
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* do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

* do nakfadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

* do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

* do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

* do uktadania materiatow rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z
rolek.

5. Transport

a)

b)

f)

g)

Wyroby do robdét izolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty izolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé¢ rownomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmienic sktad chemiczny wody. Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatow
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej
izolacji.

6. Wykonanie robot
6.1.0goblIne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

a)

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C:
»~Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

*  stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

*  Scisle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

* izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciaggty, przechodzi¢ w izolacje pionowsa,

*  rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkdw gruntowo-wodnych panujgcych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia i zgodna z zaleceniami
producenta wybranego systemu,

*  przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowac¢ jedno opakowanie
gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

* izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego
terenu i zakoriczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

* niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujgcych
na siebie w sposdb destrukcyjny,
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miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie
betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu
na catej dtugosci szczeliny).

6.2.Warunki przystgpienia do robdt hydro i termo izolacyjnych.

a) Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych mozna przystgpic¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materiatéw.

6.3. hydroizolacje $cian fundamentowych i przyziemia budynku

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac

nastepujace wymagania ogolne:

e powinny by¢ suche, nosne i nieodksztatcalne,

*  powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkdéw, wypuktosci, pekniec (luzne czesci nalezy usungd,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm
wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

*  potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobdow hydroizolacyjnych),

* podfoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

* odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowacd roztworem do gruntowania
wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia

6.4.hydroizolacje pomieszczen mokrych w budynku

Do wykonania hydroizolacji nalezy wybra¢ tylko rozwigzania systemowe. Nalezy stosowac sie
Scisle do zalecen producenta wybranego systemu. Podane rozwigzanie jest rozwigzaniem
przyktadowym:

sprawdzenie stanu podtoza i przygotowanie (Oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu i zanieczyszczen.
Usuna¢ wykwity, luzne czastki materiatu podfoza, nieréwnosci i ubytki podtoza -skucie,
zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg . Usung¢ przyczyny ewentualnego
zawilgocenia podtoza, odczekac do jego wyschniecia. Usung¢ warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkéw i warstw malarskich). Podtoze musi by¢ suche i nosne — dotyczy podtég
i Scian

wykonac warstwe gruntujgca na scianach i podtodze

wyznaczy¢ na $cianach strefy mokre (umywalka, muszla klozetowa)

zabezpieczy¢ przejscia instalacji (uszczelki) oraz naroza scian i styki $ciana podtoga (tasma).
Tasmy i uszczelki wklejane na zaprawie uszczelniajgcej

wykonac uszczelnienie narozy na styku $ciana -podtoga

wykonac¢ hydroizolacje stref mokrych na scianach x2

wykonac hydroizolacje na catej podtodze tazienki x2

wykonac¢ warstwe gruntujaca

utozy¢ ptytki na Scianach na wys 2m pomieszczenia na elastycznej zaprawie klejowe;j

utozy¢ ptytki na podtodze na po6tptynnej zaprawie do ptytek podtogowych — nie uktada¢ ptytek na
plackach

wykonac fugi — elastyczna zaprawa fugowa, w narozach — elastyczna zaprawa dylatacyjna
(silikon)
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6.5.termoizolacja $cian zewnetrznych
Masa klejowo - szpachlowa

a)

b)

c)

d)

Przygotowanie podtoza Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace,
niepokryte farbami i nienattuszczone . Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien
wczesniej wyrdwnac zaprawg wyrownawczg. Zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/96 przed
rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy wykonaé prébe przyczepnosci ptyt styropianowych do
podtoza. Préby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach Scian zgodnie z zapisami Instrukcji.
Wybdr miejsca do préby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi odbywac sie w
obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy.

Ptyty styropianowe /wetna mineralna

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ rowne , aby ptyty po przyklejeniu tworzyty jedng
ptaszczyzne aby ograniczyé koniecznos$¢ obrébki ptyt styropianowych (szlifowanie).

taczniki mechaniczne Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podtoza betonowego
przyjmuje sie 5 sztuk facznikdw, tworzywowych w ksztatcie grzybka na jedna ptyte . Przed
przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ préb nosnosci fgcznikdw zgodnie z instrukcjg
producenta.

Tkanina zbrojgca Nalezy stosowac tkanine z wtdkna szklanego spetniajgcg wymagania normy PN
- 92/ P - 85010 oraz Instrukcjg ITB 334/96. 5.5.

Kolejnos¢ realizacji

Przygotowanie do realizacji. Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezy:

* ustawic rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbidrek folie zabezpieczajaca;

* wykonac prébe przyczepnosci kleju do podtoza;

e wykona¢ prébe nosnosci kotkdw do poszczegdlnych podtozy;

* wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia roboét;

e nascianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ ptaszczyzny za pomocg zytek lub sznura
murarskiego. Otwory w Scianach po demontazu kotkdw rozporowych nalezy wypetnia¢ masg
silikonowg;

«  zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na ztaczach prefabrykatéw wieksze niz
10 mm nalezy wyréwna¢é przez natozenie zaprawy cementowej. Swiadectwo podaje
doktadng technologie realizacji .

Przyklejanie ptyt styropianowych/wetny mineralnej.

Przyklejanie ptyt masg klejowo — szpachlowg;

Przyklejanie ptyt do podtoza musi byé poprzedzone prébe przyczepnosci;

Uktad ptyt na $cianie - w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku;

Mocowanie ptyt za pomoca tgcznikdéw mechanicznych (po wyschnieciu kleju).

Szczeg6t wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, osciezy okiennych, attyk, dylatacji i innych

detali.

Przyklejanie siatki.

Powierzchnie zamocowanych ptyt nalezy pokry¢ masg klejowo - szpachlowg, nastepnie natozyc
siatke i ,wtapia¢" jg w $wiezg mase. Sciana winna by¢ gtadka i wolna od $ladéw packi lub
jakichkolwiek innych nieréwnosci. Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma
wysoko$¢ 10 cm (Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otworéw okiennych i
drzwiowych nalezy wkleja¢ kawatki tkaniny wzmacniajgcej. Szerokos¢ siatki winna by¢ tak
dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ jg na wszystkie ptaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych.
W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje sie
dodatkowag siatke naklejang bezposrednio na ptyty.

Ocieplenie osciezy okiennych.

Siatke zbrojgca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza na catej jego
gtebokosci. Do gérnej i bocznych osciezy nalezy przyklejaé ptyty grubosci nie mniejszej niz 3 cm.
Styki ptyt z osciezami nalezy uszczelnia¢ masg silikonowa.

7. Kontrola jakosci
7.1.Roboty hydroizolacyjne
Badania materiatéw

a)
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Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowe] lub wodochronnej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw
hydroizolacyjnych, stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowar i ich szczelno$¢) oraz sposéb
przechowywania materiatow, terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolg powinny by¢ objete w
przypadku podtozy:

betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé i réwnosc podktadow,
czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura
podfoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

murdw z cegty, kamienia i bloczkédw betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢,
doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna
wilgotnosc¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych,

gtadzi i tynkéw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektows i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownosé i wyglad
powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura
gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegajg: — styki réznych ptaszczyzn
(krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2
podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm

Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej.

Wilgotnosc¢ i temperature podtoza nalezy ocenic¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosSci skosow stykow réznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu,

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot

hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowg, szczegétowg specyfikacjg techniczng i

instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji

wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

Powinny one obejmowacd sprawdzenie:

*  przestrzegania warunkdéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych

e  poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb
zapewniajacy ich ciggtosé i szczelnosc,

*  poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,
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e poprawnosci obrobienia przebic i przejsé przewoddw, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolacje,

* na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

*  przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych

d) Badania w czasie odbioru robét Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw

ochronnych i dociskowych,

sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i

zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji. Przy badaniach w czasie

odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie

ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé

po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w

temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie

przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

* sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic¢ i dylatacji oraz
zakoniczen krawedzi izolacji),

* sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

*  sprawdzenie szczelnosci izolacji,

*  sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji

techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na

kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczgcg okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nie przyleganiu i nie

zwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢

metodami nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100

m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu,

wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7.2.Roboty termomodernizacyjne

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzié, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

b) Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objgé poszczegdlne ich etapy, :

montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy);
przygotowanie scian do ocieplania;

przyklejanie ptyt styropianowych;

przyklejenie siatki

c) Przy wykonywaniu robdt ocieplajgcych metodg lekkg nalezy uwage zwrdéci¢ na nadzér techniczny, tj.:

ze wzgledu na szczegdlny charakter robot przy ocieplaniu scian powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikow;

konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski i autorski;
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e w czasie wykonywania robdt zwigzanych z ocieplaniem s$cian powinien by¢ prowadzony dziennik
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczgce jakosci podtoza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy zewnetrzne;j.

Obmiar robét

8.1.Powierzchnie izolacji $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi warstwy docieplanej. Z
obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz | m2 .
Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach .

Odbiér robot.

9.1.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

a)

b)

c)

d)

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér
kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem
kolejnej warstwy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdine
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podfoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.2.0dbidr czesciowy

a)

b)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbidr czeéciowy robét jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdét odbioru czeSciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (korcowy)

9.3.0dbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz szczegdtowg specyfikacje techniczna.

a)

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdét obowigzany

jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

*  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdéw budowlanych,

e protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

*  protokoty odbioréw czesciowych,

* instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

* W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami

10
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Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli

wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i

prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny

hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych

rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji . i
przedstawic jg ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazic¢ zgode
na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleh umownych

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢

wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtérnie

zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9.4.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

a)

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji w czesci podziemnej i
przyziemiu i na scianach budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbidr ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

10. Podstawa ptatnosci.
11. Przepisy zwigzane

a)
b)
c)
d)

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 22 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.
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r) PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

s) Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw metodg lekka”.

t) Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

u) Ptyty styropianowe - PN B-20130.
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