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1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placéwki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowq, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrétem DP), dotyczgca tych robdt. Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje inwestycji.
2. Zakres robot
2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
a) cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej
* o grubosci uziarnienia cokoty
* 0 grubosci uziarnienia pozostate czesci scian
b) tynkowanie i szpachlowanie wewnetrznej strony Scian
3. Materiaty
3.1.Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami lub réwnowaznymi, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
3.2.Stosowane materiaty
a) Srodki gruntujgce
b) $rodki do czyszczenia podtoza
c) gotowa zaprawa tynkarska
*  tynk biaty silikonowy RAL 9003 uziarnirnie 1,5mm
*  cokét tynk silikonowy szary RAL 7035 uziarnienie 3mm
d) tynki wewnetrzne cementowo wapienne zacierane na gtadko lub gipsowe
e) woda a wg PN-EN 1008:2004
4. Sprzet
4.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi | sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych
4.2.Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Do prac na wysokosci nalezy stosowac
rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
5. Transport
5.1.Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
6. Wykonanie robot
6.1.Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
a) Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz

5 9Ci nie wyzszej niz 20 2C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 2C w przeciggu 24

h, to nie nalezy przyklejac¢ tkaniny zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5

oC

b) Mase klejagcg nalezy nanosic¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o grubosci okoto 3

mm, rozpoczynajgc od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu

masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomoca packi stalowej. Tkanina

szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca.

* Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposdb, ze naktada sie jg na styropian
nie pokryty masg klejaca, ktdrg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

* W czesci parterowej i czesci cokotowe] ocieplanych scian nalezy zastosowac dwie warstwy
tkaniny.
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Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkdéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywingc na Sciane sgsiednig pasem o szerokosSci okoto 15 cm. W taki sam sposdb nalezy
wywingc tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5mm.

c) Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

d) W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac
perforowane kgtowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na
parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.

e) Wyprawy tynkarskie mozna naktadac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojone;j
tkaning szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 2C i nie wyzszej niz 25 °C
zwiaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opaddow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 2C w ciggu 24 h.

6.2.Tynki cementowo- wapienne zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe. T

tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 2C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 2C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda

b) Zakres robét przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podfoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm.

*  Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych

*  Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

c) Zakres robot zasadniczych

Uktadanie réznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

*  Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija
sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie
placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca
sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackdw. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyrdwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzacych
mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

*  Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

*  Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczaé¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w
ksztatcie katownika.

d) Wykonania gtadzi.
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Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm.
Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie ja packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomoca pedzla. W przypadku tynkéw kat. Il narzut
powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat. Ill - na gtadko.
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania
utozonego tynku nalezy zapewnic¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W
pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej + 5 2C. Po wyschnieciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie
tynku podda¢ dalszej obréobce: malowaé, tapetowac, oktadac réznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed
przystgpieniem do dalszej obrébki

6.3. Gtadz gipsowa

Gtadzi gipsowych nie nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna
powietrza jest wieksza niz 75%.

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej normy panstwowej.

Technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta.

Kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do czasu
rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30 min.

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu; w
przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do uzycia, nalezy go usunac.
Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze swiezym, ani przygotowywanie nowej
porcji zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu.

Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac kielnia na pace stalowg lub winidurows, a
nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podtoza naktadac go na
podtoze w kierunku od podtogi do sufitu.

Na sufitach zaczyn nalezy nakfadac pasami w kierunku od okien w gtgb pomieszczenia.
Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az
do catkowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
ani nie wyzsza ni8 +18°C.

Niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujacych wad i usterek:
przeswitdw podtoza, rdzawych plam swiadczgcych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia
stali w miejscach kontaktu ze stata, nie mogg réwniez wystepowac wypryski i specznienia oraz
plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni wykonanych gtadzi.

7. Kontrola jakosci
7.1.Kontrola, jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna
a) minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

e wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
*  pekniecia powierzchni,

e wykwity soli w postaci nalotu,

e  trwate zacieki na powierzchni,

* odparzenia, odstawanie od podtoza;

8. Obmiar robét
a) Jednostka obmiarowg robot jest m2
9. 0Odbiér robét.
a) Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.
9.2.0dbiér materiatéw.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby

a)

Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze ST 09 - CPV 45410000-4

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

9.3.0dbiér podtoza

a)
b)
c)
d)

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich.

Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy.

Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Spoiny muru ceglanego nie powinny by¢ wypetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru,
podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

9.4.0dbiér wykonanych tynkow

a)

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

*  zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

* odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

* gtadkosé i stan powierzchni

*  wystepowanie wykwitdw, zaciekdw, pekniec, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne,

e przyczepnos$é tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

e Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte
Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowaznym.

10. Podstawa ptatnosci.

a)

Cena obejmuje:

*  prace pomiarowe i technologiczne,

e  zakup i dowdz materiatéw,

* wykonanie elementdow robdt,

*  kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci



