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1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placéwki opiekuriczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowg, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrétem DP), dotyczgcg tych robot. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje inwestycji.

2. Zakres robot

2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot murowych
zgodnie z Rysunkami Robét i obejmuja:
a) Wykonanie $cian murowanych nadziemia nos$nych zewnetrznych,
b) Whbudowanie nadprozy zgodnie z projektem,
c) Uzupetnien i przemurowania otworéw okiennych
d) zamurowan otwordw sScianach zewnetrznych

2.2.Specyfikacje nalezy czyta¢ w powigzaniu z dokumentacjg Budowy, Kontraktem oraz prébkami materiatéw
i technologii przedstawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce na zasadach opisanych w Zasadach
ogdlnych.

2.3.0kreslenia podstawowe

2.4.0kreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR) i postanowieniami
Kontraktu a w szczegdlnosci:
a) zaprawa - materiat wigzacy o réznorodnym sktadzie i przeznaczeniu:

zaprawa murarska;
grunt, materiat, ktdry wigzac sie z podtozem tworzy jednolitg, gtadka powtoke, zwiekszajaca
przyczepnos¢ materiatu malarskiego.,
izolacje — warstwy budowlane spetniajgce w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolacji:
¢ wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), cieptochronnej,
ogniochronnej, przeciwhatasowe;j i przeciwkorozyjnej i wykonane jako:
*  powlokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie),
e warstwowe (z zapraw, materiatéw rolowanych i ptytowych klejonych),
ptyty styropianowe - polistyren piankowy, piankowe tworzywo sztuczne z grupy termoplastow,
odmiana polistyrenu zdolna do spiekania w gorgcej wodzie lub parze wodnej, styropian
produkowany jest w postaci granulek, a nastepnie formowany w ksztattki, bloki lub ptyty, wyroby
ze styropianu znajdujg zastosowanie gtdéwnie w budownictwie jako izolacja cieplna, dZzwiekowa i
elektryczna.,
prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, zmontowany na
budowie,
piasek - luzna skata osadowa, nalezgca do grupy psamitéw. Sktad mineralny piasku jest bardzo
zrdznicowany i zwykle wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy takze dtugosé jego transportu,
stosowany piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3],
cement portlandzki, otrzymywany przez prazenie w wysokiej temperaturze drobno zmielonych
margli i wapieni zmieszanych z gling, uzywany jest do wyrobu sztucznych marmuréw, wyrabiany
z czystych surowcdw i wypalany przy uzyciu paliw nie dajgcych popiotu. Cement, jedno ze spoiw
twardniejacych po zmieszaniu z wodg, po stwardnieniu odporne na jej dziatanie. Uzywany
gtéwnie w przemysle budowlanym do zapraw i betonu,
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pustak ceramiczny P+W -sztuczny materiat budowlany wykonany najczesciej z gliny z dodatkiem
innych surowcéw mineralnych, z reguty w ksztatcie prostopadtoscianu, uzyskujgcy wytrzymatosé i
trwatos¢ wskutek wypalenia w piecu, dziatania pary wodnej lub wysuszenia na storicu. Pustak
charakteryzuje sie lepszymi od cegty wiasnosciami izolacji cieplnej i dzwiekochtonnosci.
Stosowany jest jako element wypetniajgcy lub nosny do budowy stropdw i $cian,

nadproze - element konstrukcyjny zwiericzajgcy otwor okienny, drzwiowy lub otwér przejsciowy
wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych elementow zelbetowych lub ze stali ksztattowej,
lub wykonane w deskowaniu przy zastosowaniu monolitycznych elementéw zelbetowych

3.1.Materiaty podstawowe
a) Wszystkie wykorzystane materiaty wykorczeniowe muszg posiadac niezbedne certyfikaty, atest i s
dopuszczone do zastosowania przy budowie obiektdw szkolnych. Poszczegdlne rodzaje materiatow
zostang wybrane i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
3.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot murowych bedacych przedmiotem niniejszej
a) Pustaki P+W do wznoszenia $cian zewnetrznych z dociepleniem i wewnetrznych. $ciany nosne,
samonosne, i wypetniajgce w budownictwie mieszkaniowym, przemystowym i uzytecznosci
publicznej.

Parametry techniczne:

Wymiary b/I/h [mm] 250/373/238 mm Masa [kg] ok. 18

Grupa elementéw murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 - 2

Kategoria | Wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa] 20

Wytrzymatos¢ spoiny [MPa] 0,15

Trwatos$¢ (mrozoodpornosc) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien Al

Ciepto wtasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)

Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

Obliczeniowa warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta wyrobu w kierunku grubosci
przegrody A10,dry,unit:0,262 W/mK

Obliczeniowa warto$¢ oporu cieplnego wyrobu R:0,954 m2K/W

Wskaznik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody RW w kierunku grubosci przegrody:53
dB

Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody RA1 w kierunku grubosci
przegrody:52 dB

Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrodyRA2 w kierunku grubosci
przegrody:48 dB

b) zaprawy murarskie

wytrzymatosé na Sciskanie 5 MPa

mrozoodporna - do wewnatrz i na zewnatrz

wodoodporna

Reakcja na ogien:Al — niepalny

Wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 28 dniach): =5 N/mm2

Poczatkowa wytrzymato$¢ na $cinanie (warto$¢ tabelaryczna) :> 0,15 N/mm2
Wspodtczynnik przepuszczalnosSci pary wodnej p (warto$é tabelaryczna): 15 / 35
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry (wartos¢ tabelaryczna):< 0,85/0,95 W/m K
Zawartos¢ chlorkow: <0,05%

Grubos¢ warstwy: 10-15mm

c) tynk cem. wapienny gtadki do wykoriczenia wew. pow. $cian

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u5 / 20 (warto$¢ tabelaryczna wg PN-EN 998-1)
Wytrzymatos$¢ na sciskanie CS I

Reakcja na ogien Al

Zuzycie wody ok. 7.5 |/30kg
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e Wielko$¢ ziarna 0 mm - 0.5 mm
*  Grubos¢ tynku od 10 mm do 25 mm sciana (w jednej warstwie)
3.3.Materiaty pomocnicze

a) Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do wykonania
robot podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych.

3.4.Pochodzenie materiatéw.

a) Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

3.5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
4. Sprzet
4.1.Podstawowy sprzet do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST
a) stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:
. elektronarzedzia reczne,
e agregat tynkarski 3 m3 /h,
*  mieszarka do zapraw
e sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzgdzenia poziomujace)
*  betoniarka wolnospadowa elektryczna,
*  rusztowanie rurowe,
e dzwig samojezdny 6 + 10 Mg,
e  zbiornik na wode,
*  pojemniki na wapno
e zuraw okienny przenosny 0,15 t
. rusztowanie rurowe
* pifa do ciecia cegty, bloczkéw itp.
4.2.0bowigzki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robot. Wykonawca
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
5. Transport
5.1.Podstawowy sprzet transportowy.

a) Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:
»  samochdd cieSarowy skrzyniowy 10+15 Mg,

e  zuraw samochodowy 5-6 t,

e zuraw okienny przenosny 0,15t,

*  samochdéd dostawczy 0,9Mg

*  przyczepa skrzyniowa 10 t

*  przyczepa diuzycowa 10 t

* samochdéd samowytadowczy 5 t

*  podnosnik montazowy PMH samochodowy.

b) Obowiagzki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robét. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

6. Wykonanie robot
6.1.Wymagania ogodlne.
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a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeristwa oraz postanowien Kontraktu.

b) Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego, -
zabezpieczenie dostarczonych materiatéw przed warunkami atmosferycznymi

inne prace i czynnosci wynikajgce z ST-00 - Warunki Ogélne.

6.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
a) Ogolne zasady wykonywania muréw - Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, uskokdéw, otwordw itp.

pierwszg warstwe muru utozy¢ na zaprawie wyréwnujgcej i wypoziomowacé

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne i narozniki zbrojone.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.

Rdznica poziomow poszczegdlnych czesci murdw podczas wykonywania obiektu nie powinna

przekracza¢: 3 m dla murdw z blokéw i pustakow.

W miejscu potaczenia murdow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione

korcowe.

W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz

3m nalezy wykonad strzepia schodowe lub zastosowa¢ przerwy dylatacyjne.

e cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

¢ Przy murowaniu pustakiem/cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

e Stosowanie cegty, blokow lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokow
lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

* Izolacje wodoszczelng pozioma nalezy zawsze wykonywac na wysokosci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

. Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

*  Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkdw umozliwiajgcych wigzanie
i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

* W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3).

*  Przy wznawianiu robo6t po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzié stan
techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet/pustakéw i uszkodzonej zaprawy

b) Nadprozai wience zelbetowe wykonywac¢ zgodnie z proj. konstrukcyjnym
7. Kontrola jakosci
7.1.0golne zasady kontroli jakosci roboét:
a) Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
sg nastepujace:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen,
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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7.2.Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych. - Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw z cegty i pustakdw ceramicznych oraz z
elementdéw z betonu:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw i elewacji (mm)
Z cegly i pustakow ceramicznych |z drobno
Mury Mury wymlaroyvych
. . . . elementéw z
spoinowane i niespoinowane
. betonu
elewacje .
komdrkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw: na 3 6 4
dtugosci 1m na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi: na 3 6
wysokosci 1m, na wysokosci 1 kondygnacji, na 6 10 6
wysokosci Sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni 1 2 2
kazdej warstwy muru: na dtugosci 1m, na catej dtugosci 15 30 30
budynku
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni 1 2 -
kazdej warstwy muru: na dtugosci 1m, na catej dtugosci 10 20 -
budynku
Odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle osciezy 3 6 10
otwordow o wymiarach: - - 30
do 100 cm szerokos$é +6, -3 +6, -3 +-10
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10
powyzej 100 | szerokos¢ +10, -5 +10, -5
cm wysokos¢ +15, -10 +15, -10

8. Obmiar robot
8.1.0g0dlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot
a) Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
b) Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
* m 3 -dla piasku, zapraw, sciany murowane o gr. 25 cm i wiecej,
* m2-dlatynkdw, izolacji, Sciany murowane o gr. 6 i 12 cm,Sciany dziatowe,
e dm3 - dla roztworéw gruntujacych, impregnatéw,
* m-—nadproza,
* kg —dla lepikdw, spoiw, cementu, tynkow, kleju, wapna
e  szt. —cegiet, blokdow betonowych.
8.2.Zasady szczegbtowe.
a) Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu. llos¢ robét
oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem po wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
9. 0Odbiér robét
9.1.0gdlne zasady odbioru robét.
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 - ,Wymagania ogdlne”
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Cel odbioru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.2.Zasady szczegotowe.

a)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po wykonawczg robot.

10. Podstawa ptatnosci.

10.1.
a)

b)

f)

g)

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci .
Podstawa pfatnosci jest umowa ryczattowa, ktérej zatgcznikiem jest szczegdtowy kosztorys ofertowy
Wykonawcy wykonany na podstawie przedmiaréw zatgczonych do SIWZ.
Umowa winna ustala¢ zasady ptatnosci w oparciu o sporzgdzony i zatwierdzony Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy.
Kosztorys ofertowy winien obejmowacd wszystkie prace konieczne dla wykonania zamdwienia
zZwigzane z przygotowaniem, wykonaniem wymaganych zakreséw prac i uporzgdkowaniem placu
budowy.
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie.
Ptatnosc za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Przedmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje:
e  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
*  prace zasadnicze,
* montaz i demontaz wymaganych rusztowan,
*  zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
* dostarczenie materiatow i sprzetu oraz ich sktadowanie,
* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
*  zagospodarowanie terenu budowy,
* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,
* wykonanie robét pomocniczych,
*  uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

11. Przepisy zwigzane lub réwnowazine

11.1.

Normy zwigzane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-19701:1997 + PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uSytku. Skfad.
Wymagania, ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-88/B-32250 Woda.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementdw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania z i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty i ksztattki elewacyjne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
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PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddow wentylacyjnych PN-B-
12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.
PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia murdéw. Czesc¢
1,2,3.
PN-89/B-10425 Przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody badan.
PN-B-12008:1996 + PN-B-12008:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe
budowlane
Powyzsze normy przytoczono przyktadowo. Dla celdw realizacji i odbioru robét obowigzujg rowniez
inne aktualne i wtasciwe dla robdt PN (EN-PN). oraz normy przywotane w tekscie.
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne.

Przepisy zwigzane.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr.156, p0z.1118 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),
Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztattowaniu Srodowiska z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkdéw z pézniejszymi zmianami,



