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1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placéwki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowg, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Os$rodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrétem DP), dotyczgca tych robdt. Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje inwestycji.
2. Zakres robot
2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujgcych wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wymiane stolarki okiennej i drzwiowej — wg zestawienia stolarki
a) montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
b) montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej
c) montaz stolarki okiennej
d) montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
3. Materiaty
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2. .Zastosowane
materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny , certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.
3.2.0kna
a) PCViALUEI30 wgnormy EN 13501-2+A1 w kolorze RAL 6020
b) profile trzykomorowe
c) lzolacyjno$é termiczna Uf(od 0,9 W/(m2K),
d) Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4, EN 12207
e) Wodoszczelnosc¢ klasa E 1500, EN 12208
f) Odporno$é na obcigzenie wiatrem klasa C5, EN 12210
g) izolacja ogniowa w komorach wewnetrznych ksztattownikéw aluminiowych , przestrzeni pomiedzy
ksztattownikami aluminiowymi a szktem
h) wymiary zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
3.3.0kucia Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm, a w
przypadku braku takich norm, wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, dopuszczajacej do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Sposéb
otwierania poszczegdlnych skrzydet wykonac zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym
architektury.
3.4.Parapety zewnetrzne i wewnetrznej
a) Parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane, powlekane PCW gr. 0,5mm
w kolorze RAL 6020 o wymiarach na szerokos$¢ jak dane okno. Wykonczone kapinosem,
zamontowane ze spadkiem 0,5% w kierunku od okna.
b) Parapety wewnetrzne PCV w kolorze RAL 9003
c) Wymiary — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
4. Drzwi wewnetrzne stalowe (wg zestawienia)
4.1.E130 p.poz w kolorze RAL 7035 petne lub 9003
a) jednoskrzydtowe stanowigce jednoczesnie przegrode ogniowa i dymowg
b) szerokos¢ otworu w Swietle przejscia (szer. czynna drzwi) min. 90cm
c) oscieznica i drzwi w kolorze RAL 7035 petne lub 9003
d) zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wktadke, klamka na szyldzie podtuznym z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy
e) wyposazone w samozamykacz
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f)  Wymiary —zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

4.2.Drzwi zewewnetrzne stalowe/ALU przeszklone w kolorze RAL 6020
a) jednoskrzydtowe stanowigce przegrode ogniowa
b) Wodoszczelnos¢ Klasa 5A, PN-EN 12208:2001
c) lzolacyjno$é termiczna (wsp. Uf) 1,3 W/(m2 K)
d) wykonczenie malowane na kolor RAL 6020
e) Whbudowad nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami.
f)  Wymiary — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

4.3.Drzwi wewnetrzne stalowe i MDF jednoskrzydtowe
a) drzwi jednoptaszczowe wyposazone w samozamykacz
b) uszczelki przymykowe zamontowane na catym obwodzie drzwi
c) drzwi do pom socjalnych i fazienek muszg posiada¢ otwory nawiewne o pow. Min. 0,02m?2
d) kolor RAL 7035 lub 9003

okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

5.1.Aprobata techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajgcy wyrdb do stosowania,

5.2.Wyrdéb musi posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do stosowania
w budownictwie

5.3.Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonaweca robét jest zobowigzany do
wtasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej
z natury przed jej wykonaniem i montazem.

Sprzet

6.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi | sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych

6.2.Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Do prac na wysokosci nalezy stosowaé
rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

Transport

7.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Srodki transportu —
odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

7.2.Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i
drzwi. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzié¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na
dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczyé w bloki
zapewniajace stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczyé przed ich przemieszczaniem.

7.3.W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach
b) Woypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi
c) Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajgcych
d) Usztywnienie blokéw za pomocg progéw
e) Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

7.4.Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podkfadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

7.5.Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Woykonanie robét
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8.1.Przed wykonaniem stolarki nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje kazdego otworu okiennego w murze z
uwagi na niepowtarzalnos¢ i zréznicowanie wymiaréw podobnych otworéw. Wymiary stolarki nalezy
dopasowac do otworéw w murze i wysuniecia wegarkéw tak, aby zapewnic prawidtowe osadzenie profili i
pozostawi¢ miejsce na odpowiednie uszczelnienie stolarki piankg ze wszystkich stron.

8.2.W zakresie robdt nalezy ujgc¢ wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym i kompletnym
wykonaniem robét zasadniczych. Wykonaé obrébki blacharskie parapetow zewnetrznych.

8.3.Poszczegdlne etapy robdt nalezy prowadzié¢ w takiej kolejnosci, aby rozdzieli¢ procesy rozbidrkowe,
usuwania i wymiany uszkodzonych elementdw, od pozostajgcych i nowych elementéw robot.

8.4.Na budowie obejmujacej budynek, nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng prac na wysokosci statym
ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejsciami i ciggami pieszymi.

a) Wykonac zadaszenie i obudowe przejs¢ dla ruchu pieszego. Zastosowaé oznakowanie placu budowy z
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami oséb odpowiedzialnych i alarmowymi.

9. Kontrola jakosci

9.1.Kontrola jako$ci powinna byé zgodna z wymogami okreslonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

9.2.Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci wymiardw, ksztattéw i podziatéw (elementdw odtwarzanych),

b) sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktérych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne oscieznicy
— niezmienne),

c) sprawdzenie prawidtowosci mocowania (podlega odbiorowi robét zanikowych),

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypetnien i uszczelnien szczelin pomiedzy ramg okna a
osciezem (podlega odbiorowi robdt zanikowych),

e) sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zamykanie skrzydet bez
zacie¢, brak samoczynnego zamykania sie lub otwierania pod ciezarem wtasnym), zamkniete skrzydta
winny dolegac¢ do oscieznicy rownomiernie,

f) sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegty uszkodzeniom brak trwatych zabrudzen ram,
szyb i okuc).

10. Obmiar robét
a) Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
11. Odbior robot.

11.1. Odbiér robdt wg wymagan jakosciowych okreslonych w - Aprobacie Technicznej ITB, Certyfikatu,
oraz norm budowlanych zastosowanego systemu stolarki. Wymagania odbioru robdt zgodnie z
y,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych”. Wykonawca przedtozy w
ofercie niezbedne certyfikaty bezpieczenstwa, swiadectwa kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny
higieniczne i certyfikaty zgodnosci wyrobu.

12. Podstawa ptatnosci.
a) Cena obejmuje:
*  prace pomiarowe i technologiczne,
e zakup i dowdz materiatéw,
* wykonanie elementow robdt,
*  kontrole prawidtowosci wykonanych robat.
13. Przepisy zwigzane

14. Normy
a) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
b) PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw

c) budowlanych. Wymagania.

d) 16PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i Izolacyjnosci
akustycznej elementdéw budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw
powietrznych elementéw budowlanych

e) PN-EN-ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i Izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$é od dzwiekdéw powietrznych.

f) PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi balkonowych.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B
Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 ,,0kna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-
kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.



