
elastyczne tasmy

uszczelniajace

PRZEKRÓJ PIONOWY

USZCZELNIENIE W STREFIE PROGU

OKNA BALKONOWEGO

elastyczna, dwuskładnikowa

mikrozaprawa uszczelniająca z

posypką z piasku kwarcowego

(0,1 - 0,4 mm)

mariseal PU 30

jastrych dociskowy

warstwa rozdzielająca np. 2x folia PE

paroizolacja

izolacja termiczna np. styropian EPS min 10cm

elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

klej do płytek mrozoodporny

mrozoodporna zaprawa wyrównawcza

płyta żelbetowa (balkon)

okładzina ceramiczna fugi mrozoodporne
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Opracował:

mgr inż.arch. Ewa Kuźniar

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na  budynek
placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z remontem i rozbiórką części
budynku gospodarczego , zagospodarowaniem terenu, w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe
na wodę deszczową oraz budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej, w ramach zadania
Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby
Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

DETAL - USZCZELNIENIE PŁYTY

BALKONOWEJ W OBRĘBIE OKNA BALKONOWEGO

rura spustowa

rynna stalowa

obróbka blacharska

PRZEKRÓJ PIONOWY

WARSTWY IZOLACJI PŁYTY

BALKONOWEJ

NAD POMIESZCZENIAMI

jastrych dociskowy

warstwa rozdzielająca np. 2x folia PE

paroizolacja

izolacja termiczna np. styropian EPS min 10cm

elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

klej do płytek mrozoodporny

mrozoodporna zaprawa wyrównawcza

płyta żelbetowa (balkon)

okładzina ceramiczna fugi mrozoodporne


