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1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placéwki opiekuriczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowga, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrétem DP), dotyczgcg tych robot. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje inwestycji.
2. Zakres robot
2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:
a) przygotowaniem mieszanki betonowej,
b) wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan
c) uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
d) pielegnacja betonu,
e) rozebranie deskowan, rusztowan
f) osadzanie w betonie marek stalowych (starterow).
2.2.W sktad roboét konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:
a) podktady betonowe (,,chudy beton”) - C 12/15 (B 15)
b) ptyta fundamentowa - C25/30 (B 30)
c) sciany fundamentowe - C25/30 (B 30)
d) fawy fundamentowe pod schody - C25/30 (B 30)
e) stropy zelbetowe - C25/30 (B 30)
f) wience zelbetowe - C25/30 (B 30)
3. Materiaty
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST-00 pkt 3.
3.2.Beton
a) Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
b) Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzyé betonu zwyktego klas C20/25 oraz C25/30 wg
PN-EN-206-1.
c) Jako warstwy podktadowe nalezy stosowaé beton klasy C 12/15 (B 15).
d) Whbudowany beton nalezy zagesci¢ mechanicznie.
e) Zaktada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytworni zgodnie z
normga i dostarczany na budowe. Nie przewiduje sie produkcji masy betonowej na budowie.
f) Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu.
g) Zkazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobraé prébki do badan.
h) Dla ptyty $cian i taw fundamentowych stosowac¢ dodatek uszczelniajgcy do stopnia W-8
4. Sprzet
4.1.0golne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 4.
4.2.Sprzet do wykonywania robot
a) pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych
b) szalunki do betonu
c) wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min
d) faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci
e) Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego Inspektora nadzoru.
5. Transport
5.1.0gdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w pkt. 5.
5.2.Inne wymagania dotyczgce srodkdw transportowych
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Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek).

llos¢ betonowozdéw nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze +15°C,

e 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

6. Wykonanie robot
6.1.Warunki przystgpienia do robét

a)

c)

d)

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wyfgcznie za Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg
wymog whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

W przypadku stosowania na budowie prefabrykatéw zbrojarskich, Wykonawca we wtasnym zakresie

opracuje specyfikacje do zamdwienia zbrojenia.

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowosé wykonania

wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

. prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e  zgodnosc rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢
otuliny,

*  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, -
prawidtowosé wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

. prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

6.2.Wykonywanie roboét

a)

b)

c)

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-

06251.5.3.1.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

*  Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

*  Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktdéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e Wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

*  Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

*  Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
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Belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

6.3.Przerwy robocze
a) Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupow i wiencéw nalezy sytuowac poza
podporami i weztami w odlegtosci ok. 1/5 rozpietosci elementéw konstrukcyjnych.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. ¢ W
przypadku przerwy w uktfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. 5.3.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki
betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ w temperaturach dobowych nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W przypadku koniecznosci wykonywania robét betoniarskich przy temperaturach dobowych
ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologie pielegnacji i przygotowania mieszanki oraz
po uzyskaniu jego akceptacji wdrozy jg na wtasny koszt

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i ostoniecie mieszanki przed warunkami
atmosferycznymi lub wykonywanie robot w ogrzewanych cieplakach

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

6.4.Pielegnacja betonu
a) Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych, a w
okresie zimowym — mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

b) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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c) Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed
parowaniem wody.

6.5.Wykanczanie powierzchni betonu

a) Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

*  Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rOwne, bez zagtebiern miedzy ziarnami
kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

*  Elementy zelbetowe widoczne, po rozdeskowaniu powinny mieé powierzchnie réwng,
niewymagajgcg stosowania warstw wyréwnujacych i tynkowania.

e  Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

*  Réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

*  Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

e Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6.6.Deskowania

a) Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

b) Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.

c) Koszt wykonania podpar¢ i deskowan Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej stropu

d) Wykonawca powinien w trakcie wykonywania stropu uwzgledni¢ wszelkie przejscia instalacyjne z
pozostatych branz dokumentacji.

e) Przejscia te nie zostaty naniesione w branzy konstrukcyjno-budowlane;j.

f)  Wokdt wszelkich przejs¢ instalacyjnych wykonaé nalezy opaske zbrojong w stopniu nie mniejszym
ilosci zbrojenia znajdujgcego sie przerwanym polu. Koszt wykonania przejsé Wykonawca uwzgledni w
cenie jednostkowej stropu. Przejscia kazdorazowo powinny by¢ kontrolowane przez Inspektora
nadzoru w celu stwierdzenia, czy nie ostabiajg struktury nosnej stropu.

g) Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

. zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji

*  zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

e  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

*  zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

* wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

h) Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej

6.7.Usuwanie deskowan Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton:

¢ dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i
2 MPa w scianach,

e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w Scianach,

* dla belek - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu

* dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymatosci

7. Kontrola jakosci
7.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 pkt. 7
7.2.Badania w czasie realizacji i odbioru robét

a) Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6
prébek na partie betonu.

b) Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby

7.3.

c)

f)

Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej ST — 03 CPV - 45262300-4

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

a)

c)

Fundamenty (fawy)

*  Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw < 50mm,

*  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz
+10 mm

*  Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz + 20 mm, zas dla fundamentéw stuzgcych jako oparcie
stupow zelbetowych <5 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym

poziomie nie powinno by¢ wieksze niz: - + 20 mm przy L<30 m, - £ 0,25 (L+50) przy 30 m<L< 250 m

-+0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz

odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 |, lub 10 mm 6.3.6.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie

powinny by¢ wieksze niz 7 mm

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢

wieksze niz 15 mm

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku

0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie

powinny by¢ wieksze niz 6 mm

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé (odchylenie od

obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4

mm

8. Obmiar robét
8.1.0g0dlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8
8.2. Jednostka obmiarowa

9.

a)

b)
c)

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu oraz 1 m2 Sciany i ptyty
zelbetowej oraz 1 m2 dla stropu z prefabrykatow.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.
Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2

Odbiér robot.
9.1.0g0dlne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9
9.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

9.3.0dbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmnie;j:

a)

b)

ocene wynikdéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robdt z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

10. Podstawa ptatnosci.

a)

Cena jednostkowa obejmuje:
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. dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji

. oczyszczenie podtoza

* wykonanie deskowania z rusztowaniem

* ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

* pielegnacje betonu

*  rozbidérka deskowania i rusztowan

*  oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* wyrdéwnanie podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
Informacje uzupetniajace

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST, projektami wykonawczymi

opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora nadzoru

Podstawa do odbioru robdt stanowig nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

*  zaswiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobdw

*  protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robodt

11. Przepisy zwigzane
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Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,,Budownictwo
ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989r
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
e 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
e 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Dokumenty przetargowe
Umowa, warunki kontraktu
Dokumentacja projektowa



