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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére bedg
wykonane w ramach zadania: ,ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W PLOCKU NA POTRZEBY OSRODKA
RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ” (09-402 Ptock, ul. Warszawska 5, dz. nr 979, 980 obreb 0008, jedn. ew. srédmiescie)

BRANZA SANITARNA

- INSTALACJE WOD. — KAN.

- INSTALACJA GRZEWCZA

- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do opracowania szczegodtowych specyfikacji technicznych, stosowanych jako
dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

Odstepstwa od wymagan niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko za zgodg Inzyniera, w przypadku niewielkich,
drugorzednych robdt.

Wymagania podane w szczegétowych specyfikacjach technicznych sg wazniejsze od wymagan niniejszej specyfikacji i w
przypadku wystgpienia w obu tych dokumentach ewentualnych rozbieznosci, stosowanie zasad podanych w szczegétowej
specyfikacji technicznej nie wymaga uzyskania zgody Inzyniera.

Specyfikacje nie stanowig instrukcji wykonania robét i podajg tylko te wymagania, na ktére nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage przy wykonywaniu i odbiorze. Fakt nieuwzglednienia pewnych elementéw robét w niniejszej specyfikacji ogdinej badz w
specyfikacjach szczegétowych nie zwalnia Wykonawcy od realizowania ich w sposoéb rzetelny, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlang.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla roboét objetych specyfikacjami
szczegoOtowymi, a takze wszelkich robdt dodatkowych, jakie mogg okazac sie konieczne w trakcie realizacji robdt, takich jak
wykonanie przejazdéw, objazdéw, wykonanie tymczasowych drdg itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje sie okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym oraz ogdlnymi
definicjami obowigzujacymi w jezyku polskim.
Ponadto ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o:

1.1.1. Inzynierze lub inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe
upowazniong do nadzoru nad realizacjg robét i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach zwigzanych
z realizacjg umowy,

1.1.2. Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez Wykonawce do kierowania robotami i
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,

1.1.3. dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ te cze$¢ dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajgcemu
biuro projektow (Dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych i instalacyjnych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.),

1.1.4. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, a takze dodatkowe rysunki oraz
inne dokumenty stuzgce realizacji obiektu (w tym takze dokumentacje opracowang przez Wykonawce)
zaaprobowane przez Inzyniera,

1.1.5. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.6. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowym opisem, wskazaniem szczegotowych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych,

1.1.7. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych, obowigzujgcy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. (Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zaméwien CPV. Kody grup, klas i kategorii rob6t (CPV) podano w STWiIORB ,Wymagania Ogdlne.)

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami Inzyniera.



Ponadto w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania obowigzujgcych przepisow wydanych
zaréwno przez organy administracji panstwowej, jak i samorzgdowej, a takze praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogace
wynikng¢ z tamania ustaw, rozporzadzen, patentéw itp. spadajg na Wykonawce.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze poda lokalizacje punktow gtéwnych obiektu i reperéw, przekaze mu dziennik
budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za jego stan. Uszkodzone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania koncowego odbioru robét i
podpisania odpowiedniego protokotu.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania podane chociazby w jednym z nich sg obowigzujgce tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ ich waznosci:
o ustalenia umowy,
e polecenia Inzyniera
e SST
o dokumentacja projektowa
e pozostate dokumenty
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie
poinformowac Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub uzupetnien. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunkach wartosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W okresie trwania prac Wykonawca, az do czasu ostatecznego ich zakonczenia i koncowego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia terenu budowy, polegajgcego na dostarczeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w nalezytym stanie
wszelkich niezbednych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak ogrodzenia, porecze, tablice ostrzegawcze itp., a takze
zatrudnieniu oséb dozorujgcych teren budowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska i stosowac je w trakcie
prowadzenia robot. Uwzgledni je takze przy organizacji placu budowy, dbajgc zwtaszcza o to, by przechowywane materiaty nie
mogly stac¢ sie zrodtem zanieczyszczenia Srodowiska.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymujgc we wszystkich
podlegtych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materiatdw, pomieszczenia zaplecza oraz wtasciwa budowa, sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, a takze zabezpieczajgc mozliwosé dojazdu samochodu pozarniczego w
przypadku zaistnienia pozaru.

Za wszelkie straty wynikle z powstania pozaru na skutek niewtasciwej realizacji robdt lub braku odpowiednich
zabezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy, takich jak rurociagi, kable lub
linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ktérejs z tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi jej
uzytkownikow i bedzie z nimi wspétpracowac przy dokonywaniu napraw, ponoszac ich catkowity koszt.

Wykonawca ponosi tez odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek prowadzenia rob6t w mieniu 0séb lub
instytuciji.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewniajgc swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzet
ochronny oraz dostep do urzadzen higieniczno - sanitarnych.

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi plan zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a
nastepnie bedzie dbat o wykonywanie zalecen tego planu.

2. Materiaty

Stosowane materiaty muszg byé zgodne z dokumentacjg techniczng, SST, ofertg Wykonawcy oraz zaleceniami Inzyniera.



Materiaty, ktérych cechy ulegajg z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement, powinny posiada¢ dokumenty
podajace okres ich przydatnosci do stosowania oraz date produkcji. Przyjmuje sie za wystarczajace, jezeli taka informacja podana
jest na oryginalnym opakowaniu danego materiatu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych okres przydatnosci minat.

Wykonawca nie moze zmienia¢ materiatéw opisanych w wymienionych wyzej dokumentach bez wiedzy i pisemnej zgody
Inzyniera, a wszelkie zmiany muszg mie¢ logiczne uzasadnienie i nie mogg powodowa¢ obnizenia jakosci robét ani pogorszenia
parametrow budynku, zwlaszcza w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, warunkéw przeciwpozarowych oraz higieny i
bezpieczenstwa zdrowia.

Zmiany zastosowanych materiatdbw powodujgce znaczacy wzrost kosztdw inwestycji (powyzej 1%) powinny by¢
potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢é nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ atesty lub aprobaty
techniczne (takie jak Swiadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczajgce je do stosowania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczgce pozyskiwania materiatdw (zakupu lub wydobycia)
oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych, a na zadanie Inzyniera takze probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo, na Zzagdanie Inzyniera, Inwestora lub
organow kontrolujgcych, winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po
zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekazac Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen,
atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiaécicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przez rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba o to, zeby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnosé¢ do Robét oraz byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania zostang wyznaczone w porozumieniu z Inzynierem na terenie budowy lub poza nim.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ (finansowg, administracyjng i karng) za zastosowanie materiatdw nie spetniajacych
wymagan norm lub specyfikacji.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét.

llos¢ i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac terminowe przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Jesli przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatéw.
Liczba wykorzystywanych jednostek srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ terminowe prowadzenie robét zgodne z zasadami
okreslonymi w umowie oraz dokumentacji budowy.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykorzystywane przez Wykonawce s$rodki transportu bedg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen oraz innych parametrow. W razie koniecznosci zastosowania srodkéw transportu nie
spetniajgcych wymagan, wykonawca uzyska we wtasnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty,
np. zwigzane z przywrdéceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku ruchu jego pojazdéw po drogach publicznych Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wiasny koszt.



5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ztozony z czesci opisowej i rysunkowe;j

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

e projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robot
Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inzyniera.
Wszelkie prace objete dokumentacjg projektowa, a nie uwzglednione w SST nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatéw, ktére sg do nich wykorzystywane, wskazéwkami Inzyniera oraz ogélnymi zasadami sztuki budowlane;.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czeSci opisowe;j i
graficznej.
Czes¢ opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac:
o wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
skfadowisk,
opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzen i drég dojazdowych,
sposéb dostarczenia materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,
zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z pla-
cu budowy,
e zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna powinna obejmowac:
e granice placu budowy, linie ogrodzenia,
e usytuowanie obiektdow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
e drogi dojazdowe,
e punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktéw odbioru, a takze odprowadza-
nie sciekow,
e rozmieszczenie sprzetu gasniczego.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne 2z dokumentacjg projektowg, wytyczenie wszystkich
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperdow oraz wyznaczy kierunki i spadki.

5.3. Polecenia Inzyniera

Wszystkie polecenia Inzyniera dotyczgce realizacji robot beda realizowane przez Wykonawce w czasie wyznaczonym
przez Inzyniera pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Inzynier nie moze wymagac¢ realizacji rob6t w sposob stwarzajacy zagrozenie, ani wyznacza¢ termindw, ktére nie sg
realne z technicznego bgdz technologicznego punktu widzenia, albo tez znaczgco przekraczajg mozliwosci Wykonawcy w zakresie
okreslonej w umowie ilosci zaangazowanych srodkéw i ludzi.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi zamierzony sposéb wykonania robo6t oraz mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badah materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umows.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa gwarantujgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
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powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.2.1. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.2.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan w terminach okreslonych w programie
zapewnienia jakosci. Raporty bedg sporzgdzane na formularzach dostarczonych przez Inzyniera, lub w innej, zaaprobowanej przez
niego formie.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

W celu kontroli jakosci Inzynier ma prawo pobiera¢ probki i prowadzi¢ wlasne badania oraz pomiary, a Wykonawca i
producent materiatdw majg obowigzek utatwi¢ mu te czynnosci oraz udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badan
ponosi Inzynier.

Jezeli wyniki badah wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg oraz SST oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.2.4. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz obowigzujacych
przepiséw i polskich norm, zwtaszcza odnoszacych sie do ich cech wytrzymatosciowych, odpornosci na korozje (takze biologiczng),
wplywu na zdrowie uzytkownikéw oraz odpornosci pozarowe;.

Potwierdzeniem spetnienia tych wymagan mogg by¢ certyfikaty, deklaracje zgodno$ci oraz aprobaty techniczne, badz
umieszczenie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 1998 r.

Inzynier okresli ktdre z wyzej wymienionych dokumentéw sg potrzebne dla okreslonego materiatu lub wyrobu.

Materiaty nie spetniajgce powyzszych wymagan zostang odrzucone i usunigte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

6.2.5. Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, od chwili przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo
do dokonywania wpiséw w dzienniku majg Inzynier oraz autorzy dokumentaciji projektowe;j

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco, czytelnie, trwatg technika, w porzadku chronologicznym bez przerw,
jeden pod drugim. Bedg one dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Wszelkie protokoty i inne dokumenty, stanowigce zatgczniki do dziennika budowy, bedg oznaczone kolejnymi numerami,
datg oraz poswiadczone podpisami kierownika budowy i Inzyniera.

Kolejnym dokumentem budowy jest ksigzka obmiaréw, pozwalajgca na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
fragmentu robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Ponadto do dokumentéw budowy nalezg raporty badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw i
wyrobow, a takze inne dokumenty, wymienione wyzej w niniejszej specyfikacji, takie jak:

e pozwolenie na budowe, wraz z dokumentacjg projektowa,
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i notatki stuzbowe dotyczgce spraw zwigzanych z budowg (np. notatki z rozmoéw telefonicznych)
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Komplet dokumentéw budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miegjscu.
Sugeruje sie okresowe sporzgdzanie kopii nowopowstatych dokumentéw, na przykiad poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie i
przechowywanie ich w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inzyniera.



Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, badz to z
przechowywanych na terenie budowy kopii, badz — w przypadku braku takiej kopii = w innej formie przewidzianej prawem. Na
odtworzonym dokumencie musi sie znalez¢ adnotacja stwierdzajaca, iz jest to duplikat, data jego sporzadzenia oraz podpisy
Inzyniera i Kierownika budowy.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, autoréw dokumentacji projektowej, przedstawicieli
lokalnego nadzoru budowlanego, inspektoréw odpowiednich wiadz panstwowych oraz innych osob, upowaznionych do tego przez
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie jego przeprowadzenia i zakresie
obmierzanych robét, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw nalezy wpisywa¢ do ksigzki obmiardw, uzupetniajgc je w razie potrzeby odpowiednimi szkicami,
pozwalajgcymi jednoznacznie ustali¢ zakres dokonanego obmiaru.

Jakikolwiek btgd, przeoczenie lub opuszczenie w ilosciach robét podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji zostanie
dokonana wedtug ustalen Inzyniera.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar ukonczonych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig umozliwiajacg dokonywanie miesiecznych pfatnosci
na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inacze;j.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci wykonanych robét sg podane w odpowiednich SST i/lub w KNR -ach oraz KNNR - ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (w
przedmiarach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robét musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Zakup lub wynajem sprzetu pomiarowego lezy w gestii Wykonawcy, ktéry ma réwniez obowigzek zadbac o atestacje tych
urzgdzen, ktére tego wymagajg, i posiada¢ wazne Swiadectwa ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dba¢ o witasciwe
przechowywanie sprzetu stuzgcego do obmiardw i utrzymywaé go w dobrym stanie w catym okresie trwania robo6t.

8. Odbiér robét
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (kor\cowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
o odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwaranciji).

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ okreslonej czesci robo6t do odbioru wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc jednoczesnie
o tym fakcie Inzyniera. Odbior nalezy wykonaé niezwiocznie, najpdzniej w ciggu trzech dni roboczych od daty wspomnianego
zgtoszenia.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym ciggu procesu budowlanego
ulegng zakryciu, lub tez ich odbiér stanie sie niemozliwy z innych powoddw.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt, poprawek i/lub uzupetnieh bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inzynier, w obecno$ci
kierownika budowy.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosciowej i jako$ciowej wykonanej czesci robét, w zakresie okreslonym w umowie.
Czesciowego odbioru robét dokonuje Inzynier, w obecnosci kierownika budowy, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)



8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie jakosciowej i ilosciowej rzeczywistego wykonania robét objetych umowa.

Catkowite zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy.

Ostateczny odbiér robot nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o kidrych jest mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego, w ktérej sktad musi wejs¢ Inzynier i inni
przedstawiciele Zamawiajacego, kierownik budowy oraz inne osoby wyznaczone przez Wykonawce. Ocena robét jest dokonywana
na podstawie przedtozonych dokumentdw oraz wizualnej oceny wykonanych robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg zalecen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania poprawek i uzupetnien.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i uzupetniajgcych, bgdz koniecznosci
wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupetnien, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali niezbedny zakres dodatkowych robot
oraz nowy termin odbioru ostatecznego.

W razie stwierdzenia przez komisje niewielkich odstepstw od dokumentacji projektowej i SST, nie majacych wptywu na
bezpieczenstwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczajacych poza tolerancje okreslone w SST, komisja moze dokonac¢
odbioru oceniajgc zmniejszenie wartosci obiektu w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4 .2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt ostatecznego odbioru robét, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg,
szczegotowe specyfikacje techniczne oraz PZJ,
protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoty odbioréw czesciowych,
oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,
wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych,
atesty, certyfikaty zgodnosci oraz inne dokumenty potwierdzajace jako$¢ i cechy zastosowanych materiatow i
elementow,
8. dokumentacje ewentualnych robé6t dodatkowych (takich jak przetozenie linii napowietrznej, kablowej lub rurociggu)
oraz protokoty odbioru tych roboét i przekazania objetych nimi obiektow ich witascicielom,
9. geodezyjng dokumentacje powykonawczg robot (w tym takze uzbrojenia terenu),
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Nk wN

8.5. Odbiér pogwarancyjny, po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Ten odbiér polega na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunigeciem wad i usterek, ktére ujawnig sie w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwaranc;ji.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie przeditozonych dokumentéw oraz oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z tym Zze podstawowym dokumentem stwierdzajgcym konieczno$¢ wykonania
okreslonych robét bedzie ksigzka obiektu budowlanego, uzupetniona w miare potrzeby odpowiednimi zatgcznikami.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez
Zamawiajgcego w umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej roboty, okreslone w SST i dokumentac;ji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmiana-
mi).

10.1.2. Us)tawa z dnia 9 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177).

10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.).

10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229).

10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pozniejszymi zmianami).

10.1.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2086)
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10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.
10.

10.
10.

10.
10.

3.
3.
3.

Rozporzadzenia

1.

.10.

11,

.12,

.13,

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191
poz.1596) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow bu-
dowlanych oraz sposobow ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslania polskich jednostek organizacyj-
nych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziela-
nia, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 — w sprawie ogdlnych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzgdze-
nie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pra-
cownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2024).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wy-
robow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarza-
nych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 201,p0z.1239).

Inne dokumenty i instrukcje

1.

L2,
.3,

4.

5.
6.
7.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, Il, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyj-
nej INSTAL, Warszawa 2001

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Ponadto zaleca sie Wykonawcy oraz Inzynierowi zapoznanie z ogolnymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
wydawanymi przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

10



Il. SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA WOD. — KAN.
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji wody zimnej, i
cieptej oraz kanalizacji sanitarnej w ramach zadnia: ,ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W PLOCKU NA PO-
TRZEBY OSRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ".

BRANZA SANITARNA

- INSTALACJE WOD. — KAN.

zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogdlnie obowigzujgcymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczng.

1.2 Zakres stosowania i podstawa opracowania STWiORB

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujgcych
instalaciji:
e instalacja kanalizacji sanitarnej
e instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg c.w.u.
Zakres robét, obejmuje wykonanie instalacji wraz z wyposazeniem. Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem naste-
pujacych robét :
e wykonanie bruzd w $cianach i wypetnienie ich zaprawa po wykonaniu rurociggéw
¢ montaz instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg wraz z armaturg
e przebudowe kanalizacji sanitarnej (PVC-U, PP) — wymiana pozioméw oraz pionéw kanalizacji sanitarnej na nowe w catym bu-
dynku od punktu wejscia do budynku az po wywiewki kanalizacyjne na dachu,

¢ wykonanie nowych podjes$¢ kanalizacyjnych pod projektowane elementy wyposazenia sanitarnego (PP),

e zabudowa pompy cyrkulacyjnej, oraz zawordw cyrkulacyjnych,

e wykonanie nowych podej$¢ instalacji wodociggowych pod projektowane elementy wyposazenia sanitarnego (PERT/AL/PERT),
e zabudowe biatej armatury i wpustéw wraz z osprzetem i armaturg

e montaz kanalizacji (pozioméw i pionéw)

e montaz czyszczakow na pionach kanalizacyjnych

e wykonanie izolacji z pianki poliuretanowe;j

e badania instalacji, préby i dezynfekcje

e demontaz sanitariatéw oraz instalacji kanalizacyjnych i wodociggowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materia-
téw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot oraz okreslenia zakresu
prac, ktére winne by¢ ujete w ramach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem dokumentacja i STWiIORB
Rysunki — czes¢ dokumentac;ji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzadzen
Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng i cieptg

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z budynkéw

Armatura — baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory, miski ustepowe

Pozostate — okreslenia zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami o definicjami podanymi w STWiORB

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosci metody wykonania robot, powinien wiec przestrzegac i spetnia¢ wymagania ry-
sunkow, STWIORB i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa robdt w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Roboét, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjg¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wyko-
rzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentac;ji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry do-
kona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgod-
nosc¢ z okreslonymi wymaganiami. Majgc na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie penitencjarnym nalezy wzig¢ to szcze-
golnie pod uwage, a zwtaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczace warunkéw bezpie-
czenstwa.

Wykonawca, zapewnia, ze wykonany zakres robot spetnia wymagania dotyczace:
bezpieczenstwa uzytkowania
odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
warunkéw BHP
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Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

a) czynniki moggce stwarza¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

¢) o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budow-
lanego. Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez Wykonawce Robét zgodnie z Rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogoéine

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicz-
nych, takie aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktére sg szkodli-
we dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzega-
nia wymagan technologicznych wbudowania, Polskich Norm i posiadajg aktualne aprobaty techniczne, .

2.2 Rury i armatura

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentaciji projektowe;.

. rury i ksztattki polietylenowe PERT/AL/PERT warstwowe do wody uzytkowej zimnej i cieptej

° rury i ksztattki kielichowe kanalizacyjne PVC — U i PP

. tuleje dla przej$¢ przez przegrody

i armatura - zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggdw wodociggowych (baterie umywalkowe zwykte)
. wpusty podtogowe, rury wywiewne, czyszczaki - stanowigce wyposazenie instalacji kanalizacyjnej

i rura ochronna stalowa

. inne materiaty pomocnicze

2.3 Wymagania dotyczace materiatow

Instalacja wodociggowa

Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywac¢ z rur posiadajgcych atesty Panstwowego Zakfadu Higieny. Rury, armatura
i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur i ksztattek PERT/AL/PERT (Dopuszcza sie wykonanie instalacji z innego
réwnowaznego materiatu o nie gorszych wtasciwosciach)
Dobrano armature:

®  Zawory sptukujgce, pisuarowe podtynkowe,
®  Zaworki éwiercobrotowe z wezykami,
® Baterie umywalkowe zwykfe stojgce

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé Polskim Nor-
mom lub powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. Kanalizacje sa-
nitarng odprowadzajgcg Scieki z urzadzen i kratek podtogowych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PP i PVC kanalizacyjnych, kieli-
chowych, przystosowanych do kanalizacji wewnetrznych, fgczonych na uszczelke gumowsg. U podstawy kazdego pionu kanalizacyj-
nego nalezy zainstalowac¢ rewizje kanalizacyjng. Wszystkie piony zakonczyé kominkami napowietrzajgcymi ponad dachem budyn-
ku. Miski ustepowe wiszace ( réwniez dla oséb niepetnosprawnych).

Tuleje dla przejsé przez przegrody budowlane .
Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykonac w tulejach wypetnionych szczeliwem trwale plastycznym. Sred-
nica tulei o dwie dymensje wieksza od srednicy przewodu.

Armatura

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Armatura powinna by¢ odpowiednia do dostarczania wody pitnej zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami i winna posia-
dac¢ atest PZH. Cisnienie robocze 0,6 MPa. Przy montazu nalezy zachowa¢ wymogi PN-81/B-10700%, PN-82/M-74101*, PN-EN
ISO 1307:1999*, PN-EN 411:1999*, PN-75/M-75208*.

2.4 Skladowanie materiatéw
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Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej w paletach, na podktadach drewnianych.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

Armatura
Armature nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych przez czynnikami atmosferycznymi i dostepem waod .

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogélne

Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci i gwarantowaé prze-
prowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogdine;.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wod - kan powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania ze sprzetu:
- gwintownic gwarantujgcych prawidtowe wykonanie gwintdw, elektronarzedzi do przekué, konstrukcji wsporczych,
- urzadzen do préb cisnieniowych z manometrami o wymagane;j klasie doktadnosci
- sprzetu do zageszczania gruntu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. llosé
uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport rur.

Rury stalowe, PP, PE i PVC muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujgce wyma-
gania:

przew6z powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

Wykonawca zapewni przew6z rur w sztangach - w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem przez podklinowanie
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikacji ogolnej.

4.3. Transport armatury i przyboréw.

Zawory, przybory i inne elementy armatury powinny by¢ transportowane krytymi srodkami transportu. Armatura transporto-
wana luzem winna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem czynnikéw atmos-
ferycznych. Armatura winna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowaé¢ zgodnie z :
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom Il
— Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL 2003-zeszyt7
,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wy-
konywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspek-
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tora. Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie z instrukcjami producentéw i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takZze stosowane Polskie Normy i Normy Branzo-
we.

Wykonawca winien stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur, armatury i sprzetu. Przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach stalowych uszczelnionych piankg poliuretanows. Instalacje wodocig-
gowe doprowadzajgce wode do armatury czerpalnej uktadaé¢ w bruzdach stropow, scian, zabezpieczajgc je otulinami z pianki PU w
ostonie z folii PE. Przewody mocowac¢ do elementéw budynku za pomocg podpor statych lub przesuwnych lub do innych przewo-
doéw za pomocg obejm.

5.2 Instalacje
Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wody zimnej, w bruzdach sciennych. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozli-
wos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Instalacja kanalizacyjna

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur PVC-U oraz z rur PP. Przy utozeniu kanalizacji nalezy zachowa¢ spadki, prze-
kroje poszczegolnych rurociggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zmiany kierunkéw
przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych. Przewody boczne powinny sie fgczy¢ z przewodem gtéwnym pod ka-
tem nie wigkszym niz 60°. Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2% DN. Rury taczy sie¢ na
uszczelki gumowe poprzez wcisniecie do oporu bosego kohca rury, Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw lub obejm.

5.3. Proby cisnieniowe

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i od -
bioru rurociggdw z tworzyw sztucznych". Badanie przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd.

Rurociggi nalezy napetni¢ wodg, dwukrotnie przeptukac¢ oraz dokfadnie odpowietrzy¢. Przy prébie wstepnej nalezy zasto-

sowac cisnienie probne Pr ( 0,9 Mpa ), odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, pod-
niesc¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie prébne mozna obnizyé¢ sie do nie wigcej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zad-
ne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonac¢ prébe gtdwng na 2 godziny, w tym czasie cisnienie probne nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gldwnej instalacje nalezy poddaé probie impulsowej, polegajgcej na wy-
twarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.
Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ oko-
to 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ takze dla rur kanalizacyjnych. W przypad-
ku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania prob szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od
poczatku.

W ramach kontroli i badan nalezy przeprowadzi¢:

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia

- badanie zamocowan przewodow i ich zabezpieczen przed przemieszczaniem i przed odksztatceniami
- sprawdzenie przejs$¢ rurociggdw przez sciany i stropy

- sprawdzenie montazu sprzetu i armatury

6. Kontrola i badania robét montazowych

Wymagania dotyczace rob6t montazowych podano specyfikacji ogdinej.
7. Przedmiar i obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
1m — dla instalacji rurowych
1sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajgcych przepro-
wadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wy-
miary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.
Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbidr robot

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dal-
szym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

e odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

e odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catko-
wite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
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Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zama-
wiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzgdzenia
Protokét wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen
Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacijg projektowg, kosztorysem ofertowym, ustale-
niami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng oraz z Polskimi Normami

Warunkiem przejecia do eksploatacji instalacji jest:

kompletnosé dokumentacji projektowej,

zastosowane elementy posiadajgce certyfikaty i aprobaty techniczne

przeprowadzenie rozruchu prébnego

przeprowadzenie pomiaréw stwierdzajgcych, ze urzadzenia i wykonane ' roboty budowlano-montazowe odpowiadajg para
trom projektowym i warunkom technicznym

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenia robot nalezy dokonaé wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a

Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycji koszto-

rysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w specyfikaciji ogéinej

10. Przepisy zwigzane
Normy:

1.  PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu*

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu*

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu*
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. *
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze*
PN-/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu*

PN-99/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia*

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych*

9. PN-97/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. *

10. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienie i temperatura®

11. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne*

12. PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych*

13. PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury i urzadzen. *

14. Montaz wykonaé zgodnie z PN-82/M-74101, PN-EN ISO 1307:1999, PN-EN 411:1999, PN-75/M-75208*
15. Montaz wodomierzy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10720:1998 oraz PN-ISO 4064-2:199*

0N oY R W

Ustawy:

1. DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

2. Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

3. Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami

4. Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

5. Dz.U.03.169.1650 rozporz. Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow BHP

6. Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

7.

robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pozniejszymi zmianami

Przepisy :
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Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych tom Il

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t.II - Instalacje sanitarne i przemyst.
Warunki technicznych wykonywania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL 2003 - zeszyt 7

AW~

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GRZEWCZEJ

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce przebudowy instalacji centralnego ogrzewania
w ramach zadania ,Remont sanitariatu dla zadania inwestycyjnego pn.: ,ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W
P£OCKU NA POTRZEBY OSRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ".

BRANZA SANITARNA

-INSTALACJA GRZEWCZA
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczng.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot obejmujgcych wykonanie ogrzewania
pomieszczen za pomocg ptytowych grzejnikdw zintegrowanych.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji
» Ogodlne wymagania techniczne”

2. MATERIALY
Grzejniki:

- plytowe zintegrowane stalowe z dolnym podtaczeniem,
- tazienkowe typu ,drabinka”

Zawory termostatyczne grzejnikowe — kgtowe.
Zawory odcinajace grzejnikowe — katowe.

Glowice termostatyczne:
- gtowice termostatyczne wbudowanym czujnikiem termostatycznym montowane na zaworach termostatycznych
katowych grzejnikbéw ptytowych,
Rury PERT/AL/PERT wielowarstwowa
Tuleje ochronne - z PCV-U, PP, PE o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu.

Materialy zgodnie z zestawieniami projektowymi.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosé wykonywanych
robét.
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Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Sktadowanie rur powinno odbywac sie na terenie poziomym, rownym na ptaskim podtozu tak, aby unikac ich wyginania.

Wyroby z PERT nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu ok. | m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o
wigkszych $rednicach (jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej).

Rury o réznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych $cinkach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki, itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia, itp.)

Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ skladowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Ksztattki i armature nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Materiaty nie
moga by¢ uszkodzone.

Elementy instalacji oraz urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Dodatkowo dla obiektow stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych stosowany materiaty i
urzgdzenia musza posiadac atest higieniczny wydany przez Parnstwowy Zaktad Higieny.

5.2 Wymagania szczegoétowe

Podejscia do grzejnikdw prowadzi¢ w bruzdach $cian lub w przestrzeni posadzki (wedtug rysunkéw)do zaworéw katowych.
Przewody prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw kompensac;ji.

Przejscia przez przegrody wykonac¢ nalezy w tulejach ochronnych z PCV-U, PP, PE o s$rednicy dwukrotnie wiekszej od
nominalnej srednicy przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Piony projektowanej instalacji c.o. prowadzi¢ w przebiciach w stropach w miejscach wskazanych na rzutach.

Montaz przewodéw powinien zapewni¢ pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej, a jednoczesnie zapewni¢ swobodny
przesuw podtuzny. Dla piondéw instalacyjnych zalecanym umiejscowieniem podpér statych jest montaz pod tréjnikiem —
odgatezieniem bocznym.

Przejscia rurociggéw przez Sciany oddzielen pozarowych i stropy uszczelni¢ przeciwpozarowo przepustami o odpornosci
ogniowej rownej oddzieleniu p.poz. danych przegrdd. Uszczelnienia rurociggéw w Scianach oddzielenia p.poz wykonac przy uzyciu
atestowanych mas peczniejgcych dla rur miedzianych. Wykonac¢ przepusty w stropach dla przeprowadzenia pionéw instalacyjnych
wg rys. w branzy konstrukcyjno-budowlanej

Montaz przewoddéw rozprowadzajacych w przegrodach budowlanych koordynowaé na budowie z branzg budowlang, z uwagi
na prowadzenie podejs¢ od piondw do grzejnikdw w Scianach lub w posadzkach.

Nalezy wykonac obudowe np. z ptyt g-k dla pionéw instalacyjnych przechodzacych przez pomieszczenia uzytkowe.

5.3 Wymagania dla wody instalacyjnej

Napefianie instalacji wykona¢ wodg uzdatniong. Woda instalacyjna musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607
oraz wymaganiom producenta urzgdzen grzewczych. Nalezy raz w miesigcu sprawdzi¢ cisnienie wody w instalacji i ewentualnie
uzupetnic¢ braki wody instalacyjne;j.

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy rurociggi stalowe wyczysci¢ do Il stopnia czystosci, a nastepnie
pomalowa¢ farbg antykorozyjng i lakierem antykorozyjnym odpornym na temperature 400°C. Zabezpieczenie wykonac
zgodnie z instrukcjg KOR - 3A. Alternatywnie mozna wykona¢ zabezpieczenie przez malowanie trzykrotnie farbg ,Cekor 1”
podtoza, po oczyszczeniu powierzchni j.w.

Przewody stalowe umieszczane w bruzdach sSciennych i posadzce nalezy zaizolowa¢ cieplnie otulinami z pianki
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polietylenowej odpornej na dziatanie czynnikow agresywnych.

Przejscia rurociggdw przez Sciany oddzielen pozarowych i stropy uszczelni¢ przeciwpozarowo przepustami o odpornosci
ogniowej réwnej oddzieleniu p.poz. Uszczelnienia rurociggéw w Scianach oddzielenia p.poz wykona¢ przy uzyciu atestowanych
mas peczniejgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za catg kontrole robét i jakos¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakosci) na placu
budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.1 Préby cisnieniowe i uruchomienie uktadu grzewczego.

Probe cidnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepng, gtéwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac
cisnienie prébne odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30
minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna.
Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane na probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sig o wiecej
niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa. W probie tej, w cyklach co 5 minut,
wytwarzane jest naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w
stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$c¢.

W czasie préby szczelnosci instalacji potgczonej z ptukaniem wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowaé sie w stanie
catkowitego otwarcia.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot.

Przed rozpoczgciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach
grzejnikowych z wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniu okreslonym w projekcie w sposéb podany przez
producenta. Po wykonaniu wstepnej regulacji, zamontowa¢ gtowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda a jednostkach pokazanych w przedmiarze robot.
llo$¢ wykonanych robét okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane beda do protokotu odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji c.0. nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” cz. 2 - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcag z tym, ze powinny one objgé co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robaét:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow — wg P.T. architektury),
- $ciany w miejscach umiejscowienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach (wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z  kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych).
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$é wykonania oraz przydatnosé roboét i elementéw
do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji c.o.
Przy odbiorze koncowym dostarczone powinny by¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
- w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych, czesciowych,
- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegdtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostaltych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.
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10. RZEPISY ZWIAZANE

-Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania proj. budowlanego pod wzgledem
ochrony p.poz. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137),

—Rozporzadzenie M.l. Z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw § 32 (Dz.U. Nr 80 poz 563),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
rozdziat 10,

-Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129
poz.844).

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami
obowigzujacymi w dniu ich realizacji.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEW-
NEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce przebudowy instalacji centralnego ogrzewania
w ramach zadania ,Remont sanitariatu dla zadania inwestycyjnego pn.: ,ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W
PLOCKU NA POTRZEBY OSRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ”.

BRANZA SANITARNA

- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ HYBRYDOWA ORAZ NAWIEWNO - WYWIEWNA
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczng.

1.2. Nazwy robot
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robo6t obejmujgcych:

-wykonanie i montaz instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej, kanatéw okragtych i prostokgtnych stalowych,

-montaz centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej,

-montaz wentylatorow kanatowych,

-montaz wentylatoréw dachowych wraz z podstawami dachowymi,

-montaz czerpni $ciennych,

-montaz nagrzewnic, wentylatorow i filtréw,

-montaz nawiewnikéw Sciennych oraz okiennych,

-wykonanie przeku¢ przez $ciany oraz montaz nawiewnikow okiennych w istniejgcych oknach i $cianach,

-montaz ttumikow przy centralach i wentylatorach dachowych,

-obudowa GK dla wszystkich kanatéw wentylacyjnych.

Szczegodtowy zakres, wedtug zestawien projektowych. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Ogélne wyma-
gania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”

2. MATERIALY

Catos¢ materiatow zgodna z zestawieniem materiatdw zawartym w projekcie wykonawczym instalacji wentylacji nawiewno - wy-
wiewnej.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wia-
Sciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykony -
wanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadun-
ku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robét.

Przy transporcie i sktadowaniu nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych przez producenta poszczegélnych elementéw. Przy braku
szczegolnych wymagan producenta materiaty podstawowe, takie jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

e Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,
e kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajgcych opakowan kartonowych.

Elementy instalacji nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Pojazd musi mie¢ mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed
przesuwaniem i mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez pro-
ducenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym do-
kumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktdérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Materiaty nie
moga by¢ uszkodzone.

Przed przystgpieniem do instalacji kanatéw, wykonawca powinien przede wszystkim: wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw,
droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsca korzystania z pomieszczen socjalnych.
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Blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i tluszczu, krawedzie zaokraglic¢ a zadziory usung¢. Stopien
oczyszczenia przed natozeniem powtok antykorozyjnych 2. Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego jak dla klasy starannosci wy-
konania 2 i typu pokrycia Il. Powloki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat powinny
by¢ jednorodny bez wzerdéw i wad walcowniczych. Potgczenia roztgczne poszczegdinych elementéw powinny by¢ szczelne, a po-
wierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Na zgdanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ Swiadectwo dopuszcze-
nia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos¢ danej partii wyrobow z wymaga-
niami obowigzujgcych norm.

5.2. Montaz przewodéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne podwieszamy na sztywnych profilach “U” z blachy o gruboséci 1 mm i pretach gwintowanych € 6 lub 8 mm, co
1,2 m. Odlegtos¢ migedzy zawieszeniami jest Scisle uzalezniona od wielkosci kanatu i cisnienia. Kanat winien by¢ podwieszany na
kazdym tgczeniu.

5.3. Laczenie przewodow

Przewody wentylacyjne tgczy¢ przy pomocy kotnierzy montazowych, zwracajac szczegdlng uwage na szczelnosc i jakos¢ wykona-
nego potgczenia. Przy montazu przewodéw pamieta¢ o kierunku przeptywu powietrza, tak azeby nie stwarza¢ niepotrzebnych opo-
réow.

5.4. Montaz kratek wentylacyjnych

Elementy ruchome nawiewnikéw i zaworéw nawiewnych, wywiewnych powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig prze-
stawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powin-
ny byc¢ tatwo dostepne i tak wykonane aby topatki kierujgce i regulujgce mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w zakresie pofo-
zen granicznych.

5.5. Montaz urzadzen wentylacyjnych

Centrala powinna by¢ tak zamontowana, aby dostep do niej w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie
stwarzat zagrozenia dla ludzi. Potgczenie centrali z kanatami wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomocg elastycznych kroc-
céw amortyzujgcych o diugosci 100-150mm.

5.6. Montaz elementow regulacyjnych

Elementy regulacyjne powinny byc¢ tatwo dostgpne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane
potozenia fopatek, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablo-
kowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topatek oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

5.7. Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych i wykonczeniowych
oraz zmontowaniu urzgdzen wentylacyjnych. Montaz urzgdzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji produ-
centa.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy szafy sterownicze lub przekaznikowe montowaé w miejscach suchych z
dala od urzadzen energetycznych.

5.8. Inne wymagania

Zespoty majgce silniki elektryczne nalezy uziemi¢. Urzgdzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie
powtokami ochronnymi.

Przejscia p.poz przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ za pomocg mas peczniejgcych bgdz tulei ochronnych
p.poz o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody!

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
catg kontrole robot i jako$¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robét (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakos$ci) na placu budo-
wy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przeglagdu zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich
zgodnos$c¢ z dokumentacja.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, kratek i zaworéw wywiewnych.
Prébny rozruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

-prawidtowosc¢ pracy silnikow elektrycznych

-temperature fozysk wentylatorow

-prawidtowosc¢ pracy nagrzewnic

-prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji
W czasie probnego rozruchu nalezy dokonaé regulacji oraz pomiaru urzgdzen. Regulacja urzadzeh wentylacyjnych powinna
obejmowac:

-pomiary wstepne przed regulacjg

-regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych
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-sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora

-sprawdzenie liczby obrotéw wentylatorow

-sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych

-sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora
nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzgdzen.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w Przedmiarze robot.

llo$¢ wykonanych rob6t okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane beda do protokotu odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:

e odcinki kanatoéw dla ktérych wymagana jest préba szczelno$ci a mianowicie odcinki kanatéw przewidzianych do obudowa-
nia, kanaty stanowigce czes¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciagowych, -pozostate kanaty w zakresie uzgodnionym pomie-
dzy strong wykonujgcg a odbierajgca

e otwory w Scianach,

e wyrzutnie i czerpnie powietrza,

e przepustnice montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.
Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

e dokonac¢ ogledzin zewnetrznych,

e sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie opiera sie o korpus obudowy,

e sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

e  sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukgciji,

e  sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych przepustnic,

e sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potgczen.

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdze-
nia czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploataciji i osigga zaktadane parametry.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzanych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, w przypadku niemoznos$ci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.

Jezeli ktorekolwiek z badan objetych odbiorem technicznym dato wynik negatywny, urzadzenie nalezy uzna¢ za niezgodne z wy-
maganiami normy i po wykonaniu poprawek nalezy je przedstawi¢ do ponownych badan w uzgodnionym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku jednego lub wiecej badan objetych odbiorem gwarancyjnym dalsze postepowanie powinno byc¢
uzgodnione pomiedzy stronami uczestniczgcymi w odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci sg podane w czesci — WYMAGANIA WSPOLNE. Cena zwiera réwniez zapas na ewentual-
ne odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budynku i instalacji w sgsiedztwie robét, powstate trakcie robot Wykonawca bedzie usuwat na wiasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 13182:2002(U) — Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w wentylo-
wanych pomieszczeniach.

PN-1SO 5221:1994 — Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.
PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

Uwaga:
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Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢é wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi
w dniu ich realizacji.
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