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Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
placéwki opiekuniczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w
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budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej.
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1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placowki opiekuriczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowg, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrétem DP), dotyczgcy tych robdt. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje inwestycji.

2. Zakres robot
2.1.Przygotowanie placu budowy
2.2.Zabezpieczenie istniejgcej zieleni wg dokumentacji dendrologiczne;j
2.3.Roboty rozbidrkowe zewnetrzne

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)

usuniecie zadaszenia przy wejsciu gtéwnym do budynku wraz z balkonem

usuniecie schodéw zewnetrznych elew.

Usuniecie stolarki okiennej i drzwiowej

usuniecie obrébek blacharskich

demontaz rynien i rur spustowych

usuniecie pokrycia dachu

odstoniecie scian fundamentowych do poziomu faw fundamentowych — czyszczenie i osuszenie $cian
skucie gtuchych i odspojonych tynkdw na $cianach elewacji budynku gtéwnego

wykonanie wykopu (wykopy patrz - SSTWiOR Zagospodarowanie terenu) pod planowang rozbudowe

2.4.Roboty rozbidrkowe wewnetrzne

a) demontaz $cianek dziatowych i nosnych z cegty petnej na zaprawie cem. wap. wg dokumentacji
projektowej
b) demontaz zelbetowych schoddw i spocznikéw klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach
c) wykucie otwordw drzwiowych w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych
d) demontaz wewm. stolarki drzwiowej
e) usuniecie podtdg drewnianych i posadzek ceramicznych na wszystkich kondygnacjach zgodnie z
dokumentacjg projektowg
f) usuniecie okfadzin $ciennych i sufitowych we wszystkich pomieszczeniach wg dokumentacji
projektowej
g) usuniecie elementdéw wyposazenia obiektu trwale wbudowanych (szafy, wyposazenie pom.
sanitarnych, kuchni)
h) likwidacja kottowni gazowej w pom. piwnicy i czesci instalacji gazowejdo istniejgcego przytacza
i) skucie gtuchych odspojonych tynkéw
j) usuniecie zbednych instalacji
k) wywoz gruzu
3. Materiaty
Brak
4. Sprzet

4.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 pkt 4
5. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 pkt 5
6. Wykonanie robot

6.1.0godlIne zasady wykonania robét podano w ST-00 pkt 2

6.2.Warunki przystgpienia do robét

a)

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych
spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

6.3.Wykonywanie robét - przygotowanie terenu budowy

a)

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:
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e ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,00 m,

* wyrownac stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbednych drdg technologicznych.

e  zleci¢ na koszt Wykonawcy nadzory branzowe odpowiednim stuzbom administrujgcym sie¢
wodociggowa, energetyczna.

* wzniesc stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i
urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomochiczego poza budynkami,

e zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudniaé¢ wykonywanie robét.

6.4.Roboty rozbidrkowe

Obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST

lub wskazaniu przez Zarzadzajgcego Realizacje Umowy

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie

W ramach wykonania robot rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg réwniez:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

*  przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpdr, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robot,

*  wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego rodzaju
sprzetu pomocniczego,

*  segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementéw
budynku oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu
modernizowanego,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowania itp.,

* wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej
strefy przyobiektowe]j oraz wywieszenie znakéw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy
zagrozenia,

e ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpdr, rozpdr i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robét,

* oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw, e uprzatniecie placu
budowy,

*  wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbiérki i ich sktadowanie i utylizacja.

e Uwagi! - roboty nalezy prowadzic¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

6.5.Kolejnos¢ prowadzenia robdt

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)

Ustawienie rusztowan na catg wysokosé budynku przy wszystkich scianach.

Montaz lejéw zsypowych.

Montaz podpdér wewnatrz budynku na wszystkich kondygnacjach i pod dachem.

Rozszklenie wszystkich otworéw okiennych z wywozem szkta na wysypisko Smieci i utylizacjg.
Wykucie wszystkich okien z o$ciezami, drzwi zewnetrznych z futrynami z wywozem na wysypisko
Smieci i utylizacja.

Rozbidérka pokrycia dachu z blachy wraz z wywozem na wysypisko $mieci i utylizacja..

Rozbidrka wiezby i konstrukcji drewnianej zadaszenia wejscia z wywozem na wysypisko $mieci i
utylizacja.

Usuniecie elementéw murowanych i balkonu z wywozem na wysypisko smieci i utylizacja.
Rozbidrka rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich z wywozem na wysypisko Smieci i
utylizacja.

Rozbidrka zelbetowych schodéw zewnetrznych z wywozem na wysypisko $mieci i utylizacja.
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k) Rozbidérka schoddw zelbetowych wewnetrznych z wywozem na wysypisko $Smieci i utylizacjg przy
jednoczesnym wykonaniu stropow zelbetowych.

I)  Rozbidrka sciany wewnetrznych dziatowych

m) wykucie otwordw w scianach nosnych i dziatowych przy jednoczesnym montazu elementow
konstrukcyjnych (belki nadproza)

n) Rozbidrka warstw wierzchnich podtogi stropdw, przygotowanie pod docelowe warstwy podtogi z
segregacjg materiatu przydatnego do dalszego uzycia

0) rozbidrka oktadzin sciennych i sufitowych w tym podbitki dachu i $cian poddasza z segregacjg
materiatu przydatnego do dalszego uzycia

p) Wykucie posadzek w piwnicy na grubos¢ 2-3cm dla ujednolicenia poziomu.

g) Skucie gtuchych i odspojonych tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych z wywozem na wysypisko
$mieci i utylizacja

r) Rozbidrka poluzowanego watku ceglanego $cian z jednoczesnych przystgpieniem do przemurowania
Scian.

7. Kontrola jakosci
7.1.0gdlne zasady kontroli jakosci podano w ST -00 pkt. 7
7.2.Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
7.3.Kontrola jakosci prac pomiarowych Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
8. Obmiar robot
8.1.0golne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST- 00 pkt. 8
8.2. Jednostki obmiarowe Wg przedmiaru robét.
9. 0Odbidr robét.
9.1.0g0dlne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST - 00 pkt.9
9.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
9.3.0dbidér robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmnie;j:
* ocene wynikow badan,
* wykaz usterek i mozliwos$¢ ich usuniecia,
*  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z umowa.
* Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
10. Podstawa ptatnosci
10.1. Podstawa ptatnosci Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8.
10.2. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
11. Przepisy zwigzane

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

c) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkdw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,,Budownictwo
ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

f) Dokumenty przetargowe

g) Umowa, warunki kontraktu

h) Dokumentacja projektowa

-
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