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ST-11 Kfadzenie wyktadzin elastycznych CPV-45432111-5
1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwig-
zanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placowki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym pod-
ziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowa, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projek-
towa ( okreslang dalej skrétem DP), dotyczaca tych robét. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje inwestycji.
2. Zakres robot
a) utozenie wyktadzin PCV na posadzkach
3. Materiaty
3.1.Parametry dla wyktadziny lub rownowazne
a) wyktadzina homogeniczna dla pom. o duzym natezeniu ruchu

Format : Rolka

Klasa palnosci : Bfl-s1

Ciezar catkowity : 3100g/m2
Wzér : Wzory

Rodzaj : Homoogeniczna
Grupa $cieralnosci : T - Ekstremalna
Klasa uzytkowa : 34/43
Szerokos¢ rolki : 2m

Grubos¢ catkowita : 2,0 mm
Warstwa $cieralna : 2,0mm

b) Kleje, masy wygtadzajgce powinny zostaé¢ dobrane wg zalecen producenta wyktadziny, posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z normg, certyfikatami i opiniami spe-
cjalistycznymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kom-
pletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzié ogledziny materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je pod-
dac stosownym badaniom

3.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek to:

a) listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

b) $rodki do usuwania zanieczyszczen,

c) S$rodki do konserwacji posadzek i wyktadzin.

d) Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpo-
wiednie aprobaty techniczne.

4. Sprzet

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypad-
ku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

b) Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewi-
dzianym umowa.

c) Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisa-
mi dotyczgcymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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e) Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

f)

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umo-
wy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. Transport.

*  Transport materiatdw powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajacymi
pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakcepto-
wanych przez Inzyniera.

*  Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.

e Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas trans-
portu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w
transporcie drogowym i kolejowym

6. Wykonanie robot
6.1. Wyktadziny

a)

b)

d)

f)

h)

Podktad pod posadzke powinien stanowié czystg, niepylacg powierzchnie, o wytrzymatosci na
sciskanie 12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podkfadu nalezy stosowac
zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajacg, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.
Zagruntowanie podtoza nalezy wykonac przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktory
nanosi sie cienkg warstwa przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy
zastosowaé mase wygtadzajaca. Mase nalezy przygotowad wg zalecen producenta i rozprowadzic
za pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystapi¢ do dal-
szych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi producen-
ta.

Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna byc¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw po-
mieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie wzdtuz
dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypadaé w miejscach intensywnego ru-
chu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do Scian z otworami okiennymi.
Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty
sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane wyktadzina powinna by¢ uznana za
wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ dokfadnie wymieszany. Brzegi wykfadziny
dopasowuje sie przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu
nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na odsto-
niety podktad nalezy naniesc klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa na-
niesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubosé. Po 5 ¢10 min. mozna natozy¢ arkusze wy-
ktadziny i starannie docisna¢. Slady kleju przy spoinie nalezy usunaé. Wykonanej posadzki nie na-
lezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom
brzegdéw i pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawa-
nia spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w
kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4
mm.

Spawanie nalezy wykona¢ przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wyktadzin nalezy
przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy nalezy wykonaé rowek przy
pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gteboko$¢ rowka powinna wynosié 2/3 grubo-
$ci wyktadziny.

Przed spawaniem rowki nalezy oczyscic¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu i nadto-
pieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktdry zostaje wcisniety w rowek rolkg dociskowa.
Wykoriczenie ztgcza polega na scieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznu-
ra spawalniczego.
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j) taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢

wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikéw nierdzewnych lub listew PVC.
Wyktadzina powinna zostac zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta
np. emulsja akrylowa
7. Kontrola jakos$ci
7.1.Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek, nalezy przeprowadzié ba-
dania materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (miedzy-
operacyjny) podtozy.
7.2.Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotycza-
cych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez

dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i

niniejszej specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegéto-

wej).
7.3.Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

c) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

d) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

e) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

f) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

g) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

h) Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji., a na-
stepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

8. Obmiar robét
Podstawowa jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m2 powierzchni wykonanych posa-
dzek i oktadzin z ptytek gresowych, hydroizolacji i wylewek. Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek obli-
cza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle $cian w stanie suro-
wym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elemen-
téw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym po-
wierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

9. 0Odbiér robét.

a) Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.

b) Odbidr powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po zakonczeniu prac. Badania
przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

*  zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacjg techniczna.

*  zbadaniu protokotéw odbioru czesciowych i zanikowych

*  Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotéw odbioréw technicznych i czescio-
wych

c) Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* roboty przygotowawcze,

* roboty hydroizolacyjne

*  przygotowanie podtoza,

*  Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ko-
rekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

d) Zprzeprowadzonego odbioru robdt sporzgdzony zostaje protokdt zawierajgcy:

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.
*  Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
10. Podstawa ptatnosci.
Zapisane w dzienniku budowy —m2, m3 i szt. po odbiorze robot. Protokdt odbioru koricowego jest podsta-
wa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
11. Przepisy zwigzane.
a) Dokumentacja techniczna
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b)

c)

h)

)

k)
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogolne”

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz.
414 ) wraz z pozniejszymi zmianami

(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr. 207 poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami.) Ustawa Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia

2004r (Dz. U. 22004 Nr 19, poz. 177)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147 poz. 1229)

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z pozniej-
szymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002
roku Nr 209 po0z.1779)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr
204 poz.2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Inne:

a Instrukcje producentéw.

- Aprobaty techniczne.

a Instrukcje prowadzenia robét montazowych

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),



