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ST 01 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV -45111200-0
ST 01.1 - Odtworzenie trasyi punktow wysokosciowych
1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placéwki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowg, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Os$rodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrétem DP), dotyczgca tych robdt. Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje inwestycji.
2. Zakres robét
Zakres robét obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

wytyczenie osi $cian planowanej rozbudowy

trasy przebiegu naw. utwardzonych, parkingu (naw. geokrata) i placu zabaw (naw. mata przerostowa)

wytyczenie miejsc posadowienia zbiornikéw bezodptywowych na wody opadowe

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposoOb ufatwiajacy odszukanie i odtworzenie.

W zakres rob6t pomiarowych, wchodza:

*  wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych i szczegétowych ,

* wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e Odtworzenie wszystkich znakdw geodezyjnych i granicznych naruszonych lub zniszczonych w
trakcie budowy

3. Materiaty
3.1.Zrédta pochodzenia materiatéw

a)

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw, jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych,
certyfikaty wzglednie deklaracje zgodnosci oraz probki materiatéw i wyrobdéw. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty/wyroby z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

3.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

*  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

¢ Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgca raporty z bada i terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej.

3.3.0bowigzki Wykonawcy Wykonawca:

* ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych,

*  ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy oraz inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatoéw do robét,

e powinien utrzymywac porzgdek na budowie tzn. humus oraz nadktad czasowo zdjety z terenu
wykopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych uformowac w hatdy, a nastepnie
wykorzystac przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét,
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e odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien wykorzysta¢ do robét lub odwiezé na odktfad,
odpowiednio do wymogdéw dokumentacji technicznej i[ wskazan Inzyniera/Kierownika projektu],

*  powinien eksploatowac materiaty zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

*  Wykonawca nie powinien prowadzi¢ zadnych wykopow na terenie budowy, poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem tych wykopdw, na ktére
uzyskat pisemng zgode Inzyniera.

3.4.Materiaty/wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom

b)

c)

d)

4. Sprzet

*  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktdre zorganizuje staraniem wtasnym Wykonawca. W przypadku
kiedy Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio skorygowany przez
Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.

e Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw/wyrobow

* Jezeli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu/wyrobu albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu nie moze byé nastepnie zmieniany bez zgody
Inzyniera

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowaé, dla punktéw utrwalanych w istniejgcej

nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci 0,04 do 0,05 m. Pale drewniane umieszczone

poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec¢ srednice od 0,15

do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 mi

dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5

mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” punktu granicznego wg rys. nr 1, pomalowane na z6tto z

czarnym napisem, wykonane z betonu C20/25 zbrojonego 4 pretami O 10, powinny mie¢ dtugo$¢

okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny o wymiarach 12x12x100 cm.

4.1.Sprzet pomiarowy

a)

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
*  teodolity lub tachimetry,

* - niwelatory,

e -dalmierze tyczki,

*  -faty,

*  -tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

5. Transport
5.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby
Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze ST — 01 CPV - 45111200-0

5.2.W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drég spoza pasa drogowego (publicznych i
prywatnych) Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego
istniejagcych odcinkdw drég i przedstawienie wynikdw Inzynierowi przed rozpoczeciem robot.
Inwentaryzacje drég i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokona¢ wspélnie z administratorami
drég. Koszty naprawy istniejgcych drég publicznych zniszczonych wskutek transportu materiatow
przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca.

5.3.Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych (SST) i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

6. Wykonanie robot

6.1.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym,
dokumentacjg projektowg, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji.

6.2.Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wtasnych technologii oraz wtasnych metod realizacji
robot, za ktére jest odpowiedzialny.

6.3.Zasady wykonywania prac pomiarowych
a) Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb

wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.

b) Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do
obowigzkdéw Wykonawcy.

6.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
a) Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na

powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci
przekraczajacej 1 metr oraz wykopodw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta, co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

b) Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

7. Kontrola jakosci

7.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

a) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
,Program zapewnienia jakosci” w ktérym przedstawi zamierzony sposoéb realizacji robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

b) W przypadku, gdy prowadzone roboty nalezg do rodzaju robét stwarzajgcych szczegdlnie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robdt odpowiedniego planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ).

c) Program Zapewnienia JakoSci powinien zawierac:

e (Czesc ogblng opisujaca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*  sposéb zapewnienia bhp,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

* system (sposéb oraz procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
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*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

*  plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

e (Czesc szczegotows opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzajeiilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy kruszyw, itp.,

*  sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

*  sposéb i procedure pomiardw i badan tj. rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

*  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

8. Obmiar roboét

a)

b)

<)

d)

e)

Obmiar robot okresla¢ powinien faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru — co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane do ksigzki obmiardw; jakikolwiek btagd lub przeoczenie w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang w celu miesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

Obmiary moga by¢ sporzadzone réwniez w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
(Kierownika Projektu)

9. Odbior robot.

b)

*  0Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

*  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inzynier.

*  Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera; odbiér bedzie przeprowadzony bezzwtocznie, nie
pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera

e Jakosciilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji i uprzednimi ustaleniami.

* Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru robét w przypadku wystgpienia wad i usterek majgcych
wptyw na jako$¢ wykonanych robét i pdzniejszg negatywna prace konstrukcji w okresie
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran
celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robot na wtasny koszt.

* W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na
0gblng jakos¢ wykonanych robdt moze dopusci¢ do odbioru robdt pod warunkiem dokonania
odpowiednich potrgcen z tytutu ich wystepowania.

Odbidr czesciowy

e  Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
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Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
czeSciowego dokonuje Inzynier.

Odbidr ostateczny roboét

Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna zostac
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie Inzyniera,

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdét,

Odbioru ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera,
Kierownika projektu i Wykonawcy.

Komisja dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa oraz
zapisami w specyfikacjach.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacjg projektowg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru

ostatecznego robét, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

*  Dokumentacje projektowg podstawowgq z wniesionymi zmianami oraz dokumentacje
dodatkowag, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

*  Dokumentacje powykonawczg w odpowiedniej iloSci egzemplarzy - w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupetniajgce oraz
zamienne),

* Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i ksiegi obmiardw (oryginaty),

*  Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,

* Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatowh)

*  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét witascicielom urzadzen,

*  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

*  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

*  Sprawozdanie kierownika budowy z o$wiadczeniem o zakornczeniu robdét,

*  Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajgcych.

W przypadku, gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego; termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy

Komisja.

e) Odbidr pogwarancyjny
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e Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

10. Podstawa ptatnosci.

a)
b)

<)

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest kwota podang przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty i w
dokumentacji projektowej.

11. Przepisy zwigzane

a)
b)

d)
e)

f)
g)

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 jt. ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw technicznych
wykonywania pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.11.263.1572).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U.95.25.133)

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-ISO 7077, Metody pomiarowe w budownictwie --Zasady ogdlne i metody weryfikacji zgodnosci
wymiarowej

PN —ISO 4463-1 Metody pomiarowe w budownictwie — Tyczenie i pomiar

PN —1SO 4463-2 Metody pomiarowe w budownictwie Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska
pomiarowe

ST 01.2 - Roboty ziemne — wykopy

1. Wstep
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Odpad budowlany jest to materiat nieprzydatny do celéw konstrukcyjnych budowlanych o ile nie jest
to materiat wykorzystywany w uzywanej technologii, np. kruszony beton konstrukcyjny w technologii
wymiany dynamicznej.

Odktad miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw nieprzydatnych lub pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
budowlg drogowa.

Podtoze strefa gruntu ponizej spodu budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu budowli ziemnej majg
wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Podtoze nawierzchni warstwa gruntu rodzimego lub nasypowego, lezaca bezposrednio pod
konstrukcjg nawierzchni, siegajgca do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1
m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

Ulepszone podioze warstwa lub zespdét warstw wykonywanych pod konstrukcjg nawierzchni
nawierzchni drogowej, w wypadku gdy naturalne podtoze gruntowe nie spetnia warunku nosnosci,
mrozoodpornosci lub wodo- przepuszczalnosci.

Roboty ziemne termin oznaczajgcy wszystkie czynnosSci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, uzdatnianiem oraz zageszczaniem mas
ziemnych z gruntow naturalnych lub antropogenicznych.

Grunt uzdatniony mieszanina powstajgca z dodania do gruntu spoiwa hydraulicznego lub innego
dodatku po to, by mdgt on spetni¢ zamierzong funkcje

Grunt ulepszony mieszanina powstajaca z takiego uzdatnienia gruntu, ktore poprawia jego
bezposrednie osiaggi poprzez, przyktadowo, zmniejszenie wilgotnosci, i/lub poprawe nosnosci, i/lub
zmniejszenie plastycznosci,

Grunt stabilizowany mieszanina powstajgca z takiego uzdatnienia gruntu, ktére znaczgco poprawia,
zazwyczaj w Srednim czy dtuzszym czasie, jego witasnosci mechaniczne i stabilnos¢, szczegdlnie w
odniesieniu do oddziatywania wody i mrozu.\
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j) Grunt wzmocniony warstwa gruntu rodzimego lub wymienionego ulepszonego przez dziatanie
mechaniczne (dynamiczne lub statyczne), chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajgcych w
celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub zwiekszenia nosnosci.

k) Technologie hybrydowe potaczenie dwdch lub wiecej metod, ktérych korncowy efekt
wzmocnienia jest wiekszy niz suma pojedynczo zastosowanych metod — efekt synergii.\

1) Zageszczanie gtebokie zageszczanie podtoza metodami dynamicznymi pozwalajgcymi na poprawe
parametréw mechanicznych podtoza ponizej gtebokosci 5 m lub ponizej gtebokosci, na ktérej
klasyczne metody zageszczania dynamicznego (konsolidacja dynamiczna, wymiana dynamiczna) nie
sg ektywne.

m) Wysiewki kamienne materiaty otrzymywane w pierwszej fazie przesiewania i kruszenia urobku w
kamieniotomach zawierajgce niekontrolowane ilosci materiatéw ilastych i kamiennych.

n) Ziemia urodzajna warstwa gruntu o wtasciwosciach zapewniajgcych prawidtowy rozwoj
roslinom.

o) Ekspertyza geotechniczna dokumentacja z biezgcych badan podtéza gruntowego, wykonywana w
trakcie realizacji poszczegélnego zadania zawierajgca wnioski i obserwacje wynikajace z badan,
wykonywana przez osoby posiadajace doswiadczenie w ustalaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia.

2. Zakres robot
2.1.Wykonanie wykopow

a) pod nawierzchnie utwardzone - korytowanie

b) pod planowang rozbudowe

c) pod obiekty matej architektury

d) pod podziemne zbiorniki na wody opadowe

3. Materiaty

3.1.0dspojone materiaty nalezy klasyfikowa¢ zgodnie z nizej podanymi okresleniami:
* ziemia urodzajna
*  materiat przydatny zgodnie z “Wymagania ogdlne”
*  materiat nieprzydatny zgodnie z “Wymagania ogdlne”
*  materiat nieprzydatny o niebezpiecznych wtasciwosciach zgodnie z definicjg w “Wymagania

ogdblne”

3.2.Wtasciwosci materiatéw odspojonych

a) Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ odpowiednie
badania probek gruntow uzyskanych z materiatéw przewidzianych do odspojenia, w celu
stwierdzenia zgodnosci ich wtasciwosci z wtasciwosciami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j.

b) W przypadku gdy wyniki takich badan sprawdzajgcych wskazujg na potrzebe zmiany rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien zaproponowac rozwigzania
alternatywne i przedtozyc je do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Decyzja Inzyniera Kontraktu powinna
by¢ wsparta ekspertyzg geotechniczna.

4. Sprzet
4.1.Sprzet powinien spetnia¢ wymagania pkt 3 D-02.00.00, a jego wielkos¢ i moc Wykonawca powinien
dobrac stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robét.
5. Transport, przenoszenie i sktadowanie
5.1.Transport powinien zgodny z wymaganiami opisanymi w “Wymagania ogélne”
6. Wykonanie roboét
6.1.0dspajanie gruntow

a) Odspajanie gruntéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi w dokumentacji
projektowe;j.

b) Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera Kontraktu. Decyzja Inzyniera Kontraktu powinna by¢
wsparta ekspertyzg geotechniczna.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier Kontraktu dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
grunt jest zamarzniety mozna go odspajac jedynie do gtebokosci 0,5 m powyzej projektowanych
rzednych robdt ziemnych.

6.2.Skarpy wykopow

a)

b)

c)

e)

Skarpy wykopdéw nalezy formowac¢ w taki sposdb, aby ich uksztattowana (ostateczna) powierzchnia
nie ulegta zniszczeniu, a ich statecznos¢ byta zapewniona w czasie budowy oraz po jej zakonczeniu.
Wykonawca powinien wykonac¢ naprawe uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu stosownie do uregulowan zawartych w umowie kontraktu odnosnie gwarancji
wykonawstwa robét.

Uksztattowane powierzchnie skarp wykopdw, na ktére nie przewiduje sie utozenia warstwy
urodzajnej powinny:

-gdzie to jest mozliwe, nie mie¢ sladéw lub zniszczen spowodowanych maszynami budowlanymi.
-W celu uzyskania naturalnego wyglagdu mie¢ nieregularng powierzchnie oraz/lub powierzchnie w
granicach tolerancji okreslonych w dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera Kontraktu o wszystkich miejscach na powierzchniach
wykopdw, gdzie w trakcie prowadzenia robdt napotkano na grunty w stanie luznym, grunty o
konsystencji plastycznej lub miejsca niestateczne (niestabilne). Projektant powinien przygotowac
rozwigzania projektowe majgce na celu ochrone i naprawe takich miejsc.

6.3.Cieki wodne

a)

b)

<)

Czyszczenie i renowacja istniejgcych lub wykonanie nowych ciekéw wodnych, w tym rowdw i
strumieni powinna by¢ zgodna z opisem w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wszelkich
umochnien, zabezpieczen skarp i innych robot.

Czyszczenie istniejgcych ciekéw wodnych powinno obejmowac usuniecie roslin, materiatu roslinnego
i innych materiatéw znajdujgcych sie w obrebie profilu i przekroju poprzecznego cieku. Nowe cieki
wodne oraz oczyszczone istniejgce cieki wodne nalezy utrzymywaé w odpowiednim stanie.

Ze zbednych (niewykorzystywanych) ciekéw wodnych nalezy, jezeli wymaga tego dokumentacja
projektowa, odprowadzi¢ wode i oczyscic je zgodnie z pkt. 2, a materiat odspojony z przekroju koryta
cieku nalezy traktowac jako materiat nieprzydatny. Wymiary wykopdw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub poleceniami Inzyniera. Wykopy nalezy
wypetni¢ zasypka klasy (rodzaju) podanej w dokumentacji projektowej. Uktadanie i zageszczanie
materiatu powinno by¢ zgodne z rozdz. 0303. Jezeli powierzchnia ma pozostac bez przykrycia, nalezy
ja zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub poleceniem Inzyniera.

6.4.Usuniecie materiatéw nieprzydatnych

a)

Podczas wykonywania wykopow w gruntach torfowych, w namule lub w innym nieprzydatnym
gruncie, materiaty takie nalezy usung¢ do petnej gtebokosci ich zalegania, o ile nie przewidziano
inaczej w dokumentacji projektowej. Odspojony materiat nieprzydatny nalezy zastgpi¢ materiatem
przydatnym, spetniajgcym wymagania podane w tablicy 2 w PN-S-02205 [2],

6.5.Zageszczanie gruntu w wykopach

a)

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami, ktdre po utozeniu nalezy zagescic.

b) Materiat zasypki nie moze by¢ zamarzniety, przewilgocony (wilgotnos¢ wieksza od optymalnej), ani

<)

zawierac zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni i innych materiatéw nieprzydatnych oraz spetniac
wymagania z tabl. 2 w PN-S5-02205 ). Migzszos$¢ warstw zasypki powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania.

Wymagania dla wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu E2 nalezy przyjmowac zgodnie
z tabelg nr 5.

d) Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie

gruntow rodzimych, to nalezy je uzdatni¢ w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie wymaganego
zageszczenia.

Tabela 5. Wymagania dla zageszczenia podtoza w wykopach

Strefa korpusu

Minimalna warto$¢ Is dla:
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chodnik innych drog
kategoria ruchu [kategoria ruchu
KR3- KR6 KR1- KR2
Gérna warstwa o grubosci 20cm 0,97 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

6.6.0chrona wykonanych wykopdéw

a) Oile w dokumentac;ji projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopéw mozna zatrzymac
(wstrzymaé) na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3m grubosci warstwy
gruntu powyzej rzednych robét ziemnych lub spodu warstwy ulepszonego podtoza, jako ochrony
przed warunkami klimatycznymi.

b) Jezeli konieczne jest dopuszczenie ruchu budowlanego w wykopie po podfozu gruntowym
zageszczonym do rzednych robdt ziemnych, jako ochrone podtoza nalezy stosowac utozong na nim
warstwe z materiatu przydatnego o grubosci minimum 0,3m.

c) Po ostatecznym wyprofilowaniu i zageszczeniu wykopu do rzednych robét ziemnych, nalezy
niezwtocznie przystgpi¢ do uktadania warstw nawierzchni tak, aby powierzchnia wykopu nie zostata
zniszczona przez ruch budowlany i warunki atmosferyczne.

7. Kontrola jakosci robot
7.1.Uwagi ogdlne
a) Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu:
*  czy odspajanie gruntow nie pogarsza ich wtasciwosci,
e  statecznosci skarp,
* odwodnienia wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
* doktadnosci wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),
*  zageszczenia gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5
8. Obmiar robét
8.1.0gd6lne wymagania dotyczgce obmiaru robét

a) Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

8.2.Jednostka obmiarowa

a) Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanych i odebranych wykopéw mechanicznie
w gruncie kat. I-lll z transportem urobku na odktad.

9. Odbiér robét
9.1.0g6lne wymagania dotyczace odbioru robot
a) Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdlne”
10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ogodlne wymagania dotyczagce podstawy ptatnosci
a) Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”
10.2. Cena jednostki obmiarowe;j

a) Cena wykonania 1 m3 wykopow wg pkt. 7.2 obejmuje:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt oraz utrzymanie oznakowania,
*  zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robét,
e zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,
¢ wykonanie wykopu wraz z zatadunkiem i transportem gruntu na odktad,
*  profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
*  zageszczenie powierzchni wykopu,
* odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
¢ wykonanie wymaganych w ST badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych,

10
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e utylizacja gruntu nie nadajgcego sie do wbudowania w nasyp,
*  rozplantowanie urobku na odktadzie,
e  koszt nadzoru geotechnicznego,
* odwiezienie sprzetu,
11. Przepisy zwigzane
a) PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
b) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéow
c) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
d) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
e) PN-EN 933-8: 2012 Badanie wskaznika piaskowego
f) PN-S-02205: 1998, Zatgcznik B.Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
g) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

ST 01.3 - Roboty ziemne — Warstwy odsgczajqce i odcinajace
1. Wstep
1.1.0kreslenia podstawowe
a) Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ,Wymagania ogdlne”
2. Zakres robot
2.1.Zakres robo6t obejmuje wykonanie warstw odcinajgcych i odsgczajgcych
3. Materiaty
3.1.0godlne wymagania dotyczgce materiatow
a) Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
,Wymagania ogdlne”
3.2.Rodzaje materiatow
a) Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
3.3.piaski,
a) Wymagania dla kruszywa
*  Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
nastepujace warunki:
*  szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

& <5

. dss gdzie:

* D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgaczajacej

e d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
*  b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"2>5

. 10

e gdzie:

* U -wskaznik réznoziarnistosci,

e d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajacg,

e d10- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.

*  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

11
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c) Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy l'i Il.
d) Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4].
3.4.Wymagania dla geowtdkniny
a) Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsgczajgce powinny
posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednSTke.
b) Geowtdknina gr. Min 110, (Przepuszczalno$é¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej VH50
wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 10319 8,5 kN/m )
3.5.Sktadowanie materiatow
a) Sktadowanie kruszywa
b) lJezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dSTarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
c) Sktadowanie geowtdknin
d) Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsgczajgcy lub odcinajgcg nalezy przechowywac w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
Sprzet
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
a) Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”
4.2. Sprzet do wykonania robét
a) Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e  rowniarek,
*  walcdw statycznych,
*  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
Transport
5.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
a) Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdlne”
5.2.Transport kruszywa
a) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5.3.Transport geowtdéknin
a) Geowtdkniny mogg byc transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
e opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,
*  zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
e ochrony geowtdéknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
* niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebic lub rozcig¢ geowtdkniny.
* Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczne
stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgce;j.
Wykonanie robét
6.1.0g6Ine zasady wykonania robdt
a) Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne”
6.2.Przygotowanie podtoza
a) Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,,Roboty ziemne”
b) Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

6.3.Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubosc projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac¢
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedSTepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub
odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszaé.

6.4.0dcinek prébny

a)

b)
c)

d)
e)

f)

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:
stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci po zageszczeniu,

ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

6.5.Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

a)

Warstwa odsgaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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b) Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsaczajacej
z geowtoknin.

c) W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

d) Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

7. Kontrola jakosci robot
7.1.0g0dlne zasady kontroli jakosSci robot

a) Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S ,Wymagania ogdlne”

7.2.Badania przed przystgpieniem do robdét

7.3.

a) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania

te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

b) Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinny
posiadac¢ aprobate techniczng,
Badania w czasie robét
a) Szerokos¢ warstwy
*  Szerokos¢ warstwy nie moze sie réznié od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
b) ROwnos¢ warstwy

* Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ metrowg tatg,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

* Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg
fata.

c) Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

. Spadki poprzeczne

*  Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej na prSTych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.
d) Rzedne wysokosciowe

*  Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
e) Uksztattowanie osi w planie

e 0sw planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3

cm dla autSTrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozSTatych drég.
f) Grubos¢ warstwy

*  Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

* Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zSTata wykonana w dwdéch warstwach,
nalezy mierzyc¢ tgczng grubosé tych warstw.

*  Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie.

*  Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

g) Zageszczenie warstwy

¢ Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

*  Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

h) Wilgotnosc¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
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*  Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.
i) Badania dotyczgce warstwy odsgczajgcej i odcinajacej z geowtdknin
* W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsgczajacej z geowtdknin nalezy
kontrolowac:

*  zgodnos$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w
dokumentacji projektowej,

e réwnos¢ warstwy,

*  wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich faczenia,

e  zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w
dokumentacji projektowej.

*  Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy
odcinajacej i odsaczajgcej nie powinny miec takich uszkodzen.

j)  Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
*  Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

8. Obmiar robét
8.1.0gdlne zasady obmiaru robét

9.

10.

a) Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”

8.2.Jednstka obmiarowa

Odbi

a) Jednstka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsaczajace;j.
Or robot

9.1.0g0dlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne”
9.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

nzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
Podstawa ptatnosci

10.1

10.2.

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
a) Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”
Cena jednstki obmiarowe;j
a) Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
*  prace pomiarowe,
* dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosSci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
* wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
*  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
e utrzymanie warstwy.
b) Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajgce;j i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:
*  prace pomiarowe,
* dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
* pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
* utrzymanie warstwy.

11. Przepisy zwigzane

a) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
b) PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

c¢) PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir
i mieszanka
d) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
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e) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

f) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

g) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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