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Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze ST — 03 CPV - 45233200-1

ST 03 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni CPV - 45233200-1

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placéwki opiekuriczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowga, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrétem DP), dotyczgcg tych robot. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje inwestycji.

2. Zakres robot
2.1.0kreslenia podstawowe

a)
b)

c)

g)

h)

nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie chodnika przeznaczone dla ruchu
pieszego lub samochodowego.

Betonowa kostka brukowa-ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub dwdch warstwach potgczonych trwale w fazie produkcji.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem.

Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyrdwnanie réznic w
grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz
uzyskanie witasciwego spadku nawierzchni.

Ttuczen granitowy- nieregularne bryty granitowe o niewielkich rozmiarach, powstate w procesie
produkcji kostki granitowe j

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi norm

2.2.Zakres robd6t obejmuje

a) Przygotowanie podtoza pod utozenie warstwy z ttucznia granitowego lub grysu granitowego

b) Wykonanie podbudowa z kruszywa tamanego — o frakcji 5-10mm, 8-16mm, 0-40mm , piasek o frakcji
1-2mm

c) Wykonanie tawy betonowej pod montaz obrzezy z betonu klasy C15

d) Montaz obrzeza betonowegp o wymiarach 8/30/100 cm, na podsypce piaskowej,

e) transport. materiatow sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi

f) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 20x30x8cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

g) wykonanie nawierzchni utwardzonej mineralno zywicznej

h) wykonanie nawierzchni z geokraty (parking)

i) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej (plac zabaw)

j)  wykonanie nawierzchni trawiastej

3. Materiaty

3.1.Stosowane materiaty

piasek suchy o frakcji 1-2mm, podsypka 5cm

kruszywo tamane kliniec 4-31,5mm

kruszywo tamane kliniec 31,5-63mm

2wir o frakcji 8-16mm, piasek

beton klasy C15

woda zarobowa

Klasa i gatunek kruszywa, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-5-96023. Nalezy
zastosowac kruszywo klasy I lub Il, gatunek 1

obrzeza betonowe wibroprasowane uliczne, proste o wym. 15x30cm szare oraz tukowe
wewnetrzne o promieniu r=3,0m

¢  obrzeza (krawezniki) betonowe, klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
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Przyjeto rodzaje obrzezy betonowych: prostokatne sciete
e Ksztatt i wymiary
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i) kostka betonowa

kostka o wym. 10/20/8 bez fazy 16,5/20/8

mrozoodporna

jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

nasigkliwosé nie wieksza niz 5 proc.;

wytrzymatosé — 50 MPa - ,klasa 50”

dopuszczalne odchylenia dtugosci i szerokosci gérnych krawedzi nie powinny przekracza¢ 3 mm,
a grubosci—5 mm.

Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

* 3,5mm, dla klasy ,50”

szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gdrnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

kolor szary

uktad nawierzchni wzoér— cegta dla kostki 10/20 lub zgodny z ksztattami okreslonymi przez
producenta

j) geokrata

Dane techniczne

*  geokrata whasciwosci

¢ Wymiary: 50 x 50 cm

*  Wysokos¢ $cianek: 5 cm

*  Grubosc scianek: 5 mm

¢ Wielko$¢ oczek: 49 oczek: 6,2 x 6,2 cm (w jednej kratce)

e llos¢ na mkw: 4 szt

e Waga: 2,30 kg/ sztuka 9,20 kg/ 1 mkw

*  Materiat: PP PE w 100% z recyklingu

* Kolor: odcienie czarnego

e Stabilno$¢ wymiaréw: +/- 3% (-30°C do +50°C)

e  Trwato$¢ materiatu: Minimum 17 lat

*  Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia wolna 86% tworzywo 14%

¢ Wytrzymatosé na obcigzenia: 450 ton / mkw (bez wypetnienia)

*  Dopuszczalny nacisk na 0$: 360 kN / 0$

*  Wptyw na Srodowisko: Nieszkodliwe dla Srodowiska i neutralne dla wod gruntowych.
Produkt jest odporny na dziatanie kwaséw, tugéw (sél do posypywania, amoniak, kwasne
deszcze itp.) i alkoholi

k) nawierzchnia mineralno-zywiczna

Kruszywo grysowe ze skat twardych waskich frakcji 1 — 5 mm (zwir szary/granit szary)

Dwu sktadniowe spoiwo stuzgce do wigzania sktadnika mineralnego - (zZywica + utwardzacz)
wedtug technologii przyjetego producenta zapewniajgce wykonanie przepuszczalnej
nawierzchni.
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*  Wbudowywana mieszanka powinna by¢ zgodna z instrukcjg stosowania i wykonania opracowang
przez Producenta.
*  Nawierzchnia mineralno-zywiczna powinna posiadac atest higieniczny oraz deklaracje zgodna z
aktualng norma lub aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.
*  Gotowa nawierzchnia mineralno-zywiczna powinna posiadac
*  wytrzymatos¢ na sciskanie >-14 MPa
*  wytrzymatosc na zginanie >-6,9MPa
* mrozoodpornos¢ F200
* nasigkliwos$é <-3,5%
e Scieralnos¢ & 15mm
e szorstkos$¢ SRT >-35
*  grubosci warstwy standardowej 25-30 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni:
* warstwa min. zywiczna 2,5cm
¢ kruszywo tamane (kliniec 4-8mm/4-12mm) 2cm
e kruszywo tamane (kliniec 4-31,5mm) 10cm
e geowidknina
e piasek kopany 20cm
e grunt rodzimy

I) mata przerostowa
¢ Wymiary mat: - 1000 x 1500 x 23 mm
*  tolerancja wymiaru + 10%

* tolerancja wagi £ 3%
* podfoze : gleba trawa
m) nawierzchnie trawiaste
*  Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:
e  ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
e Ziarniaki traw
e Zastosowac nalezy gotowg mieszanke trawnikowg na tereny ozdobno — rekreacyjne.
Powinna ona mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana i oznaczong zdolnos¢ kietkowania. Sktad mieszanki:
¢ Wiechlina tgkowa Marauder/Blackjack 5%
»  Zycica trwata Bokser 35%
e Zycica trwafa Esquire 25%
*  Kostrzewa czerwona kepowa Rapsodia 5%
e Kostrzewa czerwona roztogowa Clemens/Rossinante 20%
¢ Kostrzewa czerwona roztogowa Dark/Relevant 10%
4. Sprzet
4.1.Sprzet do ustawiania obrzezy lub opornikow
a) Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
b) Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji, Wymagania ogdlne”
4.2.Sprzet do wykonania robot - uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie:

a) recznie, zwthaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

c) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
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e)

f)
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Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom lub innym
dokumentom (normom, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4.3.Sprzet do wykonania nawierzchni z kratki pcv (zalecenia producenta)
4.4.Sprzet stosowany do wykonania zieleni

a)

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
* szpadel, fopata,

*  widly,

*  grabie,

e walec,

* taczka

e glebogryzarka,
e  siewnik,

*  kosiarka, kosiarka-wertykulator,

e wertykulator reczny lub na kétkach,
* naktadki na buty do areacji,

* nozyce do trawy.

5. Transport
5.1.Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5.2.Transport kraweznikdw, kostki betonowej i geokraty

a)
b)

f)

g)

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Mase zalewowgq nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnoéw i beczek.

Betonowe kostki brukowe i geokrata powinny by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po uptywie min. 5 dni po wyprodukowaniu.

Jako $rodki transportu wewnatrz zaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg
stuzy¢ wdzki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki
transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane
do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

6. Wykonanie robot
6.1.0brzeza betonowe

a)

b)

Wykonanie koryta

*  Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu.

Podtoze lub podsypka (tawa)

*  Podtoze pod ustawienie betonowe elementy rozgraniczajgce stanowi podsypka piaskowa o
grubosci 3 cm (dla obrzezy) po zageszczeniu.
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c) tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

d) Ustawienie betonowych elementéw rozgraniczajgcych
* Betonowe elementy rozgraniczajgce nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze

Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
* Zewnetrzna Sciana elementu rozgraniczajgcego powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
6.2.kostka betonowa

a) 0Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji ,Wymagania ogdlne”

b) Zasady wykonywania robét
*  Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg. W

przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
*  Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
*  roboty przygotowawcze,
*  przygotowanie podtoza,
* wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekow),
*  przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
e utozenie kostek z ubiciem,
* wypetnienia szczelin piaskiem,
* pielegnacje nawierzchnii oddanie jej do ruchu.
c) Roboty przygotowawcze
*  Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inzyniera:
e ustali¢ lokalizacje robot,
* ustali¢ dane niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
e usungc¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdg, ogrodzen itd.
* ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
e okresli¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robat.

d) Przygotowanie podtozg
*  Podtoze pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej stanowi¢ bedzie podbudowa z mieszanki

kruszywa niezwigzanego wykonana wg ST

e) Obramowanie nawierzchni
*  Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

*  Krawezniki, obrzeza i scieki nalezy ustawia¢ zgodnie z odpowiednig ST przed przystgpieniem do
ukfadania nawierzchni z kostki.

*  Przed ustawieniem obramowania pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
f) Podsypka
*  Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ 1cm.

*  Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

* wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
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e W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

e Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubosc¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

*  Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek nalezy przyjgé wg istniejacej
propozycja deseniu ich uktadania powinna by¢ zaakceptowana przez Inzyniera. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier
moze poleci¢ wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji uktadanych deseni oraz
réznych wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewigtek. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
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e Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robat,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

e Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

*  Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

¢  Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

Spoiny

*  Szerokosc spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.4.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho.

*  Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

*  Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6.3.Geokrata

a)

c)

Uktadanie kratek nalezy rozpocza¢ od wyprowadzenia naroznika, zaczepy pierwszej kratki wyznaczajg
kierunek uktadania kolejnych, kratki mozna przycinac reczng pitg tarczowa, pita faricuchowa lub
brzeszczotem, w przypadku wytyczania powierzchni o zréznicowanym ksztatcie brzegi wykopu mozna
zabezpieczy¢ obrzezami.

Elementy nalezy uktada¢ w odlegtosci maksymalnie 1 cm od obrzeza. Ze wzgledu na niestabilnos$¢
materiatu (wtasciwosci tworzywa) przy uktadaniu wiekszych powierzchni zaleca sie— pobieranie
materiatu losowo z kilku palet jednoczesnie. Z uwagi na konieczng do zastosowania w kratce cienkg
warstwe gleby, bardzo istotny jest dobér— odpowiedniej jej klasy. Gleba nie powinna by¢ zbyt
gliniasta, gdyz bedzie sie szybko zaskorupiata. Nie moze tez by¢ zbyt lekka (piaskowa) poniewaz
bedzie szybko tracita wode. Nalezy zastosowa¢ dobrg zasobng organiczng ziemie ogrodniczg o duzej
zawartosci prochnicy odporne na trudne warunki— glebowe oraz pokarmowe, charakteryzujace sie
matymi wymaganiami pokarmowymi, duzg odpornoscia na susze.

Ziemie po naniesieniu w kratce nalezy intensywnie podla¢, aby doprowadzi¢ do jej ubicia. Trawe—
nalezy wysia¢ ok. 0,5 cm ponizej scianki kratki. Siew nasion nalezy przeprowadzi¢ ,,na krzyz”,
wysiewajgc potowe przeznaczonych nasion idgc wzdtuz, a pozostatg potowe w poprzek. Zapewni to
réwnomierng obsade roslin na catej powierzchni. Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona przysypujac cata
powierzchnie piaskiem (granulacja 0,6-1,2 mm) na grubos¢ kilku milimetréw. W trakcie wschodow
szczegolnie wazne jest utrzymywanie statej wilgotnosci gruntu podlewajgc matymi dawkami w—
godzinach porannych. Wschody beda trwaty okoto 3 tygodni przy zatozeniu w tym okresie statej
wilgotnosci gruntu. Powierzchni nie nalezy eksploatowaé do momentu catkowitego ukorzenienia
trawy (ok. 4-12 tygodni), unika¢— dtugotrwatego parkowania pojazdéw. Pierwsze koszenie nalezy
przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10-12 cm. W pierwszym roku po zasiewie— nalezy
kosi¢ wysoko 4-5 cm., aby doprowadzi¢ do szybkiego zadarnienia gruntu. Po osiggnieciu zwartej
murawy koszenie mozna obnizy¢ maksymalnie do wysokosci 1-2 cm. Z uwagi na ptytka warstwe
gleby w kratce w trakcie catej eksploatacji nalezy zadbaé o czeste— podlewanie oraz state
uzupetnianie sktadnikdw pokarmowych — nawozenie. Uktadajac kratki na terenach pochytych,
skarpach nalezy je przytwierdzi¢ kotwami mocujgcymi
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ZAZIELENIONA KRATKA
gleba prochnicza lub humusowa o odezynie pH 5,565
+ nasiona traw ‘Top Grass geoSYSTEM

WARSTWA WYROWNUJACA
grubost 3-6cm piasek podsypkowy

WARSTWA NOSNA
grubosé od 10cm do S5¢m, mieszanka
kruszywa lamanego lu thiczniowa frakai 0-31,5mm

GRUNT RODZIMY
nnawierzchnia ze spadiiem 1- 1,5%

6.4.Mata przerostowa
a) Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i konserwacji producenta.
b) Nawierzchnia zapewnia wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Maty o takim parametrze

zapewnig bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania urzgdzen zabawowych oraz
umozliwig w przysztosci doposazenie placu zabaw o dowolne dodatkowe urzadzenia, bez
koniecznosci zakupu nowej nawierzchni. Montowane maty, bezwzglednie muszg posiadac¢ aktualny
certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m
x 1,0m. Niemniej dopuszcza sie maty o innych wymiarach (szerokosci, jak i dtugosci) zgodnie z
technologig danego producenta. Grubos¢ maty przerostowej powinna zosta¢ dopasowana do
parametru wysokosci swobodnego upadku tak, aby zapewnié¢ parametr HIC = 3,4 m, jednak nie moze
by¢ grubsza niz 20 mm. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania zabiegdw konserwacyjnych, nie
dopuszcza sie nawierzchni o wiekszej grubosci. Nawierzchnie o wiekszej grubosci uniemozliwiajg
catkowite oczyszczanie oczek mat z lisci, papieroséw i innych opadow.

rysunek ilustrujgcy sposéb montazu mat granicznych.
NAWIERZCHNIA FLEXIFALL

/ SYSTEMOWA SZPILKA

| / co 12em wzdtuz krawedzi nowierzchni

DL NN N NN NN NN AN N NN N v

6.5.Trawniki

a)

Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

*  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi recznych,

*  przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie na réwni z
powierzchnig trawnika,

*  teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

*  przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabi¢,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

* okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpdzniej sia¢ mozna do potowy wrzesnia,

*  naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

*  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby

b)

Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze ST — 03 CPV - 45233200-1

*  mieszanka nasion trawnikowych gotowa.
Humusowanie
*  Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z humusowaniem wykonawca zobowigzany jest do
wykonania badania gleby
* analizy chemicznej na zawartos¢ makrosktadnikow, sktadu granulometrycznego i pH gleby
oraz okresli¢ zalecenia nawozowe. Po przeanalizowaniu wynikdw, nalezy podja¢ optymalne
dziatania w zakresie poprawy warunkéw glebowych poprzez:
e zastosowanie odpowiednich nawozdéw
e  Grubos¢ warstwy urodzajnej (humusu) powinna wynosi¢ 3 cm po modelowaniu i
zageszczeniu

7. Kontrola jakosci
7.1.0brzeza betonowe

a)
b)

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”,

Badania przed przystgpieniem do robot

*  Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez

dostawcow itp.),

ew. wykonac¢ wtasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

*  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

*  Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami Tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

*  Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu elementéw rozgraniczajgcych
powinny obejmowacd wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

Badania w czasie robét

* W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

ustawienia betonowego elementu rozgraniczajacego- zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

* linii elementu rozgraniczajgcego w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

* niwelety gornej ptaszczyzny elementu rozgraniczajgcego, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100
m dtugosci obrzeza,

7.2.kostka betonowa

a)

b)

Badania przed przystgpieniem do robot

*  Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ w zakresie betonowej kostki
brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera.

*  Wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek nalezy przeprowadzi¢ wg pktu
2.3.2.

*  Badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, nalezy
przeprowadzi¢ w przypadku gdy budzg watpliwosci Inzyniera.

*  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Badania w czasie robdt

*  Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

\Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

ICzestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

10

I+
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Sprawdzenie podbudowy

\Wg ST D-04.04.02 ,,Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego”

Sprawdzenie obramowania nawierzchni

\Wg odpowiednich ST

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym
lub metoda niwelacji)

Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej
dziatki roboczej: grubosci, spadkdéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja projektowa i specyfikacja

Wg pktu 5.6;
odchytki od
projektowanej grubosci 1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

@) zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg

Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)

ICo 20 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowanej
do 2 cm

lc) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem
[pomiarowym)

ICo 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

Odchylenia:
H1lcm;-2cm

d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 |iw. Nieréwnosci do 8 mm
fatg czterometrowa)

le) rownosé w przekroju poprzecznym (sprawdzona  w. Przeswity miedzy tatg a

atg profilowg z poziomnicg i pomiarze przeswitu powierzchnig do 8 mm

klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym

wzglednie metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji) [w. Odchytki od Dokumentacji
Projektowej do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od

przymiarem liniowym) szerokosci

projektowanejdo 5cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢é wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

\Wg pktu 5.7.5

11
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i) sprawdzenie koloru  kostek i deseniaich Kontrola biezaca \Wg Dokumentacji Projektowej lub
utozenia decyzji Inzyniera

c) Badania wykonanych robot
e Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy

3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni
Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow Sposdb sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, \Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia,
kraweznikow, obrzezy, Sciekow kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
Badanie potfozeniaosi nawierzchni w planie IGeodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna,|Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
spadki poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin iszczelin w \Wg pktu 5.5i5.7.5
hawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Kciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7.3.geokrata
a) Badania przed przystgpieniem do robot
*  Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagda¢ od producenta
wynikow biezgcych badan wyrobu na sciskanie.
b) Badania w czasie robot
e  Sprawdzenie podtoza, podbudowy i podsypki
*  Sprawdzenie podtfoza, podbudowy oraz podsypki w zakresie grubosci i wymaganych
spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa.
*  Sprawdzenie wykonania nawierzchni
*  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami:
c) sprawdzenie prawidtowosci ubijania,
d) sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia,
e) Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
*  Nieréwnosci podtuzne
* Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-
8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.
*  Spadki poprzeczne
*  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja £ 0,5 %.
f) Niweleta nawierzchni
*  Roznica pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna
przekracza¢ £ 1 cm.
g) Szerokos¢ nawierzchni
e Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz & 5 cm.

12
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h) Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

i) Czestotliwos$¢ pomiaréw

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7.4.mata przerostowa
a) sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia,
b) Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne

* Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-
8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

*  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja £ 0,5 %.

c) Szerokos¢ nawierzchni

7.5.Trawniki

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

a) Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
prawidtowego uwatowania terenu,

gestosci zasiewu nasion,

b) Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

8. Obmiar robét
8.1.0brzeza betonowe
a) Cena wykonania 1 m betonowego elementu rozgraniczajacego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie i zageszczenie koryta,

wykonanie taw betonowych

rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza (regulacja wysokosciowa),

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

odwiezienie sprzetu wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace:
przygotowanie terenu, wykonanie elementéw tymczasowych, utrzymanie, rozbiérke,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do wykonania, nie
wymienione powyzej.

8.2.kostka betonowa
a) Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki w zaleznosci od rodzaju
kostki zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
8.3.Geokrata
a) Jednostka obmiarowg jest 1m2 wykonanej nawierzchni z geokraty w zaleznosci od rodzaju kostki
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
8.4.mata przerostowa
a) Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wykonanej nawierzchni z maty przerostowej w zaleznosci od rodzaju
kostki zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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8.5.Zielen
a) jednostka obmiarowa jest Im2 wykonanej nawierzchni trawiastej w zaleznosci od rodzaju kostki

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

9. Odbidr robét.

a)
b)

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji "Wymagania Ogdlne",
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatnosci.

a)

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i grubosci

betonowej kostki brukowej obejmuje:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,

*  zakup materiatéw i dostarczenie sprzetu, przygotowanie podtoza,

* wykonanie podsypki cementowo piaskowej, ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek, utozenie i
ubicie kostek,

* wypetnienie spoin piaskiem w nawierzchni, pielegnacja nawierzchni,

e  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,

* wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu,
wykonanie elementdéw tymczasowych, utrzymanie, rozbiérke, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do wykonania, nie wymienione powyze;j.

11. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowe]j do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
5. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-G-98011 Torf rolniczy

N-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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