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1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placéwki opiekuniczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowga, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrétem DP), dotyczgcg tych robot. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje inwestycji.

2. Zakres robot
2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w ramach realizacji

robét budowlanych i obejmuja:

a)

b)
c)

roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi
* odstoniecie $cian fund. Budynku istniejgcego

*  wykonanie wykopdw pod projektowanga rozbudowe

zasypanie i zageszczenie warstwami wykopow

wykonanie podsypek, podbudéow

3. Materiaty

4. Sprzet
a)

c)

f)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.2.Sprzet do robot ziemnych

a)

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, wiertarki
mechaniczne itp.),

*  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

. sprzetu zageszczajcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

5. Transport
6. Wykonanie robot
6.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej .
6.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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6.3. Wykonawca winien wykonywac¢ wykopy szerokoprzestrzenne pod ptyte fundamentowg planowanej
rozbudowy i waskoprzestrzenne dla robét termomodernizacyjnych istniejgcego budynku, z zachowaniem
maksymalnych nachylen skarp. W przypadku wykonywania wykopu o szerokosci wiekszej od zaktadanej w
przedmiarach robét i mniejszym nachyleniu skarp, Wykonawca na wtasny koszt dokona wywozu
dodatkowej ilosci urobku wraz z jego utylizacjq i zastgpi go zageszczong zasypka z piasku.

6.4.Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na wrazliwg
strukture gruntu w kontakcie z wodg (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu

6.5.Nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej

6.1.Wykopy
a) Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci

gestosci objetosciowej gruntdow i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
6.2.Zasady wykonywania wykopéw

a) Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych
w nich robét i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie

b) Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu;
nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszaé statecznos¢
gruntu. Sciany wykopu nie powinny by¢ podkopywane.

c) Sposdb zabezpieczenia Scian wykopu nalezy ustalaé¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i
wymiaréw wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania
wykopu (tymczasowy, staty), warunkdw miejscowych i kosztow.

d) Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnych krawedzi wykopdw, nalezy uksztattowa¢ podtuzne pasy
o szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktérych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne
przeszkody.

e) W przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych konstrukcji, a
szczegolnie gdy ich gtebokosc jest wieksza niz gtebokos¢ posadowienia tych konstrukcji, nalezy
zastosowac srodki zabezpieczajgce te konstrukcje przed osiadaniem i odksztatceniem. Jezeli w
projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczen, to minimalna odlegto$¢ krawedzi dna wykopu
od pionowej Sciany fundamentu konstrukcji posadowionej powyzej dna wykopu powinna by¢
obliczona.

f) W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do gtebokosci mniejszej
od projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub
utozeniem urzadzen instalacyjnych.

g) W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o glebokosci wiekszej niz projektowana w celu
wyréwnania do projektowanego poziomu nalezy wykona¢ odpowiednio zageszczong lub
stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg albo chudy beton.

h) Wymiary wykopdw w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w
wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na Scianach
konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.

i) Dnoiskarpy lub $ciany wykopdw statych nalezy trwale umocnié.

6.3.Wykopy nieobudowane
a) Wykopy o Scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez

podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z
wyjatkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:
* 4,0 m-w skatach litych odspajanych mechanicznie,

* 1,0 m-w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach,

* 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip s 10%
(mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe). d Gdy nie sg spetnione
wszystkie podane wyzej warunki i gdy nie ma ograniczen miejsca, nalezy wykonaé wykop ze
skarpami o bezpiecznym nachyleniu

b) Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp wykopow tymczasowych o gtebokosci do 4 m:
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* a)1:0,5- witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajgcych powyzej 10%
frakcji itowe] (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej
twardoplastycznym,

* b) 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

* ¢)1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip * 10% (matospoistych, jak
piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierajgcych
powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych),

e d)1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

6.4.Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a)

b)

c)

d)

w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna miec spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowe] od krawedzi
wykopu,

podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka
wykopu,

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania czynnikdéw dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mréz itp.).

6.5.Nachylenie skarp wykopdow statych nie powinno by¢ wieksze niz:

a)
b)

1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m,
1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

6.6.Wykopy obudowane

a)

b)

c)

Jesli nie sg spetnione wyzej omdéwione warunki, to sciany wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed

osunieciem sie gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem.

Rodzaj, materiat i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementdw, przyjete w nastepstwie

przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny byé podane w projekcie. Nalezy przy tym

uwzglednic¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢ statecznos¢ Scian

wykopu i ich obudowy. Statecznos¢ obudowy musi byé zapewniona w kazdym stadium robdt, od

rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy az do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a

nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Do obudowy zaleca sie typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku uzywania drewna nalezy

stosowac elementy z drewna iglastego o wymiarach:

*  bale przyscienne o grubosci > 50 mm,

*  bale podrozporowe o grubosci > 63 mm,

*  bale podzastrzatowe o grubosci 100 mm, okraglaki do zastrzatow o Srednicy w cienszym koncu z
20 mm, okraglaki na rozpory i rusztowania o $rednicy w cieriszym koricu z 12 mm.

6.7.Sktadowanie ukopanego gruntu

a)

b)

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu
bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego,
gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Odklady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypdw o wysokosci do 2 m, o nachyleniu
skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%.

6.8.Zasypywanie wykopdéw

a)

Zaleca sie zasypywac wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie
powinien byé zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych itp. materiatow). Wykop nalezy zasypywaé warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢
zageszczone zgodnie z projektem migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania.
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Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢ dokonywane w
taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia Sciany lub izolacji wodochronnej albo
przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty
materiat i sposéb zasypania nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu
ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej).

6.9.Rozbidrka obudowy $cian wykopow

c)
d)

Rozbidérka obudowy Scian lub skarp wykopéw powinna by¢ przeprowadzana stopniowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.
Obudowe scian wykopdw mozna usungc za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:
0,5 m - z wykopdw w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopéw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracujacych ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
Odwodnienie robdt ziemnych
Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem.
Koszty wykonania zabezpieczen uwzgledni¢ nalezy w cenie jednostkowej robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Odwodnienie wykopdéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

7. Kontrola jakosci
7.1.0golne zasady kontroli jakosci robdt Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 pkt. 7
7.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zapewnienie statecznosci wykopow

odwodnienia wykopow

wykonanie grubosci warstw podsypki i zasypki
zageszczenie podsypki i zasypki

wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

7.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania robét Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢
wigksze niz:

a)
b)
c)
d)

e)

dla spadkéw terenu +0,02%

dla spadkéw rowéw odwadniajgcych +0,05%

dla rzednych dna wykopu fundamentowego + 5 cm

dla wymiaréw w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna ponizej
1,5m+5cm

dla wymiaréw w planie wykopow o szerokosci dna wiekszej 1,5m + 15 cm

8. Obmiar robét
8.1.0g0dlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 pkt. 8.
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a) Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

b) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem

c) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8.2.Jednostki obmiarowe
a) wykopy - 1 m3 projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem
b) nasypy - 1 m3 projektowanych wymiaréw po ich zageszczeniu

9. 0Odbiér robét.

9.1.0g06lne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST-00 pkt. 9

9.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ST i projektem, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac co najmnie;j:

* ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robét z umowa.
b) Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
10. Podstawa ptatnosci.

10.1. Wykonawca powinien uwzglednic¢ w cenie jednostkowej pozycji robot ziemnych
prawdopodobienstwo natrafienia na grunty o innej charakterystyce od przewidzianych w przedmiarach i
dokumentacji lub inne niezinwentaryzowane elementy.

10.2. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej pozycji robot ziemnych
prawdopodobienstwo wystepowania poktadéw nienosnych w rejonie posadowienia, koniecznosé
dokonania ich wymiany na podktady z kruszywa tamanego lub piasku.

10.3. Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

a) wyznaczenie zarysu wykopu,
b) odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem jak i
utylizacjg;
10.4. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych i wliczy koszty przejazdu
do ceny jednostkowej wykopdw.
* odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
*  zabezpieczenie Scianek wykopu
. wymiane nienosnych poktadéw gruntu w rejonie posadowienia

b) Wykonanie podktadow i nasypdéw
* ptaci sie za m3 podkfadu po zageszczeniu.

c) Cena obejmuje:
. dostarczenie materiatu
e uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni

d) Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
* dostarczenie materiatéw
*  zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu

e) Transport gruntu - pfaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:
e zatadowanie gruntu na Srodki transportu
*  przewdz na wskazang odlegtos¢
e wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
e utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

10.5. Podstawa do odbioru robdt stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy
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a) PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

b) PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

c) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

d) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej. BN-77/8931-12 Oznaczenie
wskaznika zageszczenia gruntu.

e) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

f) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

g) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

h) PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

i) PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

11.2. Inne dokumenty

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,,Budownictwo
ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989r



