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1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placéwki opiekuriczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowga, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej
5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa
( okreslang dalej skrétem DP), dotyczgcg tych robot. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje inwestycji.

2. Zakres robot

a) Demontaz pokrycia dachowego z blachy na rgbek

b) demontaz deskowania

c) wymiana uszkodzonych i objetych korozjg chemiczng i biologiczng elementéw konstrukcyjnych
dachu (deskowania, krokwi, ptatwi, stupow, zastrzatéw, jetek) na nowe z drewna konstrukcyjnego
zabezpieczonego preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi;

d) zabezpieczenie konstrukcji preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi;

e) pokrycie wiatroizolacja

f) odtworzenie deskowania jako azurowe po wczeséniejszym zabezpieczeniu preparatami
ogniochronnymi i grzybobdjczymi

g) wykonanie warstwy pokrycia z blachy stalowej na rabek stojgcy

h) remont kominéw ponad dachem;

i) malowanie kominéw w kolorze zblizonym do obrébek blacharskich;

j)  wykonanie nowych obrdbek blacharskich (paséw nadrynnowych, obrébek przy kominach i koszach) z
blachy w kolorze pokrycia dachu;

k) montaz rynien i rur spustowych w kolorze pokrycia dachu

[) montaz parapetéw zewnetrznych

3. Materiaty

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00”, a w
szczegolnosci muszg posiadad:

e  Aprobaty Techniczne lub muszg by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

*  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN lub réwnowazing

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa

. Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

*  naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Materiaty
stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach
i instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczegdlnych
rozdziatow.

*  Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosSci, wymiardw, itp.
z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacja.

*  Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producentow. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robét.

3.2.Wymagania

a)

Pokrycie dachu

*  Blacha stalowa na rabek stojgcy pojedynczy
. Wysokosc¢ ragbka [mm] 27

e Szeroko$é¢ wsadu [mm] 410

*  Szerokosc¢ efektywna panelu [mm] 325

e Zakres dtugosci [mb] 0,7-12 m
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c)

Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze ST —08 CPV - 45261200-6

Grubos¢ blachy [mm] 0,5
protekcja powierzchni folia klejowa
efekt lakieru: Matowy

Rodzaj blachy: Blacha stalowa
Protekcja rdzenia: Cynk 350 g/m?
Rodzaj lakieru: Matowy

Kolor: RAL 6005 lub 6020

blacha plaska na obrébki blacharskie parapety

Blacha plaska

Zakres szerokosci [mb] 0,41-1,25 m
Grubos¢ blachy [mm] 0,5
Protekcja powierzchni folia klejowa
Protekcja powierzchni folia klejowa
efekt lakieru: Matowy

Rodzaj blachy: Blacha stalowa
Protekcja rdzenia: Cynk 350 g/m?
Rodzaj lakieru: Matowy

Kolor: RAL 6005 lub 6020

rynny i rury spustowe PCV

rynny 150mm
rury spustowe 140mm
kosze, haki i zawiesia rynnowe

3.3.Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
W przypadku pokryé z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

a)

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej
niz 5°C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,
blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,
wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.
Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpoczgé od zamocowania
pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.
Pas usztywniajacy powinien byé wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci
(od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwdch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tagczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi.
Potaczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety
réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.
Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny byc tgczone:
* w zitgczach prostopadtych do okapu

*  narabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
*  w zitgczach réwnolegtych do okapu
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* narabkilezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezace
podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
* wkalenicy i w narozach
* na podwdjne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

*  Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek.

*  Rozstaw tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza.

* W rabkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm. Rabki lezgce
sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

*  Rabki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1 / 2 arkusza. Z obu stron
kalenicy rabki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu
potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

e Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwadjny ragbek lezacy.

3.4.0broébki blacharskie

a)
b)

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

3.5.Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

a)

b)

c)

f)

g)

4. Sprzet
a)

b)

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i
trapezowym podtoze wokoét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.
Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggcymi
stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Do ciecia blach nalezy stosowa¢ elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce
reczne

Zabrania sie uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i
cynkowej na skutek wydzielania sie ciepta, tj. szlifierek katowych.

5. Transport
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5.1.Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwosc przewozonych materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.

6. Wykonanie robét

a) Ocene stanu technicznego wiezby dachowej nalezy wykonaé przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego.

b) Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub betonem winny by¢ w miejscach styku zabezpieczone
warstwa izolacyjng np. warstwg papy izolacyjne;j.

c) Podktad pod pokrycie z blachy stanowig drewniane azurowo przybite do krokwi nachylonych pod
istniejagcym katem. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z blachy sg nastepujace:

podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z
desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm.

Szerokos$¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang
i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie
desek na styk, - gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z
blacha.

Przy kryciu blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang — gwozdzie miedziane, - w korytach dachowych,
koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot komindw itp. podktad powinien by¢
petny, z desek uktadanych na styk,

w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sie
pokrywad z wierzchem taty okapowej,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski faczone na styk,

deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,
podktad z desek powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

d) Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o miekkich spodach, stawia¢ stopy w dotach fal w miejscu
fat. Zanim zacznie sie chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.
e) Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowac farbg do zaprawek. Powierzchnia
musi by¢ oczyszczona z brudu i ttuszczu.
f) Stalowe widry pozostate po cieciu i wierceniu muszg by¢ usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz
rdzewiejgc powodujg uszkodzenia powierzchni blach.
g) Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystow oraz w okresie eksploatacji powinien by¢ usuniety
za pomocg normalnych srodkéw myjacych.
6.2.Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich (w tym czap kominowych, rzygaczy
rynnowych i itp.) z blach miedzianych na dachach i elewacjach krytych blachami ocynkowanymi lub
powlekanymi
Kontrola jakosci
7.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych.
7.2.Pokrycia z blachy
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a) Kontrolg miedzyoperacyjng i konncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego s3g zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

8. Obmiar robét
8.1.Jednostkg obmiarowa robét jest:

a) dla robot — Krycie dachu blacha i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

b) dlarobét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

9. 0Odbidr robét.
9.1.Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potfaci dachowych.
9.2.Sprawdzenie rownosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci

3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg

nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym

do spadku.
9.3.0g6lne wymagania odbioru robét pokrywczych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

b) Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

. podktadu,

*  jakosci zastosowanych materiatow,

e doktadnosci wykonania pokrycia,

* doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

c) Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

d) Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

e) Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
*  zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
e  protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:
e  zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
*  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.

f) Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

g) Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

h) W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

. poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
*  w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania
e rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
i) Odbidr pokrycia z blachy
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j) Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia ragbkéw lub zwojow
od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.)
k) Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
I) Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
m) Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.
9.4.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
a) Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
b) Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdéw, wtazéw itp.
c) Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.
d) Sprawdzenie szczelnosSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
9.5.Zakonczenie odbioru
a) Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
* ocene wynikow badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.
10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie materiatow i sprzetu,
*  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
*  oczyszczenie podktadu,
*  pokrycie dachu blachg ptaska faczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominow,
kalenic, koszy, naroznikdw tgcznie z pokitowaniem lub
*  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
10.2. Obraébki blacharskie Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
. przygotowanie,
* zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,
* uporzagdkowanie stanowiska pracy.
10.3. Rynny i rury spustowe Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
*  przygotowanie,
* zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
* uporzadkowanie stanowiska pracy.
11. Przepisy zwigzane
a) PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
b) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
c) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
d) PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
e) PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.
f)  PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.
g) PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.
h) PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal.
i) PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.
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PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych



