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Inwestor: Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdansk
Projekt : Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej
i Tropikalnej Gdaniskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9

1.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.1.1. Podstawa opracowania.

« Umowa GUM2024UZ0108 zawarta w dniu 14.03.2024 r. w Gdansku pomiedzy Gdanskim Uniwersyte-
tem Medycznym z siedzibg W Gdansku przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, a Tuxbel Engineering sp. z
0.0. z siedzibg w Poznaniu [1],

« ,Ekspertyza techniczno-budowlana elewacji budynku gtéwnego Miedzywydziatowego Instytutu
Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUM w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9 w Gdyni” - oprac.:
Tuxbel Engineering sp. z 0.0. [2]

« ,Program prac konserwatorskich elewacji budynku gtéwnego Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny
Morskiej i Tropikalnej GUM w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9 w Gdyni” oprac.: Tuxbel
Engineering sp. z 0.0. [3]

« PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji [4]

« PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1 [5],

« Mapa zasadnicza [6]

+ Wizja lokalna i pomiary w dniach 25 i 28 marca 2024 r. [7]

1.1.2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji budynku wielofunkcyjnego, polegajacy w obrebie tynkéw
elewacyjnych na naprawach miejscowych zarysowan, uzupetieniu brakéw i malowania catosci oraz na
rozbidrce oktadzin ceramicznych i ich odtworzenie w miejscach gdzie ptytki sg odspojone lub uszkodzo-
ne. Prace remontowe powinny by¢ prowadzone w sposdb minimalizujgcy zastepowanie oryginalnych
oktadzin nowymi.

1.1.3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki.

Dla dziatek na kt6rych znajduje sie budynek gtéwny nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

1.1.4. Informacje i dane wynikajace ze specyfiki, charakteru robét budowlanych.

Charakterystyka i podstawowe informacje:

- nie wystepuja urzadzenia budowlane zwigzane z prowadzonymi pracami,

- zakres robét nie ingeruje w wytwarzanie $ciekow,

- nie zmienia sig uksztattowanie terenu,

= nie zmienia sie sposob dostepu do drogi publicznej

- nieruchomos¢ nie jest potozona na terenach gérniczych i nie ma na nig wptywu eksploatacja gérnicza.

- wewnatrz budynku znajdujg sie instalacje przeciwpozarowe,
Najblizszy hydrant p/poz nadziemny @ 100 mm znajduje sie po przeciwlegtej stronie ul. Powstania Styczniowego,
w odlegtosci ok. 27 m od budynku,

- inwestycja nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko naturalne, w tym takze na Swiat zwierzecy i roslinny.

- inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw jak i okolicznych
mieszkancow

Przedmiot zamierzenia budowlanego sa odSwiezenie elewacji z tynku oraz remont elewac;ji z ptytek klinkierowych,

ktorych czes¢ z uwagi na odspojenie od podtoza zagraza zyciu i zdrowiu.
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1.1.5. Ochrona konserwatorska.

Budynek zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkéw Miasta Gdyni, przyjetej Zarzagdzeniem nr 4206/16/VII/U
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 marca 2016 r. z pbdzn. zm.

1.2 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
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Legenda:

Budynek objety opracowaniem

~  Granice dziatek

Istniejgca zielen

Istniejgce chodniki

Istniejgce jezdnie i miejsca parkingowe

‘ Istniejgce wejscia do budynku

Przedsiewziecie budowlane:
Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej

i Tropikalnej Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu

Stadium:
Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor: Adres zamierzenia budowlanego:

Gdanski Uniwersytet Medyczny ul. Powstania Styczniowego 9
ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A 81-519 Gdynia
80-210 Gdansk

Data: 09.05.2024 r. Skala: 1:500

Funkcja: Tytut, imie, nazwisko Nr uprawnien: Podpis:
Rzeczoznawca bud.
. . - - . RZE/X/0005/21
Projektant: mgr inz. Maciej Grzelski upr.bud.nr 382/82/Lo
i proj.nr 750/85/Lo
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2. STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia |Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego Miedzywydzia-

inwestycyjnego towego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego w Gdyni, przy ul. Powstania
Styczniowego 9

Kategoria obiektu KATEGORIA Xl

budowlanego

Adres obiektu ul. Powstania Styczniowego 9

budowlanego 81-519 Gdynia

Nazwa inwestora Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A,

oraz jego adres 80-210 Gdansk

Projektant Podpis Data
mgr inz. Maciej Grzelski 10.05.2024 .
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Inwestor: Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdansk
Projekt : Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej
i Tropikalnej Gdaniskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9

2.1. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI BUDYNKU WIELOFUNKCYJNE-
GO MIEDZYWYDZIALOWEGO INSTYTUTU MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ GUM
W GDYNI PRZY UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 9.

2.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji budynku wielofunkcyjnego, polegajacy na miejscowych
naprawach i uzupetnieniach tynkéw oraz malowania elewacji. W zakresie oktadzin z ptytek klinkierowych
remont polega na ich wymianie jedynie w miejscach gdzie sg uszkodzone i ich ponowny montaz jest
niemozliwy, a takze w obszarach gdzie sg odspojone lub sie odspajajg, tj. gtdéwnie nad wejsciem
gtdbwnym elewaciji poétnocnej i zachodnie;.

2.1.2. Podstawa opracowania.

« Umowa GUM2024UZ0108 zawarta w dniu 14.03.2024 r. w Gdansku pomiedzy Gdanskim Uniwersyte-
tem Medycznym z siedzibg W Gdansku przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, a Tuxbel Engineering sp. z
0.0. z siedzibg w Poznaniu [1],

» ,Ekspertyza techniczno-budowlana elewacji budynku wielofunkcyjnego Miedzywydziatowego Instytutu
Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUM w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9 w Gdyni” - oprac.:
Tuxbel Engineering sp. z 0.0. [2]

« ,Program prac konserwatorskich elewacji budynku wielofunkcyjnego Miedzywydziatowego Instytutu
Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUM w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9 w Gdyni” oprac.:
Tuxbel Engineering sp. z 0.0. [3]

« PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji [4]

« PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1 [5],

« Wizja lokalna i pomiary w dniach 25 i 28 marca 2024 . [6]

2.1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Tynki zewnetrzne oraz oktadziny ceramiczne petnig funkcje dekoracyjng i ochronng $cian budynku.

2.1.4. Projekt naprawy tynkow i oktadzin elewacji budynku wielofunkcyjnego

Krétka charakterystyka budynku wielofunkcyjnego.

W budynku wielofunkcyjnym znajdujg sie przychodnie, gabinety zabiegowe, RTG, pomieszczenia

laboratoryjne.

Jest to budynek z 4-ma kondygnacjami nadziemnymi, zbudowany na planie kwadratu z patio.

Podstawowe wskazniki:

* powierzchnia zabudowy: 1 290 m.,

* powierzchnia uzytkowa : 3 657 m.,

* kubatura: 14 951 m.

Elewacje budynku posiadajg nastepujgce wykonczenia powierzchni $cian zewnetrznych:

- z dwuwarstwowego tynku mineralnego o fakturze “baranka” malowanego w kolorze zblizonym do
S 0505-Y20R palety NCS

- z elewacyjnych klinkierowych ptytek o wym. 20 x10 cm,

Kolorystyka i lokalizacje poszczegdlnych faktur elewacji - patrz rys. nr 1, nr 2 i nr 3 ( w czesci rysunkowej)

Tuxbel Engineering sp. z 0.0., Pl. Wolnosci 2/6A, 61-738 Poznan, info@tuxbel.eu
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2.1.4.1. Projekt naprawy tynkow zewnetrznych.

a) Naprawa ubytkéw tynkdéw.

Stosowaé miejscowe uzupetnienia za pomoca :

- tynkow podktadowych wapienno-trasowych zbrojonych mikrowtoknami,

- tynkdéw nawierzchniowych wapiennych z trasem, zbrojonych mikrowtéknami nie barwionymi w masie.
b) Naprawa zarysowan i spekan naprawia¢ metoda wklejania w uprzednio przygotowane bruzdy pretow
ze spiralnej stali gat. 304 (wg EN 1.4301).

Stosowac stal Srednicy 8 mm, naciecia szczelin - ok. 16 mm, gtebokos¢ - ok. 80 mm.

Prety wkleja¢ za pomoca kleju systemowego do tzw. zszywania $cian.

c) Malowanie elewaciji.

Po wykonaniu napraw wg a) i b) cato$¢ tynkéw pokry¢ poprzez dwukrotne malowanie farba silikatowg
o kolorze zblizonym do S 0505-Y20R.

Dobér materiatu tynku, kolor i fakture nalezy uzgodni¢ z miejskim Konserwatorem Zabytkow.

2.1.4.2. Projekt napraw oktadzin z ptytek klinkierowych.

Dotyczy ptytek o wym,. 10 x 20 cm montowanych na zaprawie cementowe;j.

W trakcie napraw oktadzin z ptytek klinkierowych nalezy minimalizowa¢ zastepowanie ich nowymi.

Ptytki nad wejsciem gtéwnym, tj. na elewacji pétnocnej (rys. nr 1) i elewacji zachodniej (rys. nr 2) czyli w
rejonach gdzie sg juz czesciowo odspojone i ich pozostawienie zagrazatoby zyciu i zdrowiu nalezy je
zdemontowac w sposob umozliwiajgcy ich ponowny montaz.

Obszary projektowanych powyzszych wzmocnien - patrz oznaczenia na rys. nr 1inr 2 (cze$¢ rysunkowa).

Czes$¢ na nowo
wykonana

Czesdc istniejaca
Sciana zewnetrzna

I%d
5
<5

D
D
%

T
0
/

Oktadzina

R0
358
KKK

X0
(X
s

9

Konektory PBO

26 mm-5 szt./m’
dtug. ok. 30cm/szt.

X:XO
X

klinkierowa

CSIQRECRKL

s
&

Zaprawa/matryca
nieorganiczna

h

0
S

%

Siatka PBO 4

Mesh 22/22

Naprawa
PCC 0,5

Szkic nr 1. Wzmocnienie podfoza pod ptytki klinkierowe w obszarach oznaczonych - patrz rys. nr 1 i nr 2.
[Wymiary w cm.]
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Podtoze przed ponownym montazem ptytek wzmocnié stosujgc system FRCM (Fabric Reinforced
Cementitious Matrix) z uzyciem zakotwienia za pomoca konektoréw wigcznie.
Obszary projektowanych powyzszych wzmocnien - patrz oznaczenia na rys. nr 1 i nr 2 (cze$¢ rysunkowa).

Prace odbudowy oktadzin przeprowadzi¢ w nastepujgcych etapach:

Etap 1 - polegajgcy na usunieciu uszkodzonych powierzchni, zaimpregnowaniu podtoza preparatem

na bazie krzemianu sodu i litu, nastepnie uzupetnieniu ubytkdw polimerowo-cementowymi zaprawami o
wysokiej wytrzymatosci (tzw. systemy PCC).

Etap 2 - uzupetnienie i wzmocnienie podtoza przez zastosowanie wzmocnien strukturalnych FRCM
(Fabric Reinforced Cementitious Matrix) czyli potaczen siatki z wtdkien PBO (p-Phenylene Benzo-.
bisOxazole) o wysokiej wytrzymatos$ci mechanicznej osadzanej w mineralnej matrycy, stuzgcej do
wzmacniania elementow i ochrony przed oddziatywaniem srodowiska zewnetrznego.

Stosowac¢ siatke PBO dwukierunkowo zbrojong o gramaturze 70+18 g/m2 w watkach o szerokosci 100
cm (rolka o dtugosci 15 m)

W trakcie montazu siatek zamontowaé konektory z widkien PBO systemu FRCM do wykonania potgczen
elementow istniejgcych warstw scian zewnetrznych i dodatkowo z nowg odbudowang w tym projekcie.
Wywierci¢ w podtozu Sciany otwoér Srednicy 16 mm.

Stosowacé konektory dtugosci tacznej ok. 30 cm, tak by na dtugosci ok. 30 cm znajdowaly sie w istniejacej
Scianie i na ok. 15 cm zostaty zakotwiane w nowo wykonywanej warstwie Sciany (patrz szkic nr 1).

llos¢ to konektoréw 5 szt./m2.

Etap 3 - Przyklejanie elewacyjnych ptytek klinkierowych, stosujac kleje klasy C2, stosowaé fugi na bazie
zywic epoksydowych.

W pozostatych obszarach odspojone ptytki przyklejac jw., ewentualne ubytki w podtozu naprawiac
stosujgc metode naprawy systemu PCC.
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2.2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

Rys. nr 1. Projekt elewacji potudniowej i pétnocnej budynku wielofunkcyjnego.
Rys. nr 2. Projekt elewacji wschodniej i zachodniej budynku wielofunkcyjnego.
Rys. nr 3. Projekt elewacji dziedzirica budynku wielofunkcyjnego.
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Rys. nr 1. Projekt elewacji potudnowej i potnocnej budynku wielofunkcyjnego.
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- powierzchnia oktadzin z ptytek ceramicznych wymagajaca

wzmocnienia podtoza system FRCM, za pomoca siatki z

widkien i konektorow
Objasnienia:
1. Metody napraw elewacji pokrytych tynkiem w kolorze S 0505-Y20R wg palety NCS i fakturze baranka:
1.1 Naprawy zarysowan i spekan metodg wklejania pretow ze spiralnej stali klasy gat. 304 (EN.1.4301)
srednicy 8 mm w naciete szczeliny szerokosci 16 mm i gtebokosci 80 mm, wypetnione
klejem systemowym do tzw. zszywania $cian.
Lokalizacje napraw i dtugosci pretow - jak na rysunku.
1.2.Miejscowe naprawy po oczyszczeniu realizowac za pomoca:
a) tynkéw podktadowych wapienno-trasowych zbrojonych mikrowtdknami,
b) nastepnie: tynk nawierzchniowy z trasem zbrojony mikrowtdknami, niebarwiony w masie.
1.3.Catos¢ pokrywac farba silikatowag w kolorze zblizonym do S 0505-Y20R wg palety NCS przez
dwukrotne malowanie.
2. Naprawy czesci elewacji z ceramicznych ptytek elewacyjnych wymianie poddawac jedynie
fragmenty scian z uszkodzonymi oktadzinami. Ptytki nieuszkodzone pozyskane z rozbidrek

odspojonych czesci elewacji oczyscic i przeznaczy¢ do ponownego wbudowania.

Przedsiewziecie budowlane:
Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej

i Tropikalnej Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego

Rys. nr 1. Projekt elewacji potudniowej i pdtnocnej budynku wielofunkcyjnego.
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S __ Rys. nr 2. Projekt elewacji wschodniej i zachodniej budynku wielofunkcyjnego.
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i Tropikalnej Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego

Rys. nr 2. Projekt elewacji wschodniej i zachodniej budynku wielofunkcyjnego.
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Rys. nr 3. Projekt elewacji dziedzinca budynku wielofunkcyjnego.
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Objasnienia:
1. Metody napraw elewacji pokrytych tynkiem w kolorze S 0505-Y20R wg palety NCS i fakturze baranka:
1.1 Naprawy zarysowan i spekan metodg wklejania pretow ze spiralnej stali klasy gat. 304 (EN.1.4301)
srednicy 8 mm w naciete szczeliny szerokosci 16 mm i gtebokosci 80 mm, wypetnione
klejem systemowym do tzw. zszywania $cian.
Lokalizacje napraw i dtugosci pretow - jak na rysunku.
1.2.Miejscowe naprawy po oczyszczeniu realizowac za pomoca:
a) tynkéw podktadowych wapienno-trasowych zbrojonych mikrowtdknami,
b) nastepnie: tynk nawierzchniowy z trasem zbrojony mikrowtdknami, niebarwiony w masie.
1.3.Catos¢ pokrywac farba silikatowa w kolorze zblizonym do S 0505-Y20R wg palety NCS przez
dwukrotne malowanie.
2. Naprawy czesci elewacji z ceramicznych ptytek elewacyjnych wymianie poddawac jedynie
fragmenty scian z uszkodzonymi oktadzinami. Ptytki nieuszkodzone pozyskane z rozbidrek

odspojonych czesci elewacji oczyscic i przeznaczy¢ do ponownego wbudowania.

Przedsiewziecie budowlane:

Rys. nr 3. Projekt elewacji dziedzirica budynku wielofunkcyjnego.
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3. ZALACZNIKI.

3.1. Zataczniki formalno-prawne

3.1.1. Uprawnienia projektowe mgr inz. Maciej Grzelski

3.1.2. Tytut rzeczoznawcy mgr inz. Maciej Grzelski

3.1.3. Wpis do Izby Inzynierow - Maciej Grzelski

3.2. Zataczniki inne

3.2.1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”.

3.2.2. Zalecenia konserwatorskie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw UM Gdynia.
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3.1.1. Uprawnienia projektowe.

URZAD WOJEWODZKI - DUPLIKAT -
w Lesznie
WYDZIAL
Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury Leszno,dnia 13 czerwca 1985r.

i Nadzoru Budowlanego
Nr ewid,750/85/Le

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peZnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie,

Na podstawie §2 ustel pktel i §13 ustel pkt,2 lite=——-
rozporzgdzenia Ministra Gespedarki Terenowej i Ochrony érodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig,ze Obywatel
MACIEJd GRZELSKI
magister inZynier budewniciwa

urodzony dnia 28.X.1954r. w Krotoszynie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

w specjalnodei konstrukcyjno-budowlanej =m—mmme—eemm———ae———
W zakresie e e e B e e e 2 0 e e e

Obywatel MACIEJ G R ZE L SKI jest upowazniony do:

- sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw i innych budowli, z wyXaczeniem linii,
wezldw i stacji kolejowych,dréy oraz letniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych,mestéw,budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

Orygina* dokumentu stwierdzenia prazygotowania zawodowego do pexznie-
nia samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie podpisaz
Dyrektor Wydziau inz.arch.Waldemar Makewski.

Duplikat stwierdzenie wystawiono na podstawie dokumentéw archiwal-
nych Wydzia*u Gospodarki Przestrzennej Urzgdu Wojewddzkiego w Lesz~
nie,

Leszno,dnia 15 wrzednia 19951,

URZAD WO] EWODZKI
w Lesznie
Wydzial Gospodorki Przestrzenne|
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3.1.2. Tytut rzeczoznawcy.

" POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 8 marca 2021 r.
KK-0056-0036/18

DECYZJA Nt RZE/X/0005/21

Na podstawie art. 8b w zwiazku z art.36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr. inz. Macieja Pawla Grzelskiego z dnia
10 wrzeénia 2018 r. oraz dokumentéw stwicrdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke zawodowa, uprawnienia budowlane
z dnia 3 maja 1982 r. Nr ewid. 382/82/Lo i uprawnienia budowlane z dnia 13 czerwea 1985 r. Nr ewid. 750/85/Lo a takze znaczacy
dorobek praktyczny w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Pawlowi Grzelskiemu
ur. dnia 28 pazdziernika 1954 r. w Krotoszynie

magistrowi inzynierowi budownictwa
tytut

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej obejmujacej projektowanie i kierowanie budowsg i robotami w zakresie:
1. budynkéw niskich i éredniowysokich oraz innych budowli i ustrojéw budowlanych,
2. akustyki budowlanej, izolowania i zabezpieczania od hatasu i drgan,

z wylaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

na okres wazno$ci do dnia 8 marca 2031 r.

Pan mgr inz. Maciej Pawel Grzelski moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzej
wymienionym zakresie.
Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie zlozonych dokumentow
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pan mgr inz. Maciej Pawel Grzelski spelnia wymagania okreslone
w art. 8b ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz.
1117). W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencii.
L]
Pouczenie:
Strona niczadowalana z niniejszej decyzji moze zwrdci¢ si¢ do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia
doreczania decyzji z wnioskiem o ponowne rO/pomnniL sprawy. Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia si¢
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, to mo7e wnies¢ do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na
decyzje w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.
Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wpis od skargi wynosi 200 zlotych. Strona posiada mozliwosé
ubiegania si¢ o zwolnienie od kosztéw albo przyznanie prawa pomocy.
Zgodnic z trescia art. 127a w zw. z art. 144 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organ()wi adminiﬂracji pub].iczmi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron poxtcpowama decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku 710 Bﬁ:c_z atr?fngoswmdwcma 0 zrzeczeniu si¢ prawa do zlozenia odwolania od decyzji, Stronie nie przysluguje
prawo do 710 m'i! \,\7‘mbs o7 p( 'whe . £0zpoznanie sprawy.
b

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwaliﬁkacﬂ'l}_cj:_,»—-)
-

Krzysztof Latoszelr
Przewodniczacy 3 Krajow,

Pawel Artur Kr6l..

Wojciech Bilinski..
Otrzymuja: —
1. Pan Maciej Pawel Grzelski, pl. Wielkopolski 1/67, 61-746 Poznar,

2 ijdl\upolxka Okregowa Komisja Kwalifikacyjna,

3. a/a.

Pan Maciej Pawel Grzelski uiscil oplate w kwocie 10 21 (dziesieé zlotych) na rachunek bankowy Urzedu Dzielnicy Srodmiescie m. st. Warszawy

zgodnic 7 ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2019 1., poz. 1000).
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Inwestor: Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdansk

Projekt : Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej
i Tropikalnej Gdaniskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9

3.1.3. Wpis do Izby Inzynieréw - Maciej Grzelski

POLSEKA
| £ B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KH7-EDR-APS *

Pan Maciej Grzelski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6896/02
adres zamieszkania pl. Wielkopolski 1/67, 61-746 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.2. Zataczniki inne.
3.2.1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”.

) INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: Budynek gtéwnego Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej
i Tropikalnej Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni,
przy ul. Powstania Styczniowego 9

INWESTOR: Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A,
80-210 Gdansk

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Grzelski
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ZAKRES ROBOT:
Zakres robot obejmuje demontaz istniejgcych tynkow i oktadzin elewacyjnych i ponowne ich wykonanie z
jednoczesnym wzmocnieniem podltoza i konstrukcji Scian.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:
W bezposrednim sasiedztwie znajduja sie inne budynki Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty rozbiérkowe

1.3. roboty budowlane wykonania tynkéw i oktadzin elewacyjnych.
1.4. roboty wykonczeniowe.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagroSenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
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Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
Srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia cieSaréw nie powinny
mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niS 0,75 m, zabezpieczone,
€O najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskag kraweznikowg a poreczg nalezy wypemié w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej
niSz6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposoéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
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c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wieksze;j niS 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce
konserwaciji urzagdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celdéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi

lub zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w

przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach

lub wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw

technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do

warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.
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Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
100C lub powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienieSny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
— szatnie (na odzie$ robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niS 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odzieS powinny byé dwudzielne, zapewniajace mozliwo$é przechowywania
oddzielnie odzieSy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwéch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2

powierzchni na kazdego z pracownikow jednoczes$nie spozywajgcych

positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania

naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzenh.
Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niS 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzySowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegto$é stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niS:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia poSaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciw-
pozarowych.
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W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpie-
czenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac
przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

3.2. Roboty rozbiorkowe.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robét.

Teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m.

Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpie-
czajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie
bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukeji obiektu
przez wiatr jest zabronione.

3.3. Roboty budowlane wykonania zelbetowej konstrukcji ryglowe;.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych,

- brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na poziomy robocze

- przygniecenie pracownika ptyte szalunku lub element stosu podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢

wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,.bioz” przez pracownikdw zapoznanych z

instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na goérnych ptaszczyznach stosu, belek, stupow, ram oraz na dwoch nizszych

kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty

montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
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3.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Montaz rusztowan - stoséw, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcijg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpie-
czajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

3.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb 15 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:
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- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niS raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracow-
nikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takSe dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujga odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

5.8RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogodlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojsScia,

3) brak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub
napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
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2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska

pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o spraw-
nos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez

i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odzieSy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw

powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pézn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6Zzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu

rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151

poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére

powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien

rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w

ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do

Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow

(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
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- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych

podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

Macie| Grzelski

Tuxbel Engineering sp. z 0.0., Pl. Wolnosci 2/6A, 61-738 Poznan, info@tuxbel.eu
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91382 Gaynla Gdynia, dnia 7 maja 2024 r.
PZK.4125.2.24.2024. KL

Pan Maciej Grzelski

Tuxbel Engineering Sp. z o.0.
pl. Wolnosci 2/6A

61-738 Poznan

Dotyczy: wniosku w, sprawie wydania zalecen konserwatorskich dotyczacych remontu
elewacji budynku przy ul. Powstania Styczniowego 9 w Gdyni.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 kwietnia 2024 r., (data wptywu do urzedu 16
kwietnia 2024 r.) w sprawie wydania zalecen konserwatorskich dotyczacych remontu elewagiji
budynku przy ul. Powstania Styczniowego 9 w Gdyni, przedstawiamy nastgpujace informacje.

Budynki Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej przy ul.
Powstania Styczniowego 9, 9A i 9B w Gdyni powstaty w latach 80. XX w. i zostaty ujete jako
jedna pozycja w gminnej ewidencji zabytkow Miasta Gdyni. Gminna ewidencja zabytkow
zostata przyjeta Zarzadzeniem nr 4206/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 marca
2016 r., z pézn. zm.

W dniu 22 kwietnia 2024 r., dokonano ogledzin na miejscu. Stwierdza sie, ze elewacje
w poszczegolnych miejscach sg w ztym stanie technicznym, posiadajg liczne ubytki i spgkania
oraz niewatpliwie wymagajg renowacji. Szczegodtowy stan elewacji oraz planowane dziatania
naprawcze zostaly przedstawione w zatgczonych do wniosku z dnia 12 kwietnia 2024 .
opracowaniach:  ,Ekspertyza  techniczno-budowlana elewacji budynku  gtdwnego
Miedzywydziatlowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9" oraz ,Program konserwacji elewacji
budynku wielofunkcyjnego Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 97,
sporzadzonych przez mgra inz. Macieja Grzelskiego w kwietniu 2024 r.

Po rozpatrzeniu wniosku oraz po analizie zatgczonych opracowan i stanu zachowania
budynku, przedstawia sie co nastgpuje:

e Przed przystgpieniem do prac, nalezy przeprowadzi¢ szczegodtowa analizg stanu
zachowania okfadziny z ptytek ceramicznych, w celu dokonania oceny mozliwosci
zachowania jak najwiekszych powierzchni bez istotnych ingerencji i demontazu.
Dopuszcza sie cze$ciowg wymiane zniszczonych ptytek na podstawie inwentaryzacji z
uwzglednieniem ich uktadu i wymiaréw, jednak z jak najwigkszym udziatem ocalatych
oryginalnych. Ostateczny wybér ptytek majacych zastgpic¢ oryginalne elementy nalezy
dokona¢ w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow lub przedstawicielem
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

e W ramach podejmowanych dziatan nalezy poddaé analizie historyczne wykonczenie i
dokonane przeksztatcenia elewacji zespotu. Watpliwym jest, aby oryginalnie czgsci
elewacji zostaty wykoniczone innym materiatem niz pozostate, w zwigzku z tym nalezy
ustali¢ czy ptytki betonowe oznaczone w ekspertyzie techniczno-budowlanej literg ,C”
sg oryginalnym materiatem wykonczenia tej czesci elewacji. W opinii konserwatorskiegj
jest to materiat wtérny, ktérego rekonstrukcja w ramach podejmowanych dziatan nie
ma uzasadnienia.

e Zniszczone fragmenty tynkowanych okfadzin elewacji nalezy odtworzy¢ =z
zastosowaniem tradycyjnych materiatéw oraz z zachowaniem Kolorystyki. Tynki
rekonstrukcyjne nalezy dobraé¢ na podstawie oryginalnych probek — do pordéwnania i



uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw lub przedstawicielem Biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Szczegolnie wartosciowym elementem budynku oznaczonego w ekspertyzie
techniczno-budowlanej numerem 1 jest mozaika na elewacji pétnocno-zachodniej,
wykonana przez Andrzeja Trzaske w 1985 r., ktéra podlega bezwzglednemu
zachowaniu. Przed przystgpieniem do dziatan zwigzanych z jej renowacjg, konieczne
jest opracowanie programu prac konserwatorskich przez dyplomowanego
konserwatora.

KIERO NIK B[URA \&H&/
mﬁ’ﬁ“’%‘éhna i:ozaws
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