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Poznań, dnia 29.06.2022 r.



Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.):

Przebudowa i Remont pomieszczeń warsztatowych i ich adaptacja do uruchomienia nowych stanowisk badawczych w budynku C 
przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu

ZP/P/20/22

Modyfikacja treści SWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Wykonawcy:
Czy zbiornik wody technologicznej ma określone wymiary oprócz objętości 2,5 m3?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 Wykonawcy:

Wymiary wewnętrzne [długość/szerokość/głębokość] 2m / 1,55 m / 1,1 m, pojemność 2,5 m3, zbiornik przykryty powierzchniowo kratami WEMA i deskami. Zbiornik szczelny, odporny na temperaturę wody do 90°C. Grubość ściany 15-30 cm.

Pytanie nr 2 Wykonawcy:
Czy zbiorniki wody technologicznej i awaryjny zbiornik wody mają szczególne wymagania techniczne?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 Wykonawcy:
Wymagania zbiornika wody technologicznej opisane powyżej. Zbiornik awaryjny zapewnia Inwestor, należy go jedynie umieścić w miejscu przeznaczenia.
Pytanie nr 3 Wykonawcy:
W przedmiarach jest: 1-Dział instalacja teletechniczna i na projekcie są elementy tej instalacji, natomiast bez danych technicznych: kamery kopułowej, stacji obsługi systemu, głównego punktu dystrybucyjnego – prosimy o uzupełnienie parametrów.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 Wykonawcy:
Kamera:
	Standard:
	TCP/IP

	Przetwornik:
	1/3 " Progressive Scan CMOS

	Wielkość matrycy:
	4 Mpx

	Rozdzielczość:
	2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.6 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p

	Obiektyw:
	2.8 mm

	Kąt widzenia:
	93 °

	Zasięg oświetlacza IR:
	30 m

	Gniazdo karty pamięci:
	

	Metoda kompresji obrazu:
	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

	Wejścia / wyjścia alarmowe:
	

	Audio:
	

	Przepływność (bitrate):
	32  ... 10240 kbit/s - H.264
12  ... 8448 kbit/s - H.265

	Prędkość transmisji strumienia głównego:
	20 kl/s @ 4 Mpx
25 kl/s @ 3.7 Mpx

	Interfejs sieciowy:
	10/100 Base-T (RJ-45)

	Protokoły sieciowe:
	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS

	WEB Server:
	Wbudowany

	Maks. liczba użytkowników on-line:
	20 

	ONVIF:
	18.12 

	Wybrane funkcje:
	·  WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
·  3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
·  ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
·  BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
·  Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
·  Detekcja ruchu
·  Konfigurowalne strefy prywatności
·  Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

	Dostęp z telefonu komórkowego:
	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
·  Android: Darmowa aplikacja DMSS
·  iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

	Domyślny adres IP:
	192.168.1.108 

	Domyślny login / hasło administratora:
	admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

	Porty dostępu przez www:
	80, 37777 

	Porty dostępu przez aplikację na PC:
	37777 

	Port dostępu przez aplikację mobilną:
	37777 

	Port ONVIF:
	80 

	RTSP URL:
	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

	Kolor:
	Biały

	Zasilanie:
	·  PoE (802.3af),
·  12 V DC / 460 mA

	Pobór mocy:
	< 5.5 W

	Obudowa:
	Dome - Metal + Plastik

	Klasa szczelności:
	IP67

	Temperatura pracy :
	-30 °C ... 60 °C

	Waga:
	0.27 kg

	Wymiary:
	Ø 108  x 85 mm

	Obsługiwane języki:
	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski

	Gwarancja:
	3 lata


Switch:  
	Porty LAN:
	6 x RJ45 ( 4 x IEEE 802.3af )

	Zarządzanie przez WWW / konsolę:
	

	Diody LED:
	LAN, WAN, PoE

	Szybkość transmisji:
	·  10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN,
·  10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE

	Maksymalna moc wyjściowa:
	15.4 W / port PoE

	Maksymalna sumaryczna moc:
	60 W

	Tablica adresów MAC:
	2k 

	Wybrane cechy:
	·  2 x Port Uplink
·  Zasięg PoE : 200 m - Tryb EXTEND włączony

	Certyfikaty:
	CE

	Zasilanie:
	230 V AC

	Temperatura pracy:
	0 °C ... 55 °C

	Waga:
	0.65 kg

	Wymiary:
	220  x 141  x 41 mm

	Gwarancja:
	2 lata


Rejestrator:
	Standard:
	TCP/IP

	Obsługiwane rozdzielczości:
	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD

	Wyjścia wideo:
	1 szt. HDMI
1 szt. VGA

	Obsługa audio:
	4 Kanały - Audio z kamer

	Wejścia audio:
	1 szt. CINCH

	Wyjścia audio:
	1 szt. CINCH

	Metoda kompresji obrazu:
	H.265 / H.264 / MJPEG

	Obsługiwane dyski twarde:
	1  x 6 TB SATA

	Tryby nagrywania:
	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

	Protokoły sieciowe:
	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4 

	Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:
	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

	Domyślny login / hasło administratora:
	admin / admin

	Domyślny adres IP:
	192.168.1.108 

	Porty dostępu przez www:
	80, 37777 

	Porty dostępu przez aplikację na PC:
	37777 

	Port dostępu przez aplikację mobilną:
	37777 

	RTSP URL:
	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

	Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search

	Przepływność (bitrate):
	max. 80 Mb/s

	Inteligentna Analiza Obrazu:
	

	Funkcje sieciowe:
	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
max. 128 użytkowników on-line

	ONVIF:
	2.4 

	Dostęp z telefonu komórkowego:
	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
·  Android: Darmowa aplikacja DMSS
·  iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS


	Wejścia / wyjścia alarmowe:
	

	Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:
	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

	Detekcja ruchu:
	22  x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją

	USB:
	2 szt. USB 2.0

	Obsługa myszą:
	

	Pilot IR w zestawie:
	

	Zasilanie:
	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)

	Waga:
	0.84 kg

	Wymiary:
	260  x 225  x 48 mm

	Obsługiwane języki:
	angielski, polski

	Gwarancja:
	3 lata


MONITOR HDMI, DP, AUDIO  27 "
Mysz przewodowa USB
Szafa Rack wisząca:       
	Szerokość wewnętrzna:
	19 "

	Wysokość wewnętrzna:
	9 U

	Głębokość wewnętrzna:
	350 mm

	Szerokość zewnętrzna:
	570 mm

	Wysokość zewnętrzna:
	495 mm

	Głębokość zewnętrzna:
	450 mm

	Otwory na wentylatory:
	105  x 105 mm (2 miejsca)

	Nośność:
	60 kg

	Kolor:
	Czarny RAL9004

	Drzwi:
	·  Przednie: przeszklone
·  Boczne: metalowe, zatrzaskowe

	Wybrane cechy:
	·  Otwór na przewody: w tylnej ścianie, od góry, od dołu
·  Zdejmowane ściany boczne
·  Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych
·  W zestawie 2 kluczyki
·  2 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń

	Waga:
	17.5 kg

	Gwarancja:
	3 lata



Patch Panel:
	Szerokość:
	19 "

	Wysokość:
	1 U

	Ilość portów:
	24 szt.

	Wybrane cechy:
	·  Spełnia wymogi kategorii 6
·  Zastosowanie : FTP kat. 6

	Kolor:
	Czarny

	Gwarancja:
	2 lata


Półka:
	Szerokość:
	19 "

	Wysokość:
	2 U

	Głębokość:
	255 mm

	Waga:
	1.5 kg

	Gwarancja:
	2 lata



Pytanie nr 4 Wykonawcy:
W przedmiarach jest: 2-Pozycja Rozdzielnica RL i w projekcie jest schemat, natomiast jaka jest wymagana szczelność (IP44 , 55, 65 czy zwykła IP20)?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4 Wykonawcy:

IP44









[bookmark: _GoBack]Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ:

Zmiana SWZ w następującym zakresie:
Było:
IX. Termin związania ofertą
W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą: do 30.07.2022 r.

Jest:
IX. Termin związania ofertą
W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą: do 2.08.2022 r.

Było:
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
1.07.2022 r., do godz. 11:00. 
przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.07.2022 r. o godz. 12:00

Jest:
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
4.07.2022 r., do godz. 11:00. 
przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.07.2022 r. o godz. 12:00



Załączniki:
- zmodyfikowana SWZ – 29.06.22
- zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy – 29.06.22
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