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Spis zawartosci projektu

1. Projekt techniczno-wykonawczy
- cze$¢ opisowa
- ¢z¢$¢ rysunkowa — inwentaryzacja B-1, B-2, B-3
- cz¢$¢ rysunkowa — projekt techniczny D-1, D-2, D-3
2. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakaczniki:
- uprawnienia budowlane i zas§wiadczenie o przynalezno$ci do izby zawodowej
- os$wiadczenia



1. Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajacego

Inwentaryzacja budowlana obiektu

Ustawa 0 Ochronie Oséb i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 75, poz. 69 z p6zn. zmianami, tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225)).

5. PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze¢s$¢ 7: Wytyczne stosowania,

6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U.
2018 poz. 1000 (art. 6 ust. 1 lit. f)

7. Ustawa z 26.06.1974 Kodeks Pracy - Dz. U. 1974, nr 24 poz. 141 z p6zn. zmianami

(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1510 — art. 222

Karty katalogowe urzadzen monitoringu telewizyjnego

0. Wizja lokalna w obiekcie

Eal AN

o

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje modernizacje¢ istnicjgcej w obiektach uzytkownika (Nadlesnictwa)
instalacji monitoringu - dozoru telewizyjnego (CCTV) - w Kanczudze przy ul. Wegierskiej 32,

2. Opis techniczny projektu
3.1. Stan istniejacy

W obiektach uzytkownika jest zamontowana obecnie pracujgca stara instalacja monitoringu -
dozoru telewizyjnego CCTV - zbudowana na bazie klasycznych analogowych urzadzen
dozorowych (kamer) jak 1 urzadzenia zapisujacego obraz (rejestratora). Urzadzenia sa juz
przestarzale technicznie i wyeksploatowane a przez to jako$¢ zapisywanego obrazu jest zta co
utrudnia analizg zarejestrowanych zdarzen.

3.2. Analiza zagrozen
3.2.1. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynki Nadle$nictwa zlokalizowane sg w centrum miasta Kanczuga. Teren jest
zagospodarowany i zabudowany istniejacymi budynkami (administracyjno-biurowym,
technicznymi) oraz istniejgcymi obiektami pomocniczymi. Caty teren jest ogrodzony — w
ogrodzeniu znajduje si¢ brama wjazdowa, brama przeciwpozarowa oraz furtka wejsciowa.
Istniejacy zjazd na teren dziatki z drogi publicznej (ul. Wegierska) jest potozony od strony
wschodniej. Na terenie dzialki sa utwardzone drogi dojazdowe i miejsca postojowe dla
pojazdéw stuzbowych oraz pojazdéow petentow. Na terenie dzialki znajduje si¢ zielen
urzadzona niska i drzewa.

Gloéwne wejscie do budynku administracyjnego znajduje si¢ od jego frontu, tj. od strony ul.
Wegierskiej. Wyjscie ewakuacyjne jest zlokalizowane od strony zachodniej. Glowne wejscie



do budynku technicznego oraz wjazd do garazu znajdujg si¢ od strony wschodniej. Do budynku
tego jest tez drugie wejscie od strony potnocnej od strony budynku administracyjnego. Dostep
do okien parteru jest bardzo tatwy. Zwlaszcza okna i drzwi w zachodniej $cianie budynkoéw nie
zabezpieczajg przed wtargnigciem intruzow. Zespot budynkéw ani teren dziatki nie sg wpisane
do rejestru zabytkow.

3.2.2. Dzialalno$¢ prowadzona w obiekcie

W budynku administracyjnym jest prowadzona typowa dzialalno$¢ biurowa. Natomiast
budynek techniczny peini funkcje garazu i magazynu a w niewielkiej czg¢éci takze jest obiektem
biurowym. W tygodniu, w ciggu dnia, obiekt jest dostepny dla petentow. W niedziele i Swigta
w obiekcie moga by¢ petnione dyzury.

3.2.3. Otoczenie obiektu

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki Policji wynosi drogg okoto 1 km.

Odleglos¢ od najblizszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej okoto 0,2 km.
Odleglos¢ od najblizszej Stacji Ratownictwa Medycznego wynosi okoto 0,2 km.
Odleglos¢ od najblizszego Szpitala w Przeworsku wynosi 12,5 km.

3.2.4. Ochrona obiektu

Pomieszczenia obiektu pod wzgledem ochrony dzieli si¢ nastepujaco:
- ogoblnodostepne w budynku administracyjnym w ciggu dnia,
- o0 ograniczonym dostepie W budynkach technicznych,
- niedostepne poza godzinami pracy Nadlesnictwa.
Obiekt nie posiada ochrony fizycznej. Posiada natomiast ochrone techniczna.

3.2.5. Zagrozenia

Ze wzgledu na zrodto powstania mozna wyrdzni¢ nastepujace zagrozenia:
1. zwigzane z funkcjonowaniem obiektu:
- kradzieze, kradzieze z wlamaniem, dewastacje wyposazenia,
- awarie techniczne,
2. zapalenia 1 pozary — przypadkowe lub umyslne,
3. nadzwyczajne, takie jak:

- akty terrorystyczne — podtozenia tadunkow wybuchowych w obiekcie lub w pojazdach
pozostawionych na miejscach postojowych, zajecie pomieszczen z wzigciem
zakladnikow,

- wywotanie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy uzyciu substancji

niebezpiecznych (bioterroryzm).

Zagrozenia kradziezg mienia moga wystgpi¢ ze strony roéznych grup:

a) pracownikéw Nadlesnictwa,

b) wspolpracownikow (zaopatrzenie, konserwacja, remontys, itp.),
C) petentow,

d) obcych.

Zagrozenia pozarem mogg by¢ skutkiem dziatan w/w grup a ponadto moga wynika¢ z:
- przyczyn przypadkowych,
- Sytuacji awaryjnych,
- celowych podpalen.



Z powodu réznorodnych mozliwosci wejscia do okreslonych miejsc (stref) w ciggu doby
poziom zagrozenia kradzieza mienia jest zréznicowany. Wiaze si¢ to z poziomem trudnosci
dostgpnosci dla ruchu ludzi 1 mienia.

Powyzsze zagrozenia mogg powodowaé powazne skutki przeciw warto§ciom wymiernym i
niewymiernym, takim jak:

. zdrowie i1 zycie osOb przebywajacych czasowo w obiekcie,

. zdrowie oraz zycie pracownikéw Nadle$nictwa,

. wartos$ci pieni¢zne i materialne,

. nieuprawnione przywtaszczenie dokumentow i rzeczy,

. zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury technicznej obiektu.

3.2.6. Przeciwdzialania zagrozeniom

W celu maksymalnego wyeliminowania zagrozen pomocna jest instalacja monitoringu -
telewizji dozorowej. Dla potrzeb systemu telewizji dozorowej konieczne jest wyodrebnienie
obszarow, ktore beda obserwowane i rejestrowane w sposob szczegdlny przez calg dobg.
Dozorowi podlega¢ beda szczegdlnie rejony, do ktéorych maja dostep osoby z zewnatrz.
Pozostate obszary moga by¢ dozorowane w zréznicowany sposob wedlug ustalen uzytkownika
obiektu. Obrazy w systemie dozorowym beda rejestrowane do celow dowodowych i
przechowywane przez czas wymagany przez uzytkownika zgodnie z zasadami ograniczenia
celu i minimalizacji danych.

W wyniku analizy zagrozen do stref wymagajacych szczegdlnej ochrony zalicza sig:

- glowne wejscie frontowe 1 wejscie tylne, ewakuacyjne, do budynku administracyjnego,
- wejscia do budynku technicznego,

- otoczenie zewnetrzne budynku administracyjnego i technicznego,

- awaryjny agregat pradotworczy,

- ciggi komunikacyjne i ewakuacyjne w budynku administracyjnym.

3.2.7.RODO

Zwraca si¢ uwageg, ze zarejestrowane obrazy stanowia baz¢ danych osobowych. Wedhug
Ustawy o ochronie danych osobowych nagrania zawierajace wizerunek zidentyfikowanej lub
mozliwej do zidentyfikowania osoby nalezy traktowac jako dane osobowe. Ustawa ta okresla,
ze czas retencji danych nie powinien by¢ dhuzszy niz konieczny do realizacji celu, dla jakiego
si¢ te dane przechowuje. Tak wigc czas przechowywania nagran — traktowanych jako dane
osobowe — nie powinien by¢ dluzszy niz 3 miesigce od dnia nagrania. Termin ulega
przedtuzenia do czasu prawomocnego zakonczenia postgpowania prowadzoneg0 na podstawie
prawa lub pracodawca powzigt wiadomo$¢, iz moga one stanowi¢ dowod w takim
postepowaniu. W/w Ustawa nie okre§la maksymalnego czasu przechowywania takich danych.
Po uplywie okreséw nagrania zawierajace dane osobowe podlegajg zniszczeniu, o ile przepisy
odrebne nie stanowig inaczej.

Czas przechowywania danych winien ustali¢ uzytkownik przed wykonaniem systemu dozoru,
aby wlasciwie dobra¢ pojemnosci pamigci urzadzen rejestrujacych (za Polska Izbg Systemow
Alarmowych). Jednoczesnie uzytkownik zobowigzany jest do wlasciwego zabezpieczenia tak
powstatej bazy danych osobowych przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Cele — ujete w art. 222 86 Kodeksu Pracy, zakres oraz sposob zastosowania monitoringu winny
by¢ okreslone w uktadzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub podane do wiadomosci
stosownym obwieszczeniem nie pozniej niz 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.



Teren oraz pomieszczenia monitorowane muszg by¢ oznaczone w sposdb widoczny i czytelny
za pomocag odpowiednich znakéw nie pdzniej niz jeden dzien przed uruchomieniem
monitoringu.

3.3. Projektowana modernizacja instalacji dozoru telewizyjnego

Podstawowym zadaniem projektowanego systemu dozoru telewizyjnego jest obserwacja i
kontrolowanie wybranych chronionych stref w celu ewentualnego zapobiezenia
nieprzewidzianym sytuacjom. Ponadto system ma zapewni¢ odpowiednie szybkie reagowanie
w przypadku zaistnienia opisanych wczesniej zagrozen (np. kradziez, napad, rozboj,
dewastacja) oraz udokumentowanie juz zaistniatych zdarzen w celach dowodowych.

Modernizacje systemu dozoru telewizyjnego w obiektach Nadle$nictwa w Kanczudze oparto
na bazie adresowalnych cyfrowych podzespotow IP. W uzgodnieniu z uzytkownikiem przyj¢to
stacjonarne kolorowe kamery cyfrowe z funkcjg dzienh — noc. Kamery beda posiadaé
nastepujace parametry techniczne:

- rozdzielczo$¢ 6 MPx przy 25 kl/s

- czuto$¢: kolor 0,003 Ix, b/w 0.01 Ix (IR wt.)

- mechaniczny filtr podczerwieni

- ogniskowa obiektywu 2,8 mm

- oswietlacz IR 40 m

- sprzetowy WDR 120 dB

- funkcje obrazu: AGC, 3D-DNR, BLC, HLC

- kompresja obrazu H.265+

- inteligentna analiza obrazu

- konfiguracja i zarzadzanie z poziomu aplikacji

- zasilanie w systemie PoE (802.3af) max. 7,2W

- obudowa metalowa

- warunki pracy -30°C do +60°C

- gniazdo przylaczeniowe RJ45

Kamery zewngtrzne beda wyposazone w obudowy o stopniu szczelnosci IP67.

Z uwagi na ograniczong dlugos¢ kabli sygnatowych i kompatybilno$¢ instalacji IP z
okablowaniem LAN przyjeto utworzenie jednego wezta dystrybucyjnego w wydzielonym
pomieszczeniu serwerowni (nr 9) w budynku administracyjnym. W wezle tym zostanie
zakonczone okablowanie kamer IP oraz zamontowany switch umozliwiajacy zasilanie kamer
w systemie POE i przekazanie sygnalow do urzadzenia rejestracji obrazu.

Minimalne parametry switcha PoE:

- porty LAN: 24 x RJ45 10/100 Base-T (24 x PoE (802.3af/at), 2 x Uplink 10/100/1000
Base-T

- max. moc wyjsciowa 30W/port PoE

- max. sumaryczna moc 230W

- zabezpieczenie przed wytadowaniami atmosferycznymi i roznicami potencjatéw
pomiedzy urzadzeniami 6 kV

- konfiguracja i zarzadzanie z poziomu aplikacji

- podglad topologii oraz stanu sieci

- kontrola przeptywu danych

- raport statystyk



Rejestracja obrazu bedzie realizowana za pomocg 32-kanatowego rejestratora wyposazonego
w komplet dyskéw HDD. Rejestrator zostanie zamontowany Ww istniejacej szafce
dystrybucyjnej. Pojemnos¢ dyskdéw (2x6TB) pozwoli na przechowywanie nagran z 18 kamer
systemu przez okres ok. 25 dni. Minimalne parametry rejestratora TCP/IP:

- obstugiwane rozdzielczosci do 12 Mpx

- kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

- obstugiwane dyski twarde 4 x 10 TB SATA

- przeplywno$¢ (bitrate) 256 Mb/s / 160 Mb/s

- interfejs sieciowy 2 x RJ45 10/100/1000

- inteligentna analityka z wykorzystaniem analityki kamer

Wszystkie urzadzenia (kamery, switch, rejestrator) maja posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji oraz
obstugi za pomocg wspdlnego oprogramowania producenta.

Nie przewiduje si¢ cigglej obserwacji obrazow na monitorach. Bedzie mozliwa obserwacja
zarejestrowanych zdarzen poprzez sie¢ LAN za pomoca dedykowanego oprogramowania
producenta kamer oraz rejestratora, dziatajgcego pod systemem Windows i Android. Umozliwi
to m.in. zdalny podglad zdarzen za pomoca smartfona.

Rozmieszczenie aparatow instalacji dozoru CCTV pokazano na rys. nr D-1 i D-2. Schemat
potaczen kamer z rejestratorem pokazano na rys. D-3.

3.4. Strefy dozorowania
Strefy dozorowania obiektu podzielono na trzy grupy — zewngtrzng i wewngtrzng budynku
administracyjnego oraz zewnetrzng budynku technicznego 1 agregatu pradotwoérczego. Ma to

za zadanie ulatwienie organizacji i konfiguracji systemu. Szczegdty lokalizacji kamer i ich
zadan podano w zestawieniu tabelarycznym.

3.4.1. Kamery zewnetrzne budynku administracyjnego

Kamera Obszar dozorowany

Budynek administracyjny

K-1, K-2 Kamery zewngtrzne; obserwacja wejscia gtéwnego oraz elewacji
frontowej budynku

K-3 Kamera zewngtrzna; obserwacja elewacji potnocnej budynku i drogi
dojazdowej
K-4, K-5 Kamery zewngtrzne; obserwacja elewacji zachodniej budynku oraz

wyj$cia ewakuacyjnego

K-6 Kamera zewngtrzna; obserwacja elewacji potudniowej budynku oraz
przestrzeni pomiedzy budynkami

K-10 Kamera zewnegtrzna; obserwacja terenu przed budynkiem technicznym,
szczegollnie wejscia do budynku technicznego




3.4.2. Kamery wewnetrzne W budynku administracyjnym

Kamera Obszar dozorowany

K-7 Kamera zamontowana w korytarzu parteru; obserwacja ruchu w
korytarzu, szczegoélnie przy sekretariacie i serwerowni

K-8 Kamera zamontowana w korytarzu parteru; obserwacja ruchu w
kierunku wyjscia ewakuacyjnego

K-9 Kamera zamontowana w korytarzu parteru; obserwacja ruchu holu
parteru, szczeg6lnie przed sekretariatem i od wejscia do budynku

3.4.3. Kamery zewnetrzne budynku technicznego

Kamera Obszar dozorowany

K-11 Kamera zewngtrzna; obserwacja elewacji wschodniej, szczegoélnie
wjazdu do garazu i1 podejscia do budynku technicznego

K-12, K-13 Kamery zewngtrzne; obserwacja elewacji potudniowe;j

K-14 Kamera zewnetrzna; obserwacja elewacji zachodniej, szczegdlnie
wejscia na poddasze

K-15 Kamera zewnetrzna; obserwacja elewacji potnocnej, szczegolnie
wejscia do czgsci biurowej budynku

K-16 Kamera zewngtrzna; obserwacja terenu za budynkami gospodarczymi
od strony potudniowe;j

K-17 Kamera zewngtrzna; obserwacja terenu przed budynkami
gospodarczymi od strony potnocne;j

K-18 Kamera zewngtrzna; obserwacja stanowiska agregatu
pradotwdrczego 1 miejsc postojowych

4. Oprzewodowanie instalacji

Nie ma dotychczas zadnej normy regulujacej sprawg budowy instalacji dozoru telewizyjnego
w standardzie IP. Jednak system odpowiada standardom budowy okablowania strukturalnego
LAN. Stad tez mozna positkowa¢ si¢ normami z grupy PN-EN-50173 i 50174.
Oprzewodowanie modernizowanej instalacji dozoru telewizyjnego nalezy wykonaé
przewodem U/UTP kat. 6 uktadanym:

- w listwach instalacyjnych na tynku,

- w rurkach instalacyjnych pod tynkiem,

- w rurkach instalacyjnych na tynku,

- w rurkach instalacyjnych na przewieszce stalowej pomi¢dzy budynkami.



Okablowanie musi spetnia¢ wymagania kat. 6 jak dla okablowania LAN.

5. Zasilanie elektryczne systemu

Podstawowym zrodlem zasilania systemu bedzie instalacja elektryczna niskiego napigcia
obiektu. Dodatkowo przewiduje si¢ rezerwowanie zasilania rejestratora za pomocg zasilacza
buforowanego.

Kamery dozorowe bedg zasilane ze switchy (przetacznikdw) systemem PoE.
Switche bedg zasilane z ukladu =zasilania szafki wezta dozoru. Muszg mie¢ zasilanie
gwarantowane z lokalnego zasilacza buforowanego.

6. Warunki odbioru technicznego

W pomieszczeniu wezta dystrybucyjnego nalezy umiescic:

- plan sytuacyjny dozorowanego obszaru,

- opis funkcjonowania i obstugi urzadzen systemu dozorowego,
oraz ksigzke protokotow, w ktorej nalezy wpisywac:

- przeprowadzone kontrole instalacji,

- dokonywane naprawy,

- zmiany 1 uzupetnienia instalacji.

Uzytkownik winien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktore beda
obstugiwa¢ system dozoru telewizyjnego.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji uzytkownik winien zleci¢ stalg konserwacje urzadzen
i instalacji systemu wyspecjalizowanej firmie.

Podczas odbioru instalacji nalezy wykonac:

- sprawdzenie uzytych materiatlow w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi normami,
- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno$ci z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystancji izolacji i parametrow transmisyjnych okablowania,

- sprawdzenie sprawnosci 1 ustawien wszystkich kamer,

- sprawdzenie prawidlowosci adresowania poszczegdlnych kamer w systemie.

Wszystkie sprawdzenia winny mie¢ odzwierciedlenie w odpowiednich protokotach badan.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto dostarczy¢ inwestorowi uaktualniony projekt
techniczny powykonawczy i wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje
systemu.

7. Uwagi koncowe

Instalacja systemu dozoru telewizyjnego stanowi jedna z instalacji bezpieczenstwa obiektu.
Wykonanie tej instalacji uzytkownik winien zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajacej

stosowne kwalifikacje na wykonywanie tego typu instalacji.

W umowie z wykonawcg instalacji winny by¢ okre§lone klauzule niejawnosci.



Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opatrzona klauzulg "zastrzezone".

8. Obszar oddzialywania obiektu
Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny

przylegte. Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo
budowlane zamyka si¢ na terenie dziatki wtasnej nr 1201/1 obr. Kanczuga.
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Podstawa opracowania

- Ustawa z dn.7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2023 poz. 682),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz. 69 z
pozn. zmianami, tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ... (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa projektu
Projekt modernizacji istniejacego monitoringu budynkow i terenu Nadlesnictwa w Kanczudze.

Dane Inwestora
Nadlesnictwo Kanczuga, ul. Wegierska 32, Kanczuga, dz. 1201/1

Dane sporzadzajacego informacje
mgr inz. Janusz Bator, 37-700 Przemysl, ul. Stowackiego 27

Zakres robét: modernizacja instalacji dozoru telewizyjnego CCTV

Istniejace obiekty budowlane:
zabudowania administracyjne i techniczne uzytkownika

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- inne obiekty budowlane.

Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie robét budowlano - instalacyjnych:
- praca na wysokos$ci w trakcie montazu instalacji wykonywana z drabin,
- transport elementow instalacji 1 urzadzen,
- prace wykonywane za pomocg elektronarzedzi.

Oznakowanie i wydzielenia miejsc prowadzenia robot:
- prace wykonywane na wysokos$ci nalezy oznakowa¢ odpowiednimi tablicami
informacyjnymi,

Szkolenie BHP i inne instruktaze:

- Wszyscy pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni na stanowisku pracy,

- pracownicy muszg by¢ poinformowani o lokalizacji na terenie budowy apteczki
pierwszej pomocy, sprzetu p.poz., telefonu, biura kierownika robot,

- W razie zaistnienia zagrozenia zdrowia lub zycia nalezy natychmiast poinformowac
kierownika budowy / robét,

- WSzyscy pracownicy zobowigzani sg do noszenia kasku ochronnego, stosownego
obuwia BHP i kamizelek odblaskowych.
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Przechowywanie i zabezpieczenie materialdw, substancji i wyrobéw niebezpiecznych:
- na terenie budowy nie beda uzywane i sktadowane materiaty i substancje
niebezpieczne.

Przechowywanie dokumentacji budowy:
- wszystkie niezb¢dne dokumenty budowy beda w biurze kierownika budowy / robot.
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mgr inZ. Janusz Bator Przemysl, 19.10.2023
(imie i nazwisko)

37-700 Przemysl, ul. 3 Maja 35a/4

(adres)

upr. nr BA VIII 8386/5/89

(uprawnienia budowlane nr)

PDK/IE/0696/02

( numer izby)

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, ze projekt projekt techniczny - wykonawczy:

MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO MONITORINGU BUDYNKOW | TERENU
NADLESNICTWA KANCZUGA

(nazwa projektu budowlanego)
37-220 KANCZUGA, UL. WEGIERSKA 32

DZ. NR EWID.: 1201/1 obreb 1881405_4.0015

(adres zamierzenia budowlanego)

PAZDZIERNIK 2023
(data sporzgdzenia projektu)
ELEKTRYCZNA
Branza
dla:

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo
Kanczuga
37-220 Kanczuga, ul. Wegierska 32
(inwestor — imie i nazwisko)

Zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis projektanta)
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mgr inZ. Janusz Bator Przemysl, 19.10.2023
37-700 Przemysl, ul. 3 Maja 35a/4

ZU MONTEL

37-700 Przemysl, ul. Stowackiego 27

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze:

1.

2.

Dokumentacja zostalta wykonana zgodnie z umowa, zaproszeniem ofertowym i
obowigzujacymi normami oraz aktualnymi przepisami,

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje si¢
do realizacji,

Wykonawcy przystuguja prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie w jakim sg
one przenoszone na Zamawiajacego,

Przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych a korzystanie z niego nie narusza
jakichkolwiek praw osob trzecich.
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	Projekt niniejszy obejmuje modernizację istniejącej w obiektach użytkownika (Nadleśnictwa) instalacji monitoringu - dozoru telewizyjnego (CCTV) - w Kańczudze przy ul. Węgierskiej 32.
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