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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

¢ Inwentaryzacja istniejacego budynku wykonana przez Atelier 7 na podstawie materiatow
archiwalnych i wizji lokalnej
o Dokumentacja fotograficzna wykonana przez atelier 7

1.2 Obowiazujace prawo budowlane i pn

e Dz U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 Obwieszczenie marszatka sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.0.1065 tj. - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz 1609)

o Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333) zarzadza sie, co nastepuje:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2019 nr 124, Poz. 1030
z pdxn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczq — Dz. U. z 2019, poz. nr 595

o Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylacji i
Klimatyzacji w obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali OgdInych ) — 1984

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

e Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie danych wymaganych w
opisie technicznym lokalu przeznaczonego na apteke ogolnodostepng - Dz. u. z 2002 r, nr 161,
poz. 1337
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o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U. z 2002r. Nr 161,
poz. 1338

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002 r. w sprawie szczegotowych wymogdw,
jakim powinien odpowiada¢ lokal apteki - Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1395

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych
warunkéw prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzesnia 2006 r. w sprawie $rodkéw odurzajacych,
substanciji psychotropowych, prekursoréw kategorii 1 i preparatdw zawierajgcych te srodki lub
substancje Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1216

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

e Obowigzujace Polskie Normy

2 INSTALACJA WOD-KAN

2.1 Instalacje wody pitnej i ppoz. oraz kanalizacji sanitarnej

21.1 Instalacja wodociaggowa

W ramach inwestycji realizowane bedg nastepujace instalacje:
e instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjq dla zasilenia punktdéw czerpalnych
w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych, socjalnych i porzadkowych,
e ppoz. hydrantowg do nowo-projektowanych hydrantow Dn25 mm, umiejscowionych w szafkach
hydrantowych wraz z wymaganym osprzetem gasniczym w czesci komunikacyjnej tj. korytarzu.

- rodzaj instalacii - wewnetrzna instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulaciji,

- materiat - rury tréjscienne PE-Xc/Al/PE ci$nienie 20PN (80°C),

- $rednice -Dz20x 2,25 (Dn20 mm),
-Dz16x 2,00 (Dn15 mm),

- rodzaj instalacii - wewnetrzna instalacja p.poz.

- materiat - rury stalowe ocynkowane ze szwem PN-74/H-74200
-Dz33,7x2,9 (Dn25 mm),

- szafki hydrantowe - 2 szafki hydrantowe Dn25 wraz z niezbednym

osprzetem gasniczym.

W zakresie projektowanej instalacji wodociggowej przewiduje sie wykonanie nowych podej$¢ i podtaczen,
dostosowanych do nowego zagospodarowania wnetrza pomieszczen projektowanej Apteki i pomieszczen
administracyjnych na 3 pietrze. Nowe odcinki instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wigczone zostang
w istniejgce piony instalacyjne, wyprowadzone z posadzki na 3 pietro.

Istniejace piony wodociggowe, kolidujace z aranzacjg nowych pomieszczen projektuje sie przetozy¢ w
najblizsze $cianki badz szachty i obudowa¢ ptytami g-k. Celem dostepu do zabudowanych na pionach
odpowietrznikow wykonac¢ nalezy rewizje z drzwiczkami, umozlwiajacymi do nich dostep.
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Podczas wykonywania przefozenia odcinkow zbednych oraz wiaczen do istniejacych instalacji nalezy
wczesniej uzgodni¢ prace z Administratorem szpitala tak, aby nie wystepowaty zbyt dtugie przerwy w
dostawie wody na cze$¢ istniejaca, znajdujacq sie poza zakresem opracowania Apteki i pomieszczen
administracyjnych.

Przewody wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji zasilajace poszczegoine punkty odbiorowe prowadzi¢ nalezy w
bruzdach w posadzce, $cian, wewnatrz $cian wykonanych z ptyt kartonowo gipsowych lub pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje nalezy wyposazy¢ w izolacje ochronnej i termiczng z pianki
poliuretanowej. Na odejsciach od istniejacych instalacji wody zimnej i cieptej przewiduje sie zabudowe
kulowych zawordw odcinajgcych, natomiast na cyrkulacji zaworow regulacyjnych, odpowiednio
dobranych do Srednicy rury przewodowej. Armature na przewodach nalezy instalowac tak, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Izolacja ochronna z pianki poliuretanowej stanowi¢ bedzie rbwnoczes$nie izolacje cieplng
ze wzgledu na:
e skraplanie sie pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody — dotyczy
przewoddw wody zimnej,
e ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewoddw instalacji wody
cieptej i cyrkulacii.

Wewnetrzna ochrona pozarowa obiektu realizowana ma by¢ poprzez projektowang instalacje p.poz.
hydrantéw wewnetrznych Dn25 mm. Nowo-projektowane odcinki instalacyjne wigczone zostang do
zakonczen pionow hydrantowych, wyprowadzonych na 3 pietro przez strop.
Wykonanie nowej instalacji hydrantowej zaktada sie z rur stalowych ocynkowanych, taczonych na gwint.
Poziome przewody powinny by¢ wykonane ze spadkiem 0,2 + 0,5 % w kierunku miejsca wigczenia w
instalacje zasilajaca. Szafki Hp25 nalezy wyposazy¢ w niezbedne wyposazenie tj. waz potsztywny dtugosci
20m i pradownice wodna.
Efektywne zasiegi rzutdw pradéw gasniczych przy cisnieniu 0,2 MPa, podczas badan nie powinny by¢
mniejsze niz odpowiednio:

- prad zwarty = 10 m,

- prad rozproszony ptaski = 6 m,

- prad rozproszony stozkowy = 3 m.
Po wykonaniu i napetnieniu wodg instalacji hydrantowej, wszystkie zawory odcinajace i sekcyjne muszg
by¢ w pozycji otwartej. Zamykanie zaworow mozliwe tylko w przypadku prac konserwacyjnych czy
awaryjnych po uprzednim powiadomieniu o takim zamiarze Inwestora tj. kierownictwo i stuzby techniczne
szpitala.
Proponuije sie stosowanie zaworéw z zaplombowanymi raczkami stalowymi, uniemozliwiajacymi osobom
postronnym ich uzywanie.
Nowe zamykane szafki hydrantowe zlokalizowane zostaty w miejscu tatwo dostepnym tj. komunikacii.
Wielko$¢ kazdej szafki powinna umozliwia¢ wstawienie gasnicy pianowej do jej $rodka. Szafki hydrantowe
powinny by¢ tak mocowane, aby ich dolne krawedzie znajdowaty sie na wysokosci 0,8 m nad podtoga.
Szafki powinny mie¢ drzwi, ktére moga by¢ wyposazone w zamek. Szafki zamykane na zamek powinny
by¢ wyposazone w urzadzenie do awaryjnego otwierania, znajdujace sie tylko za przezroczystym kruchym
materiatem.
Waz powinien by¢ zakorczony pradownicg z zaworem odcinajacym, ktdry powinien umozliwia¢
nastepujace regulowane ustawienie:

- zamkniete,
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- prad wodny rozproszony i/lub

- prad wodny zwarty.
Kazdy wyptyw rozproszony powinien by¢ ptaski lub mie¢ forme rozproszonego stozka.
Zwijadto powinno obracac sie dookofa trzpienia obrotowego. Zwijadto powinno sktada¢ sie¢ z dwéch tarcz
kotowych o $rednicy nie wiekszej niz 800 mm, wewnetrznych elementdw lub bebna o Srednicy nie mniejszej
niz 200 mm w przypadku wezy o Srednicy @25 mm i Srednicy nie mniejszej niz 280 mm w przypadku weza
0 $rednicy @33 mm.
Zawory hydrantdw wewnetrznych umiejscowi¢ nalezy w szafkach hydrantowych, na wysokosci (1,35 +
0,10) m nad podtogg. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu.
Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretet zaworéw powinno umozliwiaé tatwe przylaczenie weza
ttocznego, odkrecanie i zamykanie zawordéw oraz umieszczenie w szafce weza i pradownicy.
Przed szafkami hydrantowymi powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii ganicze;.
Hydranty nalezy oznakowaC zgodnie z PN-N-01256-1:1992 i z Dyrektywg Rady 92/58/EEC oraz
wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek koniecznosci ich uzycia.
Instrukcje dziatania uwidocznione powinny by¢ na hydrancie lub obok niego.

Instalacja wody zimnej i c.w.u. doprowadza¢ bedzie wode do odbiornikow:
e do urzadzen higieniczno - sanitarnych, zlokalizowanych w tazienkach i WC (umywalki, miski
ustepowe),
e do umywalek i zlewow, zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych,
e do umywalek i zlewdw, zlokalizowanych w pomieszczeniach porzadkowych.

Cato$¢ instalacji wewnetrznej wody zimnej, c.w.u. z cyrkulacjg z rur tréjSciennych PE=Xc/AI/PE w systemie
zaciskowym. Zastosowane materiaty do wykonania instalacji wody pitnej bedg posiadaty wtasciwe
dopuszczenia i atesty higieniczne. Konieczne potaczenia rozigczne na instalacji wykonane zostang za
pomoca $rubunkdw. Elementy instalacii (rury, ksztattki) powinny stanowi¢ system jednej firmy.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy Scianach
lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podparciach usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego sg rury. Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacji. Przewody poziome instalacji
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieptej i instalacji grzewczej.

Rozprowadzajgce odcinki poziome instalacji natynkowo w izolacji ochronne;.

Instalacje wodne w pomieszczeniach, doprowadzajgce wode do punktow czerpalnych w bruzdach w
posadzce, sciennych i Scianach dziatowych GK prowadzi¢ w izolacji ochronnej. Ze wzgledu na
wydtuzalno$¢ cieplng przewodéw mocowanie odbywac sie bedzie uchwytami stanowigcymi punkty
przesuwne, pozwalajgce na swobodne przesuwanie instalacji. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z
instrukcjg Producenta i mocowa¢ do przegrod budowlanych przy pomocy typowych uchwytow
preferowanych przez producenta rur.

Hydrauliczne ci$nieniowe proby szczelno$ci instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzac zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” oraz zgodnie z normg PN-92/B- 01700.00 "Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
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Przed prébg szczelnosci instalacje nalezy napeti¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwatego
podnoszenia ci$nienia ponad wartos¢ cisnienia probnego. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozna
rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowo$ci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.

Dla rur z tworzyw sztucznych z wkfadkg aluminiowg ze wzgledu na to, ze spadek ci$nienia notowany na
manometrze nie musi by¢ efektem przeciekow, a wynika poczatkowo z elastycznosci przewodéw probe
nalezy przeprowadzi¢ w 2-6ch etapach tzn. badanie dzieli si¢ na wstepne i gtéwne (przeprowadzane
bezposrednio po pozytywnie zakoriczonym badaniu wstepnym).

Wymagane cisnienia prébne Pr podczas przeprowadzania badan szczelno$ci dla instalacji wynosza;

e wody zimnej: (1,5 x cisnienie robocze = 0,6MPa dla rur PN 20),

e C.w.U.zcyrkulacjg; (1,5 x cisnienie robocze = 0,6MPa dla rur PN 20)

przy czym cisnienie probne nie moze wynosi¢ mniej niz 1,0 MPa.
Wymienione powyzej warto$ci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
warto$ci. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych
120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelno$ci wodg zimng nalezy wykona¢ probe ,na goraco”,
wypetniajac instalacje ciepta wodg o temperaturze +55°C i ci$nieniu 0,6 MPa.
W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usungg i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zamknigeciem $cianek G-K oraz bruzd w posadzce i
Sciennych.

Sprawdzanie cisnienia w wykonanej instalacji p.poz. przeprowadza sie przy catkowicie otwartych zaworach
hydrantowych za pomocg manometru wg PN-M-42304:1988 o klasie doktadnosci co najmniej 1,6 w czasie
pomiaru wydajnosci.

Podczas odbioru sprawdzenia cisnienia dokonuije sie dla wszystkich zainstalowanych hydrantow. Mierzone
ci$nienie nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa.

Sprawdzenie wydajno$ci wodnej podczas jednoczesnego poboru wody z dwdch zainstalowanych zawordw
hydrantowych przeprowadza si¢ z uzyciem przeptywomierza o klasie doktadno$ci co najmniej 2,5 przy ich
catkowitym otwarciu.

Podczas odbioru sprawdzeniu podlega wydajno$¢ kazdego z zainstalowanych zaworow.

Jezeli ciSnienie podczas proby okaze sie wyzsze niz dopuszczalne max. 0.7 MPa, wowczas przed szafkq
hydrantowg nalezy zabudowac reduktor cisnienia z mozliwoscig ustawienia nastawy.

Po wykonaniu rozprowadzen instalacji, przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy wykona¢ ptukanie
rurociggéw wodociggowych.

Wykonane wszystkie instalacje wodociggowe nalezy ptuka¢ wodg wodociggowa o cisnieniu 0,6 MPa
przy otwartych zaworach odcinajacych. Instalacje wody pitnej nalezy po probie szczelnosci i ptukaniu
poddac badaniu fizyko-chemicznemu wody.

Do ptukania stosowana jest woda wodociggowa o jako$ci wody przeznaczonej do picia i na potrzeby
gospodarcze. Czynno$¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajaca woda z armatury czerpalnej jest czysta wedtug
oceny wzrokowe;.

Do dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwor chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm?3 lub
chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie
przeprowadzane jest ptukanie i zalecane jest wykonanie analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej
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wody. Z przeprowadzonych préb, ptukania i dezynfekcji oraz wyniki badan nalezy przekazac¢
Zamawiajgcemu.

Po przeprowadzeniu ptukania i oproznienia instalacji wody zimnej, nalezy jg tego samego dnia napetni¢
czystg wodg z wodociggu.

Instalacje z rur i ksztattek PE-Xc/Al/PE nie wymagajq dodatkowych zabezpieczer antykorozyjnych.
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajq jedynie fragmenty instalacji wodociggowych z rur stalowych
ocynkowanych, zastosowanych na wigczeniach w instalacje zasilajace (np. pion Pw1) oraz instalacja

p.poZ..

Przewody wykonane z PE-Xc/Al/PE charakteryzujq sie lepszymi wtasnosciami izolacyjnymi w stosunku do
tradycyjnych materiatow (stal, miedz).

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w oparciu 0 norme PN-85/B-02421 "Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania” oraz instrukcje zataczone do konkretnych materiatow
izolacyjnych.

Projektuje sie izolowanie instalacji wodnych prowadzonych natynkowo i w bruzdach $ciennych otulinami
ze spienionego polietylenu o zamknigtej strukturze komorkowej (z zamkiem zatrzaskowym lub dla
mniejszych srednic 0 zamknietym obwodzie do naciggania na nury).

Roboty izolacyjne instalacji w miejscach taczenia rurociggow nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob
szczelnosci.

Przy wykonywaniu na cele instalacji wodociggowych bruzd w posadzce i $ciennych, a takze w przypadku
braku jakiego$ otworu w $cianie/ptycie zelbetowej oraz $cianach murowanych, w/w roboty wykonywaé
tarczami szybkoobrotowymi, wierttami koronowymi, wiertnicami diamentowymi lub innymi narzedziami nie
powodujgcymi oddziatywar dynamicznych.
Wszystkie roboty nalezy prowadzic:
- zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz
rozbiérkowych, a takze wszelkich innych przepiséw obowigzujacych w tym zakresie,
- pod Scistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
- zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

21.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sie wykona¢ z rur PVC kielichowych z uszczelkg; ksztattki
PP/HT.

Scieki z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzone zostana przykanalikami i istniejacych pionéw
przechodzacych przez 3 pietro szpitala i dalej pionami w dét do gtéwnych ciggow, prowadzonych pod
posadzkg obiektu z wyprowadzeniem na zewnatrz do sieci odbiorowej sanitarnej.

Zachowanie spadkéw na poziomych odcinkach przykanalikéw i podej$¢ pod przybory sanitarne min. 2%.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg Producenta i mocowaé do przegrod budowlanych przy
pomocy typowych uchwytéw preferowanych przez Producenta rur.
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Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow (podpory state) lub wspornikdw,
albo wieszakow (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Przewodéw instalacji kanalizacyjnych
nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej, c.w.u. oraz instalacji grzewczej.

Projektowane przefozenia istniejacych piondw, kolidujacych z aranzacjg pomieszczen Apteki i
administracyjnych nalezy wykonac jako nowe lub wymieni¢ na nowe z rur PVC o odpowiednich $rednicach
ti. Dz75 i Dz110 mm z wyprowadzeniem ponad potacie dachowe obiektow. Piony odpowietrzajace
wyprowadzone zostang ponad dach izakonczone zostang rurami wywiewnymi. Na pionach
kanalizacyjnych, zamontowane zostang odsadzki. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnaciji.

Przejscia przez przegrody budowlane zostang wykonane w przepustach instalacyjnych. Rodzaj (typ)
przejScia ppoz. przewodow przez przegrody budowlane pozarowe (wydzielenia pozarowego) nalezy
dostosowaé do odpornosci ogniowej przegrody budowlanej oraz materiatu z rurociggu.

Zaprojektowana kanalizacja odprowadzac bedzie $cieki z odbiornikow:
e 7 urzadzen, zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych (zlewy, umywalki, zmywarka),
e 7 urzadzen, zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych i tazienkach (umywalki, miski
ustepowe, pisuary),
e 7 kratek Sciekowych zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych i fazienkach,
e 7 urzadzen, zlokalizowanych w pomieszczeniach porzadkowych i zmywalni.

Cato$¢ kanalizacji wewnetrznych objetych opracowaniem - z rur wykonanych z nieplastyfikowanego
PVC/HT oraz z ksztattek, wykonanych z polipropylenu kopolimerowanego PP/HT.

Po wykonaniu odcinkow kanalizacji sanitarnej, przed oddaniem ich do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci i ptukania ze spisaniem Protokotu jej drozno$ci w obecnosci Kierownika budowy.
Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Przed prébg rurociagi doktadnie oczysci¢
i przeptukac.
Proba szczelnosci instalacji grawitacyjnej:

- Szczelnos¢ podejé¢ i piondw bada sie bada sie obserwujac swobodny wyptyw wody z losowo

wybranych odwodnien oraz przyboréw,

- Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
Przy wykonywaniu na cele instalacji kanalizacji bruzd w posadzce, stropie i $ciennych, a takze w przypadku
braku jakiego$ otworu w $cianie/ptycie zelbetowej oraz Scianach murowanych, w/w roboty wykonywaé
tarczami szybkoobrotowymi, wierttami koronowymi, wiertnicami diamentowymi lub innymi narzedziami nie
powodujacymi oddziatywan dynamicznych.

Nowe odcinki piondw kanalizacyjnych wyprowadzone ponad pota¢ dachowg powinny zostac uszczelnione
masg nie powodujgca ich uszkodzenia oraz zaizolowane od zewnatrz papg i masg bitumiczng spetniajac
wymagania normatywne i techniczne. Sposob uszczelnienia i zaizolowania nalezy uzgodni¢ z branzg
architektoniczno-budowlang oraz Inwestorem.

2.2 Zestawienie materiatéw wody pitnej i ppoz. oraz kanalizacji sanitarnej

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel./Fax: 32 307 66 88 -12 -



Projekt Techniczny 2/2

Kompleksowa modernizacja wraz z przebudowa |l pietra segmentu B budynku Szpitala w Kup

2.2.1. Instalacja wewnetrzna wodociggowa

Lp. Nazwa urzadzenia , materiatu. Parametr techn. llosé Producent Uwagi.
Jedn Dystrybutor
1 2 3 4 5 6
1. Rura PE-Xc/Al/PE do wody pitnej |PN 10 WAVIN Polska System zaciskowy
@16x2,0 mm z ksztattkami, System , Tigris® lub réwnowazny
zZtaczkami, izolacjq termiczna, Tmax = 85°C
zawieszeniami i zamocowaniami ze
stali ocynkowanej 42 mb
2. Rura PE-Xc/Al/PE do wody pitnej |PN 10 WAVIN Polska System zaciskowy.
@320x2,25 mm z ksztattkami, System , Tigris” lub rownowazny W tym elementy i
zZtaczkami, izolacjq termiczna, Tmax = 85°C ksztattki do
zawieszeniami | zamocowaniami ze podigczenia
stali ocynkowanej 86 mb biatego montazu
3. Zawor rbwnowazacy przeptyw z firma ASKO-TECH, |Montaz na
nastawa reczng SAGA, Comap instalacji cyrkulacii
Dn15 mm 5 szt lub rbwnowazny
4. Zawér kulowy gwintowany z raczkq firma ASKO-TECH,
stalowg typ 51 SAGA, Comap
Dn15 mm 10 szt | lub rownowazny
d. Odpowietrznik instalacyjny firma ARMATURA | Montaz na
automatyczny Krakéw zakoriczeniach
Dn15 mm 5 szt pionéw
6. Zawér czerpalny ze ztgczka do Tmax = 100°C firma ARMATURA
weza Krakéw lub
Dn15 mm 7 kpl réwnowazny
7. Zawor $cienny katowy gwint Tmax = 100°C firma ARMATURA | Podtaczenie
¢wiercobrotowy z koricowkami do Krakéw lub umywalek, zlewow
mocowania wezy podtaczeniowych réwnowazny iWC
armature
Dn 15 mm 20 szt
8. Wezyk przytaczeniowy w oplocie Tmax = 100°C firma ARMATURA
pdtsztywny dtugosci 30 cm Krakow lub
15 mm 18 szt | rownowazny
9. Przejscie nierozbieralne (monoblok) | Trmax = 100°C WAVIN Polska Montaz na pionach
stal/PE z koficowkg do zaciskania lub rownowazny ozn. Pw1
@25/Dz20 mm 4 szt
©25/Dz16 mm 2 szt
10. | Trojnik rownoprzelotowy stalowy Tmax = 100°C WAVIN Polska Montaz na pionach
ocynkowany gwintowany lub rownowazny ozn. Pw1
25125 3 szt
11. | CP 648-S- opaska ogniochronna ,Promat” Montaz w
wraz z materiatami montazowymi lub réwnorzedny stropie/$cianach.
(zabezpieczenie przejsé llo$¢ dostosowaé
rur palnych przez przegrody p.poz.). do wymagan na
kpl budowie
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12. | Masa uszczelniajgca ogniochronna ,Promat’ Montaz w
CP 601S wraz z izolacjq ciaglg z lub réwnorzedny stropie/$cianach.
wetny mineralnej o gestosci llo$¢ dostosowaé
35kg/m3 kpl do wymagan na
budowie
13. | Rewizje z drzwiczkami ze stali Katalog Producenta | Montaz w
nierdzewnej o wymiarach 15x15 cm obudowach
8 szt piondéw z
odpowietrznikami
Uwaga:

2.2.2. Instalacia wewnetrzna przeciwpozarowa hydrantowa

1. Podczas montazu ilodci ksztattek dopasowac do rzeczywistych potrzeb, zaleznie od
wytyczenia trasy rurociggow i warunkow. llos¢ materiatéw izolacyjnych uaktualni¢c wg
obmiaru po wykonaniu wszystkich instalacji w obiekcie miejscowych.

2. Przedmiotowe zestawienie materiatow dla instalacji wodociggowych wykonano bez
uwzglednienia biatego montazu tj. baterii umywalkowych itp. Biaty montaz ujety jest w czesci

dokumentacji branzy architektoniczno-budowlane;.

3. Dla przedmiotowych wewnetrznych instalacji wodociggowych nalezy dobra¢ dodatkowo ilosci
przej$¢ pozarowych dla rur tworzywowych (palnych) o odpowiedniej $rednicy - dobrac np.

firmy "Promat" lub "Hilti".

4.  Przyjeto prowadzenie instalacji w przegrodach budowlanych pod urzadzenia odbiorowe oraz w
posadzce w bruzdzie w peszlu ochronnym.

5. lzolacje termiczng projektuje sie zastosowac z otuliny typu Flex z PU, A(40°C)=0,035W/mK.

Lp. Nazwa urzadzenia , materiatu. Parametr techn. llos¢ Producent Uwagi.
Jedn Dystrybutor
1 2 3 4 5 6
1. | Rura stalowa ocynkowana ze PN-74/H-74200 Katalog producenta
szwem gwintowana z ksztattkami, | EN 10219-1,2: 2007
zawiesiami, kompletem materiatow
montazowych i uszczelniajacych
Dz33,7 x 2,9 mm (Dn25 mm) 4 mb
2. | Szafka hydrantowa zamykana EN671-1 "Gras", Metbox" lub | Szafka wnekowa
typ HW-25 N-K-20 DIN 14461-1 réwnowazny z blachy stalowe;
dla hydrantdw wewnetrznych @33 ocynkowanej
Z wyposazeniem: malowana
- zawor hydrantowy Dn25 mm proszkowo
z nasadg 25-T w kolorze
- waz potsztywny dt. 20 mb -waz 1 x 20m RAL 3000.
- pradownica wodna PW
- ga$nica proszkowa do 6 kg 2 kpl
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3. | Farba antykorozyjna ftalowa do firma malowac:
malowania powtok stalowych POLIFARB 2 x podkfad
zewnetrznych w kolorze RAL3000 1opak | Cieszyn 1 X nawierzchn.

4. | Przejscie p.poz. dla przewodow z ,Promat’ Montaz w
rur niepalnych (klasa odporno$ci lub réwnorzedny Stropie . llos¢
ogniowej El 120, atestowane) z dostosowac do
ogniochronng masg uszczelniajacq wymagan na
oraz otuling z wetny mineralnej, budowie
zgodnie z wymaganiami producenta
i atestu. kpl

Uwaga:

1. Podczas montazu iloci ksztattek dopasowac do rzeczywistych potrzeb, zaleznie od
wytyczenia trasy rurociggéw i warunkdw miejscowych.

2. Istnieje mozliwo$¢ (dopuszcza sie) wykonania instalacji ppoz. hydrantowej w systemie rur

rowkowanych Victaulic.

2.2.3. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej:

Lp. Nazwa urzadzenia , materiatu. Parametr llos¢  Producent Dystrybutor Uwagi.
techn. Jedn

1 2 3 4 5 6

1. | Rura kielichowa HT/PP ,Wavin” - lub system | Ozn. na rysunku
Dz50 x 2,5 mm rownorzedny @50
z uszczelkami gumowymi, z System mocowania
ksztaltkami, rewizjami, z zawieszeniami i np. "Hilti" lub "Niczuk"
zamocowaniami ze stali ocynkowanej 30 mb

2 | Rurakielichowa HT/PP ,Wavin” - lub system | Ozn. na rysunku
Dz75 x 2,5 mm réwnorzedny a75
z uszczelkami gumowymi, z System mocowania
ksztaltkami, rewizjami, z zawieszeniami i np. "Hilti" lub "Niczuk"
zamocowaniami ze stali ocynkowanej 3 mb

3. | Rurakielichowa HT/PVC ,Wavin” - lub system | Ozn. na rysunku
Dz110 x 2,6 mm rownorzedny 2110
z uszczelkami gumowymi, z System mocowania
ksztaltkami, rewizjami, z zawieszeniami i np. "Hilti" lub "Niczuk"
zamocowaniami ze stali ocynkowanej 8 mb

4. |Rurakielichowa HT/PVC ,Wavin” - lub system | Przebudowa istn.
Dz75 x 2,5 mm z uszczelkami gumowymi, rownorzedny System | pionu P8
Z rewizjami, rurg wywiewng z daszkiem i mocowania np. "Hilti" | Ozn. na rysunku
zamocowaniami ze stali ocynkowanej 5mb lub "Niczuk" @75

5. | Rurakielichowa HT/PVC ,Wavin” - lub system | Przebudowa istn.
Dz110 x 2,6 mm z uszczelkami rownorzedny System | piondw P2, P4, P5,
gumowymi, z rewizjami, rurg wywiewng z mocowania np. "Hilt" | P6, P7, P11, P13
daszkiem i zamocowaniami ze stali lub "Niczuk" Ozn. na rysunku
ocynkowanej 33 mb 2110
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6. | Wpust podtogowy Dn50 z Kessel’
zasyfonowaniem, odptyw pionowy, lub réwnorzedny
Z wyjmowanym syfonem w komplecie z
kratkg ze stali nierdzewnej 3 szt
7. | Przejscie p.poz. - opaska ogniochronna ,Promat’ Montaz w
wraz z materiatami montazowymi lub réwnorzedny przegrodach
(zabezpieczenie przejs¢ rur palnych przez kpl oddzielenia ppoz.
przegrody p.poz.). llos¢ dostosowac
do wymagan na
budowie

Uwaga:

1. llos¢ materiatow w zestawieniu materiatéw podano orientacyjnie.

2. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi technologii.

3. lloS¢ przejs¢ p.poz. (poz. Nr 7) dostosowac do potrzeb na budowie uwzgledniajac przejscia przez stropy i
przegrody $cienne obiektu, stanowigce wydzielenie stref pozarowych.

4. Podczas montazu ilosci ksztattek dopasowac do rzeczywistych potrzeb, zaleznie od wytyczenia trasy
rurociggow pod posadzka obiektu i warunkow miejscowych.

5. Zestawienie materiatow nie uwzglednia biatego montazu (np. baterie itp.) oraz elementéw fgczacych
instalacje kanalizacji sanitarnej z biatym montazem (np. syfony itp.).

3 INSTALACJA CO

3.1 Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

e Zlecenie i umowe,

e Projekt budowlano — architektoniczny wraz z kartami pomieszczen

o Katalogi i wytyczne montazowe producentéw systemow instalacyjnych.
Aktualne normy i przepisy branzowe.

3.2  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje modernizowang cze$¢ budynku a tym:
- obliczenia OZC dla poszczegoinych pomieszczen,

- dobdr i wymiarowanie grzejnikow,

- dobdr i wymiarowanie wielko$ci przewodow i armatury instalacii.

Zakres robot demontazowych

Zakres rob6t demontazowych objetych projektem technicznym branzy instalacyjnej w zakresie instalacji
CO:

- demontaz przewodow.

- demontaz armatury odcinajgce;j i regulacyjnej,

- demontaz grzejnikow.

3.3 Stanistniejacy
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W budynku istnieje sprawna instalacja CO wodna, pompowa zasilana cieptem z kottowni centralnej
zlokalizowanej poza budynkiem.

Instalacja grzewcza pracuje w uktadzie zamknigtym - zabezpieczenia wg wymagan PN-91/B-02414 oraz
PN-EN 12828. Uktad rozdziatu ciepta za pomocg pionéw w systemie trojnikowym.

Do modernizowanej czesci budynku doprowadzono piony CO umozliwiajace wykonanie instalacji CO.
Parametry instalacji loco pion/grzejnik w budynku tz/tp= 80/60°C. W miejscu wigczenia do istniejacych
piondw na modernizowanej czesci budynku istnieje nadwyzka cisnienia i strumienia wody grzewczej.

3.4 Zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze

3.41 Zatozenia do obliczen cieplnych

Przegrody cieplne wg stanu istniejgcego - grubosci docieplenia przyjeto na postawie informacji od
Zamawiajgcego.

e strop U =0,38 W/m2K,

e $ciana zewnetrzna U = 0,45 W/m2K

e okna U=1,6 Wm2K

Temperatury wewnetrzne przyjeto na podstawie kart pomieszczen:
e fazienka, szatnia - 24°C,
o WC, sala konferencyjna, pom. laboratoriéw, pom. biurowe/informatykow - 20°C,
e komunikacja wewnetrzna 16-20°C,
e pom. techniczne, magazyny 16-15 °C,

3.4.2 Dodatkowe zatozenia przyjete na postawie informacji od Zamawiajacego.

Pomieszczenie sasiednie poza zakresem opracowania (potozone nizej i obok modernizowanej czesci
budynku) sg ogrzewane. Przyjeta temperatura w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 20 °C

Parametry instalacji loco pion/grzejnik w budynku tz/tp= 80/60°C.
Instalacja zostanie potgczona z istniejacym uktadem hydraulicznym centralnego ogrzewania.

W miejscu wigczenia do piondw istnieje wymagana nadwyzka ci$nienia i strumienia wody grzewczej do
zasilania projektowanych grzejnikow.

W Zrédle ciepta (kottowni) zabudowane sg zabezpieczenie uktadu CO przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia i objeto$ci umozliwiajace prawidtowg prace uktadu hydraulicznego instalacji CO po wigczeniu
projektowanych odcinkow instalacji CO.

3.43 Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania,

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentylacji naturalnej (infiltracji) dla budynku
wyznaczono zgodnie z PN EN 12831 za pomocg programu komputerowego OZC.

Laczne zapotrzebowanie wynosi:

- straty przenikania, wentylacja grawitacyjna, infiltracja, wentylacja mechaniczna wywiewna pokrywana
przez instalacje grzejnikowg - 39 119 W.

- zapotrzebowanie na wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng wg punktu wentylacji mechanicznej,
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Zestawienie strat pomieszczen w obiekcie do doboru grzejnikéw z uwzglednieniem roztozenia strat w
pomieszczeniach sasiednich podano w ponizszej tabeli i na rysunku rzutu instalacji CO.

Symbol 0i Liczba [0} dwym ®grz | Wynik.  Pokrycie
Pomieszczenia [°C] | grzejnikéw [W] [wW] W] dgrz strat
w] [%]
A38 20 5k 5183 5183 5183 5183 100
A36 20 2k 2800 2800 2800 2800 100
A06 16 2k 2013 2013 2013 2013 100
A34 16 5k 4256 < 4256 4256 4256 100
A26 20 2k 1849 1849 1849 1849 100
A19/A17 20 2k 1737 1737 1737 1737 100
A32 20 1k 1686 1686 1686 1686 100
A15 20 1k 1324 1324 1324 1324 100
A25 20 1k 1066 1266 1266 1266 100
A28 20 1k 1243 1243 1243 1243 100
A03 20 1k 1215 1215 1215 1215 100
AO8 20 BRAK 0 0 0 0 0
A29 20 1k 1171 1171 1171 1171 100
A31/A30 20 2k 1050 1050 1050 1050 100
A33 16 1k 1049 1049 1049 1049 100
A27 20 1k 970 970 970 970 100
A10 16 1k 948 948 948 948 100
A04 20 1k 903 903 903 903 100
A05 20 1k 898 898 898 898 100
A09 20 1k 808 808 808 808 100
A20 20 1k 786 786 786 786 100
A07 20 1k 680 680 680 680 100
A35 15 BRAK 0 0 0 0
A03 20 1k 1243 1243 1243 1243 100
A16 20 1k 438 438 438 438 100
A36 20 2k 3263 3263 3263 3263 100
A24 24 1k 340 340 340 340 100

3.44 Opis przyjetych rozwiazan projektowych instalacji CO w budynku

e Opis instalacji grzewczej CO
Do obliczen przyjeto parametry zasilania/powrotu tz/tp=80/60°C.
Instalacja projektowana bedzie potaczona hydraulicznie z istniejaca instalacja.
Projektowane odcinki instalacji CO wigczy¢ do istniejgcych piondw wg rysunku. Przewiduje sie potaczenie
projektowanych odcinkéw instalacji CO do 17 istniejacych pionow.

Zabezpieczenie instalacji CO przed nadmiernym wzrostem ci$nienia i objetoSci wg stanu istniejacego przy
zrédle ciepta.
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e Materiaty instalacyjne
Instalacje grzewcza zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych w $rednicach od 28x1,5 do 15x1,2.

Dopuszczone inne materiaty:

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wprowadzenia rur wielowarstwowych (wymagania jak dla instalacji dla
grzejnikow wysokotemperaturowych wg PN ISO 15875-2) tylko przy koniecznosci prowadzenia
instalacji w warstwie $cian, posadzki przy koniecznosci zalania ich betonem.

Wymagane parametry pracy rur i ztaczek maksymalna temp. pracy — 90 oC, maksymalne cisnienie pracy
- 10 bar.

e Grzejniki wodne
Wg wymagan Zamawiajgcego w instalacji CO zastosowano grzejniki:
- plytowe higieniczne z zasilaniem bocznym (pomieszczenia o wymaganym standardzie czystoSci,
wymagania dot. grzejnikow wg kart pomieszczen),
- grzejniki tazienkowe (pomieszczenia mokre o wymaganym standardzie czystosci, wymagania dot.
grzejnikow wg kart pomieszczen).

Bezwzglednie przed montazem grzejnikéw sprawdzi¢ stan rzeczywisty wysokosci i szerokosci
wnek podokiennych i wysokosci parapetu nad podtoga po wykonaniu ostatniej warstwy posadzek
i oktadzin $cian.

W przypadku wystapienia rozbiezno$ci w stosunku do stanu projektowanego, ktére uniemozliwiaja
prawidtowy montaz dobranego grzejnika powiadomi¢ Biuro Projektowe.

Mocowanie grzejnikéw wykona¢ w sposdb umozliwiajacy utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany i podtog.

Grzejniki ptytowe montowac:
- od poziomu wykonczonej podtogi min. 12 cm
- od lica wykoniczonej sciany min. 10 cm.

e Armatura grzejnikowa
Przy grzejnikach z zasilaniem bocznym i tazienkowych:
- na gatazkach zasilajgcych zamontowa¢ zawory termostatyczne z nastawg wstepng z gtowicami
termostatycznymi. Na gatazkach powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajace.
Uktad zaworéw montowany na zasilaniu/powrocie powinien umozliwi¢ zupetne zamkniecie i opréznienie
grzejnika/napetnienie bez koniecznosci jego demontazu.

Gtowice termostatyczne z gwintem M28(30) x 1,5, biate wg RAL 9016, z wbudowanym czujnikiem
cieczowym. Zakres nastaw do od +6-80 do +280C. MozliwoS¢ zablokowania nastawy na okreslong
wartos¢, zgodna z wymogami Normy Europejskiej EN215.

Przed montazem gtowic upewni¢ sie czy rekomendowane gtowice prawidtowo wspétpracujg z zaworami
termostatycznymi montowanymi na danym typie grzejnikdw.
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Uwaga W miejscach ogolnodostepnych typu klatka schodowa zawory wyposazy¢ w pierscien blokujacy
(kotpak antykradziezowy). Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji.

Warto$ci nastaw na zaworach podano na rysunkach instalacji CO.
Uzytkownikdw instalacji nalezy poinstruowa¢ o prawidiowej eksploatacji zaworéw z gtowicami
termostatycznymi.

e Rozprowadzenie przewodow
Grzejniki montowa¢ do wyprowadzonych z nizszej kondygnacji pionéw CO z rur ocynkowanych ze stali
cienkoscienne;.
Odcinki poziome od pionéw prowadzi¢ po wierzchu a przy dtuzszych odcinkach mozliwe jest prowadzenie
w przestrzeni $cian dziatowych, lub bruzdach lub posadzce.
Odgatezienia instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 5%0 w kierunku pionu. PrzejScia instalacji rurowych przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych. Dopuszcza sig lokalnie prowadzenie w posadzce
pojedynczych par przewodow (nalezy wtedy unika¢ skrzyzowan instalacji ze wzgledu na niskg wysoko$¢
warstwy wylewki).
W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wodly,
natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia. Zawiesia, wsporniki i inne elementy
mocujace nalezy kotwi¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku. Lokalizacja pionow i grzejnikow wg
rysunku CO-1.

o Regulacja mocy grzewczej instalacji CO
Regulacja mocy grzewczej instalacji CO poprzez:
- krzywa grzewcza dla danej sekcji w zrddle ciepta,
- indywidualnie przy grzejnikach za pomocg zaworow termostatycznych.

3.4.5 Wytyczne montazowe do wykonania instalacji CO

e Kompensacja wydtuzen cieplnych

Systemy instalacyjne uktadu CO wymagajq stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Na wybranych
dluzszych odcinakach instalacji stosowa¢ kompensacje na naturalnych zatamaniach oraz zmianach
kierunkéw prowadzenia przewodow (ramiona kompensujace ,,L” i odsadzki ,,Z"). Na dtugich prostych
odcinkach nalezy stosowa¢ kompensatory typu ,,U” Rury montowa¢ za pomoca uchwytéw stanowigcych
punkty state oraz punkty przesuwne, pozwalajace na swobodne przesuwanie instalacji. Punktow
przesuwnych w zwigzku z tym nie nalezy montowac tuz przy ztgczach, gdyz moze to prowadzi¢ do
zablokowania przesuniecia przewoddw. (minimalna odlegto$¢ od krawedzi ztaczki musi by¢ wieksza od
maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). W punktach zmiany kierunku ramie kompensacyjne nalezy
izolowa¢ materiatami elastycznymi, aby nie krepowaty one ewentualnych zmian dtugosci. Punkty state
stosowac przy armaturze (zawory, grzejniki) i przy tréjnikach (po obu stronach). Przy montazu punktéw
statych przy trojnikach nalezy zwréci¢ uwage, aby obejmy blokujace rurocigg nie byty montowane na
odgatezieniach o $rednicy mniejszej niz o jedng dymensje w stosunku do rurociggu, od ktérego odchodzi
odgatezienie (sity wywotywane przez rury duzych $rednic mogq uszkodzi¢ matg $rednice), podpory
przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state
dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm.

Przy przechodzeniu przez przegrody otwor w $cianie/stropie musi by¢ odpowiednio przewymiarowany dla
wyprowadzenia odgatezienia lub przez montaz ramienia kompensujacego.
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e Mocowanie przewodow
Przewody poziome prowadzone po $cianie mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikow. W celu spetnienia wymagan ochrony akustycznej do wykonywania punktow
statych nalezy stosowac uchwyty i obejmy metalowe z gumowg wktadka, umozliwiajgce doktadne i pewne
ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$nieta na rurze. Uchwyty
powinny by¢ umieszczane zawsze na rurze, a nie na ztaczce. W celu zapobiezenia tworzeniu
niepozadanych punktdw statych nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ od miejsc zmiany kierunku.

Maksymalny rozstaw podpér dla rur CO w systemie rur stalowych cienkosciennych

Srednica rury [mm] | Odlegto$¢ zamocowan [m]
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25

e Przejécia przez przegrody
Przejscia przez przegrody wykonac nalezy w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych lub stalowych o
Srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej Srednicy przewodu.
PrzejScia przez przegrody zewnetrzne, konstrukcyjne i Scianach dylatacyjnych wykona¢ nalezy
bezwzglednie w stalowych rurach ochronnych.

¢ |zolacja cieplna obiegéw CO w budynku
Przewodow CO tzw. "gatazek" prowadzonych do grzejnika bezposrednio z pionu CO nieizolowac.
Pozostate przewody izolowac cieplnie w otulinie z pianki PE.

Wymagana grubos¢ i przewodno$¢ izolacii cieplnej przewodow i komponentéw wg WT 2002 zgodnie z
tabela.

Minimalna grubo$¢ izolaciji ciepine;

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0 wspét. przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 50% wymagari z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | 50% wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano  w tabeli -
nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

W kazdym przypadku, gdy rura przechodzi przez przegrody dylatacyjne, przez Sciany, stropy, itp., gdy rura
jest prowadzona w bruzdach Sciennych, a takze w miejscach doprowadzenia do przytaczy i odbiornikdw
(grzejnikéw, ), konieczne jest zastosowanie rur ostonowych (peszli).
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e Zawory odcinajace, spustowe, odpowietrzajace
Jako zawory odcinajace zastosowano zawory kulowe w wykonaniu gwintowym.
Odpowietrzenie ztadu indywidualnie przy grzejnikach za pomocg zaworéw odpowietrzajacych. Dodatkowo
zaleca si¢ zastosowac odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajacym DN 15 w najwyzszych
punktach przewoddéw hydraulicznych i na pionach instalacji grzewczej. W najwyzszych punktach
przewodow instalacji zrodta ciepta zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne poprzedzone zaworami
stopowymi Dn15.

e Proby ci$nieniowe, regulacja, uruchomienie i eksploatacja uktadu grzewczego.
Proba szczelnosci
Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy bardzo dokfadnie przeptuka¢ (min. dwukrotnie),
a nastepnie wykona¢ prébe szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtdwng i koncowa. Przy probie wstepne;
nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢
zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane na probie wstepnej, nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa.
W prébie tej, w cyklach co 5 minut, wytwarzane jest naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegolnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. W czasie préby szczelnosci instalacji
potaczonej z ptukaniem wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét.
Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie goragcym nalezy we wszystkich
zaworach grzejnikowych z wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniu okreslonym w
projekcie w sposob podany przez producenta. Po wykonaniu wstepnej regulacji, zamontowac¢ gtowice
termostatyczne na zaworach grzejnikowych. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem
rur oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Cata instalacje nalezy napetni¢ woda czystg na 24 h przed
wykonaniem préby, doktadnie odpowietrzajac wszystkie grzejniki. Nastepnie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementow i sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu statycznym w instalacii.
W nastepnej kolejnosci nalezy podnies¢ ciSnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej. Po
pozytywnym wyniku préby wykona¢ spust wody przez kurek, oczysci¢ filtr z ewentualnych zabrudzen,
ponownie instalacje napetni¢ woda uzdatniong i dokonac préby na gorgco (z urzadzeniami) przy roboczych
parametrach instalacji.

¢ Napetnianie i uzupetnianie ztadu
Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napemi¢ czynnikiem grzewczym (wodg). Woda
stosowana do napetniania i uzupetniania ztadu w instalacji CO musi spetnia¢ odpowiednie wymogi w tym
posiada¢ odpowiednie wtasnosci fizyko-chemiczne. Zakres wymaganych wtasno$ci i parametréw wody
oraz procedura napetniania/uzupetniania ztadu wg wymagan stuzb technicznych jednostki obstugujacej
zrodto ciepta.

e Oprdznianie ztadu
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Oprdznianie ztadu wg dotychczasowych procedur stuzb technicznych. Jezeli zaistnieje konieczno$é¢
odwodnienia poziomych przewoddw rozprowadzajacych, mozna oprézni¢ je z wody przedmuchujac
sprezonym powietrzem, po uprzednim odtgczeniu grzejnikow.

e Zabezpieczenie antykorozyjne
Grzejniki nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Rury stalowe ze stali cienko$ciennej ocynkowane pomalowac i izolowa¢ wg wskazan producenta.

Rury czarne i elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczy¢ antykorozyjnie
- czyszczenie do |l stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 PN-EN ISO 8501
- 2 x farba podktadowa, antykorozyjna

- 2 x farba nawierzchniowa.

3.4.6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji CO

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji CO powinny by¢ zgodne z wytycznymi technicznymi
COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt nr 6 Warunki techniczna wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje nalezy bardzo doktadnie przeptuka¢ (min. dwukrotnie), a
nastepnie wykonac probe szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.

3.47 Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane i przeciwpozarowe

Wykonac¢ przebicia i przewierty w stropach i Scianach budynku wg rysunku.

Wszystkie przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego— zabezpieczenie
systemowe (klasa El, REI taka sama jak przegrody). Stosowac ochrong bierng (masy, pianki, otuliny) w
wykonaniu systemowym.

3.48 Uwagi koficowe

Cato$¢ robot wykona¢ w oparciu o dokumentacje opisowq i rysunkowg bedace integralng czescig
niniejszego opracowania. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i zgodnos¢ z
dokumentacja. Instalacja powinna odpowiada¢ ,Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cze$¢ Il -instalacje”.

Montaz urzadzen instalacji zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producentow oraz z Dokumentacjg
Techniczno-Ruchowg tych urzadzen. Stosowane materiaty muszg posiadaé aktualne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Przy prowadzeniu prac montazowych nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych przepiséw,
normatywow technicznych , instrukcji producentow urzadzen. Podczas robot nalezy przestrzegac
przepisow BHP i p. poz obowigzujacymi w dniu wykonywania robot.

Pomieszczenie przytaczy nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowg, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw
alarmowych zgodnie z wymaganiami PIP i UDT.. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stosowne przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisow p.poz. Kierownik budowy powinien powyzszy fakt odnotowac w dzienniku budowy.

Projektowana instalacja nie wymaga statej obstugi, a jedynie okresowej kontroli i konserwacji przez osobe
z uprawnieniami eksploatacyjnymi. Obowigzujg przepisy obstugi urzadzen cieplnych i energetycznych.
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Personel skierowany do prac montazowych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych powinien posiada¢
kwalifikacje do wykonywania tych prac.

3.5 Zestawienie materiatéw instalacji c.o.

Uwaga:

dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatdw o réwnowaznych lub lepszych parametrach
technicznych, zgodnie ze standardami okreslonymi w PFU. Urzadzenia wymienionych producentow stuzg
wylacznie, jako podstawa doboru technicznego i wyceny Inwestorskiej. Kazda zmiana urzadzen
technicznych winna by¢ potwierdzona przez Inwestora (Inspektora Nadzoru) oraz Projektanta.

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]

Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO higieniczne

Grzejniki - V&N COSMO higieniczne
20/500 500 | 1000 80 5 szt.

20/600 600 | 600 80 3 szt.

V&N COSMO higieniczne

Grzejniki - V&N COSMO higieniczne
‘ 20/600 ‘ 600 | 920 ‘ 80 ‘ | 1 ‘ szt.

V&N COSMO higieniczne

Grzejniki - V&N COSMO higieniczne
‘ 20/600 ‘ 600 | 1000 ‘ 80 ‘ | 1 ‘ szt.

V&N COSMO higieniczne

Grzejniki - V&N COSMO higieniczne
‘ 20/600 ‘ 600 | 1120 ‘ 80 ‘ | 2 ‘ szt.

V&N COSMO higieniczne

Grzejniki - V&N COSMO higieniczne
‘ 20/600 ‘ 600 | 1200 ‘ 80 ‘ | 19 ‘ szt.

V&N COSMO higieniczne

Grzejniki - V&N COSMO higieniczne
‘ 20/600 ‘ 600 | 1320 ‘ 80 ‘ | 4 ‘ szt.

V&N COSMO higieniczne

Grzejniki - V&N COSMO higieniczne
20/600 600 | 1800 80 1 szt.

30/500 500 | 1200 166 2 szt.

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_1100 1130 | 500 |64 1] szt.

‘ ‘ ‘ Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
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Zestawienie zaworow i armatury

Zawory termostatyczne, podpionowe i motylkowe

Zawory - zawory termostatyczne, podpionowe i motylkowe

Zawor kulowy 6406 z motylkiem GW-GW 15 V111014001 39 szt.
Zawor term. R855 prosty, z nast. wst. GW 15 R855424 37 szt.
Zawor term. R855 prosty, z nast. wst. GW 20 R855426 2 szt.
Odpowietrzniki z zaworem stopowym DN 15 15 R855426 17 szt.
‘ ‘ Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
KAN-therm Steel

Rury - KAN-therm Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 15x1,2 620460.5 125 m
rIgura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 18x1,2 620461.6 71 m
rIgura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 22x1,2 620461.6 12 m
rIgura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 28x1,5 620461.6 2 m
m

Ksztaltki - KAN-therm Steel
Kolano 90° press 15 620155.8 2 szt.
Kolano 90° press 18 620156.9 32 szt.
Kolano 90° press 22 6240181 2 szt.
Kolano z GZ press diugie 15-%"z 620199.8 2 szt.
tuk 90° 15 620185.5 15 szt.
tuk 90° 18 620186.6 10 szt.
tuk 90° 22 6240839 8 szt.
Redukcja nyplowa press 18-15 620213.0 40 szt.
Redukcja nyplowa press 28-18 620218.5 2 szt.
Redukcja nyplowa press 28 - 22 6240234 2 szt.
Srubunek GW press 15 6208906 11 szt.
Srubunek GZ press 15- %"z 620719.0 64 szt.
Srubunek GZ press 18- 4"z 6207036 2 szt.
Srubunek GZ press 22-%"z 6240916 4 szt.
Trojnik press 18-18-18 620250.4 4 szt.
Trojnik red. press 15-18-15 620277.9 18 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 620258.1 8 szt.
Trojnik red. press 18-22-18 620279.0 2 szt.
Trojnik red. press 28-22-28 6240729 2 szt.
Tréjnik z GW press 18 - 5"w - 18 620282.3 4 szt.
Ztaczka z GZ press 15-%"z 620228.4 50 szt.
Ztaczka z GZ press 18- %"z 620229.5 2 szt.
Ztaczka z GZ press 18 - %"z 620230.6 30 szt.
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Ztgczka z GZ press 22 -%"z 6240135 2 szt.
Kolanko 90° z gw. wewn. 12-%"w 2 szt.
Kolano 90° 15-15 6 szt.
Mufa 16-15 2 szt.
Mufa z gw. wewn. 15 -%"w 2 szt.
Mufa z gw. wewn. 15 - %"w 32 szt.
Mufa z gw. zewn. 15-%"z 4 szt.
Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna Ya"w - Vo"w 4 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Ya'z - 2"z 21 szt.
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 125 m
wewn. 15 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o s$rednicy 25 mm 71 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 12 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy ! 25 mm ' 2 m

wewn. 28 mm

4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z CHLODZENIEM POWIETRZA

41 Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

e Zlecenie i umowe,

e Projekt budowlano — architektoniczny wraz z kartami pomieszczen

o Katalogi i wytyczne montazowe producentéw systemdw instalacyjnych.

Aktualne normy i przepisy branzowe a w tym:

e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane
z pbzn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. Poz. 462
z pbzniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. wraz z
pdzniejszymi zmianami w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
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sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
201/2008, poz. 1238).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe.

e PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

e PN-EN 13182:2002(U) — Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

e PN-ISO 5221:1994 — Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia

powietrza w przewodzie.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-87/B-02151/02 ,, Dopuszczanie warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”

PN-80/M-43122 , Wentylatory. Hatas warto$ci dopuszczalne”

PN-N-01307 ,, Dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku pracy”

4.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej
z chtodzeniem powietrza dla modernizowanego i przebudowywanego |l pietra segmentu B budynku
Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej i pomieszczen administracyjnych.

4.3  Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Ze wzgledu na rozne wymagania higieniczno-sanitarne modernizowanych pomieszczen zaprojektowana
dwa niezalezne uktady wentylacyjne. Pierwszy N1W1 obstugiwaC bedzie pomieszczenia czyste apteki
drugi N2W2 pozostate pomieszczenia. Dodatkowo zaprojektowano dwa niezalezne wentylatory wyciggowe
(uktady W3) z pomieszczen brudnych tj. WC, tazienka, szatnia.

431 Uklad N1TW1 - pomieszczenia czyste

Na potrzeby uktadu bedzie wykorzystywana centrala wentylacyjna zewnetrzna zlokalizowana na dachu
budynku. Centrala w wykonaniu higienicznym. Wydajnos¢ centrali Vn=790 m3/h i Vw=680 m3/h zapewnia
wymagane wydatki powietrza zgodnie z kartami pomieszczen technologii. Ze wzgledu na wysoka klase
czystosci pomieszczen na instalacji zastosowano regulatory ciSnien zapewniajgce utrzymywania
odpowiedniego nadci$nienia. Regulator dostosuje ilo$¢ nawiewanego powietrza tak, aby utrzymac zadane
nadcisnienie. Klasa B pomieszczenia 45Pa, klasa C -30 Pa i klasa D -15 Pa.

Regulatory cisnienia — w instalacji znajdujg sie cztery regulatory utrzymujgcych state nadcisnienie w
wybranych pomieszczeniach. Dziatanie regulatora opiera sie na pomiarze réznicy cisnien miedzy dwoma
zatozonymi strefami za pomocg sond pomiarowych. Sygnat elektryczny wedruje do regulatora
(zamontowanego na kanale nawiewny do pomieszczenia, w ktérym utrzymujemy zadane nadcisnienie)
gdzie poréwnywany jest z warto$cig zadang, a nastepnie regulator wysyta do sitownika odpowiednig
warto$¢ wielkosci sterujgcej w celu zmiany przez urzadzenia potozenia przepustnicy w przypadku, gdy
wartos¢ wielkosci mierzonej jest rézna od warto$ci zadane;.

Projektowane iloSci powietrza sg tylko przyblizonymi wynikajgcymi z zaktadanych teoretycznych
przeciekach na nieszczelno$ciach (drzwi, okna) rzeczywiste wydatki moga sie réznic.

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywa sie poprzez nawiewniki z filtrem absolutnym HEPA H13.
Wywiew zaworami powietrznymi.
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Centrala wyposazona jest w cze$ci nawiewnej w: filtr wstepny powietrza $wiezego klasy M5, wymiennik
spiralny o sprawno$ci temp. zimg 85%, wentylator, nagrzewnice elektryczng o mocy 3 kW, chtodnice
freonowg 0 mocy 3,3 kW (czynnik R32), filtr wtorny klasy F7. Cze$¢ wywiewna sktada sie z: filtr wstepnego
klasy M5, wymiennika i wentylatora. Centrala wyposazona jest w krocce przytaczeniowe i przepustnice.
Czerpnia i wyrzutnia sg zintegrowane z centralg. Szczegdtowe dane techniczne w zatgczonej karcie
katalogowe;.

Dla wyciszenia instalacji na gtbwnym kanale nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki akustyczne.
Ze wzgledu na podwyzszona klase czystosci pomieszczen obstugiwanych przez zespot N1W1, kanaty tego
uktadu nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. Klasa szczelnosci B.

Rozprowadzenie kanatdw odbywa sie w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wszystkie nawiewniki i
wywiewniki powinny posiada¢ mozliwos¢ regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego.

4.3.2 Uktad N2W2 - pomieszczenia administracyjne i ogélne apteki

Na potrzeby ukfadu bedzie wykorzystywana centrala nawiewno-wywiewna zlokalizowana na dachu
budynku. Wydajnos¢ centrali Vn=2300 m3/h i Vw=2115 m3/h zapewnia wymagane wydatki powietrza
zgodnie z kartami pomieszczen technologii. Powietrze zewnetrzne bedzie pobierane i usuwane czerpnig i
wyrzutnig zintegrowana z centralg. Centrala wyposazona jest w filtr wstepny powietrza $wiezego klasy F7,
spiralny wymiennik ciepta o sprawnosci 85%, nagrzewnice elektryczng o mocy 6,0kW, chtodnice freonowg
0 mocy 9,3kW (czynnik R32), filtr powietrza wycigganego klasy M5, wentylator nawiewny i wywiewny,
przepustnice i krocce przytaczeniowe.

Szczegotowo parametry techniczne opisane zostaty w zataczonej karcie katalogowe.

Rozprowadzenie kanatow odbywa sie w przestrzeni sufitu podwieszanego kanatami z blachy ocynkowanej.
Klasa szczelnosci B. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki powinny posiada¢ mozliwos¢ regulacji ilosci
powietrza wentylacyjnego. Dla wyciszenia instalacji na gtbwnym kanale nawiewnym i wywiewnym
zaprojektowano tlumiki akustyczne.

4.3.3 Uktady W3 - pomieszczenia brudne

Niezalezng wentylacje wyciggowa, z wykorzystaniem dwdch wentylatoréw kanatowych, zaprojektowano z
pomieszczen brudnych. Pierwszy wentylator obstuguje pomieszczenia WC damskie i WC meskie. Drugi
tazienke i szatnie. Wyrzut powietrza na zewnatrz odbywa sie wyrzutnig dachowg pionowa. Nawiew
powietrza do pomieszczen nastepuje kratkami wyréwnawczymi w drzwiach

4.3.4 Zasilanie chtodnic central wentylacyjnych

Zasilanie chtodnic w centralach odbywa si¢ z agregatow skraplajacych na czynnik R32. Pompy ciepta
Zlokalizowano na dachu w poblizu central. Urzadzenia wyposazy¢ w automatyke zawierajacg zawor
rozprezny, zwor elektromagnetyczny, filtr, wziernik, zawory odcinajace. Odpowiednia automatyka
dostarczana jest wraz z urzadzeniami przez producenta.

Potaczenie agregatu z chtodnicg nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem
twardym. Do potaczen kréccow nalezy uzywac Srubunki okreslone przez producenta lub dotaczone do
jednostki. Przewody muszg by¢ wykonane ze specjalnie oczyszczonej miedzi chtodniczej przeznaczonej
do chtodnictwa. Izolacja termiczna musi by¢ wykonana, jako zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzje pary
wodnej. Nalezy stosowac prefabrykowang elastyczng izolacje o zamknigtych porach szczelnie przyklejang
do powierzchni rurociggow. Przewody te na zewnatrz prowadzi¢ w izolacji o grubosci 50 mm
zabezpieczonej ptaszczem z blachy ocynkowane.

Dane techniczne agregatow

Nazwa Model Komb.| RCC [ RCH | Temp.C| TC [ Temp.G | HC

(o) | (kW) | (kW) | (C) | (kW) (€) (kW)

Agregat skraplajacy | AOYG12KBTB | 100 | 3,50 | 4,10 35,0 3,50 7,0 410
centrali N1W1

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel./Fax: 32 307 66 88 -28 -



Projekt Techniczny 2/2 Kompleksowa modernizacja wraz z przebudowa |l pietra segmentu B budynku Szpitala w Kup

Agregat skraplajacy | AOYG30KBTB | 100 | 8,50 | 10,00 35,0 8,50 7,0 10,00
centrali N2W2

Nazwa Model Zasilanie | MFA WxSxG Masa Czynnik Obraz
(A) (mm) (ka) cht.
(kg)

Agregat skraplajacy | AOYG12KBTB | 230V, 13 | 542x799x290 33,00 0,85 | %
centrali NTW1 50Hz L’ﬁ

Agregat skraplajacy | AOYG30KBTB | 230V, 25 | 788x940x320 52,00 1,90
centrali N2W2 50Hz @

4.3.5 Wytyczne montazowe

Przewody prowadzono na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 100mm i zabezpieczy¢
blachgq ocynkowang. Pozostate przewody izolowa¢ termicznie wetng mineralng o grubosci 20mm i
zabezpieczy( folig aluminiowg. Kanaty wentylacyjne sg zaprojektowane z materiatu niepalnego a izolacja,
jako nierozprzestrzeniajacych ogien.
Ze wzgledu na wymagang odlegtos¢ czerpni od wywiewek kanalizacyjnych min. 6 m, nalezy przesuna¢
wszystkie wywiewki znajdujace sie blizej niz wymagana odlegtos¢, wykonujac odsadzke przewodu na
dachu.
Ochrona akustyczna:

o Centrale wentylacyjne i wentylatory powinny posiadac fabryczne zabezpieczenie przed
przenoszeniem drgan. Posadowienie central na wibroizolatorach i podktadkach ttumigcych
nieprzenoszacych drgan.

o Kanaty wentylacyjne mocowac do scian i konstrukcji budowlanych za pomocg uchwytéw nie
przenoszacych drgan ( z podktadkami gumowymi)

o Przejscia przez sciany powinny by¢ uszczelnione masami trwale plastycznymi

o Podtgczenia czesci nawiewnikow i wywiewnikow w pomieszczeniach kanatami elastycznymi
SONODEC (dtugos¢ maksymalnie 2m).

e Montaz ttumikow akustycznych na przewodach wentylacyjnych

o Wszystkie zespoty wentylacyjne powinny spetnia¢ wymogi norm odno$nie gtosnosci instalacji w
budynku i w $rodowisku zewnetrznym.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw akustycznych oddziatywania systemu wentylacji i
klimatyzacji na otoczenie tak, aby w przypadku stwierdzenia przekroczer zamontowaé systemy ttumigce
jak obudowy akustyczne agregatdw, trumiki i kulisy ttumigce na czerpniach i wyrzutniach powietrza.
Automatyka central powinna umozliwia¢ prace uktadow w trybie nocnym i dziennym.

Centrale wentylacyjne powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne dopuszczajgce do pracy w
obiektach stuzby zdrowia, centrale obstugujace pomieszczenia czyste powinny by¢ wykonane, jako
higieniczne zgodnie z wymogami norm.

Czyszczenie przewoddw powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otwordow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji (kratek, nawiewnikéw, zaslepek lub
innych w zastepstwie otworow rewizyjnych).
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Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw. Nie nalezy
stosowa¢ wewnatrz elementdw ostro zakoficzonych $rub lub innych elementow, ktére mogg powodowaé
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w
otworach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych powinny sie fatwo otwierac.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia do urzadzer zamontowanych na przewodach.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie wiekszym
niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz
30m.

Automatyka central powinna zapewniac:
o Regulacje temperatury powietrza nawiewanego,
e Sygnalizacje zabrudzenia filtréw
e Programowanie czasowe trybow pracy
o Mozliwos¢ dostosowania sprezu centrali do rzeczywistych oporow instalacji poprzez zmiane
obrotow silnika wentylatora - falowniki
Mozliwos¢ wpiecia do systemu SAP i BMS
e Okablowanie szaf sterowniczych z poszczegélnymi elementami wykonawczymi oraz systemu
sterowania, nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji automatyki dostarczonej wraz z
urzadzeniami przez producenta.
Potaczenie szafki sterownika z panelem tekstowym typu T: Zalecany przewdd to czterozytowy ekranowany
(skretka) o przekroju zyty 0,14 — 1,5mm2 i dtugosci do 50m. (np: kabel internetowy FTP 4x2x0,14mm?2)

4.4 Wytyczne branzowe

441 Budowlane

Nalezy wykonac¢ przebicia w stropach i $cianach. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie
i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a przy otworach wigkszych réwniez w $cianach
dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byty przenoszone na przewody i elementy
urzadzen. Drzwi do pomieszczen wyposazonych w wentylacje mechaniczng wyciggowq powinny by¢
wyposazone w kratki wyrbwnawcze.

Od strony obstugowej central wentylacyjnych nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen zgodng z DTR
urzadzenia do celdw biezacej obstugi serwisowej, umozliwiajacg otwieranie drzwi i pokryw inspekcyjnych.
Instalacje wokét centrali (rurociagi, tory kablowe) nie powinny utrudnia¢ dostepu do centrali. Od strony
obstugowej nalezy przewidzie¢ przestrzen o szerokosci réwnej szeroko$ci centrali do obstugi remontowe;j.
Na przestrzeni remontowej mogg by¢ zainstalowane instalacje, rurociagi, wsporniki, ktére mozna tatwo
zdemontowa¢ na czas napraw i remontu centrali. Nalezy wykona¢ konstrukcje, ramy pod centrale
wentylacyjne i agregaty zewnetrzne. Wymagana wysoko$¢ ramy 30cm. Ramy nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Usytuowanie urzadzen pokazano na rysunkach.

44.2 Elektryczne

Nalezy zasili¢ nastepujace urzadzenia

Centrala wentylacyjna N1W1 - 1,2+3,0 kW, 230V
Agregat chtodniczy centrali NTW1 - 5,1 A, 230V
Centrala wentylacyjna N2W2 -1,75+6,0 kW, 400V
Agregat chtodniczy centrali N2W2 - 12,2A, 230V
Wentylator kanatowy W3 - 30 W, 230V - 2szt
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Lokalizacje i wymagane moce elektryczne zamieszczono na rysunkach.

Wszystkie elementy metalowe nalezy przytaczy¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych. Wszystkie
elementy metalowe musza posiadac zaciski uziemiajgce. Dziatanie sitownika przepustnic zlokalizowanych
przed wyciggami z pomieszczen, w ktdrych znajdujg sie digestoria nalezy zsynchronizowac z dziatanie
wentylatora wyciggowego z digestorium ( wigczenie wentylatora — zamyka przepustnice).

4.5 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — Zeszyt nr 4 COBRTI INSTAL
Warszawa 2002 r.

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cze$¢ Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych.

Przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony
srodowiska oraz zalecent i wymogow producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno —
ruchowej poszczegolnych urzadzen.

4.6 Zestawienie materiatow

Uwaga:

Materialy i urzadzenia przedstawione ponizej nalezy traktowac, jako przyktadowe. Dopuszcza sie
mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen innych producentow spetniajgcych wymagane parametry
projektowanych rozwigzan oraz majgce stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski. Wprowadzane zmiany koniecznie uzgodni¢ z projektantem — autorem opracowania.

Ip |Element llosé Jedn. Producent
Centrala higieniczna N1W1

Vn=790 dP=480 Pa, Vw=680 dp=300 Pa

+ automatyka producenta + podkonstrukcja

Parametry techniczne zgodnie z kartg katalogowg — zat. 1
Centrala N2W2

Vn=2300 dP=300 Pa, Vw=2115 dp=300 Pa

+ automatykg producenta + podkonstrukcja

Parametry techniczne zgodnie z kartg katalogowg — zat. 2
Pompa ciepta AOYG12KBTB + modut UTY-XDZX.

3 Moc chtodnicza 3,5kW 1 komplet FUJITSU
+ podkonstrukcja

Pompa ciepta AOYG30KBTB + modut UTY-XDZX.
4 Moc chtodnicza 8,5kW (2,8-10 kW)), 1 komplet FUJITSU
+ podkonstrukcja

1 komplet BARTOSZ

1 komplet BARTOSZ

5 Przewdd chiodniczy miedziany izolowany Dn 6,35mm 3 mb
6 Przewdd chtodniczy miedziany izolowany Dn 9,52mm 6 mb
7 | Przewod chiodniczy miedziany izolowany Dn 15,88mm 3 mb
8 Nawietrzak okienny 3 szt
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Typ: N1 - Nawiewny
Opis: NIERDZEWKA

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Producent
N1 | 1 1 UA Redukcja asymetryczna 200 300 311 450 225 75 56 Ogolne
N1 | 2 1 JTH 200/300/1000 Ttumik kanatowy 34 dB 200 300 1000 Ventia
N1 | 3 1 UA Redukcja asymetryczna 200 300 300 200 150 -50 50 Ogolne
N1 | 4 1 BA tuk asymetryczny 90 200 300 300 50 50 100 Ogodlne
N1 | 5 1 K Przewdd prostokatny 300 200 841 Ogodlne
N1 | 6 1 BA Luk asymetryczny 90 300 200 200 100 100 0 Ogolne
NT 7| TR2* Trojnik prosty z okragtym 200 300 125 325 163 100 Ogéine

odejsciem
N1 | 8 1 K Przewdd prostokatny 200 300 215 Ogolne
NT | 9 1 BA Luk asymetryczny 90 200 300 250 50 50 100 Ogolne
N1 | 10 1 K Przewdd prostokatny 200 250 360 Ogolne
NT |11 ] 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym 200 250 80 280 140 100 Ogaine
odejsciem
N1 | 12 1 K Przewdd prostokatny 200 250 450 Ogolne
NT |13 ] 1 TR2a* Tronik redukcyjny z odejSciem 200 250 200 160 | 1= 360 180 | f= 100 Ogaine
okragtym
N1 |14 | 1 K Przewdd prostokatny 200 200 792 Ogolne
NT |15 | 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym 200 200 200 400|e= 200 100 Ogoine
odejsciem
N1 |16 | 1 RA ASV’T(Q”VCZ”Q przejscie 200 200 125 40 100 37 37 Ogolne
ofo/prostokat
N1 [ 17| 1 TUBE* Przewod okragly 125 250 Ogdlne
N1 |18 | 1 RPP-Rt-125-15 Regulator ci$nienia 125 350 Smay
N1 | 19| 1 TUBE* Przewod okragty 125 300 Ogblne
N1 | 20 1 SONODEC 25 Przewdd elastyczny akustyczny 125 1251 Ogolne
NF- Nawiewnik z filtrem HEPA klas .
NTT20 20 1 vias0NHaMi25 H13 30530500 350 350 125 280 Climatech
N1 |22 | 1 TUBE* Przewod okragly 200 400 Ogdlne
N1 | 23 1 RPP-Rt-200-45 Regulator ci$nienia 200 350 Smay
N1 | 24 1 TUBE* Przewdd okragly 200 200 Ogolne
N1 |25 | 1 SONODEC 25 Przewod elastyczny akustyczny 200 1015 Ogolne
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Nawiewnik z filtrem HEPA klas .
N1 |26 | 1 NF-H/1/BN/C H13 305x610x78 Y1 L= 360|H= 650 |D= 200 |BD= 305 Climatech
N1 | 27 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 I1 320 Ogolne
N1 |28 | 1 RPP-Rt-160-15 Regulator ci$nienia d= 160| I= 350 Smay
N1 29| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160| 1 160 Ogblne
N1 | 30 1 SONODEC 25 Przewdd elastyczny akustyczny | d= 200 | I= 805 Ogolne
Nawiewnik z filtrem HEPA klas :
N1 | 31 1 NF-H/1/BN/U H13 305x610x78 y = 360|H= 650 | D= 200 | BD= 305 Climatech
N1 |32 1 SONODEC 25 Przewod elastyczny akustyczny = 80| I= 362 Ogodlne
N1 |33 | 1 KE Zawor wentylacyjny = 80 Ogblne
N1 | 34 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125|111 467 Ogolne
N1 | 35 1 RPP-Rt-125-30 Regulator ci$nienia = 125| 1= 350 Smay
N1 | 36 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125| 11 368 Ogolne
N1 |37 | 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 Ogodlne
N1 | 38 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200|d2= 160 | 1= 85 Ogolne
N1 1 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 200 Ogolne
N1 1 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 160 Ogolne
N1 2 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 125 Ogolne
Typ: N2 - Nawiewny
Opis: Stal ocynkowana
Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Producent
N2 | 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 500 |c= 412 | d= 650|1= 325 |e= 75 |f= 6 Ogolne
N2 | 2 1 ZXJT/T(Z)SSBOO Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 500 | I= 1000 Ventia
N2 | 3 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 | I= 207 Ogolne
N2 | 4 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 500 = 400 | d= 500 e= 50 |f= 50 |r= 100 Ogolne
N2 | 5 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500| b= 500 = 250 | d= 500(1= 350 |e= 0 |f= 0 Ogolne
N2 | 6 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 | I= 524 Ogolne
Atelier 7 Sp. z 0.0., Kilodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel./Fax: 32 307 66 88 -33-




Projekt Techniczny 2/2 Kompleksowa modernizacja wraz z przebudowsa Il pietra segmentu B budynku Szpitala w Kup

N2 | 7 1 BA Luk asymetryczny alfa=" 90 |a= 500 | b= 250 | d= 250|e= 100 |f= 100|r= O Ogolne
N2 | 8 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 | I= 100 Ogolne
N2 | 9 1 TG Trojnik prostokatny prosty a= 250 b= 250 | d= 250 | h= 500|e= 130 |[f= 150|r= 100| 1= 800| Ogélne
N2 [ 10| 1 TR2* Trojnik prosty z okragym a= 250| b= 250 |d= 125 | 1= 325|e= 163 |f= 125 Ogélne
odejsciem
N2 | 11 2 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 250 | c= 200 | d= 250|1= 125 |e= O [f= O Ogolne
N2 | 12| 7 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 1500 Ogodlne
N2 |13 | 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 652 Ogolne
N2 [ 14| 2 TR2" Trojnik prosty 2 okiaghym | 5= 900 | b= 250 | d= 160 | 1= 360|e= 180 |f= 100 Ogsine
odejsciem
N2 |15 | 1 K Przewdd prostokatny = 200 b= 250 | I= 1343 Ogodlne
N2 | 16| 1 TA Tréjnik prostokatny ukosny ~ [—— ggg b= 250 1d= 125 h= 20je= 130 1= 150)r= 1004WM2 125) (yepne
N2 |17 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 |a= 125 | b= 200 | d= 100|e= 100 |f= 100|r= O Ogolne
N2 |18 | 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 | 1= 155 Ogodlne
N2 | 19| 1 BA tuk asymetryczny afa== 90 |a= 125 | b= 100 | d= 100|e= 100 |f= 100|r= O Ogblne
N2 | 20 1 K Przewdd prostokatny = 100| b= 125 | I= 938 Ogolne
N2 | 21| 1 TR1* Trojnik prosty z prostokgfnym |, _ 40| = 125 | g= 100 | h= 100| 1= 300 |e= 150| f= 50 |I3= 100| Ogélne
odejsciem
N2 22| 1 TR2* Trojnik prosty 2 oktagym | 5= 400| b= 125 | d= 100 | 1= 300|e= 150 |f= 50 Ogéine
odejsciem
N2 | 23| 1 BO ZaSlepka a= 100| b= 125 Ogolne
N2 | 24 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100| 11 = 495 Ogolne
N2 | 25| 4 VW1* Kratka nawiewna $cienna D= 100 Ogolne
N2 | 26 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 100 | I= 350 Ogolne
N2 |27 | 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym | . _ 40| = 100 | g= 75 | h= 225|1= 425 |e= 213|f= 50 |I3= 100| Ogélne
odejsciem
N2 |28 | 1 BO ZaSlepka a= 100 b= 100 Ogolne
N2 | 29| 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna | L= 225|H= 75 Ogblne
N2 |30 | 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 1410 Ogodlne
N2 | 31 1 TR1a* a= 200| b= 250 |d= 125 | g= 125|h= 325 |1= 525|e= 263|f= 100| Ogblne
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Tréjnik redukeyjny z odejéciem 3= 100
prostokatnym )

N2 |32 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 125 | I= 1500 Ogodlne
N2 | 33| 1 TR1* Trojnik prosty z prostokafnym |~ 900 | b= 125 [ g= 125 [ h= 325|1= 525 |e= 263|f= 100|13= 100| Ogolne

odejsciem
N2 | 34| 1 BO Zaslepka = 200| b= 125 Ogdlne
N2 |35 | 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna = 325|H= 125 Ogodlne
N2 | 36 1 SONODEC 25 Przewdd elastyczny akustyczny = 160 I= 361 Ogolne
N2 | 37| 1 KE Zawor wentylacyjny = 160 Ogoine
N2 | 38 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125|11= 2000 Ogolne
N2 | 39 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125|11= 1708 Ogolne
N2 | 40 | 1 KXE Czwornik symetryczny dl= 125|d3= 100 |11= 170 Ogodlne
N2 | 41| 3 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 Ogblne
N2 | 42 1 DFA Za$lepka zenska d1= 125 Ogodlne
N2 | 43 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100|11= 122 Ogolne
N2 |44 | 2 TR2* Tréjnik prosty z okragtym a= 200|b= 250 [d= 125| 1= 325|e= 163 |f= 100 Ogélne

odejsciem
N2 | 45 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 1452 Ogolne
N2 | 46 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 838 Ogolne
N2 | 47 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 | c= 200 | d= 200|1= 200 |[e= 50 |f= O Ogolne
N2 | 48| 2 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 1500 Ogolne
N2 | 49 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 425 Ogolne
N2 |50 | 2 TR1* Trojnik prosty z prostokafnym |~ 00| b= 900 [ g= 75 | h= 125|1= 325 |e= 163|f= 100|13= 100| Ogolne

odejsciem
N2 | 51 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 200 | c= 160 | d= 200|1= 180 |e= O [f= O Ogo6lne
N2 |52 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 160 | b= 200 | d= 200|e= 100 |f= 100|r= O Ogoblne
N2 | 53 1 K Przewdd prostokatny = 160| b= 200 | I= 436 Ogolne
N2 | 54 1 K Przewdd prostokatny = 160| b= 200 | I= 1500 Ogolne
N2 [ 55| 1 TR* Trojnik prosty z okragtym a= 160| b= 200 |d= 125| I= 325|e= 163 |f= 80 Ogélne

odejsciem
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N2 | 56| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 160| b= 200 | d= 160 | g= 40 [1= 100 |e= 0 |f= 0 Ogélne
koto/prostokat
N2 | 57 | 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160| 1= 284 Ogdlne
N2 | 58 1 BGE Kolano prasowane alfa== 90 | r= 1 |dl1= 160 Ogolne
N2 | 59 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160|11= 753 Ogolne
N2 | 60| 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 160| 1= 2000 Ogolne
N2 | 61| 1 TC2* Tr""”'ksymet“s’fjgr{i redukeyiny 90 | 4y = 125| d2= 160 |d3= 100 Ogoine
N2 | 62| 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125|11= 1543 Ogoélne
N2 | 63| 2 oc1* Odsadzka okragta di= 125|e= 150 | 1= 303 Ogolne
N2 | 64 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125|11= 121 Ogolne
N2 | 65| 1 TUBE* Przewod okragty di= 125|11= 1580 Ogoélne
N2 | 66| 1 TC2* Trojnik Symetztcjgg’i redukeyiny 90 | 41 = 100 | d2= 125 [d3= 100 Ogolne
N2 | 67 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100|11= 1080 Ogolne
N2 |68 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |d1= 100 Ogolne
N2 |69 | 1 TUBE* Przewod okragly di= 100|11= 1266 Ogoélne
N2 |70 | 1 TC2* Trojnik Symetzggg’i redukeyiny 90 | 4= 8o | g2= 100 |d3= 80 Ogolne
N2 | 71 1 TUBE* Przewdd okragly di= 80 |11= 692 Ogolne
N2 |72 | 1 SONODEC 25 Przewod elastyczny akustyczny = 80| I= 1786 Ogolne
N2 | 73| 4 KE Zawor wentylacyjny = 80 Ogblne
N2 | 74| 1 TUBE* Przewod okragly di= 100|11= 88 Ogoélne
N2 | 75| 1 RIS Przepustnica typu IRIS d1= 100 Ogblne
N2 | 76 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100|11= 2373 Ogolne
N2 | 77| 2 ElVa Kratka nawiewna $cienna = 100 Ogolne
N2 |78 | 2 TUBE* Przewod okragly d1= 100| 1= 2000 Ogoélne
N2 |79 | 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100|11= 300 Ogdlne
N2 | 80| 2 TC2* Trojnik Symetzggg’i redukeyiny 90 | 4= 100 | d2= 100 |d3= 80 Ogélne
N2 | 81 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100|11= 400 Ogolne
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N2 | 82 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100|11= 1480 Ogolne
N2 | 83| 1 TUBE* Przewod okragly dl= 80 |I1= 800 Ogolne
N2 | 84| 1 SONODEC 25 Przewod elastyczny akustyczny = 125| 1= 758 Ogodlne
N2 |8 | 2 KE Zawor wentylacyjny = 125 Ogoine
N2 |8 | 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna = 125|H= 75 Ogblne
N2 | 87 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 Ogolne
N2 |88 | 1 RIS Przepustnica typu IRIS d1= 125 Ogolne
N2 | 89| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125|11= 754 Ogdlne
N2 | 90| 1 OC1* Odsadzka okragta di= 125|e= 163 |11= 269 Ogblne
N2 | 91 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125|11= 512 Ogblne
N2 | 92 1 VW1* Kratka nawiewna $cienna = 125 Ogolne
N2 |93 | 1 RIS Przepustnica typu IRIS d1= 160 Ogolne
N2 | 94| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160|11= 1480 Ogdlne
N2 |95 | 1 TC1* Trojnik symetryezny z odejsciem | 4y~ 460 | 11= 425 | a= 75 | b= 225|e= 100 Ogéine
prostokat.
N2 | 96 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 Ogolne
N2 | 97 1 UAE Redukcja asymetryczna di= 160|d2= 100 | 1= 112 Ogolne
N2 |98 | 1 TC2* Trojnik Symetzgg% redukeyiny 90 | 4= 100 | d2= 100 [d3= 100 Ogolne
N2 |99 | 1 DFA Za$lepka zenska d1= 100 Ogoine
N2 [100| 1 K Przewdd prostokatny = 75|b= 225| 1= 333 Ogolne
N2 (101 1 K Przewdd prostokatny a= 75 |b= 225| 1= 412 Ogolne
N2 2 MF1* Ztgczka nyplowa di= 80 Ogoine
N2 2 MF1* Ztgczka nyplowa d1= 160 Ogolne
N2 1 MF1* Ztgczka nyplowa d1= 125 Ogoblne
N2 2 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 100 Ogblne
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Typ: W1 - Wywiewny
Opis: NIERDZEWKA

Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Producent
W1 | 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 300 |c= 311 |d= 450|1= 225 |e= 75 |f= 56 Ogolne
W1 | 2 1 JTH 200/300/1000 Ttumik kanatowy 34 dB a= 200| b= 300 | I= 1000 Ventia
W1 | 3 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 1500 Ogodlne
W1 | 4 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 200 b= 300 |d= 300 | e= 350|I= 750 Ogolne
W1 | 5 1 BA Luk asymetryczny alfa=" 90 | a= 300 | b= 200 = 300(e= 50 |f= 50 |r= 100 Ogolne
W1 | 6 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 | 1= 91 Ogolne
W1 | 7 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 | I= 1500 Ogodlne
W1 | 8 1 BA tuk asymetryczny alfa=" 90 = 300 | b= 300 | d= 200|e= 100 |f= 100|r= O Ogolne
wilol| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym a= 200/ b= 300 |d= 80 | I= 280|e= 140 |f= 100 Ogélne
odejsciem
wil10]| 1 TR2a* Tronik red‘:)kkcr;% ZO0CRGeM | 5= 200\ b= 300 | d= 160 [d1= 200|1= 400 [e= 200| f= 100 Ogolne
W1 | 11 1 K Przewéd prostokatny = 200| b= 160 | I= 1500 Ogolne
W1 | 12 1 K Przewdd prostokatny = 200| b= 160 | I= 818 Ogolne
wi | 13| 1 TR2a* TonRredlonymo0eRdem | a= 200/ b= 160 | d= 125 |d1= 125|1= 325 |e= 163 f= 100 Ogéine
W1 |14 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 125 | |I= 1272 Ogoblne
Wil15| 1 TR2a* Tronik redukeyjny z odejsciem |, _ 500 | = 125 | 4= 100 | d1= 200| 1= 400 |e= 200| f= 100 Ogaine
okragtym
wi |16 | 1 TR2* Trojnk prosty 2 okraglym | 5= 909 | b= 100 | d= 80 | 1= 280|e= 140 | f= 100 Ogéine
odejsciem
W1 117 1 BO Za$lepka a= 200| b= 100 Ogdlne
W1 |18 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1 80 | 1= 1804 Ogdlne
W1 (19| 1 SONODEC 25 Przewod elastyczny akustyczny | d= 80 | = 791 Ogolne
W1 |120| 2 KK Zawor wentylacyjny D= 80 Ogodlne
W1 | 21 1 SONODEC 25 Przewod elastyczny akustyczny | d= 200| I= 644 Ogoblne
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Wi| 22| 2 KK Zawor wentylacyjny = 200 Smay
W1 |23 | 1 SONODEC 25 Przewod elastyczny akustyczny = 125| 1= 338 Ogolne
W1 | 24 1 KK Zawor wentylacyjny = 125 Smay
W1 25| 1 MFA Ztgczka mufowa di= 80 Ogoine
W1 26| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |d1= 80 Ogolne
W1 | 27 1 TUBE* Przewdd okragly di= 80 |11= 518 Ogolne
W1 | 28 1 TUBE* Przewdd okragly di= 80 |11= 2049 Ogolne
W1 2 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 80 Ogodlne
Typ: W2 - Wywiewny
Opis: Stal ocynkowana
Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Producent
W2 | 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400| b= 500 | c= 412 | d= 650 325 |e= 75 |f= 6 Ogolne
W2 | 2 1 | 2xJTH200/500/1000 |  Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 500 | I= 1000 Ventia
W2 | 3 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 400| b= 500 | d= 500 | e= 475 1031 Ogolne
W2 | 4 1 us Redukcja symetryczna = 400| b= 500 | c= 500| d= 250 599 Ogolne
W2 | 5 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 250 | b= 500 | d= 500]|e 50 | f= 50 |r= 100 Ogolne
W2 | 6 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 500 | b= 250 | d= 250|e= 100 |f= 100|r= O Ogolne
W2 | 7 1 TG Trojnik prostokatny prosty a= 250 b= 250 | d= 250 | h= 500|e= 130 |[f= 150|r= 100| 1= 800| Ogblne
W2 | 8 1 UA Redukcja asymetryczna = 250| b= 250 = 200 | d= 250 125 |e= 0 |f= 0 Ogolne
W2 | 9| 1 TR1* Tromik przztégc?Q%StOKQtnym a= 200/ b= 250 | g= 125 | h= 200 400 |e= 200| f= 100|I3= 100| Ogolne
W2 (10| 1 K Przewdd prostokatny = 200 b= 250 | I= 1500 Ogodlne
W2 | 11 1 K Przewdd prostokatny = 200 b= 250 | I= 1178 Ogodlne
w2 | 12| 1 TR1* Trojnik prgfjté ézc?gfo"qt”ym a= 200|b= 250 |g= 125|h= 425|1= 625 |e= 313|f= 100|13= 100| Ogolne
W2 | 13 1 UA Redukcja asymetryczna = 200| b= 250 | c= 160 | d= 200 125 |[e= 25| f= 0 Ogolne
W2 |14 ] 1 K Przewdd prostokatny = 160 b= 200 | I= 1500 Ogodlne
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w2 | 15| 1 TR2* Trojnik prosty zokraglym |~ 60| b= 200 | d= 125 | 1= 325|e= 163 |f= 80 Ogoine
odejsciem
w2 | 16 | 1 RA Asymetryczne przejscie = 160| b= 200 |d= 160 | g= 40 |I= 100 |e= -20 Ogolne
koto/prostokat
w2 [ 17| 1 TUBE* Przewod okraghy d1= 160|M1= 622 Ogdlne
w2 | 18] 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 2000 Ogdlne
W2 19| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |d1= 160 Ogolne
W2 | 20 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160|11= 1485 Ogolne
W2 | 21 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160| 1= 956 Ogolne
w2 | 22| 2 TC2* T“"”"‘Symetzgg%red”kcy'“ygo d1= 125|d2= 160 |d3= 80 Ogolne
w2 [ 23] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125/1= 1058 Ogdlne
w2 |24 | 1 TC2* Tréj”ikSymetzggg’imd“kcy"”ygo d1= 125|d2= 125 |d3= 80 Ogine
W2 | 25 5 TUBE* Przewdd okragly di= 125|11= 2000 Ogolne
w2 | 26| 1 TC2* Tré‘”'kSymet“s’fjgr{ired”kcwnygo d1= 100|d2= 125 |d3= 80 Ogoine
w2 [ 27| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 M= 1721 Ogdlne
w2 | 28| 2 TC2* Tr("”"‘Symetzggg’ired“kcy’”ygo d1= 100|d2= 100 |d3= 100 Ogélne
w2 |29 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100|M= 1905 Ogdlne
W2 |30 | 3 BGE Kolano prasowane alfa=- 90 | r= 1 |d1= 100 Ogo6lne
w2 [ 31| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100|M= 584 Ogdlne
w2 | 32| 1 TC2* T“"”"‘Symetzggg’ired“kcy’”ygo d1= 100|d2= 100 |d3= 100 Ogélne
W2 |33 | 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 100|11= 2000 Ogolne
w2 | 34| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100| M= 240 Ogdlne
w2 |35 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100|M= 369 Ogdlne
W2 | 36 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100|11= 1562 Ogolne
W2 | 37 1 KK Zawor wentylacyjny D= 100 Ogolne
w2 | 38| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100|M1= 900 Ogdlne
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w2 39| 3 TC2* Trojnik Symetztcjgg’i redukeyiny 90 | 4= 100 | d2= 100 |d3= 80 Ogolne
W2 | 40 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100|11= 1500 Ogolne
W2 | 41 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100|11= 946 Ogdlne
W2 | 42| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100|11= 1622 Ogblne
w2 | 43| 1 TC2* Trojnik SVmethj;Ki redukeyiny 90 | 4= 8o | g2= 100 |d3= 80 Ogélne
W2 | 44| 1 TUBE* Przewod okragly di= 80 |l1= 657 Ogolne
W2 |45 | 3 BGE Kolano prasowane Afa= 90 | r= 1 |d1= 80 Ogolne
W2 |46 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 80 |M= 503 Ogblne
W2 | 47 1 TUBE* Przewdd okragly di= 80 |11= 2000 Ogolne
W2 | 48 1 SONODEC 25 Przewdd elastyczny akustyczny = 80| 1= 2164 Ogolne
W2 |49 | 5 KK Zawor wentylacyjny = 80 Ogolne
W2 |50 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100|11= 250 Ogdlne
W2 | 51 8 W1* Zawor wentylacyjny = 100 Ogoblne
W2 | 52 1 TUBE* Przewdd okragly di= 80 |1M= 237 Ogolne
W2 | 53| 4 VW1* Zawor wentylacyjny = 80 Ogolne
W2 | 54| 1 TUBE* Przewod okragly di= 80 |11= 224 Ogolne
W2 |55| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 80 |1= 207 Ogdlne
W2 |56 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125|11= 300 Ogblne
W2 |57 | 2 VW1* Zawor wentylacyjny = 125 Ogolne
W2 | 58 1 K Przewdd prostokatny a= 125\ b= 425 | 1= 185 Ogolne
W2 |59 | 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna = 425|H= 125 Ogodlne
W2 60| 1 K Przewdd prostokatny a= 125/ b= 200 | I= 600 Ogodlne
W2 | 61 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 200 b= 125 |d= 125 | e= 243|1= 360 Ogolne
W2 | 62 1 BA Luk asymetryczny alfa== 90 |a= 125 | b= 200 | d= 200|e= 50 |f= 50 |r= 100 Ogolne
w2 63| 2 TR2* Trojnik prosty z okragtym a= 125/b= 200 |d= 100 | I= 300|e= 150 |f= 63 Ogélne
odejsciem
W2 |64 | 2 K Przewdd prostokatny a= 125/ b= 200 | I= 1500 Ogolne
W2 | 65 1 K Przewdd prostokatny a= 125|b= 200 | I= 941 Ogolne
W2 | 66 1 K Przewdd prostokatny a= 125/ b= 200 | I= 1368 Ogolne
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w2 |67 | 1 TR2a" TrO”'kred%i$$§é°delsc'em a= 125|b= 200 | d= 125 di= 125|I= 325 |e= 163|f= 63 Ogéine
W2 |68 | 4 K Przewdd prostokatny = 125| b= 125| I= 1500 Ogolne
W2 69| 1 K Przewdd prostokatny = 125\ b= 125 | I= 1036 Ogodlne
w2 | 70| 2 TR2* Trojnik prosty 2 oktaghym | 5= 25| b= 125 | d= 100 | I= 300(e= 150 | f= 63 Ogéine
odejsciem
W2 | 71 1 K Przewdd prostokatny = 125|b= 125 | 1= 254 Ogodlne
W2 | 72| 1 BO Zaslepka = 125| b= 125 Ogélne
W2 | 73| 4 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 Ogoélne
W2 | 74 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125|11= 350 Ogolne
W2 | 75| 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 10011 = 335 Ogolne
W2 | 76 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 250 | c= 160 | d= 250|1= 200 |[e= O [f= O Ogo6lne
W2 | 77| 2 K Przewdd prostokatny a= 160| b= 250 | I= 1500 Ogodlne
W2 | 78 1 TG Trojnik prostokatny prosty = 160| b= 250 | d= 160 | h= 100|e= 220 | f= 150|r= 100| = 400| Ogolne
W2 79| 2 K Przewdd prostokatny = 160| b= 160 | I= 1500 Ogolne
W2 | 80 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 160 | 1= 490 Ogolne
W2 | 81 4 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 160 | b= 160 | d= 160|e= 100 |f= 100|r= O Ogodlne
W2 (82| 1 K Przewdd prostokatny a= 160| b= 160 | I= 167 Ogolne
W2 | 83 1 K Przewdd prostokatny = 160| b= 160 | I= 100 Ogolne
W2 | 84 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 160 | I= 200 Ogolne
w2 | 85| 1 TR2* Trojnik prosty 2 oktagym | 5= 460| b= 160 | d= 100 | 1= 300|e= 150 |f= 80 Ogéine
odejciem
w2 | 86| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 160 b= 160 [ d= 160 | g= 40 |1= 100 |e= O |f= 0 Ogdlne
koto/prostokat
W2 |87 | 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160| 1= 1521 Ogblne
w2 | e8| 1 TC2* T“"”"‘Symetzggg’ired“kcy’”ygo d1= 160|d2= 125 |d3= 100 Ogélne
W2 | 89 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125|11= 246 Ogolne
W2 |9 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 160|11= 189 Ogdlne
W2 | 91 1 W1* Zawor wentylacyjny D= 160 Ogoblne
W2 | 92 1 TUBE* Przewdd okragly di= 80 |11= 1774 Ogolne
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W2 | 93 1 TUBE* Przewdd okragly di= 80 |11= 416 Ogolne
W2 94| 1 TUBE* Przewod okragty di= 80 |I1= 444 Ogolne
W2]195| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100|11= 827 Ogdlne
W29 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100|11= 81 Ogdlne
w2 | 97| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 160| b= 100 |d= 90 | g= 40 |I= 100 [e= -5 -35 Ogdlne
koto/prostokat
W2 98| 1 TUBE* Przewod okragly dl= 90 |11= 600 Ogodlne
W2199 | 1 OC1* Odsadzka okragta di= 90 |e= 210 |11= 273 Ogblne
W2 {100| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 90 |1M1= 687 Ogolne
W2 (101] 1 VW1* Zawor wentylacyjny = 90 Ogolne
W2 [ 102| 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 | I= 1378 Ogolne
W2 2 MF1* Ztgczka nyplowa di= 80 Ogoine
W2 3 MF1* Ztgczka nyplowa d1= 160 Ogoblne
W2 4 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 125 Ogolne
W2 3 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 100 Ogolne
Typ: W3 - Wywiewny
Opis: Stal ocynkowana
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Producent
w3l 1| 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta = 125] 1= 213 Ogélne
pionowa
W3 | 2 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125|11= 398 Ogdlne
W3 | 3 1 BGE Kolano prasowane Afa= 90 | r= 1 |d1= 125 Ogo6lne
W3 | 4 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125|11= 129 Ogblne
W3 | 5 1 TD-350/125 Wentylator kanatowy okragty = 125| |= 258 Venture
W3 | 6 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 Ogolne
wa | 7| 1 TC2* Trojnik Symetzgg% redukeyiny 90 | 41 = 125|d2= 100 [d3= 100 Ogolne
W3 | 8 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100|11= 223 Ogblne
W3 | 9 1 SONODEC 25 Przewdd elastyczny akustyczny | d= 100| I= 1418 Ogolne
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W3 |10 | 3 KK Zawor wentylacyjny D= 100 Ogolne
W3 | 11 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100|11= 450 Ogolne
w3 12| 1 TC2* Trojnik Symetrgfgg%’i redukeyiny 90 | 4= 100 | d2= 100 [d3= 100 Ogolne
W3 1|13 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100| 1= 361 Ogblne
W3 |14 | 2 BGE Kolano prasowane alfa== 90 | r= 1 |d1= 100 Ogolne
W3 | 15 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100|11= 800 Ogolne
W3 | 16 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100|11= 757 Ogolne
W3 |17 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100|11= 250 Ogdlne
W3 |18 | 2 OC1* Odsadzka okragta di= 100|e= 150 | 11= 340 Ogblne
W3 | 19 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100|11= 165 Ogolne
W3 | 20 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100|11= 672 Ogolne
W3 | 21 1 TD-250/100 Wentylator kanatowy okragty = 100| I= 303 Venture
W3|22| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100|11= 680 Ogdlne
w3 | 23| 1 TC2* Trojnik Symetzggg’i redukeyiny 90 | 41 = g |d2= 80 |d3= 100 Ogélne
W3 |24 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 80 |I1= 750 Ogolne
W3 |[25| 1 SONODEC 25 Przewod elastyczny akustyczny = 80| I= 921 Ogolne
W3 |26 | 2 KK Zawor wentylacyjny = 80 Ogodlne
W3 1 MF1* Ztgczka nyplowa di= 80 Ogoine
W3 2 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 100 Ogolne

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kilodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel./Fax: 32 307 66 88 -44 -



Projekt Techniczny 2/2 Kompleksowa modernizacja wraz z przebudowsa |l pietra segmentu B budynku Szpitala w Kup

5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

51 Podstawa opracowania

1. Zlecenie Biura Architektonicznego.
2. Aktualne przepisy i normy.
3. Inwentaryzacja budowlana.

5.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych;

- wewnetrzne linie zasilajace;

- trasy kablowe;

- rozdzielnice i tablice rozdzielcze;

- instalacje o$wietlenia podstawowego;

- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego;

- instalacje gniazd wtyczkowych;

- instalacje zasilania urzadzen sanitarnych;

- ochrone przeciwprzepieciowg;

- ochrone przeciwporazeniows;

- instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych;
- instalacje zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.

5.3 Normy | przepisy

PN-HD 60364-1:2010P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-HD 60364-5-52:2011E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie
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PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-2-22:2015-01

Oprawy o$wietleniowe -Wymagania szczegdtowe - Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
PN-N-01256-5:1998

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowychPN-EN
1838:2005P Zastosowania oswietlenia -- OSwietlenie awaryjne

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019r., poz. 266 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019r. z dnia 26.06.2019r., poz.
1186 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (zm. Dz. U. z 2017r., poz. 2285 wraz z pozniejszymi
zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016r., poz.
1966);

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2012 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2012 r.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

5.4 Stanistniejacy | demontaze

Obiekt szpitalny istniejacy, oddziat nieczynny, wytaczony z uzytkowania. Projektuje sie zmiane funkcji
oddziatu, w zwigzku z tym wymaga catkowitej wymiany instalacji elektrycznych. Nalezy wykonac catkowicie
nowe instalacje wraz z wymiana wewnetrznych linii zasilajacych.

UWAGA: w strefie objetej przebudowg zlokalizowana jest instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP).
Instalacja czynna, wymagajace jedynie kilku drobnych korekt zwigzanych z podziatem pomieszczen.
Instalacia SSP wg odrebnego opracowania.
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5.5 Stan projektowany

5.5.1 Zasilanie

Strefe objetq zakesem przebudowy zasili¢ liniami kablowycmi z istniejacej rozdzielni gtdwnej
Zlokalizowanej w piwnicy szpitala. Zasilanie wyprowadzi¢ z wolnych odptywdw (roztgczniki bezpiecznikowe
RBKO0) w polach sekcji A oraz sekcji B rozdzielnicy gtdwnej RG. Po wykonaniu instalacji oraz zabudowie
WLZ-téw oraz rozdzielnic, roztaczniki wyposazy¢ we wkiadki bezpiecnikowe zgodnie ze schematem
zasilania.

5.5.2 Przeciwpozarowe wytaczenie pradu

Szpital wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przebudowywane pietro szpitalne objete jest
istniejgcym systemem wytgczenia przeciwpozarowego.

5.5.3 Pomiar energii elektrycznej
Istniejgcy pomiar energii elektrycznej nie objety niniejszym opracowaniem projektowym.

5.5.4 Rozdzielnice

Rozdzielnice pietrowe (TB, TBR) projektuje sie w postaci wolnostojacych lub wiszacych rozdzielnic o
nastepujacych parametrach:

Typ rozdzielnicy: - obudowa metalowa, drzwi petne, zamykane;

Stopien ochrony obudowy: - min. IP30;

System ochrony: - samoczynne wytaczenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41;
Obcigzalnos$¢ szyn zbiorczych: - 63A,;

Uktad zasilania: -TN-S;

Uktad sieci odbiorczej: - TN-S.

Lokalizacja rozdzielnic w miejscach wskazanych na rysunkach.

5.5.5 Kompensacja mocy biernej.
Istniejgca w rozdzielni gtéwnej szpitala — nie objeta niniejszym opracowaniem.

5.5.6 Trasy kablowe.

Przewody i kable projektowanych instalacji elektrycznych prowadzi¢ w korytkach kablowych montowanych
do stropu, a koncowe odcinki pod tynkiem lub na tynku w rurkach elektroinstalacyjnych w miejscach, w
ktdrych jest to dopuszczalne lub wskazane. Na odcinku pomiedzy szachtem a pomieszczeniem zabudowy
rozdzielnic (korytarz bez sufitu podwieszanego), trasy koryt kablowych prowadzic przy Scianie nad oknami.
Po utozeniu wiz-téw, trase obudowac przy pomocy lekkiej Scianki z ptyt G-K.

W istniejacych i projektowanych $cianach i stropach, wykona¢ bruzdowanie umozliwiajagce montaz
przewodoéw pod tynkiem. W Scianach w zabudowie lekkiej (gips-karton) przewody uktada¢ w warstwie
docieplajacej (wygtuszajacej) w rurkach ochronnych gietkich, typu peszel. Stosowa¢ wytacznie rurki z
materiatow niepalnych lub co najmniej trudnozapalnych. Przejscia przez strefy oddzielania pozarowego
zabezpieczy¢ masami o odporno$ci ogniowej przegrody.
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Przewody instalacji i systemow przeciwpozarowych w izolacji niepalnej E90, prowadzi¢ trasami
pozwalajacymi zachowac ciggtos¢ obwodu instalacji elektrycznej E90 iflub PH90. Kable prowadzi¢
bezposrednio na tynku, na uchwytach PH90 lub pod tynkiem.

5.5.7 Przewody i zabezpieczenia.

Przewody prowadzi¢ w strefach poziomych i pionowych, rownolegle do Scian i sufitbw, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Typ przekrdj, wielkoS¢ i rodzaj zabezpieczen obwodéw od zwar€, przecigzen i ochrony
przeciwporazeniowe] przedstawiono na schemacie.

Przewody dobrano do obcigzen, tak aby przeptywajacy przez nie prad nie powodowat przekraczania w
zadnej czesci przewodu dopuszczalnych dla nich obcigzalnosci ustalonych dla okre$lonych warunkéw
utozenia, wtasciwosci Srodowiska i rodzaju obcigzenia.

Przy doborze przewoddw i kabli do obcigzen pradem elektrycznym uwzgledniono przewidywany przyrost
tych obcigzen oraz wptyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany warunkéw utozenia przy ewentualnej
rozbudowie urzadzen.

Przy doborze kabli i przewoddw uwzgledniono:

- kryterium dopuszczalnej obcigzalno$ci pradowej lg;

- kryterium dopuszczalnej obcigzalno$ci zwarciowej jdop;

- kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AUgop.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
roku (Dyrektywa CPR) oraz norma PN-EN 50575 i Rozporzadzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002r., w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zm. Dz. U.
z 2017r., poz. 2285) w budynkach o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (szpitale, ztobki, przedszkola,
domy opieki) nalezy stosowac¢ kable o klasie Dca-s2,d1,a2 poza drogami ewakuacyjnymi oraz kable
o klasie B2ca-s1b,d1,a1 na drogach ewakuacyjnych.

5.5.8 Instalacje o$wietlenia podstawowego.

Projektuje sie oprawy oswietlenia podstawowego ze Zrédtami LED o temperaturze barw w przedziale
(3000+4500). Oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED, natynkowe, do wbudowania w sufit podwieszany
lub zwieszane.

Natezenie o$wietlenia podstawowego pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 z grudnia
2012r. Dobér o$wietlenia wykonano przy pomocy opraw firmy ES System. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen innych producentéw o niegorszych parametrach technicznych.

Na planach przedstawiono minimalne $rednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie pracy, czyli w
obszarze zadania. Minimalne natezenie w obszarze bezposredniego otoczenia (pas o szerokosci co
najmniej 0,5m wokét obszaru zadania) moze by¢ nizsze o jeden stopien (zgodnie z tablicg nr 1 normy PN-
EN 12464-1). Pozostata cze$¢ oswietlanej powierzchni wnetrza nazywana jest tlem (obszar ten, to pas o
szerokosci minimum 3m sasiadujac z obszarem bezposredniego otoczenia) i powinien by¢ oswietlony z
natezeniem oSwietlenia wynoszacym 1/3 wartoSci oSwietlenia na obszarze bezposredniego otoczenia.
Zatgczanie oswietlenia przewiduje sie recznie przy pomocy facznikdéw jednobiegunowych, grupowymi i
schodowymi oraz przyciskow zwiernych. Montaz tgcznikéw oswietleniowych na wysokosci 1,1m nad
posadzka w miejscach wskazanych na planie.

UWAGA: w_pomieszczeniach laboratoryjnych (izba recepturowa, dyspensatorium, pomieszczenie
jatowego przygotowania lekdw, Sluzy) zastosowac osprzet z materiatu antybakteryjnego.
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5.5.9 Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Projektuje sie obiekt wyposazyC w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, z oprawami ze zrodtem LED.
Czas podtrzymania zasilania wynosi minimum 1 godzine — zasilanie w systemie autonomicznych zrodet
zasilania (inwerterow). Minimalne natgeZenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi 1Ix, w punktach
lokalizacji urzadzen i sprzetu p.poz. 5 Ix, na klatkach schodowych ewakuacyjnych min. 1lx.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r.
(,zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania wprowadzono wykaz urzadzen i wyrobdw, dla ktérych wymagane jest
dopuszczenie do uzytkowania wydawane przez wyspecjalizowane jednostki certyfikujgce”) oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego, uktady i moduty adresowe oraz systemy o$wietlenia awaryjnego muszg
posiada¢ dopuszczenie wydawane przez CNBOP-PIB w Jozefowie.

Projektuje sie o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe w oparciu o oprawy ze zrodtami LED wyposazonymi w
piktogramy kierunkowe umozliwiajace ewakuacje. Czas podtrzymania zasilania wynosi minimum 1 godzine
— zasilanie w systemie autonomicznych zrodet zasilania.

Oswietlenie ewakuacyjne wysterowane ,na ciemno” podczas normalnej pracy (tryb TA). O$wietlenie
ewakuacyjne kierunkowe wysterowane ,na jasno” podczas normalnej oraz awaryjnej pracy (tryb TC).

5.5.10 Instalacje gniazd wtyczkowych 230V.

W obwodach gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia projektuje sie¢ gniazda 16A/230V montowane
pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych. W pomieszczeniach wilgotnych o stopniu 1P44.
Gniazda wtykowe montowac zgodnie z opisami na rzutach oraz:

- W pomieszczeniach ogolnych na wysokosci 0,3m;

- W pomieszczeniach sanitarnych na wysoko$ci 1,1m nad poziomem podtogi.

UWAGA: w pomieszczeniach laboratoryjnych (izba recepturowa, dyspensatorium, pomieszczenie
jatowego przygotowania lekdw, $luzy) zastosowac osprzet z materiatu antybakteryjnego.

5.5.11 Instalacje gniazd wtyczkowych 230V komputerowych.

Obwody gniazd komputerowych zasili¢ z istniejacej tablicy TKL-3. Tablice pozostawi¢ w miejscu lokalizacii.
W obwodach gniazd wtyczkowych komputerowych projektuje sie gniazda 16A/230V DATA (kodowane)
montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych. Gniazda komputerowe (DATA)
zabudowac¢ w pomieszczeniach wyposazonych w stanowiska komputerowe.

UWAGA: w_pomieszczeniach laboratoryjnych (izba recepturowa, dyspensatorium, pomieszczenie
jatowego przygotowania lekdw, $luzy) zastosowac osprzet z materiatu antybakteryjnego.

5.5.12 Instalacje zasilania urzadzen sanitarnych.

Projektuje sie zasilanie urzadzen sanitarnych zgodnie z wytycznymi projektu branzy sanitarnej:
¢ centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice elekiryczne oraz szafe automatyki
dostarczana przez producenta — lokalizacja central na dachu budynku;
o wentylatory kanatowe. Zasilanie wentylatorow wykonac z projektowanych rozdzielnic. Wykonac
potaczenie kablowe pomiedzy centralami wentylacyjnymi, a odpowiednimi uktadami sterowania
zataczaniem wentylatorow kanatowych w TB i TBR (N1W1 — W1 oraz N2W2 - W2) - potgczenie

sprzegajace;
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e regulatory cisnienia w kanatach wentylacyjnych centrali N1W1. Zasilanie 24VAC,;
e agregaty chtodu - zasili¢ z projektowanych rozdzielnic TB i TBR/ Agregaty zostaty przypisane do
stref wentylowanych przez projektowane centrale wentylacyjne.

Wszystkie urzadzenia zamontowac i podtaczy¢ zgodnie z zaleceniami i DTRK-g producenta. Wszystkie
urzadzenia dostarczy¢ z petng automatykq sterowania — niniejszy projekt nie zawiera AKPIA wentylacji
oraz klimatyzacji.

5.5.13 Instalacje zasilania urzadzen niskopradowych

Projektuje sie zasilanie urzadzen niskopradowych. W projektowanych rozdzielnicach TB i TBR
przewidziano rezerwowe obwody dla potrzeb projektowanych instalacji niskopradowych apteki.

5.5.14 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W  projektowanych  rozdzielnicach  pietrowych  projektuje  sie  zabudowg ogranicznikéw
przeciwprzepieciowych klasy 2 (C). Ograniczniki przeciwprzepieciowe klasy 3 (D) przewiduje sie w
wybranych obwodach instalacji stabopradowej i zasilajacej urzadzenia elektroniczne (obwody gniazd
komputerowych, obwody zasilajace szafe RACK,; itp.).

5.5.15 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Projektowane instalacje bedq pracowaé w systemie TN-S (5-przewodowej instalacji w sieci 3-fazowej oraz
3-przewodowe instalacje w sieci 1-fazowej 230V).

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S, jako Srodek ochrony dodatkowej zastosowano Samoczynne
Wytaczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowopradowych. Jako
srodek uzupetniajacy ochrony dodatkowej zastosowano wytaczniki réznicowopragdowe 0 znamionowym
pradzie réznicowym rownym Al=30mA.

5.5.16 Instalacje uziemienia, potaczen wyréwnawczych i ochrony antyelektrostatycznej.

Metalowe korytka instalacyjne potaczy¢ z lokalng szyna uziemiajaca (LSU) przy pomocy przewodu typu
L(g)Yzo 1x10mm2. Nalezy zapewni¢ ciggtosci elekiryczng potaczen miedzy poszczegdlnymi odcinkami
korytek na catej ich dtugosci, w tym celu nalezy wykona¢ mostki pomiedzy poszczegdinymi elementami
tras kablowych przy pomocy przewodéw LgY 1x6mm2 lub utozy¢ wzdtuz gtéwnej trasy kablowej w korytarzu
taSme FeZn 20x3, do ktorej nalezy podtgczy¢ wszystkie odcinki tras kablowych.

LSU zabudowaé¢ ponad rozdzielnicami w strefie zabudowy lekkg $cianka G-K. Do LSU podtaczy¢ takze
wszystkie elementy metalowe nie bedace podczas normalnej pracy pod napieciem, takie jak: metalowe
konstrukcje wsporcze, metalowe regaly, metalowe oScierznice drzwi i okien, metalowa armature
tazienkowg oraz rurociagi.

W tazienkach, Sluzach pomieszczeniach takich jak izba recepturowa, dyspensatorium, pomieszczenie
jatowego przygotowania lekdw, jezeli w projektowanych pomieszczeniach pojawi sie metalowa armatura
wyposazona w zacisk uziemiajacy, wykona¢ potgczenia wyréwnawcze dodatkowe przez potgczenie
metalowych konstrukcji, obudow i metalowych rur innych instalacji (co, woda) przy pomocy lokalnych szyn
wyréwnawczych. Potaczenia wykonac przewodem typu LYZo 1x6mm2,
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5.5.17 Instalacje zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego..

Obiekt istniejacy wyposazony jest w zewnetrzng instalacje urzadzenia piorunochronnego (odgromowa) o
klasie ochrony LPS II. W celu ochrony projektowanych urzadzen wentylacyjnych na dachu obiektu wykonaé
instalacje odgromowg i potaczy¢ z istniejacq instalacjg odgromowa. Urzadzenia wentylacji chroni¢ przy
pomocy masztow i iglic odgromowych.

5.5.18 Klauzula rownowaznosci materiatow

Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych, zapewniajgcych uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem
uzyskania zgody Inwestora. Przed zastosowaniem rozwigzan rdwnowaznych konieczne jest uzyskanie
akceptacji autora projektu.

56 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Obiekt wyposazony jest w nastepujace urzadzenia i systemy ochrony przeciwpozarowey:

- przeciwpozarowe wytgczenie pradu - istniejace;

- oSwietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne kierunkowe na drogach ewakuacyjnych. Oprawy wyposazone w
zasilanie z wtasnych zrodet zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania minimum 1h;

- zabezpieczenie wszystkich przepustow kablowych pomiedzy strefami pozarowymi, masami o odpornosci
pozarowej nie mniejszej od odpornosci pozarowej przegrody.

5.7 POMIARY ODBIORCZE.

Po wykonaniu prac montazowych, Wykonawca wykona wszelkie wymagane przepisami pomiary kontrolne
(pomiar izolacji przewodow i kabli, pomiar impedancii petli zwarcia, pomiary rezystancji uziemien, pomiary
i sprawdzenie wyfgcznikow réznicowopradowych, pomiary instalacji odgromowej, pomiary natezenia
o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego), a ich wyniki w postaci protokotéw pomiarowych dotaczy do
dokumentacji powykonawcze;.

58 UWAGI KONCOWE.

Zgodnie z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019r. z dnia 26.06.2019r.,
poz. 1186 wraz z p6zniejszymi zmianami);

2. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019r., poz. 266 z pozniejszymi
zmianami);

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016r., poz.
1966);

4. Ustawg z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r., poz. 827 wraz z pozniejszymi
zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie..

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych;
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjq na znak
bezpieczenstwa.

Wykonawca ma obowiazek stosowac sie do wytycznych i uzgodnien branzowych.

Za wszelkie szkody (uszkodzenia, wylaczenie) wyrzadzone podczas prac odpowiada Wykonawca.
UWAGA: Zabrania sie instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych,
jak_wytaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podfozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem (Rozporzadzenie MSWiA z dn. 07.06.2010r.,
Dz.U. nr 109 z 2010r. poz. 719 wraz z pdzniejszymi zmianami)

5.9 OBLICZENIA TECHNICZNE.

5.9.1 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
Instalacja TN-S: - Samoczynne Wytaczenie Zasilania

5.9.2 Bilans mocy.
Tabela nr 1. Bilans mocy.

y Moc | Napiecie Moc Wsp. Moc
_ llos¢ | Jedn. | . Iy .
Lp. |Odbiory jedn. | zasilania | zainst. Jedn. | szczytowa
(kW] V] PkW] ki Pg,[kW]
1. |Instalacje ogélne - zasilanie podstawowe kpl. 46,02 0,63 28,85

1.1 |OSwietlenie

1.2 |Gniazda wyczkowe ogdlne 230V

1.3 |Gniazda wyczkowe komputerowe 230V
1.4 |Wentylacja

1.5 |Instalacje niskopradowe (rezerwa)

kpl. | 3,24 230 3,24 0,75 2,43
kpl. | 23,20 230 23,20 0,45 10,44
kpl. | 7,00 230 7,00 0,60 4,20
kpl. | 10,58 230 10,58 1,00 10,58
kpl. | 2,00 230 2,00 0,60 1,20
2. [Instalacje ogélne - zasilanie gwarantowane kpl. 20,20 0,87 17,59

IR QY RN SR RN

2.1 |Oswietlenie 1 kpl. | 0,37 230 0,37 0,70 0,26
2.2 |Gniazda wyczkowe ogdine 230V 1 kpl. | 11,60 230 11,60 0,85 9,86
2.3 |Gniazda wyczkowe komputerowe 230V 1 kpl. | 1,80 230 1,80 0,80 1,44
2.4 [Wentylacja 1 kpl. | 5,43 230 5,43 1,00 5,43
2.5 [Instalacje niskopradowe (rezerwa) 1 kpl. | 1,00 230 1,00 0,60 0,60
A [Zasilanie podstawowe 46,02 28,85
B |Zasilanie gwarantowane 20,20 17,59
Razem 66,22 46,44
Wspotczynnik jednoczesnosci: k.= 0,90
Moc w szczycie odbioru: P= 418 kW
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5.9.3 Dobdr linii kablowych i zabezpieczen.

TABELANR 2.1. DOBOR LINII KABLOWYCH nN | ZABEZPIECZEN w RG

NUMER MOC WSPOL.| MOC PRAD DLUG. TYP LINII SPADEK PUNKT TYP PRAD | Wspéicz.
LP LINIF ZAINSTAL. | JEDN. |SZCZYT.|cos ¢ [ SZCZYT.| OBLICZ _ NAPIECIA OBLICZEN ZABEZP. |ZABEZP.| krotnosci
© | (LOKALIZACJA LINII LINII LINII ODCINKA TYP KABLA DOP. |WSPOL. | Jd x kgl | NA ODCINKU (CHARAKT.) pradu
ZABEZP.) LINII PRAD | POPR. LINII
Pil kj Psz| b L 1z' kgl Idd SU In k:
_ kW - kW A m - A - A % - A
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
.| RGsA-TB| 4402 | 063 [ 27,65 [090] 442 25 NoXH-J 5x16 | 100 [ 0,73 | 73,0 0,47 TB | WIN-00/gG| 63 1,6
2.
3. |RGsB-TBR| 1920 | 086 | 16,59 [0,89| 27,0 30 N2XH-J 5x10 | 78 | 0,73 | 56,9 0,55 TBR | WTN-00/gG| 40 1,6
4.
TABELA NR 2.2. SPRAWDZENIE DOBORU LINII | ZABEZPIECZEN w RG
PUNKT
OBLICZEN WARUNEK | WARUNEK Il
Lp b<in<l o fern
1.5
1 B 442 < 63 <730 spetniony 73,0 2695 spetniony
2.
3. TBR 270 < 40 =569 spetniony 56,9 =441 spetniony
4.
TABELA NR 3.1. DOBOR LINIl KABLOWYCH | ZABEZPIECZEN w TB
NUMER MOC WSPOL. MOC PRAD DLUG. TYP LINII SPADEK PUNKT TYP PRAD | Wspoicz.
LP. LINI ZAINSTAL. [ JEDN. | SZCZYT.|cos ¢ [ SZCZYT.| OBLICZ. i NAPIECIA OBLICZEN ZABEZP. ZABEZP.| krotno$ci
(LOKALIZACJA LINII LINII LINI. | ODCINKA TYP KABLA DOP. [WSPOL. | Jd x kgl | NA ODCINKU (CHARAKT.) pradu
ZABEZP.) LINI PRAD | POPR. LINII
Pil ] Psz| Ib L Iz' kgl Idd 3U In k;
- - kW - kW A m A - A % - A
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1| TB/Qo1 7,75 1,00 | 7,75 |085] 132 15 N2XH-J 5x40 | 42 | 073 | 307 0,32 Qo1 MGN D02/gG| 20 1,6
2| TB/Q03 2,80 1,00 | 280 [080] 122 15 N2XH-J 3 x40 | 49 | 073 | 358 0,70 Q03 |MGND02/gG| 25 1,6
3| TB/1F1 0,20 1,00 | 020 [093] 09 30 N2XH-J 3x15 | 26 | 073 | 19,0 0,27 1F1 iC60N B 10 1,45
4| TB/1F2 0,29 1,00 | 029 [093] 13 60 N2XH-J 3x15 | 26 | 073 | 19,0 0,76 1F2 iC60N B 10 1,45
5] TB/1F3 0,35 070 | 025 [093] 1.1 60 NoXH-J 3x15 | 26 | 073 | 19,0 0,65 1F3 iC60N B 10 1,45
6| TB/1F4 0,71 070 | 050 [093] 22 40 NoXH-J 3x15 | 26 | 073 | 19,0 0,88 1F4 iC60N B 10 1,45
7] TB/1F5 0,45 1,00 | 045 [093] 20 45 NoXH-J 3x15 | 26 | 073 | 19,0 0,90 1F5 iC60N B 10 1,45
8| TB/1F6 0,54 070 | 038 [093] 16 60 NoXH-J 3x15 | 26 | 073 | 19,0 1,00 1F6 iC60N B 10 1,45
9| TB/1F7 0,40 070 | 028 [093] 12 60 NoXH-J 3x15 | 26 | 073 | 19,0 0,75 1F7 iC60N C 10 1,45
10.| TB/1F8 0,26 070 | 018 [093] 08 60 N2XH-J 3x15 | 26 | 0,73 | 19,0 0,48 1F8 iC60N C 10 1,45
11.| _TB/1F12 0,02 1,00 | 0,02 [093] 0,1 70 N2XH-J 3x15 | 26 | 0,73 | 19,0 0,06 1F12 iC60N B 10 1,45
12.| _TB/1F13 0,01 1,00 | 001 [093] 00 70 N2XH-J 3x15 | 26 | 0,73 | 19,0 0,03 1F13 iC60N B 10 1,45
13.| TB/2F1 2,00 040 | 080 [090] 35 60 N2XH-J 3x25 | 36 | 073 | 26,3 1,27 2F1 iC60N B 16 1,45
14| TB/2F2 2,00 040 | 080 [090] 35 25 N2XH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 0,53 2F2 iC60N B 16 1,45
15| TB/2F3 2,00 040 | 080 [090] 35 25 N2XH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 0,53 2F3 iC60N B 16 1,45
16| TB/2F4 1,20 040 | 048 [090] 21 30 NoXH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 0,38 2F4 iC60N B 16 1,45
17| TB/2F5 1,60 040 | 064 [090] 28 35 NoXH-J 3x25 | 36 | 073 | 26,3 0,59 2F5 iC60N B 16 1,45
18] TB/2F6 1,60 040 | 064 [090] 28 40 NoXH-J 3x25 | 36 | 073 | 26,3 0,68 2F6 iC60N B 16 1,45
19.] TB/2F7 2,00 040 | 080 [09] 35 40 NoXH-J 3x25 | 36 | 073 | 26,3 0,85 2F7 iC60N B 16 1,45
20| TB/2F8 1,20 040 | 048 [090] 21 45 NoXH-J 3x25 | 36 | 073 | 26,3 0,57 2F8 iC60N B 16 1,45
21| TB/2F9 1,20 040 | 048 [090] 21 45 N2XH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 0,57 2F9 iC60N B 16 1,45
22.] TB/2F10 1,00 040 | 040 [090] 17 25 N2XH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 0,27 2F10 iC60N B 16 1,45
23| TB/2F11 1,80 040 | 072 [090] 31 55 N2XH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 1,05 2F11 iC60N B 16 1,45
24| TB/2F12 2,00 040 | 080 [090] 35 60 N2XH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 1,27 2F12 iC60N B 16 1,45
25| TB/2F13 1,00 040 | 040 o9 17 60 N2XH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 0,64 2F13 iC60N B 16 1,45
2. TB/2F14 2,00 080 | 1,60 [090] 70 55 NoXH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 2,33 2F14 iC60N B 16 1,45
27.] TB/2F15 0,60 080 | 048 [090] 21 60 NoXH-J 3x25 | 36 | 073 | 26,3 0,76 2F15 iC60N B 16 1,45
28] TB/3F1 1,00 060 | 060 [09] 26 60 NoXH-J 3x25 | 36 | 073 | 26,3 0,96 3F1 iC60N B 16 1,45
2. TB/3F2 1,20 060 | 072 [090] 31 40 NoXH-J 3x25 | 36 | 073 | 26,3 0,76 3F2 iC60N B 16 1,45
30.[ TB/3F3 1,20 060 | 072 [090] 31 40 NoXH-J 3x25 | 36 | 073 | 26,3 0,76 3F3 iC60N B 16 1,45
31.| TB/3F4 1,20 060 | 072 [090] 31 50 N2XH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 0,9 3F4 iC60N B 16 1,45
32.] TB/3F5 1,20 060 | 072 [090] 31 55 N2XH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 1,05 3F5 iC60N B 16 1,45
33.] TB/3F6 1,20 060 | 072 [090] 31 40 N2XH-J 3x25 | 36 | 073 | 263 0,76 3F6 iC60N B 16 1,45
34.| TB/SIF 0,03 1,00 | 003 [085] 0,1 15 N2XH-J 3x15 | 26 | 0,73 | 19,0 0,02 51F iC60N B 4 1,45
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TABELA NR 3.2. SPRAWDZENIE DOBORU LINII | ZABEZPIECZEN w TB

PUNKT
L OBLICZEN WARUNEK | WARUNEK I
P bsinsikz ko - In
lz2
1,5

1 2 3 4

1 Qo1 132 < 20 <30,7  spekiony 30,7 2221 spekiony
2. Q03 122 < 25 <358  speiony 358 =276 spekiony
3. 1F1 09 < 10 <190  spetniony 19,0 210,0 spetiony
4. 1F2 1,3 < 10 <190 spetniony 19,0 = 10,0 spetniony
5. 1F3 1,1 < 10 =190 spetniony 19,0  >10,0 spetniony
6. 1F4 22 < 10 =190 spetniony 19,0 210,0 spemiony
7. 1F5 20 < 10 <190 spetniony 19,0 =2 10,0 spetniony
8. 1F6 1,6 < 10 <190 spetniony 19,0 = 10,0 spetniony
9. 1F7 1,2 £ 10 =£19,0  spehiony 19,0 210,0 spetniony
10. 1F8 08 < 10 =190 spetniony 19,0  >10,0 spetniony
11. 1F12 0,1 < 10 <19,0  spetniony 19,0 = 10,0 spetniony
12. 1F13 00 < 10 <190 spekniony 19,0 =100 spekmiony
13. 2F1 35 < 16 <263 spetniony 26,3 =>16,0 spetniony
14. 2F2 35 < 16  <26,3  spetiony 26,3 =2 16,0 spetniony
15. 2F3 35 < 16 <26,3 spetniony 26,3 =216,0 spetniony
16. 2F4 21 < 16 <263 spetniony 26,3 =2 16,0 spetniony
17. 2F5 28 < 16 <26,3  spehiony 26,3 2 16,0 spekiony
18. 2F6 28 < 16 <263 spetniony 26,3 =>16,0 spetniony
19. 2F7 35 < 16 <263  spehniony 26,3 =2 16,0 spetiony
20. 2F8 21 < 16 <26,3 spetniony 26,3 =2 16,0 spekiony
21. 2F9 21 < 16 <263 spetniony 26,3 =>16,0 spetniony
22. 2F10 1,7 < 16 < 26,3  spetniony 26,3 =2 16,0 spetniony
23. 2F11 31 < 16 <263 spekniony 26,3 =2 16,0 spekmiony
24. 2F12 35 < 16  <26,3  spetniony 26,3 =2 16,0 spetniony
25. 2F13 1,7 < 16 <26,3  spehiony 26,3 =2 16,0 spekiony
26. 2F14 70 < 16 <263  spetniony 26,3 = 16,0 spekiony
27. 2F15 21 < 16 <26,3  spetniony 26,3 =2 16,0 spetniony
28. 3F1 26 < 16 <263 spetniony 26,3 =2 16,0 spekiony
29. 3F2 31 < 16 <263 spetniony 26,3 =>16,0 spetniony
30. 3F3 31 < 16 <26,3  spetiony 26,3 2 16,0 spetniony
31. 3F4 31 < 16 <263 spetniony 26,3 =2 16,0 spekiony
32. 3F5 31 < 16 <263 spetniony 26,3 =2 16,0 spetniony
33. 3F6 31 < 16 <26,3  spehiony 26,3 2 16,0 spekiony
34. 51F 01 < 4 <19,0 spetniony 19,0 =40 spetniony

TABELA NR 4.1. DOBOR LINIl KABLOWYCH | ZABEZPIECZEN w TBR

NUMER MOC |WSPOL. | MOC PRAD | DEUG. TYP LINI SPADEK | PUNKT TYP PRAD | Wspoicz.
Lp. LINI ZANSTAL. | JEDN. |SZCZYT.|cos ¢ | SZCZYT.| OBLICZ ] NAPIECIA |OBLICZEN| ZABEZP. |ZABEZP.| krotnosci
(LOKALIZACJA|  LINI LINI LINI [ODCINKA| DOP. [WSPOL. | Jd x kgl | NA ODCINKU (CHARAKT.) pradu
ZABEZP.) LINI TYPKABLA | prAD| POPR. LINI
Pil K Pszl b L i’ kgl idd 5U In 3

- - kW - kW A m - A - A % - A

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.| TBR/ Q01 4,20 1,00 | 420 |o080| 183 40 [N2XxH-J 3x6 | 63 | 0,73 | 46,0 1,86 Qo1 |MGND02/gG| 25 1,6
2. | TBR/QO2 1,20 1,00 | 120 [080] 52 40 [N2XH-J 3x25]| 32 | 0,73 | 234 1,27 Qo2 |MGND02/9G| 16 2,1
3. | TBR/1F1 0,21 070 | 015 [093] 06 65 |N2XH-J 3x1,5| 26 | 073 | 19,0 0,42 1F1 iC60N B 10 1,45
4.| TBR/1F2 0,16 070 | 011 [093] 05 70 |N2XH-J 3x1,5| 26 | 073 | 19,0 0,35 1F2 iC60N B 10 1,45
5 | R-B11/2F1 | 1,60 080 | 1,28 {090 56 35 |N2XH-J 3x25| 36 | 073 | 26,3 1,19 2F1 iC60N B 16 1,45
6. | R-B11/2F2 | 1,60 090 | 144 {090 63 40 [N2XH-J 3x25| 36 | 0,73 | 263 1,53 2F2 iC60N B 16 1,45
7. | RB11/2F3 | 1,60 090 | 144 {09 63 40 [N2XH-J 3x25| 36 | 0,73 | 263 1,53 2F3 iC60N B 16 1,45
8 | R-B11/2F4 | 1,60 090 | 144 {090 63 45 [N2XH-J 3x25| 36 | 0,73 | 263 1,72 2F4 iC60N B 16 1,45
9. | RB11/2F5 | 1,40 090 | 1,26 [090] 55 55 |N2XH-J 3x25| 36 | 073 | 26,3 1,84 2F5 iC60N B 16 1,45
10.| R-B11/2F6 | 0,90 1,00 | 090 |090] 39 55 |N2XH-J 3x25| 36 | 073 | 26,3 1,31 2F6 iC60N B 16 1,45
11.| RB11/2F7 | 1,40 040 | 056 [090[ 24 55 |N2XH-J 3x25| 36 | 073 | 26,3 0,82 2F7 iC60N B 16 1,45
12.| R-B11/2F8 | 0,60 040 | 024 [090] 10 55 |N2XH-J 3x25| 36 | 073 | 26,3 0,35 2F8 iC60N B 16 1,45
13.| RB11/2F9 | 0,90 1,00 | 090 |090] 39 65 |N2XH-J 3x25| 36 | 073 | 26,3 1,55 2F9 iC60N B 16 1,45
14.| RB11/3F1 | 090 080 | 072 {090 31 35 |N2XH-J 3x25| 36 | 073 | 26,3 0,67 3F1 iC60N B 16 1,45
15.| R-B11/3F3 | 0,90 080 | 072 {090 31 40 [N2XH-J 3x25| 36 | 0,73 | 263 0,76 3F3 iC60N B 16 1,45
16.| R-B11/51F | 0,03 1,00 | 003 |085| 01 55 |N2XH-J 3x1,5| 26 | 073 | 19,0 0,07 51F iC60N B 4 1,45

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel./Fax: 32 307 66 88 -54 -



Projekt Techniczny 2/2 Kompleksowa modernizacja wraz z przebudowsa |l pietra segmentu B budynku Szpitala w Kup

TABELA NR 4.2. SPRAWDZENIE DOBORU LINII | ZABEZPIECZEN w TBR

PUNKT
L OBLICZEN WARUNEK | WARUNEK Il
P bshslz ko - In
Iz >

1 2 3 4

1. Qo1 18,3 < 25 <46,0  spetniony 46,0 =276 spetniony
2. Q02 52 < 16 <234  spetiony 234 2232 spetniony
3. 1F1 06 < 10 =190 spekiony 19,0 = 10,0 spetniony
4. 1F2 05 < 10 =190 spekiony 19,0 = 10,0 spetniony
5. 2F1 56 < 16 <26,3 spekiony 26,3 =2 16,0 spetniony
6. 2F2 63 < 16 <263 spekiony 26,3 =2 16,0 spetniony
7. 2F3 63 < 16 <263 spekiony 26,3 =2 16,0 spetniony
8. 2F4 63 < 16 <263 spekiony 26,3 =2 16,0 spetniony
9. 2F5 55 < 16 26,3 spekiony 26,3 =2 16,0 spetniony
10. 2F6 39 < 16 <26,3  spetniony 26,3 = 16,0 spetniony
1. 2F7 24 < 16 <26,3  spetniony 26,3 = 16,0 spetniony
12. 2F8 1,0 < 16 <26,3  spetniony 26,3 = 16,0 spetniony
13. 2F9 39 < 16 <26,3  spetniony 26,3 = 16,0 spetniony
14. 3F1 31 < 16 <26,3  spetniony 26,3 = 16,0 spetniony
15. 3F3 31 < 16 <26,3  spetniony 26,3 = 16,0 spetniony
16. 51F 01 < 4 <190  spetniony 190 =40 spetniony

5.9.4 Rozwiazanie energetyczne dotyczace oszczednosci energii.

W projekcie zastosowano energooszczedne rozwigzania techniczne:
- oSwietlenie wewnetrzne: oprawy ze zrodtem typu LED.

510 ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie llo§é | J.m. | Producent

| | Demontaze

I.1 | Przewody i kable 3500 mb

1.2 | Oprawy o$wietleniowe 55 kpl.

1.3 | Osprzet elektroinstalacyjny 95 kpl.

|4 | Rozdzielnice/tablice bezpiecznikowe istniejace 1 szt.

Il | Rozdzielnice/tablice bezpiecznikowe
[1.1 | TB - rozdzielnica apteki (zasilanie podstawowe), zgodnie z rysunkiem nr EQ5 1 kpl SCHNEIDER

' ’ ) ELECTRIC
12 TBR - rozdzielnica apteki (zasilanie gwarantowane), zgodnie z rysunkiem nr 1 kol SCHNEIDER

“ |E06 L ELECTRIC

lll | Kable i przewody
1.1 | Kabel N2XH-J 5x16mm? 0,6/1kV 25 mb | Telefonika, Bitner
1.2 | Kabel N2XH-J 5x10mm2 0,6/1kV 30 mb | Telefonika, Bitner
1.3 | Kabel N2XH-J 5x4mm2 0,6/1kV 15 mb | Telefonika, Bitner
1.4 | Kabel N2XH-J 4x1,5mm2 0,6/1kV 300 mb | Telefonika, Bitner
1.5 | Kabel N2XH-J 3x6mm? 0,6/1kV 40 mb | Telefonika, Bitner
1.6 | Kabel N2XH-J 3x4mm? 0,6/1kV 15 mb | Telefonika, Bitner
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1.7 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV 1600 | mb | Telefonika, Bitner
1.8 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 0,6/1kV 800 mb | Telefonika, Bitner
1.9 | Kabel N2XH-J 2x1,5mm?2 0,6/1kV 300 mb | Telefonika, Bitner
1110 | Przew6d HDXZo 3x2,5mm?2 450/750kV 1200 | mb | Telefonika, Bitner
.11 | Przewod HDXZo 3x1,5mm?2 450/750kV 700 mb | Telefonika, Bitner
11112 | Przew6d HDMI 15 mb

RE SPZr;;:\;v?J(illégm\l(azJ% (j ;(1\/ Gpmonr::. (I)_\,’Eg1kv (26tto-zielony) - potaczenie LSU z Gtowng, 30 mb | Telefonika, Bitner
l1.14 | Przewod LgYzo 1x10mm?2 0,6/1kV (z6tto-zielony) 50 mb | Telefonika, Bitner
1115 | Przewod LgYzo 1x6mm2 0,6/1kV (z6to-zielony) 100 mb | Telefonika, Bitner

IV | Oprawy o$wietleniowe

MJW1 - Oprawa JOWISZ W600 LED 35W DALI, 3850Im, PM, dostropowa.
V.1 Obudowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego w kolorze szarym 6
" | farbg proszkowg strukturalng. Moduty LED zastosowane w oprawie z
mozliwoscig wymiany. Statecznik elektroniczny 1P44.

szt. MEGA LIGHT

MJW2 - Oprawa JOWISZ W600 LED 40W DALI, 4400Im, PM, dostropowa.
Obudowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego w kolorze szarym 1
farbg proszkowa strukturalng. Moduty LED zastosowane w oprawie z
mozliwoscig wymiany. Statecznik elektroniczny 1P44.

V.2 szt. MEGA LIGHT

MKN1 - Oprawa KOSMOS N LED 25W, 3550Im, PM, nastropowa. Obudowa
IV.3 | wykonana z profilu aluminiowego malowanego farbg proszkowa strukturalna. 6 szt. MEGA LIGHT
Statecznik elektroniczny 1P44.

MKN1d - Oprawa KOSMOS N LED 25W, 3550Im, PM, nastropowa. Obudowa
IV.4 | wykonana z profilu aluminiowego malowanego farbg proszkowa strukturaina. 8 szt. MEGA LIGHT
Statecznik elektroniczny umozliwiajacy $ciemnianie IP44.

MMW?2 - Oprawa MIRO W LED 14W, 1157Im, PM okragta, typu downlight.
IV.5 | Dyfuzor opalizowany o przepuszczalno$ci Swiatta powyzej 85%. Moduty LED 13 szt. MEGA LIGHT
zastosowane w oprawie z mozliwoscig wymiany. Statecznik elektroniczny, IP44.

MMW3 - Oprawa MIRO W LED 24W, 3100Im, PM okragta, typu downlight.
IV.6 | Dyfuzor opalizowany o przepuszczalnoSci $wiatta powyzej 85%. Moduty LED 6 szt. MEGA LIGHT
zastosowane w oprawie z mozliwoscig wymiany. Statecznik elektroniczny, IP44.

MMW3d - Oprawa MIRO W LED 24W, 3100Im, PM okragta, typu downlight.
Dyfuzor opalizowany o przepuszczalno$ci $wiatta powyzej 85%. Moduty LED
zastosowane w oprawie z mozliwoscig wymiany. Statecznik elektroniczny
umozliwiajacy Sciemnianie [P44.

V.7 12 szt. MEGA LIGHT
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MPN2 - Oprawa PLUTON N LED 45W, 6400im, PM, 1020mm, montowana
bezposrednio na stropie. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego

IV.8 | malowanego w kolorze szarym farbg proszkowa strukturalna, Moduty LED 25 szt. MEGA LIGHT
zastosowane w oprawie z mozliwoscig wymiany. Statecznik elektroniczny SELV
umieszczony wewnatrz oprawy |P44.

MPN2d - Oprawa PLUTON N LED 45W, 6400Im, PM, 1020mm, montowana
bezposrednio na stropie. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego

IV.9 | malowanego w kolorze szarym farbg proszkowg strukturaing. Moduty LED 10 szt. MEGA LIGHT
zastosowane w oprawie z mozliwo$cig wymiany. Statecznik elektroniczny
umozliwiajacy Sciemnianie 1P44

MPN3 - Oprawa PLUTON N LED 65W, 9600Im, PM, 1520mm, montowana
bezposrednio na stropie. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego

IV.10 | malowanego w kolorze szarym farbg proszkowg strukturalng. Moduty LED 10 szt. MEGA LIGHT
zastosowane w oprawie z mozliwoscig wymiany. Statecznik elektroniczny SELV
umieszczony wewnatrz oprawy |P44.

GN16 - oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego nastropowa typu AXN 3 open 3W
IV.11 | UNA, 250-200Im, czas podtrzymania 1h, system AT, tryb pracy SE, IP20, 4 szt. AWEX
soczewka symetryczna szeroka (AXNO/3W/B/1/SE/AT/WH)

GN17 - oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego nastropowa typu AXN 3 open 3W
IV.12 | UNA, 250-200Im, czas podtrzymania 1h, system AT, tryb pracy SE, IP20, 1 szt. AWEX
soczewka korytarzowa szeroka R1 (AXNO/3W/B/1/SE/AT/WH)

GP17 - oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego dostropowa typu AXP 3 open 3W
IV.13 | UNA, 250-200Im, czas podtrzymania 1h, system AT, tryb pracy SE, IP20, 9 szt. AWEX
soczewka symetryczna szeroka (AXPO/3W/B/1/SE/AT/WH)

Y5 - oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym
jednostronnym (EW1) typu ARROW N, LED 1W UNA, czas podtrzymania 1h,
system AT, tryb pracy SA, IP40, montaz nascienny (ARN/1W/B/1/SA/AT/WH) -
odl. rozpoznawania 25m

V.14 12 szt. AWEX

V | Osprzet elektroinstalacyjny

Laczniki
V.1 | Lacznik o$wietleniowy 1-biegunowy kompletny, p/t, 10A, 250V, IP20 14 szt. Legr::(r:)c:],t:kllvl ON
V.2 | Lacznik o$wietleniowy 1-biegunowy kompletny, p/t, 10A, 250V, IP44 2 szt. Legr?(r:)c:],t:kll\/l ON
V.3 | Lacznik oswietleniowy schodowy, pit, 10A, 250V, IP20 2 | szt | teorend SWON
V.4 | Lacznik oswietleniowy swiecznikowy pit, 10A, 250V, P20 g | szt | tegrend SWON
V5 tacznik osvyietleniowy schodowy, p/t, 10A, 250V, IP44 z tworzywa 4 szt Legrand
antybakteryjnego
V6 tacznik osvwetlemowy 1-biegunowy kompletny, p/t, 10A, 250V, IP44 z tworzywa 4 szt Legrand
antybakteryjnego
V7 tacznik oswietleniowy Swiecznikowy p/t, 10A, 250V, IP44 z tworzywa 1 szt Legrand

antybakteryjnego
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V.8 |tacznik/przycisk zwierny monostabilny p/t 10A. 250V, IP20 14 szt. Legrand
Gniazda wtyczkowe
. Legrand, SIMON
V.9 | Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) kompletne, p/t, 16A/230V, IP20 20 szt. Kontakt
V.10 | Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) kompletne, p/t, 16A/230V, IP44 7 szt. Legrf(rg:{t:ﬂwo'\l
V.11 Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) podwaojne, kompletne, p/t, 2x16A/230V, 35 t Legrand, SIMON
: P20 szl Kontakt
VA2 Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) podwdjne, kompletne, p/t, 2x16A/230V, 2 t | Legrand, SIMON
: |P44 szt Kontakt
VA3 Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE), kodowane, kompletne, n/t, 16A/230V, 1 szt Legrand, SIMON
"' | DATA, IP20 ' Kontakt
V.14 Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) podwdjne, kodowane, kompletne, pt, 14 szt Legrand, SIMON
"7 | 2x16A/230V, DATA, 1P20 ' Kontakt
VA5 Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) podwojne, kodowane, kompletne, nit, 4 szt Legrand, SIMON
"7 | 2x16A/230V, DATA, 1P20 ' Kontakt
V16 Gniazdo wtyczkowe 1.-fazowe (L,N,PE) kompletne, p/t, 16A/230V, IP44 z 7 szt Legrand
tworzywa antybakteryjnego
VAT Gniazdo wtyczkowe 1-fazow§ (L,N,PE) podwéjne, kompletne, p/t, 2x16A/230V, 2 szt Legrand
IP20 z tworzywa antybakteryjnego
V.18 Gniazdo wtyczkowe 1-fazow<_e (L,N,PE) podwdjne, kompletne, p/t, 2x16A/230V, 8 szt Legrand
IP44 z tworzywa antybakteryjnego
Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) podwaojne, kodowane, kompletne, pit,
VA9 1 5316A1230V, DATA, IP20 7 tworzywa antybakteryjnego 2 | s Legrand
. Legrand, SIMON
V.20 | Gniazdo wtyczkowe HDMI p/t 1 szt. Kontakt
. Legrand, SIMON
V.21 | Gniazdo wtyczkowe HDMI n/t 1 szt. Kontakt
Osprzet inny
V.22 | Puszka podtynkowa gteboka @60 153 szt.
V.23 | Puszki bakelitowe rozgatezne PK2 (4x2,5mm2) 60 szt.
V.24 | Wypust zasilajacy 1-fazowy zakoriczony listwg zaciskowg, 5 szt.
Wypust zasilajacy 3-fazowy zakoficzony puszkg podtynkowa wyposazong w
V.25 |, ; 1 szt.
listwe zaciskowg 5x4mm?
V.26 | Rura karbowana gietka, niepalna @23 (peszel) 800 mb
VI | Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze
VI5 Lokalna Szyna Uziemigjqca (LSU) - szyna ekwipotencjalna (nr ref. 99200199) - 1 szt ELKO-BIS
zbudowa w przestrzeni nad sufitem podwieszonym
Obejma uziemiajaca do potaczen wyréwnawczych instalacji rurowych o _
VLT | srednicy @21 (nr ref. 96409005) 10| szt | ELKOBIS
Obejma uziemiajaca do potaczen wyréwnawczych instalacji rurowych o i
VI8 | srednicy @28 (nr ref. 96409105) 10| szt ELKOBIS
VIl | Trasy kablowe
VIl Koryto kablowe.K2.00H60 , blacha perforowana gr min. 1,0mm (wraz z 3 mb BAKS, EL-PUK
kompletem zawiesi systemowych)
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ViL2 Koryto kablowe.K1.00H60 , blacha perforowana gr min. 1,0mm (wraz z 60 mb BAKS, EL-PUK
kompletem zawiesi systemowych)

VIL.3 | Sruby, blachy faczeniowe i inne elementy konstrukcyjne wg potrzeb po\ggeb szt. BAKS, EL-PUK
Rura ochronna, karbowana, niepalna @40/33 typu RKSGV typ $redni 750N z

Vilg | . 10 mb
pilotem (05.184)
Rura ochronna, karbowana, niepalna @28/23 typu RKSGV typ $redni 750N z

VILS | 30 mb
pilotem (05.182)

VII.6 | Przepust dachowy @75 z kotnierzem z papy termozgrzewalnej, np. TPW 75 2 szt.

VIII | Instalacje odgromowe

VIIl.1 | Maszt odgromowy, wolnostojgcy o wysokosci 2,5m 1 szt.

VIIL.3 | Drut FeZn @8 40 mb

VIIl.4 | Wspornik betonowy z uchwytem do drutu FeZn &8 30 szt.

VIIL5 | Lgcznik uniwersalny — zacisk krzyzowy 8 szt.

IX |Inne

Wykonanie otworéw o wymiarach (0,25x0,1)m w $cianie z cegly (przepusty

[X.1 3 szt.
kablowe)
Wykonanie otworéw o wymiarach (0,15x0,1)m w $cianie z cegly (przepusty

IX.2 3 szt.
kablowe)

IX.3 | Masa uszczelniajace E90 - zaprawa ognioochronna CFS-M RG (20kg) 1 szt. HILTI

[X.4 | Masa uszczelniajace E90 - peczniejgca typu CFS-IS 4 szt. HILTI
Zabezpieczenie dodatkowe (AP) - wetna mineralna oraz otulina z taSmy wg

IX.5 -
aluminiowe;j - wedle potrzeb potrzeb

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, aparatow oraz materiatéw innych producentéw o tozsamych lub lepszych
parametrach oraz speniajacych wszystkie wymagane dopuszczenia, aprobaty i certyfikaty wymagane przez przepisy
budowlane, normy oraz prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
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6 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SOS
6.1  Zalozenia ogdlne

Instalacje wykona¢ w $cistym porozumieniu z informatykiem szpitala.
Sie¢ LAN bedzie podzielona na dwa typu — Publiczna, Szpitalna

Okablowanie doprowadzone bedzie do znajdujacego sie | pietrze w holu szpitala — pomieszczenia serwerowni do
zabudowanej wiszacej szafy LPD. Z szafy LPD okablowanie bedzie wyprowadzone do poszczegdinych
ekranowanych gniazd RJ45 zabudowanych w PEL.

Szafa LPD wyposazona zostanie w Patch Panel oraz Switch zarzadzalny.

UWAGA! Szafa LPD poza zakresem niniejszego opracowania

Projektowana sie¢ komputerowa zaprojektowana w kategorii 6a jako ekranowana kablem
SIFTP 4x2x0,5mm kat. 7. Do kazdego zestawu PEL doprowadzone zostang dwa kable.

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, zardwno od strony gniazd jak i od strony
szafy LPD. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach RJ45 w obszarach roboczych oraz
na panelach krosowych.

Dostarczone elementy pasywne (kable miedziane, panele krosowe, kable krosowe ) sktadajace sie na system
okablowania strukturalnego muszg byC oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej, bedacej kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/w producenta.

Po wybudowaniu sieci nalezy wykona¢ pomiary i sprawdzenia certyfikacyjne na kategorie 6a.
Wykonawca musi wystawi¢ certyfikat dla wykonanej sieci w kategorii 6a.

Dodatkowe okablowanie sieciowe oznaczone jako punkty ,S” (5x RJ-45) sprowadzi¢ na hol (parter) do LPD.
Potaczenia do tych punktéw wykona informatyk szpitala. Czy to chodzi o tg sie¢ z urzadzeniami wi-fi na korytarzu Il

pietra.
Ogdlna struktura okablowania:
Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.

Gtéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011dla systemu okablowania sg wymienione ponizej:
o  Okablowanie poziome;

Okablowanie pionowe - budynkowe;

Roboczy obszar okablowania

Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);

Administracja

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:
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Okablowanie 1

kampusowe

...................... —

Okablowanie
pionowe

2000m

Okablowanie

pionowe

TO TO D _)

............. Kable opcjonalne

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla S/FTP do stykow gniazd RJ45,

3 Nr pinu Nr zyly
gniazda kabla Kolor zyly
2 ! 4 RJ45 | 4UTP
I_I I_I I_I 5 1 biato-niebieski
112134516718 4 2 niebieski-biaty
1 3 bialo-pomaranczowy
2 4 pomaranczowo-bialy
— — 3 5 biato-zielony
6 6 zielono-biaty
7 7 biato-brazowy
5638 8 8 brazowo-biaty

Oplot kabla oraz metalizowang folie stanowigca ekran poszczegdlnych par nalezy w sposéb przewidziany przez
producenta podtaczy¢ do ekranu gniazda RJ45 oraz do uziemienia po stronie punktu dystrybucyjnego.

6.2  Polaczenia pomiedzy LAN

Okablowanie poziome:
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Do przetacznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable S/FTP z poszczegoinych punktéw logicznych. W okablowaniu
poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.
W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem i punktem
dystrybucyjnym.

B c
p—ao@oc =
— [
A —— U
[—u:
D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentow kabli.
Maksymalna dtugos¢

A nie wiecej niz6 m
A+C tacznie 10 m

B 90m

D 100 m

Nalezy szczegbinie zwrécié uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL tak aby nie
przekroczy¢ maksymalnej diugo$ci 90 m.

llos¢ punktow logicznych.

LAN WiFi
2xRJ45 1xRJ45
LPD1 17 4
LPD2 1 4
RAZEM 104 104

6.3  Punkt Elektryczno-Logiczny PEL

Okreslono nastepujace typy PEL':
PEL - 2xRJ45 kat. 6A

Przyktadowy widok punktu logicznego 2M

Punkt logiczny PL oparty z wykorzystaniem adaptera sko$nego.
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6.4 Wykaz norm

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

e ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2:
Budynki biurowe;

e PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Czes¢ 5: Centra danych,

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakoSci

o PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

o TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005

e PN-EN 50600-1.2012 — Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura centrow przetwarzania
danych (EN 50600-2-1 do -2-6)

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

o PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego;

e EN50288-4-1 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych (do 600MHz);

e |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, |IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powloki kabla.

e PN-EN50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

e  PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 - przepusty kablowe, linie kablowe

o Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

o Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

o Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujgcych
w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacii
projektowej.

6.5 Wymagania dla instalatora

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajgcego wazne uprawnienia
i certyfikat wydany przez producenta okablowania (certyfikowany instalator systemu). Certyfikat instalatora, ktory
posiada wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres maksymalnie dwdch lat. Po
tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny okres, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta.
Zaleca sie aby wykonawca posiadat rowniez wazny status certyfikowanego projektanta systemu ze wzgledu na
procedure gwarancyjng — projekt powykonawczy.

Uprawnienia certyfikowanego instalatora sytemu musza obejmowaé wszystkie stopnie/poziomy kwalifikacji:
instalacje, nadzér, serwis i kwalifikowanie do objecia gwarancjg niezawodnosci. Certyfikat musi by¢ wystawiony
przez producenta systemu okablowania, nie dopuszcza sie certyfikatu wystawionego przez dystrybutora, reselera,
czy innego przedstawiciela nie bedacego producentem. Certyfikat powinien by¢ wystawiony w jezyku polskim,
posiada¢ nazwe instalatora (firmy), nazwisko instalatora, zakres uprawnieni oraz date wystawienia certyfikatu.
Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiadaé uprawnienia do objecia
zainstalowanego systemu co najmniej 25-letnig systemowa gwarancjg niezawodno$ci, udzielang przez producenta
okablowania.
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6.6 Opis systemu

Instalacje teleinformatyczng projektuje sie w postaci okablowania strukturalnego w postaci punktéw elektryczno-
logicznych tzw PEL, w sktad ktérych bedg wchodzity gniazda RJ45 kategorii 64 podtaczone za pomoca kabli S/FTP
kat.7 do Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposéb aby cate tgcze — tzw. Permanent Link tworzyt klase Ea-
gwarantujgcg na odcinku maksimum 90 metréow przepustowos¢ 1Gb, 10Gb oraz gniazd zasilania 230V
dedykowanego typ Data z kluczem.

W modernizowanych pomieszczeniach Budynku C, Budynku A, Budynku E zainstalowanych jest kilka
pojedynczych punktéw logicznych wymagajacych demontazu na czas prac modernizacyjnych, a nastepnie
ponownego montazu w przyblizonych lokacjach jak obecnie. Istnejace punkty logiczne zostana zaznaczone
odrebnym symbolem na nowych rzutach kondygnacjnych.

Ze wzgledu iz budynek posiada okablowanie wykonane w innym systemie, celem rozréznienia, projektuje
sie okablowanie w innym kolorze, a mianowicie w kolorze zéttym.

6.7 Wymagania ogéine

Wymaga sie aby producent systemu okablowania strukturalnego spetniat wymagania jakoSciowe potwierdzone
certyfikatem np. 1ISO 9001: 2008 zaréwno w zakresie dziatalno$ci handlowej jak i produkcyjnej.

Wszystkie komponenty sieci okablowania strukturalnego dla potaczen od strony szafy do gniazda koricowego muszg
charakteryzowa¢ sie petng zgodnos$cig ze specyfikacjg dla kategorii 6a (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011,
oraz ISO 11801 2 edition: 2002 Amd 2 2010). Zgodnos¢ parametréw modutéw gniazd z obowigzujacymi normami
dla minimum kategorii 6a, musi odpowiada¢ wymaganiom normy migedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz
europejskiej tj. EN 50173-1 i fakt ten na etapie oferty musi zosta¢ potwierdzony poprzez przedstawienie certyfikatéw
wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC) niezalezne, notyfikowane laboratoria. Zgodno$¢ parametrow
kabla instalacyjnego z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 65, musi odpowiada¢ wymaganiom normy
miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatow
wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC) niezalezne, notyfikowane laboratoria. Nalezy zapewni¢
rowniez certyfikat z niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje typu AC, potwierdzajacy zgodnos¢ tacza
klasy Ea z normg ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN 50173-1 (2011-09) w zakresie testu facza 2
konektorowego Permanent Link.

W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe,
gniazda, kabel, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe) byly oznaczone takim samym logiem
systemu lub nazwg tego samego producenta. System okablowania strukturalnego musi obejmowaé kompletne
rozwigzanie dla techniki miedzianej i Swiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z
osprzetem. Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowi¢ jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ z
jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta. Elementy systemu okablowania powinny szczegélnie by¢
nastawione na uniwersalno$¢, skalowalnos¢, tatwo$¢ w montazu oraz prostote i przejrzysto$¢ catosci rozwigzan.
Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢ w takim stopniu w jakim pozwoli to na uzyskanie
min. 25 letniej gwarancji systemowej oraz zapewni dopasowanie i kompatybilno$¢ elektromagnetyczng wszystkich
elementow systemu okablowania strukturalnego. Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi
posiadaC uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu, co najmniej 25-letniq systemowg gwarancjq
niezawodno$ci, udzielang przez producenta okablowania.

6.8 Wymagania szczegotowe

e los¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania
dokumentaciji i projektu aranzacji wnetrz.
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6.9

w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢
ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacj;

wszystkie elementy pasywne (miedziane i $wiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable
krosowe) sktadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem
firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie,
aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego wiw
producenta;

maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego w taczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koricowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw;

projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajno$ci, celem zapewnienia
Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardéw transmisyjnych;

Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodno$cig ze specyfikacjg dla minimum
kategorii 64, (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010) oraz
dokumentem ISO-IECJTC1-SC25_N2238_25N2238_DTR_11801-99-1_IT

Zgodno$¢ parametrow modutdéw gniazd z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 64 musi odpowiadac
wymaganiom Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN 50173-1 i by¢ na
etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatow wydanych przez akredytowane niezalezne
laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzajace zgodno$¢ systemu/komponentu z wymaganiami Normy
migdzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku dokumentéw wystawionych przez inne niz
wskazane akredytowane laboratoria certyfikujgce, wymagane jest posiadanie przez tg instytucje
akredytacje typu AC (lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka
nadrzedna to Polskie Centrum Akredytacji.- Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden
certyfikat niezaleznego instytutow badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC
11801 ED.2.2((2011-08)), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12) dla potwierdzenia spetniania parametréw.
Modut RJ45 Keystone JACK musi minimum dwa certyfikaty dwéch niezaleznych instytutéw badawczych
(GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-11)),
ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem przynajmniej
jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty musza
obejmowa¢ wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}. Wymég posiadania powyzszych certyfikatéw jest
uzasadniony z punktu widzenia gwaranciji jakosci i powtarzalno$ci najwyzszych parametréw komponentéw
i catego systemu.

System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancijg systemowa wystawiang przez
producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie
dziatalno$ci handlowej i produkcyijne;.

Minimalne Parametry techniczne gtéwnych elementéw systemu

6.9.1

System Szaf Serwerowych

Szystem szaf nie jest objety projektem ( Szafy Istniejace )

6.9.2

Ekranowany Modut RJ45 kategorii 6A

Minimalne parametry produktu
Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie. Modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po
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stronie panela krosowego modularnego).

Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwo$¢ zrobienia zaréwno beznarzedziowego, narzedziowego oraz wielokrotnego
uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtdrne zaterminowanie.

TYP modutu RJ45 musi byé taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii (kat5, kat6, kat6A) i
technologii (ekranowanegj i nieekranowanej) — (Jeden standard, jeden typ dla rozwigzania nieekranowanego i
ekranowanego bez wzgledu na kategorig).

Modut RJ45 musi posiada¢ kolorystyczne wyroznienia kategorii dla ktorej jest dedykowany.

Modut RJ45 musi posiadac trwate oznaczenie kategorii dla ktdrej jest dedykowany, logo producenta i logo systemu.
Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum dwa certyfikaty dwoch niezaleznych instytutow badawczych
(GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-
568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametréw.

Przynajmniej jeden z certyfikatdw musi potwierdzaé¢ spetnianie nastepujacych norm i standardéw: IEC 60603-7-51,
IEC 60512-27-100, IEC60512-99-001:2012, potwierdza¢ spetnienie procedury badawczej RE-EMBEDDED oraz
potwierdza¢ kompatybilno$¢ z transmisjg Power over Ethernet Plus (PoE+).

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadac kolorowg etykiete wskazujacg rozprowadzenie zyt skretki w ztaczach
IDC wg schematu T568A lub T568B. Podczas instalacji nalezy zastosowa¢ schemat T568B.

6.9.3  Adapter katowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny nalezy zbudowa¢ w oparciu o plyte czolowg katowa. Ptyta czotowa ma posiadaé klapki/ostonki
przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w gornej czesci, widocznej dla uzytkownika, pole pozwalajace na
wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone
przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czotowa ma by¢ zgodna ze
standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwigkszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do
dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

Przyktadowy widok adaptera katowego 2M

Zastosowanie adaptera katowego wymusza prawidtowe utozenie kabla skretkowego w puszce pod lub natynkowej
w postaci tagodnego wyprowadzenia skretki w gore bez koniecznosci nadmiernego zatamania, ktdre moze
spowodowaé pogorszenie lub utrate prawidtowych parametréw transmisyjnych.

6.9.4  Kabel instalacyjny kategorii 7 SFTP

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym podwojnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) kat.7
(wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH - Low Smog Zero Halogen);
FRNC (ang. Flame Retardant Non Corrosive), zgodnie z normg |[EC 60754-2.

Kabel musi posiada¢ trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz sposobu
ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.
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Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutow badawczych (GHMT,
3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2(2011-06), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12), ANSI/TIA-
568-C.2 (2009-8)} dla potwierdzenia spetniania parametréw.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostong zewnetrzna trudnopaing (FRNC).
Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa sposoby:

w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET W kablu powinny by¢ cztery tasmy ekranujace. Kazda
z nich powinna obejmowac jedng pare, tak aby kazdej z nich zapewni¢ petne ekranowanie wzgledem trzech
sasiednich (w celu redukcji oddziatywan miedzy parami).

w postaci wspolnej siatki okalajacej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem migdzy sobg) — w celu redukcji
wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy soba.

Taka konstrukcja pozwala osiagna¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT
oraz zmniejszy¢ poziom zaktocen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na zaktdcenia
zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwo$ci. Kabel musi spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez
najnowsze obowigzujgce specyfikacje.

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do
min.690MHz dla kabla kat.7.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego

Opis konstrukgi:

Opis

Kabel S/FTP (PiMF) 695 MHz

Zgodno$¢ z normami

ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-
1:2011, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategorii 7),

IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034

Srednica przewodnika

drut 23 AWG (@ 0,56 mm)

Liczba par kabla

4 (8 przewodow)

Srednica zewnetrzna kabla 6,9 mm
Minimalny promien giecia 30mm

Waga 50,2 kg/km
Temperatura pracy -20°C do +60°C
Temperatura podczas instalacji 0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna

FRNC, kolor zoty

Ekranowanie par

laminowana folia aluminiowa

Ogolny ekran

plecionka miedziana, cynowana

Rys. Przekroj kabla S/FTP (PiMF)
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Charakterystyka elektryczna — warto$ci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 690MHz

Pasmo przenoszenia max. 1000MHz
Impedancja 1-600 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 75%

Opdznienie 500ns/100m
Tlumienie: 52,5dB przy 695MHz;
NEXT 80dB przy 695MHz
PSNEXT 77dB przy 695MHz,
PSELFEXT 38dB przy 695MHz;
RL: 19dB przy 695MHz,
ACR: 27dB przy 695MHz

Rezystancja izolacji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

145 Ohm max. /km

Pojemno$¢ wzajemna

44 nF/km dla 800 Hz

Ttumienie sprzezeniowe

280 dB

6.9.5 Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 1U

Kable nalezy zakoriczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, na moduty Keystone,
ekranowane, Kat.6A; Pozwalajg na montaz modutéw ekranowanych i nieekranowanych od kategorii 5e do 7A oraz
adapteréw $wiattowodowych lub gniazd/insertéw typu F (rozwigzanie otwarte niezalezne od kategorii, technologii,
rodzaju ustugi/aplikacji), co pozwala uzyska¢ zwiekszone upakowanie ztacz w szafie RACK w szczegolnosci
zastosowania pojedynczych potaczen Swiattowodowych (producent musi posiada¢ kable $wiattowodowe z
fabrycznie zarobionymi ztaczami Swiatfowodowymi o dolnym interfejsie). Panele krosowe muszg posiada¢ trwate
oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole opisowe. Panel musi posiada¢ zintegrowana pétke kablowg
umozliwiajgcg przymocowanie kabli za pomocg opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne potaczenie z
ekranami modutéw oraz posiadac przewdd uziemienia. Kolor czarny RAL 9005.

6.9.6  Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tacza tak, aby mogt w petni zapanowaé nad
wszystkimi elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz zachowa¢ porzadek utozenia kabli nawet w
trakcie reorganizacii, ktore sq czescia uzytkowania sieci, projekt uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementéw
organizacyjnych. Zastosowane elementy prowadzace, gwarantujg minimalny promien zagiecia zainstalowanych
kabli potgczeniowych (miedzianych lub $wiattowodowych), za$ katowa konstrukcja naroznych prowadnic redukuje
naprezenia kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzadzanie kablami z uwzglednieniem prowadzenia
kabli krosowych. Powoduje to, ze mozna znacznie ograniczy¢ potrzebe stosowania wieszakow i organizatorow
poziomych (ktdre zabierajg wysoko$¢ montazowa ,U” w szafie), a tym samym znaczaco podnies¢ pojemno$é i
gesto$¢ potaczen w punkcie dystrybucyjnym.
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6.9.7 Kabel krosujacy Kat.6A S/IFTP; 0,5; 1,0; 2,0, 3,0 lub wigcej

W celu zapewnienia wysokiej jakosci potaczen wymaga sie zastosowania kabli krosowych S/FTP Kat.6A (10Gbit-
500MHZ) ze ztaczami RJ45 zaciskanymi mechanicznie (nie dopuszcza sig kabli krosowych zalewanych), wykonane
na kablu typu linka min. kat.6A.

Kable krosowe muszg posiadac trwate i czytelne oznaczenie — Logo Producenta systemu okablowania

Parametry minimalne

Ztacze RJ45, ekranowane, TIA/EIA 568B.

Ostonka w kolorze kabla.

Trwatos$¢: min. 200 cykli

Eletryczne parametry pracy: max 250V / 2A
Wytyrzymato$¢ elektryczna: 1000 V/60s

Czestotliwo$¢ pracy — min. 500 MHz.

Tworzywo: UL.94V-2

Materiat wykofczenia PINOw — ztoto: 50um

Kabel - S/FTP kat. 7, 600 MHz AWG 26 LSOH, 4x2x0,42

Kabel patchcordowy musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutow badawczych (GHMT, 3P,
DELTA) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC 61156-6 amd.1, EN
50288-6-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 61034-1, IEC 60754-2, EMC 10 dla
potwierdzenia spetniania parametréw kategorii 7.

6.10 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescic w sposéb trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w
trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacii
nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

6.11  Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami
norm Klasy Ea / Kategorii 64,

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiardw czesci miedzianej i Swiattowodowe;j.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykonaé
dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.
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Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktdry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajagce pomiar
parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadaC aktualny certyfikat
potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg
IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang. ,Permanent
Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowaé z  wydajnoScia  odpowiednio  klasy Ea  specyfikowanej  wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o  Wire Map -mape potaczen,
Length - dlugo$¢ potaczen i Resistance - rezystancje par,
Attenuation - ttumienie,
NEXT - przestuch zblizny i PS NEXT - sumaryczny przestuch zblizny w dwoch kierunkach,
ACR-F - zrownowazony przestuch zdalny i PS ACR-F - sumaryczny zréwnowazony przestuch zdalny w
dwach kierunkach,

e ACR-N - zréwnowazony przestuch zblizny i PS ACR-N - powinno by¢ ,sumaryczny zréwnowazony

przestuch zblizny w dwdch kierunkach,

o RL straty odbiciowe w dwdch kierunkach,

o PSAACRF - przestuch obce oraz PSANEXT - sum przestuchéw obcych
Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujaca wielko$¢ marginesu (inaczej zapasu, tj. réznicy
pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej
wielkoci).
Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

6.12 Zestawienie Materialowe

Lp. | Nrref. Opis llosé
No | Item code Description Quantity
SZAFA LPD1
1 Panel krosujacy 19", modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czamny, | 2
lub rBwnowazny
2 Modut RJ45 kat. 6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy lub 38
réwnowazny
3 Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF zétty, wtyk BKT RJ45 zaciskany, 1m lub | 38
réwnowazny
4 Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) lub rwnowazny 21
5 Adapter katowy 2xRJ45 ( 45/45 ) lub réwnowazny 21
6 Puszka podtynkowa do $cian pustych 2 MOD lub réwnowazny 21
7 Modut RJ45 kat. 6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy lub 38
réwnowazny
8 Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF zétty, wtyk BKT RJ45 zaciskany, 3m lub | 21
réwnowazny
9 Kabel S/FTP FRNC kat. 7 695 drut zotty 23AWG lub rownowazny 2000
SZAFA LPD2
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1 Panel krosujacy 19", modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, | 1
lub réwnowazny

2 Modut RJ45 kat. 6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy lub 6
réwnowazny
3 Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF Zotty, wiyk BKT RJ45 zaciskany, 1m lub | 6
réwnowazny

4 Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) lub rGwnowazny
5 Adapter katowy 2xRJ45 ( 45/45 ) lub réwnowazny

6 Puszka podtynkowa do $cian pustych 2 MOD lub réwnowazny
7

Modut RJ45 kat. 6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy lub
réwnowazny

8 Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF zétty, wtyk BKT RJ45 zaciskany, 2m lub | 5
réwnowazny

9 Kabel S/FTP FRNC kat. 7 695 drut 2oty 23AWG lub réwnowazny 300

S|l g1l o

6.13 Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak
i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elekirycznej cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie
,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ".

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje instalacii
kategorii 6a po pozytywnie zakoriczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuje:

A. Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego bedq
wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploatacii.

B. Gwarancje wydajno$ci Parametry tgcza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego bedg spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA
568A/B dla klasy wydajnosci, dla ktdrej tacze byto zaprojektowane.

C. Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z géry poszczeg6inych
protokotow transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatow w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez
komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne
normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwarancii

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta okablowania
wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalacii.

Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz
terminéw rozpoczecia i zakonczenia instalacii.

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli instalacji podczas jej realizacii, jak réwniez po jej zakonczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat ideowy instalacji oraz
projekty punktdéw dystrybucyjnych (szaf)

Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.

Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych taczy statych lub kanatéw (Permanent Link) oraz wyniki
pomiaréw ttumienia toréw Swiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujacych norm ISO/IEC 11801 lub EN
50173-1; Pomiary $wiattowodowe muszg by¢ wykonane w dwdch oknach, w dwéch kierunkach, Nalezy wykonaé
przynajmniej pomiar ttumienno$ci kanatu.

Pomiary musza by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).

Zatgczy¢ nalezy aktualne $wiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiarow.
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W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonanej instalacji, Certyfikowany Instalator wykonuje niezbedne
poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta moze byé
odptatna).
Po potwierdzeniu wtasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodptatnie
Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu.

o  Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢
Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania
Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
Oznaczenia poszczegoinych szaf, gniazd, kabli i portdw w panelach krosowych

e Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazac
inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koAcowemu) bezptatnej gwarancji.

6.14 Trasy kablowe teletechniczne

Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane z istniejgcymi i
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogélng instalacjq elektryczna, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastapig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub
innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajacym w porozumieniu
z Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, taczéwki telefoniczne
wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione by
zapobiec powstawaniu zaktécen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Gtéwne ciggi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych metalowych
perforowanych. Koryto metalowe perforowane typu 100H42/2 (w szczegoinych przypadkach mogg by¢ wymagane
odpowiednie minimalne odstepy pomiedzy trasami niskopradowymi a elektrycznymi lub zastosowanie petnych
metalowych koryt z pokrywami zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy PN-EN 50174-2), mocowa¢ do sufitu
wiasciwego za pomocg uchwytéw sufitowych w odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegoinych PELI, grup
PELi, wykona¢ w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym korytem 50H42/2, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach wykona¢ podtynkowo w rurkach PCV oraz rurkach gietkich typu Peszel w uprzednio wykonanych
bruzdach. Nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu odpowiednich odlegto$ci od przebiegdw instalacii elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych sg juz wykonane. Okablowanie mocowa¢ do drabinki wigzkami kabli za pomocg
opasek samozaciskowych w odstepach 30cm.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowa¢ uwzgledniajac przebiegi m.in. tras kablowych
instalacji elektrycznej oraz ciggami kanatéw wentylacji mechaniczne;.

Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ podtynkowo w postaci PELi w uktadach zgodnych z przyjetymi w projekcie
instalacji elektrycznej. Gniazda instalowa¢ na wysoko$ci 0,3m. Doktadng lokalizacje punktow PEL uzgodni¢ z
Uzytkownikiem na etapie realizacji w zaleznosci od ostatecznej aranzacji pomieszczen.

Lp Typ Materiat Jm llo§é

1 KBL Koryto metalowe petne z pokrywa 100H60/2 Szt 30

2 KBL Koryto metalowe petne z pokrywa 50H60/2 Szt 10

3 KBJ, KBL Pozostate elementy: tréjnik, fuk, obejscie, Kpl 10
kolanko, taczniki, itp.

4 WSS Wspornik $cienno-sufitowy WSS100 Szt 60

5 WSS Wspornik $cienno-sufitowy WSS50 Szt 20
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6 Korytka Kablowe 100x60 2m Szt 10

7 Korytka Kablowe 20x18 2m Szt 30

8 Materialy montazowe: $ruby, nakretki, kotki Kpl 1
rozporowe, wkrety, masa ognioochronna, itp

9 Rurki PCV fi32 kpl 1

6.15 Alternatywne propozycje

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest
w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych
przyjetych w niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawi¢ Projektantowi liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace
Zamawiajgcemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami
SIWZ i dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed
otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajacego oraz warunkdw uczciwej konkurencji dla innych
oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.

W celu zapewnienia minimalnych warunkéw réwnowaznosci, nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim
ponizsze wymagania:

Wszystkie wczesniej opisane wymagania projektowe, techniczne i funkcjonalne;

Cate rozwigzanie w zakresie sieci okablowania miedzianego, Swiattowodowego ma pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ objete jednolitg i spojng gwarancjg systemowa udzielong bezposrednio przez producenta
okablowania na okres minimum 25 lat obejmujaca wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak
rowniez ptyty czotowe gniazd koricowych, wieszaki kablowe;

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jako$ci parametréow technicznych i
uzytkowych cata instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw
ze strony producenta przed odbiorem technicznym;

Wszystkie elementy okablowania miedzianego, Swiatlowodowego sktadajace sie na kompletne tory
transmisyjne oraz ich organizacje i montaz (w szczegoinosci: kabel, panele krosowe, gniazda, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ trwale oznaczone logo lub nazwa tego samego producenta
i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe;j;

Producent systemu okablowania musi posiadac certyfikat jakosci ISO9001:2000;

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegdlnych elementéw, tzn. na Kategorie 6A wg. ISO/IEC 11801 Am.1 i
Am.2;

Wydajnos¢ systemu i komponentéw okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatami niezaleznych
laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

Instalacja ma by¢ poprowadzona podwdjnie ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP (PiMF) — ekranowany
kabel o indywidualnie ekranowanych parach i dodatkowym ekranie ogdlnym o pasmie przenoszenia min.
600MHz i $rednicy zyly 23AWG/$rednicy zewnetrznej max. 7,0mm;

Modut gniazda RJ45 powinien charakteryzowa¢ sie¢ mozliwosciami transmisyjnymi do min 500MHz
(wymagane certyfikaty AC 2 niezaleznych laboratoriéw), budowa dwuelementowa, w petni metalowa
zapewniajaca kontakt ekranu kabla do obudowy modutu gniazda przez automatyczny zacisk sprezynowy,
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zapewniajacy peine, 360° przyleganie klatki Faraday’a do ekranu kabla (po catym obwodzie); Modut musi
posiada¢ mozliwo$¢ zarobienia beznarzedziowego raz narzedziem tylu LSA, KRONE, 110;

i) Modularny katowy panel krosowy o wysokosci montazowej 1U ma zapewnia¢ montaz 24 modutéw gniazd
typu Keystone Jack (panel katowy lub katowo osadzone gniazda RJ45), zapewniajac zwartg konstrukcie,
tatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, oraz pozwalajac na wymiane jednego (wadliwego) modutu, musi
by¢ wyposazony w miejsca na wprowadzenie opisdw (numeracji) portow;

k) i prowadnice kabli;

[) System ma sie skitada¢ z w pelni ekranowanych elementéw, szczelnych elekiromagnetycznie, tzn.
ostonietych catkowicie (z kazdej strony) tzw. klatka Faraday’a; wyprowadzenie kabla ma zapewnia¢ 360°
kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w
panelach krosowych);

m) Ekranowane kable krosowe powinny by¢ wykonane z linki typu PiMF w ostonie LSZH o max. $rednicy zyty
27 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do min. 500MHz;

7 SYGNALIZACJI POZARU (SSP)
7.1  Zalozenia projektowe

W budynku na lll kondygnmacji znajdujg sie zamontowane czujki pozarowe, system sygnalizacji pozaru nalezy
dostosowa¢ do nowej aranzacji pomieszczen.

7.2 Wykaz podstawowych norm i przepiséw

Polskie normy i przepisy stanowigce podstawe opracowania:

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 54-1: 2011 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 1: Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe.

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizaciji pozarowej - Cze$¢ 13: Ocena kompatybilno$ci podzespotdw systemu.
PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 17: Izolatory zwarc.

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 20: Czujki dymu zasysajace.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami - tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobdw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

7.3 Warunki ogéine

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru zawartej w niniejszym
projekcie;
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Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu;

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbedne certyfikaty i Swiadectwa tak, aby spetnia¢ obowiazujace przepisy;

Montaz elementéw instalacji na elewacji, dachu, stropie uzgodni¢ z dostawca konstrukcji celem zachowania
gwarancji producenta.

7.4  Opis ogdiny
Projekt systemu sygnalizacji pozaru dla Il kondygnacji przewiduje ochrone catkowitg za wyjatkiem sanitariatow.
Projektuje sie rozbudowe system w petni adresowalnego o uktadzie petli zamknietych, gwarantujacym wysoka jakos¢
funkcjonowania i niezawodnos¢.
Zadaniem projektowanej instalacji systemu sygnalizacji pozaru jest:
o wykrycie pozaru we wczesnym jego stadium,
e zaalarmowanie obstugi o zagrozeniach pozarowych,
e odpowiednie wysterowanie urzadzen technicznych odpowiedzialnych za ochrone przeciwpozarowg
budynku,
e zalgczenie sygnalizatoréw akustycznych,
o wysterowanie nadajnika monitoringu pozarowego dla przestania sygnatoéw alarmowych do Jednostki
Ratowniczo-Gaséniczej Parstwowej Strazy Pozarnej (opcja).

7.5 Doboér elementow
Projektowany system sygnalizacji pozaru oparto o rozwigzania firmy ESSER w systemie SSP projektuje sie
zastosowanie nastepujacych elementow:
centrali sygnalizacji pozaru ESSER IQ8 (istniejgca centrala) ktéra zostanie doposazona m.in. w:
e czujki punktowe dymu optyczno-temperaturowe,

e zewnetrzne wskazniki zadziatania,

7.6  Organizacja alarmowania
Centrala istniejaca alarmowanie jak dotychczas

7.7 Funkcje wykonawcze i monitorujace
Centrala istniejgca alarmowanie jak dotychczas

7.8  Trasy i okablowanie
Do rozbudowy zastosowano przewody typu YnTKSYekw 1x2x1,0 do linii dozorowych.

Kable YnTKSYekw prowadzi¢ natynkowo i/lub podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych.

Wszystkie przejécia przez $ciany zewnetrzne budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do Srodka
budynku.

Wszystkie przejécia przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg ogniotrwatg o wytrzymato$ci
nie mniejszej niz wytrzymato$¢ ogniowa przegrody pozarowe;.

7.9  Elementy systemu
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7.9.1 Centrala Sygnalizacji Pozaru ESSER |Q8Control M
CENTRALA ISTNIEJACA

Gtéwnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest mikroprocesorowa, adresowalna
analogowa centrala firmy ESSER. Na obiekcie zainstalowania jest centrala typu ESSER IQ8Control M.

Centrala sygnalizacji pozaru ESSER 1Q8Control spetnia najwyzsze standardy bezpieczenstwa w zakresie
kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Urzadzenie zbudowane jest na bazie sprawdzonych rozwigzan
technicznych umieszczonych w modutowej obudowie, skonstruowanej wedtug catkowicie nowej koncepcii.
Niewielkich rozmiaréw obudowa, wykonana z tworzywa ABS wzmocnionego widknem szklanym, posiada klase
palnosci VO i spetnia wszystkie wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Centralka 1Q8Control M, tak jak wszystkie nowoczesne centralki firmy ESSER, oparta jest na wydajnej technologii
petli dozorowej. Odporna na zwarcia i przerwy w obwodzie petla dozorowa esserbus zapewnia maksymaing
niezawodno$¢ dziatania oraz niskie koszty instalacji. Poprzez petle esserbus centralka ESSER wspétpracuje z
wszystkimi typami jedno i wielosensorowych czujek analogowych serii IQ8Quad a dzieki adapterom takze z czujkami
konwencjonalnymi serii 9000.

Centralka  sygnalizacji pozaru  ESSER  1Q8Control M przystosowana jest do  pracy
w sieci essernet, ktéra umozliwia potaczenie maksymalnie 31 urzadzen, takich jak centralki, wyniesione, inteligentne
pola obstugi i wskazan, interfejsy i komputerowe inteligentne stanowiska wizualizacji, w niehierarchiczng sie¢, w
ktorej wszystkie urzadzenia majg dostep do zgtaszanych alarméw i zdarzen.
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Centrala ESSER 1Q8Control

Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (CSP) umozliwia¢ bedzie migdzy innymi prowadzenie
automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamietywanie zdarzen, wyswietlanie tekstu dotyczacego
zdarzen oraz mozliwos¢ ich wydruku.

W przypadku ewentualnej awarii jednostki centralnej system monitorujgcy kierowa¢ bedzie sygnaty alarmu
pozarowego oraz alarmu uszkodzeniowego do nadajnika monitoringu. Dzieki temu centralka ESSER 1Q8Control
M/C zapewniac bedzie ciggtos¢ sygnalizacji pozaru znacznie wykraczajacg poza normalne funkcje pracy awaryjne;.
Akumulatory, rozbudowane w razie potrzeby o dodatkowy modut, zapewnia¢ bedg wielodniowe podtrzymanie
zdolno$ci systemu do sygnalizowania alarméw w razie awarii zasilania.

Dane techniczne Centrali Sygnalizacji Pozaru IQ8Control

Napiecie zasilania sieciowego 230V / 50-60 Hz

Zasilanie awaryjne 12 V / maksymalnie 2 x 12 Ah, max 2x24Ah
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Pobér pradu w stanie spoczynku 150 mA bez zespotu obstugi

200 mA z zespotem obstugi

Temperatura w miejscu pracy 0-50°C
Kategoria klimatyczna R14 DIN 50019
Obudowa ABS wzmocnione dodatkiem

10% wtdkna szklanego, V 0

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 456 x 320 x 165 mm
Masa 6,5 kg

Kategoria zabezpieczenia I wg DIN EN 60950
Stopien ochrony IP 30

7.9.2 Punktowa czujka dymu ESSER Seria 1Q8

Czujki systemu ESSER charakteryzujq sie najwczesniejszg sygnalizacjq alarmy dzigki zastosowaniu opatentowanej
technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki w mikroprocesor zapieniajacy rozproszenie inteligencii
systemu.

W instalacji system sygnalizacji pozaru proponuje si¢ zainstalowanie nastepujace automatyczne czujki:

e czujki optyczne dymu O2T serii IQ8Quad,

e gniazdo czujki serii IQ8Quad.
Inteligentne czujki pozarowe z serii IQ8 zapewniajg najlepsze z mozliwych zabezpieczenie dla $rednich i duzych
budynkow o bardzo wysokiej koncentraciji warto$ciowego mienia. Czujki te opracowane zostaty specjalnie z myslg o
pracy w petli dozorowej centralek sygnalizacji pozaru ESSER, oferujac maksymalng niezawodno$¢ eksploatacyjng
nawet w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie.

Zgodnie z przepisami na jednej petli dozorowej umiesci¢é mozna maksymalnie 127 czujek inteligentnych,
podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczegolnych czujek na petli
przez centralke sygnalizacji pozaru moze by¢ realizowane przy tym automatycznie (programowo). W razie pozaru
nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm, oraz grupy dozorowej, do ktorej nalezy. Alarm
przekazywany jest automatycznie do centrali SAP, a nastepnie do stuzb interwencyjnych.

Najwczesniejsza z mozliwych sygnalizacja pozaru dzieki:

e zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej,

e wyposazeniu kazdej czujki w mikro-procesor (rozproszona inteligencja)

¢ inteligentnemu potaczeniu niezaleznych metod detekcji (bardzo szerokie pasmo detekgji),

o wysokiej odpornosci na zwarcia i przerwy w obwodzie,

Optymalne zabezpieczenie przed fatszywymi alarmami dzieki:
e rozproszonemu mechanizmowi podejmowania decyzji o alarmie
¢ minimalnej podatno$ci na zaktocenia elektromagnetyczne automatycznej adaptaciji do $rodowiska,

Wysoka niezawodnos¢ eksploatacyjna i niskie koszty konserwacji dzieki:
e ciggtej autodiagnostyce,
e mozliwosci zdalnej diagnostyki,

Niski koszt instalacji i wysoka elastycznos¢ dzieki:
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e zastosowaniu technologii petli dozorowej ,
o mozliwosci wytgczania sensordw przez funkcje czasowa lub zdarzenia w systemie,
o Estetyczna konstrukcja i niewielkie gabaryty
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/-— ' ! F :
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Czujka dymu z gniazdem

Dane techniczne czujek serii IQ8Quad

Rodzaj czujki O, OT, 02T

Napiecie znamionowe UN 19vDC

Przecietny impulsowy pobor ca.60 yA @ 19V DC
Przecietny pobdr pragdu w pracy awaryjne;j 18 mA

wysokos$¢ montazu max 12m
Powierzchnia dozorowania max 110m2
Temperatura przechowywania -25°C - +75°C
Temperatura w miejscu pracy czujki -20-+67 °C
Wymiary @ =117 mm, H=49 mm
Waga 110g

Materiat ABS

Ochrona P42

7.9.3 Modut liniowy kontrolno-sterujacy eBK 4G/2R

Sterowniki/adaptery sg to moduly rozszerzajace, ktére funkcjonujq jako elementy wielofunkcyjnej petli dozorowej
esserbus. Dowolnie programowalne wej$cia i wyj$cia modutéw zapewniajg mozliwo$¢ uruchamiania i monitorowania
urzadzen zewnetrznych lub podtgczenia czujek standardowych albo specjalnych (np. iskrobezpiecznych, liniowych).
Dzieki kombinaciji czterech modeli o programowalnych funkcjach uzytkownik zawsze ma do dyspozyciji szeroki wybor
niezawodnych i ekonomicznych mozliwosci podiaczenia urzadzen zewnetrznych. Sterowniki/adaptery instalowaé
mozna wewnatrz centralek sygnalizacji pozaru ESSER lub w zewnetrznych, plastikowych obudowach klasy IP 50,
przeznaczonych do montazu natynkowego lub podtynkowego.

W obiekcie proponuje sie zainstalowanie adaptery:
e EBKA4G/2R serii 1Q8,
e Obudowa.

Sterownik liniowy eBK
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Adapter 4G/2R posiada cztery wejscia do podtaczenia czterech nieadresowalnych linii dozorowych oraz dwa wyjscia
przekaznikowe. Dla linii dozorowych mozna zaprogramowac zalezno$¢ dwugrupowa (dwuliniowa). Kazdy z dwéch
przekaznikbw mozna zaprogramowac jako monitorowany lub nie monitorowany.

Dane techniczne adaptera linii bocznej eBK4G/2R

Zasilanie czujek poprzez petle esserbus
Pobor pradu <350 pA

Temperatura w miejscu pracy -20°C do +70°C

Wilgotnos$¢ wzgledna < 97% bez kondensacji
Napiecie znamionowe zasilania (monitorowane) 12 VDC lub 24 VDC

Prad spoczynkowy <6 mA

Maksymalny prad pobierany 35mA

Woyjscia (z mozliwoscig monitorowania) lub bezpotencjatowe, z mozliwoscig ustawienia jako rozwierne lub
zwierne

Napiecie znamionowe 9VDC

Prad maks. 25 mA

Rodzaj wyjsé¢ styki przekaznikowe
Obcigzalnosé stykéw przekaznikowych 30VDC/1Alub

Inne Monitorowanie 10 kQ/ +40%

Wszystkie adaptery i sterowniki wspotpracujg z centralg po dwuprzewodowych, analogowych petlach dozorowych.

7.10 Uwagi koricowe

7.10.1 Obstuga automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozaru - szkolenie
Osoby petnigce dyzur przy centrali powinny zostac¢ przeszkolone w zakresie obstugi automatycznego urzadzenia
sygnalizacji pozaru w obiekcie, w tym szczeg6lnie w zakresie centrali sygnalizacji pozaru.
ZasSwiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie, wystawione przez prowadzacego
szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolona, nalezy dotaczy¢ do akt osobowych danego pracownika.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systeméw automatycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego.
Kazda ze szkolonych os6b musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozaru.

7.10.2 Konserwacja

Brak wtasciwej konserwacji systemu automatycznej sygnalizacji pozaru prowadzi do wadliwej jego pracy, a nawet
do catkowitej utraty jego funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatacji. Okazuje sie (zbyt pdézno), ze
automatyczne urzadzenie sygnalizacji pozaru nie wykryto pozaru lub stato sie to z bardzo duzg zwiokg —
a przyczyng takiego stanu rzeczy byt brak konserwacji lub tez konserwacja byta prowadzona nieprawidtowo.
Dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na te strone eksploatacii instalacji sygnalizacji pozaru.

Ponizej podano podstawowe warunki eksploatacji, ktére powinny stuzy¢ za wskazdwki przy opracowaniu
szczegotowej instrukciji eksploatacii systemu.

Obstuga codzienna:
e sprawdzi¢ poprawno$¢ wskazan centrali sygnalizacji pozaru;
e nie powinna $wieci¢ si¢ Zadna lampka sygnalizacyjna poza lampka sygnalizujacq fakt zasilania.

Obstuga kwartalna:
e sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy centrali sygnalizacji pozaru za pomoca jej uktadu badaniowego;
e sprawdziC dziatanie przyciskow.
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8

8.1

Obstuga roczna:
e sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozaru przez przeprowadzenie
préb symulujacych zjawiska pozarowe dla wszystkich elementéw inicjujgcych;
o wszystkie czujki przeczyscic.

UWAGA:
o  Wszystkie uwagi i spostrzezenia nasuwajace si¢ w procesie kontroli pracy urzadzenia wpisaé
do ksigzki pracy i niezwtocznie usuna¢ wszystkie nieprawidtowosci.
o wszystkich zauwazonych usterkach w pracy instalacji niezwtocznie informowa¢ konserwatora — fakt
powiadomienia wpisa¢ w ksigzke pracy SSP.
o  Archiwizowa¢ wydruki z rejestratora.
o  Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworcy.

7.10.3 Zestawienie materiatowe

Czujka dymu 1Q8 O optyczna 17 Szt.
Gniazdo czujki IQ8/1Q8Quad/ES Detect, 1 szt./pak. 5 szt. 17 Szt.
Wskaznik zadziatania 4 LED, aktywny 13 Szt.
Modut liniowy kontrolno-sterujacy eBK 4G/2R 2 Szt.
Kabel petlowy 500 m.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Zakres projektu.

8.2

Projekt niniejszy obejmuje system kontroli dostepu chronigcy wejcia do ce$¢i pomieszczen.
Zakres ochrony system kontroli dostepu obejmujacy drzwi prowadzace do dalszej cze$ci budynku na kondygnacii.

Opis systemu

KONTROLER

W zaleznosci od wersji, kontroler umozliwia obstuge 16 przej$¢ kontrolowanych dwustronnie oraz 32 weztéw
automatyki.

Dodatkowo oferuje rejestracje zdarzen dla celéw RCP oraz integracje z systemem alarmowym. Koncepcja integracii
z systemem alarmowym umozliwia prezentacje stanu strefy alarmowe oraz sterowanie jej stanem bezpo$rednio z
poziomu terminali dostepu. Kontroler udostepnia zaawansowany a jednocze$nie bardzo wydajny sposéb
zarzadzania uzytkownikami systemu oraz ksztattowania ich uprawnien. Proces konfiguracji kontrolerow systemu jest
realizowan wspotbieznie a ilos¢ kontrolerow w systemie nie wptywa na czas jego konfiguracji, ktory zwykle konczy
sie przed uptywem 1 minuty. Kontroler zarzadzany jest z aplikacji, ktéra umozliwia wspétprace z serwerowg bazg
danych Microsoft SQL Server oraz darmowa bazg plikowg Microsoft SQL Server Compact. Zarzgdzanie systemem
moze by¢ realizowane z poziomu wielu stacji roboczych z programem i przez operatoréw o réznym poziomie
uprawnien. System udostepnia serwer integracji programowej umozliwiajacy swobodny dostep do logu zdarzen
systemu jak i zarzadzanie jego uzytkownikami.

Czytnik kart zblizeniowych

Czytniki serii MCT12M sg zewnetrznymi terminalami dostepu przeznaczonymi do pracy w systemie kontroli dostepu
RACS 5. Czytniki petnig funkcje urzadzenia podrzednego wzgledem kontrolera dostepu i nie mogg samodzielnie
dozorowac przejscia.

Terminale MCT12M umozliwiajg zaréwno odczyt numeru seryjnego karty zblizeniowej (CSN) jaki i numeru
programowalnego (PCN) zapisanego w szyfrowanych sektorach pamigci na karcie. Wykorzystanie
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programowalnego numeru karty zabezpiecza jg przed duplikowaniem co zdecydowanie podnosi poziom
bezpieczenstwa catego systemu kontroli dostepu. W obiektach wymagajacych najwyzszego poziomu
bezpieczenstwa nalezy stosowaé karty MIFARE® DESFire EV1 oraz MIFARE® PLUS obstugiwane przez czytniki
MCT12M-DIO i MCT12M-DIOBK.

Czytniki z opcjg 10 wyposazone sq w zestaw linii wejsciowych i wyjsciowych, ktéry w wiekszosci przypadkéw
umozliwia kompletng obstuge przejécia bez konieczno$ci wykorzystywania wejs¢ i wyjs¢ zlokalizowanych na
kontrolerze dostepu lub module rozszerzen.

Czytnik udostepnia trzy parametryczne linie wejsciowe ktdre moga by¢ indywidualnie sparametryzowane w zakresie
czasu reakcji oraz topologii dotaczonych stykéw i rezystorow. Opcjonalnie, wejscia moga by¢ skonfigurowane do
trybu double wiring, ktoéry umozliwia dotaczenie dwéch niezaleznych stykow NO lub NC do kazdego z wejsé i
podwojenie w ten sposéb liczby monitorowanych przez czytnik sygnatéw wejsciowych. Czytnik posiada dwa wyjscia
tranzystorowe oraz jedno wyjscie przekaznikowe. Kazde z wyj$¢ moze by¢ w stanie spoczynkowym wytgczone (tzw.
Polaryzacja normalna) lub zataczone (tzw. Polaryzacja odwrotna).

WyjScie przekaznikowe udostepnia styk zwierny oraz rozwierny. Komunikacja z kontrolerem odbywa si¢ za
posrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, ktory dopuszcza tworzenie struktur okablowania typu gwiazda
oraz drzewo. Magistrala komunikacyjna do ktérej dotaczany jest czytnik moze mie¢ dtugos¢ do 1200m i byé
wykonana przy pomocy dowolnego rodzaju kabla sygnatowego. Konfigurowanie urzadzenia oraz aktualizacje
oprogramowania wbudowanego (firmware) przeprowadza sie za po$rednictwem interfejsu RS485 i programu
RogerVDM (Windows).

Relatywnie niewielka szeroko$¢ obudowy czytnika umozliwia jego montaz na oscieznicy lub na profilach
konstrukcyjnych drzwi.

Charakterystyka:

. Karty zblizeniowe ISO14443A, odczyt numeru seryjnego karty (CSN):
. MIFARE® ULTRALIGHT

. MIFARE® Classic 1k oraz 4k

. MIFARE® Plus « MIFARE® DESFire EV1

. Odczyt numeru programowalnego karty (PCN):

. MIFARE® Classic 1k oraz 4k

. MIFARE® Plus (1)

. MIFARE® DESFire EV1 (1)

. Zasieg odczytu do 7 cm (karty Ultralight i Classic)

. Zasieg odczytu do 3 cm (karty DESFire i Plus)

. Rozpoznawanie dtugiego przytozenia karty

. Interfejs komunikacyjny RS485

. Trzy wskazniki LED

. Trzy wej$cia parametryczne (2 )

. Czas reakcji wejs¢ definiowany w zakresie od 50 do 5000ms(2 )
. Mozliwos¢ pracy wejs¢ w trybie Double Wiring(2 )

. Wyjscie przekaznikowe 1.5A/30V (2)

. Dwa wyjScia tranzystorowe 150mA/15V (2)

. Definiowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjsciowej(2 )
. Gtosnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dzwigku
. Klawiatura z regulowanym poziomem pod$wietlenia (3 )

. Dwa klawisze funkcyjne (3 )

. Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podfoza

. Zasilanie 12VDC ¢ Konfiguracja przez RS485 (RogerVDM)
. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485 (RogerVDM)
. Praca w warunkach zewnetrznych

. Wymiary (W x S x G):

. Podstawa standardowa: 152,5 X 46 X 23 mm
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. Podstawa wysoka: 152,5 X 46 X 35 mm
. Znak CE

Przycisk wyjscia alarmowego

Wszystkie drzwi objete kontrola dostepu, ktére bedq posiadaty zwore elektromagnetyczng nalezy wyposazy¢é w
przycisk awaryjnego wyjscia. Awaryjne otwieranie drzwi wyzwalane bgdzie po zadziataniu awaryjnego wytacznika
otwierania drzwi po zbiciu szybki. Jego zadziatanie bedzie otwiera¢ drzwi niezaleznie od stanu pozostatych
elementow sterowania. Funkcja ta bedzie realizowana przez wtaczenie przycisku awaryjnego otwierania szeregowo
w obwod zasilania zwory elektromagnetycznej. Nacisniecie przycisku awaryjnego wyjscia przerywa obwod zasilania
zwory i powoduije jego natychmiastowe otwarcie. Stan przycisku musi by¢é monitorowany w systemie.

Zamek elektryczny

wyposazenie zamka i dostawa w zakresie dostawy stolarki drzwiowe;j.

Zamki elektryczne mogg byC stosowane wszedzie tam, gdzie wymagana jest kontrola dostepu w potaczeniu z
dobrym zabezpieczeniem mechanicznym. Mogq pracowa¢ wewnatrz jak i na zewnatrz budynkdw. Przeznaczone sg
do drzwi petnych: biurowych, ewakuacyjnych i p.poz. Moggq wspdtpracowaé z systemami kontroli dostepu oraz
czytnikami autonomicznymi. Kiedy drzwi sgq zamkniete, zamek zawsze jest zaryglowany, dobrze chronigc drzwi.
Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontroli dostepu. Klamka zewnetrzna sterowana jest elektrycznie
natomiast klamka wewnetrzna otwiera zawsze. Zamek mozna w kazdej chwili odblokowaé za pomocy klucza.
Funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, uzycie klamki, uzycie klucza.

Napiecie zasilania od 12 do 24 V DC stabilizowane (-10%, +15%)

Pobor pradu maksymalny 0,4 A spoczynkowy 0,13 A (12VDC), 0,065A (24VDC)

Styki mikroprzetacznikéw maksymaline obcigzenie 0,5 A; 30V AC/DC; 10W

Zakres temperatur otoczenia od -20 0 C do +60 0 C

Wysuniecie rygli 20mm rygiel prostokatny, 10mm zatrzask Backset 55, 60, 65 mm

Szerokos¢ blachy czotowej 20 lub 24 mm

Trzpien klamki 9 i 8 mm (adapter 8mm w komplecie z zamkiem)

Tryb pracy NC/NO

Kierunek otwierania (lewy/prawy)

Strona klamki ewakuacyjnej (EL560)

Blacha oscieznicowa EA321, EA322, EA323, EA324

Kabel elektryczny EA218 (6m), EA219 (10m) - 18 x 0,14 mm2

Ostona kabla EA280, EA281

Cylindry ABLOY np. CY304N, CY308D lub inne wktadki w standardzie DIN

Zwora elektromagnetyczna MCX-300M

. Typ: pojedyncza zwora nawierzchniowa
. Oznaczenie: MCX300M
. Napiecie: 12/24V DC

Pob6r pradu: 500 mA / 250 mA

Sita zabezpieczenia drzwi: 300 kg

Diugos¢ (L): 250 mm

Wysoko$¢ (H): 47 mm

Szerokos¢ (D): 26 mm

Kontrola pofozenia: BRAK

LED: TAK

Kontrola prawidtowego zamknigcia drzwi: TAK
Sygnalizacja: TAK

Do zwory zaméwi¢ specjainy uchwyt : MCX300ZL
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8.3  Prowadzenie instalacji

W budynku przewody zostang utozone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego korytach instalacji LAN lub w rurkach
RB30, a tam gdzie jest to wymagane w rurkach gietkich RL 30. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy stanowigce
odrebng strefe pozarowag nalezy uszczelni¢ piankg wzglednie masg uszczelniajgcg ognioodporng na poziomie
rownym $ciany czy stropu. Na etapie wykonawczym, nalezy ustali¢ dokfadng lokalizacje urzadzen. Wszystkie
urzadzenia i osprzet nalezy zainstalowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR ich producentéow. Prace instalacyjne,
montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy wykona¢ $cisle wedtug obowigzujacych norm i
zgodnie z przepisami BHP. Prace powinny by¢ zlecone firmie posiadajacej odpowiednig koncesje wydang przez
MSW upowazniajacg do wykonywania prac przy instalacjach SSWiN oraz KD. Nalezy tak wykona¢ oprzewodowanie

W sposob estetyczny.

8.4 Zestawienie materiatowe
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Kontrola dostepu 1-stronna

Czytnik KD natynkowy

Kontroler

Elektrozaczep

Przycisk Awaryjny

Kontaktron
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