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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

o Inwentaryzacja istniejacego budynku wykonana przez Atelier 7 na podstawie materiatow
archiwalnych i wizji lokalnej
¢ Dokumentacja fotograficzna wykonana przez atelier 7

1.2 Obowiazujace prawo budowlane i pn

e Dz U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 Obwieszczenie marszatka sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.0.1065 tj. - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz 1609)

¢ Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333) zarzadza sie, co nastepuje:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2019 nr 124, Poz. 1030
z poxn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczg - Dz. U. z 2019, poz. nr 595

o Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylacji i
Klimatyzacji w obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogdinych ) — 1984

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

e Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie danych wymaganych w
opisie technicznym lokalu przeznaczonego na apteke ogélnodostepng - Dz. u. z 2002 r, nr 161,
poz. 1337
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U. z 2002r. Nr 161,
poz. 1338

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze$nia 2002 r. w sprawie szczego6towych
wymogow, jakim powinien odpowiadac lokal apteki - Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1395

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych
warunkdw prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzesnia 2006 r. w sprawie srodkéw odurzajacych,
substancji psychotropowych, prekursoréw kategorii 1 i preparatéw zawierajgcych te Srodki lub
substancje Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1216

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

e Obowigzujace Polskie Normy

2 STAN ISTNIEJACY

2.1 Opis stanu istniejacego

Historia Szpitala w jego obecnej lokalizacji, przy ul. Karola Miarki rozpoczeta sie juz w 1926 roku
staraniem o budowe Szpitala Powiatowego. Pierwsi pacjenci Szpitala zostali przyjeci w 1928 roku.

Nowy szpitalzostat oddany do uzytku w pazdzierniku 1962 roku. Powstat w ten sposob nowy szpital z
czterema kondygnacjami, z 155 tozkami na | i Il pietrze, rozbudowanym zapleczem i apteka.

Kolejna przebudowa miata miejsce w 1967 roku . Dotyczyta adaptacii trzeciej kondygnacii, tzw. werand
na oddziaty szpitalne. Odtad Szpital posiadat w sumie 366 t6zek na czterech oddziatach.

W latach 70-tych Szpital zostat wigczony do struktury Zespotu Opieki Zdrowotnej w Opolu, tworzac
oddziat terenowy.

Z dniem 1 kwietnia 1994 roku Szpital w Kup oddzielit si¢ i funkcjonowat jako Wojewddzki Szpital Chordb
Ptuc i Gruzlicy w Kup. W chwili obecnej Szpital w Kup dziata razem z jednostkg w Pokoju i tworzy
wspodlnie Samodzielny Publiczny Zespdt Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibg w Kup.
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Obecnie w szpitalu w Kup funkcjonujg oddziaty
e (Oddziat chordb ptuc — 40 tdzek
e Oddziat reumatologiczny — 20 6zek
o Oddziat choréb wewnetrznych — 32 t6zka
e Oddziat choréb ptuc dla dzieci — 16 t6zek
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o (Oddziat geriatryczny — 20 tozek
o Zaktad Rehabilitacji leczniczej
e Poradnie
o Kardiologiczna
0 Chordb Ptuc dla Dorostych
0 Chordb ptuc dla Dzieci
0 Reumatologiczna
0 Rehabilitacyjna
Na kondygnacji przeznaczonej do przebudowy znajdujgq sie obecnie niezagospodarowanme
pomieszczenia

3 STAN PROJEKTOWANY

31 Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

W ramac przebudowy planuje sie wykonanie ( w segmencie B budynku szpitala na kondygnacii Ill pietra):
+ Apteki szpitalnej
* Pomieszczen administracyjnych

Dostep do projektiowanych pomieszczen zapewniajg dwie windy osobowo-towarowe oraz dwie klatki schodowe
Konstrukcja budynku pozostanie bez zmian
Korekty dotyczy¢ bedg dostosowania instalacji do nowej funkcji.

Dostep do projektowanych pomieszczen zapewniajg dwie windy osobowo-towarowe oraz dwie klatki
schodowe

3.1.1 Apteka Szpitalna

W segmencie B budynku szpitala wydzielono pomieszczenia apteki szpitalnej z podziatem na
pomieszczenia podstawowe i pomocnicze.

Zaopatrzenie apteki odbywac sie bedzie wejsciem od korytarza gtownego ( windg towarowg ) do komory
przyjec. Przy tym samym wejsciu przewidziano pomieszczenie izby ekspedycyjnej przez ktore nastepuje
ekspedycja lekow i produktow leczniczych do oddziatéw szpitalnych.

Przy komorze przyje¢ znajdujg sie magazyny. Magazyn materiatdw Zzracych i fatwopalnych (w
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu) znajduje sie w innej czesci budynku szpitalnego.

Wejscie personelu odbywa sie wewnetrzng klatka schodowa, osobnym wejsciem, przy ktdrym
zlokalizowano szatnig dla personelu apteki, tazienke i pokoj socjalny.

Przy wewnetrznym korytarzu apteki wydzielono:

szatnie dla personelu apteki ( w sasiedztwie wejscia personelu ) .
pomieszczenie socjalne

tazienka dla personelu

pokoj kierownika apteki

pomieszczenie administracyjno szkoleniowe
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e pomieszczenie porzadkowe
e archiwum

W aptece bedg przygotowywane leki cytostatyczne. W tym celu zaprojektowano Pokdj przygotowania
cytostatykow, do ktérego wchodzi sie przez dwie $luzo szatnie: $luzo szatnia brudna o klasie czystosci D
i Sluzo szatnia czysta o klasie czystosci C. Pokdj przygotowania cytostatykow jest potaczony Sluzami
materiatowymi z dyspensatorium o klasie czystosci D. Do dyspensatorium wchodzimy przez $luze
umywalkowo — fartuchowa. Przez $luze materiatowg w dyspensatorium, sktadniki do wytworzenia leku
cytostatycznego trafiajg do pomieszczenia przygotowania cytostatykow wyposazonego w komore
laminarng. Po czym gotowy lek trafia przez drugq Sluze materiatowg do dyspensatorium. Nastepnie jest
wydawany specjalnie przeszkolonej osobie z zakresu witasciwego obchodzenia sie z tymi lekami na
oddziaty. Leki bedg transportowane w specjalnych, sztywnych szczelnie zamknigtych, termostabilnych
pojemnikach umozliwiajgcych bezpieczny transport.

Do izby recepturowej wchodzi sie przez $luze umywalkowa, ktora potgczona jest oknem podawczym ze
zmywalnia. Izba recepturowa wyposazona w loze do sporzadzania lekow w warunkach aseptycznych, 3
wagi wielozakresowe, stot kryty tworzywem tatwo zmywalnymgotowywania lekow recepturowych,
naczynia i utensylia recepturowe ( szkto, naczynia itp. ). Zmywalnia wyposazona w zlewozmywak,
umywalke, blaty robocze, suszarke

Izba ekspedycyjna wyposazona jest w stot ekspedycyjny oraz szafy ekspedycyjne zamykane do
wysokos$ci co najmniej 60 cm od podtogi.

Magazyn lekdéw wyposazony jest w sejf do przechowywania $rodkéw odurzajacych i substancii
psychotropowych ), szafy magazynowe zamykane lub regaty oraz tatwo zmywalne podesty, lodowka lub
szafa chtodnicza z urzadzeniem do pomiaru temperatury, przeznaczona wytgcznie do przechowywania
lekow. Pozostate magazyny wyposazone w szafy magazynowe zamykane lub regaty oraz tatwo
zmywalne podesty, lodéwka lub szafa chtodnicza z urzadzeniem do pomiaru temperatury.

Wszystkie pomieszczenie, w ktorych przechowuje si¢ lub sporzadza produkty lecznicze oraz
przechowuje sie wyroby medyczne muszg by¢ wyposazone w termometry i higrometry.

Wszystkie wyzej wymienione pomieszczenia jak i pomieszczenia, w ktorych wydawane sg produkty
lecznicze i wyroby medyczne bedq wyposazone w urzadzenia eliminujgce nadmierne nastonecznienie.

Pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew umieszczony na wysokosci 50 cm, zawor czerpalny ze
ztaczka do weza oraz kratke Sciekowa.

WYTYCZNE INSTALACYJINE
W obszarze apteki powinny sie znajdowa¢ gniazdka z zasilaniem w prad jednofazowy 230V ze wspélnym
uziemieniem, przy czym wszystkie gniazdka muszg sie znajdowac w tej samej fazie pradu (zmiennego).

WENTYLACJA

We wszystkich pomieszczeniach ( za wyjatkiem pomieszczen o zwigkszonej wymianie powietrza )
powinno sie zapewni¢ wymiane powietrza umozliwiajacg 1,5-krotne przefiltrowanie powietrza w ciggu
godziny.

W zmywalni i izbie recepturowej nalezy wykona¢ wentylacie mechaniczng zapewniajacg 2 X wymiane
powietrza w ciggu godziny.
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OSWIETLENIE

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP ( karty pomieszczen )

Czesc pomieszczen posiada zapewniony dostep do Swiatta naturalnego. Charakterystyka i jako$¢
o$wietlenia sztucznego powinna byc¢ zblizona do $wiatta dziennego.

Zatrudnienie:
4 osoby personelu fachowego

3.2 Zestawienie powierzchni

Nr Pom. Posadzka Pow.

Pomieszczenia administracyjne

A/26 Pok. przetozonej pielegniarek PCV 21,80 m?
A/27 Pom. administracyjne PCV 12,75 m?
A28 Pom. administracyjne PCV 17,33 m?
A29  Pom. pielegniarki epidem. PCV 17,00 m?
A/30 WC damskie Pt. gres 4,36 m?
A/31  WC meskie Pt. gres 7,99 m?
A/32 Pom. informatykéw PCV 22,52 m?
A/33 Magazyn PCV 11,65 m?
A/34  Zaplecze sali konferencyjne; PCV 16,70 m?
A/35 Pom. porzadkowe Pt. gres 2,59 m?
A/36 Komunikacja PCV 38,19 m?
A/37 Komunikacja PCV 29,37 m?
A/38 Sala konferencyjna PCV 56,15 m?
258,40m?

Pomieszczenia apteki

A/02 Komunikacja PCV 12,23 m?
A/03 Komunikacja PCV 19,90 m?
A/04  Pokdj kier. apteki PCV 11,90 m?
A/05 Pok. admin.-szkoleniowy PCV 12,43 m?
A/I06 Mag. lekow PCV 28,61 m?
A/07 Izba ekspedycyjna PCV 6,01 m?
A/08 Komunikacja PCV 12,52 m?
A/09 Komora przyjec PCV 7,26 m?
A/10 Mag. ptyndw infuzyjnych PCV 11,70 m?
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A/11  Mag. wyrobéw medycznych PCV 19,35 m?
A/12  Archiwum PCV 3,49 m?
A/13  Pom. porzadkowe Pt gres 2,34 m?
A/14  Sluza PCV 3,87 m?
A/15  Izba recepturowa PCV 7,90 m?
A6 Zmywalnia PCV 6,36 m?
A/17  Sluzal szatnia brudna PCV 4,25 m?
A/18 Sluzal szatnia czysta PCV 5,25 m?
A/19 Pom. przygotowania cytostatykow. PCV 8,69 m?
A/20 Dyspensatorium PCV 5,90 m?
A/21  Sluza umywalkowo- fartuchowa PCV 3,18 m?
A22 Komunikacja Pt. gres 4,02 m?
A/23 Szatnia Pt. gres 2,76 m?
A/24 ‘tazienka Pt. gres 2,97 m?
A/25 Pom. socjalne Pt. gres 6,86 m?
A/01  Spocznik kl.sch. Pt. gres 5,83 m?
5,83 m?

RAZEM: 473,98 m?

3.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Nie wprowadza sie zmian

34 Konstrukcja

W ramach dziatan konstrukcyjnych przewiduje sie wykonanie:
e Nadprozy i wzmocnief nad przebiciami w Scianach wewnetrznych.
e Przebicia w stropach gestozebrowych pod nowe szachty instalacyjne — po uzgodnieniach z
branzami

3.5 Nadproza

Nadproze nad nowoprojektowanymi otworamim drzwiowymi nalezy wykonac¢ z ceownikow 120 opartych
na $cianie na gteboko$¢ 200 mm.

Dla $ciany o grubo$ci 25 cm i wiecej z dwoch ceownikow
Dla $ciany o grubosci 12 cm z jednego ceownika utozonego poziomo.
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Sugerowana kolejno$¢ robot dla nowych otwordw drzwiowych:

3.6

Wyznaczy¢, na podstawie projektu architektonicznego, potozenie otworu,

Po obu stronach $ciany, na wysoko$ci wynikajacej z wysoko$ci nowo projektowanego otworu,
wyku¢ bruzde na gteboko$¢ okoto 7cm i wysokosci 140-160 mm.

W bruzdach umiesci¢ element stalowy C120, zwrdci¢ uwage na jego wypoziomowanie,
Nastepnie przez uprzednio przygotowane otwory z ceownikach przewierci¢ $ciang i zatozy¢ trzy
$ruby M12 o odpowiedniej diugosci nie wystajacej poza obrys $ciany. Sruby te sciagng obe
potowki nadproza i Scisng materiat Sciany znajdujgcy miedzy nimi.

Przestrzenie miedzy powierzchnig belki stalowej i Sciang i miejscem przewidywanego oparcia,
starannie wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3, z 2% dodatkiem chlorku wapnia, albo innego Srodka
przyspieszajacego twardnienie i wigzanie,

Po osiggnieciu przez zaprawe petnej wytrzymato$ci (okres zalecany 28 dni) fragment $ciany pod
nadprozem wyburzyc¢.

Nadproze owingc¢ siatkg i otynkowac.

Przebicia w stropach pod nowe szachty instalacyjne

Przebicia pod nowe kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ po okreslenieu usytuowania belek stropowych,
zelbetowych stropu gestozebrowego. Nalezy tak skorygowac ustawienie przejs¢ przez stropy aby
przecig¢ jak najmniejsza ilo$¢ zeber. Po wyznaczeniu granic otwordéw docelowych nalezy powiekszy¢ je o
koto 20cm z kazdej strony. Bedzie to stropowy wieniec zelbetowy stuzacy do przeniesienia obcigzen z
przecietych Zeber na Zzebra sasiednie. Wieniec ten nalezy wykona¢ z 4 pretow nosnych o Srendnicy
10mm wokét otworu i strzemion w rozstawie co 20cm. Istniejace prety z zeber nalezy rzyspawa¢ do
pretow wienca wg wczesniej podanego schematu.

W przypadku stropdw Zelbetowych nalezy wykona¢ otworoiwanie zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
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3.7 Materiaty konstrukcyjne i wykonczeniowe

3.8 Dach

Nie przewiduje sie zmian

3.9 Sciany zewnetrzne i elewacje

Nie przewiduej sie zmian

310  Sciany dziatowe

A) Sciany pomieszczen — ptyty GK/GKB/GKF na ruszcie stalowym
B) Bloczki betonowe np. Ytong lub rGwnowazne gr 11,5 cm

W pomieszczeniach higienicznosanitarnbych — Sciany dziatowe z bloczkéw np. Ytong lub réwnowaznych
gr11,5cm.

Przy systemach zabudowanych np. Gebert Unifix lub réwnowaznych nalezy przewidzie¢ sciany z ptyt
G/K wodoodpornych.

Uwaga - konstrukcja $cian dziatowych, oktadzina gipsowa oraz wypetnienie wetng mineralng do petnej
wysokosci ( do stropu ) zapewniajac szczelnos¢ akustyczng i powietrzna.

Przewidzie¢ zabudowanie konstrukcji wzmacniajgacych (podkonstrukcji) umozliwiajgcych stabilne i
bezpieczne zabudowanie osprzetu, mebli, instalacji.

Ruszt stalowy nalezy przyja¢ zgodnie z aprobatq techniczng stosowanego sytemu lekkiej zabudowy ( np.
Knauff, NidaGIPS, RIGIPS itp.lub rownowaznych )

50% grubosci - wypetnienie wetng mineralng - gestosci 20 kg/m3 (rew. A)

W niektorych pomieszczeniach zwigkszenie grubosci $cian ( 2 x profil 10 cm ) - ze wzgledu na instalacje.

Materiat:
e Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjg przeciwogniowg - dla $cian o wymaganej odpornosci
pozarowej ) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-79406:1997
o GestoS¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?.
e Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowg - dla $cian 0 wymaganej odpornosci pozarowe;
e Oktadziny papierowe: Z klasyfikacjq przeciwogniowg - dla $cian o wymaganej odpornosci
pozarowej

Przy systemach zabudowanych np. Gebert Unifix lub réwnowaznych nalezy przewidzie¢ $ciany z piyt
G/K wodoodpornych.

Korytarze ewakuacyjne

W korytarzach ewakuacyjnych oraz $cianach oddzielenia pozarowego Sciany z ptyt GKF.
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych GKB
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Sciany dziatowe G/K - wypetnione 50% grubosci - wypetnienie wetng mineralng - gestosci 40 kg/m3
Materiat:

o Ptyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjg przeciwogniowg) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-
B-79406:1997

o GestoS¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?.

e Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowg

o Oktadziny papierowe: Z klasyfikacjg przeciwogniowg

3.1 Wykonczenie Scian

3.11.1 Okfadziny

A) Plytki gresowe
Ptytki gresowe np.:

UWAGA! Podane nazwy wiasne stuzg do okreSlenia parametréw technicznych, jakoSciowych i
estetycznych proponowanych rozwigzan

Typ Miejsce Producent Rodzaj Kolor Wymiar ptytki
tazienki, WC, Podfoga Granitifiandre | Fahrenheit | 350 Frost 60 x 60
Szatnia, Pokdj
socjalny Sciany Granitifiandre | Fahrenheit | Of cool 30 x 60
do2m uktadane
wysokosci poziomo
Fartuchy przy Granitifiandre | Fahrenheit | 350 Frost 30 x 60
umywalkach i uktadane
zlewozmywakach poziomo
Pomieszczenia Podtoga Granitifiandre | Fahrenheit | 350 Frost 30 x 30
porzadkowe,
Fartuchy Granitifiandre | Fahrenheit | 350 Frost 30 x 60
przy uktadane
urzadzeniach poziomo
Odbojnice Sciany Kerlite Buxy Corail Blanc 100 x 300
uktadane
poziomo
ponad 10 cm
cokotem
Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel./Fax: 32 307 66 88 -14 -
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Fartuchy przy urzadzeniach

*  Przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na wys.

85 cm ), szerokos¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

+ Na Scianie, na ktdrej umieszczono zabudowang umywalke — w pomieszczeniach medycznych i
socjalnych wys. 160 cm na szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzagdzenia.

Uwaga:

W przypadku gdy urzadzenie przy ktorym wykonywany jest fartuch znajduje si¢ w narozniku
pomieszczenia nalezy wykonac analogiczny fartuch symetrycznie na sasiedniej Scianie (60 cm )

B) Oktadziny z paneli gresowych

Ptyty 3+ o diugo$ci 3m ( szeroko$¢ do 1m ) — osadzone poziomo z cokotem 10 cm.

Piyty fabrycznie podklejone matg z wtdkna szklanego

Zastosowanie: wg PT arch. ( korytarze apteki )

Dane techniczne ptyt oktadzinowych

Wiasciwosci Badanie wg
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3
Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4

Wytrzymato$¢ na $cieranie wgtebne PN-EN ISO 10545-6
Mrozoodporno$é PN-EN ISO 10545-12
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) | DIN 51130
Odporno$¢ na czynniki chemiczne: PN-EN ISO 10545-13

Wymagania
E<=0,1
> 1000 N
<145 mm3
mrozoodporne
R9
ULA, UHA
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C) Drzwi Rewizyjne

W miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zaworéw - drzwiczki rewizyjne z blachy, biate,
malowane proszkowo, o wymiarach 20x20 cm.

3.11.2 Malowanie i tapetowanie

A) Malowanie

Malowanie farbami tatwozmywalnymi,

Zastosowanie:

Korytarze

Beckers - S 1002-G50Y ( nazwa witasna uzyta wytgcznie jako okre$lenie kolornika )
Pokoje tézkowe:

Beckers - S 1502-R

Pomieszczenia personelu i pomocnicze, pozostate po za wymienionymi gdzie indziej
Beckers - S 1005-G70Y

Sala konferencyjna

Beckers - S 1005-B
3.11.3 Tynkowanie

Tynkowanie — tynk Ill kategorii + plus cementowa gtadz tynkarska

Zastosowanie: Sciany zewnetrzne, $ciany wykonane z bloczkéw betonowych np. Ytong lub
rownowaznych

3.12 Posadzki

3.12.1 Wymagania ogdlne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z ptynne;j folii
uszczelniajacej np. Superflex 1 lub réwnowaznej (2 x na podtoge, 1 x na $ciane), utozonej na wczesniej
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zagruntowanym emulsjg asfaltowg podtozu, plus na parterze folia polietylenowa PE grubosci 0,2 m
oddzielajgca ptyty styropianowe od izolacji przeciwwodnej.

W pomieszczeniach gospodarczych, wyposazonych w kratke Sciekowa nalezy wykonaC spadek w
warstwie wyrownawczej w kierunku kratki Sciekowej.

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej zatartej na ostro o $Sredniej grubosci 3-5 cm
(zroznicowanej w zalezno$ci od rodzaju posadzki) wykonane na ptytach styropianowych, zbrojone siatkg
Q 377 oraz zagruntowane preparatem gruntujacym. W sanitariatach oraz pomieszczeniu gospodarczym,
wyposazonych w kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadek w warstwie wyréwnawczej w Kierunku kratek
Sciekowych.

Wyktadzina PCV ukfadane na wcze$niej przygotowanej warstwie wygtadzajacej grubosci 1+3 mm z
masy klejacej, zgrzewane. Cokoliki z wykfadziny jw. wytozone na $ciane na wysoko$¢ 10 c¢cm z
potaczeniem zgrzewanym. Potgczenie $Scian z poditogami wykonane w sposob bezszczelinowy
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

W miejscach potaczenia réznych posadzek nalezy zamocowac listwy progowe potgczeniowe aluminiowe
(zaokraglone), gtadkie mocowane do podtoza za pomoca kotkow.

Wszystkie materiaty wykoriczeniowe ( podtogi i Sciany ) - wykonczenie przy zastosowaniu materiatow
(posiadajacych atest) umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Nie dotyczy pomieszczen dziatu
administracyjnego.

Wyktadziny PCV wywiniete na $ciane na wys. 10 cm na profilu katowym. W miejscu wywinigcia nalezy
wykona¢ podcigcie w tynku ( w $cianach murowanych ) tak, aby lico wywinigcia nie wystawato przed
ptaszczyzne Sciany powyzej lub umiesci¢ wywinigcie pod osadzong wyzej o 10 cm zewnetrzng piytg
gipsowg ( na ptycie wewnetrzne;j).

Cokoliki w pomieszczeniach wykonczonych posadzkami ceramicznymi/gresowymi nalezy wykona¢ z
pytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. Wysokos$¢ cokolikow 10cm.

W posadzkach gresowych dylatacje w systemie np. Deitermann, Dyckerhoff, lub Schomburg lub
rownowazne

Dylatacje konstrukcyjne — uszczelki systemowe dylatacji np. Tricosal lub C/S Group lub réwnowazne

Dylatacje do 2cm — wg systemu np. Deiterman , Dyckerhof, lub Schomburg (taSma ASO Dichtband
2000s szer.20cm, Rundschnur $r.30mm, Asodur TKF25) lub réwnowazne uszczelnienie dylatacji w
Scianach w tym samym systemie.

Wszystkie systemowe rozwigzania przed zastosowaniem potwierdzi¢ u dostawcy i uwzgledni¢ wszystkie
poprawki oraz nOwosci.

3.12.2 Materiat

A ) Wyktadzina PCV

Np. Tarkett iQ Eminent lub réwnowazna
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Zastosowanie: wg zestawienia pomieszczen

Czes¢ badministracyjno — biurowa

Korytarz cze$ci biurowej, sala konferencyjna: Tarkett - IQ Eminent - Medium Warm Grey 0132
Pomieszczenie informatykow, magazyn, pomieszczenie pielegniarki epidemiologicznej, pomieszczenia
administracyjne, pokoj przelozonej pielegniarek : Tarkett - IQ Eminent - Light Warm Grey 0131

Apteka

Korytarze apteki, magazyn lekow, magazyn ptyndw infuzyjnych, magazyn wyrobéw medycznych, komora
przyjec, izba ekspedycyjna, archiwum: Tarkett - IQ Eminent — Medium Warm Grey 0132

Pokdj kierownika apteki, pokoj administracyjno — szkoleniowy, sluza, $luza szatnia czysta, $luza szatnia
brudna, sluza umywalkowo — fartuchowa, zmywalnia, izba recepturowa, dyspensatorium, pokgj
przygotowania cytostatykow: Tarkett - IQ Eminent — Light Beige 0137

Typ wyktadziny (EN 649) Homogeniczna, jednowarstwowa z winylu
Grubos¢ (EN 428) 2 mm

Warstwa uzytkowa (EN 429) 2mm

Poliuretan PUR

Cigzar catkowity (EN 430) 3 000 g/m2

Scieralnosé (EN 660) </= 0,15 mm Grupa P

Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433) </= 0,03 mm

Dostarczana w postaci Rolki 23 mb x 2m

Wiasciwosci antyposlizgowe R9

Kolor wg projektu

Klasa uzytkowa (EN 685) Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Klasa ogniotrwato$ci (PN-B-02854) Trudnozapalna

Absorpcja akustyczna ( ISO 717/2) DL (w) 4 dB

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815) </= 2Kv

(EN 1081) Max 1010 Ohm

Trwato$¢ koloréw (EN 105 -B02) 6

Odpornos¢ na $cieranie przez meble na kdtkach (EN 985) Odporna R/>2 4
Stabilno$¢ wymiardéw (EN986) </=0.4%

Przewodzenie ciepta (EN12667) 0,0095 m2 K/IW

B) Podkiady cementowe

Samopoziomujacy podktad podtogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu z wodg,
zawierajacy cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajgce parametry techniczne i
wiasciwosci robocze.
= wytrzymatos¢ na Sciskanie > 20 Mpa,
wytrzymato$¢ na zginanie > 8 Mpa,
przyczepnos$¢ do betonu > 1 Mpa
swobodny skurcz — max. 0.08 %
paroprzepuszczalno$é
nie wymaga zacierania,
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= mozliwo$¢ uktadania mechanicznego lub recznie.

C) Plytki gresowe

Plytki gresowe np.:

UWAGA! Podane nazwy wiasne stuzg do okreSlenia parametréw technicznych, jakoSciowych i

estetycznych proponowanych rozwigzan

Typ Miejsce Producent Rodzaj Kolor Wymiar ptytki
Pokdj socjalny, Podtoga Granitifiandre | Fahrenheit | 350 Frost 60x60
szatnia
tazienki, WC, Podfoga Granitifiandre | Fahrenheit | 350 Frost 60 x 60
Sciany do Granitifiandre | Fahrenheit | Of cool 30 x 60
wysokosci
2m uktadane
poziomo
Fartuchy przy Granitifiandre | Fahrenheit | Of cool 30 x 60
umywalkach i uktadane
zlewozmywakach poziomo
Pomieszczenia Podfoga Granitifiandre | Fahrenheit | 350 Frost 30 x 30
porzadkowe,
Fartuchy Granitifiandre | Fahrenheit | 350 Frost 30 x 60
przy uktadane
urzadzeniach poziomo
Odbojnice Sciany Kerlite Buxy Corail Blanc 100 x 300
uktadane
poziomo
ponad 10 cm
cokotem
Parametry techniczne
Granitifiandre Fahrenheit
Parametry gresu
Parametry ptytek gresowych wg normy PN-EN14411 wg zat. G
Ptytki prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.
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Wiasciwosci

Nasigkliwos¢ wodna %
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa

Sita tamigca N

Wytrzymato$¢ na $cieranie wgtebne
Odpornos¢ na wstrzasy ciepine
Mrozoodporno$¢

Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa)

Odporno$¢ na czynniki chemiczne:

Odpornos¢ na plamienie

Kolor:
Bianco

Parametry techniczne

Midtown
Parametry gresu

Badanie wg

PN-EN ISO 10545-3
PN-EN ISO 10545-4
PN-EN ISO 10545-4
PN-EN ISO 10545-6
PN-EN ISO 10545-9
PN-EN ISO 10545-12
DIN 51130

PN-EN I1SO 10545-13

wg. met. badan

Parametry ptytek gresowych wg normy PN-EN14411 wg zat. G
Ptytki prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.

Wiasciwosci

Badanie wg

Wymagania
E<=0,5
min.45

> 1300 N
<175 mm3
odporne
mrozoodporne
R10

Zgodnie PN-EN14411
wg zat. G
3-5

Wymagania
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Nasigkliwo$¢ wodna %
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa
Sita tamigca N

Odpornos¢ na wstrzasy ciepine
Mrozoodporno$é

Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa)

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

Odpornos¢ na plamienie

Kolor:

Bianco Beige

313 Sufity

PN-EN I1SO 10545-3
PN-EN ISO 10545-4
PN-EN I1SO 10545-4
PN-EN ISO 10545-9

PN-EN ISO 10545-12

DIN 51130

PN-EN I1SO 10545-13

wg. met. badan

Grey

E<=0,5
min.35
>1300N
odporne
mrozoodporne
R

Zgodnie PN-EN14411
wg zat. G
5

3.13.1 Sufity podwieszone - rastrowe

Sufit podwieszony rastrowy Ecophon lub rownowazny
e W pomieszczeniach apteki, izbie recepturowej, pomieszczeniach klasy czystosci B, C -

Ecophon Hugiene Meditec A C1

o W pomieszczeniach korytarzy — Ecophon Focus Dg — ptyty 1200 x 600 mm lub rownowazny
e W pomieszczeniach pozostatych — Ecophon Focus E — ptyty 600 x 600 mm lub rownowazny

ECOPHON Hygiene Meditec A C1
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Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna. Plyty sg wykonane z wetny szklanej wykonanej
technologiq TEL pokrytej powierzchnig Akutex TH, powierzchnia tylna pokryta welonem szklanym,
krawedzie malowane niekruszace si¢. Plyty sg przeznaczone do demontazu (po zdjeciu klipsow)

ECOPHON Focus Dg

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. Ptyty sq wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane
niekruszace sie. System sktada sie z ptyt Ecophon Focus Dg i konstrukcji nosnej Ecophon Connect o
ogdblnej przyblizonej wadze 4kg/m?. Krawedzie sg uformowane tak, by profil no$ny znajdowat sie ok. 14
mm nad dolng krawedzig ptyty, dzieki czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych, pojedynczych
ptyt. Szczelina miedzy ptytami 8mm. Plyty sgq demontowalne w dét. Minimalna catkowita wysokos¢
konstrukcyjna z wieszakiem regulowanym 115mm, z blaszka do mocowania bezpos$redniego 65mm.

ECOPHON Focus E

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosna. Ptyty sq wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie sg
pomalowane. System sktada sie z ptyt Ecophon Focus E i konstrukcji no$nej Ecophon Connect o
przyblizonej ogoinej wadze 3kg /m2. Piyty sq demontowalne do gory. Minimalny catkowita wysoko$¢
konstrukcyjna 110mm.

3.14  Parapety wewnetrzne

3.14.1 Materiat

( w przypadku konieczno$ci uzupetnienia )

Parapety wykonane z konglomeratu marmurowego ( drobnoziarnistego ) gr. 3 cm
Skfad — min. 95% tupka marmurowego.

Parapety wystawione poza lico $ciany na 1 cm.

Przed osadzeniem ptyt parapetowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego, dopasowac dtugos¢
ptyty do otworu. Plyte parapetowg nalezy osadzi¢ na piance montazowe;.

3.15 Stolarka i $lusarka wewnetrzna

3.15.1 Drzwi w systemie aluminiowym

Drzwi podziatowe korytarzy — aluminiowe ( petne przeszklenie ) — kolor RAL 9006
Szkio bezpieczne

W przypadku zastosowania automatyki
Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomocg listwy uderzeniowej — gumowy
profil montowany na Scianie lub oscieznicy drzwi dtugosci min. 1200 mm. Wewnatrz profilu gumowego
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umieszczone szyny styku elektrycznego. Dotkniecie dowolnej czesci listwy uderzeniowej powoduje
uruchomienie automatyki drzwi. Listwy zamontowane po dwdch stronach drzwi. Miejsce montazu list na
Scianie wedtug wskazdwek projektanta.

Wymagania dla automatyki do drzwi uchylnych:
a) regulowana szybkos¢ ruchu,
b) ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,
max. kat otwarcia 115°,
mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,
f) parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

~— — — —

c
d
e

Wymagania dla automatyki do drzwi przesuwnych:
a) regulowana szybkos¢ ruchu,
b) ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,
c) mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
d) redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,
e) parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

3.15.2 Drzwi wewnetrzne

A)

Typ skrzydta: Euroba RP / DAN-POL lub réwnowazne

Klasa klimatyczna : a

Grubo$¢ skrzydta: 40mm

Budowa skrzydta: Ramiak $wierkowy, wzmocniony od dotu 7cm peing plytg widrowa, wypetniony ptytg
drgzong o gestosci nie mniejszej niz 600kg/m?, obfozony obustronnie ptyta HDF o grubo$ci nie mniejszej
niz 4mm na strone i wykoficzony z zewnatrz obustronnie laminatem HPL o grubo$ci min. 1,0mm.
Wypetnienie skrzydta: Plyta drazona

|Izolacyjno$¢ akustyczna: *35dB*

Powierzchnia skrzydta: Laminat HPL o grubosci min. 1,0mm

Przylga skrzydta zakryta, laminowana, z trzech stron *wzmocniona tworzywem ABS o grubo$ci 2mm* .
Okucie: dwa zawiasy trzy czesciowe Anuba 16mm, zamek GEGE 121, klamka rozetowa firmy Dorma
8100 stal nierdzewna

Powierzchnia: ocynkowana, lakierowana proszkowo

Kolor skrzydta kolor — Dark Grey — 0075
Oscieznice stalowe w kolorze — Dark Grey — 0075
Oscieznice stalowe pomieszczen technicznych - kolor RAL 7047

Klamka ze stali nierdzewnej z szyldem
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Drzwi do tazienek wyposazone w nawiewy dolne lub otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i zamek
z wkiadka.

B)

Drzwi do pomieszczen pomocniczych ( niedostepnych z korytarza )

Oscieznice stalowe drzwi zabudowanych w $cianach dziatowych malowane farbami ftalowymi w kolorze
0075 Dark Grey ( alternatywnie RAL 7047 )

Skrzydta drzwiowe do kabin WC gtadkie, wykoriczone fabrycznie — kolor 0075 Dark Grey ( alternatywnie
RAL 7047 ) , wyposazone w kratke wentylacyjna, klamki, szyldy i blokade tazienkowa.

Skrzydta drzwiowe wejsciowe do sanitariatow ( o ile niedostepne z korytarza ) gtadkie, malowane
fabrycznie w kolorze 0075 Dark Grey ( alternatywnie RAL 7047 ), wyposazone w nawiewy dolne lub
otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i zamek z wktadka.

W skrzydle do WC dla niepetnosprawnych zamocowany obustronnie pochwyt prosty o dtugo$ci 80 cm,
malowany proszkowo w kolorze biatym.

UWAGA'!

Wszystkie drzwi otwierane na korytarz ( zawezajace jego szerokosc jako drogi ewakuacyjnej )
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze

3.15.3 Drzwi pozarowe i dymoszczelne

UWAGA! Podane nazwy wiasne stuzg do okreSlenia parametrow technicznych, jakoSciowych i
estetycznych proponowanych rozwigzan

Drzwi EI 30, EI 60s - klatki schodowe, drzwi w obrebie klatki schodowe;
- Petne przeszklenie ,
- klamki ze stali nierdzewne;j
- samozamykacze szynowe

Scianki boczne peine (Ytong — 120 min odp. pozarowej ) lub réwnowazne

3.15.4 Klapy dymowe
W klatkach schodowych znajdujq sie okna oddymiajace — projekt nie przewiduje zmian

3.16  Bialy montaz

UWAGA! Podane nazwy wiasne stuzg do okreSlenia parametréw technicznych, jakoSciowych i
estetycznych proponowanych rozwigzan
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3.16.1 Sanitariaty

Umywalki — Koto seria Nova Top (biate) podwieszane (bez nogi stojacej ani pdtnogi) lub rownowazne.
Pisuary — Koto seria Nova Top (biate) podwieszane lub rownowazne.

Miski ustepowe — Koto seria Impuls (biate) podwieszane lub rownowazne.

System dolnoptukéw zabudowanych Geberit Unifix lub rGwnowazne obudowane ptytami G/K.

3.16.2 Aneksy kuchenne / pomieszczenia socjalne

Umywalka - Koto seria Nova Top ( biata ) lub rbwnowazne, nablatowa Teka Stylo 1C
Zlewozmywak ( dwukomorowy ze stali nierdzewnej )

3.16.3 Pomieszczenia gospodarcze
Zlewy stalowe nierdzewne
3.16.4 Baterie

Umywalkowe — z mieszaczem np. Grohe, Roca lub rownowazne

Pomieszczenia medyczne ( sale zabiegowe, gabinety zabiegowe ) — baterie tokciowe, baterie Scienne
wyposazone w fotokomarki ( umywalki i zlewozmywaki )

Natryskowe — z mieszaczem, czasowe — np. DELABIE TEMPOMIX 790912 lub réwnowazne

Pisuary wyposazone w fotokomérki

Wszystkie umywalki, zZlewozmywaki wyposazone w syfony U-ksztattowe ( rurowe ) z systemem zaworow
odcinajgcych syfon ( np. Geberit 152.861.11.1 ) lub rbwnowazne

3.16.5 Dozowniki mydta i Srodkow dezynfekcyjnych

W pomieszczeniach:
e gabinetach diagnostyczno-zabiegowych

nalezy zastosowa¢ dozowniki bezdotykowe

W pomieszczeniach:
e gabinetach konsultacyjnych, lekarskich i pielegniarskich

nalezy zastosowac¢ dozowniki tokciowe, nadajace sie do montazu butelek 1 litrowych jak i 450ml réznego
ksztattu

3.17  Osprzet elektryczny

Kontakt Simon 54 lub réwnowazny
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3.17.1 Obudowy hydrantéow

Hydranty wewnetrzne z wezem pdtsztywnym ( w szafkach ochronnych wg PT architektury )
o wielkoSci 25mm ( dtugo$¢ weza 30 m ) kolor szafki biaty
o wielkosci 52mm — kolor szafki biaty
UWAGA!
Wszystkie elementy stalowe ( barierki, porecze, armatura i inne ) nalezy podiaczy¢ do instalacii
uziemiajace;.

4 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

4.1 Technologia ogélna

411 Bielizna i odziez personelu

Bielizna oraz odziez beda prane i suszone w pralni zewnetrzne;.
Bielizna brudna na biezaco bedzie wywozona do pralni.

41.2  Sprzatanie obiektu

Sprzatanie pomieszczen jak catosci obiektu.
Na potrzeby sprzatania przewidziano w budynku pomieszczenia gospodarcze wyposazone w zlew oraz
zawér czerpalny ze ztaczka do weza.

41.3  Zaplecze socjalne
Pomieszczenia socjalne personelu znajdujq sie w poszczegdlnych dziatach i oddziatach obiektu.

4.2 Wytyczne wykonczeniowe

421 Uwagi ogolne

e Sciany wewnetrzne malowane ( farbami fatwozmywalnymi posiadajacymi atest ). Pomieszczenie
gabinetu zabiegowego j.w. przy zastosowaniu powierzchni malowanej 0 podwyzszone;
zmywalnosci. Przewiduje sie wykoniczenie pomieszczen sali zabiegowej i sal wmozonego dozoru
jako malowanych farbami o podwyzszonej zmywalno$ci. Pozostate pomieszczenia malowane
farbami zmywalnymi.

o Wyktadziny P.C.V. oraz posadzki z ptytek ceramicznych uzyte do wykorczenia pomieszczen z
materiatdw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.

e Potaczenie S$cian z podiogami powinno zostaC wykonane w sposob bezszczelinowy
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje

e W pomieszczeniach WC ptytki ceramiczne do petnej wysoko$ci pomieszczen.
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e Przy armaturze Sciennej ( umywalki, zlewozmywaki, zlewy nalezy wykonac fartuchy o wysokosci
1,6 m z plytek ceramicznych o wiasciwo$ciach jak dla stuzby zdrowia - umozliwiajgcych ich
mycie i dezynfekcje.

e Podiogi wykonane w systemie wyktadziny PCV ( o charakterystyce jak dla pomieszczen tego
typu ). W salach operacyjnych, endoskopii, wyburzeniowej, myjniach lekarzy i przygotowania
pacjenta wprowadzono wyktadziny o podwyzszonych parametrach antyelektrostatycznych

e Sufity podwieszone w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w
szczegblnosci w salach operacyjnych, zabiegowych, pooperacyjnych, wykonane w sposéb
zapewniajacy szczelnos¢ i gltadkos¢ powierzchni.

4.3 WYTYCZNE INSTALACYJNE

431 Wymagania dla pomieszczen

Pomieszczenie Temperatura Minimalna Uwagi
obliczeniowa Wymiana
(°C) powietrza / h
Wszystkie pomieszczenia
szpitalne (za wyjatkiem 20 1,5
wyszczegoInionych ponizej )
Sluzy pomiedzy strefami 20 5
Szatnie personelu 20 4 - 10 % podcisnienie
Umywalnie personelu 24 2 ( natryski 5)
Korytarze 20 1,9
25m3 /h
Lazienki , WC 24 umywalka, pisuar;
50 m3/h
natrysk, miska
ustepowa
2 (pokdj
Apteka 20 recepturowy, W pozostatych
zmywalnia, pokoje | pomieszczeniach min.
socjalne) 1,5 wymiana / h
Pokoje socjalne personelu 20 2
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Biura personelu (sekretariaty 20 min. 30m3/h
medyczne itp) | osobe
Pomieszczenia biurowe 20 min. 30m3/h

/ osobe
Sale konferencyjne 20 min. 30m3/h

| osobe
Archiwa 16 1,9
Korytarze 20 1,9
Pomieszczenia techniczne 16 1,5
Magazyny 16 1,9

AKUSTYKA

( PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach )

Tablica 1. Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu

Dopuszczalny - . .
. . : przenikajacego do pomieszczenia od
réwnowazny poziom e .
L wyposazenia technicznego budynku oraz
dzwieku A hatasu | . . . ,
e innych urzagdzen w budynku i poza budynkiem
przenikajacego do &redni boziom
pomieszczenia od sreehi p
. dzwieku A, (LAm)
. wszystkich zrodet ; .
L Przeznaczenie : (przy hatasie maksymalny poziom
p. : . hatasu facznie L
pomieszczenia LAeg, dB ustalonym1) lub dzwieku A, (LAmax),
' rownowazny poziom przy hatasie
dzwieku A, (LAeq) nieustalonym2, dB
(przy hatasie
nieustalonym?2), dB
wdzien | wnocy | wdzien | wnocy | wdzien | wnocy
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1 2 3 4 5 6 7 8

Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz
inne pomieszczenia
9 |szpitalne (za 40 30 35 25 40 35
wyjatkiem dziatow
technicznych i
gospodarczych)
Laboratoria
medyczne, pokoje 40
recepturowe w
aptekach

10

13 | Sale konferencyjne

Pomieszczenia do
pracy umystowe;
wymagajace;j silnej
koncentracji i uwagi
Pomieszczenia
administracyjne bez
wewnetrznych zrodet
hatasu
Pomieszczenia
administracyjne z
wewnetrznymi
zrodtami hatasu,
pomieszczenia
administracyjne w
obiektach
tymczasowych

14

15

16 45 . 40 i 45 -

OSWIETLENIE
Zapewnienie dostepu do $wiatta naturalnego. Charakterystyka i jakos¢ o$wietlenia sztucznego powinna
by¢ zblizona do Swiatta dziennego.

Pomieszczenie Oswietlenie

Natezenie Granica Wskaznik

oswietlenia ujednolicenia oddania

(Ix) ol$nienia UGR barw Ra

(minimalny)
Wejscie gtéwne 200 22 80
Recepcja 300 22 80
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Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
oswietlenia ujednolicenia oddania
(Ix) ol$nienia UGR barw Ra
(minimalny)
500 - biurko
Apteki 500 19 90
Miejsce kontroli temp. barw
barw >4000K
1000
Administracja
Pokoje personelu 300 19 80
Biura personelu (sekretariaty medyczne 500 19 80
itp)
Pomieszczenia biurowe 500 19 80
Sale konferencyjne 500 19 80
Wymagania ogélne dla wszystkich
oddziatéw
tazienki, WC 200 22 80
Pozostate
Szatnie personelu (zbiorowe) 150 22 80
Korytarze 200 (50 w nocy) 22 80
Archiwa 200 25 80
Pomieszczenia techniczne, magazyny 150

43.2 Wytyczne ogdine

Komputery centralne powinny by¢ zaopatrzone w alternatywne zrodto pradu aktywowane po
maksymalnie 5 - sekundowej przerwie w normalnej dostawie zasilania. OSwietlenie awaryjne,
komputery, respiratory i inny czuty sprzet wymagajg osobnych obwodéw. Komputery powinny byé
zaopatrzone w system zasilania awaryjnego ( np. UPS ). Ukfady zasilajgce dodatkowy sprzet, np.
aparature czy sprzet gospodarczy, nie muszg by¢ zaopatrzone w zasilanie awaryjne.
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Pokoje biurowe wyposazone w instalcje elektryczne ( o$wietlenia gtéwnego i gniazd wtyczkowych oraz
instalacje sieci komputerowej. W ramach projektu przewiduje sie wykonanie montazu okablowania
strukturalnego, {j. kabla elektrycznego i komputerowego UTP.

Pomieszczenia WC wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym lub mechanicznie.

We wszystkich pomieszczeniach ( za wyjatkiem pomieszczen o zwigkszonej wymianie powietrza )
powinno sie zapewni¢ wymiane powietrza umozliwiajacg 1,5-krotne przefiltrowanie powietrza w ciggu
godziny. Wentylacje wspomagang mechanicznie nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach sanitarnych.

UWAGI OGOLNE:

¢ |nstalacje wykonane jako kryte.

e Grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ zamontowane tak aby umozliwia¢ utrzymanie w
czystosci grzejnika, sciany i podfogi.

e Zastosowane urzadzenia i materiaty instalacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom dla
obiektow stuzby zdrowia.

e Przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnych nalezy przewidywa¢ ograniczenie hatasu i
drgan.

5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Dane dotyczace:
Emisja zanieczyszczen Nie wystepuje

Szkodliwa emisji hatasu oraz wibracji Nie wystepuje

Promieniowanie oraz zaktocenia elektromagnetyczne Nie wystepuje

Wytwarzanie odpaddw statych Nie wystepuje

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie | Nie wystepuje
ziemi, wody podziemne

dr hab. inz. arch. Michat Tomanek
nr ewid. upr. 214/91

Katowice, Grudzien 2020

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim ( Dz.U. Nr 24 z 23.02.1994 )
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, wprowadzenie do obrotu oraz opracowania zalezne bez
zgody autora jest zabronione.
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