
5 cmPODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

DROGA WEWNĘTRZNA DW1

2,00

0.00 RZĘDNE NIWELETY

O
ś 

dr
og

i

-0.55

2,00 % 

2,00

0,
12

Zieleń

PRZEKRÓJ 1-1

2,00 % 

Zieleń

1:1.51:1.5

6 cm
4 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

10 cm PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE Id≥1,0320 cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C 3/415 cm

5 cmPODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

DROGA WEWNĘTRZNA DW1

2,00

0.00 RZĘDNE NIWELETY

O
ś 

dr
og

i

-0.55

2,00 % 

2,00

Zieleń

PRZEKRÓJ 2-2

2,00 % 

Zieleń

1:1.51:1.5

6 cm
4 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

10 cm PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE Id≥1,0320 cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C 3/415 cm

2,50

2,00 % 

5 cmPODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

DROGA WEWNĘTRZNA DW1

2,00

0.00 RZĘDNE NIWELETY

O
ś 

dr
og

i

-0.55

2,00 % 

2,00

Zieleń

PRZEKRÓJ 3-3

2,00 % 

Zieleń

1:1.5

6 cm
4 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

10 cm PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE Id≥1,0320 cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C 3/415 cm

i % 

PLAC

Szerokość zmienna

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PRWFABRYKOWANT ŚCIEK KORYTKOWY WG KPED 01.03

5 cm
ŁAWA BETONOWA C12/C15

5 cmPODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

DROGA WEWNĘTRZNA DW1

1,75

0.00 RZĘDNE NIWELETY

O
ś 

dr
og

i

-0.55

2,00 % 

1,75

Zieleń

PRZEKRÓJ 4-4

2,00 % 

Zieleń

1:1.5

6 cm
4 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

10 cm PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE Id≥1,0320 cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C 3/415 cm

14,50

2,00 % 

Miejsca parkingowe DROGA WEWNĘTRZNA DW1

1,75

0.00 RZĘDNE NIWELETY

O
ś 

dr
og

i

-0.58

2,00 % 

1,75

Zieleń

PRZEKRÓJ 5-5

2,00 % 

Zieleń

1:1.5

5 cm
18 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PREFABRYKOWANE PŁYTY BETONOWE 18x150x300, 18x100x300 ZBROJNE

20 cm KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE Id≥1,03
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C 3/415 cm

2,50

2,00 % 

1:1.5

DROGA WEWNĘTRZNA DW1

1,75

0.00 RZĘDNE NIWELETY

O
ś 

dr
og

i

-0.58

2,00 % 

1,75

Zieleń

PRZEKRÓJ 6-6

2,00 % 

Zieleń

1:1.5

5 cm
18 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PREFABRYKOWANE PŁYTY BETONOWE 18x150x300, 18x100x300 ZBROJNE

20 cm KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE Id≥1,03
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C 3/415 cm

1:1.5

5 cmPODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

DROGA WEWNĘTRZNA DW2

0.00 RZĘDNE NIWELETY

O
ś 

dr
og

i

-0.55

0,50 % 

Zieleń

PRZEKRÓJ 7-7
Zieleń

1:1.5

6 cm
4 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

10 cm PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE Id≥1,0320 cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C 3/415 cm

Szerokość zmienna

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PREFABRYKOWANY ŚCIEK KORYTKOWY WG KPED 01.03

5 cm
ŁAWA BETONOWA C12/C15

Szerokość zmienna

0,50 % 

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4   
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

5 cm

0,
30

0,35

0,
30

0,
05

0,
10

0,15 0,15

0,
30

0,25

0,
25

0,
03

0,
30

0,08

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA 15x30x100 SZCZEGÓŁ OBRZEŻA 8x30x100

1:20 1:20

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

3 cm
ŁAWA BETONOWA C12/C15

0,
12

0,75

0,55

0,
05

0,
15

0,
15

0,
05

0,
25

0,60

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PREFABRYKOWANY ŚCIEK KORYTKOWY WG KPED 01.03

5 cm
ŁAWA BETONOWA C12/C15

SZCZEGÓŁ ŚCIEKU KORYTKOWEGO
1:20

PRZEDSIĘBIORSTWO INZYNIERYJNO-USŁUGOWE   INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA   www.inzynieria-pro-eko.pl   tel.531 48 44 04 

INŻYNIERIA

PRO-EKO
data

TREŚĆ
RYSUNKU:

INWESTOR:

TEMAT:

stadium

sprawdził:projektował:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

D-03

PRZEKROJE NORMALNE

rys. nr

ADRES
INWESTYCJI:

skala
1:50

D
branża

PT

mgr inż. Krystyna Kania
nr upr.: SLK/2141/POOD/08

w branży drogowej
do projektowania bez ograniczneń

mgr inż. Michał Namysłowski
nr upr.:SLK/7052/PWBD/16 

w branży drogowej
do projektowania bez ograniczneń

03.02.2023

„Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu 
energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz 
rozbudowa zaplecza techniczno–administracyjnego ZUOK Orli Staw”

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 

Orli Staw 2, 62-834 Ceków, dz. ewid. 161, 164, 5373/4, 159/1, 156/1, 158 obr. 0013 
Prażuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Ceków-Kolonia, gm. Ceków-Kolonia, 
powiat kaliski, woj. wielkopolskie 

rev2


	Arkusze
	wydruk


