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I. WSTEP

1. Przedmiot_Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

roboét zwigzanych z odprowadzeniem wod opadowych z dachu projektowanego budynku.

Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone do istniejacej studni kanalizacyjnej przy

nieruchomosci o nr ew. 23/3 znajdujacej si¢ na koncowce istniejacego kanatu deszczowego

dn0,40 m w ulicy Adama Mickiewicza.

Wody opadowe i1 roztopowe z terendw zielonych i ciggéw komunikacyjnych zagospodarowane

zostang na terenie wtasnej dziatki poprzez filtracj¢ do gruntu.

Zakres opracowania obejmuje:

- przylacze kanalizacji deszczowej o $rednicy 160x4,7mm i dtugosci L=14,50m.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z

dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robdét.

3. Zakres robét podstawowych objetych Specyfikacja Techniczna.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji wyzej wymienionych robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ ich wykonania,

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

- zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna,

- poleceniami Zamawiajacego,

- warunkami technicznymi na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych,

- decyzja lokalizacyjna,

- uzgodnionym projektem.

4. Zakres robét towarzyszacych i tymczasowych.

Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Robotami tymczasowymi beda:

- umocnienie pionowych $cian wykopéw,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z wykonywanym uzbrojeniem,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania
robot.

S. Informacja o terenie budowy.

Obecnie teren planowanej inwestycji jest zabudowany. Istniejg tutaj liczne parterowe obiekty

w niezbyt dobrym stanie technicznym tj. dwa budynki kontenerowe (zamieszkane), dwie wiaty

magazynowe o konstrukcji stalowej (obudowane), budynek murowany oraz komoérki gospodarcze

drewniane. Wszystkie te obiekty wraz z przylaczami medidow przeznaczone sg do rozbiorki.

Cze$¢ terenu jest wygrodzona. Teren jest prawie ptaski oraz zadrzewiony (kilkanascie drzew

lisciastych — cze$¢ z nich do wycinki).

Przez teren biegna sieci uzbrojenia podziemnego — gl. przy wschodniej i pétnocnej granicy.

Budynek OPS o do$¢ zwartej bryle usytuowano w §rodkowej i pétnocnej czgsci terenu, w

nawigzaniu do przylegtych ulic (réwnolegle do ul. Mickiewicza). W potudniowej czgsci terenu

zaplanowano parkingi (miejsca postojowe o nawierzchni azurowej) 1 dojazd techniczny do

budynku. Obstuga komunikacyjna obiektu odbywac si¢ bedzie od ul. Mickiewicza poprzez

istniejacy zjazd (po jego przebudowie). Gtowne wejscie do budynku przewidziano od ulicy Adama

Mickiewicza, a niezbedny uktad dojs¢ i chodnikéw zapewni dostep do wszystkich elementéw

zagospodarowania terenu.




6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy, bedzie unika¢ uszkodzen
wiasnosci spotecznej i innych oraz bedzie unikatl ucigzliwosci dla ludzi wynikajacych z trwajace;j
budowy.

7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca opracuje projekt ,,Tymczasowej organizacji ruchu” i uzyska jego zatwierdzenie

w instytucjach do tego powotanych i zorganizuje roboty z uwzglgdnieniem zawartych tam
wytycznych w taki sposéb, aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie i dojazd do okolicznych budynkéw
1 posesji.

10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania przedmiotowej inwestycji, zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

II. MATERIALY.

1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie uzyte materialy musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Producent zobowigzany jest posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny system
zarzadzania jako$cig. Materialy muszg gwarantowac pelng szczelno$¢ i niezawodno$¢ dzialania.
Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ inzyniera budowy o proponowanych zrédtach pozyskania materialéw przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Do budowy przewodu wodociggowego powinny by¢ uzyte wytacznie materiaty i wyroby
budowlane, ktore:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- s3 umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktorego wzor okreslajg odpowiednie przepisy) -

w przypadku, gdy nie podlegaja obowigzkowi oznakowania CE.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty




zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

2. Przylacze kanalizacji deszczowej.

Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi

przez Prezydenta Miasta w Legionowie-Wydzial Inwestycji, pismem: GK.7021.7.29.2020 dnia

02.11.2020r.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania kanalizacji musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach

budowlanych, producent jest obowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny

system zarzadzania jakos$cig. Materialy muszg gwarantowac peing szczelno$¢ i niezawodno$¢
dziatania.

Rury - kanatowe, kielichowe 160x4.7mm PVC-U, SN8 kN/m® ze §cianka lita o jednorodne;

strukturze oraz barwie w catym przekroju §cianki zgodnie z norma PN-EN 1401-1:2009P, o

potaczeniach na uszczelke gumowag wbudowang fabrycznie w kielich 1 dtugosci L=14,50m.

Studnie rewizyjne - z kregéw betonowych o $rednicy ¢1200mm zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 1916, sktadajg si¢ z prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu klasy

minimum C40/50 wedlug PN-EN206-1.

Studnie sktadajg si¢ z:

- elementu dennego wykonanego jako monolit z wyprofilowang kineta o wysokosci 1/1

posiadajacego otwory do wiaczenia przewodéw gtownych i przykanalikow wykonane z fabrycznie

zamontowang zintegrowang uszczelka dostosowang do rodzaju wiaczanych rur,

- kregéw komina wtazowego zakonczonego kregiem podporowym (stozkiem) z wyprowadzeniem

pod wiaz,

- wlazu zeliwnego klasy D400, z zabezpieczeniem przed obrotem, zgodnym z PN-EN124/2000,
zelbetowych elementéw wyréwnujacych o srednicy 625mm dostarczonych przez producenta
studni stuzacych do korekty wysokosci,

- ¢z¢$¢ dolna 1 kregi komina muszg posiada¢ fabrycznie zamontowane zeliwne stopnie wiazowe

w otulinie z tworzywa, wedlug PN-EN 13101:2004.

- pofaczenia cze$ci dolnej studni z kregami komina wtazowego i1 kr¢goéw w kominie wlazowym

moze by¢ wylacznie za pomocg uszczelek z EPDM zgodnych z PN-EN 681-1.

Studnie kanalizacyjne oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi z litera ,,K” i domiarami

do punktéw statych. W przypadku montazu tabliczek na stupkach betonowych, wierzchotek stupka

winien by¢ pomalowany pasem szerokosci ok.15-20cm w kolorze brazowym.

Opisy na tabliczkach wykona¢ w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.

3. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Rury uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci warstwy 20cm, z zageszczeniem do 95%

w skali Proctora. Przestrzen wokot przewodu oraz nad przewodem obsypa¢ piaskiem do

wysokos$ci 20cm ponad rurg, a nastegpnie zasypac¢ gruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubijajac

go warstwami co 20cm. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wedlug PN-B-03020. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8
normy PN-B-10736.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow po dlugotrwalym okresie braku opadéw atmosferycznych.

4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposéb

zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych materiatldéw. Powierzchnia

sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne

do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢

do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania

materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem




1 posiadaczem odpadéw, z ktorymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska.

5. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera budowy.

II1. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Do wykonania robét powinien by¢ uzywany nastepujacy podstawowy sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,15-0,30m’,

- samochody samowytadowcze 5-10 t,

- samochdd ciezarowy do przewozu materiatow,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- zageszczarka mechaniczna

- sprz¢t do zaggszczania gruntu,

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- narzgdzia warsztatowe i elektronarzedzia.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym na polecenie
Inwestora beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe. Wykonawca w zalezno$ci od organizacji

rob6t uzyje podstawowych i pomocniczych srodkéw transportowych niezbgdnych do
kompletnego wykonania robét spetniajace wymagania przepisOw transportowych.

Podstawowe $rodki transportowe do wykonania roboét:

- samochd6d samowytadowczy tadownosci 5-10 t do wywozu ziemi,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- beczkow6z.

V. WYKONANIE ROBOT.

1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow



robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanalu stanowi dokumentacja projektowa. Wytyczenie w terenie osi
kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki-§wiadki jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy
kanatlu w terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy. Nalezy ustali¢ state
repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkéw, budowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP 1 przepisami kodeksu
drogowego 1 odgrodzi¢ od strony ruchu a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

3. Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych Wykonawca wykona projekt roboczy zabezpieczenia
wykopow oraz uzgodni go z inspektorem nadzoru.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopéw sposobem mechanicznym i r¢cznym.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy naruszac¢ struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia kanalu. Zaleca si¢, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a nast¢pnie rgcznie poglebié
wykop do wtasciwej glebokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podtoza
naturalnego. Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych.

Wykonanie rob6t nalezy rozpocza¢ od wigczenia do istniejacej studni DO znajdujacej si¢ na
koncoéwecee istniejacego kanatu deszczowego dn0,40 m w ul. A.Mickiewicza.

Nalezy sprzetem r¢cznym wykonac przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia. Niezbednym jest zawiadomienie uzytkownikow uzbrojenia terenu o przystgpieniu
do rob6t w sasiedztwie tego uzbrojenia.

Wykopy pod projektowane uzbrojenie projektuje si¢ wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego
oraz recznie jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, z poszerzeniem
wykopéw pod studnie kanalizacyjne. Umocnienie pionowych $cian wykopéw pelne. Rozstaw
podpér w planie winien umozliwiaé wsuwanie rur pomi¢dzy rozporami na dno wykopu.
Szalowanie $cian wykopdw powinno by¢ usuwane w miarg postepu zasypki wykopu.

Podtoze wykona¢ z piasku grubosci warstwy 20cm. Po ulozeniu rur nalezy ich spéd podbié
dwustronnie piaskiem dobrze zageszczonym z poglebieniem na ztgczach.

Przestrzen wokét przewodu oraz nad przewodem obsypaé piaskiem do wysokosci 20cm ponad
rure, a nastgpnie zasypac¢ gruntem rodzimym bez bryt 1 kamieni, ubijajac go warstwami co 20cm.
Podczas wykonywania zasypki nalezy zwroci¢ uwage na staranne zageszczenie gruntu w tzw.
pachwinach rur i dotkach montazowych.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wedtug PN-B-
03020. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.




Zasypke wykopow wykonywac po przeprowadzeniu préb szczelnosci, dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢

1 dostosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

4. Roboty budowlano-montazowe.

Wykonanie robét nalezy rozpocza¢ od inwentaryzacji studni DO na istniejagcym kanale
deszczowym w ul.A.Mickiewicza. Nalezy sprawdzi¢ doktadnie rz¢dng dna studni, jej Srednice oraz
lokalizacje stopni wtazowych. W przypadku ztego stanu technicznego studni¢ nalezy
wyremontowac.

Uktadanie rur mozna rozpocza¢ po wykonaniu podtoza. Podtoze powinno by¢ wykonane na
wlasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie spadek dna kanatu. Poziom
posadowienia kanalu nalezy ustala¢ w nawigzaniu do reperéw roboczych przygotowanych przez
geodete przyjmujac rzedne bezwzgledne dna rury podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania
wysokosciowego, nie nalezy postugiwac si¢ wielko$cig zaglebienia podang na profilach
podtuznych, gdyz sa to wielko$ci przyblizone z uwagi na niesciste 1 interpolowane rzgdne terenu.
Do budowy kanalizacji nalezy uzywac rur dobrej jakosci i nie posiadajacych uszkodzen takich jak:
wgniecenia, pekniecia lub rysy na powierzchni. Montaz kanatéw nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcja wybranego producenta systemu rur i studni. Przy montazu rur i ksztattek, nalezy zwrécié
uwage na odpowiednie zalozenie uszczelki. W celu utatwienia montazu, uszczelke trzeba
posmarowac $rodkiem antyadhezyjnym.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Gorna powierzchnia wtazu kazdej studni powinna licowa¢ z powierzchnig terenu 1 dlatego rzedne
wlazow podane w projekcie nalezy dostosowac do rzednych budowanej jezdni.

Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkéw kanatu 1 jego odbiorze technicznym cze§ciowym, nalezy
wykona¢ obsypke z pospoétki, staranne zageszczonej warstwami do wysokosci 20cm nad wierzch
rury. Warstwy obsypki jak 1 zasypki powinny by¢ zageszczone do wymaganych wskaznikéw
podanych przez producenta rur. Poszczeg6lne fazy robét budowlano-montazowych podlegaja
odbiorowi technicznemu zgodnie z normg PN-EN 1610: 2002. Budowa 1 badania przewodéw
kanalizacyjnych oraz norma PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewng¢trzne.

5. Proba szczelnosci kanalizacji.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe¢ szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje

przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 30m pomiedzy studniami
rewizyjnymi. Studnie umozliwiajace zejscie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi
zamknigciami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania
proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zarowno na rurach jak 1 polaczeniach ze studzienkami winny
by¢ zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka muszg by¢ na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem.

Studnie podlegaja prébie tacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania

na okres proby badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kro¢ce z zaworami dla:

- odprowadzenia wody,

- oprdznienia rury z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien
by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu. Probe
szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami, normami oraz wytycznymi producenta.




6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.

Zasypke wykopow wykonywacé po przeprowadzeniu préb szczelnosci, dokonaniu odbioru
technicznego wykonanej sieci oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Przed catkowitym zasypaniem, na gigbokosci 40cm nad rurociggiem wykonanym z PEHD utozy¢
tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka metalowa koloru niebieskiego z napisem ,,woda”.
Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé

1 dostosowac si¢ do obowigzujacych przepisow BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

VL. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét 1 jakos¢
materiatlow. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne
materiatéw 1 wyrobow uzytych do realizacji rob6t. Materialy nie spelniajagce wymagan i nie
posiadajace certyfikatéw lub deklaracji zgodnos$ci beda przez Inspektora nadzoru odrzucone.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1,0cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie odchylenia osi rur,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa utozenia rur,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodéw,

- badanie wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- certyfikaty i deklaracje,

- raporty z badan.

VIL. OBMIAR ROBOT.

Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robét, zawarte s3 w odpowiednich
rozdziatach Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNN-W), ktore przywotane sa

w poszczegbdlnych pozycjach przedmiaru.

VIIL. ODBIOR ROBOT.

1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
Inzyniera budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Podczas budowy kanatu powinien by¢ przeprowadzony odbidr techniczny zgodnie z:

- normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- normg PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

-normg PN-B-10729: - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

-, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbiory Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9 wydanymi
przez COBRTI - INSTAL”.

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Po zakonczeniu prac montazowych odcinka rurociggu, nalezy dokona¢ odbioru czesciowego
dotyczacego: podtoza, zmontowanego odcinka rurociagu, warstwy ochronnej (podsypki, obsypki
1 zasypki). Szczegdtowe wymagania dotyczace odbioru technicznego podane sa w normie.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podsypka piaskowa pod rurami wraz z obsypka piaskowa wszystkich rur,

- roboty montazowe rur,

- montaz i wykonane studni kanalizacyjnych,

- zasypany piaskiem 1 zageszczony wykop.

Badania szczelnosci wodociagu powinny by¢ zgodne z normg PN-B-10725.
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Badania szczelnosci kanalizacji powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 1610 (dla kan.grawit.).
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

3. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty :

- wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czgsciowych,

- protok6t wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce przyjeta przez Inwestora

w umowie (zgodna z ceng ofertowa) za wykonanie zamdwienia.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub

w kwotach ryczattowych wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na ich
wykonanie, okreslone dla tych rob6t w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t oraz opisie przedmiotu zaméwienia.

Cena wykonanego 1 odebranego wodociggu obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup materiatéw 1 urzadzen,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku z zageszczeniem,

- wykonanie rob6t montazowych rur, studni, itp.,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjentow Programu ISPOA w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.

1. Dokumentacja projektowa.

2. Przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 207,

poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. nr
43 poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
z 2001 r. nr 38 poz. 455).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 wydane przez COBRTI
INSTAL i zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury w sierpniu 2003r.

3. Normy:

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig.

- PN-EN 752-1: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PN-EN 752-2: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Opracowata:
mgr inz. Jadwiga Dziedzic



