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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru izolacji czg$ci podziemnych konstrukcji betonowych i zelbetowych
zwiazanych z budowa budynku biurowo — administracyjnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Legionowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
e 0go6lne warunki prowadzenia robot izolacyjnych,
e przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolacji,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami stosowanymi lub uzytymi w ST-1 WO.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacja techniczna, ST 1 poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania podano
w ST-1 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t w zakresie okre§lonym punktem 1.3. przewiduje si¢ zastosowanie
materiatow, ktorych wtasciwosci winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi
opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620:

2.1. Material podstawowy

Materiatem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad
niniejszej ST jest np. SUPERFLEX 10 - dwusktadnikowa, grubowarstwowa
polimerobitumiczna masa uszczelniajaca odpowiadajaca wymogom podanym w p. 5.2.2.
Dopuszcza si¢ uzycie przez Wykonawce innej, rownorze¢dnej do w/w izolacji, majace]
atest IBDiM oraz akceptacjg¢ Inzyniera i autora projektu.

2.2. Material gruntujacy podloze pod izolacje¢

Materiatem gruntujacym podtoze pod izolacj¢ z masy uszczelniajacej polimerobitumicznej
jest koncentrat emuls;ji bitumicznej np. EUROLAN 3 K rozcienczony woda w stosunku
1:10.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym
nalezy przygotowac nastgpujacy sprzet pomocniczy:

» szczotki, szerokie pedzle,

o wiertarka z natozonym mieszadtem,

e kielnie czerpakowe, kielnie gladkie i kielnie jezykowe,

e metalowa blichdwka (podtuzna kielnia gtadka),

e odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym
technicznie natryskiwaczem materialéw izolacyjnych.



4. TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi §rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu rob6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku,
akceptowanymi przez Inzyniera.

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy
przechowywac¢ w oryginalnie zamknigtych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana izolacja na zimno.

5.1. Ogolne warunki wykonywania roboét

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego
poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. ObniZzony poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres rob6t. Rob6t nie nalezy
wykonywacé

w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacj¢ nalezy wykonac
na podlozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz
wolnym od plam olejowych 1 kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie
wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Zakres robo6t objetych niniejsza ST obejmuje:
e zakup materialéw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,
e przygotowanie podloza, polegajace na usunigciu wigkszych nierownosci i czgsci
luznych oraz na oczyszczeniu podtoza,
e zagruntowanie podtoza emulsja bitumiczna rozcienczona woda w stosunku 1:10,
e ulozenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podtozu,

5.2.1. Przygotowanie podloza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom

1 zakwalifikowana do utozenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier,

na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika budowy.

Beton stanowiacy podtoze pod hydroizolacjg powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i
zwarty.

Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetnia¢ nastgpujace warunki:

e podtoze powinno by¢ rdwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbi¢,

e podloze powinno by¢ stabilne i czyste,

e powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thuszczu,

e podtoze powinno by¢ przyczepne,

e wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

e podloze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwac
wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu.
Naprawy powierzchni nie sa objg¢te zakresem niniejszej specyfikacji.

Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni j¢zykowej wyokragli¢ masa
izolacyjna wszystkie pachwiny jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.



5.2.2. Zagruntowanie podloza

Gruntowanie podtoza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego
podtoza. Przed uzyciem stgzona emulsj¢ bitumiczng nalezy rozcienczy¢ woda w stosunku
1:10.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac¢ nastgpujace zasady:

e nalezy gruntowa¢ podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

e temperatura powietrza i nie zmrozonego poditoza w czasie wykonywania izolacji
powinna by¢ wyzsza od 3°C i nizsza od 35°C,

e powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchtona¢ tak,
aby na powierzchni nie powstata powtoka.

e roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprz¢tem do
natrysku,

e bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej,
powierzchnig¢ przeznaczona na izolacj¢ nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszczen (luzne frakcji i pyly nalezy usuna¢ za pomoca odkurzacza
przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem
przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy
usung¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

o ostre krawgdzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac), za§ wyoblenia odpowiednio
zaokragli¢,

e powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnigta.

5.2.3. Nakladanie izolacji - dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej
masy uszczelniajace;.

Do komponentu ptynnego dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki
z natozonym mieszadtem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢
jednorodna bez widocznych smug. Gotowa masg uszczelniajaca naktada si¢ na
ptaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a na ptaszczyzny pionowe od dotu do
gory przy pomocy metalowej "blichéwki". Grubo$¢ przeschnigtej warstwy co najmniej 3
mm.

Czas wiazania powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoto 2 dni. Temperatura powietrza
1 powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materialu ma wynosi¢ od +3°C
do +35°C. Izolacj¢ mozna wykonywa¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych.
Powierzchnig betonu z wykonana izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna nalezy
chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot
Kontrolg jako$ci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach
budowli stykajacych si¢ z wilgocia gruntowa sprawuja:

e InzZynier,

e Kierownik roboét,

e Shuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.
Kontrolg wytwarzania materiatdw nalezacych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu
prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego. Kontrolg w zakresie odno$nych
wymagan, w ramach nadzoru zewngtrznego, prowadzi IBDiM lub upowazniona przez



IBDiM instytucje. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ badania kontrolne i
dostarcza¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Sprawdzeniu podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegdlnosci:

e jako$¢ betonu podtoza wg wymagan odno$nie betonu konstrukcyjnego,

e jako$¢ materialdw do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacj¢ wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub $§wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

e jako$¢ materialéw hydroizolacyjnych - wg wymagan IBDiM,

e jako$¢ wykonywanych rob6t - poprzez kontrolg ilo$ci zuzytego materiatu, liczbg
natozonych warstw oraz prawidtowos$¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie,
grubos¢ warstwy, brak pecherzy, doktadnos$¢ pokrycia powierzchni).

6.2. Badania i kontrole przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji aktualne $wiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych

w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta (atesty materiatow).

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci
do uzycia, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materialow.

Przed przystapieniem do rob6t kontroli winno podlega¢ m.in. wtasciwe przygotowanie
podtoza zgodnie z p. niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciagly kontrolowa¢ temperaturg powietrza
1 podtoza. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania

rob6t hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie

wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze roboét zanikajacych (odbiory

migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub

wpiséw do dziennika budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robét
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgltoszenia kierownika budowy. Powierzchnie
zabezpieczone powtoka hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca
bada w obecnosci Inzyniera.
Do badan kontrolnych, ktore nalezy wykonywa¢ w obecnos$ci Inzyniera naleza:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

e sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,

e pomiar grubosci powtoki.
Sprawdzenie grubosci powloki nalezy wykonywaé metodami niszczacymi lub
nieniszczacymi z doktadnoscia do 1 mm wykonujac 1 pomiar na 25 m* powtoki, lecz nie
mniej pomiardéw niz 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poroéwna¢ do grubosci
minimalne;j
i maksymalnej okreslonej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan
kontrolnych ustala Inzynier. W szczeg6lnosci mozeon uzna¢ za wystarczajace raporty
z badan wykonywanych przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opierac sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw 1 rob6t z niniejsza
specyfikacja. Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostana poniesione przez Wykonawce.



6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane zle, to warstwa wadliwie
wykonana bgdzie zerwana i wymieniona na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi
si¢ w przypadku nie osiagnigcia przez probki okreslonych parametrow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczone;j
powloka powierzchni. Obmiar rob6t odbywa si¢ w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego
akceptacji.

Nadmierna grubos¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowaq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacja
Techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera
Podstawa dokonania odbioru robdt ulegajacych zakryciu sa nastgpujace dokumenty:

e powykonawcza dokumentacja projektowa,

e atesty materiatéw izolacyjnych,

e dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji

projektowe;.

Na podstawie wynikéw badan 1 ST-1 WO nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét
koncowych. Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST.
Odbiorowi podlegaja:

e podtoze betonowe,

e wykonana powtoka hydroizolacyjna.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej
kontroli materialéw i rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw
1 wynikow badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie
uzupehiajacych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

o zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza specyfikacja,

 istnieja jakiekolwiek watpliwosci, co do jakos$ci robét lub rzetelnosci badan

Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza
watpliwos$ci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania
rob6t poprawkowych lub poleci zerwanie 1 wymiang na nowa wadliwie wykonanej
warstwy, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade
za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i
wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiang wadliwie wykonanej warstwy na nowa
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
Odbiory winny objac¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac
przytoczone w punkcie 6 kryterium oceny. Czynnos$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana
odpowiednim protokolem zgodnie z przyjetymi w ST -1 WO zasadami.



9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci zawarte sa w ST-1 WO.

9.2. Szczegétowe warunki platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,
przygotowanie powierzchni betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy
1zolacji z grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajacej z zapewnieniem
szczelno$ci potaczen. Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe oraz
0CZzyszczenie miejsca pracy.

9.3. Szczegélowy zakres robét wechodzacych w zakres platnos$ci
Ulozenie izolacji z dwusktadnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy
uszczelniajacej o grubosci 4 mm - wg przedmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach
mostowych
IBDiM Warszawa.

e Technologie rob6t utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM
1990r.

e Metody badan izolacyjnych materiatéw samoprzylepnych, zgrzewalnych
1 mastykséw - IBDiIM W-wa 1991r.

o Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajace im
aprobaty techniczne IBDiM.



