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1. WSTĘP 

1.1     Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych na zadaniu: budowa budynku biurowo-
administracyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Legionowie. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zawieraniu i realizacji robót. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
docieplenia ścian zewnętrznych metoda ETICS. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i 
ST WO – wymagania ogólne. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiadający za jakość wykonania prac zgodnie z dokumentacją i 
obowiązującymi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO wymagania ogólne. 

2 CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA DOCIEPLENIA. 

Podstawowymi komponentami zestawu ETICS są: 
• zaprawa lub masa klejąca do mocowania płyt materiału termoizolacyjnego, 
• płyty materiału termoizolacyjnego, 
• łączniki mechaniczne, 
• zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej,  
• siatka zbrojąca, 
• środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną – stosowany opcjonalnie zależnie od 

rozwiązania, 
• cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 
• farba elewacyjna wraz z podkładem dostosowanym do rodzaju farby – stosowane 

opcjonalnie, zależnie od systemu. 
Dodatkowo w rozwiązaniu systemowym należy stosować materiały uzupełniające 
przeznaczone do wykańczania miejsce szczególnych na elewacjach, np. listwy cokołowe, 
profile narożnikowe i dylatacyjne, listwy kapinosowe. W rozumieniu przepisów prawa nie 
są one jednak wyrobami budowlanymi. 

2.1. Masy / zaprawy/ klejące 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się 
fabrycznie przygotowanych zapraw klejących.  
Zaprawę klejącą należy przygotować według zaleceń producenta zapisanych w 
instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia płyt izolacji termicznej można także 
używać klejów poliuretanowych, o ile są one uwzględnione w specyfikacji technicznej 
danego systemu. Stosowanie klejów poliuretanowych powinno być zgodne z zaleceniami 
producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach technicznych 

2.2 Płyty materiału termoizolacyjnego 
Płyty izolacyjne: 

• płyty styropianowe 
• płyty wełny mineralnej 
• płyty z piany poliuretanowej PIR lub PUR 
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2.3 Łączniki mechaniczne 
Łącznikom mechanicznym stawia się następujące wymagania: 
Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być 
osadzane, oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego.  
Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem 
tworzywowym lub stalowym, a w przypadku wełny mineralnej wyłącznie z trzpieniem 
stalowym. 
Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./m2powierzchni elewacji. Przy 
narożnikach budynku, w tzw. strefie narożnej, wymagane jest zwiększenie ilości 
łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 
Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić co 
najmniej 10 

2.3. Warstwa zbrojona 
Do robót ociepleniowych należy stosować  siatki z włókna szklanego o następujących 
parametrach: 
splot – uniemożliwiający przesuwanie się oczek, 
impregnacja powierzchni – polimerowa, 
wymiary oczek – nie mniej niż 3 mm 
masa – nie mniej niż 145 g/m2, 
siła zrywająca – nie mniej niż 600 N, 
wydłużenie względne – nie więcej niż 3,5%.   

2.4. Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla 
danego zestawu wyrobów. 

- Ściany zewnętrzne - tynk cienkowarstwowy, silikonowy, o fakturze baranek, 
drobnoziarnisty 

- Cokoły – tynk mozaikowy lub gres 

2.5. Elementy uzupełniające: 
– łączniki mechaniczne, 
– profile zakańczające, 
– elementy zabezpieczenia krawędzi, 
– siatki pancerne. 

2.6. Wymogi techniczne dotyczące układu ociepleniowego 
– opór cieplny m2K/w<2 
– wodochłonność g/m2po 10 h zanurzenia w wodzie <600 po 24 h zanurzenia

 w wodzie < 1000 
– mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany 
– odporność na starzenie – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian 

barwy 
– funkcjonalność – po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenia 

spodniej strony wyprawy.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
osobę uprawnioną. 
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4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem 
wielkości dostawy  i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 
Roboty te powinny wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Na dostarczone materiały wykonawca winien przedłożyć niezbędne certyfikaty lub 
aprobaty techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych 
systemów dociepleniowych. 
Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach 
silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeśli przewidziany jest spadek 
temperatury poniżej 5°C w przeciągu 24 h. 

5.2  Przygotowanie podłoża ściennego 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. 
kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 
Podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym 
składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji 
lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem). 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń 
powierzchni i krawędzi. 
Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych 
technologii nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności 
przygotowawczych, jednak Wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność 
podłoża do prowadzenia prac. 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy 
zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami 
dostawcy systemu. W przypadku podłoży gładkich i niechłonnych należy zastosować, 
zgodnie z zaleceniami systemodawcy, odpowiedni środek gruntujący tworzący tzw. 
warstwę kontaktową. 

5.3  Sposób zamocowania płyt izolacyjnych 
Płyty izolacyjne mocowane mechanicznie – za pomocą łączników mechanicznych – 
zawsze z dodatkowym zastosowaniem zaprawy/masy klejącej – przy przyjęciu, iż 
wszystkie obciążenia działające na system izolacji cieplnej przenoszą na konstrukcję nośną 
łączniki mechaniczne, a zaprawa/masa/ klejąca spełnia funkcję mocowania dodatkowego i 
stanowi wypełnienie uszczelniające pomiędzy płytkami i podłożem. 

5.4 Przyklejenie płyt izolacyjnych 

Przed przyklejaniem płyt izolacyjnych należy zamontować listwy cokołowe (startowe). 
Listwy mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia   Zalecane jest wzajemne łączenie 
listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
profilu. Pomiędzy łączonymi listwami należy zapewnić przerwę dylatacyjną o szerokości 
2-3 mm. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizn) można stosować 
specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, 
do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych, 
czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
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odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z 
włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną 
systemu. Dopuszcza się inne sposoby rozpoczęcia montażu systemu ociepleń, jeśli stanową 
tak wytyczne systemodawcy. 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się 
fabrycznie przygotowanych zapraw klejących. Do zastosowań specjalnych możliwe jest 
również użycie odpowiednich mas klejących do przyklejania płyt i wykonywania warstw 
izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejącą należy 
przygotować według zaleceń producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. 
Do klejenia płyt izolacji termicznej można także używać klejów poliuretanowych, o ile są 
one uwzględnione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie klejów 
poliuretanowych powinno być zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w 
instrukcjach i kartach technicznych. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożonym klejem przyciskamy do podłoża i lekko 
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego 
pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry, 
rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie 
krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, 
sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzeg płyt 
musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można 
sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno 
następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociska się szczelnie do siebie. Po stwardnieniu 
kleju ewentualne szczeliny należy wypełnić materiałem z tej samej izolacji. W przypadku 
niewielkich szczelin – w systemach z zastosowaniem płyt termoizolacyjnych innych niż 
wełna mineralna (np. EPS, XPS,PU) – do ich wypełniania można użyć zalecanych przez 
producenta systemu pianek niskoprężnych. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, należy usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. 
Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 
Płyty termoizolacyjne na narożach budynku należy układać z przewiązaniem. 
Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż 
prowadnicy. 
Ewentualne nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować 
do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujący o 
równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. 

5.5  Montaż łączników mechanicznych 
a) montaż zagłębiany – TERMODYBEL 

W przypadku montażu zagłębianego typu TERMODYBEL w pierwszej kolejności należy 
wykonać otwór montażowy w ścianie poprzez płytę izolacyjną, a następnie, systemowym 
frezem, zagłębienie w izolacji. W tak przygotowanym gnieździe umieszczamy łącznik, po 
czym wkręcamy lub wbijamy trzpień mocujący. W ostatnim kroku zagłębiony łącznik 
zaślepia się systemową zaślepką z odpowiedniego materiału izolacyjnego. 

b) montaż powierzchniowy 

Po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną łączniki zostają 
osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący wkręca się za pomocą wkrętarki z 
odpowiednią końcówką (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbija się (w przypadku 
łączników wbijanych). Talerzyk łącznika powinien zostać zlicowany z powierzchnią 
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mocowanej płyty termoizolacyjnej. Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury 
izolacji. 

UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie tylko łączników 
mechanicznych, gdyż to czynność klejenia zapobiega przesuwaniu się płyt 
izolacyjnych względem podłoża. 

Aby prawidłowo osadzić łączniki podczas wykonywania otworów montażowych, należy 
przestrzegać wytycznych producenta danego łącznika. Istotna jest odpowiednia średnica 
wiertła, rodzaj wiercenia (z „udarem” lub bez) oraz minimalne głębokości otworów 
montażowych. 

5.6 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich 
krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, 
w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed 
wodami opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy 
element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami 
wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonuje się z użyciem 
przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających, w sposób podany w 
projekcie (lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu). 

5.7 Wykonanie warstwy zbrojonej 
W przypadku mocowania płyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i łączników 
mechanicznych warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin. W 
przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez łączników) warstwę zbrojoną 
wykonuje się najwcześniej po upływie 72 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. 
Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych w kartach technicznych wyrobów. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza 
się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 6-10 mm), 
tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa 
siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i 
zatapia ją przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 
klejącego. Taki układ tworzy warstwę zbrojoną. Jej grubość, po stwardnieniu, powinna być 
zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości minimum 10 cm, względnie 
wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w 
pobliżu haków rusztowania na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w 
masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej, zatopioną 
siatkę należy obciąć wzdłuż dolnej krawędzi listwy. W szczególnych przypadkach (np. 
konieczność uzyskania zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne) możliwe jest 
stosowanie podwójnej warstwy siatki zbrojącej lub siatki wzmocnionej zgodnie z 
zaleceniami systemodawcy. 

5.8 Wykonywanie zaprawy tynkarskiej 
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy 
zbrojonej i po wyschnięciu uprzednio wykonanego na niej podkładu tynkarskiego (o ile 
występuje w systemie), nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
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Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury i kolory zgodne z kartami technicznymi 
i próbkami producenta.    

Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach wysezonowanych i 
dobrze wyschniętych. Tynki mineralne do czasu ich pomalowania należy bezwzględnie 
chronić przed opadami atmosferycznymi. Powłoka malarska wykonana z użyciem 
rekomendowanych przez systemodawcę farb elewacyjnych poprawia odporność tynku i 
całego systemu na niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych (zmniejsza 
nasiąkliwość, np. tynków mineralnych) i środowiskowych (ogranicza zdolność do 
zabrudzeń) oraz pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu estetycznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI: 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót należy uwzględniać wymagania 
producenta systemu dociepleń. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie jakości materiałów, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 

określonych robót tj. kontrola przygotowania podłoża, kontrola jakości klejenia 
płyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola 
wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni

       warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykończeniowej ( tynku  
i    malowania),kontrola montażu obróbek. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn  
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu 
cokołu /dolnej krawędzi/ odgórnej krawędzi warstwy ocieplonej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworów ponad 1m2, 
doliczając powierzchnię ościeży. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi 
końcowemu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych.  
Odbiory powinny dotyczyć poszczególnych faz robót tj.: 

– przygotowanie podłoża ściennego 
– zamocowanie płyt izolacyjnych 
– wykonanie warstwy zbrojonej 
– wykonanie wyprawy tynkarskiej 
– wykonanie obróbek blacharskich. 

Etap końcowy. 
W trakcie odbioru końcowego należy szczególną uwagę zwrócić na: 

– równość powierzchni jak dla III kat. Tynków zewnętrznych, 
– jednolitość faktury, 
– jednolitość koloru, 
– prawidłowość wykonania szczegółów, 
– prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi elementami elewacji. 
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Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, 
ubytków oraz widocznych połączeń. 
Uwaga: ocieplenie ścian wykonać w ramach jednego systemu. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi Protokół odbioru i kosztorys powykonawczy 
za określony zakres robót. Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– ustawienie , rozbiórkę i czas pracy rusztowań, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów 

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
– przygotowanie podłoża, 
– wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków, 
– montaż obróbek blacharskich, 
– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13163:2004  Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. 

Specyfikacja 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

          Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków. Warszawa 2002 


