BUDYNEK NR 5 KOMPL 3015

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDYNEK NR 5§ KOMPLEKS 3015.Remont klatek schodowych - prawa klatka
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
1.3%1.95*2 m?2 5.070
RAZEM 5.070
2|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m2
d.1/1023-10 nia o pow. do 2.5 m2
1.3%1.95*2 m?2 5.070
RAZEM 5.070
3|KNR 2-02 Obsadzenie granitowych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - szlifowane dt |szt
d.1/0129-02 1,45 m, grub. 3 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
241.03 m?2 241.030
RAZEM 241.030
5|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
308.73 m?2 308.730
RAZEM 308.730
6|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
91.42 m?2 91.420
RAZEM 91.420
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" lub réwnowazne - powierzchnie pionowe
308.73 m?2 308.730
RAZEM 308.730
8|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" lub réwnowazne - sufity
91.42 m?2 91.420
RAZEM 91.420
9|KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw Scian(lamperii) i balustrad schodowych m2
d.1(1208-02
159.12 m?2 159.120
RAZEM 159.120
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1206-02 $cian(lamperii) oraz balustrad schodowych
159.12 m?2 159.120
RAZEM 159.120
11|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokotéw o wysokosci do 20 cm m
d.1(1207-02
52.1 m 52.100
RAZEM 52.100
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podstopni, cokotéw biegdéw schodo- m
d.1(1207-02 wych
analogia
127.1 m 127.100
RAZEM 127.100
13 Przeszlifowanie papierem $ciernym pochwytéw balustrad m
d.1|kalk. wtasna
54.2 m 54.200
RAZEM 54.200
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lakierobejcg pochwytéw balustrad m
d.1(1207-02
analogia
54.2 m 54.200
RAZEM 54.200
15/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikéw cementowych o wysokosci 10 cm o dtugosci ponad 1 |m
d.1/0803-05 m w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
m 4.200
RAZEM 4.200
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.11212-08
5.33 m?2 5.330
RAZEM 5.330
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.11212-05
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
18/KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1(1202-07
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
19|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
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78.98 m?2 78.980
RAZEM 78.980
20|KNR 4-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych szt.
d.1/0918-11
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 4-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych szt.
d.1/0918-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 Naprawa skrzydet drzwiowych - ramiakéw pionowych bez rozbierania skrzydet |szt.
d.1/0902-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 4-01 Naprawa skrzydet drzwiowych - ramiakéw poziomych dolnych bez rozbierania |szt.
d.1/0902-03 skrzydet
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 4-01 Wymiana zawiaséw drzwiowych wahadtowych szt.
d.1/0919-29
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25 Wymiana blach dolnych przy skrzydtach drzwiowych szt.
d.1|kalk. wlasna
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
26|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi posadzek m2
d.1[1206-02
analogia
32.06 m?2 32.060
RAZEM 32.060
27|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR 4-01 Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowa- | m2
d.1{1102-06 niem szktem ptaskim walcowanym wzorzystym grubosci 3-4 mm o powierzchni
szyby do 0.5 m2 - uzupetnienie
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
29 Oznakowanie klatki schodowej znakami ewakuacyjnymi szt.
d.1|analiza indy-
widualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.1{1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 4-03 Demontaz opraw swietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1(1134-01 wym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1/0307-02 gunowych, przyciskéow w puszce instalacyjnej
szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.1/0511-13 szem lub rastrem 2x18W LED - przykrecanych-koncowych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2 Remont klatek schodowych - lewa klatka
34|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0353-05
1.3%1.95*2 m?2 5.070
RAZEM 5.070
35|KNR 2-02 Obsadzenie granitowych podokiennikéw, diugosci 1,45 m, grub. 3 cm szt
d.2|0129-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2|1023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.3%1.95*2 m?2 5.070
RAZEM 5.070
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37|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.2(1202-08 5m2
241 m?2 241.000
RAZEM 241.000
38|KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.2(1202-07
0.84 m?2 0.840
RAZEM 0.840
39|KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw Scian - lamperii i balustrad m2
d.2|1208-02
159.12 m?2 159.120
RAZEM 159.120
40|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
91.4 m?2 91.400
RAZEM 91.400
41|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
308.7 m?2 308.700
RAZEM 308.700
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|1202 1134-02 |GRUNT" lub réwnowazne - $cian i balustrad powierzchnie pionowe
308.7 m?2 308.700
RAZEM 308.700
43|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" lub réwnowazne - sufitéw
91.4 m?2 91.400
RAZEM 91.400
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2|1206-02 lamperii i balustrad
159.12 m?2 159.120
RAZEM 159.120
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.2|1207-02 cm
52.1 m 52.100
RAZEM 52.100
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podstopni, cokotéw biegdéw schodo- m
d.2|1207-02 wych
analogia
127.1 m 127.100
RAZEM 127.100
47 Przeszlifowanie papierem sciernym pochwytéw balustrad m
d.2|kalk. wtasna
55.1 m 55.100
RAZEM 55.100
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lakierobejcg pochwytéw balustrad m
d.2|1207-02
analogia
55.1 m 55.100
RAZEM 55.100
49|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikéw cementowych o wysokosci 10 cm o dtugosci ponad 1 |m
d.2|0803-05 m w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
m 4.700
RAZEM 4.700
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.2(1212-08
5.24 m?2 5.240
RAZEM 5.240
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2(1212-05
3.46 m?2 3.460
RAZEM 3.460
52|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
d.2|1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
53|KNR 4-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych szt.
d.2|0918-11
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
54| KNR 4-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych szt.
d.2|0918-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 4-01 Naprawa skrzydet drzwiowych - ramiakéw pionowych bez rozbierania skrzydet |szt.
d.2|0902-01
analogia
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR 4-01 Naprawa skrzydet drzwiowych - ramiakéw poziomych dolnych bez rozbierania |szt.
d.2|0902-03 skrzydet
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 4-01 Wymiana zawiasow drzwiowych wahadtowych szt.
d.2|0919-29
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
58 Wymiana blach dolnych przy skrzydtach drzwiowych szt.
d.2|kalk. wtasna
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
59|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.2|0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNR 4-01 Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowa- |m2
d.2{1102-06 niem szktem ptaskim walcowanym wzorzystym grubosci 3-4 mm o powierzchni
szyby do 0.5 m2
1.08 m?2 1.080
RAZEM 1.080
61 Oznakowanie klatki schodowej znakami ewakuacyjnymi szt
d.2|analiza indy-
widualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.2{1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.2(1134-01 wym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2|0307-02 gunowych, przyciskéow w puszce instalacyjnej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65|/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2|0511-13 szem lub rastrem 2x18W LED- przykrecanych-koncowych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
BUDYNEK NR 5 KOMPLEKS 3015 POMIESZCZENIE NR 2-20
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
66|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw lastrikowych m
d.3.1]0354-12
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
67|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okno m2
d.3.1/0354-05
1.17*1.85 m?2 2.165
RAZEM 2.165
68|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi m2
d.3.1/0354-05
2.15*1.02 m?2 2.193
RAZEM 2.193
69|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny sciennej m2
d.3.1/0821-08
(6.28+3.27)*1.9*2-1.02*1.9-1*1.45-5.4*0.72*2 m?2 25.126
RAZEM 25.126
70|/KNR 4-01 Rozebranie koryt umywalkowych kamionkowych m3
d.3.1{0349-08
analogia
5.4%0.53*0.72*2 m3 4.121
RAZEM 4.121
71/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3.1]0811-07
6.28*3.27 m?2 20.536
RAZEM 20.536
72|KNR 4-01 Skucie warstwy wyréwnawczej posadzki z betonu przy gtebokosci skucia do  |m2
d.3.1]0211-03 10 cm na podtogach
analogia
6.28*3.27 m?2 20.536
RAZEM 20.536

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32975 Uzytkownik: 43WOG.ED




BUDYNEK NR 5 KOMPL 3015

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
73|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3.1|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(6.28+3.27)*1.3*2 m?2 24.830
RAZEM 24.830
74/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.3.1{1202-09 m2
(6.28*3.27) m?2 20.536
RAZEM 20.536
75|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.3.1|0210-01 tach z betonu zwirowego
1+1 m 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.2 ROBOTY BUDOWLANE
77|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.3.2|/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie tyn-
kéw w miejscach rozebranych oktadzin $cian z ptytek ceramicznych
(6.28+3.27)*3.2*2-1.02*2.1-1.45*2.01 m?2 56.064
RAZEM 56.064
78| KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych|m?2
d.3.2|2004-01 jednowarstwowo 50-01
(0.25+0.25+0.3)*3.2+(0.25+0.25)*3.2*2 m?2 5.760
RAZEM 5.760
79|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.3.2|0708-02 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
2.01+2.01+1.4+2.1+2.1+0.98 m 10.600
RAZEM 10.600
80|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3.2{1104-01 zatarte na ostro
6.28*3.17 m?2 19.908
RAZEM 19.908
81|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3.2/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 30 mm
Krotnos¢ = 3
6.28*3.27 m?2 20.536
RAZEM 20.536
82|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.3.2|0207-02 do 0.030 m2 w podiozach, stropach i scianach
1+1 m 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3.2|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.2|202 1134-01 |GRUNT" lub réwnowazne - powierzchnie poziome - podtoze pod posadzke
6.28*3.17 m?2 19.908
RAZEM 19.908
85|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.2|202 1134-02 |GRUNT" lub réwnowazne - powierzchnie pionowe $ciany - Sciany + sufity
analogia
6.28*3.27+(6.28+3.27)*3.2*2 m?2 81.656
RAZEM 81.656
86|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkg obsadze- |m2
d.3.2{1023-10 nia o pow. do 2.5 m2
1.31*2.0 m?2 2.620
RAZEM 2.620
87|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci ponad 1 m - podo- szt
d.3.2|0129-02 kienniki granitowe szlifowane 1,50 grub. 3 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-02 |Obtozenie osciezy okiennych styropianem gr.10 cm wraz z wtopieniem siatki i |m?2
d.3.2|12601-07 osadzeniem naroznikéw ochronnych
analogia
(2.00*2+1.45)*0.20 m?2 1.090
RAZEM 1.090
89|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV petnych z nawiewem w dolnej cze$ci z obrébkg obsadze- |[m2
d.3.2{1023-12 nia
1.00*2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
90|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.3.2|0115-01 itp.) pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgcg Superflex 8 lub

réwnowazne; powierzchnie poziome, dwukrotne

-5.-
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3.27*6.28 m?2 20.536
RAZEM 20.536
91|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.3.2|0116-02 itp.) pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajacg Superflex 8 lub rowno-
wazne; powierzchnie pionowe, dwukrotne z wklejeniem wiékniny w narozach
oraz miejsc przejsc¢ instalacyjnych
(6.28+3.27)*2*2-1.31*1.1-1.1*2.0+1.1*2*0.2+0.25*2*2 m?2 35.999
RAZEM 35.999
92|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.3.2{1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng - ptytki gresowe
6.28*3.27 m?2 20.536
RAZEM 20.536
93|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.3.2{0840-05
(6.28+3.27)*2*2-1.31*1.1-1.1*2.0+1.1*2*0.2+0.25*2*2 m?2 35.999
RAZEM 35.999
94|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.3.2|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(6.28+3.27)*1.2*2 m?2 22.920
RAZEM 22.920
95|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.3.2|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
6.28*3.27 m?2 20.536
RAZEM 20.536
96|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.o. o $rednicy do 50 mm m
d.3.2{1212-28
1+1 m 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.2{1204-01 tow
6.28*3.27 m?2 20.536
RAZEM 20.536
98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.2{1204-02 $cian
(6.28+3.27)*1.25*2 m?2 23.875
RAZEM 23.875
99 Lustra scienne nadumywalkowe mocowane do $ciany szt.
d.3.2|analiza indy-
widualna
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
3.3 ROBOTY SANITARNE
100|KNR-W 2-02 | Drzwiczki z tworzywa PCV o wymiarach 20x25 cm osadzone w $cianach o po- |szt.
d.3.3/1215-01 wierzchni elementu do 0.1 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego szt.
d.3.3]0233-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.3.3{0230-04 budynku
8 m 8.000
RAZEM 8.000
103|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.3.3/0120-01
analogia
1.5+1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
104|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.3.3/0120-02
3+3+3.2+3.2+4+1.2+1.3+3.5 m 22.400
RAZEM 22.400
105|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele- |kpl.
d.3.3{0520-06 mentow do 16
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3.3|0336-01 mentowo-wapiennej
0.8*14 m 11.200
RAZEM 11.200
107|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3.3/0338-03 mentowo-wapiennej
0.8+5.5+2+5.5+6+6 m 25.800
RAZEM 25.800
108|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
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0.7*14 m 9.800
RAZEM 9.800
109|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodag m
d.3.3/0205-04 wciskowa
1.7+1.7+3.5+3.5 m 10.400
RAZEM 10.400
110|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.3.3/0211-03 niach wciskowych - kratki sciekowe
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3.3|0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
112|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.3.3{0211-01 niach wciskowych - pod umywalki
14 podej. 14.000
RAZEM 14.000
113|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- pode;j.
d.3.3|0211-02 niach wciskowych
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.3]0230-02
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
115|KNR-W 2-15 | Pétstopa porcelanowa do umywalek kpl.
d.3.3{0230-05
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
116|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe mosiezne, chromowane stojace o ér. |szt.
d.3.3|0137-01 nominalnej 15 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
117|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego z nakrywa ze stali nierdzewnej o $r. |szt.
d.3.3/0218-01 100 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.3.3/0111-04 czeniach zgrzewanych, utozone w bruzdach w budynkach mieszkalnych
3.5+3.5 m 7.000
RAZEM 7.000
119|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.3.3/0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
(3.5+3.5+1+0.5+2+1)*2 m 23.000
RAZEM 23.000
120|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.3.3/0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.5+1.5+1.5+1.5 m 6.000
RAZEM 6.000
121|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3.3/0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
122|KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér.  |kpl.
d.3.3{0120-01 zewnetrznej 20 mm
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér.  |kpl.
d.3.3|0120-04 zewnetrznej 40 mm
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 |szt.
d.3.3|0131-05 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 |szt.
d.3.3/0131-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126 KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawdr czerpalny z koncéwkg na  |szt.
d.3.3/0135-01 waz lub do pralki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32975 Uzytkownik: 43WOG.ED




BUDYNEK NR 5 KOMPL 3015

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
127 |KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawdr kulowy odcinajacy do baterii |szt.
d.3.3/0135-01 umywalkowej
szt. 26.000
RAZEM 26.000
128|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm np. otulinami Thermaflex FRZ lub réwno- m
d.3.3{0101-03 wazne
analogia
11.29+16.05 m 27.340
RAZEM 27.340
129|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 23-35 mm otulinami Thermaflex FRZ lub rownowazne |m
d.3.3|0101-07
36 m 36.000
RAZEM 36.000
130|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm - wstawienie zaworu grzejniko-  |szt.
d.3.3/0509-01 wego termostatycznego z gtowicg
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 15 mm - wstawienie zawo- |szt.
d.3.3|0508-01 ru na powrocie
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.3.3/0418-07 - grzejnik 1100 x 600 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
133|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.3.4/1134-01 wym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych |szt.
d.3.4/1133-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
135|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.3.4/1122-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.3.4/1124-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
137|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3.4/1001-01
64+21 m 85.000
RAZEM 85.000
138|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3.4/1012-01
64 m 64.000
RAZEM 64.000
139|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3.4/1012-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
140|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3.4|0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - YDY
3X1,5 mm2
102 m 102.000
RAZEM 102.000
141|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3.4|/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - YDY
3x2,5 mm2
92 m 92.000
RAZEM 92.000
142|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.5 dm3 szt.
d.3.4/0805-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
143|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60-80 mm szt.
d.3.4/0302-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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144|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3.4/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 2)
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
145|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.3.4{0511-13 stalowej z kloszem, IP 44 , zrodio $wiatta 2 x $wietléwka LED 120 cm G13/T8,
2x18W - przykrecanych-koncowych - hermetyczne
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
146|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych przykre- |szt.
d.3.4/0504-04 canych, - oprawy scienne led koliste nadumywalkowe (plafoniera)
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
147|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw bryzgoszczelnych podtynkowych z two-|szt.
d.3.4/0308-04 rzywa sztucznego jednobiegunowych, podwéjnych z podtgczeniem, IP 44
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
148|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych, bryzgosz-  |szt.
d.3.4/0309-06 czelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podta-
czeniem - podwojne, IP44
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
149|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.3.4|0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.3.4|0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
pomiar 7.000
RAZEM 7.000
151|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.3.4/1303-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
152 Montaz rekuperatoréw sciennych o srednicy 200 mm z wykonaniem otworéw w|szt.
d.3.4|kalk. wlasna |Scianie zewnetrznej za pomocg wiertnicy, uszczelnieniu, podtgczeniem do ins-
talacji elektrycznej i uruchomieniem
szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 BUDYNEK NR 5 KOMPLEKS 3015 POMIESZCZENIE NR 3.17
4.1 Roboty rozbiérkowe
153|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw lastrikowych m
d.4.1/0354-12
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
154|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okno m2
d.4.1/0354-05
2.165 m?2 2.165
RAZEM 2.165
155|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.4.1|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
24.83 m?2 24.830
RAZEM 24.830
156|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 10 cm na $cianach lub  |m?2
d.4.1/0211-03 podtogach
24.83 m?2 24.830
RAZEM 24.830
157|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.4.1/0811-07
20.53 m?2 20.530
RAZEM 20.530
158|KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowej - rozebranie koryt ka- m3
d.4.1/0349-08 mionkowych umywalkowych
analogia
4.121 m3 4.121
RAZEM 4.121
159|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
160|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.4.1|0210-01 tach z betonu zwirowego
2 m 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.4.1/0354-05
2.19 m?2 2.190
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RAZEM 2.190
162|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej m2
d.4.1/0821-08
25.126 m?2 25.126
RAZEM 25.126
4.2 Roboty budowlane
163|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.4.2|/0711-03 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw
56.06 m?2 56.060
RAZEM 56.060
164 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.2{1202-09 ponad 5 m2
6.28*3.17 m?2 19.908
RAZEM 19.908
165|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 lub |m2
d.4.2|0114-01 rébwnowazne recznie
20.53 m?2 20.530
RAZEM 20.530
166|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.4.2|0115-03 itp.) oraz balkondw i tarasow pod oktadzing ceramiczng masa uszczelniajgcg
Superflex 8 lub rownowazne; powierzchnie pionowe, z montazem wktadki
wiokniny w narozach i przej$ciach instalacji
(6.28+3.27)*2*2-1.31*1.1-1.1*2.0+1.1*2*0.2+0.25*2*2 m?2 35.999
RAZEM 35.999
167 |KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.4.2|0115-01 itp.) oraz balkondw i tarasow pod okfadzing ceramiczng masg uszczelniajgcg
Superflex 8 lub ro(wnowazne; powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny
20.53 m?2 20.530
RAZEM 20.530
168 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4.2{1104-01 zatarte na ostro
20.53 m?2 20.530
RAZEM 20.530
169|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4.2|/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
20.53 m?2 20.530
RAZEM 20.530
170|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4.2|{1023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2.62 m?2 2.620
RAZEM 2.620
171|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - podo- szt
d.4.2|0129-02 kienniki granitowe szlifowane 150cm grub. 3 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-W 2-02 | Obtozenie osciezy okiennych styropianem gr.10 cm wraz z wtopieniem siatki |m2
d.4.2/2601-07
analogia
1.09 m?2 1.090
RAZEM 1.090
173|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.4.2/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng - zaprawa klejowa elastyczna wo-
doodporna, ptytki GRES
20.53 m?2 20.530
RAZEM 20.530
174|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.4.2/0840-05
(6.28+3.27)*2*2-1.31*1.1-1.1*2.0+1.1*2*0.2+0.25*2*2 m?2 35.999
RAZEM 35.999
175|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.4.2|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
22.92 m?2 22.920
RAZEM 22.920
176|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.4.2|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
20.53 m?2 20.530
RAZEM 20.530
177|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.4.2|202 1134-02 |ne - powierzchnie pionowe $ciany - $ciany + sufity
analogia
81.65 m?2 81.650
RAZEM 81.650
178|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.2{1204-01 tow
20.53 m?2 20.530
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RAZEM 20.530
179|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4.2{1204-02 $cian
(6.28+3.17)*1.2*2 m?2 22.680
RAZEM 22.680
180|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur c.o. o $rednicy do 50 mm m
d.4.2{1212-28
2 m 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.4.2|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
182|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.4.2|2004-01 dynczych jednowarstwowo 50-01
5.76 m?2 5.760
RAZEM 5.760
183|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.4.2|0708-02 osciezach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
184 KNR-W 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.4.2|0207-01 do 0.015 m2 w podiozach, stropach i scianach
2 m 2.000
RAZEM 2.000
185|KNR 0-19 Montaz drzwiz PCV fazienkowych z obrébkg obsadzenia m2
d.4.2{1023-12
1.1*21 m?2 2.310
RAZEM 2.310
186 Lustra scienne nadumywalkowe mocowane do $ciany szt
d.4.2|analiza indy-
widualna
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
187|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet o wymiarach 14x27 cm |szt.
d.4.2/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR-W 2-02 | Drzwiczki z tworzywa PCV o wymiarach 20x25 cm osadzone w Scianach o po- |szt.
d.4.2{1215-01 wierzchni elementu do 0.1 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.3 Roboty sanitarne
189|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.4.3]0233-02 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.4.3/0120-02
22.4 m 22.400
RAZEM 22.400
191KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $ér. 50-100 mm - na $cianach|m
d.4.30229-04 budynku
8 m 8.000
RAZEM 8.000
192|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.4.3/0120-01
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
193|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele- |kpl.
d.4.3/0520-06 mentow do 16
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4.3|0336-01 mentowo-wapiennej
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
195|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
196|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.4.3/0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
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197 |KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.4.3|0211-01 niach wciskowych - pod pisuar wpust podtogowy
14 podej. 14.000
RAZEM 14.000
198 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4.3]0230-02
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
199|KNR-W 2-15 | Pétstopa porcelanowa do umywalek kpl.
d.4.3/0230-05
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
200(KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe, mosiezne, chromowane, szt.
d.4.3|0137-01 $cienne o $r. nominalnej 15 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
201 |KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego z nakrywa ze stali nierdzewnej o $r. |szt.
d.4.3/0218-01 100 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm ze zigczka na |szt.
d.4.3|/0136-01 waz lub pralke
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
203|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory odcinajace szt.
d.4.3/0135-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
204|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm np. otulinami Thermaflex FRZ lub réwno- m
d.4.3/0101-03 wazne
analogia
27.34 m 27.340
RAZEM 27.340
205|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm - wstawienie zaworu grzejniko-  |szt.
d.4.3|0509-01 wego termostatycznego z glowicg
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 15 mm - wstawienie zawo- |szt.
d.4.3|0508-01 ru ocinajgcego na powrocie
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.4.3|0418-07 - grzejnik 600 x 1100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208 |KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4.3|0338-03 mentowo-wapiennej
13.8 m 13.800
RAZEM 13.800
209|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis-|m
d.4.3/0205-04 kowa
21.4 m 21.400
RAZEM 21.400
210|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.4.3|0111-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
211|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.4.3|0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
23 m 23.000
RAZEM 23.000
212|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.4.3|0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
213|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.4.3|0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
214|KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.4.3/0120-04 zewnetrznej 40 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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215|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ lub rGwnowazne |m
d.4.3|0101-07
36 m 36.000
RAZEM 36.000
216|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 |szt.
d.4.3|0131-05 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.4 Roboty elektryczne
217|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawiesza- szt.
d.4.4/1133-02 nych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
218|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.4.4{1133-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
219|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.4.4/1122-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
220|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.4.4/1124-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
221|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.4.4/1001-01
106 m 106.000
RAZEM 106.000
222|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegty o dtugosci przebicia do 1 |otw.
d.4.4/1003-06 cegty - $r. rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegty o dtugosci przebicia do 1 |otw.
d.4.4|/1003-11 1/2 cegty - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
224|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4.4/1012-01
85 m 85.000
RAZEM 85.000
225|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4.4/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - YDY
3X1,5 mm2
102 m 102.000
RAZEM 102.000
226 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4.4|0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - YDY
3x2,5 mm2
92 m 92.000
RAZEM 92.000
227|KNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworéw w cegle objetosci do 0.5 dm3 szt.
d.4.4/0805-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
228|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o sr. do 60 mm szt.
d.4.4/0302-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
229|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.4.4/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
230|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy |szt.
d.4.4/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x18W - Zzrédio swiatta Swietléwka LED 120
cm, 2x18 W przykrecanych- hermetyczne IP44
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
231|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- |szt.
d.4.4|0308-04 nego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtg-
czeniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
232|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.4.4|/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem - podwoj-
ne
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
233|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.4.4/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
234|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4.4/1303-01 pierwszy)
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
235|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.4.4/0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
236|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4.4/1012-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
237|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zwyktych |szt.
d.4.4/0504-03 przykrecanych, koncowych- oprawy scienne LED okragte nadumywalkowe
(plafoniera) IP 44
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
238|KNR-W 2-17 |Montaz rekuperatoréw sciennych o srednicy 200 mm z wykonaniem otworow w|szt.
d.4.4|/0147-01 $cianie zewnetrznej za pomoca wiertnicy, uszczelnieniu, podtaczeniem do ins-
analogia talacji elektrycznej i uruchomieniem - rekuperator Scienny PRANA 200 C
STOP SMOG lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Rozdzielnice elektryczne, zasilanie
239|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu ceglanym - wneki  |szt.
d.5/1011-08 pod rozdzielnice
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
240(KNR 5-08 Demontaz rozdzielnic o masie do 10kg wraz z konstrukcjg szt.
d.5|0404-07 Krotnos¢ = 0.5
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
241|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.5|0404-07 cja - Rozdzielnica 4x12 - mocowanie poprzez zamurowanie w $cianie z obro-
bieniem tynkéw poszpachlowaniem i pomalowaniem $ciany wokot rozdzielnicy
oraz podtgczeniem istniejgcych obwoddw elektrycznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
242|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.5|0407-01 gunowy typu S301 1P B 16A Legrand
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
243|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.5(0407-01 gunowy S301 B 10A
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
244|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.5(0407-01 gunowy S 301 B 20A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
245|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.5(0407-01 gunowy S301 b 25A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
246|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zacis- |szt.
d.5|0408-02 kowa)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
247|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.5/0407-04 cach 63A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
248|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik zaniku fazy szt.
d.5/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
249|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wytgcznik réznicowo-pradowy P302 szt.
d.5/0406-01 25A, 30 mA
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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250(KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-24/Al-40 |m
d.5/0214-03 mm?2) - przewdd zasilajgcy YDY5x10 mm2 - zasilanie rozdzielnic
m 20.000
RAZEM 20.000
251/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod 3-fazowy pomiar
d.51303-03
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
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