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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji w oparciu 0 dokumentacje projektowo-
przetargowa.
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
Roboty budowlane
1.1/45100000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
1.1.1/45100000- Roboty przygotowawcze
8
1|KNR-W 2- |[STWIOR |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci ha
d.1.1.1]01 0109-05|2024 krzakéw i podszycia
0.3*(1940)/10000 ha 0.058
RAZEM 0.058
2|KNR-W 2- |STWIOR |Reczne obcinanie gatezi szt
d.1.1.1/01 0109-07 |2024
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR-W 2- |[STWIOR |Wywozenie gatezi z optatg za utylizacje mp
d.1.1.1/01 0110-03|2024
0110-05
0.3"194*0.06 mp 3.492
0.6 mp 0.600
RAZEM 4.092
4/KNR-W 2- |STWIOR |Wywozenie karpiny z optatg za utylizacje mp
d.1.1.1/01 0110-02|2024
0110-05
0.3"194*0.05 mp 2.910
RAZEM 2.910
5|KNR-W 2- [STWIOR |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowa- |m2
d.1.1.1/01 0111-02|2024 niu (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywie-
zieniem
(1940) m?2 1 940.000
RAZEM 1.940.000
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
6/KNR-W 2- |STWIOR |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze |m3
d.1.1.2/01 0306-03|2024 skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do
1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu
IV) - ostrozne wykopanie kamieni z muru ogrodzenia
z utozeniem na odktad w kolejnosci
(35.5-1.8)*0.8*1.0 ms3 26.960
RAZEM 26.960
1.2/45112000- Roboty ziemne
5
7/KNNR 1 STWIOR |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |ha
d.1.2/0112-02 2024 ziemnych
3.6*35.5/10000 ha 0.013
RAZEM 0.013
8| 201-0206- |[STWIOR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.1.2/02-00 2024 nymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t,
na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - na sktadowisko
wykonawcy z kosztem utylizaciji
35.50.470.35 ms3 4.970
35.5"0.4*0.9 m3 12.780
35.50.15*0.77 ms3 4.100
35.5"0.1"1 m3 3.550
RAZEM 25.400
9|KNR 2-01 [STWIOR |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3
d.1.2/0310-02 2024 szer.dnado 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urob-
ku na odkfad (kat. gruntu Ill)
35.5*0.670.6 ms3 12.780
RAZEM 12.780
10|KNR 2-31 |STWIOR |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m?2
d.1.2/0101-01 2024 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
35.5"2.1 m2 74.550
RAZEM 74.550
11|KNR 2-31 [STWIOR |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m2
d.1.2/0101-02 2024 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dal-
sze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 8
35.5"2.1 m2 74.550
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RAZEM 74.550
12/KNR 4-01 [STWIOR |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.2/0108-06 2024 odlegtosé do 1 km grunt.kat. Ill na sktadowisko Wy-
konawcy z kosztem utylizacji
poz.10%(0.2) m3 14.910
poz.11*0.4 ms3 29.820
RAZEM 44.730
1.3 Fundamenty
13| 202-1101- [STWIOR |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach bu- |m3
d.1.3/01-00 2024 downictwa ogoblnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego C8/10
35.50.1"1 ms3 3.550
RAZEM 3.550
14/KNR 2-02 |STWIOR |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany pros- |m3
d.1.3/0238-01 2024 tokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy
do betonu
35.5"0.4*0.9 m3 12.780
. RAZEM 12.780
15|KNR 2-02 |[STWIOR |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wyso- |m3
d.1.3/0239-02 2024 kosci do 3 m i przekroju prostokgtnym grubosci do
15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
35.50.15*0.77 ms3 4.100
RAZEM 4.100
16| 202-0290- |[STWIOR |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbro- |t
d.1.3/02-10 2024 jenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalo-
wymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14
mm
0.222*4%(35.5)/1000 t 0.032
0.888*4*(35.5)/1000 t 0.126
0.672 t 0.672
RAZEM 0.830
17| 202-0603- |[STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, |m?2
d.1.3/01-00 2024 pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowe;j:
pierwsza warstwa
(35.5+0.15*2)*1.4 m2 50.120
RAZEM 50.120
18| 202-0603- [STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, |m2
d.1.3/02-00 2024 pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowe;j:
kazda nastepna warstwa
(35.5+0.15*2)*1.4 m?2 50.120
RAZEM 50.120
1.4 Prace murowe
19|TZKNBK IV|STWIOR |Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skar- |m3
d.1.4/-62 2024 py) z kamienia polnego na zaprawie cem.-wap z wy-
korzystaniem kamieni z rozbiorki z uzupetnieniem
kamieni w miejscu niewidocznym (spod ewentualnie
tyt)
35.50.8"1.0 ms3 28.400
RAZEM 28.400
20/KNR 2-01 |STWIOR |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym  |m3
d.1.4/0610-06 2024 suchym wykopie z gotowego kruszywa
35.5*0.4*0.3 m3 4.260
RAZEM 4.260
21|TZKNBK Il [STWIOR |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw w gruncie kat. |m3
d.1.4/-168 2024 1
35.5%(0.32*0.62+0.37*0.42) m3 12.560
RAZEM 12.560
1.5 Podbudowy
22/KNR 2-31 |STWIOR |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wy- |m2
d.1.5/0111-03 2024 konywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ pod-
budowy po zageszczeniu 15 cm
35.52.1 m?2 74.550
RAZEM 74.550
23/KNR 2-31 |STWIOR |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wy- |m?2
d.1.5/0111-04 2024 konywana mieszarkami doczepnymi - za kazdy dal-
szy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
35.52.1 m?2 74.550
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RAZEM 74.550
24/KNR 2-31 |STWIOR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m2
d.1.5/0114-05 2024 grubosci po zageszczeniu 15 cm
35.52.1 m?2 74.550
RAZEM 74.550
25/KNR 2-31 |STWIOR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - |m?2
d.1.5/0114-06 2024 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
35.5"2.1 m2 74.550
RAZEM 74.550
1.6 Elementy ulic
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.6/0402-03
(35.5+2.1*2)*0.25*0.35 ms3 3.474
RAZEM 3.474
27/KNR 2-31 |STWIOR |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 |m
d.1.6/0404-05 2024 cm na podsypce cementowo-piaskowej
35.5+2.1*2 m 39.700
RAZEM 39.700
1.7 Nawierzchnie
28/KNR 2-31 |STWIOR |Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o |m2
d.1.7/0205-01 2024 wym. 16-20 cm
35.5"2.1 m2 74.550
RAZEM 74.550
1.8/45112723- Mata architektura
9
29/KNR 2-23 |STWIOR |Tablica informacyjna - na stupach 180 x 120 cm szt.
d.1.8/0307-03 2020
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 2-23 |STWIOR |Tablica informacyjna - mata szt.
d.1.8/0307-03 2020
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Trawniki
31/KNR 2-21 |STWIOR |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem |m3
d.1.9/0218-02 2024 taczkami na terenie ptaskim
(p0z.32*10000)*0.15 m3 16.500
RAZEM 16.500
32/KNR 2-21 |STWIOR |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie ha
d.1.9/0404-04 2024 kat. lll z nawozeniem
(3*35.5)/10000 ha 0.011
RAZEM 0.011
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